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EZS elektronickĨ zabezpeļovac² syst®m 

FO fyzick§ ochrana 
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HB Potenci§lnŊ vyuģitelnĨ horninovĨ blok 

HK hork§ komora 

HĐ hlubinn® ¼loģiġtŊ 
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CHLĐ chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 

CHOPAV Chr§nŊn§ oblast pŚ²rodn² akumulace vod 

IAEA Mezin§rodn² agentura pro atomovou energii 

JE jadern§ elektr§rna 

JZ jadern® zaŚ²zen² 
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MaR MŊŚen² a regulace 

MPK moldanubickĨ plutonickĨ komplex 

MPO Ministerstvo prŢmyslu a obchodu 

MĢP Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

NDOP N§lezov® datab§ze ochrany pŚ²rody 

NJZ novĨ jadernĨ zdroj 

NKOD N§rodn² katalog otevŚenĨch dat 

NN n²zk® napŊt² 



 

 

 
 

 
 

 

NP n§rodn² park 

NPP n§rodn² pŚ²rodn² pam§tka 

NRBK n§rodn² biokoridor 

NRTM Nov§ rakousk§ tunelovac² metoda 

OP ochrann® p§smo 

ORP obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² 

OS  obalovĨ soubor 

OZKO oblasti se zhorġenou kvalitou ovzduġ² 

PA povrchovĨ are§l 

PBř poģ§rnŊ bezpeļnostn² Śeġen² 

PE polyethylen 

PK palivov§ kazeta 

PO poģ§rn² ochrana 

PP palivovĨ proutek 

PP polypropylen 

PP pŚ²rodn² pam§tka 

PR pŚ²rodn² rezervace 

PS palivovĨ soubor 

PUPFL pozemek urļenĨ k plnŊn² funkc² lesa 

PĐR politika ¼zemn²ho rozvoje 

PĐZZZK prŢzkumn® ¼zem² pro zvl§ġtn² z§sah do zemsk® kŢry 

RO radiaļn² ochrana 

RAO radioaktivn² odpad 

RBK region§ln² biokoridor 

RPHĐ 1999 Referenļn² projekt hlubinn®ho ¼loģiġtŊ ï verze z roku 1999 

RPHĐ 2011 Aktualizace referenļn²ho projektu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ z roku 2011 

SEKM syst®m evidence kontaminovanĨch m²st 

SLT soubor lesn²ch typŢ 

SO stavebn² objekt 

SOZ samoļinn® odvŊtr§vc² zaŚ²zen² 

STL stŚedotlak 

SĐJB St§tn² ¼Śad pro jadernou bezpeļnost 

SĐRAO Spr§va ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ 

TBM tunelov® raz²c² stroje (Tunnel Boring Machines) 

TSFO TechnickĨ syst®m fyzick® ochrany 

TP trhac² pr§ce 

TV+R televize + rozhlas 

UKS univerz§ln² kabel§ģn² syst®m 

UOS ukl§dac² obalovĨ soubor 

UPS nepŚeruġitelnĨ zdroj nap§jen² (Uninterruptible Power Supply) 

ĐAN Đzem² archeologickĨch n§lezŢ 

ĐJV ĐJV řeģ, a.s.  

ĐP ¼zemn² pl§nov§n² 

ĐRAO ¼loģiġtŊ radioaktivn²ch odpadŢ 

ĐSES Đzemn² syst®m ekologick® stability 

ĐSKP ĐstŚedn² seznam kulturn²ch pam§tek 

ĐTP ¼zemnŊ technick® podklady 



 

 

 
 

 
 

 

VJP vyhoŚel® jadern® palivo 

VKP vĨznamnĨ krajinnĨ prvek 

VN vysok® napŊt² 

VTL vysokotlak 

VVN velmi vysok® napŊt² 

VZT vzduchotechnika/vzduchotechnick® 

ZD zemedŊlsk® druģstvo 

ZCHĐ zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

ZPF zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZR/N z§vodn² rozhlas / nouzovĨ zvukovĨ syst®m 

ZĐR z§sady ¼zemn²ho rozvoje 

ZZS zdravotn² z§chrann§ sluģba 

ĢP ģivotn² prostŚed² 

  

  

 

  



 

 

 
 

 
 

 

Vymezen² pojmŢ: 

CASTOR ObalovĨ soubor, urļenĨ pro skladov§n² 
a pŚepravu vyhoŚel®ho jadern®ho paliva. 

Betonkontejner  ObalovĨ soubor pro ukl§d§n² RAO 
z vyŚazov§n² a ostatn² RAO nepŚijateln® do 
povrchovĨch ¼loģiġŠ.  

Hlubinn® ¼loģiġtŊ  Jadern® zaŚ²zen² slouģ²c² k trval®mu uloģen² 
radioaktivn²ch odpadŢ zahrnuj²c² jak 
podzemn², tak i povrchovou are§l, 
vļ. podpŢrnĨch zaŚ²zen² a objektŢ mimo 
samotnou stŚeģenou ļ§st are§lu.  

Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² ZpŢsob trval®ho uloģen² UOS v HĐ do 
subhorizont§ln²ch vrtŢ, pŚedpokl§daj²c² 
uloģen² v²ce UOS do jednoho vrtu pŚi jejich 
oddŊlen² dalġ²mi inģenĨrskĨmi bari®rami. 

Hork§ komora  ZaŚ²zen² pŚekl§dac²ho uzlu, hermeticky 
oddŊlen® od ostatn²ho prostoru, ve kter®m 
bude prov§dŊna zav§ģka obsahu pŚepravn²ho 
OS do UOS.  

InģenĨrsk§ bari®ra ĻlovŊkem vytvoŚen§ bari®ra br§n²c² 
transportu radionuklidŢ. InģenĨrskou bari®rou 
jsou napŚ²klad ukl§dac² obalov® soubory, na 
b§zi bentonitu tŊsn²c² materi§ly, aj.. 

Ukl§dac² obalovĨ soubor  ObalovĨ soubor urļenĨ k trval®mu uloģen² 
v HĐ.  

Ukl§dac² vrty Kr§tk® svisl® vrty vyhlouben® v zav§ģec²ch 
chodb§ch nebo subhorizont§ln² vrty 
prov§dŊn® z p§teŚn²ch chodeb HĐ, ve kterĨch 
budou uloģeny ukl§dac² obalov® soubory 
s vyhoŚelĨm jadernĨm palivem. UOS jsou 
chr§nŊny jednotlivĨmi inģenĨrskĨmi 
bari®rami. 

Uz§vŊra Konstrukce fyzicky oddŊluj²c² prostory 
s uloģenĨm VJP od ostatn²ch provozovanĨch 
ļ§st² HĐ v r§mci ukl§dac²ch sekc².   

Lokalita  Ġirġ² ¼zem², na kter®m je vymezena hranice 
PĐZZZK.  

Potenci§lnŊ vyuģitelnĨ horninovĨ blok HorninovĨ blok na ukl§dac²m horizontu 
prostorovŊ vymezenĨ prŢzkumnou ļinnost², 
u kter®ho je pŚedpoklad, ģe svĨmi fyzik§lnŊ-
mechanickĨmi vlastnostmi je vhodnĨ pro 
uloģen² UOS. 

PŚekl§dac² uzel  Soubor objektŢ a zaŚ²zen² slouģ²c²ch k pŚ²jmu 
pŚepravn²ch OS a pŚekl§dce jejich obsahu do 
ukl§dac²ch OS.  

Radioaktivn² odpad VŊc, kter§ je radioaktivn² l§tkou nebo 
pŚedmŊtem nebo zaŚ²zen²m j² obsahuj²c² nebo 
j² kontaminovanĨm, pro kterou se 
nepŚedpokl§d§ dalġ² vyuģit² a kter§ nesplŔuje 



 

 

 
 

 
 

 

podm²nky stanoven® atomovĨm z§konem pro 
uvolŔov§n² radioaktivn² l§tky z pracoviġtŊ. 

VyhoŚel® jadern® palivo Oz§Śen® jadern® palivo, kter® bylo trvale 
vyjmuto z aktivn² z·ny jadern®ho reaktoru. 

Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² ZpŢsob trval®ho uloģen² UOS v HĐ do 
vertik§ln²ch vrtŢ, pŚedpokl§daj²c² uloģen² vģdy 
jednoho UOS do samostatn®ho vrtu vļ. jeho 
ochrany dalġ²mi inģenĨrskĨmi bari®rami. 

Z§tka Speci§ln² inģenĨrsk§ bari®ra, kter§ zajiġŠuje a 
utŊsŔuje ¼st² ukl§dac²ho vrtu pro VJP a 
komory pro ukl§d§n² RAO. 

Z·na poġkozen² v dŢsledku raģby EDZ (angl. Excavation Damaged Zone, EDZ). 
Oblast nereverzibiln²ch (nevratnĨch) 
deformac² s propagac² trhlin nebo vznikem 
novĨch trhlin v krystalinickĨch hornin§ch. 

Z·na naruġen² v dŢsledku raģby EdZ (angl. Excavation Disturbed Zone, EdZ). 
Oblast, kde se vyskytuj² pouze reverzibiln² 
(vratn®) elastick® deformace. Platn® pro 
krystalinick® horniny.   

 

  



 

 

 
 

 
 

 

Abstrakt: 

Studie um²stitelnosti ovŊŚuje um²stŊn² podzemn²ho a povrchov®ho are§lu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

pro VJP a ukl§d§n² radioaktivn²ch odpadŢ nepŚijatelnĨch do st§vaj²c²ch pŚ²povrchovĨch ¼loģiġŠ 

ve vymezen®m prŢzkumn®m ¼zem² lokality Horka. Technick® Śeġen² je zpracov§no ve 4 

dispoziļn²ch Śeġen²ch, kter® zahrnuj² varianty vertik§ln²ho a horizont§ln²ho zpŢsobu ukl§d§n² 

VJP, respektive preferovan® raģby hlavn²ch dŢln²ch dŊl konvenļn²m zpŢsobem a stroji TBM. 

OvŊŚen² um²stŊn² podzemn²ho are§lu zahrnuje posouzen² velikosti potenci§lnŊ vyuģitelnĨch 

horninovĨch blokŢ dle pŚedpokl§dan®ho invent§Śe VJP a RAO a stanoven² objemu rubaniny 

pro jednotliv§ dispoziļn² Śeġen². Studie navrhuje optim§ln² um²stŊn² povrchov®ho are§lu 

v r§mci lokality vļetnŊ jeho napojen² na infrastrukturu a zpŢsob realizace hork® komory. 

Zpr§va rovnŊģ obsahuje vyhodnocen² stŚetŢ z§jmŢ, identifikaci a zhodnocen² nejistot 

navrģenĨch Śeġen².   

Kl²ļov§ slova: 

Hlubinn® ¼loģiġtŊ, horizont§ln² ukl§d§n², vertik§ln² ukl§d§n², vyhoŚel® jadern® palivo, RAO, 

hork§ komora, Horka 

Abstract: 

The Placeability study verifies the location of the underground and surface area of DGR for 

SNF and the storage radioactive waste unacceptable to existing landfill sites (RAO) in the 

designated exploration area of the Horka. The technical solution is elaborated in 4 dispositional 

solutions, which include variants of vertical and horizontal method of deposition of SNF, 

respectively preferred excavation of main mining works in a conventional method and by TBM 

machine. Verification of the location of the underground area includes assessing the size of 

potentially usable rock blocks according to the predicted SNF and RAO inventory and 

determining the bulk volume for individual disposition solutions. The study suggests the optimal 

location of the surface area within the site, including its connection to the infrastructure and the 

way the hot chamber is realized. The report also includes assessing conflicts of interest, 

identifying and evaluating the uncertainties of the proposed solutions. 

Keywords: 

Deep geological repository, horizontal disposal, vertical disposal, spent nuclear fuel, 

radioactive waste, hot chamber, Horka 
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1 Đļel zpr§vy a jej² vazba na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ 

Đļelem zpracov§n² t®to studie je ovŊŚen² splnŊn² vybranĨch krit®ri² na lokalitŊ Horka z pohledu 

projektov®ho. Studie slouģ² jako souhrnnĨ dokument ve zpracovan® oblasti, kterĨ analyzuje 

doposud z²skan® a v dan®m ļase zn§m® informace o lokalitŊ a je podkladem pro celkov® 

hodnocen² a porovn§n² lokalit v etapŊ zuģov§n² poļtu pro dalġ² etapu vĨzkumnĨch 

a prŢzkumnĨch prac². 

Zpr§va shrnuje doposud z²skan® informace o lokalitŊ slouģ²c² pro prostou implementaci 

referenļn²ho projektu [1] do lokality, resp. Optimalizace podzemn² ļ§sti [2] pouhĨm um²stŊn²m 

¼loģnĨch prostor v podzemn² ļ§sti do vymezen®ho horninov®ho bloku bez podrobnŊjġ² znalosti 

jeho vlastnost². Toto um²stŊn² slouģ² pouze k orientaļn²mu potvrzen² velikosti horninov®ho 

bloku, a urļen² velikosti rezervy, kter§ umoģn² v dalġ²m stupni zpracov§n² zahrnout dalġ² 

specifick® poģadavky pro um²stŊn² podzemn²ho are§lu. Studie tak slouģ² pro porovn§n² lokality 

s ostatn²mi zvaģovanĨmi lokalitami z hlediska bezpeļnosti a proveditelnosti. [3] 

Lokalizace povrchov®ho are§lu je zpracov§na ve dvou variant§ch v Śeġen² ï co nejbl²ģe 

podzemn² ļ§sti s vymezen²m hranic polygonu prŢzkumn®ho ¼zem², pŚ²padnŊ v co nejbliģġ²m 

okol². Tato lokalizace je podkladem pro komplexn² zpracov§n² n§vrhu propojen² ukl§dac²ch 

sekc² s povrchem. Um²stŊn² povrchov®ho are§lu je pŚedbŊģn®, s vypoŚ§d§n²m stŚetŢ z§jmŢ a 

s moģnost² pŚipojen² na potŚebnou technickou infrastrukturu. Studie se v t®to f§zi z vĨġe 

uvedenĨch dŢvodŢ nezabĨvala um²stŊn²m povrchov®ho are§lu ve vŊtġ² vzd§lenosti od 

podzemn² ļ§sti, ale n§sledn® zpracov§n² tuto variantu nevyluļuje. PodrobnŊjġ² lokalizace 

povrchov®ho are§lu bude Śeġena aģ v n§sleduj²c²ch f§z²ch projektov®ho Śeġen², v n§vaznosti 

na zjiġtŊn® charakteristiky horninov®ho masivu v podzem² a posouzen² moģnost² a stŚetŢ 

z§jmŢ v ġirġ²m okol² 

řeġen² podzemn² ļ§sti HĐ je v t®to etapŊ prac² zamŊŚeno pŚedevġ²m na jeho velikost 

(zejm®na ukl§dac²ch sekc²) a jejich rozlohu ve vztahu k velikosti definovan®ho potenci§lnŊ 

vhodn®ho bloku horniny. 

Sch®ma vazeb zpr§vy na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ je uvedeno na Obr.  1.  

 

Obr.  1 ï Sch®ma vazeb zpr§vy na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ 
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Studie je v koncepļn² ¼rovni a vych§z² z podkladŢ Energetick® koncepce a Koncepce 

nakl§d§n² s VJP a RAO vl§dy ĻR. VĨchoz²m podkladem je pŚedpokl§danĨ rozvoj a provoz 

jadern® energetiky v ĻR, tj. dostavba tŚ² blokŢ NJZ a celkovĨ odhad produkce VJP, kterĨ 

prezentuje 7 600 ks UOS, pro nŊģ je tŚeba naj²t vhodn® ¼loģiġtŊ. Produkce VJP je plynul§, 

podle schv§len®ho provozu jadernĨch elektr§ren v d®lce 60let (vġechny reaktory, st§vaj²c² 

i novŊ pl§novan®) a doba od vyjmut² palivovĨch ļl§nkŢ z aktivn² z·ny reaktoru, pŚed uloģen²m 

do ¼loģiġtŊ minim§lnŊ 65 let. 

Lokalita je charakterizov§na pŚedevġ²m velikost² potenci§lnŊ vhodn®ho ¼zem² pro um²stŊn² 

HĐ a hodnotami jednotlivĨch horninovĨch charakteristik. Zejm®na jsou dŢleģit® napjatostnŊï

deformaļn² a teplotnŊ-fyzik§ln² charakteristiky horniny. 
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2 Vstupn² ¼daje a poģadavky 

 VŊcn® a technick® zad§n² 

Studie um²stitelnosti HĐ vych§z² z vŊcn®ho a technick®ho zad§n² stanoven®ho objednatelem 

v zad§vac²m listu ZL 003/02  ï Studie um²stitelnosti HĐ v lokalitŊ Horka. 

Tato studie navazuje na Optimalizaci podzemn²ch ļ§st² HĐ referenļn²ho projektu [2], kter§ je 

provedena v teoretick® ¼rovni jako typov® Śeġen². VĨsledky optimalizace jsou podm²neļnŊ 

aplikovateln® pro um²stŊn² HĐ na jednotlivĨch potenci§ln²ch lokalit§ch (BŚezovĨ potok, 

Ļertovka, Ļihadlo, Horka, Hr§dek, Krav² hora a Magdal®na) v r§mci jednotlivĨch studi² 

um²stitelnosti. 

PŚehled dalġ²ch pŚedch§zej²c²ch projektovĨch studi², na kter® studie um²stitelnosti navazuje: 

¶ Referenļn² projekt 1999 [4] 

¶ Aktualizace referenļn²ho projektu 2011 [1] 

 PŚedmŊt plnŊn² 

C²lem studie um²stitelnosti HĐ je vytvoŚen² podkladov® studie pro potŚeby z¼ģen² poļtu lokalit. 

PŚedmŊtem plnŊn² studie je v ¼zem² vymezen®m hranicemi polygonu definovan®ho 

rozhodnut²m o prŢzkumn®m ¼zem² (d§le jen PĐZZZK) prov®st: 

1) OvŊŚen² um²stŊn² podzemn²ho are§lu 

2) Posouzen² moģnosti um²stŊn² hork® komory 

3) N§vrh um²stŊn² povrchov®ho are§lu 

4) Identifikace a zhodnocen² nejistot navrģenĨch Śeġen² 

PŚedmŊtem t®to studie nen² zpracov§n² environment§ln²ch charakteristik PĐZZZK a 

vyhodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed². Tyto 2 body jsou zpracov§ny v r§mci zpr§vy Studie 

vlivu na ģivotn² prostŚed² [5] a tato zpr§va v urļitĨch kapitol§ch z uv§dŊn® studie pouze 

vych§z².  

V r§mci ukl§dac²ch prostor pro VJP jsou ve studii zohlednŊny varianty svisl®ho i vodorovn®ho 

ukl§d§n².  

 PŚ²stup k Śeġen² 

Zpracovan® Śeġen² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ respektuje poģadavky plynouc² z platn® legislativy. 

SamotnĨ n§vrh db§ na zajiġtŊn² funkļnosti HĐ jako celku pŚi dodrģov§n² vysok® m²ry 

bezpeļnosti bŊhem vĨstavby, provozn² bezpeļnosti a bezpeļnosti ¼loģiġtŊ po ukonļen² 

provozu HĐ. 

 Poģadavky k n§vrhu HĐ 

Zpr§va [2] shrnuje legislativn² poģadavky, poģadavky na funkļnost zaŚ²zen² a poģadavky na 

provozn² bezpeļnost, kter® mus² splŔovat n§vrh HĐ pŚi zpracov§v§n² studie um²stitelnosti na 

jednotlivĨch lokalit§ch.  
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V odkazovan® zpr§vŊ jsou mj. uv§dŊny a bl²ģe pops§ny: 

¶ Nezbytn® objekty pro fungov§n² HĐ 

¶ Poģadavky na provozn² bezpeļnosti (vliv stavby na zdrav² osob a ĢP, RO, PO, FO, 

seizmick§ odolnost, aj.) 

¶ Poģadavky plynouc² z b§Ŕsk® legislativy 

¶ Hodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed² a vĨļet nutnĨch krokŢ v procesu EIA 

¶ Proces podle Ļl. 37 Smlouvy EURATOM 

¶ Postup a vĨļet ļinnost² k povolovac²mu Ś²zen² SĐJB k um²stŊn² jadern®ho zaŚ²zen² 

¶ Povolovac² Ś²zen² k z²sk§n² rozhodnut² o um²stŊn² stavby 

 PŚehled pouģitĨch vstupn²ch ¼dajŢ  

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou uv§dŊny z§kladn² podklady a parametry, kter® vych§zej² z [2]. 

V z§vŊreļn® zpr§vŊ pro optimalizaci jsou vybran® vstupn² ¼daje podrobnŊji zpracov§ny. 

 

Z§kladn²m vstupem pro studii um²stitelnosti je pŚedpokl§danĨ invent§Ś ukl§dan®ho VJP a 

RAO. Tab.  1 ud§v§ bilanci VJP v poļtu UOS pro danĨ typ paliva, kterĨ vych§z² z d®lky provozu 

jadernĨch elektr§ren a poļty betonkontejnerŢ.  

Tab.  1 ï Bilance UOS pro VJP a RAO 

PALIVO POĻET 

VVER 440 3100 UOS 

VVER 1000 1800 UOS 

NJZ 2700 UOS 

RAO 3000 BK 

V Tab.  2 jsou shrnuty rozmŊry ukl§dac²ch obalovĨch souborŢ pro VJP a RAO. 

Tab.  2 ï RozmŊry UOS pro VJP a BK pro RAO 

PALIVO ROZMŉRY 

VVER 440 805*3733 mm 

VVER 1000 1050*5375 mm 

NJZ 1050*5375 mm 

RAO 1700*1700*1500 mm 

ZpŢsob ukl§d§n²:  

¶ Horizont§ln² 

¶ Vertik§ln² 

Hloubka um²stŊn² HĐ min. 500 m pod povrchem. 
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 PrŢzkumn® ¼zem² 

PrŢzkumn® ¼zem² lokality Horka, v r§mci kter®ho prob²haly prŢzkumn® a vĨzkumn® pr§ce, je 

situov§no mezi obcemi Budiġov, Hodov, N§rameļ, Oslavice, Oslaviļka, Osov® Rohy, Rud²kov, 

Vlļat²n v Kraji Vysoļina. PrŢzkumn® ¼zem² m§ tvar nepravideln®ho pŊti¼heln²ku o vĨmŊŚe cca 

28 km2. 

 Geologie horninov®ho prostŚed²  

Geologick® podloģ² lokality Horka (souhrn [6], ļ²slov§n² zlomŢ n²ģe je rovnŊģ pŚevzato z t®to 

zpr§vy) tvoŚ² horniny region§lnŊ geologick® jednotky moldanubika, konkr®tnŊ granitoidy 

tŚeb²ļsk®ho plutonu. TŚeb²ļskĨ pluton je mŊlce uloģen® tabul§rn² tŊleso troj¼heln²kovit®ho 

tvaru a buduj² ho hlavnŊ durbachity coģ jsou porfyrick® amfibolicko-biotitick® melasyenity aģ 

melagranity. TŚeb²ļskĨ pluton je charakterizov§n velkĨm mnoģstv²m aģ nŊkolik metrŢ mocnĨch 

ģil leukokratn²ch granitŢ. PomŊrnŊ hojnĨ vĨskyt na povrchu naznaļuje, ģe podobn® ģ²ly budou 

pŚ²tomny i v hlubġ²ch parti²ch durbachitov®ho tŊlesa. TŚeb²ļskĨ pluton intruduje 

drosendorfskou a gfºhlskou jednotku moldanubika. Jedn§ se o horniny v severn²m kontaktu 

tŚeb²ļsk®ho plutonu reprezentuj²c² migmatitizovan® biotitick® ruly aģ anatektick® migmatity 

s konkordantnŊ uloģenĨmi pruhy amfibolitŢ, erlanŢ, granulitŢ a granulitovĨch rul. Pruhy hornin 

se liġ² stupnŊm migmatitizace a texturn²mi znaky, jsou uloģeny ve smŊru sz ï jv a zapadaj² k j. 

pod tŚeb²ļskĨ Pokryvn® ¼tvary maj² na ¼zem² malĨ rozsah a jedn§ se hlavnŊ o svahov® a 

fluvi§ln² sedimenty kvart®rn²ho st§Ś². VĨskyt kvart®rn²ch sedimentŢ byl ovlivnŊn 

geomorfologickĨmi jevy a antropogenn² ļinnost². Na ¼zem² lokality Horka byly v r§mci projektu 

3D modely mapov§ny zlomov® struktury, n²zkoteplotn² mylonitov® a kataklastick® z·ny: (a) 

smŊru ~SSV-JJZ proch§z² obc² Hodov, kde se kŚ²ģ² s vidon²nskĨm zlomem (vlļat²nskĨ a 

velkomeziŚ²ļskĨ zlom), (b) smŊru ~SV-JZ: vidon²nskĨ zlom (proch§z² stŚedem navrhovan®ho 

prŢzkumn®ho ¼zem²), heŚmanickĨ zlom a vald²kovsk§ mylonitov§ z·na, c) smŊru ~ZSZ-VJV: 

pyġelskĨ zlom. Mocnost tŊchto poruch se pohybuje v Ś§dech centimetrŢ aģ do nŊkolika metrŢ, 

vetġ² mocnost m§ pouze vald²kovsk§ mylonitov§ z·na. Vymezen® potenci§ln² horninov® bloky 

pro um²stŊn² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ jsou um²stŊny v z§padn² ļ§sti prŢzkumn®ho ¼zem² a jsou 

omezeny jednak hranic² prŢzkumn®ho ¼zem² u vzd§lenost² od zlomŢ zlomy ID2 a ID 8 a ID 12 

smŊru SSV-JJZ a SSV-JZ [6]. Horninov® bloky maj² n§sleduj²c² parametry: severn² blok, kterĨ 

je um²stŊn v SZ rohu prŢzkumn®ho ¼zem² a kterĨ m§ v hloubce cca 500 m od povrchem ploġnĨ 

rozmŊr 2,07 km2; jiģn² blok, kterĨ je um²stŊn v JZ ļ§sti prŢzkumn®ho ¼zem² m§ v hloubce cca 

500 m pod povrchem ploġn® rozmŊry ploġnĨ rozmŊr 2,31 km2. 

 Geologick® modely 

Pro studii um²stitelnosti jsou jedn²m ze z§kladn²ch podkladŢ strukturnŊ-geologick® modely 

lokality: 

¶ Region§ln² 3D strukturnŊ-geologickĨ model 

¶ Detailn² 3D strukturnŊ-geologickĨ model 

Tyto modely byly zpracov§ny v r§mci samostatn®ho projektu VĨzkumn§ podpora pro 

bezpeļnostn² hodnocen² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ a vĨstupem byly zpr§vy [7] a [6], ve kterĨch je 

podrobnŊ uvedena i geneze a metodika vzniku modelŢ.   

Pro potŚeby stanoven² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ byl v prvn² f§zi sestaven 

region§ln² 3D strukturnŊ-geologickĨ model. Tento model byl n§slednŊ zpŚesŔov§n a 

dodateļnŊ vznikl detailn² 3D strukturnŊ-geologickĨ model lokality Horka. 
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 Charakteristika vĨstupn²ch podkladŢ pro studii um²stitelnosti 

Na z§kladŊ jednotlivĨch 3D strukturnŊ-geologickĨch modelŢ (viz [7] a [6]) byly vytvoŚeny 

podklady pro tuto studii um²stitelnosti, kterĨmi jsou: 

¶ Potenci§lnŊ vyuģiteln® bloky hornin pro ukl§d§n² VJP 

¶ Zlomov® syst®my detailn²ho 3D strukturnŊ-geologick®ho modelu 

Pro oba typy modelŢ byly stanoveny tyto kategorie zlomŢ: 

¶ 1. kategorie, d®lka zlomŢ pŚes 10 km 

¶ 2. kategorie, d®lka zlomŢ 1 km ï 10 km 

¶ 3. kategorie, d®lka zlomŢ 10 m ï 1 km 

Dle tŊchto krit®ri² byly v region§ln²m strukturnŊ-geologick®m modelu lokality Horka stanoveny 

dva potenci§lnŊ vyuģiteln® bloky hornin v hloubce cca 500m pod povrchem o vĨmŊŚe [7]: 

¶ Severn² blok 2,068 km2 

¶ Jiģn² blok 2,313 km2 

Celkov§ plocha potenci§lnŊ vyuģitelnĨch blokŢ hornin na horizontu ukl§d§n² VJP ļin² 

4,381 km2. 

Zlomov® syst®my detailn²ho strukturnŊ-geologick®ho modelu  

Navazuj²c² pr§ce na detailn²ch 3D geologickĨch modelech pŚinesly zpŚesnŊn² region§ln²ch 

modelŢ a nov® stanoven² vĨskytu a prŢbŊhu zlomŢ jednotlivĨch kategori². V pŚ²padŊ, ģe by 

nov® zlomy zasahovaly do jiģ stanovenĨch potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ, byl po 

dohodŊ se SĐRAO, vzhledem k pokroļil®mu stavu prac² na podzemn² ļ§sti HĐ v dobŊ 

pŚed§v§n² tŊchto novĨch dat, zvolen n§sleduj²c² postup pro jejich implementaci do 

projektov®ho Śeġen² HĐ: 

¶ Dle vĨġe uvedenĨch krit®ri² pro vzd§lenosti horninovĨch blokŢ od kategorizovanĨch 

zlomŢ byly vymezeny z·ny v ukl§dac²ch prostor§ch, kter® nen² moģn® vyuģ²t pro 

ukl§d§n² 

¶ Projektovan® ukl§dac² prostory (zav§ģec² chodby a vrty), kter® se vyskytuj² v tŊchto 

dodateļnŊ vymezenĨch z·n§ch, byly nahrazeny v zasaģen®m rozsahu chodbami a 

vrty novĨmi.   

ZpŚesnŊnĨ detailn² strukturnŊ-geologickĨ model ģ§dn® nov® zlomy, kter® by zasahovaly do 

potenci§lnŊ vyuģiteln®ho horninov®ho bloku, neobsahuje. Z toho dŢvodu nebylo nutn® 

projektovan® ukl§dac² prostory rozġiŚovat. 

Na Obr.  2 je zn§zornŊno geologick® sch®ma detailn²ho modelu pro potŚeby n§vrhu podzemn² 

ļ§sti HĐ. Do sch®matu jsou implementov§ny potenci§lnŊ vyuģiteln® bloky stanoven® 

region§ln²m modelem.  
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Obr.  2 ï Geologick® sch®ma 

 Geotechnick® parametry 

Souļ§st² vyhodnocovac²ho procesu mus² bĨt provedenĨ inģenĨrsko-geologickĨ, resp. 

geotechnickĨ prŢzkum, jehoģ c²lem je z²sk§n² inģenĨrsko-geologickĨch, fyzik§ln²ch, fyzik§lnŊ-

mechanickĨch a technologickĨch vlastnost² horninov®ho masivu v z§jmov®m ¼zem². JinĨmi 

slovy, geotechnickĨ prŢzkum stanovuje podklady pro n§vrh technologie vĨstavby, posouzen² 

stability ¼zem² v okol² stavby. 

ZmiŔovan® hodnocen² geologickĨch modelŢ z hlediska geotechnick®ho nen² pŚedmŊtem prac² 

studie um²stitelnosti a nebylo provedeno.  

Pro n§vrh technick®ho Śeġen² podzemn² ļ§sti jsou zn§my pouze parametry horniny 

potenci§lnŊ vyuģitelnĨch blokŢ uvedenĨch v tabulce Tab.  3.  
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Tab.  3 ï Geotechnick® parametry horniny potenci§lnŊ vyuģitelnĨch blokŢ 

Typ horniny 
Rd Rt c* ◖* E v ɟ 

[MPa] [MPa] [MPa] [Á] [GPa] [-] [kg.m-3] 

durbachit 73,7 3,1 7,6 66,8 19,9 0,18 2720 

Rd ï pevnost v prost®m tlaku 

Rt ï pevnost v prost®m tahu 

c* ï soudrģnost 

*z ï ¼hel vnitŚn²ho tŚen²  

E ï YoungŢv elastickĨ modul 

v ï PoissonŢv souļinitel 

ɟ ï objemov§ hmotnost 

* empiricky odvozen® parametry 

StanovenĨ potenci§lnŊ vyuģitelnĨ blok horniny lze v tomto smŊru z geotechnick®ho pohledu 

ch§pat jako definovanĨ kvazihomogenn² celek o konstantn²ch vlastnostech. Vzhledem 

k pŚedpokl§danĨm zlomovĨm syst®mŢm zasahuj²c²m do potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ, nelze stanoven® geotechnick® parametry pŚedpokl§dat v poruchovĨch p§smech 

zlomovĨch struktur.  

Ostatn² ¼daje potŚebn® pro n§vrh stavebn²ho Śeġen² HĐ vych§z² z d²lļ²ch pŚedpokladŢ na 

z§kladŊ kvalifikovanĨch odhadŢ a odbornĨch profesn²ch zkuġenost² a studi² obdobnĨch 

projektŢ v zahraniļ². 

Pro stanoven² geotechnick®ho modelu je nutn® v budoucnu na z§kladŊ inģenĨrsko-

geologick®ho prŢzkumu stanovit geotechnick® parametry a technologick® vlastnosti pro 

ostatn² zastiģen® geologick® vrstvy (zejm®na pokryvnĨch ¼tvarŢ) a struktury. 

 IG podm²nky vĨstavby 

Kapitola shrnuje podm²nky vĨstavby, zpracovan® dle [8], podzemn²ch ļ§st² HĐ.  

PŚi vĨstavbŊ podzemn²ch staveb mŢģe bĨt vĨrub tvoŚen pevnĨm mas²vem, kterĨ se zcela n§hle 

stŚ²d§ se zvŊtralou horninou. Tam kde je vĨrub nestabiln² je k zajiġtŊn² jeho stability nutn® jej 

peļlivŊ vystrojit. Pod baz§ln² z·nou zvŊtr§v§n² lze obecnŊ povaģovat vĨrub zejm®na 

v granitoidech za bezprobl®movŊ stabiln². VĨjimkou tvoŚ² pouze vĨznamn® tektonick® z·ny, na 

kterĨch je durbachit silnŊ tektonicky poruġen a souļasnŊ zvŊtranĨ (pŚ²padnŊ alterovanĨ) a tedy 

vĨraznŊ m®nŊ stabiln² neģ okoln² zdravĨ a pevnĨ mas²v. Jinak je v podloģ² baz§ln² z·ny 

zvŊtr§van² masiv obvykle tektonicky poruġen minim§lnŊ a snese obvykle bez probl®mŢ 

vĨstavbu rozlehlejġ² kaveren, kde postaļ² stabilitu zajistit lok§ln²m kotven²m d²lļ²ch ļ§st².    

Podm²nkami pro vĨstavbu povrchov®ho are§lu a hloubenĨch objektŢ z pohledu inģenĨrsko-

geologickĨch pomŊrŢ v pŚ²povrchov® oblasti se zabĨv§ samostatn§ kapitola 4.3.8.  
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3 StŚety z§jmŢ a ¼zemn² limity 

 

Lokalita se nach§z² cca 9 km jjz. od Velk®ho MeziŚ²ļ² (kraj Vysoļina), na rozhran² bĨvalĨch 

okresŢ TŚeb²ļ a ĢŅ§r nad S§zavou. 

Z hlediska geomorfologick®ho ļlenŊn² ¼zem² [9] z§mŊru n§leģ² soustavŊ Ļeskomoravsk®, 

podsoustavŊ Ļeskomoravsk® vrchoviny, celku KŚiģanovsk§ vrchovina, jej²ho podcelku 

B²teġsk® vrchovina a okrskŢ VelkomeziŚ²ļsk§ pahorkatina a TŚeb²ļsk§ kotlina.  

TŚeb²ļsk§ kotlina v jz. ļ§sti ¼zem² tvoŚ² okrsek v severn² ļ§sti JaromŊŚick® kotliny. Jde o 

sn²ģeninu s kupovitĨm povrchem v hornin§ch tŚeb²ļsko-meziŚ²ļsk®ho mas²vu s ļetnĨmi tvary 

zvŊtr§v§n² a odnosu ģuly (ruwary, ģokovit® balvany, skaln² m²sy apod.).  

Krajina m§ charakter m²rnŊ ļlenit® pahorkatiny aģ vrchoviny s nadmoŚskou vĨġkou pŚibliģnŊ 

mezi 500 ï 600 m a vĨġkovou ļlenitost² zpravidla do 50 m.  Đzem² se celkovŊ vyznaļuje 

relativnŊ zarovnanĨm reli®fem. Morfologicky je vĨrazn® ¼dol² MlĨnsk®ho potoka v jz. ļ§sti 

lokality. Nejvyġġ² k·tou je Hodovsk§ horka (581 m n.m). Nejniģġ² m²sta v r§mci ¼zem² dosahuj² 

cca 460-470 m n.m. 

SouļasnĨ povrch vytv§Ś² m²rnŊ vyvĨġenou, zvlnŊnou krajinu s pŚevahou odlesnŊnĨch, 

zemŊdŊlsky obhospodaŚovanĨch pozemkŢ na mŊlkĨch, chudĨch, p²sļitĨch pŢd§ch, s 

ojedinŊlĨmi hloubŊji zaŚ²znutĨmi ¼dol²mi, drobnĨmi rem²zky ļi s menġ²mi aģ stŚednŊ velkĨmi 

lesn²mi celky na ter®nn²ch n§vrġ²ch nebo na svaz²ch ¼dol². Na d²lļ²ch elevac²ch jsou ļast® 

balvanit® rozpady horniny; jednotliv® balvany byly obvykle rozptĨleny soliflukc². 

VŊtġina Ļeskomoravsk® vysoļiny byla os²dlov§na v r§mci vnitŚn² kolonizace. PŢvodnŊ to byla 

pralesn² oblast, kterou proch§zely jen stezky (z§kladn² kolonizace probŊhla ve 12. a 13. 

stolet²). Nebohat§ loģiska ģeleza, pŚ²padnŊ dalġ²ch surovin pŚinesla prŢmyslovĨ rozvoj jen 

doļasnŊ. Ani realizace ģelezniļn²ch trat² nezpŢsobila, aby tento kraj v dobŊ prŢmyslov® 

revoluce byl rozvojem prŢmyslu vĨraznŊ zasaģen a zŢstal tak z tohoto pohledu na okraji z§jmu.  

KrajinnĨ r§z vych§z² pŚedevġ²m z trvalĨch ekosyst®movĨch a geologickĨch reģimŢ krajiny, 

danĨch z§kladn²mi ekologickĨmi a pŚ²rodn²mi podm²nkami krajiny. V r§mci antropogenn²ch 

ļinnost² je krajinnĨ r§z dotv§Śen do urļit®ho souboru typickĨch pŚ²rodn²ch a ļlovŊkem 

vytv§ŚenĨch prvkŢ, kter® jsou lidmi vn²m§ny jako charakteristick®, identifikuj²c² urļitĨ prostor.  

Souļasn§ krajina ġirġ²ho z§jmov®ho ¼zem² je velmi rozmanit§. TypickĨm obrazem zemŊdŊlsk® 

aģ zemŊdŊlsko-lesn² krajiny jsou zde pahorkatiny aģ zvlnŊn® n§horn² roviny s vĨraznĨm 

pod²lem zemŊdŊlsk® pŢdy se s²dlem ve sv®m centru. Jednotliv® krajinn® segmenty jsou od 

sebe oddŊleny ¼dol²mi Śek, nebo vŊtġ²mi lesn²mi celky. Tato krajina (zemŊdŊlsko-lesn²) 

zauj²m§ cca 70 % dan®ho regionu. PŚibliģnŊ 30% plochy oblasti je zalesnŊno, zbytek je 

zemŊdŊlsky vyuģ²v§n.  

V ġirġ²m regionu lokality Horka lze rozliġit ļtyŚi charakteristick® typy krajiny: 

1. urbanizovan§ krajina 

2. zemŊdŊlsk§ a zemŊdŊlsko-lesn² krajina 

3. lesn² krajina 

4. krajina silnŊ naruġen§ prŢmyslovou ļinnost² 
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s t²m, ģe pŚevl§d§ zemŊdŊlsko-lesn² krajina. VŊtġ² ļ§st regionu tedy zauj²m§ lesnŊ poln² typ 

se smrkovĨmi a sm²ġenĨmi lesy, loukami a sady a rozptĨlenou dŚevinnou vegetac² v ļlenit® 

vrchovinŊ a hornatinŊ. Je zde vyv§ģenĨ pomŊr m®nŊ rozs§hlĨch pol², kulturn²ch i 

polokulturn²ch luk, jehliļnatĨch a sm²ġenĨch lesŢ a s²del vesnick®ho typu. 

Krajina byla dotļena zemŊdŊlskou velkovĨrobou. Okol² lokality Horka lze povaģovat za typicky 

zemŊdŊlskou krajinu, pomŊrnŊ plochĨ reli®f zde umoģnil rozs§hl® zcelen² a zornŊn² pŢd. 

KrajinnĨ pokryv z§jmov® lokality je patrnĨ z n§sleduj²c²ho obr§zku. 

 

 
Obr.  3 ï Pokryv z§jmov®ho ¼zem² Horka 
Zdroj: [10] 

* V z§vislosti na mŊŚ²tku obr§zku se nezobrazuj² nŊkter® typy povrchŢ (napŚ. vodn² plochy). 

 

K ochranŊ krajinn®ho r§zu s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a pŚ²rodn²mi hodnotami 

mŢģe org§n ochrany pŚ²rody zŚ²dit obecnŊ z§vaznĨm pŚedpisem pŚ²rodn² park a stanovit 

omezen² takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo zruġen² jeho 

stavu.  

Znaļn§ ļ§st z§jmov®ho ¼zem² spad§ do pŚ²rodn²ho parku TŚeb²ļsko, jehoģ ¼zem² lze 

charakterizovat jako leso-zemŊdŊlskou krajinu v m²rnŊ zvlnŊn® pahorkatinŊ aģ vrchovinŊ, 

kter§ se vyznaļuje vŊtġ²mi lesn²mi celky, ale i drobnĨmi les²ky, rem²zy a malĨmi skupinami 

zelenŊ, stromoŚad²mi ovocnĨch dŚevin, rybn²ky, ale kter§ je tak® pozoruhodn§ vĨskytem 



Studie um²stitelnosti 

Horka 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 137/2017 

 

32 

skaln²ch vĨchozŢ, balvanitĨch kup i jednotlivĨch balvanŢ. Kulturn² hodnoty krajiny tvoŚ² m²sty 

s²dla se zachovanĨmi pŢvodn²mi hospod§ŚskĨmi objekty a vzrostlou zelen² (napŚ. Vlļat²n), 

sakr§ln² pam§tky v s²dlech i drobn® sakr§ln² pam§tky v krajinŊ (Boģ² muka, kŚ²ģky, kapliļky). 

D²ky nevĨrazn® modelaci ter®nu a rozptĨlen® vegetaci se vytv§Śej² vŊtġinou menġ² (cca 0,5 

km2) pohledovŊ uzavŚen® krajinn® prostory, pouze m²sty s prŢhledy do okoln²ch krajinnĨch 

prostorŢ nebo s dalekĨmi prŢhledy. V dotļen® krajinŊ se nenach§zej² vĨġkov® stavby, ani 

objekty zemŊdŊlsk® nebo prŢmyslov® velkovĨroby, takģe krajina pŢsob² vcelku harmonickĨm 

dojmem. 

 

Na z§kladŊ klimatick®ho ļlenŊn² [11] spad§ z§jmov§ ¼zem² jako celek do okrsku MT 5 ï tedy 

m²rnŊ tepl® oblasti, kter§ je charakterizov§na norm§ln²m aģ kr§tkĨm l®te m, m²rnĨm aģ m²rnŊ 

chladnĨm, suchĨm aģ m²rnŊ suchĨm l®tem. PŚechodn® obdob² je norm§ln² aģ dlouh®, s m²rnĨm 

jarem a m²rnĨm podzimem. Zima je norm§lnŊ dlouh§, m²rnŊ chladn§, such§ aģ m²rnŊ such§ s 

norm§ln²m aģ kr§tkĨm trv§n²m snŊhov® pokrĨvky.  

Tab.  4 ï Klimatick® charakteristiky oblasti MT5 

 
 
Zdroj: [12] 

Tab.  5 ï Tabulka smŊrŢ vŊtru, dle mŊŚ²c² stanice v TŚeb²ļi  

 
Zdroj: [12] 

 

Stav ovzduġ² je obecnŊ z§vislĨ na mnoha faktorech, z§kladn²m faktorem je samozŚejmŊ stav 

a zpŢsob provozu zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², d§le pak klimatologick§ a meteorologick§ 

situace, morfologie ter®nu, apod.  
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Jedn§ se o ¼zem² pŚev§ģnŊ s uspokojivou pŚirozenou ventilac², zvl§ġtŊ pŚi smŊrech vŊtru do 

otevŚenŊjġ² ļ§sti krajiny smŊrem k jihu, jen v pŚilehlĨch ¼dol²ch, kam se mohou pŚ²padn® 

exhalace dostat, jsou omezen® moģnosti pŚirozen® ventilace. 

Ļetnost rychlost² vŊtru do 2 m.s-1 lze odhadnout na 30 aģ 40 %, z toho ļetnost bezvŊtŚ² asi 7 

aģ 12 %. V tŊchto pŚ²padech budou za pŚedpokladu mal® oblaļnosti vznikat tzv. svahov® 

v§nky, ve dne po svahu vzhŢru a v noci naopak dolŢ. V ¼st² tŊchto ¼dol² mŢģe bĨt (zvl§ġtŊ 

noļn² sestupn® proudŊn²) dosti intenzivn². 

Za slab®ho vŊtru nebo klidu a za jasn® oblohy mohou vznikat inverze. Jejich horn² hranice se 

v pŚev§ģn® vŊtġinŊ pŚ²padŢ nach§z² ve vĨġk§ch 20 aģ 30 % pŚevĨġen² kopcŢ nad dnem ¼dol².  

CelkovŊ se jedn§ o ¼zem² s dostateļnou ventilaļn² schopnost² aģ ¼zem² s velmi dobrou 

ventilac² [13]. 

Nejbliģġ² meteorologick§ stanice mŊŚen² kvality ovzduġ² se nach§z² v TŚeb²ļi, vzd§len®m od 

lokality posuzovan®ho z§mŊru asi 12 km jihoz§padnŊ.   

VŊtġinu z§jmov®ho ¼zem² lze hodnotit jako pomŊrnŊ ļistou lokalitu.  Z§jmov§ lokalita je z 

hlediska kvality ovzduġ² srovnatelnĨm ¼zem²m s ostatn²mi venkovskĨmi oblastmi na naġem 

¼zem², nedoch§z² zde k nadmŊrn®mu zneļiġŠov§n² ovzduġ². V samotn® lokalitŊ se nenach§z² 

ģ§dnĨ vĨznamnĨ prŢmyslovĨ zdroj zneļiġtŊn², vĨznamn§ je zde pouze zemŊdŊlsk§ produkce. 

SmŊr a rychlost vŊtru spolu s velikost² zneļiġŠuj²c²ch l§tek maj² z§sadn² vĨznam pro jejich 

rozptyl v atmosf®Śe. Sr§ģky jsou dŢleģit® z hlediska atmosf®rickĨch procesŢ pŚi usazov§n² 

emitovanĨch l§tek a pŚedstavuj² rovnŊģ rozhoduj²c² faktor ovlivŔuj²c² odtok vody ze zpevnŊnĨch 

povrchŢ. 

Z§jmov® ¼zem² Horka nepatŚ² dle ĻHMĐ mezi oblasti se zhorġenou kvalitou ovzduġ² (OZKO). 

V z§jmov®m ¼zem² ani v jeho okol² se soustavnŊ nevyhodnocuje kvalita ovzduġ² imisn²m 

monitoringem.  

Podle z§kona o ochranŊ ovzduġ² 201/2012 Sb. [14], Ä11, odst. 5 a 6 byly konstruov§ny mapy 

zneļiġtŊn² v s²ti 1x1 km. 

Ploġn® mapy (v s²ti 1 x1 km) pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek, kter® maj² 

stanoven imisn² limit pro roļn² prŢmŊrnou koncentraci, jsou spoļ²t§ny v GIS z ploġnĨch map 

za jednotliv® roky. 

PŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1x1 km jsou konstruov§ny podle poģadavkŢ 

z§kona ļ.201/2012 Sb. [14] a vyhl§ġky ļ.415/2012 Sb. [15] vydal ĻHMĐ., o pŚ²pustn® ¼rovni 

zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n², v platn®m znŊn².  

Mapy nejsou konstruov§ny z vypoļten®ho prŢmŊru roļn²ch prŢmŊrnĨch koncentrac² na 

jednotlivĨch stanic²ch za pŊt pŚedchoz²ch let, a to zejm®na proto, ģe ne kaģdĨ rok maj² vġechny 

stanice dostatek platnĨch mŊŚen² pro vĨpoļet roļn² prŢmŊrn® koncentrace a d§le proto, ģe v 

prŢbŊhu let nast§vaj² zmŊny v s²t²ch mŊŚic²ch stanic.  

Pro doplnŊn² jsou uvedeny i ploġn® mapy pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch koncentrac² pro 36. max. 

hodnotu 24hod. prŢmŊrn® koncentrace PM10 a 4. max. hodnotu 24hod. prŢmŊrn® koncentrace 

SO2 (tyto imisn² charakteristiky z§kon o ochranŊ ovzduġ² nevyģaduje). 
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Obr.  4 ï NO2 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 
Zdroj: [16] 

 

 
Obr.  5 ï PM10 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 
Zdroj: [16] 
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Obr.  6 ï PM10 - 36.nejvyġġ² hodnoty 24hod. prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce - 
pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1km x 1km 
Zdroj: [16] 

 

 

Obr.  7 ï PM2,5 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 
Zdroj: [16] 
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Obr.  8 ï SO2 - 4.nejvyġġ² hodnoty 24hod. prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce - 
pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1km x 1km 
Zdroj: [16] 

 
Obr.  9 ï Benzen prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 
Zdroj: [16] 
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Obr.  10 ï Benzo(a)pyren prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve 
ļtvercov® s²ti 1km x 1km 
Zdroj: [16] 

Jak je patrn® z uveden®ho pŚehledu imisn²ho pozad², na ģ§dn® z potenci§ln²ch ploch um²stŊn² 

HĐ nejsou pŚekraļov§ny imisn² limity. 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny maxim§ln² a limitn² hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrŢ let 2011 ï 

2015 hodnocenĨch ġkodlivin v jednotlivĨch ļtverc²ch s²tŊ 1 x 1 km, kter® pokrĨvaj² z§jmovou 

oblast.  

Tab.  6 ï Maxim§ln² hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrŢ let 2011 ï 2015 hodnocenĨch ġkodlivin 

Ġkodlivina Jednotka Limit Maximum 

NO2 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 40 10,9 

PM10 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 40 20,0 

PM10 - 36.nejvyġġ² hodnoty 24hod. 
prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce 

Ug/m3 50 37,1 

PM2,5 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 25 16,0 

SO2 - 4.nejvyġġ² hodnoty 24hod. prŢmŊrn® 
koncentrace v kalend§Śn²m roce 

Ug/m3 125 15,9 

Benzen prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 5 1 

Benzo(a)pyren prŢmŊrn§ roļn² 
koncentrace 

ng/m3 1 0,63 

Zdroj: [16] 

Z vĨġe uveden® charakteristiky ¼zem² lze odvodit, ģe imisn² limity vġech l§tek jsou v 

souļasnosti v lokalitŊ s velkou rezervou splnŊny. 
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Vrcholovou ļ§st² z§jmov®ho ¼zem² proch§z² rozvodnice mezi povod²mi Śek Oslavy a Jihlavy 

po linii: Rud²kov ï Vlļat²nskĨ vrch (589,8 m) ï Hodovsk§ hora (581,0 m) ï severnŊ od obce 

Rohy. Jiģn² ļ§st ¼zem² lokality Horka je odvodŔov§na Śekou Jihlavou, zbĨvaj²c² ļ§st ¼zem² (asi 

ӏ) pak jej²m levostrannĨm pŚ²tokem ï Oslavou. Z§jmov® ¼zem² je rozdŊleno do nŊkolika 

d²lļ²ch povod² dle hydrologick®ho poŚad²: 

¶ 4-16-02-052 tok Oslaviļka 

¶ 4-16-02-054 tok MaŚek 

¶ 4-16-02-056 tok Kundel§k 

¶ 4-16-01-100 MlĨnskĨ potok 

 
    Vodoteļe 

 Hranice povod² 4.Ś§du 

Obr.  11 ï Hydrografie z§jmov® oblasti 
Zdroj: [17] 

Oblast tŚeb²ļsk®ho mas²vu leģ² na rozvodnici hlavn²ch povod² 4-16-01 (Jihlava po Oslavu) a 

4-16-02 (Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou).  

Severn² ļ§st ¼zem² n§leģ² do povod² Oslaviļky (ļ. povod² 4-16-02-052) a toku MaŚek (ļ.povod² 

4-16-02-054) na z§padn²m okraji pravostrannĨm pŚ²tokem Oslavy. Oslaviļka m§ povod² 

prot§hl® ve smŊru k severovĨchodu s asymetrickou s²t² kratġ²ch pŚ²tokŢ od z§padu.  



Studie um²stitelnosti 

Horka 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 137/2017 

 

39 

Jiģn² ļ§st je odvodŔov§na pŚev§ģnŊ MlĨnskĨm potokem (4-16-01-100) a mal§ ļ§st patŚ² do 

povod² toku Kundel§k (4-16-02-056). 

V ¼zem² se nenach§zej² vŊtġ² vodn² plochy. DrobnŊjġ² rybn²ky Benet²nskĨ rybn²k, OborskĨ 

rybn²k, NadĨm§k, OslaviļskĨ rybn²k a Horka n§leģ² k povod² Oslaviļky. Rybn²ky HodovskĨ, 

PernĨ, Podstr§nskĨ a Gbel leģ² v povod² MlĨnsk®ho potoka.  

MŊŚen² vodnosti vodoteļ² se v z§jmov® oblasti neprov§d². Nejbliģġ² vodomŊrn§ stanice na 

Balince v profilu Baliny (ļ.h.p. 4-16-02-044) s. od lokality ud§v§ z povod² o ploġe 161,3 km2 

prŢmŊrnĨ roļn² prŢtok 0,85 m3.s-1 za obdob² 1931-1960, coģ odpov²d§ specifick®mu odtoku 

q = 5,3 l.s-1.km-2 a odtokov®mu souļiniteli 0,27. Pro j. ļ§st ¼zem² v profilu za¼stŊn² MlĨnsk®ho 

potoka do Jihlavy je hodnota odtokov®ho souļinitele 0,29 odvozena hydrologickou analogi². 

V oblasti nejsou ģ§dn® trvale vyuģ²van® pozorovac² objekty pro sledov§n² vydatnosti pramenŢ, 

¼rovnŊ hladin a jakosti povrchovĨch a podzemn²ch vod.  

Z§plavov§ ¼zem² Q100 

Z§jmov® ¼zem² lokality Horka se nach§z² mimo z§plavov® ¼zem² a jeho aktivn² z·ny.  

SevernŊ a kolem z§jmov®ho ¼zem² se nach§z² z§plavov® ¼zem² toku Balinka. VĨchodnŊ od 

lokality je stanoveno z§plavov® ¼zem² Śeky Oslava. Rozsah z§plavov®ho ¼zem² Q100 je 

zŚejmĨ z n§sleduj²c²ho obr§zku. Aktivn² z·na z§plavov®ho ¼zem² byla stanovena na obou 

tŊchto toc²ch. 

 
Obr.  12 ï Z§plavov§ ¼zem² Q100  
Zdroj: [10] 
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Vodn²mi ¼tvary povrchovĨch vod v kategorii Śeka se rozum² toky Balinky, Oslavy a 

MlĨnsk®ho potoka, kter® n§leģ² mezi kaprov® vody.  

Ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch [18] se ekologickĨm stavem rozum² vyj§dŚen² 

kvality struktury a funkce vodn²ch ekosyst®mŢ v§zanĨch na povrchov® vody. Rozliġuje se 

poġkozenĨ stav, stŚedn² stav a dobrĨ stav. Z hlediska ekologick®ho stavu vġechny toky v 

lokalitŊ vykazuj² poġkozenĨ stav s vĨjimkou vodn²ho toku Balinka (mimo z§jmovou lokalitu), 

kter§ vykazuje dobrĨ ekologickĨ stav [19].   

Ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch [18] se dobrĨm chemickĨm stavem 

povrchovĨch vod rozum² chemickĨ stav potŚebnĨ pro dosaģen² c²lŢ ochrany vod jako sloģky 

ģivotn²ho prostŚed² (Ä 23 a), pŚi kter®m koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek nepŚekraļuj² normy 

environment§ln² kvality. DobrĨ chemickĨ stav vykazuj² vġechny povrchov® vodn² toky 

v lokalitŊ [19].     

Povrchov® vody, kter® jsou, nebo se maj² st§t trvale vhodnĨmi pro ģivot a reprodukci 

pŢvodn²ch druhŢ ryb a dalġ²ch vodn²ch ģivoļichŢ (AOPK, 2014) v lokalitŊ zahrnuj² vodn² tok 

Oslaviļky a ļ§sti vodn²ch tokŢ MlĨnskĨ potok a MaŚek. 

 
Obr.  13 ï Povrchov® vody, kter® jsou, nebo se maj² st§t trvale vhodnĨmi pro ģivot a 
reprodukci pŢvodn²ch druhŢ ryb a dalġ²ch vodn²ch ģivoļichŢ  
Zdroj: [10] 
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Zraniteln® oblasti 

Zraniteln§ oblast je pojem, kterĨ definuje Nitr§tov§ smŊrnice (SR 91/676/EHS). Jsou to 

oblasti, povod² nebo jejich ļ§sti, kde zemŊdŊlsk® ļinnosti nepŚ²znivŊ ovlivŔuj² koncentrace 

dusiļnanŢ v povrchovĨch a podzemn²ch vod§ch. Jsou to i takov® oblasti, kter® maj² vliv na 

povrchov®, pobŚeģn² a moŚsk® vody, ve kterĨch doch§z² vlivem ¼niku dus²ku ze zemŊdŊlstv² 

k eutrofizaci s n§slednĨmi nepŚ²znivĨmi dopady na celĨ vodn² ekosyst®m. 

Postup vymezen² zraniteln® oblasti na ¼zem² ĻR byl zaloģen pŚedevġ²m na vyhodnocen² 

koncentrac² dusiļnanŢ v povrchovĨch a podzemn²ch vod§ch a analĨze citlivost ¼zem² k 

prŢniku dusiļnanŢ do vod.  

Lokalita Horka se nach§z² cel® v ¼zem² zraniteln® oblasti ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., 

o vod§ch [18], v platn®m znŊn². 

 

 
Obr.  14 ï Zraniteln® oblasti v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [10] 

Citliv® oblasti 

Citliv§ oblast je pojem, kterĨ definuje smŊrnice 91/271/EHS o ļiġtŊn² mŊstskĨch odpadn²ch 

vod [20]. Jsou to vodn² ¼tvary (Śeky nebo jejich ¼seky, jezera a dalġ² n§drģe, pobŚeģn² a 

moŚsk® vody) v nichģ vlivem vypouġtŊn² odpadn²ch vod z aglomerac² vŊtġ²ch neģ 10 000 

ekvivalentn²ch obyvatel (EO) doch§z² buŅ k eutrofizaci vod, pŚekroļen² limitn²ch koncentrac² 

dusiļnanŢ nebo je ohroģeno plnŊn² c²lŢ jinĨch smŊrnic Spoleļenstv². SmŊrnice umoģŔuje 

nevymezovat citliv® oblasti v pŚ²padŊ, ģe se pŚ²sluġnĨ st§t zav§ģe aplikovat pŚ²snŊjġ² 

poģadavky na ļiġtŊn² odpadn²ch vod (odstraŔov§n² fosforu a dus²ku) z aglomerac² nad 10 

000 EO celoploġnŊ. 

Principy smŊrnice o ļiġtŊn² mŊstskĨch odpadn²ch vod byly do ļesk® legislativy 

transponov§ny Ä 32 z§kona ļ. 254/2001 Sb. [18] (vodn²ho z§kona, v platn®m znŊn²). 

Rozhodnut² nevymezovat konkr®tn² citliv® oblasti je zakomponov§no v Ä 15 naŚ²zen² vl§dy 

ļ. 401/2015 Sb. o ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a 
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odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod povrchovĨch a 

do kanalizac² a o citlivĨch oblastech. V Ä 15 naŚ²zen² vl§dy je stanoveno, ģe citlivĨmi oblastmi 

jsou vġechny vody na ¼zem² ĻR. 

V souladu se znŊn²m smŊrnice 91/271/EHS [20], lze povaģovat pŚ²stup ĻR k citlivĨm 

oblastem jako uplatnŊn² principu aplikace opatŚen² na cel®m ¼zem² st§tu bez vymezov§n² 

specifickĨch citlivĨch oblast². Znamen§ to tedy, ģe cel® ¼zem² lokality Horka n§leģ² do 

citlivĨch oblast² ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch [18].  

CelkovŊ nelze pŚedpokl§dat vliv vĨstavby a provozu HĐ na vybran® lokalitŊ na zraniteln® a 

citliv® oblasti. 

 

Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ 

Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ (studny, n§drģe) se v z§jmov®m ¼zem² nenach§zej².  

Ve vymezen®m ¼zem² se nach§z² vodovodn² s²Š skupinov®ho vodovodu ve spr§vŊ 

Vod§rensk® akciov® spoleļnosti, a.s., divize TŚeb²ļ. Jedn§ se o vodovodn² pŚivadŊļ 

MostiġtŊ ï TŚeb²ļ (v ¼seku od pŚeruġovac² komory Rud²kov do vodojemu Pocoucov 

zdvojenĨ). D§le pŚivadŊļ z Rud²kova do Budiġova a pŚivadŊļe pro N§rameļ, Hodov, NovĨ 

Teleļkov a Oslaviļku. Vzhledem k z§sobov§n² s²del pitnou vodou prostŚednictv²m 

skupinov®ho vodovodu se ve vymezen® lokalitŊ nenach§zej² vodn² zdroje m²stn²ch 

vodovodŢ s vyhl§ġenĨmi ochrannĨmi p§smy.  

KromŊ s²del napojenĨch na oblastn² vodovod TŚeb²ļ (Rud²kov, Vlļat²n, Oslaviļka) jsou v 

Śeġen®m ¼zem² m²stn² zdroje pro obce Hodov a Rohy. 

 

 

Kapitola je zpracov§na dle [6]. 

Pro oznaļen² hornin z hlediska jejich hydraulick® vodivosti je v dalġ²m textu pouģita klasifikace 

Jetela (1982) a pro popis transmisivity hornin klasifikace Kr§sn®ho (1986). Pro zhodnocen² 

bylo k dispozici celkem 61 hydrogeologickĨch vrtŢ a studn² s pouģitelnĨmi daty. 

VŊtġina plochy z§jmov®ho ¼zem² je tvoŚena durbachity, proto se vŊtġina vrtŢ (59) nach§z² 

v tomto geologick®m prostŚed² anebo v kvart®ru a zvŊtralinov®m pl§ġti tŊchto hornin. Pouze 

dva vrty se nach§zej² v prostŚed² pararul a migmatitŢ, u jednoho z nich jsou data k vĨpoļtu 

hydraulickĨch parametrŢ nedostateļn§, proto jsou tyto ¼daje jen velmi orientaļn² a nen² moģn® 

jejich statistick® vyhodnocen². 

Koeficient transmisivity se v durbachitech pohybuje v rozmez² od 3Ĭ10-6 po 4,4Ĭ10-4 m2.s-1. 

Durbachity jsou tedy na z§kladŊ klasifikace podle indexu propustnosti Z koeficientu 

hydraulick® vodivosti k charakterizov§ny tŚ²dou transmisivity II aģ IV, tedy v rozmez² od 

nepatrn® aģ velmi n²zk® do n²zk®.  
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magmatity tŚeb²ļsk®ho masivu 

puklinovĨ kolektor porfyrickĨch amfibolbiotitickĨch melanokratn²ch ģul aģ 
melanokratn²ch kŚemennĨch syenitŢ 

Obr.  15 ï VĨŚez z hydrogeologick® mapy 
Zdroj: [21] 

 

Podm§ļen® lokality jsou zn§zornŊny na n§sleduj²c²m obr§zku. Identifikace podm§ļenĨch 
lokalit mŢģe signalizovat vysokou hladinu podzemn²ch vod pŚ²povrchov® zvodnŊ. 
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     podm§ļen§ lokalita 

Obr.  16 ï Podm§ļen§ lokality 
Zdroj: [22] 

K vyhodnocen² chemick®ho sloģen² podzemn²ch vod bylo vyuģito celkem 81 vrtŢ 

s hydrochemickĨmi daty. Vġechny vrty a studny zastihly rŢzn® typy syenitŢ (durbachitŢ) 

tŚeb²ļsk®ho plutonu, pŚ²padnŊ kvart®rn² sedimenty v jejich nadloģ². 

U nezneļiġtŊnĨch podzemn²ch vod na lokalitŊ pŚevaģuj² z§kladn² typy Ca-HCO3 a Mg-HCO3 a 

pŚechodn® typy mezi nimi (Mg-Ca). U mŊlkĨch vrtŢ, kter® jsou zasaģen® antropogenn² 

kontaminac² je chemickĨ typ Ca-Cl a Ca-SO4. 

Celkov§ mineralizace vod se pohybuje od 151,7 do 872,8 mg.l-1 s aritmetickĨm prŢmŊrem 

342,3 mg.l-1. Hodnota pH je v rozmez² od 6,3 do 7,9, pŚevaģuj² vody se z§saditou reakc². Voda 

z obou vrtŢ je typickĨm pŚ²kladem sloģen² podzemn²ch vod pŚev§ģnŊ v redukļn² z·nŊ 

durbachitŢ. Oproti prŢmŊrnĨm hodnot§m z mŊlļ²ch vrtŢ m§ vyġġ² obsahy zejm®na drasl²ku, 

hoŚļ²ku, hydrogenuhliļitanŢ, celkov® mineralizace a pH. 

U podzemn²ch vod odebranĨch z pramenŢ pŚevaģuje mezi kationty v§pn²k, v jednom pŚ²padŊ 

je vyrovnanĨ obsah hoŚļ²ku a v§pn²ku. PomŊry aniontŢ jsou vĨraznŊ rozkol²sanŊjġ². 

NejļastŊjġ² je pŚevaha hydrogenuhliļitanŢ, n§sleduj² s²rany, u antropogennŊ ovlivnŊnĨch vod 

dusiļnany a chloridy. V podzemn²ch vod§ch z pramenŢ na lokalitŊ Horka pŚevaģuje chemickĨ 

typ Ca-SO4, kterĨ je typickĨ pro mŊlkĨ obŊh podzemn²ch vod v oxidaļn² z·nŊ krystalinika. 

V jednom vzorku je chemickĨ typ Ca-HCO3, coģ mŢģe indikovat hlubġ² obŊh podzemn²ch vod. 

CelkovĨ obsah rozpuġtŊnĨch l§tek se pohybuje v rozmez² od 111 mg.l-1 do 330 mg.l-1.  

 

Problematika zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu je upravena z§konem ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ 

zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu [23], v platn®m znŊn². 

Z celkov® plochy z§jmov® lokality ļin² plochy zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu pŚibliģnŊ 50 %, coģ 

odpov²d§ cca 14 km2. 
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Dominantn²m pŢdn²m typem oblasti z§mŊru jsou kambizemŊ s ojedninŊlĨmi ostrŢvky 

pseudoglejŢ. V jihovĨchodn²m rohu lokality u obce Budiġov se vyskytuj² akcesoricky 

hnŊdozemŊ.  

Dominuj² zde kysel® typick® kambizemŊ, kter® v nejvyġġ²ch poloh§ch pŚech§zej² do menġ²ch 

ploch dystrickĨch kambizem². PŢdy jsou stŚednŊ hlubok®, hlinitop²sļit®, na syenitech pot® pŢdy 

hrubŊ p²sļit®, pomŊrnŊ bohat®, ve vlhļ²ch poloh§ch velmi ģivn®, ale ve slunnĨch poloh§ch 

silnŊ prosĨchav®. V ļetnĨch plochĨch sn²ģenin§ch jsou hojnŊ zastoupeny prim§rn² 

pseudogleje. Ve vĨraznŊji podm§ļenĨch drobnĨch sn²ģenin§ch jsou ve vŊtġ²ch ploch§ch 

vyvinuty i typick® gleje (pŚev§ģnŊ zatopen® rybn²ky). 

 

 

 
Obr.  17 ï PŢdn² typy na lokalitŊ Horka 
Zdroj: [24] 

PŚi vzniku kambizem² je hlavn²m pŢdotvornĨm pochodem intenzivn² vnitropŢdn² zvŊtr§v§n². 

Jde o vĨvojovŊ mlad® pŢdy, kter® by v m®nŊ ļlenitĨch podm²nk§ch po delġ² dobŊ pŚeġly v jinĨ 

pŢdn² typ, napŚ. hnŊdozem, ilimerizovanou pŢdu, pdzol, apod. Jako mateļnĨ substr§t se 

upltŔuje cel§ ġk§la hornin skaln²ho podkladu (ģuly, ruly, svory, apod.). Pod obvykle 
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humusovĨm horizontem leģ² hnŊdŊ aģ rezavohnŊdŊ zbarven§ poloha, ve kter® prob²h§ 

intenzivn² vnitropŢdn² zvŊtr§v§n². Teprve hloubŊji vystupuje zvŊtr§n²m m®nŊ dotļen§ hornina, 

kter§ je ve srovn§n² s pŚedchoz²m horizontem svŊtleji zbarven§. V tomto horizontu z§roveŔ 

pŚibĨv§ skeletu. HnŊd® pŢdy jsou zpravidla mŊlļ², skeletovit®. Zrnitostn² sloģen² se mŊn² v 

z§vislosti na charakteru mateļn® horniny. Obsah humusu silnŊ kol²s§ a je zpravidla m®nŊ 

kvalitn². PŢdn² reakce je obvykle slabŊ kysel§ aģ kysel§. Sorpļn² vlastnosti se mŊn² v z§vislosti 

na obsahu humusu a zrnitostn²m sloģen². PodobnŊ kol²saj² i fyzik§ln² vlastnosti, u silnŊ 

zastoupenĨch stŚednŊ tŊģkĨch pŢd jsou vġak pomŊrnŊ pŚ²zniv®.  

 

  
Obr.  18 ï VŊtrn§ a vodn² eroze pŢd v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [25] 

Z hlediska n§chylnosti k vodn² a vŊtrn® erozi jsou pŢdy v z§jmov®m ¼zem² m²rnŊ ohroģen®, 

zejm®na na severu lokality, nebo n§chyln® k erozi.  

Z hlediska obecn®ho produkļn²ho potenci§lu pŢd a jeho ohroģen² je z§jmov§ oblast zaŚazena 

mezi nadprŢmŊrn® v rostlinn® produkci pŢdy. Z hlediska druhu pozemku se jedn§ zejm®na o 

ornou pŢdu a tak® trvalĨ travn² porost. 

PŢdy, vyskytuj²c² se v dotļen®m ¼zem², byly d§le zaŚazeny do jednotlivĨch tŚ²d ochrany dle 

metodick®ho pokynu odboru ochrany lesa a pŢdy Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² ze dne 

1.10.1996 ļ.j. OOLP/1067/96 k odn²m§n² pŢdy ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu. 

TŚ²d ochrany je celkem 5 a jsou odstupŔov§ny od nejhodnotnŊjġ²ch pŢd s nejvyġġ²m stupnŊm 

ochrany I, po pŢdy nejm®nŊ kvalitn² s nejniģġ²m stupnŊm ochrany V: 

I.tŚ²da ï bonitnŊ nejcennŊjġ² pŢdy v jednotlivĨch klimatickĨch regionech, pŚev§ģnŊ v ploch§ch 

rovinnĨch nebo jen m²rnŊ sklonitĨch, kter® je moģno odejmout ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho 

fondu pouze vĨjimeļnŊ, a to pŚev§ģnŊ na z§mŊry souvisej²c² s obnovou ekologick® stability 

krajiny, pŚ²padnŊ pro liniov® stavby z§sadn²ho vĨznamu. 

II. tŚ²da ï zemŊdŊlsk® pŢdy, kter® maj² v r§mci jednotlivĨch klimatickĨch regionŢ nadprŢmŊrnou 

produkļn² schopnost. Ve vztahu k ochranŊ zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu jde o pŢdy vysoce 

chr§nŊn®, jen podm²nŊnŊ odn²mateln® a s ohledem na ¼zemn² pl§nov§n² tak® jen podm²nŊnŊ 

zastaviteln®.  
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III. tŚ²da ï pŢdy v jednotlivĨch klimatickĨch regionech s prŢmŊrnou produkļn² schopnost² a 

stŚedn²m stupnŊm ochrany, kter® je moģno ¼zemn²m pl§nov§n²m vyuģ²t pro eventueln² 

vĨstavbu. 

IV. tŚ²da ï pŢdy s pŚev§ģnŊ podprŢmŊrnou produkļn² schopnost² v r§mci pŚ²sluġnĨch 

klimatickĨch regionŢ, jen s omezenou ochranou, vyuģiteln® i pro vĨstavbu. 

V. tŚ²da ï zbĨvaj²c² BPEJ, kter® pŚedstavuj² zejm®na pŢdy s n²zkou produkļn² schopnost² 

vļetnŊ pŢd mŊlkĨch, velmi svaģitĨch, hydromorfn²ch, ġtŊrkovitĨch aģ kamenitĨch a eroznŊ 

nejv²ce ohroģenĨch. VŊtġinou jde o zemŊdŊlsk® pŢdy pro zemŊdŊlsk® ¼ļely postradateln®. U 

tŊchto pŢd lze pŚedpokl§dat efektivnŊjġ² nezemŊdŊlsk® vyuģit². Jde vŊtġinou o pŢdy s niģġ²m 

stupnŊm ochrany s vĨjimkou vymezenĨch ochrannĨch p§sem a chr§nŊnĨch ¼zem² dalġ²ch 

z§jmŢ ochrany ģivotn²ho prostŚed². TŚ²dy ochrany ZPF jsou uvedeny na n§sleduj²c²m obr§zku. 

 

 

Obr.  19 ï TŚ²dy ochrany ZPF 
Zdroj: [25] 
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Z uveden®ho vyplĨv§, ģe obecnŊ zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond v oblasti pŚedstavuje vysoce kvalitn² 

zemŊdŊlskou pŢdu, kter§ je ze ZPF jen podm²nŊnŊ odn²mateln§. 

 

Problematika pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkce lesa (PUPLF) je upravena z§konem 

ļ.289/1995 Sb., o les²ch [26], v platn®m znŊn².  

Z celkov® plochy z§jmov® lokality ļin² plochy PUPLF cca 38%, coģ odpov²d§ pŚibliģnŊ 10 km2. 
Rozm²stŊn² lesn²ch porostŢ je jedn²m z limituj²c²ch prvkŢ pŚi lokalizaci povrchov®ho are§lu v 
lokalitŊ. 

Rozsah a rozloģen² PUPFL v z§jmov®m ¼zem² je zŚejmĨ z Obr.  20. 

 

 

 

 PUPLF 

Obr.  20 ï Rozsah a rozloģen² PUPLF v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [22] 
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Z§jmov® ¼zem² n§leģ² do pŚ²rodn² lesn² oblasti ñPŚedhoŚ² Ļeskomoravsk® vrchovinyò, k·d 33 

(ĐHUL, 2015).  Z n§sleduj²c²ho obr§zku je zŚejmĨ vegetaļn² stupeŔ lokality. 

 
 

  vegetaļn² stupeŔ 5 

  vegetaļn² stupeŔ 4 

 vegetaļn² stupeŔ 3 

Obr.  21 ï Vegetaļn² stupeŔ lokality Horka 
Zdroj: [22] 

VŊtġinou se jedn§ o jehliļnatĨ porost, s drobnĨmi enkl§vami sm²ġen®ho lesa a listnat®ho lesa 

porostu. PŚevaģuj² smrkov® porosty a porosty borovic (ļist® porosty nebo v rŢzn®m smŊsn®m 

pomŊru) s pŚ²mŊs² zejm®na modŚ²nu, olġe, buku, bŚ²zy, tŚeġnŊ, javor, jasan, apod. 

Z hlediska charakteristiky lesn² pŢdy se jedn§ zejm®na o ģivn§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh, 

kysel§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh, exponovan§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh a oglejen§ 

stanoviġtŊ vyġġ²ch poloh. 

Jedn§ se o les vesmŊs hospod§ŚskĨ. Z hlediska hospod§Śsk®ho tvaru se jedn§ o vysokĨ les. 
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V lokalitŊ se vyskytuj² i porosty s jinĨmi funkcemi neģ jen hospod§ŚskĨmi (napŚ. ochrann® lesy). 

Jejich rozloģen² je zŚejm® z n§sleduj²c²ch obr§zkŢ. 

 

     lesy ochrann® 
Obr.  22 ï Lesy ochrann® 
Zdroj: [22] 

  

   pŢdoochrannĨ potenci§l 
Obr.  23 ï Lesy s pŢdoochrannĨm potenci§lem 
Zdroj: [22] 
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 Uznan® jednotky reprodukļn²ho potenci§lu 
Obr.  24 ï Lesy s uznanĨmi jednotkami reprodukļn²ho potenci§lu 
Zdroj: [22] 

 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej²: 

¶ Lesy bari®rov® 

¶ Lesy vĨzkumn® 

¶ Lesy vojensk® 

¶ Lesy ġkoln² 

¶ Lesy l§zeŔsk® 

¶ Lesy pŚ²mŊstsk® a rekreaļn² 

 

 

Horninov® prostŚed² 

Podle region§lnŊ-geologick®ho ļlenŊn² Ļesk®ho masivu jsou horninov® komplexy z§jmov®ho 

¼zem² souļ§st² region§ln²ho celku moldanubika. V ġirġ²m okol² prŢzkumn®ho ¼zem² se 

nach§z² horniny tŚ² geologickĨch jednotek, a to: 

¶ horniny tŚeb²ļsk®ho plutonu (amfibol-biotitick® melagranity aģ melasyenity - 

durbachity), kter® tvoŚ² horninov® podloģ² lokality, 

¶ horniny str§ģeck®ho moldanubika (migmatity, migmatitizovan® pararuly, amfibolity), 

¶ kvart®rn² uloģeniny (svahov® a Ś²ļn² sedimenty). 

Z§jmov§ lokalita je souļ§st² tŚeb²ļsk®ho mas²vu. M§ tvar nepravideln®ho pŊti¼heln²ka 

rozkl§d§ se mezi JaromŊŚicemi nad Rokytnou, Velkou B²teġ² a Polnou. Leģ² na styku 

str§ģen®ho a moravsk®ho moldanubika. Mas²v se projevuje jako vĨraznŊ nemagnetick® tŊleso 
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moldanubick®ho plutonu, vyznaļuje se extr®mnŊ vysokou radioaktivitou. TŚeb²ļskĨ mas²v je 

rozdŊlen region§ln²mi zlomy na tŚi ļ§sti liġ²c² se miner§ln²m sloģen²m i chemismem. 

TŚeb²ļskĨ pluton varisk®ho st§Ś² je mŊlce uloģen® tabul§rn² tŊleso troj¼heln²kovit®ho tvaru a 

svou rozlohou (cca 540 km2) patŚ² k nejvŊtġ²m ultradraselnĨm plutonŢm na svŊtŊ. Intruze 

plutonu je spjata s moldanubickou z·nou varisk®ho orog®nu. ObecnŊ nejv²ce rozġ²ŚenĨm 

horninovĨm typem jsou amfibol-biotitick® melasyenity (durbachity), kŚemenn® melasyenity a 

melagranity (typ ļertovo bŚemeno). CharakteristickĨm znakem jsou zvĨġen® obsahy MgO a 

K2O a dalġ²ch prvkŢ zejm®na Cr, Ni, Cs, Th, U. Durbachitick® horniny vznikly pravdŊpodobnŊ 

m²ġen²m anom§ln²ch pl§ġŠovĨch magmat se spodnokorovĨmi taveninami granitick®ho sloģenĉ. 

TŚeb²ļskĨ pluton intruduje drosendorfskou a gfºhlskou jednotku moldanubika. [6] 

Durbachitick® horniny jsou metaluminick® se zvĨġenĨmi obsahy K2O (4.5-7%), niģġ²mi obsahy 

CaO a Na2O. Obsah SiO2 nabĨv§ relativnŊ vysokĨch hodnot a to aģ 66 % v nejv²ce svŊtlĨch 

ļlenech. Charakteristick® jsou zvĨġen® obsahy nŊkterĨch stopovĨch prvkŢ zejm®na Rb, Cs, 

Ba, Th a U. Kontakty hornin tŚeb²ļsk®ho plutonu s okoln²mi horninami moldanubika jsou 

znaļnŊ variabiln²ho charakteru. Z§padn² a vĨchodn² okraj plutonu vykazuje souhlasnou 

orientaci intruzivn²ch kontaktŢ plutonu a hornin moldanubika. CharakteristickĨm znakem je 

prstovit® pronik§n² intruzivn²ch hornin pod®l ploch® metamorfn² foliace a taven² okoln²ch 

metamorfitŢ. V severn² ļ§sti plutonu (v oblasti styku tŚeb²ļsk®ho plutonu s horninami 

str§ģeck®ho moldanubika) jsou pak intruzivn² kontakty strm® a diskordantn² ve vztahu 

k region§ln² tektonometamorfn² stavbŊ. TŚeb²ļskĨ pluton vykazuje silnou duktiln² anizotropii 

minim§lnŊ dvou magmatickĨch staveb: (i) relativnŊ starġ² strm§ stavba obvykle paraleln² s 

kontakty plutonu, kter§ je pŚetiġtŊna (ii) relativnŊ mladġ² plochou magmatickou foliac². 

V ġirġ²m okol² prŢzkumn®ho ¼zem² bylo identifikov§no nŊkolik zlomovĨch syst®mŢ, a to: SZ-

JV, SSV-JJZ, V-Z, S-J prŢbŊhu. VĨznamnĨ tŚeb²ļskĨ zlom V-Z smŊru dŊl² pluton na menġ² 

jiģn² a vŊtġ² severn² ļ§st, v n²ģ je lokalita Horka um²stŊna celou svou rozlohou. PŚi severn²m 

omezen² plutonu prob²h§ tzv. s§zavskĨ zlom, kterĨ se mimo jin® projevuje i pŚ²povrchovou 

hydroterm§ln² a metalogenetickou aktivitou. VŊtġina line§rn²ch rozhran² je m§lo vĨrazn§, 

vĨznamnŊjġ² morfologick® projevy m§ jen nŊkolik struktur. V prŢzkumn®m ¼zem² a v jeho 

bezprostŚedn²m okol² se dle metodiky hodnocen² tektonickĨch pomŊrŢ nenach§zej² hlubinn® 

zlomy (1. kategorie) a ani tektonick® z·ny nadregion§ln²ho vĨznamu (2. kategorie). V cel® 

ploġe pŚevl§daj² kratġ², m§lo vĨrazn® z·ny a pukliny kategorie 4 a 5. [16]. 

VĨŚez z geologick® mapy je patrnĨ z n§sleduj²c²ho podkladu (Obr.  25): 
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Obr.  25 ï Geologick§ mapa lokality Horka 
Zdroj: [21] 

 

 
Kvart®rn² pokryv  

Nejmladġ²mi sedimenty jsou kvart®rn² uloģeniny, kter® jsou na z§jmov® lokalitŊ zastoupeny 

deluvi§ln²mi, deluviofluvi§ln²mi, fluvi§ln²mi a antropogenn²mi uloģeninami.  

Deluviofluvi§ln² sedimenty vyplŔuj² splachov® deprese. V z§jmov®m ¼zem² se nach§z² v 

¼dol²ch prot®kanĨch bezejmennĨmi vodoteļemi, na zaļ§tku ¼seku MlĨnskĨm potokem, 

typick® jsou v nejniģġ²ch m²stech rybn²ky.  Deluviofluvi§ln² sedimenty byly zastiģeny v podobŊ 

p²sļiĨch hl²n aģ hlinitĨch p²skŢ s promŊnlivou pŚ²mŊs² ġtŊrkovit® frakce nejļastŊji do 2 cm. Jsou 

pŚev§ģnŊ hnŊdŊ zbarven® a sl²dnat®, p²sky jsou ļasto zvodnŊn®. 

Mocnost kvartern²ch sedimentŢ, reprezentovanĨch vŊtġinou hl²nami, p²sky i j²ly, tvoŚ² cca 3 aģ 

5 m. Pod nimi jiģ n§sleduj² horniny skaln²ho podloģ² v rŢzn®m stupni zvŊtr§n². Od hloubky cca 

20 m pak jiģ vesmŊs nastupuje ļerstv§ hornina, kter§ na hŚb²tkovĨch elevac²ch sah§ ļasto 

jeġtŊ podstatnŊ mŊlļeji k povrchu [27].  

Z hlediska seismicity jde o oblast klidu. Nebyly zaznamen§ny ģ§dn® otŚesy pŚesahuj²c² 5o 

MCS. Pouze v okol² Velk®ho MeziŚ²ļ² bylo zaznamen§no v r. 1590 zemŊtŚesen², kter® 

moģn§dos§hlo 6Á [28]. 
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PŚ²rodn² zdroje 

Ned²lnou souļ§st² horninov®ho prostŚed² je nerostn® bohatstv², za kter® je povaģov§no 

pŚ²rodn² nahromadŊn² nerostŢ ekonomick®ho vĨznamu. Z§sady ochrany a hospod§rn®ho 

vyuģ²v§n² nerostn®ho bohatstv² jsou zakotveny v z§konŊ ļ. 44/1988 Sb., o ochranŊ a vyuģit² 

nerostn®ho bohatstv² [29] (tzv. "horn² z§kon"), v platn®m znŊn². Z hlediska posuzov§n² vlivu 

staveb na ģivotn² prostŚed² je hodnocen pŚedevġ²m stŚet z§jmu uvaģovan® stavby s oblastmi 

surovinovĨch zdrojŢ, zejm®na vyhrazenĨch nerostŢ. 

Horninov® prostŚed² pro hlubinn® ¼loģiġtŊ se bude vyb²rat s ohledem na nepŚ²tomnost 

jakĨchkoliv surovinovĨch zdrojŢ.  

Surovinov® studie potvrzuj² existenci drobnĨch, d§vno opuġtŊnĨch kamenolomŢ a v rezervŊ 

pouze jedinou lokalitu na n§vrġ² u Vlļat²na. Ta ale dosud nebyla prŢzkumnĨmi pracemi bl²ģe 

ovŊŚov§na a bilancov§na. Ve vymezen®m ¼zem² nejsou zn§my vĨskyty rud ļi jinĨch surovin v 

tŊģiteln® podobŊ, a proto ani pozŢstatky po dolov§n², kter® by byly technicky vĨznamn® 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej² ģ§dn§ chr§nŊn§ ¼zem² ve vztahu ke zdrojŢm surovin, tzn.: 

¶ Ozn§men§ dŢln² d²la 

¶ Chr§nŊna loģiskov§ ¼zem² (vyhrazen® i nevyhrazen® nerosty) 

¶ Chr§nŊn§ ¼zem² pro zvl§ġtn² z§sahy do zemsk® kŢry 

¶ Loģiska vĨhradn² plocha 

¶ Schv§len® progn·zn² zdroje (vyhrazen® i nevyhrazen® nerosty) 

¶ DobĨvac² prostory (tŊģen® i netŊģen®) 

 

Đzem² s pŚedpokl§danĨm nebo zjiġtŊnĨm vĨskytem dŢln²ch dŊl (poddolovan§ ¼zem²) 

V z§jmov®m ¼zem² lokality Horka se nenach§z² ¼zem² ovlivnŊn® dŢln² ļinnost² nebo ¼zem² s 

vĨskytem dŢln²ch dŊl, hald a odkaliġŠ, ¼zem² poddolovan§ nebo ¼zem² s vĨskytem ostatn²ch 

geologickĨch rizik omezuj²c²ch vyuģit² ¼zem².   

 

Svahov® deformace 

Sesuvy a jin® nebezpeļn® svahov® deformace se povaģuj² za ¼zem² se zvl§ġtn²mi 

podm²nkami geologick® stavby, kde mohou org§ny ¼zemn²ho pl§nov§n² vydat ¼zemn² 

rozhodnut² jen s pŚedchoz²m souhlasem MĢP nebo po splnŊn² j²m stanovenĨch podm²nek.  

Aktivn² sesuvy pŚedstavuj² m²sto moģn®ho aktu§ln²ho nebezpeļ². Jde o jevy, kter® v dobŊ 

popisu a uloģen² do datab§ze sesuvŢ vykazovaly pohyb. V obci Rohy se vġak vyskytuje ploġnĨ 

aktivn² sesuv. Jeho situace je zn§zornŊna na obr§zku n²ģe. 
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Obr.  26 ï Sesuvn® ¼zem² v obci Rohy 
Zdroj: [21] 

 

RadonovĨ index v cel®m v lokalitŊ Horka je 3 (vysokĨ) [21]. RadonovĨ index byl vypoļ²t§n na 

z§kladŊ koncentrace radonu v pŢdn²m vzduchu a plynopropustnosti pŢd.  

 

 

V biogeografick®m ļlenŊn² ĻR [30] n§leģ² ¼zem² lokality Horka do biogeografick® oblasti 

kontinent§ln², biogeografick® podprovincie hercynsk® a VelkomeziŚ²ļsk®ho bioregionu (k·d 

1.50). Nach§z² se v jeho jiģn² okrajov® z·nŊ. Z hlediska biochor se jedn§ o pahorkatiny na 

neutr§ln²ch plutonitech 4. vegetaļn²ho stupnŊ. 

Z hlediska region§lnŊ-fytogeografick®ho [31] se zkouman§ oblast nach§z² v oblasti mezofytika, 

okresu Ļeskomoravsk® mezofytikum (k·d 67), fytogeografick®ho obvodu Mezofytikum 

Massivi bohemici.  

PrŢzkumn® ¼zem² je moģno vesmŊs zaŚadit do 4. vegetaļn²ho stupnŊ (bukov®ho). 

PŚ²rodn² biotopy jsou tvoŚeny pŚev§ģnŊ zbytky pŚirozenĨch lesŢ zejm®na v jihoz§padn² ļ§sti 

pod®l MlĨnsk®ho potoka, vodn²mi n§drģemi, kŚovinami, sekund§rn²mi tr§vn²ky a vŚesoviġti a 

zejm®na mozaikou biotopŢ.  
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Obr.  27 ï PŚ²rodn² biotopy - mapov§n² 2007-2017 
Zdroj: [10] 
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Obr.  28 ï Poļet pŚ²rodn²ch biotopŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch 
Zdroj: [10] 

Z hlediska poļtu pŚ²rodn²ch biotopŢ jsou na tom nejl®pe katastr§ln² ¼zem² Budiġov, N§rameļ 

a Rud²kov (20-21). Nejm®nŊ pŚ²rodn²ch biotopŢ se nach§z² v k.¼. Rohy (8).  

Z hlediska rozlohy pŚ²rodn²ch biotopŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch je nejv²ce zachoval® k.¼. 

N§rameļ (8,6 %). 

 

    
Obr.  29 ï Ploġn® zastoupen² (%) pŚ²rodn²ch biotopŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch 
Zdroj: [10]  
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Z hlediska typŢ pŚ²rodn²ch biotopŢ jsou zastoupeny zejm®na lesy, vodn² plochy, kŚoviny a 

tr§vn²ky.   

Z geobotanick®ho hlediska se jedn§ o bikov® buļiny s ostrŢvky acidofiln²ch doubrav a 

intruzemi kvŊtnatĨch buļin. Pod®l vodn²ch tokŢ (napŚ. Oslaviļka) se nach§z² luhy a olġiny.  

 

    
Obr.  30 ï Geobotanick§ mapa 
Zdroj: [10] 

 

Fl·ra je uniformn², chud§, tvoŚen§ t®mŊŚ vĨhradnŊ z§stupci hercynsk® kvŊteny. Vliv Alp se 

projevuje vz§cnĨm vĨskytem submont§nn²ch druhŢ, napŚ. ostŚice chlupat® (Carex pilosa). 

NŊkter® druhy zde dosahuj² absolutn² vĨchodn² are§lov® hranice, napŚ. rozchodn²k pĨŚitĨ 

(Sedum villosum) ļi tuŚice bleġn² (Vignea pulicaris). Bohatġ² fl·ra se vyskytuje pom²stnŊ na 

¼ģivnŊjġ²m geologick®m podloģ². 

Fauna je bŊģn§ hercynsk§ s poļ²naj²c²mi vĨchodn²mi vlivy (jeģek vĨchodn² ï Erinaceus 

concolor). CennŊjġ² fauna je v§z§na na rybn²ky (zejm®na avifauna a malakofauna). 

Druhov§ diverzita lokality Horka je vcelku prŢmŊrn§ aģ podprŢmŊrn§ a odpov²d§ pomŊrŢm v 

kulturn² zemŊdŊlsk® krajinŊ. PrŢmŊrn§ druhov§ diverzita se nach§z² v katrastr§ln²ch ¼zem²ch 

Hodov, Oslaviļka, Budiġov a Rud²kov.  

Naopak podprŢmŊrnou druhovou diverzitu lze oļek§vat v k.¼. Vlļat²n a Rohy.  
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Obr.  31 ï Poļet druhŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch (% z celkov®ho poļtu druhŢ ģij²c²ch v ĻR) 
Zdroj: [10] 

Z hlediska zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ je jejich poļet nejhojnŊjġ² v k.¼. N§rameļ (44 zvl§ġtŊ 

chr§nŊnĨch taxonŢ) a Budiġov (39 zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch taxonŢ). Naopak nejniģġ² poļet zvl§ġtŊ 

chr§nŊnĨch druhŢ lze oļek§vat v k.¼. Hodov (3 zvl§ġtŊ chr§nŊn® taxony), kam pŚev§ģnŊ 

zasahuje povrchovĨ are§l. 

   
Obr.  32 ï Poļet zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch (% z celkov®ho poļtu 
zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ ģij²c²ch v ĻR) 
 
Zdroj: [10] 
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M²sta bodovĨch n§lezŢ zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ rostlin a ģivoļichŢ jsou uvedeny na 

n§sleduj²c²m obr§zku. Ploġn® a liniov® n§lezy nejsou zn§zornŊny v dŢsledku sloģitosti a 

nepŚehlednosti zobrazen², pŚ²p. maj² z¼ģenou vypov²dac² hodnotu (napŚ. pŚelety pt§kŢ). 

 

 
Obr.  33 ï Zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy rostlin a ģivoļichŢ (m²sta bodovĨch n§lezŢ) - NDOP 
Zdroj: [10] 

 
PrŢchodnost krajiny pro velk® savce 
 
V z§jmov®m ¼zem² se dle podkladŢ AOPK vyskytuje d§lkovĨ migraļn² koridor a migraļnŊ 
vĨznamn® ¼zem². Migraļn² koridor pro velk® savce proch§z² napŚ²ļ z§jmovou lokalitou.  
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Obr.  34 ï Lokalizace migraļnŊ vĨznamn®ho ¼zem² v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [10] 

KromŊ velkĨch savcŢ v pŚedmŊtn®m ¼zem² migruje tak® vydra Ś²ļn². M²sto stŚetŢ vozidel na 

silnici II/360 s migruj²c² vydrou Ś²ļn² je prezentov§n na n§sleduj²c²m obr§zku.    

 

 
Obr.  35 ï Kolize a stŚety s vydrou Ś²ļn² (kritick® m²sto) 
Zdroj: [10] 
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Pozn§mka: Dle informac² AOPK nejsou v z§jmov®m ¼zem² kolizn² m²sta na komunikac²ch pro 

plazy, a obojģiveln²ky. 

Pro zhodnocen² vlivu uvaģovan®ho z§mŊru na faunu a fl·ru bude ve smyslu Ä 67 z§kona ĻNR 

ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny [32], proveden inventarizaļn² biologickĨ prŢzkum. 

BiologickĨ prŢzkum bude zamŊŚen zejm®na na zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy rostlin a ģivoļichŢ, 

jehoģ seznam je uveden ve vyhl§ġce 395/1992 Sb. [33]. 

  Technick§ infrastruktura 

 

Silniļn² s²Š 

Polygonem proch§z² silnice II. tŚ²dy ļ. 360, spojuj²c² mŊsta Letohrad, Đst² nad Orlic², Litomyġl, 

Poliļka v Pardubick®m kraji a Nov® MŊsto na MoravŊ, Velk® MeziŚ²ļ², TŚeb²ļ a JaromŊŚice nad 

Rokytnou v kraji Vysoļina s celkovou d®lkou 146 km. 

Pro napojen² se nab²z² silnice II. tŚ²dy ļ. II/390, kter§ v tŊchto m²stech proch§z² obc² Budiġov 

a napojuje se na slinici II/360. Celkov§ d®lka II/390 je 38 km. 

D§le polygonem proch§zej² silnice niģġ²ch tŚ²d a to silnice ļ. III/36056, jiģnŊ napojen§ v 

BudiġovŊ na silnici II/390, severnŊ u Oslaviļky na II/360 a silnice ļ. III/36013, jiģnŊ napojen§ 

v BudiġovŊ na silnici II/390, severnŊ v obci Oslaviļka na II/360. 

Nejbliģġ² napojen² na silnice vyġġ²ch tŚ²d: 

- d§lnice D1 (Praha - Brno - Lipn²k n. Beļvou) je ve vzd§lenosti cca 17 km (exit 146 ï 

Velk® MeziŚ²ļ² - vĨchod), resp. exit  Lhotka ve vzd§lenost cca 14 km 

- silnice I/23 (Vesel² n. Luģnic² - JindŚichŢv Hradec - Telļ - Rosice) ĐK TŚeb²ļ ve 

vzd§lenosti cca 15 km. 

Ochrann® p§smo 50 m od osy vozovky pro silnice I. tŚ²dy, 15 m od osy vozovky pro silnice II. 

a III. tŚ²dy. 

Ģelezniļn² s²Š 

Polygonem proch§z² ģelezniļn² traŠ ļ. 252 a nach§z² se v nŊm vlakov® stanice Oslaviļka, 

Vlļat²n, Rud²kov. 

Ģelezniļn² traŠ KŚiģanov ï Studenec (v j²zdn²m Ś§du pro cestuj²c² oznaļen§ ļ²slem 252) je 

jednokolejn§ region§ln² traŠ o stavebn² d®lce 32,0 km, propojuj²c² hlavn² traŠ Havl²ļkŢv Brod - 

K¼ty s hlavn² trat² Brno - Jihlava. 

- Provozovatel dr§hy SĢDC 

- D®lka 32,0 km 

- Rozchod koleje 1435 mm (norm§ln²) 

- TraŠov§ tŚ²da C3 

- Nap§jec² soustava neelektrizovan§ traŠ 

- Maxim§ln² sklon do 21 ă 

- Poļet kolej² 1 

- Maxim§ln² rychlost 70 km/h 
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Ochrann® p§smo je 60 m od osy krajn² koleje. 

 

Leteck§ s²Š 

Nad z§jmovĨm ¼zem²m neproch§z² ģ§dn® letov® koridory. 

 

Z§jmovĨm ¼zem²m proch§zej² n§sleduj²c² s²tŊ technick® infrastruktury. 

Elektrick® s²tŊ 

- Jihoz§padn²m c²pem z§jmov®ho ¼zem² proch§z² elektrick® veden² 220 kV v bl²zkosti 

obce N§rameļ. Jedn§ se o veden² ļ. 207 Sokolnice ï T§bor. 

- Alt. se d§ vyuģ²t veden² 110 kV, kter® proch§z² severojiģn²m smŊrem pŚi z§padn² hranici 

z§jmov®ho ¼zem². 

- Ochrann® p§smo nadzemn²ho veden² je mŊŚeno od krajn²ho vodiļe, do 35 kV ï  7 m, 

do 110 kV ï 12 m, do 220 kV ï 15 m. 

Plynovod 

- VysokotlakĨ plynovod se v z§jmov®m ¼zem² nenach§z², moģn® napojen² ve 

vzd§lenosti cca 0,7 km od jihovĨchodn²ho okraje z§jmov®ho ¼zem². 

- Ochrann® p§smo plynovodn²ho potrub² je souvislĨ prostor vymezenĨ svislĨmi rovinami 

vedenĨmi ve vodorovn® vzd§lenosti od pŢdorysu zaŚ²zen², pro potrub² s tlakem do 40 

bar jsou to 2 m. Bezpeļnostn² p§smo je dle prŢmŊru potrub² aģ 20 m od vnŊjġ²ho l²ce 

potrub² na obŊ strany. 

Vodovod 

- Ve z§jmov®m ¼zem² se vyskytuje nŊkolik zpŢsobŢ z§sobov§n² obc² pitnou vodou. 

Jedn²m z nich je vodovodn² s²Š skupinov®ho vodovodu. Jedn§ se o vodovodn² pŚivadŊļ 

z MostiġtŊ, pŚivadŊļ z Rud²kova do Budiġova a pŚivadŊļe pro N§rameļ, Hodov, NovĨ 

Teleļkov a Oslaviļku. V nŊkterĨch dalġ²ch obc²ch je Śeġeno z§sobov§n² m²stn²mi zdroji 

ze studen nebo vodojemŢ. 

- Ochrann® p§smo vodovodn²ho potrub² je 1,5 m od kraje potrub². V pŚ²padŊ uloģen² 

v hloubce vyġġ² neģ 2,5 m je ochrann® p§smo 2,5 m od kraje potrub². 

Kanalizace 

- V z§jmov®m ¼zem² se nach§z² m²stn² kanalizaļn² syst®my. Pro HĐ je uvaģov§no 

vybudov§n² vlastn²ho syst®mu sbŊru a ļiġtŊn² odpadn²ch vod s n§slednĨm 

vypouġtŊn²m do pŚ²rodn²ch vodoteļ². 

- Ochrann® p§smo kanalizaļn²ho potrub² je 1,5 m od kraje potrub². V pŚ²padŊ uloģen² 

v hloubce vyġġ² neģ 2,5 m je ochrann® p§smo 2,5 m od kraje potrub². 

Datov® s²tŊ 

- Z§jmovĨm ¼zem²m proch§zej² optick® s²tŊ fy JME E.ON Ļesk§ republika a.s., optick§ 

s²Š fy Rowanet, optick§ s²Š fy TeliaSonera, optick§ s²Š fy O2, optick§ s²Š fy ĻD Metalika 

a datov® optick® s²tŊ spoleļnost² Jihomoravsk§ energetika, O2, Tiscali, ĻD Metalika. 

- Ochrann® p§smo podzemn²ho komunikaļn²ho veden² ļin² 1,5 m po stran§ch krajn²ho 

veden². 
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HasiļskĨ z§chrannĨ sbor 

- Nejbliģġ² m²sto stanice HZS se nach§z² ve Velk®m MeziŚ²ļ², ¼zemn² odbor ĢŅ§r nad 

S§zavou. Stanice se nach§z² ve vzd§lenosti cca 10 km od pomysln®ho stŚedu 

z§jmov®ho ¼zem², tj. dojezd cca 11 min 

- Ostatn² bl²zk® stanice HZS se nach§zej² v TŚeb²ļi, N§mŊġti nad Oslavou a Velk® B²teġi 

Policie 

- Nejbliģġ² m²sto policejn² stanice ï Obvodn²ho oddŊlen² se nach§z² ve Velk®m MeziŚ²ļ² 

a spad§ pod ¼zemn² odbor ĢŅ§r nad S§zavou. OddŊlen² se nach§z² ve vzd§lenosti cca 

11 km od pomysln®ho stŚedu z§jmov®ho ¼zem², tj. dojezd cca 13 min 

- Ostatn² bl²zk® policejn² stanice se nach§zej² TŚeb²ļi, N§mŊġti nad Oslavou a Velk® 

B²teġi 

Zdravotnick§ z§chrann§ sluģba 

- Nejbliģġ² m²sto stanice ZZS se nach§z² ve Velk®m MeziŚ²ļ² a spad§ pod ¼zemn² odbor 

ĢŅ§ru nad S§zavou. Stanice se nach§z² ve vzd§lenosti cca 10 km od pomysln®ho 

stŚedu z§jmov®ho ¼zem², tj. dojezd cca 11 min 

- Ostatn² bl²zk® stanice ZZS se nach§zej² v TŚeb²ļi, N§mŊġti nad Oslavou MoravŊ a 

Velk® B²teġi 

 

 Os²dlen² a obyvatelstvo 

CelkovŊ se z§jmov® ¼zem² skl§d§ z 9 obc² (Budiġov, Hodov, N§rameļ, Oslavice, Oslaviļka, 

Osov®, Rohy, Rud²kov a Vlļat²n), kter® se nach§zej² na ¼zem² dvou obc² s rozġ²Śenou 

pŢsobnost² Velk® MeziŚ²ļ² a TŚeb²ļ kraje Vysoļina.  

Lokalita Horka zaļ²n§ v tŊsn® bl²zkosti Velk®ho MeziŚ²ļ², kter® se nach§z² zhruba 1 km od 

severn²ho okraje z§jmov®ho ¼zem². Obec Oslavice je v podstatŊ pŚ²mŊstskou obc², kdy je 

jej²mi obyvateli vyuģ²v§na veġker§ obļansk§ vybavenost Velk®ho MeziŚ²ļ². Od TŚeb²ļe je 

lokalita vzd§lena necelĨch 7 km.  

Obce, kter® jsou katastr§lnŊ zastoupeny na lokalitŊ Horka maj² v souļtu 3696 obyvatel. 

SamotnĨ prŢzkumnĨ polygon byl zvolen tak, aby do obc² zasahoval co nejm®nŊ. CelkovŊ je 

polygon velmi Ś²dce os²dlen. Os²dlen² uvnitŚ oblasti je soustŚedŊno do pomŊrnŊ malĨch osad. 

NejvŊtġ² Budiġov m§ 1204 obyvatel. Nejmenġ² jsou Rohy (115 obyvatel), Oslaviļka 113 

obyvatel a Osov® se 75 obyvateli. 
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Obr.  36 ï Đzem² zvaģovan® lokality Horka  
Zdroj: [34] 

 

Tab.  7 ï Poļet obyvatel jednotlivĨch obc² lokality Horka v roce 2017 

Obec Budiġov Hodov N§rameļ Oslavice Oslaviļka Osov® Rohy Rud²kov Vlļat²n Celkem 

Poļet obyvatel 1204 305 348 690 113 75 115 708 138 3696 

Zdroj: [35] 

 

ObecnŊ lze konstatovat, ģe z§jmov§ lokalita je tvoŚena velkĨmi obcemi (Budiġov 1204 

obyvatel), stŚednŊ velkĨmi obcemi (napŚ. Rud²kov 708 obyvatel) i malĨmi obcemi (nejmenġ² 

Osov® ï 75 obyvatel). KromŊ obc², kter® tvoŚ² vĨļet zasaģenĨch, se na ¼zem² lokality Horka 

nenach§z² ģ§dn§ vŊtġ² osada. Vġechny obce maj² jen jednu ļ§st, pouze Budiġov sest§v§ z 

vlastn²ho Budiġova a z Mihoukovic. 
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Obr.  37 ï Hustota obyvatelstva v s²ti 1x1km 
Zdroj: [17] 

 Kulturn² a historick® hodnoty ¼zem² 

Ochranu kulturn²ch pam§tek a archeologickĨch naleziġŠ upravuje z§kon ļ. 20/1987 Sb. [36], v 
platn®m znŊn². 
 
Kulturn² pam§tky 

V z§jmov®m ¼zem² nelze vŊtġinovŊ pŚedpokl§dat vĨznamn® negativn² vlivy na pam§tkovou 

hodnotu ¼zem² chr§nŊnĨch dle z§kona ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi [36], ve znŊn² 

vġech pŚedpisŢ a dochovan® kulturn² dŊdictv² (architektonick® a archeologick®). 

V n§sleduj²c²m pŚehledu jsou uvedeny kulturn² pam§tky v r§mci uvaģovan® lokality pro 

potenci§ln² um²stŊn² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ. 

V dotļen®m prŢzkumn®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn§ krajinn§ pam§tkov§ z·na. V r§mci 

zastavŊn®ho ¼zem² s²del nebyla vyhl§ġena mŊstsk§ ļi vesnick§ pam§tkov§ rezervace nebo 

z·na. Ve vymezen®m ¼zem² lokality nejsou situov§ny n§rodn² kulturn² pam§tky. 

 

Kulturn² pam§tky se vyskytuj² jako souļ§st zastavŊn®ho ¼zem² s²del: 

¶ kaple a tvrz v obci N§rameļ 

¶ kaple v obc²ch Hodov a Rohy 

¶ hradiġtŊ s archeologickĨmi stopami v obci Vlļat²n 

¶ z§mek, kostel sv. Gottharda, socha sv. V§clava, sousoġ² NejsvŊtŊjġ² Trojice a sv. 

Rodiny v obci Budiġov 
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V extravil§nu obc² jsou tyto vĨznamnŊjġ² stavebn² pam§tky: 

¶ boģ² muka na cestŊ z Budiġova do Hodova 

¶ torzo vŊtrn®ho mlĨna na k.¼. Budiġov 

¶ boģ² muka pŚi m²stn² komunikaci N§rameļ ï Hodov jiģnŊ od povrchov®ho are§lu 

 
Archeologick§ naleziġtŊ 

Đzem² archeologickĨch n§lezŢ (ĐAN) se podle stavu pozn§n² dŊl² do ļtyŚ kategori²: 

¶ I. kategorie ï ¼zem² s pozitivnŊ prok§zanĨm vĨskytem archeologickĨch n§lezŢ 

¶ II. kategorie ï ¼zem², kde se pravdŊpodobnost vĨskytu archeologickĨch n§lezŢ 

pohybuje v rozmez² 51 ï 100%. Sem patŚ² vġechny s²deln² ¼tvary (obce s prvn² 

p²semnou zm²nkou jiģ ve stŚedovŊku, kterĨch je pŚev§ģn§ vŊtġina), ¼zem² v tŊsn® 

bl²zkosti ĐAN I. atd. 

¶ III. kategorieï ¼zem², kter® mohlo bĨt os²dleno ļi jinak vyuģ²v§no ļlovŊkem, ale vĨskyt 

archeologickĨch n§lezŢ nebyl dosud pozitivnŊ prok§z§n, pravdŊpodobnost vĨskytu je 

50 %. Sem patŚ² prakticky veġker® ¼zem² Ļesk® republiky, kter§ nejsou ĐAN I, II a IV. 

Archeologov® totiģ neznaj², a ani to nen² v jejich sil§ch, vġechny archeologick® lokality 

ve sv®m pŢsobiġti. Prakticky pŚi kaģd® stavbŊ, s vĨjimkou tŊch v ĐAN IV, mŢģe doj²t k 

objeven² nov®, dosud nezn§m® lokality. Podle charakteru stavby a toho v jak®m ĐAN 

se stavba nach§z², vol² archeolog metodu vĨzkumu, napŚ. v ĐAN I obvykle pŚedstihovĨ 

ploġnĨ vĨzkum, v ĐAN II zjiġŠovac² sondy pŚed zah§jen²m vlastn² stavby, v ĐAN III 

vĨzkum formou prŢbŊģn®ho dohledu na stavbŊ. Veġker§ opatŚen² v podstatŊ smŊŚuj² k 

jedin®mu ï zajistit jednu z forem archeologick®ho vĨzkumu na kaģd® stavbŊ a zabr§nit 

nekontrolovan®mu niļen² archeologickĨch lokalit. Kaģd§ archeologick§ situace je totiģ 

jedineļn§ a neopakovateln§ a jej² zniļen² bez dokumentace nelze adekv§tnŊ nahradit. 

¶ IV. kategorie ï ¼zem², kde nen² re§ln§ pravdŊpodobnost vĨskytu archeologickĨch 

n§lezŢ (vytŊģen® a archeologicky zkouman® plochy). 

 

Z hlediska vĨskytu archeologickĨch naleziġŠ nen² ve sledovan®m ¼zem² evidov§na ģ§dn§ 
archeologick§ lokalita zapsan§ v ĐSKP. 
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Obr.  38 ï Rozloģen² archeologickĨch lokalit v lokalitŊ Horka  
Zdroj: [37] 

 

V n§sleduj²c²m pŚehledu jsou uvedeny potenci§ln² lokality s archeologickĨmi n§lezy. 

Obec Osov® - poŚ.ļ.SAS 24-31-06/1 stŚedovŊk® a novovŊk® j§dro obce, ĐAN II, ORP ĢŅ§r 

nad S§zavou 

Obec Oslaviļka - poŚ.ļ.SAS 23-42-10/2 tvrz, ĐAN I, ORP ĢŅ§r nad S§zavou 

Obec Vlļat²n - poŚ.ļ.SAS 23-42-10/4 stŚedovŊk® a novovŊk® j§dro obce, ĐAN II, ORP TŚeb²ļ 

Obec Vlļat²n - poŚ.ļ.SAS 23-42-10/1 hr§dek, ĐAN I, ORP TŚeb²ļ 

Obec Rohy -   poŚ.ļ.SAS 24-31-06/3 stŚedovŊk® a novovŊk® j§dro obce, ĐAN II, ORP TŚeb²ļ 

Obec Hodov - poŚ.ļ.SAS 23-42-15/3 stŚedovŊk® a novovŊk® j§dro obce, ĐAN II, ORP TŚeb²ļ 

PŚi prov§dŊn² zemn²ch prac² bude v souladu s pŚ²sluġnĨmi ustanoven²mi vĨġe citovan®ho 

z§kona zajiġtŊn pŚ²padnĨ z§chrannĨ archeologickĨ prŢzkum, kterĨ provede archeologick® 

pracoviġtŊ s opr§vnŊn²m k prov§dŊn² tŊchto ļinnost². 
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 Funkļn² vyuģit² a rozvojov® z§mŊry 

 

Z hlediska Stavebn²ho z§kona je vyuģit² zkouman® lokality pro vĨstavbu povrchov® ļ§sti HĐ 

limitov§no moģnĨmi jinĨmi z§mŊry v ¼zem², dostupnost² infrastruktury a pŚedpisy chr§n²c²mi 

ģivotn² prostŚed².  

Stavebn² z§kon stanov² vytvoŚen² politiky ¼zemn²ho rozvoje jako n§stroje ¼zemn²ho pl§nov§n² 

a vymezen² ¼ļelu (krom jin®ho dle spr§vn²ho rozdŊlen² ¼zem²) ¼zemnŊ pl§novac² 

dokumentace ve tŚech podrobnostech zahrnuj²c² z§sady ¼zemn²ho rozvoje pro jednotliv® kraje, 

¼zemn² pl§ny pro obce a regulaļn² pl§ny pro ļ§sti obc². 

Rozvojov® z§mŊry jsou urļeny v Politice ¼zemn²ho rozvoje (PĐR) [38] a v Z§sad§ch ¼zemn²ho 

rozvoje (ZĐR) jednotlivĨch krajŢ. Funkļn² vyuģit² jednotlivĨch ploch je podrobnŊji Śeġeno 

v Đzemn²ch pl§nech dotļenĨch obc² (ĐP). 

Pro z§mŊr vybudovat hlubinn® ¼loģiġtŊ je ¼Śadem pŚ²sluġnĨm pro vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut² 

Ministerstvo pro m²stn² rozvoj ĻR a pro vyd§n² stavebn²ho povolen² Ministerstvo prŢmyslu a 

obchodu ĻR (Z§kon ļ. 183/2006 Sb., Stavebn² z§kon, Ä 5, odst. (1) a (5), Ä 13, odst. (1) a 

odst. (2)) 

PĐR Ļesk® republiky [38] 

Politika ¼zemn²ho rozvoje ve znŊn² Aktualizace ļ. 1 z roku 2015 v souladu se stavebn²m 

z§konem je z§vazn§ pro poŚizov§n² a vyd§v§n² z§sad ¼zemn²ho rozvoje, ¼zemn²ch pl§nŢ a 

pro rozhodov§n² v ¼zem².  

V ļl§nku ļ.169 je vymezen ¼kol naj²t potenci§ln² plochu pro hlubinn® ¼loģiġtŊ vysoce 

radioaktivn²ch odpadŢ a vyhoŚel®ho jadern®ho paliva s vhodnĨmi vlastnostmi horninov®ho 

masivu a s vhodnou infrastrukturou. Đzemn² rezerva pro tento z§mŊr nen² v PĐR 

specifikov§na. Đkolem je do roku 2020 vybrat dvŊ kandid§tn² lokality, a to za ¼ļasti dotļenĨch 

obc², a stanovit podm²nky jejich ¼zemn² ochrany, kter® v nich budou uplatŔov§ny do doby 

proveden² vĨbŊru fin§ln² lokality (pozn§mka zpracovatele: v aktu§ln² schv§len® koncepci HĐ 

je uveden rok 2022). VĨbŊr fin§ln² lokality v konsenzu se z§jmy dotļenĨch obc² bude proveden 

do roku 2025. ZodpovŊdnĨmi org§ny jsou Ministerstvo prŢmyslu a obchodu ve spolupr§ci se 

Spr§vou ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ. 

 

 

ZĐR kraje Vysoļina (10/2016) [39] 

V z§sad§ch ¼zemn²ho rozvoje kraje Vysoļina pr§vn² stav po vyd§n² 1., 2. a 3. aktualizace 

(10/2016) s um²stŊn²m hlubinn®ho ¼loģiġtŊ (HĐ) nen² uvaģov§no. V ļ§sti 1. Stanoven² priorit 

ĐP kraje Vysoļina pro zajiġtŊn² udrģiteln®ho rozvoje ¼zem² vļetnŊ zohlednŊn² priorit 

stanovenĨch PĐR je vyj§dŚen soulad s Politikou ¼zemn²ho rozvoje (str. 12).  

Grafick§ ļ§st ZĐR (koordinaļn² vĨkres, samostatnĨ dokument z 10 2016) 

- CelĨ polygon Horka je vymezen jako prŢzkumn® ¼zem² pro zvl§ġtn² z§sahy do 

zemsk® kŢry.  

- VŊtġina ¼zem² je krajina lesozemŊdŊlsk§ harmonick§.  

- V severn² ļ§sti se nach§zej² region§ln² biocentra Vlļat²nskĨ vrch a NesmŊŚ. Ve 

stŚedn² a jiģn² ļ§sti pŚ²rodn² park TŚeb²ļsko. 



Studie um²stitelnosti 

Horka 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 137/2017 

 

70 

- Je zde jedna veŚejnŊ prospŊġn§ stavba DK21 Silnice II/360 v ORP TŚeb²ļ, 

v katastru obc² Hodov, Rud²kov, Vlļat²n. 

- Katastr§ln² ¼zem² obce Oslavice v severn² ļ§sti je souļ§st² rozvojov® osy 

republikov®ho vĨznamu OS5 a krajinou s pŚedpokl§danou vyġġ² m²rou 

urbanizace. 

Đzemn² pl§ny obc²  

Polygon Horka se nach§z² ve spr§vn²m ¼zem² obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost² Velk® MeziŚ²ļ² v 

severn² ļ§sti a TŚeb²ļ ve stŚedn² a jiģn² ļ§sti.  

Obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² (ORP) Velk® MeziŚ²ļ² v ¼zemn²m pl§nu z dubna 2009 [40] ani 

ve zmŊnŊ ¼zemn²ho pl§nu ļ.1 z dubna 2014 [41] s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

Oslavice (03/2011) [42] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Obec Oslavice je souļ§st² rozvojov® osy republikov®ho vĨznamu a krajinou 

s pŚedpokl§danou vyġġ² m²rou urbanizace. 

- Jedn§ se o pŚev§ģnŊ lesn² krajinu s jedn²m lok§ln²m biokoridorem. 

Oslaviļka (07/2013) [43] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Na severu se nach§z² pŚ²rodn² park Baliny, na jihu pŚ²rodn² park TŚeb²ļsko. D§le 

je zde nŊkolik lok§ln²ch biocenter s biokoridory. VĨchodn² ļ§st ¼zem² tvoŚ² 

plochy odvodnŊn² a meliorace. 

Osov® (05/2014) [44] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- V z§padn² ļ§sti pŚevaģuje lesn² krajina. Je zde region§ln² biocentrum NesmŊŚ 

s biokoridory. SevernŊji u obce se nach§z² evidovan§ lokalita ochrany pŚ²rody 

Z§humenice. Ve vĨchodn² ļ§sti jsou plochy zemŊdŊlsk®, kter® t®mŊŚ vĨhradnŊ 

spadaj² do ochrannĨch p§sem lesa. 

 

Obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² (ORP) TŚeb²ļ (2015) [45] s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

Budiġov (UP 12/2006 a zmŊna ļ.1 7/2011) [46] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Nach§zej² se zde plochy lesn² a poln² s plochami meliorace. 

Hodov (10/2016) [47] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Cel® ¼zem² se nach§z² v pŚ²rodn²m parku TŚeb²ļsko. Na okraj²ch pŚevaģuje 

krajina lesn², bl²ģe k obci plochy zemŊdŊlsk®. Na severoz§padŊ je region§ln² 

biocentrum Vlļat²nskĨ vrch s biokoridory. 

N§rameļ (06/2015) [48] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Cel® ¼zem² se nach§z² v pŚ²rodn²m parku TŚeb²ļsko. PŚevaģuj² plochy 

zemŊdŊlsk® a lesn². V severn² ļ§sti se nach§z² lok§ln² biocentrum U 

Hodovsk®ho rybn²ka doplnŊn® biokoridory. 
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Rohy (04/2011) [49] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Na severn²m a vĨchodn²m okraji se nach§zej² plochy lesn² s biocentry a 

biokoridory. Ve stŚedn² ļ§sti krajina zemŊdŊlsk§. 

Rud²kov (12/2016) [50] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- PŚevaģuj² plochy zemŊdŊlsk®. Na severu se nach§z² lok§ln² biocentrum Vlļat²n 

s biokoridory. Cel® ¼zem² je souļ§st² pŚ²rodn²ho parku TŚeb²ļsko. 

Vlļat²n (10/2012) [51] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- PŚevaģuje zde lesn² krajina a plochy zemŊdŊlsk®, kter® jsou pŚev§ģnŊ 

odvodnŊn®. Je zde region§ln² biocentrum VlļanskĨ vrch s biokoridory. VŊtġina 

oblasti je souļ§st² pŚ²rodn²ho parku TŚeb²ļsko. 

 

 

Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny (ĐSES) definuje z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 

pŚ²rody a krajiny [32], v platn®m znŊn², Ä 3 p²sm. a) jako vz§jemnŊ propojenĨ soubor 

pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² 

rovnov§hu. Podstatou ĐSES je vytvoŚen² funkļnŊ zpŢsobil® s²tŊ tzv. biocenter, biokoridorŢ a 

interakļn²ch prvkŢ, kter§ by v maxim§lnŊ moģn® m²Śe zahrnula existuj²c² pŚ²rodn² lokality a 

zajistila jejich vhodnĨ management. ZjednoduġenŊ si lze pŚedstavit, ģe biokoridory jsou 

vyuģ²v§ny pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhŢ. C²lem ¼zemn²ch syst®mŢ 

ekologick® stability je zejm®na: 

¶ vytvoŚen² s²tŊ relativnŊ ekologicky stabiln²ch ¼zem², ovlivŔuj²c²ch pŚ²znivŊ okoln², 

ekologicky m®nŊ stabiln² krajinu,  

¶ zachov§n² ļi znovuobnoven² pŚirozen®ho genofondu krajiny, 

¶ zachov§n² ļi podpoŚen² rozmanitosti pŢvodn²ch biologickĨch druhŢ a jejich 

spoleļenstev (biodiverzity). 

Vytv§Śen² ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability je podle Ä 4 odst. (1) z§kona ļ. 114/1992 Sb. 

[32] veŚejnĨm z§jmem, na kter®m se pod²lej² vlastn²ci pozemkŢ, obce i st§t. 

Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny: 

¶ je navrhov§n na tŚech navz§jem prov§zanĨch hierarchickĨch ¼rovn²ch ï nadregion§ln², 

region§ln² a lok§ln² 

¶ vymezen² jednotlivĨch ļ§st² ĐSES je realizov§no v r§mci ¼zemn²ch pl§nŢ 

¶ veġker® ļinnosti na ploch§ch ĐSES podl®haj² souhlasu org§nu ochrany pŚ²rody, 

kterĨmi jsou MĢP (nadregion§ln² ĐSES), krajsk® ¼Śady (region§ln² ĐSES) obecn² ¼Śady 

s rozġ²Śenou pŢsobnost² (lok§ln² ĐSES) 

ObecnŊ jsou na ploch§ch zahrnutĨch do ĐSES vylouļeny zmŊny vyuģit² ¼zem², kter® sniģuj² 

ekologickou stabilitu ploch. 
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Ochrana pŚ²rody ï region§ln² a nadregion§ln² ĐSES ï podklady k ¼zemn²mu pl§nov§n² 

V lokalitŊ se nevyskytuj² prvky nadregion§ln²ho ĐSES (NRBC, NRBK).  

V lokalitŊ se nach§z² n§sleduj²c² prvky region§ln²ho ĐSES, kter® jsou zn§zornŊny na Obr.  39. 

RBK Vlļat²nskĨ vrch ï NesmŊŚ (NKOD 516) 
RBC NesmŊŚ (NKOD 247) 
RBC Vlļat²nskĨ vrch (NKOD 654) 

 

 

Obr.  39 ï Prvky region§ln²ho ĐSES v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [10] 

RBC Vlļat²nskĨ vrch je tvoŚen zejm®na spoleļenstvy pŚirozenĨch smrļin a borovĨmi porosty. 

Navazuj²c² region§ln² biokoridor RBK Vlļat²nskĨ vrch ï NesmŊŚ zahrnuje jehliļnat® porosty s 

dominanc² smrku, borovice a pŚ²mŊs² modŚ²nu.  

Lok§ln² ĐSES nebyly proti pŢvodn²m pŚedpokladŢm sledov§ny, vzhledem k nekompatibilitŊ v 

r§mci jednotlivĨch ¼zemn²ch pl§nŢ obc². D²lļ² absence nŊkterĨch informac² (lok§ln² ĐSES, 

kategorizace lesn²ch porostŢ, apod.) nijak neovlivŔuje vypov²dac² ¼roveŔ map a dalġ²ch vstupŢ 

z hlediska stŚetŢ z§jmŢ. 
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V posuzovan®m ¼zem² nebyly v minulosti prov§dŊn® ļinnosti, pŚi kterĨch by se pouģ²valy 

z§vadn® l§tky, proto nen² dŢvod pŚedpokl§dat, ģe jsou v dan®m ¼zem² star® ekologick® z§tŊģe.  

V z§jmov® lokalitŊ se nenach§zej² lokality starĨch ekologickĨch z§tŊģ², kter® by byly evidov§ny 

v datab§zi SEKM [52].  

Ani podle registru ¼loģnĨch m²st provozovanĨch ĻGS [17], kter® zahrnuj² pŚev§ģnŊ tŊģebn² 

odpady, se v z§jmov®m ¼zem² tato ¼loģn§ m²sta nevyskytuj².   

 Chr§nŊn§ ¼zem² pŚ²rody 

 

Natura 2000 je soustava chr§nŊnĨch ¼zem², kter® vytv§Śej² na sv®m ¼zem² podle jednotnĨch 

principŢ vġechny st§ty Evropsk® unie. C²lem t®to soustavy je zabezpeļit ochranu tŊch druhŢ 

ģivoļichŢ, rostlin a typŢ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, kter® jsou z evropsk®ho pohledu nejcennŊjġ², 

nejv²ce ohroģen®, vz§cn® ļi omezen® svĨm vĨskytem jen na urļitou oblast (endemick®). 

VytvoŚen² soustavy Natura 2000 ukl§daj² dva nejdŢleģitŊjġ² pr§vn² pŚedpisy EU na ochranu 

pŚ²rody:  

¶ smŊrnice 79/409/EHS o ochranŊ volnŊ ģij²c²ch pt§kŢ  

¶ smŊrnice 92/43/EHS o ochranŊ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ a planŊ 

rostouc²ch rostlin  

 

Z§jmov§ lokalita se nenach§z² v ¼zem² soustavy Natura 2000 (EVL, ptaļ² oblasti) ani v jeho 

bl²zkosti.  

Nejbl²ģe se nach§z² EVL Kobylinec (souļasnŊ PP Kobylinec) u obce Trnava (cca 2,6 km JZ), 

pŚiļemģ na lokalitŊ jsou chr§nŊny polopŚirozen® such® tr§vn²ky a kŚoviny svazu Festuco-

Brometalia s vĨskytem koniklece velkokvŊt®ho (Pulsatilla grandis). PŚedmŊty ochrany jsou 

striktnŊ v§z§ny na danou lokalitu a moģnost jejich ovlivnŊn² z§mŊrem je zcela vylouļena. 

Nejbliģġ² ptaļ² oblast² je Podyj² (ve vzd§lenosti cca 40 km jihojihoz§padnŊ od hranice 

vymezen®ho ¼zem²) s rozlohou 7 665 ha. 

 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² n§sleduj²c² mezin§rodnŊ vĨznamn§ ¼zem²: 

 

¶ MokŚady Ramsarsk® ¼mluvy 

¶ Geopark UNESCO 

¶ Biosf®rick® rezervace UNESCO 

¶ EECONET ï ¼zem² ani koridory 

¶ Đzemn² pŢsobnost Karpatsk® ¼mluvy 

 
Geoparky 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² geoparky na vġech ¼rovn²ch ochrany (geopark mezin§rodn², 

n§rodn², kandid§tskĨ).  
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Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² ve smyslu z§kona ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 

[32]zahrnuj²  

 

1. Velkoploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² (n§rodn² parky, chr§nŊn® krajinn® oblasti) 

2. Maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² (N§rodn² pŚ²rodn² rezervace, N§rodn² pŚ²rodn² pam§tka, 

PŚ²rodn² rezervace, PŚ²rodn² pam§tka) 

 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² (velkoploġn§, maloploġn§, smluvnŊ chr§nŊn§) ani jejich ochrann§ 

p§sma se v z§jmov® lokalitŊ nevyskytuj².  

Nejbliģġ²mi maloploġnĨmi ZCHĐ jsou pŚ²rodn² pam§tky nach§zej²c² se v pŚ²rodn²m parku 

TŚeb²ļsko -  PP Pazderna (u PŚeckova), PP Kobylinec (u Trnavy), PP Syenitov® sk§ly u 

Pocoucova, PP Pt§ļovskĨ kopeļek (u TŚeb²ļe) a PP Pt§ļovsk® rybn²ky.     

V z§jmov®m ¼zem² se vġak vyskytuj² mokŚady lok§ln²ho vĨznamu ï Vald²kovsk® rybn²ky (125 

ha) bez specifick® legislativn² ochrany.  

 

 

 

 
Obr.  40 ï MokŚady lok§ln²ho vĨznamu v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [10] 
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PŚ²rodn² parky 

PŚ²rodn² park se vyhlaġuje k ochranŊ krajinn®ho r§zu. Z§roveŔ mŢģe org§n ochrany pŚ²rody 

stanovit omezen² takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo ruġen² 

souļasn®ho stavu ¼zem².  

PŚ²rodn² park nem§ povahu zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem² ve smyslu Ä 14 z§kona 114/92 Sb. [32]. 

Z§konod§rce zde vytvoŚil urļitou kategorii chr§nŊn®ho ¼zem² pŚechodn®ho charakteru. 

PŚechodn®ho zejm®na ve smyslu vŊcn®m - pŚechodu mezi ochranou krajinn®ho r§zu, 

vĨznamn®ho krajinn®ho prvku a zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m. Đzem² jeġtŊ nepoģ²v§ principŢ 

pln® zvl§ġtn² ochrany nŊkter®ho ze zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem², ale tak® jiģ nikoli jen obecn® 

ochrany. Tento reģim pŚich§z² v ¼vahu pro ¼zem², v nŊmģ jsou soustŚedŊny vĨznamn® 

estetick® a pŚ²rodn² hodnoty, ale nepoģ²v§ ochrany vyplĨvaj²c² z reģimu zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho 

¼zem². V ¼zem² s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a pŚ²rodn²mi hodnotami krajinn®ho 

r§zu, kter® nen² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem² (n§rodn² parky, chr§nŊn® krajinn® oblasti, n§rodn² 

pŚ²rodn² rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky a pŚ²rodn² pam§tky) mŢģe 

org§n ochrany pŚ²rody zŚ²dit obecnŊ z§vaznĨm pr§vn²m pŚedpisem pŚ²rodn² park a stanovit 

omezen² takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo ruġen² stavu 

tohoto ¼zem². Dle Ä 77 a odst.2 z§kona jsou to kraje, kter® mohou vyd§vat naŚ²zen² o Ś²zen² 

pŚ²rodn²ho parku a stanovit pŚ²sluġn§ omezen². KrajŢm t®ģ pŚ²sluġ² zajiġŠovat p®ļi o pŚ²rodn² 

parky. Pod pojem p®ļe lze zŚejmŊ zaŚadit nejen vĨkon veŚejn® spr§vy, ale i management, p®ļi 

o znaļen² a propagaci parkŢ na veŚejnosti atd. 

PŚ²rodn² park TŚeb²ļsko pŚ²mo zasahuje do ¼zem² z§jmov® lokality. 

 

PŚ²rodn² park TŚeb²ļsko 

Do navrhovan® lokality Horka zasahuje pŚ²rodn²ho park TŚeb²ļsko, kterĨ byl vyhl§ġen 

28.10.1982 v TŚeb²ļi, jeho celkov§ vĨmŊra je ca 8 862 ha. Rozkl§d§ se severnŊ od TŚeb²ļe na 

pomez² KŚiģansk® vrchoviny a Jeviġovsk® pahorkatiny v nadmoŚskĨch vĨġk§ch 350-620 m. 

Nach§zej² se zde mal® les²ky se sm²ġenĨmi porosty, tvoŚenĨmi pŚedevġ²m smrky, borovicemi 

a duby, vz§cnŊji javory a buky. V pol²ch jsou charakteristick® rem²zky s bŚ²zami, borovicemi, 

trnkami, vĨjimeļnŊ s habrem. Na ŚadŊ m²st zde rostou pam§tn® stromy, dŢleģit® jsou i mal® 

rybn²ļky se zaj²mavou faunou a florou. 

Um²stŊn²:  Cca 13 km SV od mŊsta TŚeb²ļ, zahrnuje obce Benetice, Bochovice, Hodov, Horn² 

HeŚmanice, Horn² Vil®movice, Hroznat²n, N§rameļ, Oslaviļka, PŚeckov, Rud²kov, Svatoslav, 

Trnava, TŚeb²ļ, Vald²kov, Vlļat²n  

Charakter ¼zem²: Krajina severn²ho TŚeb²ļska s charakteristickĨmi rem²zky na ostrŢvc²ch 

vĨchozŢ hlubinnĨch vyvŚelin tŚeb²ļsk®ho masivu (durbachity), m²sty host²c²mi zaj²mavou 

kvŊtenu ģivinami chudĨch mŊlkĨch pŢd, jinde s borovĨmi h§jky a kŚovinnĨmi pl§ġti. V ¼dol²ch 

jsou ļast® rybn²ky s navazuj²c²mi litor§ln²mi porosty (rybn²k VelkĨ a MalĨ Bor, Burġ²k u 

PŚeckova, potok BŚezinka ï vĨskyt bobra evropsk®ho). V oblasti se nach§z² mnoģstv² 

vĨznaļnĨch dŚevin. StaletĨm maloploġnĨm hospodaŚen²m byl v t®to oblasti vytvoŚen kulturn² 

krajinnĨ typ vysokĨch hodnot.  

PŚedmŊt ochrany:  zachov§n² ¼zem² pro jeho krajinn® hodnoty a vyuģit² k zotaven² obļanŢ a 

jejich pouļen²  
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NejvĨznamnŊjġ² rostliny:   

koniklec velkokvŊtĨ (Pulsatilla grandis), smil p²seļnĨ (Helichrysum arenarium), bramboŚ²k 

nachovĨ (Cyclamen purpurascens), z§bŊln²k bahenn² (Comarum palustre) 

NejvĨznamnŊjġ² ģivoļichov®:  

saranļe modrokŚ²dl§ (Oedipoda caerulescens), potemn²k p²seļnĨ (Opatrum sabulosum), ok§ļ 

kostŚavovĨ (Arethusana arethusa), vŚetenuġka ligrusov§ (Zygaena carniolica), uģovka hladk§ 

(Coronella austriaca), bobr evropskĨ (Castor fiber)  

MaloploġnŊ chr§nŊn§ ¼zem² uvnitŚ parku:    

PP Kobylinec (u Trnavy), PP Pt§ļovskĨ kopeļek (u TŚeb²ļe), PP Syenitov® sk§ly u Pocoucova, 

PP Pazderna, PP Pt§ļovsk® rybn²ky (novŊ vyhl§ġena r. 2014)  

 

Um²stŊn² z§jmov®ho ¼zem² ve vztahu k tomuto pŚ²rodn²mu parku je zŚejm® z n§sleduj²c² 

situace.  

 

 

 pŚ²rodn² park TŚeb²ļsko 
Obr.  41 ï Um²stŊn² pŚ²rodn²ho parku TŚeb²ļsko v lokalitŊ Horka 
Zdroj: [17] 

 

Pam§tn® stromy 

Podle Ä 46, z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny [32], je moģno do kategorie 

zaŚadit mimoŚ§dnŊ vĨznamn® pam§tn® stromy, jejich skupiny nebo stromoŚad², dŚeviny 

vynikaj²c² svĨm vzrŢstem, vŊkem, vĨznamn® krajinn® dominanty, zvl§ġŠ cenn® introdukovan® 
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dŚeviny a v neposledn² ŚadŊ dŚeviny historicky cenn®, kter® jsou pam§tn²ky historie, pŚipom²naj² 

historick® ud§losti nebo jsou s nimi spojeny rŢzn® povŊsti a b§je, a to rozhodnut²m org§nu 

ochrany pŚ²rody za "pam§tn® stromy".  

 

 

Obr.  42 ï Um²stŊn² pam§tnĨch stromŢ v k.¼. Oslaviļka 
Zdroj:  [10] 

 

Na ¼zem² katastru obce Oslaviļka patŚ² mezi chr§nŊn® pŚ²rodn² vĨtvory stromoŚad² pod®l cesty 

vedouc² k MajerovŊ h§jence. Je to lipov§ alej po obou stran§ch cesty, kterou tvoŚ² 27 vzrostlĨch 

lip.  Za pamŊtihodnosti Oslaviļky (v m²stn²m vĨznamu) lze povaģovat starĨ dub U Dvora 

(bĨval®ho pansk®ho dvora), k nŊmuģ se tak® v§ģe povŊst, kter§ Ś²k§, ģe pod t²mto dubem spal 

s§m Jan Ģiģka z Trocnova, kdyģ s vojsky husitŢ t§hl Moravou. Bohuģel je to opravdu jenom 

povŊst, protoģe st§Ś² tohoto dubu, kterĨ m§ obvod kmene 7 m a je vysokĨ 12 m, je odhadov§no 

Ăpouzeñ na 450 let. Dalġ²m pŚ²kladem je pozŢstatek pansk® tvrze, z n²ģ se zachovala ļ§st zdi 

se dvŊma stŚ²lnami, kter§ je dnes souļ§st² zdi stodoly dŚ²ve zemŊdŊlsk®ho dvora (bĨval® JZD). 

Dnes je jiģ JZD zruġen® a dvŢr je majetkem soukrom®ho vlastn²ka a je nepŚ²stupnĨ. PomyslnĨ 

stŚed obce tvoŚ² zvoniļka Nanebevzet² Panny Marie, kter§ proġla v ned§vn® dobŊ rekonstrukc² 

a novĨm vysvŊcen²m. Tak® byl pŚed ni um²stŊn pomn²k padlĨm obļanŢm obce ve svŊtovĨch 

v§lk§ch.  

Dalġ² skupinou pam§tnĨch stromŢ je skupina 10 dubŢ v lokalitŊ Duby u N§ramļe. Jejich 

lokalizace je uvedena n²ģe. 
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Obr.  43 ï Um²stŊn² pam§tnĨch stromŢ v k.¼. N§rameļ 
Zdroj: [10] 
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4 Technick® Śeġen² HĐ 

 PrŢvodn² technick§ zpr§va 

 

N§zev stavby:   Hlubinn® ¼loģiġtŊ VJP a RAO, lokalita Horka 

StupeŔ dokumentace: Studie um²stitelnosti 

Charakter stavby:  novostavba 

Đļel stavby: trval® bezpeļn® uloģen² VJP a RAO a jejich dlouhodob§ izolace 

od ģivotn²ho prostŚed² 

Kraj:    Vysoļina 

Okres:    TŚeb²ļ 

Katastr§ln² ¼zem²: Hodov  [640611], Budiġov  [615463], N§rameļ  [701599],    

Oslaviļka [708011] 

Investor:   Spr§va ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ - SĐRAO 

Dl§ģdŊn§ 6 

110 00 Praha 1 

 Podzemn² ļ§st hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

 

Podzemn² ļ§st HĐ slouģ² pŚedevġ²m k dopravŊ VJP a RAO k m²stu uloģen² a samotn®mu 

ukl§d§n² tŊchto radioaktivn²ch odpadŢ.  

 Celkov§ koncepce podzemn² ļ§sti hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

Ukl§dac² prostory a nezbytn® pŚ²stupov® chodby jsou realizov§ny ve stanovenĨch potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch. Naproti tomu technick® z§zem² podzemn² ļ§sti hlubinn®ho 

¼loģiġtŊ je optim§lnŊ um²sŠov§no pobl²ģ tŊchto blokŢ. Ukl§dac² prostory se nach§zej² 

v minim§ln² hloubce 500 m pod povrchem ter®nu. Podzemn² ļ§st HĐ je variantnŊ Śeġena pro: 

¶ horizont§ln² ukl§d§n² VJP 

¶ vertik§ln² ukl§d§n² VJP 

Rozd²lnĨ zpŢsob ukl§d§n² VJP m§:  

¶ Dopady do d²lļ²ch ļ§st² HĐ 

Rozd²ln§ koncepce zpŢsobu ukl§d§n² UOS s VJP m§ pŚ²mĨ vliv na velikost a uspoŚ§d§n² HĐ. 

Horizont§ln² ukl§d§n² m§ jin® prostorov® n§roky na velikost a charakter ukl§dac²ch prostor 

oproti vertik§ln²mu ukl§d§n². V n§sleduj²c²ch podkapitol§ch jsou obecnŊ pops§ny dopady do 

d²lļ²ch ļ§st² HĐ. PodrobnŊji lze tyto vlivy volby zpŢsobu ukl§d§n² patrn® v kapitol§ch 

vŊnuj²c²ch se konkr®tn²m ļ§stem HĐ, resp. dŢln²m stavebn²m objektŢm.  
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¶ Dopady do objektŢ v podzemn² a povrchov® ļ§sti 

ZpŢsob ukl§d§n² VJP m§ jednoznaļnĨ vliv na volbu pouģit® mechanizace nejen pro samotnou 

pŚepravu a ukl§d§n² UOS, ale tak® volbu strojn² techniky pro raģbu ukl§dac²ch vrtŢ. Z toho 

plynou i odliġn® prostorov® n§roky na dŢln² stavebn² objekty, jimiģ jsou liniov§ podzemn² d²la, 

kterĨmi tyto pŚepravn² a ukl§dac² stroje proj²ģdŊj². Jelikoģ m§ horizont§ln² a vertik§ln² ukl§d§n² 

pŚedevġ²m rozd²ln® n§roky na velikost ukl§dac²ch prostor, m§ zpŢsob ukl§d§n² dopad tak® na 

uspoŚ§d§n² povrchov® ļ§sti HĐ. Vliv mŢģe bĨt oļek§v§n pŚedevġ²m na velikosti jedno a 

v²cedenn²ch deponi² v nebo pobl²ģ povrchov®ho are§lu.   

¶ Dopady do infrastruktury 

OdliġnĨ zpŢsob ukl§d§n² s sebou pŚin§ġ² tak® odliġn® n§roky na z§sobov§n² are§lu, resp. 

jednotlivĨch mechanismŢ elektrickou energi² a jinĨmi m®dii, kter® jsou nutn® k jejich provozu, 

¼drģbŊ a opravŊ nebo provozu objektŢ s tŊmito mechanismy souvisej²c²mi. 

Koncepce projektov®ho Śeġen² podzemn² ļ§sti HĐ 

KoncepļnŊ je podzemn² ļ§st HĐ projekļnŊ Śeġena ve 2 dispoziļn²ch variant§ch, samostatnŊ 

pro vertik§ln² a tak® pro horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² VJP. Dalġ² dvŊ modifikovan§ 

projektovan§ Śeġen² pŚinesla variabiln² koncepce preferovanĨch zpŢsobŢ raģeb jednotlivĨch 

dŢln²ch stavebn²ch objektŢ.  

Z hlediska zpŢsobu rozpojov§n² hornin se rozliġuj² tyto dva preferovan® typy raģeb: 

¶ MechanizovanĨ zpŢsob raģby za pomoci plnoprofilovĨch razic²ch strojŢ ï pŚedevġ²m 

hard rock TBM 

¶ Konvenļn² zpŢsob raģby ï cyklick§ raģba, pŚi kter® jsou pro rozpojov§n² hornin 

vyuģity hlavnŊ trhac² pr§ce (metoda NRTM, pŚ²padnŊ ĂDrill & Blastñ) 

Projektov® Śeġen² tedy mimo dva zpŢsoby ukl§d§n² poļ²t§ u kaģd®ho z nich variantnŊ s dvŊma 

preferovanĨmi zpŢsoby rozpojov§n² hornin. T²mto vznikly 4 varianty dispoziļn²ho Śeġen² 

podzemn²ho are§lu HĐ, kter® jsou pro zjednoduġen² d§le oznaļov§ny zkratkami D1 aģ D4.  

V  Tab.  8 jsou n§zornŊ uvedeny ļtyŚi projekļnŊ zpracovan® dispoziļn² varianty Śeġen² 

podzemn² ļ§sti HĐ, a jak se vz§jemnŊ liġ². Jednotliv® stavebn² objekty, na kter® tato tabulka 

odkazuje, jsou bl²ģe pops§ny v dalġ²ch kapitol§ch t®to zpr§vy. 

Tab.  8 ï Dispoziļn² varianty Śeġen² podzemn²ho are§lu HĐ 

Dispoziļn² Śeġen² D1 ï VU, M D2 ï VU, K D3 ï HU, M D4 ï HU, K 

ZpŢsob ukl§d§n² VJP Vertik§ln² Vertik§ln² Horizont§ln² Horizont§ln² 

PreferovanĨ typ raģby K M K M K M K M 

Zav§ģec² a odtŊģovac² tunel   x x     x x   

P§teŚn² chodby   x x     x x   

Spojovac² chodby x  x  x  x  

Ukl§dac² chodby   x x   --- --- 

Ukl§dac² vrty    x   x   x   x 

VU ï vertik§ln² ukl§d§n², HU ï horizont§ln² ukl§d§n², K ï konvenļn² metoda raģby, M ï 
mechanizovanĨ zpŢsob raģby za pomoci plnoprofilovĨch razic²ch strojŢ; Pozn.: KŚ²ģek znaļ² 
preferovanou volbu technologie raģby pro danou variantu.  

Tab.  8 rozliġuje pouze preferovanĨ typ raģby u jednotlivĨch dŢln²ch stavebn²ch objektŢ, ale 

nevyluļuje, ģe nen² pouģit u tŊchto objektŢ jinĨ zpŢsob raģeb. JinĨmi slovy uv§d² majoritn² 
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zastoupen² dvou z§kladn²ch typŢ raģeb u vybranĨch DuSO. U zav§ģec²ho a odtŊģovac²ho 

tunelu a tak® p§teŚn²ch chodeb je v pŚ²padŊ mechanizovan®ho zpŢsobu raģby uvaģov§no s 

pouģit²m plnoprofilovĨch raz²c²ch strojŢ typu hard rock TBM. 

 UspoŚ§d§n² podzemn² ļ§sti HĐ 

Hlubinn® ¼loģiġtŊ je koncipov§no jako podzemn² d²lo, kter® je budov§no v nŊkolika 

podzemn²ch patrech, Ăhorizontechñ. Toto rozdŊlen² je d§no pŚedevġ²m funkc² tŊchto horizontŢ, 

ale pro svou ļlenitost a vĨġkov® uspoŚ§d§n² nelze hovoŚit o konkr®tn² vĨġkov® ¼rovni, kterou 

horizont pŚedstavuje. 

1) ĂPovrch ter®nuñ 

Tento horizont vymezuje prostor v pŚ²povrchov® oblasti, v nŊmģ se v prvn² ŚadŊ 

nach§z² povrchovĨ are§l a k nŊmuģ pŚil®h§ provozn² budova aktivn²ch provozŢ. 

V dan®m horizontu a bezprostŚedn² bl²zkosti povrchov®ho are§lu, v zahlouben®m 

DuSO 04, prob²h§ pŚ²prava RAO a VJP pro uloģen² (Modul M2b). V tomto objektu se 

nach§z² pŚekl§dac² uzel, hork§ komora a souvisej²c² provozy.   

Na povrchu je vymezena relativn² vĨġkov§ ¼roveŔ Ñ0,000, kter§ odpov²d§ nadmoŚsk® 

vĨġce 515 m n. m. a ud§v§ tak® nejniģġ² m²sto na povrchu ter®nu pobl²ģ potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ. Tato vztaģn§ rovina je smŊrodatn§ pro urļen² 

minim§ln² vĨġky nadloģ² HĐ 500 m a pouģ²v§ se mj. pro relativn² vymezen² vĨġkov® 

¼rovnŊ jednotlivĨch horizontŢ. 

VztaģnĨ bod: 

- NadmoŚsk§ vĨġka: 480 m n.m. (B. p. v.) 

- SouŚadnice: X= 1140709,9863; Y= 642130,9791 (S-JTSK)  

Um²stŊn² vztaģn®ho bodu je patrn® na situaļn²ch vĨkresech jednotlivĨch dispoziļn²ch 

variant Śeġen² v pŚ²loh§ch ļ. 04 aģ 07. 

2)  ĂUkl§dac² horizont RAOñ 

Ukl§dac² horizont RAO se nach§z² Ś§dovŊ dle jednotlivĨch dispoziļn²ch variant (D1 aģ 

D4) v rozmez² hloubek od 367 m do 409 m pod povrchem. V tomto horizontu se poļ²t§ 

s um²stŊn²m komor pro uskladnŊn² RAO (DuSO 11). Je uvaģov§no, ģe prostory jedn® 

z tŊchto komor se doļasnŊ vyuģij² k um²stŊn²m konfirmaļn² laboratoŚe (DuSO 12). Oba 

objekty se nach§zej² v m²stŊ potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ.  

3) ĂUkl§dac² horizont VJPñ 

V tomto horizontu jsou um²stŊny sekce pro ukl§d§n² VJP, technick® z§zem² ¼seku 

raģby a ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² VJP a konfirmaļn² laboratoŚ (DuSO 12). Sekce pro 

ukl§d§n² VJP jsou projektov§ny v potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch, 

zat²mco technick® z§zem² HĐ je um²stŊno mimo tyto bloky. Hodnota ï500 m pod 

povrchem pŚedstavuje nejvyġġ² polohu ukl§dac²ho m²sta pro VJP. Vlivem zajiġtŊn² min. 

pod®ln®ho sklonu pro gravitaļn² odvodnŊn² cel®ho ukl§dac²ho horizontu se technick® 

z§zem², kde jsou um²stŊny j²mac² objekt a ļerpac² stanice, se technick® z§zem² 

nach§z² o nŊkolik des²tek metrŢ n²ģe neģ ukl§dac² sekce VJP. Dispoziļn² Śeġen² 

jednotlivĨch projektovanĨch variant je odliġn®, a t²m se mŊn² i vĨġkov® uspoŚ§d§n² 

podzemn²ho are§lu. ř§dovŊ se ukl§dac² horizont VJP nach§z² v hloubce -500 m 

aģ -548 m pod povrchem.  
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Vġechny uveden® horizonty jsou vz§jemnŊ propojeny v lokalitŊ Horka zav§ģec²m a 

odtŊģovac²m tunelem a vtaģnou j§mou. PŚesn® vĨġkov® vymezen² ukl§dac²ch horizontŢ RAO 

a VJP je patrn® na situaļn²ch vĨkresech jednotlivĨch dispoziļn²ch variant Śeġen² v pŚ²loh§ch 

ļ. 04 aģ 07. 

 Moduly podzemn² ļ§sti HĐ 

Podzemn² are§l je v z§sadŊ rozdŊlen na dvŊ samostatn® ļ§sti ï ¼sek raģeb a vĨstavby, ¼sek 

pŚ²pravy a ukl§d§n². HĐ jako takov® je pro pŚehlednost detailnŊji rozdŊleno na jednotliv® 

moduly liġ²c² se svou funkc², kterou pln² v r§mci hlubinn®ho ¼loģiġtŊ.  

JmenovitŊ to jsou moduly: 

¶ Modul M2b ï Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² 

¶ Modul M10 ï Modul dopravn² 

¶ Modul M11 ï Modul ukl§d§n² VJP 

¶ Modul M12 ï Modul ukl§d§n² RAO 

¶ Modul M13 ï Modul konfirmaļn² laboratoŚe 

¶ Modul M14 ï Modul vĨstavby 

¶ Modul M15 ï Modul raģby a transportu rubaniny na povrch 

¶ Modul M16 ï Modul vŊtr§n² 

¶ Modul M17 ï Modul ļerp§n² dŢln²ch vod 

 

N§sleduj²c² odstavce se vŊnuj² struļn®mu popisu a vymezen² funkce jednotlivĨch modulŢ. 

 

Modul M2b ï Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² 

Modul M2b je souļ§st² modulu M2. Ten je rozdŊlen na povrchovou ļ§st M2a a podzemn² ļ§st 

M2b. Modulem M2a se zabĨv§ samostatn§ kapitola 4.3.2.2. Tento modul se nach§z² 

v horizontu ĂPovrch ter®nuñ. 

Modul pŚ²pravy RAO a VJP slouģ² k zajiġtŊn² pŚ²jmu a vyloģen² a skladov§n² VJP v meziskladu 

um²stŊn®m v hork® komoŚe. D§le se zabĨv§ pŚ²jmem, pŚ²pravou a kontrolou pr§zdnĨch 

ukl§dac²ch obalovĨch souborŢ, jejich skladov§n²m, plnŊn²m a pŚ²pravou ke koneļn®mu uloģen² 

v podzemn²m are§lu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ. Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² rovnŊģ 

zahrnuje pŚ²pravu a uloģen² RAO vzniklĨch pŚi provozu hork® komory. ObjektovŊ modul M2b 

zahrnuje hloubenĨ dŢln² stavebn² objekt DuSO 04 (PŚ²prava RAO a VJP). 

 

Modul M10 ï Modul dopravn² 

Dopravn² modul zahrnuje veġkerou pŚepravu UOS, mechanismŢ, osob, materi§lu a energie 

mezi povrchovĨm a podzemn²m are§lem a rovnŊģ mezi jednotlivĨmi dŢln²mi stavebn²mi 

objekty. PŚeprava prob²h§ za pomoci rŢznĨch typŢ dopravn²ch prostŚedkŢ u osob, materi§lu a 

UOS nebo kabelovou a trubn² s²t² v pŚ²padŊ energi² a jinĨch m®di². Z§kladn²mi dopravn²mi 

cestami HĐ na lokalitŊ Horka je zav§ģec² a odtŊģovac² tunel, subhorizont§ln² chodby 

v ukl§dac²m horizontu (p§teŚn² chodby, spojovac² chodby, zav§ģec² chodby v pŚ²padŊ 

vertik§ln²ho ukl§d§n²) a vtaģn§ j§ma. 
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Modul M11 ï Modul ukl§d§n² VJP 

Modul ukl§d§n² VJP sdruģuje objekty a procesy spojen® s vlastn²m uloģen²m UOS v ukl§dac²m 

vrtu pŚi horizont§ln²m nebo vertik§ln²m ukl§d§n². Mezi procesy, kter® se Śad² do tohoto modulu, 

patŚ² tak® koneļn® uzav²r§n² ukl§dac²ch vrtŢ z§tkou, vļetnŊ zaplŔov§n² ukl§dac² chodby 

vhodnĨm materi§lem pŚi vertik§ln²m zpŢsobu ukl§d§n². V pŚ²padŊ horizont§ln²ho ukl§d§n² jsou 

UOS ukl§d§ny do subhorizont§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ, u vertik§ln²ho ukl§d§n² jsou ukl§dac²mi 

prostory vertik§ln² vrty proveden® ze zav§ģec²ch chodeb. 

Tento modul zahrnuje rovnŊģ technick® z§zem² ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n², mezi kter® patŚ² 

rozvodna elektrick® energie, d²lny pro opravu a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, poģ§rn² sklad, 

sklad mazadel, ¼sek myt² a ¼drģby. ShromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna je 

spoleļn§ s ¼sekem raģeb a vĨstavby. 

 

Modul M12 ï Modul ukl§d§n² RAO 

Modul ukl§d§n² RAO sdruģuje objekty a procesy spojen® s uloģen²m betonkontejnerŢ 

v ukl§dac²ch komor§ch. Proces n§sledn®ho zaplŔov§n² a uzav²r§n² obsazenĨch ukl§dac²ch 

komor patŚ² rovnŊģ pod tento modul. Samotn® uloģen² RAO prob²h§ na ukl§dac²m horizontu 

RAO.   

 

Modul M13 ï Modul konfirmaļn² laboratoŚe 

Modul konfirmaļn² laboratoŚe je objektovŊ rozdŊlen na dvŊ ļ§sti, pŚiļemģ se obŊ nach§z² 

v potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch. Prvn² ļ§st konfirmaļn² laboratoŚ je zŚ²zena na 

horizontu ukl§d§n² RAO a jsou zde potvrzov§ny z§kladn² pŚedpoklady o chov§n² a 

vlastnostech horninov®ho mas²vu. Vybudov§n² t®to laboratoŚe pŚedch§z² zah§jen² provozu, 

jelikoģ je nutn® prok§zat splnŊn² odpov²daj²c²ch poģadavkŢ vlastnost² mas²vu ovlivŔuj²c² 

dlouhodobou bezpeļnost HĐ (chemismus, tepeln®, dif¼zn², sorpļn² a elektromigraļn² 

parametry, aj.). Druh§ ļ§st je um²stŊna v ukl§dac²m horizontu VJP. Zde jsou ve 

skuteļnĨch geologickĨch podm²nk§ch panuj²c²m na ukl§dac²ho horizontu VJP ovŊŚov§ny 

inģenĨrsk® bari®ry a pŚedpoklady navazuj²c² na jiģ proveden® vĨzkumn® ļinnosti. Konfirmaļn² 

laboratoŚ je dimenzov§na pro um²stŊn² 3 UOS. NepŚedpokl§d§ se vġak, ģe zde budou 

zav§ģeny UOS s VJP.  PodrobnŊji se konfirmaļn² laboratoŚ² zabĨv§ kap. 4.2.3.9. 

 

Modul M14 ï Modul vĨstavby 

Modul vĨstavby M14 pŚedstavuje technick® z§zem² pro ¼sek raģeb a vĨstavby. ZajiġŠuje tedy 

technickou podporu pro tyto ļinnosti. Modul vĨstavby funkļnŊ navazuje na Modul raģeb a 

transportu rubaniny na povrch a tak® na Modul dopravn², jelikoģ je pŚi vĨstavbŊ nutn® poļ²tat 

s transportem stavebn²ho a jin®ho materi§lu pro vĨstavbu. Modul vĨstavby zajiġŠuje rovnŊģ 

veġker® stavebn² ļinnosti nezbytn® k zajiġtŊn² stavebn² pŚipravenosti pro uveden² HĐ do 

provozu, kter® nejsou zahrnuty v ostatn²ch modulech.  
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Modul M15 ï Modul raģby a transportu rubaniny na povrch 

Modul raģby a transportu rubaniny na povrch zahrnuje objekty a pr§ce vĨluļnŊ spojen® 

s raģbou, manipulac² a transportem rubaniny. Do Modulu raģby spad§ rovnŊģ prov§dŊn² 

pŚedstihovĨch opatŚen², zlepġov§n² horninov®ho prostŚed² pro raģbu, dokumentace ļelby a 

geotechnickĨ monitoring. DŢln² stavebn² objekty zajiġŠuj²c² technickou podporu raģby jsou 

zahrnuty v modulu M14. Mimo vlastn² raģbu a manipulaci s rozpojenou horninou je tŚeba zajistit 

rovnŊģ dopravu potŚebn®ho materi§lu na pracoviġtŊ, a to jak ve f§zi raģeb, tak i dalġ² vĨstavby 

a jinĨmi ļinnostmi spojenĨmi s dopravou materi§lu. Ty jsou zahrnuty v modulu dopravn²m, ale 

nelze je opomenout pŚi popisu modulu raģeb. 

 

Modul M16 ï Modul vŊtr§n² 

Modul vŊtr§n² sdruģuje objekty a procesy spojen® se zajiġtŊn²m pŚ²vodu ļerstvĨch vŊtrŢ do 

podzem² HĐ, jejich distribuci v r§mci jednotlivĨch horizontŢ a odveden² mdlĨch vŊtrŢ zpŊt na 

povrch. V r§mci tohoto modulu je Śeġena tak® pŚ²padn§ jejich ¼prava pŚi vh§nŊn² do podzem² 

(napŚ. pŚedehŚ²v§n² v zimn²ch mŊs²c²ch) a vydechov§n² k povrchu (filtrace). Cesty, kterĨmi 

budou vedeny dŢln² vŊtry, v²cem®nŊ kop²ruj² cesty dopravn². Jsou jimi tedy pŚedevġ²m 

subhorizont§ln² chodby v ukl§dac²m horizontu, zav§ģec² a odtŊģovac² tunel a vtaģn§ j§ma. 

Modul M16 zahrnuje vŊtr§n² DuSO 04, kter® je na vŊtr§n² ostatn²ch ļ§st² HĐ nez§visl®.    

 

Modul M17 ï Modul ļerp§n² dŢln²ch vod 

Modul ļerp§n² dŢln²ch vod koncepļnŊ Śeġ² akumulaci a transport dŢln²ch vod (prŢsakovĨch a 

technologickĨch) na povrch. Akumulace prob²h§ v j²mac²ch objektech, pŚiļemģ pŚed jejich 

ļerp§n²m vĨtlaļnĨm potrub²m na povrch je prov§dŊno jejich ļiġtŊn² v sedimentaļn²ch 

n§drģ²ch.  
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 DŢln² stavebn² objekty 

Podzemn² ļ§st hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je podrobnŊji rozdŊlena do jednotlivĨch stavebn²ch objektŢ 

uvedenĨch v Tab.  9:  

Tab.  9 ï Seznam dŢln²ch stavebn²ch objektŢ 

Ļ. OBJEKTU NĆZEV OBJEKTU MODUL 

DuSO 01 ODTŉĢOVACĉ TUNEL M10, M15, M16, M17 

DuSO 02 ZAVĆĢECĉ TUNEL M10 

DuSO 03 VTAĢNĆ JĆMA M10, M16, M17 

DuSO 04 PřĉPRAVA RAO A VJP M2b 

DuSO 05 PĆTEřNĉ CHODBY M10 

DuSO 06 SPOJOVACĉ CHODBY ĐSEKU RAĢBY M10 

DuSO 07 SPOJOVACĉ CHODBY ĐSEKU UKLĆDĆNĉ M10 

DuSO 08 ZAVĆĢECĉ CHODBY M11 

DuSO 09 UKLĆDACĉ VRTY M11 

DuSO 10 ĐSEK KONTROLY/PřEKLĆDKY UOS s VJP M11 

DuSO 11 UKLĆDACĉ KOMORY RAO M12 

DuSO 12 KONFIRMAĻNĉ LABORATOř M13 

DuSO 13 ĻERPACĉ STANICE S JĉMKOU M17 

DuSO 14 ROZVODNA - ĐSEK RAĢBY M14 

DuSO 15 ROZVODNA - ĐSEK UKLĆDĆNĉ M11 

DuSO 16 SHROMAĢDIĠTŉ OSOB, STANICE PRVNĉ 

POMOCI A ZKUĠEBNA 

M11, M14 

DuSO 17 DĉLNY PRO OPRAVU A ĐDRĢBU STROJNĉCH 

MECHANISMš 

M11, M14 

DuSO 18 SKLAD NĆHRADNĉCH DĉLš M14 

DuSO 19 SKLAD MAZADEL, ĐSEK MYTĉ A ĐDRĢBY M11, M14 

DuSO 20 SEDIMENTAĻNĉ NĆDRĢ M17 

DuSO 21 SKLAD VħBUĠNIN M14 

DuSO 22 POĢĆRNĉ SKLAD M11, M14 

  



Studie um²stitelnosti 

Horka 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 137/2017 

 

86 

 DŢln² provozn² celky 

Provoz podzemn² ļ§sti hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je rozdŊlen do jednotlivĨch provozn²ch celkŢ 

zahrnuj²c² provozn² soubory v rozsahu [2] v Tab.  10:  

Tab.  10 ï Seznam dŢln²ch provozn²ch celkŢ 

Ļ. OBJEKTU NĆZEV OBJEKTU ZAřĉZENĉ 

DuPC 01 TŉĢEBNĉ ZAřĉZENĉ TŊģebn² zaŚ²zen², 

n§raziġtŊ 

DuPC 02 OPRAVY A PROVOZ DšLNĉCH MECHANISMš Vlastn² mechanismy, 

opravny, rem²zy 

DuPC 03 OPRAVY A PROVOZ UKLĆDACĉCH 

MECHNISMš 

Vlastn² mechanismy, 

opravny, rem²zy 

DuPC 04 VZDUCHOTECHNIKA VZT, zdroj chladu, 

vĨmŊn²kov® stanice 

DuPC 05 ĻERPĆNĉ VOD Ļerpac² a pŚeļerp§vac² 

stanice, trubn² veden² 

DuPC 06 SILNOPROUDĆ ZAřĉZENĉ Rozvody VN, 

trafostanice, rozvodna 

DuPC 07 SLABOPROUDĆ ZAřĉZENĉ Rozvodny NN, rozvody 

NN, osvŊtlen², 

elektrozaŚ²zen² 

DuPC 08 TRUBNĉ ROZVODY POĢĆRNĉ VODY Trubn² rozvody poģ§rn² 

vody, hasic² zaŚ²zen² 

DuPC 09 ROZVODY STLAĻEN£HO VZDUCHU Kompresorovna, trubn² 

rozvody stlaļen®ho 

vzduchu 

DuPC 10 LABORATOřE Konfirmaļn² laboratoŚ, 

zkuġebny 

DuPC 11 ZAřĉZENĉ ĐPRAVY VOD Odkalovac² j²mka, 

ļiġtŊn² vod 

DuPC 12 DEKONTAMINACE Dekontaminaļn² 

zaŚ²zen² 

DuPC 13 SYST£M KONTROLY řĉZENĉ Syst®m kontroly Ś²zen² 

DuPC 14 RADIAĻNĉ KONTROLA Radiaļn² kontrola 

DuPC 15 AKTIVNĉ DĉLNY Aktivn² d²lny 

DuPC 16 PřĉJEM A UKLĆDĆNĉ VJP, RAO ZaŚ²zen² pŚ²jmu, ukl§dky 

VJP a RAO, zaŚ²zen² 

pro cementaci, sbŊr a 

zpracov§n² RAO 
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 Dopravn² prostory 

V r§mci HĐ je zajiġtŊno nŊkolik dopravn²ch cest, kter® slouģ² k rŢznĨm ¼ļelŢm: 

¶ Dopravu VJP, RAO, mechanismŢ, materi§lu ļi nadmŊrnĨch n§kladŢ 

¶ Dopravu person§lu ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² 

¶ Dopravu muģstva pro ¼sek raģeb a vĨstavby 

¶ Transport rubaniny a odpadn²ch dŢln²ch vod 

¶ Transport energie, vody a vzduchu 

PŚi zah§jen² ukl§dac²ho procesu je db§no na oddŊlen² dopravn²ch cest nutnĨch pro raģbu a 

pro samotn® zav§ģen² VJP a RAO. RovnŊģ osoby obsluhuj²c² ¼sek raģeb, resp. ¼sek ukl§d§n² 

se za bŊģn®ho provozu HĐ dopravuj² na pracoviġtŊ vz§jemnŊ oddŊlenou cestou. Je 

vyģadov§no, aby v momentŊ zah§jen² provozu HĐ za souļasn® vĨstavby dalġ²ch ¼sekŢ HĐ 

byla raģba oddŊlena od ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n². Tento poģadavek je prom²tnut do 

dispoziļn²ho Śeġen² HĐ a je zajiġtŊn mj. rozm²stŊn²m fyzickĨch z§bran (trvalĨch a mobiln²ch) 

zabraŔuj²c²ch voln®mu pohybu osob a mechanismŢ mezi jednotlivĨmi ¼seky. Tyto bari®ry mus² 

na jednu stranu zajistit fyzick® oddŊlen² prostor (pohyb osob, zamezen² praġnosti, pŚ²padnŊ 

poģ§rn² pŚedŊl,é) na stranu druhou vġak umoģnit souļasn® provŊtr§v§n² obou prostor jedn²m 

vŊtrnĨm proudem (vzduchotechnick§ klapka ļi prostup). 

Z§kladn²m dopravn²m objektem je ¼padn² zav§ģec² tunel, j²mģ jsou do horizontu ukl§d§n² VJP 

dopravov§ny UOS s VJP. Pro ¼sek pŚ²pravy a ukl§d§n² jsou osoby na m²sto urļen² pŚednostnŊ 

dopravov§ny vozidly rovnŊģ zav§ģec²m tunelem.  

Muģstvu ¼seku raģeb a vĨstavby slouģ² u lokality Horka k dopravŊ do ukl§dac²ho horizontu 

VJP odtŊģovac² tunel vedenĨ po vŊtġinu trasy paralelnŊ k zav§ģec²mu tunelu. OdtŊģovac² 

tunel slouģ² k transportu rozpojen® horniny kolovĨmi dopravn²mi prostŚedky na povrch, alt. 

p§sovĨmi dopravn²ky. Transport rubaniny smŊrem k odtŊģovac²mu tunelu prob²h§ v r§mci 

ukl§dac²ho horizontu vyraģenĨmi p§teŚn²mi a spojovac²mi chodbami.  

PŚesun BK s RAO se pŚedpokl§d§ rovnŊģ zav§ģec²m tunelem, a to k ukl§dac²mu horizontu 

RAO. 

Zav§ģec² nebo odtŊģovac² tunel mŢģe slouģit tak® k dopravŊ nadmŊrnĨch n§kladŢ, 

mechanismŢ ļi materi§lu (napŚ. ļerstv®ho betonu). V pŚ²padŊ mimoŚ§dnĨch ud§lost² umoģŔuje 

syst®m fyzickĨch z§bran pohyb osob mezi provozy. Realizace dvou nez§vislĨch ¼padn²ch 

dopravn²ch tunelŢ je k tomuto ¼ļelu ide§ln², jelikoģ umoģŔuje zkr§tit ¼nikov® cesty realizac² 

¼nikovĨch propojek mezi dvojic² tunelŢ.  

Velikost prŢjezdnĨch profilŢ manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS 

Ze zpr§vy pro optimalizaci podzemn²ch ļ§st² HĐ [2] vyplĨvaj² velikosti prŢjezdnĨch profilŢ 

chodeb pro manipulaļn² techniku pro uloģen² UOS. S ohledem na rozd²lnou mechanizaci 

pouģitou pro horizont§ln² a vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² se i stanoven® prŢjezdn® profily liġ². 

¶ Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

KoncepļnŊ je uvaģov§no s pouģit²m kolov®ho mechanismu pro dopravu UOS s VJP 

zav§ģec²m tunelem z pŚekl§dac²ho uzlu objektu pŚ²pravy VJP a RAO (DuSO 04) do ¼seku 

pŚekl§dky (DuSO 10) na ukl§dac²m horizontu VJP.  

Oproti tomu prŢjezdn® profily manipulaļn² techniky na ukl§dac²m horizontu VJP, tedy pro 

prŢjezd p§teŚn²mi chodbami, vych§z² z koncepļn²ho projektu komplexn²ho logistick®ho 
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procesu robotick® manipulace a transportu ukl§dac²ch obalovĨch souborŢ s vyhoŚelĨm 

jadernĨm palivem [53]. V Tab.  11 jsou uvedeny pŚ²ļn® rozmŊry minim§ln²ch prŢjezdnĨch 

profilŢ pro jednotliv® typy pŚepravn²ch a ukl§dac²ch mechanismŢ UOS, resp. vybran® DuSO. 

Tab.  11 ï PrŢjezdn® profily manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS ï horizont§ln² ukl§d§n² 

DuSO Min. ġ²Śka profilu [m] Min. vĨġka profilu [m] 

Zav§ģec² tunel 3,5 3,5 

P§teŚn² chodba 3,2 3,7 

Spojovac² chodba 3,2 3,7 

Na Obr.  44 jsou manipulaļn² prostory zpracov§ny do prŢjezdnĨch profilŢ. U zav§ģec²ho tunelu 

a p§teŚn²ch chodeb se poļ²t§ po stran§ch prŢjezdn®ho profilu rovnŊģ s prŢchoz²m prostorem 

velikosti 1,0 x 2,5 m. Spojovac² chodby v tomto pŚ²padŊ doplŔuj² propojen² mezi s²t² chodeb 

p§teŚn²ch a jsou shodn®ho prŢjezdn®ho profilu. 

 
Obr.  44 ï PrŢjezdn® profily pro zav§ģen² UOS s VJP hl. podzemn²ch prostor ï horizont§ln² 
ukl§d§n² 

¶ Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

Je uvaģov§no, ģe bude vyvinuto jednotn® zaŚ²zen², kter® bude slouģit nejen k pŚepravŊ VJP 

do podzem², tj. od naloģen² UOS v hork® komoŚe po pŚesun UOS k m²stu uloģen², ale tak® 

jako ukl§dac² tzn. samotn® uloģen² UOS do pŚipraven®ho vrtu. Z tohoto dŢvodu jsou rozmŊry 

prŢjezdn®ho profilu pro zav§ģec² tunel a p§teŚn² chodby na ukl§dac²m horizontu VJP shodn®. 

Jinak tomu je u zav§ģec² chodby, kde je nutn® manipulaļn² zaŚ²zen² s UOS naklonit pŚed 

samotnĨm uloģen²m do vertik§ln² polohy. V Tab.  12 jsou shrnuty pŚ²ļn® rozmŊry minim§ln²ch 

prŢjezdnĨch profilŢ pro vybran® DuSO.   
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Tab.  12 ï PrŢjezdn® profily manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS ï vertik§ln² ukl§d§n² 

DuSO Min. ġ²Śka profilu [m] Min. vĨġka profilu [m] 

Zav§ģec² tunel 3,5 3,5 

P§teŚn² chodba 3,5 3,5 

Spojovac² chodba 3,5 3,5 

Zav§ģec² chodba 3,5 5,5 

Na Obr.  45 jsou manipulaļn² prostory zpracov§ny do prŢjezdnĨch profilŢ. 

U zav§ģec²ho/odtŊģovac²ho tunelu, p§teŚn²ch a spojovac²ch chodeb se poļ²t§ po stran§ch 

prŢjezdn®ho profilu rovnŊģ s prŢchoz²m prostorem velikosti 1,0 x 2,5 m. Spojovac² chodby 

v tomto pŚ²padŊ doplŔuj² propojen² mezi s²t² chodeb p§teŚn²ch a jsou shodn®ho prŢjezdn®ho 

profilu. 

 
Obr.  45 ï PrŢjezdn® profily pro zav§ģen² UOS s VJP hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² 
ukl§d§n² 

Velikost prŢjezdnĨch profilŢ pro razic² techniku 

KromŊ manipulaļn² techniky pro ukl§d§n² UOS jsou stanoveny a na Obr.  46 zn§zornŊny 

prŢjezdn® profily pro strojn² mechanismy pouģit® pŚi raģbŊ a vĨstavbŊ HĐ. PrŢjezdnĨ profil pro 

zav§ģec² a odtŊģovac² tunel po dobu jeho raģby je stanoven na 3,5 x 3,5 m. PŚi zajiġtŊn² 

prŢchoz²ho vŊtrn²ho proudu bez nutnosti pŚ²vodu vzduchu pomoc² luten (napojen² zav§ģec²ho 

a odtŊģovac²ho tunelu na vtaģnou j§mu) je moģn® prŢjezdnĨ profil zvŊtġit na 3,5 x 4,0 m.  

Na Obr.  47 jsou prŢchoz² profily raģeb hlavn²ch podzemn²ch prostor pŚi vertik§ln²m ukl§d§n². 
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Obr.  46 ï PrŢjezdn® profily pro raģby hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

 

Obr.  47 ï PrŢchoz² profil pro raģby hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

PŚ²ļn® profily hlavn²ch podzemn²ch prostor 

PŚ²ļn® profily hlavn²ch podzemn²ch prostor (zav§ģec² a odtŊģovac² tunel, p§teŚn² chodby, 

zav§ģec² chodby a spojovac² chodby) jsou optimalizov§ny pro vĨġe uveden® prŢjezdn® profily 

manipulaļn² techniky v obdob² raģby, vĨstavby a provozu HĐ. PŚ²lohov§ ļ§st zpr§vy obsahuje 

vĨkresy pŚ²ļnĨch ŚezŢ tŊchto dŢln²ch objektŢ. 

 UspoŚ§d§n² ukl§dac²ch prostor pro VJP a RAO 

Velikost ukl§dac²ch prostor pro VJP a RAO se v prvn² ŚadŊ odv²j² od objemu ukl§dan®ho 

radioaktivn²ho odpadu a vyhoŚel®ho jadern®ho paliva, kter® je poģadov§no v r§mci HĐ uloģit. 

S ohledem na vĨskyt zlomŢ 3. kategorie (zlomy d®lky 10 m aģ 1 km), u kterĨch nelze pŚesnŊ 

definovat v ukl§dac²m horizontu VJP jejich polohu, je pŚi n§vrhu poļ²t§no s 20% rezervou pro 

um²stŊn² poļtu UOS. Tab.  13 uv§d² pŚedpokl§danĨ poļet UOS s VJP a poļty UOS pro 
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stanoven² dispoziļn² 20% rezervy. ObdobnĨm zpŢsobem navyġuje i poļty betonkontejnerŢ 

Tab.  14. Nutno podotknout, ģe dispoziļn² rezerva se v pŚ²padŊ vertik§ln²ho ukl§d§n² prom²t§ 

do adekv§tn²ho rozġ²Śen² poļtu zav§ģec²ch chodeb, nikoliv vġak samotnĨch ukl§dac²ch vrtŢ. 

Neboli poļet vertik§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ odpov²d§ celkov®mu poļtu UOS bez rezervy (7600). 

Naproti tomu pŚi horizont§ln²m ukl§d§n² odpov²d§ 20% rezerva v poļtu UOS navĨġen² 

ukl§dac²ch m²st v r§mci ukl§dac²ch vrtŢ. 

Tab.  13 - PŚedpokl§danĨ poļet UOS s VJP 

UOS 

pro palivo 

Poļet UOS 

pŚedpokl§dan§ produkce 

Poļet UOS 

+ 20% rezerva 

VVER 440 3100 3720 

VVER 1000 1800 2160 

NJZ 2700 3240 

Tab.  14 - PŚedpokl§danĨ poļet BK s RAO 

Typ UOS Poļet UOS 

pŚedpokl§dan§ produkce 

Poļet UOS 

+ 20% rezerva 

Betonkontejner 3000 3600 

Navrģen® prostory v podzem², velikosti dŢln²ch objektŢ a profily raģenĨch dŊl jsou definov§ny 

nejen objemem ukl§dan®ho materi§lu, ale tak® zpŢsobem ukl§d§n². Vertik§ln² a horizont§ln² 

zpŢsob ukl§d§n² maj² odliġn® poģadavky nejen na ukl§dac² manipulaļn² techniku, ale t®ģ na 

prostory a technologii raģeb ukl§dac²ch vrtŢ a pŚ²stupovĨch chodeb k nim pŚil®haj²c²ch. Velikost 

ukl§dac²ch prostor nem®nŊ z§vis² na zajiġtŊn² minim§ln²ch odstupovĨch vzd§lenost² mezi 

jednotlivĨmi UOS stanovenĨch na z§kladŊ tepelnĨch a statickĨch vĨpoļtŢ. 

Samotn® uspoŚ§d§n² ukl§dac²ch prostor je omezeno pŚedevġ²m geologickou stavbou 

horninov®ho mas²vu. Na z§kladŊ tektonick® struktury hornin (zlomy, pukliny) byly stanoveny 

potenci§lnŊ vyuģiteln® horninov® bloky hornin dispoziļnŊ vymezuj²c² potenci§lnŊ vhodn® a 

neporuġen® ukl§dac² oblasti. TŊmito bloky hornin se zabĨv§ podrobnŊji kapitola 2.5.2 t®to 

zpr§vy a pŚedevġ²m [6]. Ukl§dac² horizont VJP v potenci§lnŊ vyuģiteln®m bloku hornin se 

pŚedpokl§d§ minim§lnŊ 500 m pod povrchem ter®nu. U lokality Horka je tvoŚen dvŊma 

polygony o celkov® ploġe pŚibliģnŊ 4,38 km2. 

 Z§kladn² geometrie ukl§dac²ch prostor pro VJP 

Z§kladn² geometrie ukl§dac²ch prostor pro VJP, resp. jejich z§kladn²ch prvkŢ, je zpracovan§ 

ve 4 variant§ch, kter§ se odv²j² od dvou uvaģovanĨch zpŢsobŢ ukl§d§n² a takt®ģ dvojic² metod 

raģeb.  

Vertik§ln² ukl§d§n² 

Jednou z uvaģovanĨch moģnost² ukl§d§n² vyhoŚel®ho jadern®ho paliva je um²stŊn² UOS do 

vertik§ln²ch vrtŢ. 

Projektov® Śeġen² se zabĨv§ uloģen²m UOS s VJP do svislĨch vrtŢ budovanĨch z ukl§dac²ch 

chodeb. V kaģd®m vrtu bude uloģen jeden UOS, pŚiļemģ v jedn® zav§ģec² chodbŊ bude 

ukl§d§n vģdy jeden typ paliva.   

Na Obr.  48 a Obr.  49 je na sch®matu zav§ģec² chodby patrn§ z§kladn² geometrie jej²ch prvkŢ. 

Jelikoģ se d®lka zav§ģec²ch chodeb mŊn² s ohledem na zpŢsob jejich raģeb, resp. dispoziļn²m 
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moģnostem lokality, nejsou konkr®tn² rozmŊry ve sch®matech uv§dŊny. Rozteļ jednotlivĨch 

vrtŢ pro zmŊnu z§vis² pŚedevġ²m na tepelnĨch vĨpoļtech pro danĨ typ UOS a VJP (viz 4.2.1.9). 

Varianta D1 ï Vertik§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba  

 

Obr.  48 ï Sch®ma vertik§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba (D1) 

Varianta D2 ï Vertik§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba 

 

Obr.  49 ï Sch®ma vertik§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba (D2) 

Ve dvou horninovĨch bloc²ch jsou pŚi vertik§ln²m ukl§d§n² vymezeny 3 (D1) nebo 4 (D2) 

ukl§dac² sekce, v nichģ se nach§zej² jednotliv® zav§ģec² chodby. U dispoziļn² varianty D1 se 

jedna ukl§dac² sekce nach§z² v jiģn²m a dvŊ v severn²m HB. U dispoziļn² varianty D2 se tŚi 

ukl§dac² sekce nach§z² v jiģn²m a jedna v severn²m HB. Jednotliv® dispoziļn² varianty a 

um²stŊn² ukl§dac²ch sekc² je patrn® z pŚ²lohy ļ. 04 a 05. 

Horizont§ln² ukl§d§n² 

Z§kladn² geometrie subhorizont§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ dle dispoziļn²ch Śeġen², resp. dle variant 

raģby p§teŚn²ch chodeb je patrnĨ na Obr.  50 a Obr.  51. 

Varianta D3 ï Horizont§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba 

 

Obr.  50 ï Sch®ma horizont§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba (D3) 
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Varianta D4 ï Horizont§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba 

 
Obr.  51 ï Sch®ma horizont§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba (D4) 

Ve dvou horninovĨch bloc²ch je pŚi horizont§ln²m ukl§d§n² vymezeno vģdy 6 ukl§dac²ch sekc², 

v nichģ se nach§zej² jednotliv® subhorizont§ln² ukl§dac² vrty. U dispoziļn² varianty D3 se ļtyŚi 

ukl§dac² sekce nach§z² v jiģn²m a dvŊ v severn²m HB. Oproti tomu u dispoziļn² varianty D4 se 

tŚi ukl§dac² sekce nach§z² v severn²m a tŚi v jiģn²m HB. Jednotliv® dispoziļn² varianty a 

um²stŊn² ukl§dac²ch sekc² je patrn® z pŚ²lohy ļ. 06 a 07. 

 Vz§jemn® vzd§lenosti ukl§dac²ch prostor VJP 

Projektovan® vzd§lenosti mezi jednotlivĨmi zav§ģec²mi chodbami u vertik§ln²ho ukl§d§n² a 

ukl§dac²mi vrty pŚi horizont§ln²m ukl§d§n², resp. vz§jemn§ vzd§lenost UOS byla stanovena na 

z§kladŊ statick®ho posouzen² ukl§dac²ho m²sta a tepelnĨch vĨpoļtŢ.  

Minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor - statick® posouzen² 

Ukl§dac² prostory, zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty, byly podrobeny statick®mu posouzen² 

v numerick®m vĨpoļetn²m programu CESAR v6 pracuj²c²m na principu MKP. 

ProvedenĨmi statickĨm vĨpoļty bylo prok§z§no, ģe zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty jsou 

adekv§tnŊ navrģeny k tomu, aby odolaly zat²ģen² vlivem napjatosti mas²vu v dan® hloubce 

v prŢbŊhu vĨstavby i jejich uģ²v§n². StatickĨ vĨpoļet [54] potvrdil, ģe tak® nedojde 

k nepŚ²pustn®mu n§rŢstu deformac² vĨrubu. 

Pro projektov§n² a bezpeļnĨ provoz hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je kl²ļovĨm probl®mem tak® vznik a 

vĨvoj EDZ (z·ny poġkozen² horniny raģbou). PalļivĨm t®matem je pŚedevġ²m moģnost vzniku 

otevŚenĨch diskontinuit rŢzn®ho mŊŚ²tka, kter® sice nemaj² vliv na celkovou stabilitu 

podzemn²ho d²la, ale mohou pŚedstavovat snadnŊjġ² cesty pro pŚ²padnou migraci radionuklidŢ. 

RovnŊģ ġ²Śen² tepla v ļ§steļnŊ rozpukan®m mas²vu kolem vĨrubu je ot§zkou, kde existuje 

Śada nezn§mĨch. Lze ovġem jednoznaļnŊ Ś²ci, ģe charakter a vĨvoj EDZ m§ tedy vliv na 

bezpeļnost ¼loģiġtŊ, robustnost inģenĨrskĨch Śeġen² a tedy i na pouģit® technologie 

rozpojov§n². Z²skat odpovŊdi na dŢleģit® nezn§m® v t®to problematice si klade za ¼kol 

vĨzkumn§ podpora pro bezpeļnostn² hodnocen² HĐ [55]. 

Poruġen² okolo raģenĨch dŊl ovliŔuj² n§sleduj²c² parametry: 

¶ geometrie dŢln²ho d²la, 

¶ stav napjatosti masivu, 

¶ orientace dŢln²ho d²la, 

¶ mechanick® vlastnosti hornin, 

¶ mechanick® vlastnosti horninov®ho 

masivu, 

¶ geologick® struktury v bl²zkosti d²la, 

¶ pouģit§ raz²c² metoda. 
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Jelikoģ v souļasn® dobŊ nelze nal®zt odpovŊdi na vġechny ot§zky kolem vyskytuj²c²ch se 

fenom®nŢ, byly stanoveny velikosti z·ny ovlivnŊn² vlivem pouģit® technologie raģby a jinĨch 

vlivŢ s vysokou m²rou konzervativnosti. Tab.  15 porovn§v§ volbu ovlivnŊnĨch z·n dle 

jednotlivĨch dŢln²ch dŊl a pouģit® technologie raģby.  

Tab.  15 ï Velikosti z·n ovlivnŊn² dle pouģit® technologie raģeb  

Ukl§dac² m²sto VĨġka chodby H/prŢmŊr 

chodby(vrtu) D 

Z·na ovlivnŊn² raģbou 

Zav§ģec² chodby - TBM 7,25 m 1,00 m 

Zav§ģec² chodby - konvenļn² raģba 6,70 m 2,00 m 

Subhorizont§ln² ukl§dac² vrty - strojn² raģba 2,20 m 0,35 m 

Vertik§ln² ukl§dac² vrty - strojn² raģba  1,80 m 0,25 m 

 
Obr.  52 ï Princip stanoven² minim§ln² vzd§lenosti mezi zav. chodbami / ukl§dac²mi vrty 

Tab.  16 porovn§v§ minim§ln² osov® vzd§lenosti mezi zav§ģec²mi chodbami, resp. ukl§dac²mi 

vrty. Tato vzd§lenost je urļena jako souļet z·ny ovlivnŊn² raģbou, velikosti neovlivnŊn®ho 

horninov®ho pil²Śe mezi dŢln²mi d²ly a jejich ġ²Śky (ġ²Śka chodby/prŢmŊr vrtu). Obr.  52 

pŚedstavuje grafick® zn§zornŊn² principu stanoven² tŊchto vzd§lenost². 

Tab.  16 ï Min. osov® vzd§lenosti dle statickĨch vĨpoļtŢ [54] 

Vertik§ln²  

ukl§d§n² 

RAĢBA TBM ï ZAVĆĢECĉ CHODBY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

2D=2*7,25m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*1 m 

Min. os. vzd. mezi zav§ģec²mi 

chodbami 

14,50 m 2,00 m 14,50+7,25+2,00=23,75 m 

KONVENĻNĉ RAĢBA ï ZAVĆĢECĉ CHODBY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

2H=2*6,7m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*2 m 

Min. os. vzd. mezi zav§ģec²mi 

chodbami 

13,40 m 4,00 m 13,40+4,00+4,00=21,40 m 

STROJNĉ RAĢBA ï VERTIKĆLNĉ UKLĆDACĉ VRTY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

1,5D=1,5*1,8m 

Z·na ovlivnŊn²  

raģbou 2*0,25 

m 

Min. os. vzd. mezi vrty 

2,70 m 0,50 m 2,70+1,80+0,50=5,00 m 
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Horizont§ln² 

ukl§d§n² 

STROJNĉ RAĢBA ï SUBHORIZONTĆLNĉ UKLĆDACĉ VRTY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

2D=2*2,2m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*0,35 m 

Min. os. vzd. mezi vrty 

4,40 m 0,70 m 4,40+2,20+0,70=7,30 m 

 

Minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï tepeln® vĨpoļty 

Urļen² vz§jemn® vzd§lenosti ukl§dac²ch prostor prob²halo standardn²m postupem 

aplikovanĨm na vġechny ostatn² studovan® lokality. řeġeno bylo ukl§d§n² dvou rozmŊrovĨch 

typŢ UOS pro tŚi druhy vyhoŚel®ho jadern®ho paliva: VVER-440, VVER-1000 a NJZ (pro 

VVER-1000 a NJZ je pŚedpokl§d§n stejnĨ typ UOS), jak pro variantu uloģen² horizont§lnŊ, tak 

i vertik§lnŊ. Z§kladn² snahou vĨpoļtu bylo dos§hnout co nejmenġ²ch osovĨch vzd§lenost² mezi 

UOS ļi tunely a t²m tak® co nejmenġ² pŢdorysn® plochy ¼loģiġtŊ, resp. rovnŊģ nejmenġ² d®lky 

potŚebnĨch dŢln²ch chodeb ļi vrtŢ. Minim§ln² vzd§lenosti byly hled§ny pouze na z§kladŊ 

tepeln®ho vĨpoļtu, kterĨ se oproti statick®mu (pevnostn²mu) ukazuje jako limitn². 

Z pohledu tepeln®ho vĨpoļtu je optimalizace vzd§lenost² hled§n²m minim§ln² moģn® 

vzd§lenosti mezi zdroji tepla (UOS) vytv§Śej²c²mi nestacion§rn² teplotn² pole, kter® v ģ§dn®m 

ļasov®m okamģiku od uloģen² nesm² pŚekroļit limitn² teplotu. Limitn² teplota teplotn²ho pole 

v masivu je pŚitom d§na limitn² teplotou bentonitu (95ÁC) a odvodem tepla z UOS vrstvou 

bentonitu a pŚedpokl§danou 2 mm tlustou vzduchovou mezerou mezi bentonitem a masivem.  

Z konzervativn²ch dŢvodŢ je pŚi vĨpoļtu limitn² teploty pro rozhran² bentonit/HB uvaģov§n 

pouze radi§ln² odvod tepla z UOS. Protoģe tepeln® vĨkony UOS jsou u dan®ho typu UOS 

(VVER-440, VVER-1000, NJZ) pŚedpokl§d§ny vģdy stejn®, nen² moģn® definovat tepelnŊ 

nejv²ce zat²ģenou pozici od UOS. Jako maxim§ln² limitn² hodnotu teploty v masivu je proto 

moģn® br§t teplotu na rozhran² bentonit/HB v polovinŊ vĨġky UOS, kterĨ je ve stŚedov® pozici 

v cel® ukl§dac² sekci Tepeln® vĨkony jednotlivĨch typŢ UOS se podle zad§n² v poļ§teļn²m 

okamģiku liġ² a jsou uvaģov§ny jako funkce ļasu. PŚesn® fyzik§ln² popisy vĨpoļtŢ, dalġ² 

teoretick® pŚedpoklady, odvozen² a proveden® volby, vļetnŊ odhadu konzervativnosti 

vĨsledkŢ a vybranĨch citlivostn²ch analĨz, budou souļ§st² samostatn® technick® zpr§vy 

doprov§zej²c² tepeln® vĨpoļty [56]. 

VĨpoļty lokality Horka byly prov§dŊny s tŊmito termofyzik§ln²mi parametry masivu: 

¶ Souļinitel tepeln® vodivosti:  2,1 W/mK 

¶ Hustota:     2786  kg/m3 

¶ MŊrn§ tepeln§ kapacita:   750 J/kgK 

¶ Doba skladov§n² UOS:  65 let   

¶ TepelnĨ vĨkon na povrchu UOS pro uvaģovanou dobu skladov§n² 65 let 

o VVER 440   665 W 

o VVER 1000   1125 W 

o NJZ    1221 W 

VĨsledky vĨpoļtŢ pro hloubku ¼loģiġtŊ -500 m pod povrchem, tj. poļ§teļn² teplotu masivu 

25ÁC, provŊŚovan® rozteļe tunelŢ a UOS jsou uvedeny v Tab.  17. HB v lokalitŊ Horka m§ 

podprŢmŊrnĨ souļinitel tepeln® vodivosti 2,1 W/mK. Z uveden®ho dŢvodu je z§kladn² 



Studie um²stitelnosti 

Horka 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 137/2017 

 

96 

optimalizace pro palivo 65 let od vyvezen² z AZ problematick§ a podaŚilo se zjistit pouze 

minim§ln² rozteļe mezi UOS pro variantu UOS EDU ve vertik§ln²m uspoŚ§d§n², viz  Tab.  17. 

U ostatn²ch typŢ UOS a variant ukl§d§n² doch§z² pŚi libovolnŊ velkĨch rozteļ²ch vģdy 

k pŚekroļen² limitn² teploty.    

Tab.  17 ï Minim§ln² rozteļe UOS a chodeb/vrtŢ dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS ZpŢsob ukl§d§n² Rozteļ UOS 

[m] 

Rozteļ 

chodeb/vrtŢ 

[m] 

NJZ 

 

Horizont§ln² 
> 45 35 

> 45 25 

Vertik§ln²  
> 45 35 

> 45 25 

VVER-1000 

Horizont§ln² 
> 45 35 

> 45 25 

Vertik§ln²  
> 45 35 

> 45 25 

VVER-440 

Horizont§ln² 
> 45 35 

> 45 25 

Vertik§ln²  
8 35 

8,2 25 

Jedin§ moģnost jak ukl§dat VJP v ostatn²ch variant§ch a z ostatn²ch reaktorŢ je vyuģ²t delġ² 

doby skladov§n² v meziskladu pro sn²ģen² tepeln®ho vĨkonu generovan®ho ve vyhoŚel®m 

palivu. Dalġ² optimalizaļn² vĨpoļty prov§dŊn® na t®to lokalitŊ byly proto zamŊŚeny na urļen² 

potŚebn®ho ļasu skladov§n². PodrobnŊji je postup optimalizace zpracov§n v [56]. Tab.  18 

pŚedstavuje navrģenou minim§ln² rozteļ UOS a tunelu u paliva NJZ pŚi prodlouģen² doby od 

vyvezen² z AZ. 

Tab.  18 ï Minim§ln² osov® rozteļe dle tepelnĨch vĨpoļtŢ - optimalizace 

UOS ZpŢsob ukl§d§n² Rozteļ UOS 

[m] 

Rozteļ 

chodeb/vrtŢ 

[m] 

Doba od 

vyvezen² z AZ 

[roky] 

NJZ 

 

Horizont§ln² 
15 35 79,5 

15 25 80 

Vertik§ln²  
13 35 74,5 

13 25 75 

VVER-1000 Horizont§ln² 15 35 73 
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UOS ZpŢsob ukl§d§n² Rozteļ UOS 

[m] 

Rozteļ 

chodeb/vrtŢ 

[m] 

Doba od 

vyvezen² z AZ 

[roky] 

15 25 73,5 

Vertik§ln²  
7,5 35 74,5 

7,5 25 75 

VVER-440 

Horizont§ln² 
7 35 71 

7 25 71,5 

Vertik§ln²  
8 35 65 

8,2 25 65 

 

OvŊŚen² celkov® geometrie HĐ v lokalitŊ Horka tepelnĨmi vĨpoļty je souļ§st² [56]. Tento 

materi§l shrnuje z§vŊry a vĨsledky teplotechnickĨch vĨpoļtŢ lokality a stanovuje mezn² hranice 

teplot na rozhran² bentonit / UOS v nichģ by se konkr®tn² lokalita mŊla pohybovat.  

V tabulk§ch Tab.  19 a Tab.  20 jsou uvedeny minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor 

s ohledem na tepeln® vĨpoļty a raģbou ovlivnŊn® z·ny v okol² dŢln²ch dŊl (zav§ģec² chodby, 

ukl§dac² vrty). V Tab.  19 je patrnĨ postup stanoven² tŊchto rozteļ² pro vertik§ln² ukl§d§n², 

v Tab.  20 pro horizont§ln² ukl§d§n².  

Tab.  19 ï Minim§ln² osov® rozteļe pro vertik§ln² ukl§d§n² dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS 

Vertik§ln² ukl§d§n² 

TepelnĨ 

vĨpoļet 
OvlivnŊn§ 

z·na  

vert. vrtu 

2*0,25 

Min. os. 

vzd. mezi 

chodbami 

TepelnĨ 

vĨpoļet OvlivnŊn§ 

z·na 

vert. vrtu 

Os. vzd. 

mezi 

UOS 
Min. os. vzd. 

mezi chodbami 

Min. os. vzd. 

mezi UOS 

VVER-440 25,00 m 0,50 m 25,50 m 8,20 m 0,50 m 8,70 m 

VVER-1000 25,00 m 0,50 m 25,50 m 7,50 m 0,50 m 8,00 m* 

NJZ 25,00 m 0,50 m 25,50 m 13,00 m 0,50 m 13,50 m* 

* Pro VJP se uvaģuje s min. osovou vzd§lenost² stanovenou pŚi prodlouģen² doby skladov§n² 
paliva do (VJP z VVER-1000 75,0 let, NJZ 75,0 let) 
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Tab.  20 ï Minim§ln² osov® rozteļe pro horizont§ln² ukl§d§n² dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS 

Horizont§ln² ukl§d§n² 

TepelnĨ vĨpoļet 
OvlivnŊn§ z·na 

vrtu 
Os. vzd. mezi vrty Os. vzd. mezi UOS Min. os. vzd. mezi 

vrty 

VVER-440 25,00 m 0,70 m 25,70 m 7,00 m* 

VVER-1000 25,00 m 0,70 m 25,70 m 15,00 m* 

NJZ 25,00 m 0,70 m 25,70 m 15,00 m* 

* Pro VJP se uvaģuje s min. osovou vzd§lenost² stanovenou pŚi prodlouģen² doby skladov§n² 
paliva do (VJP z VVER-440 skladov§no 71,5 let, VVER-1000 73,5 let, NJZ 80,0 let) 

Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor 

V t®to kapitole jsou stanoveny koneļn®, projektovan®, rozteļe ukl§dac²ch vrtŢ a ukl§dac²ch 
obalovĨch souborŢ (UOS) mezi sebou pro jednotliv® typy UOS a zvolenĨ zpŢsob ukl§d§n². 
Koneļn® rozteļe ukl§dac²ch prostor jsou vyġġ² z hodnot rozteļ² stanovenĨch statickĨmi, 
resp. tepelnĨmi vĨpoļty. Tab.  21 stanovuje projektovan®ob rozteļe pro vertik§ln² ukl§d§n², 
zat²mco * Pro VJP se uvaģuje s min. osovou vzd§lenost² stanovenou pŚi prodlouģen² doby 
skladov§n² paliva do (VJP z VVER-1000 75,0 let, NJZ 75,0 let) 

Tab.  22 rozteļe mezi vrty a UOS u horizont§ln²ho ukl§d§n². 

Tab.  21 ï Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

VERTIKĆLNĉ UKLĆDĆNĉ 

 RAĢBA TBM 

KONVENĻNĉ RAĢBA 

UOS Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
chodbami 

Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
UOS 

VVER-440 25,50 m 8,70 m 

VVER-1000 25,50 m 8,00 m* 

NJZ 25,50 m 13,50 m* 

* Pro VJP se uvaģuje s min. osovou vzd§lenost² stanovenou pŚi prodlouģen² doby skladov§n² 
paliva do (VJP z VVER-1000 75,0 let, NJZ 75,0 let) 

Tab.  22 ï Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï horizont§ln² ukl§d§n² 

HORIZONTĆLNĉ UKLĆDĆNĉ 

 STROJNĉ RAĢBA 

UOS Projektovan§ osov§ vzd§lenost 
mezi vrty 

Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
UOS 

VVER-440 25,70 m 7,00 m* 

VVER-1000 25,70 m 15,00 m* 

NJZ 25,70 m 15,00 m* 

* Pro VJP se uvaģuje s min. osovou vzd§lenost² stanovenou pŚi prodlouģen² doby skladov§n² 
paliva do (VJP z VVER-440 skladov§no 71,5 let, VVER-1000 73,5 let, NJZ 80,0 let) 
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 Velikost ukl§dac²ch prostor pro VJP 

V t®to kapitole jsou pops§ny velikosti ukl§dac²ch prostor z hlediska poļtu zav§ģec²ch chodeb 

(pouze u vertik§ln²ho ukl§d§n²) a ukl§dac²ch vrtŢ. Zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty jsou ideovŊ 

slouļeny do dispoziļnŊ oddŊlenĨch ukl§dac²ch sekc². Velikosti ukl§dac²ch prostor jsou pro 

jednotliv® dispoziļn² varianty Śeġen² (D1 aģ D4) rŢzn®. 

Vertik§ln² ukl§d§n² 

Varianta D1 ï vertik§ln² ukl§d§n², preferovan§ mechanizovan§ raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 3 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I, IIa a IIb) 

Osov§ vzd§lenost mezi zav§ģec²mi chodbami: 25,5 m 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci I:  66 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci IIa:  58 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci IIb: 21 

CelkovĨ poļet zav§ģec²ch chodeb:  145 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ:  7600  

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce I:  promŊnn§ (celkem 55 411 m*) 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce IIa:  promŊnn§ (celkem 29 503 m*, z toho 56x460 m) 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce IIb:  promŊnn§ (celkem 10 400 m*, z toho 20x500 m) 

Celkov§ d®lka zav§ģec²ch chodeb:  95,314 km* 

*D®lka zav§ģec²ch chodeb bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  23 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D1. 

Tab.  23 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D1 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
ȊƭƻƳǻ  
v HB** 

[m2] 

¦ƪƭłŘŀŎƝ 
 plocha 

[m2] 

bŜǾȅǳȌƛǘŜƭƴŞ 
plochy pro 

ǳƪƭłŘŀŎƝ ǇǊƻǎǘƻǊȅ 
(zlomy) 

[m2] 

±ȅǳȌƛǘƝ I.ϝ 
[%] 

WƛȌƴƝ I. 2 313 000 0 1 465 000 0 63,34 

{ŜǾŜǊƴƝ I. 2 068 000 0 1 095 000 0 52,95 

Celkem 4 381 000 0 2 560 000 0 58,43 
*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D1 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 04).  
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Varianta D2 ï vertik§ln² ukl§d§n², preferovan§ konvenļn² raģba 

Poļet zav§ģec²ch sekc²: 4 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ IV) 

Osov§ vzd§lenost mezi zav§ģec²mi chodbami: 25,5 m 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci I:  37 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci II:  35 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci III: 35 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci IV: 24 

CelkovĨ poļet zav§ģec²ch chodeb:  131 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ:  7600 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce I:  promŊnn§ (celkem 30 966 m*) 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce II:  promŊnn§ (celkem 20 679 m*) 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce III:  promŊnn§ (celkem 28 382 m*) 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce IV:  promŊnn§ (celkem 15 429 m*) 

Celkov§ d®lka zav§ģec²ch chodeb:  95,456 km* 

*D®lka zav§ģec²ch chodeb bez z§tky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  24 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D2. 

Tab.  24 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D2 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
ȊƭƻƳǻ  
v HB** 

[m2] 

¦ƪƭłŘŀŎƝ 
 plocha 

[m2] 

bŜǾȅǳȌƛǘŜƭƴŞ 
plochy pro 

ǳƪƭłŘŀŎƝ ǇǊƻǎǘƻǊȅ 
(zlomy) 

[m2] 

±ȅǳȌƛǘƝ I.ϝ 
[%] 

WƛȌƴƝ I. 2 313 000 0 2 249 000 0 97,23 

{ŜǾŜǊƴƝ I. 2 068 000 0 418 000 0 20,21 

Celkem 4 381 000 0 2 667 000 0 60,88 
*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D2 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 05). 
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Horizont§ln² ukl§d§n² 

Varianta D3 ï horizont§ln² ukl§d§n², preferovan§ mechanizovan§ raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 6 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ VI) 

Osov§ vzd§lenost mezi ukl§dac²mi vrty: 25,7 m 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci I: 64 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci II:  39 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci III: 76 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci IV: 23 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci V: 114 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci VI: 60 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ: 376 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ: vĨhradnŊ 290,0 m* (pouze 1 vrt sekce I dl. 281,4 m a 

sekce II dl. 269,0 m) 

Celkov§ d®lka ukl§dac²ch vrtŢ: 109,010 km* 

*D®lka ukl§dac²ch vrtŢ bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  25 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D3. 

Tab.  25 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D3 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
ȊƭƻƳǻ  
v HB** 

[m2] 

¦ƪƭłŘŀŎƝ 
 plocha 

[m2] 

bŜǾȅǳȌƛǘŜƭƴŞ 
plochy pro 

ǳƪƭłŘŀŎƝ ǇǊƻǎǘƻǊȅ 
(zlomy) 

[m2] 

±ȅǳȌƛǘƝ I.ϝ 
[%] 

WƛȌƴƝ I. 2 313 000 0 1 928 000 0 83,35 

{ŜǾŜǊƴƝ I. 2 068 000 0 1 582 000 0 76,50 

Celkem 4 381 000 0 3 510 000 0 80,12 
*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D6 je 
graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 06). 
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Varianta D4 ï horizont§ln² ukl§d§n², preferovan§ konvenļn² raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 6 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ VI) 

Osov§ vzd§lenost mezi ukl§dac²mi vrty: 25,7 m 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci I: 115 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci II:  6 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci III: 69 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci IV: 69 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci V: 58 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci VI: 62 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ: 379 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce I: promŊnn§ (celkem 33 264 m*, z toho 112x290,0 m) 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce II: 290,0 m 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce III: promŊnn§ (celkem 19 870 m*, z toho 59x290,0 m) 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce IV: promŊnn§ (celkem 19 958 m*, z toho 66x290,0 m) 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce V: 290,0 m 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ sekce VI: promŊnn§ (celkem 17 343 m*, z toho 38x290,0 m) 

Celkov§ d®lka ukl§dac²ch vrtŢ: 108,995 km* 

*D®lka ukl§dac²ch vrtŢ bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP  

V Tab.  26 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D4. 

Tab.  26 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D4 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
ȊƭƻƳǻ  
v HB** 

[m2] 

¦ƪƭłŘŀŎƝ 
 plocha 

[m2] 

bŜǾȅǳȌƛǘŜƭƴŞ 
plochy pro 

ǳƪƭłŘŀŎƝ ǇǊƻǎǘƻǊȅ 
(zlomy) 

[m2] 

±ȅǳȌƛǘƝ I.ϝ 
[%] 

WƛȌƴƝ I. 2 313 000 0 1 891 000 0 81,76 

{ŜǾŜǊƴƝ I. 2 068 000 0 1 882 000 0 91,01 

Celkem 4 381 000 0 3 773 000 0 86,12 
*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D4 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 07). 
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 Ukl§dac² prostory pro RAO 

V hlubinn®m ¼loģiġti se pl§nuje uloģen² radioaktivn²ch odpadŢ z provozu JE a odpadŢ 

z vyŚazov§n² tŊchto elektr§ren z provozu, kter® nen² moģn® uloģit do pŚ²povrchovĨch ĐRAO a 

RAO vzniklĨch provozem hork® komory HĐ. Radioaktivn² odpadn² materi§l bude uloģen 

v  betonkontejnerech. 

Uloģen² ostatn²ch RAO neuloģitelnĨch do st§vaj²c²ch ¼loģiġŠ se poļ²t§ v horizontu ukl§d§n² 

RAO.  V tomto horizontu je uvaģov§no s um²stŊn²m komor pro uloģen² RAO, jelikoģ je t²m 

dosaģeno niģġ²ch prostorovĨch n§rokŢ v r§mci jednoho ukl§dac²ho horizontu (myġleno 

ukl§dac² horizont VJP).  

OkrajovĨmi podm²nkami pro um²stŊn² ukl§dac²ch prostor RAO jsou: 

¶ Ukl§d§n² RAO mimo horizont ukl§d§n² VJP z dŢvodu zvĨġen² kapacity tohoto horizontu 

pro um²stŊn² UOS s VJP 

¶ Ukl§d§n² RAO v horizontu s nadloģ²m min. 300 m 

¶ Ukl§d§n² RAO v horizontu min. 50 m nad horizontem ukl§d§n² VJP 

¶ Ukl§d§n² RAO v m²stech, kde je nejdŚ²ve dosaģeno bezprostŚedn² bl²zkosti potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch blokŢ a zav§ģec²ho tunelu (za souļasn® platnosti vĨġe uvedenĨch 

podm²nek) 

PodrobnŊji je provoz ukl§d§n² RAO Śeġen v kap. 4.2.2.4 a geometrie ukl§dac²ch prostor v kap. 

4.2.3.8. 

 Technick® z§zem² podzemn²ho are§lu 

Technick® z§zem² podzemn²ho are§lu se funkļnŊ i dispoziļnŊ dŊl² na dva samostatn® celky: 

¶ Đsek raģeb a vĨstavby 

¶ Đsek pŚ²pravy a ukl§d§n² 

Oba tyto ¼seky jsou od sebe oddŊleny z§branami, kter® znemoģŔuj² v pŚ²padŊ bŊģn®ho 

provozu HĐ nekontrolovanĨ pohyb osob (bez patŚiļn®ho opr§vnŊn²) mezi jednotlivĨmi 

pracoviġti. V pŚ²padŊ nutnosti (mimoŚ§dn§ ud§lost ï hav§rie, poģ§r) je nouzovĨ prŢchod nebo 

prŢjezd vozidel d²ky navrhovan®mu dispoziļn²mu a technick®mu Śeġen² umoģnŊn. V pŚ²padŊ 

realizace integrovan®ho bezpeļnostn²ho syst®mu mŢģe bĨt prŢchod nebo prŢjezd vozidel 

v dobŊ bŊģn®ho provozu Śeġen verifikac² osob a vozidel v m²stŊ pŚep§ģek oddŊluj²c² jednotliv§ 

pracoviġtŊ. Naproti tomu pŚi detekci mimoŚ§dn® ud§losti lze ¼nikov® cesty zpŚ²stupŔovat za 

jinĨch bezpeļnostn²ch podm²nek.  
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 Đsek raģby a vĨstavby 

Đsek raģeb a vĨstavby se nach§z² na horizontu ukl§d§n² VJP. Jedn§ se o ucelenĨ soubor 

podzemn²ch objektŢ zahrnuj²c² prostory a veġker® technick® z§zem² podzemn²ho ¼loģiġtŊ 

bŊhem vĨstavby ukl§dac²ch sekc². V tomto samostatn®m ¼seku prob²haj² raz²c² pr§ce 

v ukl§dac²m horizontu, nakl§d§n² a transport rubaniny na povrch. Rozpojen§ hornina se 

pŚemisŠuje v r§mci horizontu k odtŊģovac²mu tunelu, odkud je n§slednŊ za pomoc² kolovĨch 

dopravn²ch mechanismŢ dopravov§na ¼klonnĨm d²lem na povrch, alternativnŊ p§sovĨm 

dopravn²kem.  

V ¼seku raģeb a vĨstavby se nach§z² rovnŊģ rozvodna, sklad vĨbuġnin, poģ§rn² sklad, sklad 

n§hradn²ch d²lŢ, mazadel, ¼sek myt² a ¼drģby, d²lny pro opravu a ¼drģbu strojn²ch 

mechanismŢ. SpoleļnĨm objektem s ¼sekem pŚ²pravy a ukl§d§n² je shromaģdiġtŊ osob a 

zkuġebna. Hlavn² sklad vĨbuġnin je v ukl§dac²m horizontu zŚ²zen pro efektivnŊjġ² z§sobov§n² 

konvenļn²ch raģeb. Do tohoto celku zahrnuj²c²ho objekty pro raģbu lze Śadit tak® j²mku 

s ļerpac² stanic². DŢln² voda je ļerp§na vĨtlaļnĨm potrub²m odtŊģovac²m tunelem na povrch. 

DŢln²mi vodami a nakl§d§n² s nimi se zabĨv§ samostatn§ kapitola zpr§vy (4.2.1.17). 

Jednotliv® objekty ¼seku raģeb a vĨstavby jsou propojeny spojovac²mi chodbami ¼seku raģby 

(DuSO 06). 

Vġechny vĨġe uveden® stavebn² objekty jsou u zpracovanĨch dispoziļn²ch variant podzem² 

HĐ rozm²stŊny v technick®m z§zem² podzemn²ho are§lu, resp. v ¼seku raģeb a vĨstavby. V²ce 

ļi m®nŊ se liġ² jejich pŢdorysn® um²stŊn² v r§mci ¼seku, resp. podzemn²ho are§lu v z§vislosti 

na zvolen® technologii raģeb a zpŢsobu ukl§d§n². Na n§sleduj²c²ch dvou obr§zc²ch jsou 

zn§zornŊny dvŊ dispoziļn² varianty projektov®ho Śeġen² technick®ho z§zem² pŚi preferov§n² 

mechanizovan®ho zpŢsobu raģby (D1 ï Obr.  53 a D3 ï Obr.  54). 
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Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  53 - Sch®ma technick®ho z§zem² - D1 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 8-zav§ģec² chodby, 10-¼sek kontroly UOS s VJP, 12-
konfirmaļn² laboratoŚ, 13-ļerpac² stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - 
¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu 
a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a 
¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad 
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Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  54 ï Sch®ma technick®ho z§zem² - D3 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 9-ukl§dac² vrty, 10-¼sek pŚekl§dky UOS s VJP, 13-ļerpac² 
stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - ¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ 
osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 
18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a ¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-
sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad 




































































































































































































































































































