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FO

GIS

HB

HK
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MaR
MZP
n. m.
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akciova spolelnost

Agentura ochrany pSirody a krajiny
aktivni zona reaktoru

vySkovy systém Balt po vyrovnani

betonkontejner

bonitovan& pTdni ekologicka jednotka

Closed Circuit TV (uzavseny pSenos televizniho signalu)
|esky baRsky GSad

L eské drahy

|_esky hydrometeorologicky uSad

L eské republika

L istirna odpadnich vod

Diameter nominal (jmenovity prTm0ir)

DTIni stavebni objekt

jaderna elektrarna Dukovany

Excavation Damaged Zone (z6na poSkozeni razbou)
Excavation Disturbed Zone (zéna naruSeni razbou)
Evropské hospodasské spolelenstvi (European Economic Community —
EEC)

Environmental Impact Assessment (hodnoceni vlivu na Zivotni prostSedp)
ekvivalentni obyvatelé

elektricka pozarni signalizace

jaderna elektrarna Temelin

European Atomic Energy Community (Evropské spolelenstvi pro
atomovou energii)

Evropsky vyznamné lokality

elektronicky zabezpelovaci systém

fyzick& ochrana

geograficky informalni systém

potencialni vyuZzitelny horninovy blok

horka komora

hlubinné uloZzistN (deep geological repository — DGR)
Hasilsky zachranny sbor

Chranhné krajinné oblasti

Chraniné loziskové uzemi

Chrannné oblast pSirodni akumulace vod

International Atomic Energy Agency (Mezinarodni agentura pro
atomovou energii)

jaderna elektrarna

Local Area Network (politalovéa lokalni siS)

Light Emitting Diode (svitiva dioda)

MnSeni a regulace

Ministerstvo Zivotniho prostSedi

nad moSem

Nalezové databaze ochrany pSirody
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Sh.
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SHZ
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soz
STL
suJB
SURAO
SZDC
TBM
TSFO
TV+R
UAN
0Iv
UKS
UNESCO

uUpP
UuoS

novy jaderny zdroj

Narodni katalog otevSenych dat

nizké napnti

narodni pSirodni pamatka

narodni pSirodni rezervace

nadregionalni biocentrum

nadregionalni biokoridor

Nova rakouska tunelovaci metoda

Okresni tSad

Obec s rozsiSenou pTsobnosti

obalovy soubor

oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi
Povrchovy areal

pozarnh bezpelnostni SeSeni

polyethylen

poZarni ochrana

polypropylen

pSirodni pamatka

pSirodni rezervace

palivovy soubor

Pozemek urleny k plnidni funkci lesa

Politika tzemniho rozvoje

PrTzkumné tzemi pro zvlastni zasah do zemské kTry
radioaktivni odpad

regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

radialni ochrana

statni podnik

Sbirka zakonT

systém evidence kontaminovanych mist
stabilni hasici zaSizeni

stavebni objekt

Samolinné odvNtraci zaSizeni

stSedotlak

Statni uSad pro jadernou bezpelnost

Sprava Glozi&S radioaktivnich odpadT

Sprava Zeleznilni dopravni cesty, statni organizace
Tunnel Boring Machines (tunelové razici stroje)
Technicky systém fyzické ochrany

Televize + rozhlas

Uzemi archeologickych nalezT

Ustav jaderného vyzkumu f eZ, a. s.
univerzalni kabelazni systém

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace Spojenych narodT pro vychovu, viddu a kulturu)
Uzemni plan

ukladaci obalovy soubor
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UPS Uninterruptible Power Supply (nepSerusitelny zdroj napajent)

USES Uzemni systém ekologické stability
VJIP vyhoSelé jaderné palivo

VN vysoké naphti

VS. versus (proti, oproti)

VTL vysokotlaky

VVN velmi vysoké napnti

VVER vodo-vodni energeticky reaktor
VZT vzduchotechnika/vzduchotechnické
ZCHU zvlastn chranNnych tzemi

ZPF zemNdNIsky pTdni fond

ZR/N zavodni rozhlas / nouzovy zvukovy systém
ZUR Zasady Gzemniho rozvoje

ZZS Zdravotnicka zachranna sluzba

ZP Zivotni prostSedi
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CASTOR

Betonkontejner

Hlubinné Ulozistn

Horizontalni zpTsob ukladani

Horka komora

InZenyrska bariéra

Ukladaci vrty

Lokalita

Potencialni vyuZzitelny horninovy blok

PSekladaci uzel

Radioaktivni odpad

VyhoSelé jaderné palivo

Obalovy soubor, urleny pro skladovani
a pSepravu vyhoSelého jaderného paliva.

Obalovy soubor pro ukladani RAO
z vySazovani a ostatni RAO nepéijatelné do
pSipovrchovych UloZiss.

Jaderné zaSizeni slouZici k trvalému uloZeni
radioaktivnich  odpadT  zahrnujici  jak
podzemni, tak i povrchovou aredl,
vl. podpTrnych zaSizeni a objektT mimo
samotnou stSeZzenou last areélu.

ZpTsob trvalého ulozeni UOS v HU do
subhorizontalnich  vrtT,  pSedpokladajici
uloZeni vice UOS do jednoho vrtu pSi jejich
oddnleni dalSimi inZenyrskymi bariérami.

ZaSizeni pSekladaciho uzlu, hermeticky
oddNlené od ostatniho prostoru, ve kterém
bude provadina zavazka obsahu
pSepravniho OS do UOS.

L lovhkem  vytvoSena  bariéra  bréanici
transportu radionuklidT. InZenyrskou bariérou
jsou napSiklad ukladaci obalové soubory,
tNsnici materialy na bazi bentonitu, aj.

Kratké svislé vrty vyhloubené v zavazecich
chodbach  nebo  subhorizontélni  vrty
provadiné z pateSnich chodeb HU, ve
kterych budou uloZzeny ukladaci obalové
soubory sVJP. UOS jsou chraniny
jednotlivymi inZenyrskymi bariérami.

Sirsi Gzemi, na kterém je vymezena hranice
PUZZZK.

Horninovy blok na ukladdacim horizontu
prostorovl) vymezeny prTzkumnou linnosti,
u kterého je pSedpoklad, Ze svymi fyzikalnn-
mechanickymi vlastnostmi je vhodny pro
uloZeni UOS.

Soubor objektT a zaSizeni slouzicich k pSijmu
pSepravnich OS a pSekladce jejich obsahu do
ukladacich OS.

VNc, kterd je radioaktivni latkou nebo
pSedmNtem nebo zaSizenim ji obsahujici
nebo ji kontaminovanym, pro kterou se
nepSedpoklada dalsi vyuZiti a ktera nesplRuje
podminky stanovené atomovym zakonem
pro uvolRovani radioaktivni latky
z pracovisth.

Ozé&Sené jaderné palivo, které bylo trvale
vyjmuto z aktivni zony jaderného reaktoru.
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Ukladaci obalovy soubor

Vertikélni zpTsob ukladani

Zbna poskozeni v dTsledku razby EDZ

Zb6na naruseni v dTsledku razby EdZ

Zatka

Uzavhra

Obalovy soubor urleny k trvalému uloZeni
v HU.

ZpTsob trvalého ulozeni UOS v HU do
vertikalnich vrtT, pSedpokladajici uloZeni
vzdy jednoho UOS do samostatného vrtu vl.
jeho ochrany dalSimi inZenyrskymi bariérami.

(angl. Excavation Damaged Zone, EDZ).
Oblast nereverzibilnich (nevratnych)
deformaci s propagaci trhlin nebo vznikem
novych trhlin v krystalinickych horninéach.

(angl. Excavation Disturbed Zone, EdZz).
Oblast, kde se vyskytuji pouze reverzibilni
(vratné) elastické deformace. Platné pro
krystalinické horniny.

Specialni inzenyrska bariéra, ktera zajidSuje
a uthsRuje Usti ukladaciho vrtu pro VJP
a komory pro ukladani RAO.

Konstrukce  fyzicky  oddDlujici  prostory
s ulozenym VJP od ostatnich provozovanych
lasti HU v ramci ukladacich sekci.
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Studie umistitelnosti ovNSuje umistini podzemniho a povrchového arealu hlubinného GloZistn
pro VJP a ukladani radioaktivnich odpadT nepSijatelnych do stavajicich pSipovrchovych
Glozis$ ve vymezeném prTzkumném Gzemi lokality Hradek. Technické SeSeni je zpracovano
ve 4 dispozilnich SeSenich, které zahrnuji varianty vertikalniho a horizontalniho zpTsobu
ukladani VJP, respektive preferované razby hlavnich dTInich dil konvenInim zpTsobem
a stroji TBM. OvRSeni umistni podzemniho arealu zahrnuje posouzeni velikosti potencialni
vyuZitelnych horninovych blokT dle pSedpokladaného inventaSe VIJP a RAO a stanoveni
objemu rubaniny pro jednotliva dispozilni SeSeni. Studie navrhuje optimalni umistdni
povrchového aredlu vramci lokality vletnd jeho napojeni na infrastrukturu a zpTsob
realizace horké komory. Zprava rovnNZ obsahuje vyhodnoceni stSetT z&jmT, ekonomicky
odhad investilnich nakladT jednotlivych variant SeSeni a identifikaci a zhodnoceni nejistot
navrzenych Sedeni.

Hlubinné ulozisth, horizontalni ukladani, vertikalni ukladani, vyhoéelé jaderné palivo, RAO,
horka komora, Hradek

The Placeability study verifies the location of the underground and surface area of DGR for
SNF and the storage of radioactive waste unacceptable to existing landfill sites (RAQO) in the
designated exploration area of the Hradek. The technical solution is elaborated in 4
dispositional solutions, which include variants of vertical and horizontal method of deposition
of SNF, respectively preferred excavation of main mining works in a conventional method
and by TBM machine. Verification of the location of the underground area includes assessing
the size of potentially usable rock blocks according to the predicted SNF and RAO inventory
and determining the bulk volume for individual disposition solutions. The study suggests the
optimal location of the surface area within the site, including its connection to the
infrastructure and the way the hot chamber is realized. The report also includes assessing
conflicts of interest, economically estimating the investment costs of each solution variant,
and identifying and evaluating the uncertainties of the proposed solutions.

Deep geological repository, horizontal disposal, vertical disposal, spent nuclear fuel,
radioactive waste, hot chamber, Hradek
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Ulelem zpracovani této studie je ovhSeni splndni vybranych kritérii na lokalitd Hradek
z pohledu projektového. Studie slouZi jako souhrnny dokument ve zpracované oblasti, ktery
analyzuje doposud ziskané a v daném lase znadmé informace o lokalitd a je podkladem pro
celkové hodnoceni a porovnani lokalit v etapl zuzovani poltu pro dalSi etapu vyzkumnych
a prTzkumnych praci.

Zprava shrnuje doposud ziskané informace o lokalitl slouzici pro prostou implementaci
referenIniho projektu [1] do lokality, resp. optimalizaci podzemnich lasti [2] pouhym
umistdnim dloznych prostor v podzemni lasti do vymezeného horninového bloku bez
podrobnNjSi znalosti jeho vlastnosti. Toto umistdni slouzi pouze k orientalnimu potvrzeni
velikosti horninového bloku, a urleni velikosti rezervy, kter& umozni v dalSim stupni
zpracovani zahrnout dalSi specifické pozadavky pro umistdni podzemniho arealu. Studie tak
slouzi pro porovnani lokality s ostatnimi zvaZzovanymi lokalitami z hlediska bezpelnosti
a proveditelnosti [3].

Lokalizace povrchového arealu je zpracovana ve dvou variantach v SeSeni — co nejblize
podzemni lasti s vymezenim hranic polygonu prTzkumného Gzemi, pSipadni v co nejbliz8im
okoli. Tato lokalizace je podkladem pro komplexni zpracovani navrhu propojeni ukladacich
sekci s povrchem. Umistini povrchového aredlu je pSedbNzné, s vypoSadanim stéetT zajmT a
s moznosti pSipojeni na potSebnou technickou infrastrukturu. Studie se v této fazi z vyse
uvedenych dTvodT nezabyvala umistOnim povrchového areélu ve viDtSi vzdalenosti od
podzemni lasti, ale nasledné zpracovéani tuto variantu nevyluluje. PodrobnijSi lokalizace
povrchového areélu bude SeSena aZ v nasledujicich fazich projektového Seseni, v navaznosti
na zjidthné charakteristiky horninového masivu v podzemi a posouzeni moZnosti a stSetT
zajmT v SirSim okoli.

F eSeni podzemni lasti HU je v této etaph praci zamNSeno pSedevsim na jeho velikost
(zejména ukladacich sekci) a jejich rozlohu ve vztahu k velikosti definovaného potencialni
vhodného bloku horniny. Schéma vazeb zpravy na dalSi hlavni zpravy o lokalith je uvedeno
na Obr. 1.

: : Studie
Pt fakality umistitelnosti N\ . :
d Studie e Sociodemo-
| vlivu na ZP graficka analyza
l Y /
Hodnoceni Hodnoceni
diouhodobé provozni
bezpetnosti bezpetnosti
‘ i v ¥
h

Souhrnné vyhodnoceni

Obr. 1 - Schéma vazeb zpravy na dalsi hlavni zpravy o lokalitd
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Studie je v konceplni urovni a vychazi z podkladT Energetické koncepce a Koncepce
nakladani s VJP a RAO vlady LR. Vychozim podkladem je pSedpokladany rozvoj a provoz
jaderné energetiky v LR, tj. dostavba tSi blokT NJZ a celkovy odhad produkce VJP, ktery
prezentuje 7 600 ks UOS, pro nNz% je tSeba najit vhodné dlozist. Produkce VJIP je plynula,
podle schvéleného provozu jadernych elektraren v délce 60 let (vSechny reaktory, stavajici
inovd planované) a doba od vyjmuti palivovych ll&nkT z aktivni zony reaktoru, pSed
uloZenim do ulozistN minimalnni 65 let.

Lokalita je charakterizovana pSedevsim velikosti potencialn) vhodného Gzemi pro umistini
HU a hodnotami jednotlivych horninovych charakteristik. Zejména jsou dTlezité napjatostni—
deformalni a teplotni-fyzikalni charakteristiky horniny.
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2.1 VIxné atechnické zadani

Studie umistitelnosti HU vychazi z vilcného a technického zadani stanoveného objednatelem
v zadavacim listu ZL 003/03 — Studie umistitelnosti HU v lokalitn) Hradek.

Tato studie navazuje na Optimalizaci podzemnich lasti HU referenlniho projektu [2], kteréa je
provedena v teoretické Grovni jako typové SeSeni. Vysledky optimalizace jsou podminelnh
aplikovatelné pro umistdni HU na jednotlivych potenciélnich lokalitach (BSezovy potok,
L ertovka, Lihadlo, Horka, Hradek, Kravi hora a Magdaléna) v ramci jednotlivych studii
umistitelnosti.

PSehled dal3ich pSedchéazejicich projektovych studii, na které studie umistitelnosti navazuije:

 Referenlni projekt 1999 [4].
I Aktualizace referenlniho projektu 2011 [1]

2.2 PSedmlX pInini

Cilem studie umistitelnosti HU je vytvoSeni podkladové studie pro potSeby ziZeni poltu
lokalit. PSedmNtem pIndni studie je v Gzemi vymezeném hranicemi polygonu definovaného
rozhodnutim o prTzkumném tzemi (dale jen PUZZZK):

1) OvRSeni umistNni podzemniho areélu.

2) Posouzeni moznosti umistdni horké komory.

3) Navrh umistdni povrchového areélu.

4) ldentifikace a zhodnoceni nejistot navrzenych Seeni.

PSedmitem této studie neni zpracovani environmentalnich charakteristik PUZZZK
a vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostSedi. Tyto 2 body jsou zpracovany v ramci zpravy Studie
vlivu na Zivotni prostSedi [5] a tato zprava v urlitych kapitolach z uvadiné studie pouze
vychazi.

V ramci ukladacich prostor pro VJP jsou ve studii zohledndny varianty svislého
i vodorovného ukladani.

2.3 PSistup k Seseni

Zpracované Seseni hlubinného UloZistN respektuje pozadavky plynouci z platné legislativy.
Samotny navrh dba na zajistni funklnosti HU jako celku pSi dodrZovani vysoké miry
bezpelnosti bDhem vystavby, provozni bezpelnosti a bezpelnosti Ulozistl po ukonleni
provozu HU.

2.4 Pozadavky k navrhu HU

Zavhrelna zprava [2] shrnuje legislativni poZadavky, poZadavky na funklnost zaSizeni
a pozadavky na provozni bezpelnost, které musi splRovat navrh HU pSi zpracovavani studie
umistitelnosti na jednotlivych lokalitach.

24




Studie umistitelnosti Evidenlni oznaleni:

1 SURAO

Hradek TZ 138/2017

V odkazované zpravi) jsou mj. uvadiny a blize popséany:

1 Nezbytné objekty pro fungovani HU.

1 Pozadavky na provozni bezpelnosti (vliv stavby na zdravi osob a ZP, RO, PO, FO,
seizmicka odolnost, aj.).

Pozadavky plynouci z baRské legislativy.

Hodnoceni vlivu na Zivotni prostSedi a vylet nutnych krokT v procesu EIA.

Proces podle LI. 37 Smlouvy EURATOM.

Postup a vylet linnosti k povolovacimu Sizeni SUJB k umistdni jaderného zaSizeni.
Povolovaci Sizeni k ziskani rozhodnuti o umistdni stavby.

= —a _—a _—_a _a

2.5 PSehled pouZitych vstupnich adajT

V nasledujicich kapitolach jsou uvadiny zakladni podklady a parametry, které vychazeji
z [2]. V zavirelné zpravi [2] jsou vybrané vstupni Gdaje podrobniji zpracovany.

2.5.1 Zakladni podklady

Zakladnim vstupem pro studii umistitelnosti je pSedpokladany inventas ukladaného VJIP
a RAO. Tab. 1 udavé bilanci VJP v poltu UOS pro dany typ paliva, ktery vychazi z délky
provozu jadernych elektraren a polty betonkontejnerT.

Tab. 1 - Bilance UOS pro VJP a RAO

PALIVO POLET
VVER 440 3100 UOS
VVER 1000 1800 UOS
NJZ 2700 UOS
RAO 3000 BK

V Tab. 2 jsou shrnuty rozmiry ukladacich obalovych souborT pro VJP a RAO.

Tab. 2 — Rozmixy UOS pro VJP a BK pro RAO

PALIVO ROZMNRY

VVER 440 805*3733 mm

VVER 1000 1050*5375 mm

NJZ 1050*5375 mm

RAO 1700*1700*1500 mm

ZpTsob ukladani:

! Horizontalni.
! Vertikalni.

Hloubka umistdni HU min. 500 m pod povrchem.
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2.5.2 InZenyrsko-geologické pomlxy

2.5.2.1 PrTzkumné uzemi

PrTzkumné tGzemi pro zvlastni zasah do zemské kTry - Hradek (PUZZZK) je situovano mezi
obcemi Mililov, Novy Rychnov, Hutl a Dolni Cerekev. Nachazi se v kraji Vysolina,
v okresech Jihlava a PelhSimov. UvnitS PUZZZK se nachazeji tSi obce: Mililov, Hojkov
a Rohozna. PrTzkumné Gzemi mé tvar nepravidelného phititihelniku o vymnSe cca 24 km?

2.5.2.2 Geologie horninového prostSedi

Geologické podloZi lokality Hradek, jak bylo shrnuto dle [6] a odkud bylo rovndz pSevzato
nize uvedené lislovani zlomT, tvo$i horninové komplexy naleZejici regionalnimu celku
moldanubika, respektive k jednotkdm moldanubika jiznich Lech. Na Uzemi lokality byly
identifikovany horniny tSi odlisnych geologickych jednotek: (i) metamorfované horniny
monotonni jednotky moldanubika reprezentované biotitickymi a silimanit-biotitickymi
pararulami s variabilni mirou migmatitizace; (ii) granitoidy moldanubického plutonického
komplexu a (i) pokryvné Gtvary kvartérniho staSi. VTdlim litologickym typem lokality Hradek
jsou granitoidni moldanubického plutonického komplexu, v ramci lokality se jedna o granity
typu Eisgarn, které tvoSi Siroké spektrum hornin, jejichz staSi spada do intervalu ~330—
300 Ma. V ramci konkrétnl) se jedna o variety mrakotinsky granit — a granity typu L eSinek —
svym sloZenim odpovidaji peraluminickym, vysoce draselnym granitoidTm (S-typ)
s podstatnym zastoupenim muskovitu a biotitu. Kontakty mréakotinskych granitT vTli
metamorfovanym hornindm maji intruzivni charakter. Tyto kontakty tvoS$i prstovité prTniky do
okolnich metamorfitT. Sedimentarni pokryv je zpravidla vazan na ploSn) omezené vyskyty
v podobl denudalnich reliktT kvartérniho staSi. Vesmns se jedna o svahové (splachové)
a fluvialni sedimentarni horniny, pSevazni pislittho a Strkovitého charakteru. Uzemi je
poruSeno systémem zlomT rTzné orientace a charakteru: Zlomové struktury relativni
letnNjsiho vyskytu upadaji pod stSednimi az strmymi Ghly k ~SZ aZ Z, maji prTbhDh SV-JZ az
témn$ S-J, o jejich sklonu obvykle nejsou indicie (zlomy ID 29, 62, 99, 129). Dal$i skupinu
zlomovych struktur reprezentuji linie s prTbDhem SZ-JV az SSZ-JJV. Jsou zastoupeny
vyznamnDjSimi liniemi v oblasti MeSnice a Lertova hradku (ID 35, 77 a 78) a dale
drobnhjsimi zlomy (ID 6, 34, 102, 115,121, 122, 125). Tyto zlomové struktury se vyskytuji
zejména v zapadni lasti lokality. Vymezené potencialni horninové bloky pro umistini
hlubinného aloZistN jsou umistlny v severni a jizni lasti prTzkumného Uzemi, které byly
navrzeny na zéakladn prTbRhu hranic horninovych thles a pSedpokladaného smiru zlomovych
struktur (ID 29, 62, 99 36, 37, pSip. 39). ID struktur je pSevzato z [6]. Vlastni horninové bloky
byly definovany naslednl: severni blok, ktery je umistdn v SV rohu prTzkumného Uzemi,
ktery ma v hloubce cca 500 m pod povrchem ploSné rozmiry 2 600 m ve smiru V-Z
a 2100 m ve smiru S-J; jizni blok, ktery ma v hloubce cca 500 m pod povrchem plosné
rozmRry cca 1 200 m ve smiru V—Z a 1 000 m ve smiru S-J.

2.5.2.3 Geologické model

Pro studii umistitelnosti jsou jednim ze zakladnich podkladT strukturni-geologické modely
lokality:

f Regionalni 3D strukturni-geologicky model.
1 Detailni 3D strukturni-geologicky model.
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Tyto modely byly zpracovany v ramci samostatného projektu Vyzkumn& podpora pro
bezpelnostni hodnoceni hlubinného ulozisth a vystupem byly zpravy [7] a [6], ve kterych je
podrobni) uvedena i geneze a metodika vzniku modelT.

Pro potSeby stanoveni potencialn vyuzitelnych horninovych blokT byl v prvni fazi sestaven
regionalni 3D strukturni-geologicky model. Tento model byl néslednf zpSesRovan
a dodateInn vznikl detailni 3D strukturni-geologicky model lokality Hradek.

2.5.2.4 Charakteristika vystupnich podkladT pro studii umistitelnosti

Na zékladn jednotlivych 3D strukturni-geologickych modelT dle [7] a [6], byly vytvoSeny
podklady pro tuto studii umistitelnosti, kterymi jsou:

PotencidlnNvyuZitelné bloky hornin pro ukladani VJP.
 Zlomové systémy detailniho 3D strukturni-geologického modelu.

Pro oba typy modelT byly stanoveny tyto kategorie zlomT:

1 1. kategorie, délka zlomT pSes 10 km.
2. kategorie, délka zlomT 1 km - 10 km.
3. kategorie, délka zlomT 1 m - 1 km.

Dle thchto kritérii byly v regiondlnim strukturni-geologickém modelu lokality Hradek
stanoveny 2 bloky hornin v hloubce cca 500 m pod povrchem o vymiSe dle [7]:

1 Severniblok 4,972 km?2.
1 Jizni blok cca 1,223 km?.

Zlomoveé systémy detailniho 3D detailniho strukturni}geologického modelu

Navazujici prace na detailnich 3D geologickych modelech pSinesly zpSesnini regionalnich
modelT v podobl novl stanovenych zlomT jednotlivych kategorii, které zasahuji do
potencialni) vyuZzitelnych horninovych blokT. Vzhledem k pokrolilému stavu praci na
podzemni lasti HU v dobl pSedani thchto novych dat byl po dohodd se SURAO zvolen
nasledujici postup pro jejich implementaci do projektového Seseni HU:

 Dle vySe uvedenych kritérii pro vzdalenosti horninovych blokT od kategorizovanych
zlomT byly vymezeny zoény v uklddacich prostorach, které neni mozné vyuzit pro
ukladani.

Projektované ukladaci prostory (zavazeci chodby a vrty), které se vyskytuji v thchto
dodateln vymezenych zonéch, byly nahrazeny v zasazeném rozsahu chodbami
a vrty novymi.

Na Obr. 2. je zndzornlno geologické schéma se znazornnim zlomT 2. kategorie detailniho
modelu. Do schématu jsou rovniZ implementovany potencialnl) vyuzitelné bloky stanovené
regionalnim modelem.
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Obr. 2 — Geologické schéma se zakreslenim zlomT 2. kategorie

2.5.2.5 Geotechnické parametry

Soulésti vyhodnocovaciho procesu musi byt provedeny inZenyrsko-geologicky, resp.
geotechnicky prTzkum, jehoz cilem je ziskani inzenyrsko-geologickych, fyzikalnich,
fyzikalnN-mechanickych a technologickych vlastnosti horninového masivu v zgmovém
Gzemi. Jinymi slovy, geotechnicky prTzkum stanovuje podklady pro navrh technologie
vystavby, posouzeni stability Uzemi v okoli stavby.

ZmiRované hodnoceni geologickych modelT z hlediska geotechnického neni pSedmitem
praci studie umistitelnosti a nebylo provedeno.

Pro navrh technického SeSeni podzemni lasti jsou znamy pouze parametry horniny
potencialni vyuZzitelnych blokT uvedenych v Tab. 3.
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Tab. 3 — Geotechnické parametry horniny potencialnvyuZzitelnych blokT
Rd Rt c* o E v 3
Typ horniny
[MPa] [MPa] [MPa] [°] [GPa] [] [kg.m]
granit 175,6 8,0 18,7 65,9 38,3 0,2 2598

Rd — pevnost v prostém tlaku

Rt — pevnost v prostém tahu

c* — soudrznost

z* _ (ihel vnitSniho tSeni

E — YoungTv elasticky modul

v — PoissonTv soulinitel

} — objemova hmotnost

* empiricky odvozené parametry

Stanoveny potencialni) vyuzitelny blok horniny Ize v tomto smiru z geotechnického pohledu
chapat jako definovany kvazihomogenni celek o konstantnich vlastnostech. Vzhledem
k pSedpokladanym  zlomovym systémTm zasahujicim do potencialn  vyuZitelnych
horninovych blokT, nelze stanovené geotechnické parametry pSedpokladat v poruchovych
pasmech zlomovych struktur

Ostatni Gdaje potSebné pro navrh stavebniho Seseni HU vychazi z dillich pSedpokladT na
zakladn kvalifikovanych odhadT a odbornych profesnich zkuSenosti a studii obdobnych
projektT v zahranili.

Pro stanoveni geotechnického modelu je nutné vbudoucnu na zakladnd inZenyrsko-
geologického prTzkumu stanovit geotechnické parametry a technologické vlastnosti pro
ostatni zastizené geologickeé vrstvy (zejména pokryvnych utvarT) a struktury.

2.5.2.6 InZenyrsko-geologické podminky vystavby

S ohledem na vysledky terénniho mapovani, omezeného poltu odkryvnych praci
a ovdSovacich rulnich zardZenych sond, reSerSi dostupnych podkladT a vysledky
geofyzikalniho miSeni se zprava [8] pouze omezuje na hodnoceni podminek vystavby
podzemnich lasti HU v pSipovrchové zonh. Podminkami pro vystavbu povrchového areéalu
a hloubenych objektT z pohledu inZzenyrsko-geologickych pomNrT v pSipovrchové oblasti se
zabyva samostatna kapitola 4.3.8.
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3.1 PSirodni podminky

3.1.1 Krajina a reliéf

Uzemi néalezi dle geomorfologického llenfni k hercynskému sytému, do L eskomoravské
soustavy, podsoustavy L eskomoravska vrchovina, podcelku Humpoleck& vrchovina, celku
KSemesnicka vrchovina a okrsku L eSinek. Smirem k vychodu reliéf upada do udoli Jihlavy,
které uz nalezi KSizanovské vrchovinf [9].

Lokalita Hradek je vysSkovid pomirni llenit4. Z geomorfologického hlediska jde o pravidelnou
kvadrovitou vyvySeninu s plochym vrcholem, omezenou na vSech stranach vyraznymi svahy,
tvoSenou Zulami, na vrcholu Zulové skalky a balvany s kryogennimi tvary. Vyrazné svahy jsou
orientovany zejména k jihovychodu a jihozdpadu. Rozdil vySek zde dosahuje 100 a vice
metrT.

V severni lasti u Mililova dosahuje nadmoSské vysky 697 m n m. Nejvy3si kétou Gzemi je
Me3nice (753 m n. m.) zhruba uprostSed zajmového Gzemi a jiznRji LertTv Hradek (714 m
n. m.). Poté reliéf krajiny jiznim smirem klesa v ramci HuSského lesa az na kotu cca 587 m
n. m. mezi obcemi Rohozné a Dolni Cerekev. NejnizSim bodem je misto, kde potok Rohozna
opousti tzemi lokality na jeho jiznim okraji (530 m n. m.).

Reliéf izemi je dosti vyrazni zvindny, hlavni v dTsledku pSitomnosti tektonickych poruch
azon, z nichz dlouhd zéna smiru SZ-JV predisponovala udoli a tok Silky Rohozné.
Postranni pSitoky v bolnich udolich jsou projevem ménNi vyraznych tektonickych zlomT
pSilné orientace.

VNtSina L eskomoravské vysoliny byla osidlovana v rdmci vnitsni kolonizace. PTvodnh to
byla pralesni oblast, kterou prochazely jen stezky (zékladni kolonizace probhhla ve 12. a 13.
stoleti). Nebohaté loZiska Zeleza, pSipadni dalSich surovin pSinesla prTmyslovy rozvoj jen
dolasnl. Ani realizace Zeleznilnich trati nezpTsobila, aby tento kraj v dobl prTmyslové
revoluce byl rozvojem prTmyslu vyraznl) zasaZzen a zTstal tak z tohoto pohledu na okraji
zajmu.

Krajinny raz vychazi pSedevsim z trvalych ekosystémovych a geologickych rezimT krajiny,
danych zéakladnimi ekologickymi a pSirodnimi podminkami krajiny. V ramci antropogennich
linnosti je krajinny raz dotvaSen do urlitého souboru typickych pSirodnich a lovhkem
vytvaSenych prvkT, které jsou lidmi vnimany jako charakteristické, identifikujici urlity prostor.

Klilovymi charakteristikami, které v daném Gzemi spoluvytvaSeji krajinny raz, jsou reliéf
(pSirodni charakteristika) a zpTsob vyuZiti krajiny, resp. podil, struktura a mnSitko jednotlivych
typT vyuziti (tzv. Jand use®). Jednd se o komplexni charakteristiku, kde prakticky nelze
oddnlit péirodni, kulturni a historickou slozku.

Soulasné krajina SirSiho zajmového Uzemi je rozmanita. Typickym obrazem zemnidNIské az
zemNdNIsko-lesni krajiny jsou zde pahorkatiny az zvinDné n&horni roviny s vyraznym
podilem zemnNdNIské pTdy se sidlem ve svém centru. Jednotlivé krajinné segmenty jsou od
sebe oddnleny adolimi Sek, nebo vNtSimi lesnimi celky. Tato zemndnisko-lesni krajina
zaujima cca 70 % daného regionu.
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V 8irsim regionu lokality Hradek Ize rozlisit tSi charakteristické typy krajiny:

1. Urbanizovana krajina.
2. ZemNdNIsk& a zemNdNIsko-lesni krajina.
3. Lesni krajina.

s tim, Ze pSevlada zemnNdnisko-lesni krajina. VNtSi last regionu tedy zaujima lesnh polni typ
s jehlilnatymi lesy s enklavami lesT listnatych, loukami a sady a rozptylenou dSevinnou
vegetaci v llenité vrchovinl) a hornatin. Je zde vyvazeny pomilr ménh rozséhlych poli,
kulturnich i polokulturnich luk, jehlilnatych a smiSenych lesT a sidel vesnického typu.

Jako limity vyuZiti Gzemi chranné zvlastnimi pSedpisy se nejvyraznhji uplatRuje PSirodni
park LeSinek, ktery zahrnuje velkou last z&jmového Gzemi. Toto Gzemi je esteticky
a pSirodovidnh hodnotné. Za vrcholovymi partiemi masivu L eSinek pokraluje dale k severu
v podobn harmonické krajiny s mnoZstvim pSirodnich a pSirodn blizkych lokalit a vyvazenou
strukturou osidleni.

Krajinny pokryv zdjmového Uzemi je patrny z Obr. 3.

~T e

Louky
B Méstska nesouvisld zastavba
B ehiiznaté lesy
Listnaté lesy
Pfevdiné zemédélska Gzemi s pfimési pfirozené vegetace
Oma pida mimo zavlafovanych ploch
Obr. 3 — Pokryv zdjmového Uzemi Hradek

Poznamka: V zavislosti na mi%itku obrazku se nezobrazuji nikteré typy povrchT (nap$. vodni plochy).
Zdroj: [10]
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3.1.2 Klimatické pomlxy

Lokalita lezi na rozhrani 2 klimatickych celkT [11]. Severni last nalezi do klimaticky chladné
oblasti CH7, mensi jizni 1ast z4jmové lokality do mirni teplé oblasti MT3. PrTbihh rozhrani
tNchto oblasti je zSejmy z Obr. 4.

klimaticka oblast CH7Y

klimaticka oblast MT3

Obr. 4 — Klimatické oblasti zajmového GUzemi
Zdroj: [10]

CH7Y - velmi kratké az kratké léto, mirni chladné a vihké, pSechodné obdobi je dlouhé, mirnn
chladné jaro a mirny podzim. Zima je dlouha, mirné, mirnf) vihka s dlouhym trvanim snihové
pokryvky.

Tab. 4 — Charakteristika klimatické oblasti

Oblast CH7
Polet dnT s teplotou nad 10eC 120-140
Polet letnich dnT 10-30
Polet mrazovych dnT 140-160
Polet ledovych dnT 50-60
PrTmNrna teplota v lednu v ¢C 13azT14
PrTmNrna teplota v dubnu v ¢C 4-6
PrTmNrna teplota v lervenciv ¢C 15-16
PrTmnrné teplota v Sijnu v eC 6-7
PrTmNrny polet dnT se srazkami 1 mm a vice 120-130
Srazkovy Uhrn ve vegetalnim obdobi (mm) 500-600
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 350-400
Polet dnT se snihovou pokryvkou 100-120
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Oblast CH7
Polet dnT jasnych 40-50
Polet dnT zamralenych 150-160
Zdroj: [11]

MT 3 - kratké Iéto, mirné aZz mirn chladné, suché az mirnd suché. PSechodné obdobi
normalni az dlouhé, s mirnym jarem, s mirnym podzimem. Zima je pomirni dlouha, mirna
az mirnl chladnd, sucha az mirn sucha s normalnim az kratkym trvdnim snihové pokryvky.

Tab. 5 — Charakteristika klimatické oblasti MT3

Oblast MT3
Polet dnT s teplotou nad 10eC 120-140
Polet letnich dnT 20-30
Polet mrazovych dnT 130-160
Polet ledovych dnT 40-50
PrTmNrna teplota v lednu v ¢C 13az714
PrTmNrna teplota v dubnu v ¢C 6—7
PrTmNrna teplota v lervenciv ¢C 16-17
PrTmnrné teplota v Sijnu v eC 6-7
PrTmNrny polet dnT se srazkami 1 mm a vice 110-120
Srazkovy Uhrn ve vegetalnim obdobi (mm) 350-450
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 250-300
Polet dnT se snihovou pokryvkou 60-100
Polet dnT jasnych 40-50
Polet dnT zamralenych 120-150

Zdroj: [11]
3.1.3 Kvalita ovzdusi

Stav ovzdusi je obecnl) zavisly na mnoha faktorech, zakladnim faktorem je samozéejmn stav
a zpTsob provozu zdrojT znelidSovani ovzdusi, dale pak klimatologickd a meteorologicka
situace, morfologie terénu, apod.

Tab. 6 — Tabulka smIXT viXru v z4jmovém Uzemi

Smir vitru | S SV \% WV J Jz z Sz BezvitSi
Letnost % |10 5 8 17 7 4 19 21 9
Zdroj: [12]

Krajilek [13] uvadi, Ze se jedna o Gzemi pSevazn s omezenymi moznostmi pSirozené
ventilace. L etnost rychlosti vitru do 2 m.s? je odhadovana na 40 az 50 % s velkou letnosti
bezvhtSi 17 az 22 %. V thchto pSipadech budou za pSedpokladu malé oblalnosti vznikat tzv.
svahové vanky, ve dne po svahu vzhTru a v noci naopak dolT. V Usti tDchto udoli mTZe byt
proudnni (zvl&stN nolni sestupné proudnni) dosti intenzivni.
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Za slabého vNtru nebo klidu a za jasné oblohy mohou vznikat inverze. Jejich horni hranice se
v pSevazné vitsind pSipadT nachazi ve vyskach 20 az 30 % pSevyseni kopcT nad dnem Gdoli
[13].

VNtSinu z4djmového Uzemi Ize hodnotit jako pomidrn listou lokalitu. Zdjmova lokalita je
z hlediska kvality ovzduSi srovnatelnym Uzemim s ostatnimi venkovskymi oblastmi na naSem
tzemi, nedochéazi zde k nadmirnému znelidSovani ovzdu$i. V samotné lokalit se
nenachdzi Zzadny vyznamny prTmyslovy zdroj znelistdni, vyznamnd je zde pouze
zemNdNIsk& produkce.

K lokalnimu zhorseni kvality ovzdusi v obcich mTZe dochazet pSedevim v zimnich mhisicich
za zhordenych rozptylovych podminek, kdy jsou hlavnimi znelidSovateli obyvatelé v tGzemi,
kteSi spaluji tuha paliva. Jedna se pSedevsim o znelistdni SO, a prasného aerosolu.

Zajmové Uzemi Hradek nepatSi dle LHMU mezi oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi
(OZKO).

V zajmovém Uzemi ani v jeho okoli se soustavnl) nevyhodnocuje kvalita ovzduSi imisnim
monitoringem.

Podle zakona o ochranf) ovzduSi 201/2012 Sb. [14], 8§11, odst. 5 a 6 byly konstruovany mapy
znelisthni v siti 1x1 km.

Hodnoceni Grovni znelistNni v pSedmntné lokalith

Plodné mapy (v siti 1 x1 km) phtiletych prTmArnych koncentraci znelidSujicich latek, které
maji stanoven imisni limit pro rolni prTmNmou koncentraci, jsou spolitdny v GIS z ploSnych
map za jednotlivé roky.

Phtileté prTmNry 2011-2015 ve Itvercové siti 1x1 km podle poZzadavk] zéakona
1. 201/2012 Sb. [14], v platném znDni a vyhlasky 1.415/2012 Sb. [15], v platném znDni.

Mapy nejsou konstruovany z vypolteného prTmfru rolnich prTmBlrnych koncentraci na
jednotlivych stanicich za pht pSedchozich let, a to zejména proto, e ne kazdy rok maji
vSechny stanice dostatek platnych mnSeni pro vypolet rolni prTmirné koncentrace a dale
proto, Ze v prTbNhu let nastavaji zmNny v sitich mMSicich stanic.

Pro dopInDni jsou uvedeny i ploSné mapy phtiletych prTmirnych koncentraci pro 36. max.
hodnotu 24hod. prTmidrné koncentrace PMic a 4. max. hodnotu 24hod. prTmimé
koncentrace SO: (tyto imisni charakteristiky zakon o ochranl) ovzdusi nevyZaduije).
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[ Posuzevana ickaltta - Hradek
NO2 - rok
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8510 ug'm3

10 - 10.5 up/m3

."m (v Iaged Fpracoviini @ proedens na podking IWE suleb CUTH

Obr. 5 — NO2 prTmIrné rolni koncentrace - plXileté prTmixy 2011-2015 ve ltvercové siti
1kmx1km

Zdroj: [16]

[ Posuzovand iokalits - Heddek
PM10 - rok
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16 - 165 ug'm3

' 16.5- 17 ug'm3
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Obr. 6 — PM10 prTmI¥na rolni koncentrace - plileté prTmiry 2011-2015 ve ltvercové siti
1kmx1km

Zdroj: [16]
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[[] Posuzovand ickaiita - Hridek
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EuENE

Mapov Farceviel o provedend ma pockisd WMS shdvd CUTK

Obr. 7 — PM10 - 36.nejvyssi hodnoty 24hod. prTmirné koncentrace v kalenda$nim roce -
plXileté prTmIxy 2011-2015 ve ltvercové siti 1 km x 1 km

Zdroj: [16]
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Obr. 8 — PM2,5 prTmIxna rolni koncentrace - plXileté prTmiry 2011-2015 ve ltvercové siti
1kmx1km

Zdroj: [16]
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Obr. 9 — SO2 - 4. nejvy3si hodnoty 24hod. prTmi¥né koncentrace v kalendasnim roce -
plXileté prTmlxy 2011-2015 ve ltvercové siti 1 km x 1 km

Zdroj: [16]
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Obr. 10 — Benzen prTminé rolni koncentrace - plXileté prTmiy 2011-2015 ve ltvercové
sitil km x 1 km

Zdroj: [16]
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I:i Posuzovana lokalits - Hradek
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Obr. 11 - Benzo(a)pyren prTmin& rolni koncentrace - plXileté prTmlxy 2011-2015 ve
Itvercove siti 1 km x 1 km

Zdroj: [16]
Jak je patrné z uvedeného pSehledu imisniho pozadi, na Zadné z potencialnich ploch
umistini HU nejsou pSekralovany imisni limity.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny limitni a maximalni hodnoty pRtiletych prTmnDrT let 2011 —
2015 hodnocenych Skodlivin v jednotlivych Itvercich sitd 1 x 1 km, které pokryvaji z4jmovou
oblast.

Tab. 7 — Maximalni hodnoty plXiletych prTmiXT let 2011 — 2015 hodnocenych Skodlivin

Skodlivina Jednotka Limit | Maximum
NO:2 prTmNrna rolni koncentrace ug/m?® 40 10,3
PMzo prTmRirna rolni koncentrace ug/m?3 40 18,9
PM1o - 36.nejvyssi hodnoty 24hod.
prTmNrné koncentrace v ug/m?® 50 34,3
kalend&Snim roce
PMzs prTmBirna rolni koncentrace ug/m?3 25 14,6
SO: - 4.nejvysSi hodnoty 24hod.
prTmnrné koncentrace ug/m?® 125 16,2
v kalend&Snim roce
Benzen prTmRirné rolni koncentrace ug/m3 5 0,9
Benzo(a)pyren prTmNrné rolni 3
koncentrace ng/m ! 051
Zdroj: [16]

Z vySe uvedené charakteristiky Uzemi Ize odvodit, Ze imisni limity vSech latek jsou
v soulasnosti v lokalit s velkou rezervou spininy.
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3.1.4 Povrchové vody

Celé 3irsi zajmové uzemi zemi spada do hlavniho povodi Moravy (podpovodi Seky Jihlavy).
Nedaleko (cca 1,5 km) od severniho lomového bodu lokality prochazi hlavni rozvodnice
povodi Moravy a Vlitavy. I eSené uUzemi je rozdhDleno do nhkolika dillich povodi dle
hydrologického poSadi:

* 4-16-01-014+16 Rohozna (levostranny pSitok Jihlavy)

* 4-16-01-015 DolnohuSsky potok (levostranny pSitok Rohozné)
* 4-16-01-018 HuSsky potok

* 4-16-01-023 Jedlovsky potok

* 4-16-01-025 Hojkovsky potok

N

Borson

Novy
Rychnoy

Hradek

Vysvétlivky:

Dolne
Cerekey

Vodotecte

Y~ Hranice povodi 4.fadu

F e N
Obr. 12 — Hydrografie zajmové oblasti

Zdroj: [17]

V lokalitl se nachazi nikolik vyznamnnjSich vodnich ploch, z nichZ rybnik Svitak (plocha
11,6 ha) na Mililovském potoce (levostranny pSitok Hojkovského potoka) a rybnik
Klechtavec (plocha 4,0 ha) na DolnohuSském potoce u obce Rohozna jsou téZ rekrealni
vyuzivany. Mensi rybniky jsou téZ SZ od Dolni Cerekve.
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Uzemi je vyznamné vodohospodaSsky, nachazi se zde Sada vodnich zdrojT s ochrannymi
pasmy. Z dostupnych podkladT nebyly v oblasti zjistOny Zadné Udaje o sledovani prTtokT na
vodotelich v zajmové oblasti, ani vydatnosti pramenT. Dlouhodobé sledovani rezimu
podzemnich vod ani Glelova miSeni hladinovych Grovni se v zajmové oblasti neprovadnla.

Za severovychodni hranici lokality se nachazi vodni nadrz Hubenov slouZzici jako zdroj pitné
vody pro Jihlavu, ochranna pasma vodarenského zdroje zasahuji do severniho okraje lokality
v okoli Hojkova.

Povrchové vody, které jsou, nebo se maji stat, trvale vhodnymi pro Zivot a reprodukci
pTvodnich druhT ryb a dalSich vodnich ZivolichT jsou znazorniny na nasledujicim Obr. 13.
Jedna se o Silku Rohozna.

U.’;;c.,

Novy Rychnoy Hojkoy

Mare

Oo"n' COreh

Obr. 13 — Povrchové vody, které jsou, nebo se maji Stat trvale vhodnymi pro Zivot a
reprodukci pTvodnich druhT ryb a dalSich vodnich ZivolichT

Zdroj: [10]

V zajmovém Gzemi se nenachazeji vodni Gtvary povrchovych vod v kategorii Seka. F ilka
Rohozna nalezi mezi lososové vody, Jedlovsky potok nalezi mezi kaprové vody [18].
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Ve smyslu zakona 1.254/2001 Sb., o vodach [19] se ekologickym stavem rozumi vyjadSeni
kvality struktury a funkce vodnich ekosystémT vazanych na povrchové vody. V zajmovém
Uzemi se nenachazi vodni toky takto klasifikované.

Ve smyslu zakona 1.254/2001 Sb., o vodach [19] se dobrym chemickym stavem
povrchovych vod se rozumi chemicky stav potSebny pro dosaZeni cilT ochrany vod jako
slozky Zivotniho prostSedi (§ 23a), pSi kterém koncentrace znelidSujicich latek nepSekraluji
normy environmentalni kvality. VSechny povrchové vody v z4movém UGzemi jsou
klasifikovany jako vody s dobrym chemickym stavem [18].

V z4jmovém Uzemi se nenachazeji oblasti povrchovych vod vyuzZivanych ke koupani.
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Ochranné pasma vodnich zdrojT

V Seené lokalitl se nachazi vodni zdroje s vyhlaenymi ochrannymi pasmy. Jejich situace je

znédzornna na Obr. 14.

- Y L
R gty
-"i.l..\' -
AH.,.’. LR
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H“"‘Hw 7
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s
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Al B
S b i )
- " '] :_

AT

Ochranna pasma vodnich zdrojl (pracovni verze)

QOcharnna pasma vodnich zdrojl: vodni nadrZe (pracovni verze)

Obr. 14 — Ochrannd pasma vodnich zdrojT
Zdroj: [10]
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Tab. 8 — Ochranna pasma vodnich zdrojT v Uzemi

vodni zdroje stupen ochranného pasma

Mili¢ov - studna I-1I

Dusdejov. Mili¢ov, Mirodov nerozlidené

Novv Rychnov 2x1I

Dolni Cerekev I-1I

Dolni Cerekev SxI 1xII
Rohozna 2xLixIl
Hubenov — OP vodni nadrze

Zranitelné oblasti

Zranitelnd oblast je pojem, ktery definuje Nitrdtova smirnice (SR 91/676/EHS) [20]. Jsou to
oblasti, povodi nebo jejich lasti, kde zemNdniské linnosti nepsiznivi) ovlivRuji koncentrace
dusilnanT v povrchovych a podzemnich vodach. Jsou to i takové oblasti, které maji vliv na
povrchové, pobSezni a moSské vody, ve kterych dochazi viivem Gniku dusiku ze zemndnistvi
k eutrofizaci s naslednymi nepSiznivymi dopady na cely vodni ekosystém.

Postup vymezeni zranitelné oblasti na Gzemi LR byl zaloZen pSedevsim na vyhodnoceni
koncentraci dusilnanT v povrchovych a podzemnich vodach a analyze citlivost Uzemi
k prTniku dusilnanT do vod.

Celé zajmoveé Uzemi lokality Hradek i jeho SirSi okoli se nachézi v izemi zranitelné oblasti ve
smyslu zédkona 1.254/2001 Sb., o vodéach [19].

Citlivé oblasti

Citlivad oblast je pojem, ktery definuje smfirnice Rady |. 91/271/EHS, o listOni mNistskych
odpadnich vod [21]. Jsou to vodni Gtvary (Seky nebo jejich Useky, jezera a dali nadrze,
pobSezni a moSské vody) v nichZ vlivem vypoustini odpadnich vod z aglomeraci vdtSich nez
10 000 ekvivalentnich obyvatel (EO) dochazi buN k eutrofizaci vod, pSekroleni limitnich
koncentraci dusilnanT nebo je ohroZeno plnini cilT jinych smirnic Spolelenstvi. Smirnice
umoZRuje nevymezovat citlivé oblasti v pSipadd, Ze se pSislusny stat zavaze aplikovat
pSisnNji pozadavky na litNni odpadnich vod (odstraRovani fosforu a dusiku) z aglomeraci
nad 10 000 EO celoplosnD.

Principy smfrnice o liSthni mistskych odpadnich vod byly do leské legislativy
transponovany 8 32 zakona . 254/2001 Sb. [19] (vodniho zé&kona, v platném znDni).
Rozhodnuti nevymezovat konkrétni citlivé oblasti je zakomponovano v § 15 naSizeni vlady
1. 401/2015 Sb. [22], o ukazatelich a hodnotach pSipustného znelidtni povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypoustdni odpadnich vod do vod povrchovych
ado kanalizaci a o citlivych oblastech. V § 15 naSizeni vlady je stanoveno, Ze citlivymi

oblastmi jsou vSechny vody na Uzemi L R.

V souladu se znnim smirnice 91/271/EHS [21], Ize povaZovat pSistup LR k citlivym
oblastem jako uplatnini principu aplikace opatSeni na celém Gzemi statu bez vymezovani
specifickych citlivych oblasti. Znamena to tedy, Ze celé Uzemi lokality Hradek nalezi do
citlivych oblasti ve smyslu zakona 1.254/2001 Sb., o vodach [19].
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Zaplavova Uzemi Qiqo

Zaplavova Gzemi Qo ani aktivni zény zaplavovych Gzemi se v pSedmhtné lokalith

>~

nenachazeji. Nejbliz§im takovym vodnim tokem je Seka Jihlava ca 600 m jiznid od lokality.

Dolnj
Cerekey

/ //)'\xi.,”//’
NAVRSicH //7,// )
Obr. 15 — Zé&plavova tzemi Qigo
Zdroj: [10]

3.1.5 Podzemnivody

Kapitola je zpracovana dle [6].

Pro oznaleni hornin z hlediska jejich hydraulické vodivosti byla pouZzita klasifikace podle
Jetela (1982) a pro popis transmisivity hornin klasifikace Krasného (1986). Pro zhodnoceni
bylo pouZito 61 hydrogeologickych vrtT a studni s pouzitelnymi daty.

Ryze puklinovému prostSedi granitT odpovida prTmirna transmisivita hornin 3,4x10° m2.s™.
Transmisivita pSipovrchové zény rozvolndni puklin granitT je tedy témN$ o Sad nizsi nez
transmisivita granitovych eluvii. Jde o puklinové prostSedi s nizkou transmisivitou. Koeficient
hydraulické vodivosti se v hodnoceném souboru dat pohyboval od 3,3x10® po 1x10° m.s?
s geometrickym prTmirem 1,9x10° m.s™ (slabf propustné horninové prostSedy).

Slabh propustné komplexy metamorfovanych hornin maji v zajmovém Gzemi hydraulickou
vodivost nejlastji v $adech 10 a 107 m.s™*. Transmisivita se zde pohybuje od 5,4x10¢ po
2,4x10° m?2.s?, s prTmirem 4,4x10° m?.s™.

Kvartérni sedimenty diky svému omezenému prostorovému rozsiSeni a malé mocnosti tvoSi
pouze lokalni prTlinové kolektory bez vitsiho vodohospodaSského vyznamu. Jejich vyznam
roste ve spojeni s mocnijSim pislitym eluviem granitT.

PrTmirné hodnoty specifické vydatnosti milkych hydrogeologickych studni a vrtT dosahuji
prvnich desetin I.s™.m™, mirnN vy3si jsou v lastech lokality tvoSenych granity. Hodnoty
koeficientu transmisivity se pohybuji vrozmezi od 6x10° po 2x10° m2s?' se stSedni
hodnotou 1,1x10% m2s? pro oblasti granitT a 1,2x10* m2.s? pro oblasti metamorfitT,
hodnota transmisivity je tedy stSedni. PrTmirna hodnota hydraulické vodivosti je v Sadu 10°
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m.s® jednd se pSevaznd o mirnN propustné prostSedi. Propustnosti jsou vy3si
v hodnoceném souboru zahrnujicim granity.

fluvidini pislité a pislitohlinité sedimenty udolnich niv vodnich tokT s mocnosti nejvySe do 5 m
(kvartér — hoocén Qh): T1.105- 1.10* m2. s, Sy = 0,5, neogenni pisky a pislité Stirky (misty
s vlozkami jilT) v nesouvislych denudalnich reliktech nad mistni erozni bazi (N, 2-3)

granity centralniho moldanubického masivu a jihlavského masivu (2): T4,5.10°-3,5.10* m?. s%,
Sy=0,44, migmatitické biotitické a cordierit-biotitické pararuly az migmatity pestré a monotonni
skupiny moldanubika (Mg, 5-6)

Puklinovy kolektor s promNnlivym podilem prTlinové porozity v pSipovrchové zénh zvhtrani péi
' zapadnim ohranileni maldanubického masivu: T 5,2.10°-8,3.10* m2.s", Sy=0,59

M kvartér nerozliseny — pislitojilovité sedimenty (Q): prTmir T (odhad) 1.10° m2 s?, Sy nelze
stanovit, puklinovy kolektor se zvySenou propustnosti v pSipovrchové z6nh zvhtralin

\ %] moldanubikum — pSevaznh migmatity (M)
L\
L)
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Chemické sloZeni podzemnich vod bylo vyhodnoceno z celkem 23 dostupnych spravnych
a Uplnych analyz (zahrnuji v8echny hlavni kationty a anionty v podzemnich vodéach).
Chemické sloZzeni podzemnich vod na lokalitd je ovlivndno zejména hloubkou jejich oblhu
a hospodaSskym vyuZitim Gzemi (antropogenni znelistdni), v mendi miSe horninovym
sloZenim.

Pomirné zastoupeni hlavnich kationtT je u obou hydrogeologickych jednotek obdobné,
u vitsiny vzorkT pSevaZuje vapnik. V ojedindlych pSipadech se vyskytuji typy vod
s relativnim zastoupenim sodiku a ho$liku na hranici nebo slabi nad hranici 40 meq%.

Pomirné zastoupeni siranT a hydrogenuhlilitanT jak u vod z krystalinika tak u vod z granitT
odrazi hloubku obNhu podzemni vody. PSevaha siranT typick& pro milky oblh podzemnich
vod v oxidalni zénh byla zaznamenana u milkych vrtT a pramennich jimek s hloubkou
nepSesahujici 5 m. Podzemni vody mnlkého obhhu jsou typu Ca-SO.. Hydrogenuhlilitany
pSevazuji ve vodach hlubsiho obhhu, jedna se o typ Ca-HCOs. U vrtT s hloubkou nad 70 m
je zastoupeni HCO3; nad 80 meq%. ZvySeny podil chloridT mezi anionty je pravddpodobni
zpTsoben antropogennim znelistdnim podzemnich vod. Vody se zvySenym obsahem
chloridT maji lasto také vysSi obsahy dusilnanT ve srovnani s ostatnimi vodami.

Celkovy obsah rozpustinych latek je u podzemnich vod z archivnich analyz do 270 mg.I?,
pH je v rozmezi od 5 po 7,5.

U podzemnich vod z pramenT v obou hlavnich hydrogeologickych jednotkach mezi kationty
pSevazuje vapnik. U ndkterych vyviIrT v metamorfitech byl zaznamenan mirn zvyseny podil
hoSliku. Mezi anionty u vitsiny pramenT pSevaZuiji sirany (vody typu Ca-SQ.). U nhkterych
pramenT byl zjisthn podil hydrogenuhlilitanT nad 40 meq%, coz mTze indikovat drenéz
hlubSich podzemnich vod po blizkych zlomech.

MnIk& zvodeR krystalinika je velmi nachylna ke kontaminaci, jedna se v pSevazné miSe
o plodné zemNdNiské znelistNni. U vzorkT podzemni vody z pramenT odebiranych v oblasti
poli nebo v jejich blizkosti byly zjistdny vysoké obsahy dusilnanT, dusilnany lasto mezi
anionty pSevazovaly (antropogenni vody, typ Ca-NOs).

3.1.6 ZemidNsky pTdni fond

Problematika zemidNIského pTdniho fondu je upravena zékonem |. 334/1992 Sb., o
ochrani) zemNdNIského pTdniho fondu, v platném znNni. [24].

Z celkové plochy zajmové lokality lini plochy zemnidnlského pTdniho fondu 39,72 %, coz
odpovida cca 9.657 km?.

Dominantnim pTdnim typem oblasti zamNru jsou kambizemn. Jedn& se zejména o kambizem
dystrickou, ktera pokryva cca 4/5 uzemi, v jizni 1asti kambizem acidni.
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| JKAd - kembizem dystricka
", ——  [BIPG - pseudoglej
=g [ JKAa - kambizem acidni
" [B]PZk - kryptopodzol, podzol

L]

"

Obr. 17 — Pedologie — hlavni pTdni typy
Zdroj: [25]

PSi vzniku kambizemi je hlavnim pTdotvornym pochodem intenzivni vnitropTdni zvDtravani.
Jde o vyvojovd mladé pTdy, které by v méni llenitych podminkach po delsi dobl pSesly
v jiny pTdni typ, nap$. hnddozem, ilimerizovanou pTdu, podzol, apod. Jako matelny substrat
se uplatRuje cela Skala hornin skalniho podkladu (Zuly, ruly, svory, apod.). Pod obvykle
humusovym horizontem lezi hndN aZz rezavohnNdd zbarvend poloha, ve které probih&
intenzivni vnitropTdni zvDtrdvani. Teprve hloubhji vystupuje zvhtrdnim ménf dotlena
hornina, ktera je ve srovnani s pSedchozim horizontem svitleji zbarvena. V tomto horizontu
zéaroveR pSibyva skeletu. HnNdé pTdy jsou zpravidla mnIli, skeletovité. Zrnitostni sloZeni se
mini v zavislosti na charakteru matelné horniny. Obsah humusu silni kolisa a je zpravidla
ménl kvalitni. PTdni reakce je obvykle slabl kysela az kysela. Sorplni viastnosti se mini
v zavislosti na obsahu humusu a zrnitostnim sloZeni. Podobni kolisaji i fyzikélni viastnosti,
u silnN zastoupenych stSednn tNzkych pTd jsou viak pomirnN psiznivé.

Z hlediska obecného produklniho potencidlu pTd a jeho ohroZeni je zajmova oblast
zaSazena mezi prTmirnou v rostlinné produkci pTdy, a je mirnd ohroZena aZ ohrozena, pSip.
nejohrozenNjsi vdtrnou a vodni erozi.
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Obr. 18 — VIXrna a vodni eroze pTd
Zdroj: [26]

Z hlediska druhu pozemku se zde jedné zejména o ornou pTdu a trvalé travni porosty.

PTdy, vyskytujici se v dotleném Gzemi, byly déle zaSazeny do jednotlivych tSid ochrany dle
metodického pokynu odboru ochrany lesa a pTdy Ministerstva Zivotniho prostSedi ze dne
1.10.1996 L.j. OOLP/1067/96 k odnimani pTdy ze zemNdNIského pTdniho fondu.

TSid ochrany je celkem 5 a jsou odstupRovany od nejhodnotnijsich pTd s nejvy$$im stupnim
ochrany | - po pTdy nejméni kvalitni s nejniz8im stupnfm ochrany V:

l.tSida — bonitnd nejcennjdi pTdy v jednotlivych klimatickych regionech, pSevazni
v plochach rovinnych nebo jen mirn sklonitych, které je moZno odejmout ze
zemNdnIského pTdniho fondu pouze vyjimelnh, a to pSevaznd na zamhry souvisejici
s obnovou ekologické stability krajiny, pSipadnh pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Il. tSida — zemNdnIské pTdy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regionT
nadprTmirnou produklni schopnost. Ve vztahu k ochran) zemNdnNiského pTdniho fondu
jde o pTdy vysoce chrdniné, jen podminfni odnimatelné a s ohledem na Gzemni
planovani také jen podminini zastavitelné.

lIl. tSida — pTdy v jednotlivych klimatickych regionech s prTmidrnou produklni schopnosti
a stSednim stupndm ochrany, které je mozno Uzemnim planovanim vyuZit pro eventualni
vystavbu.

IV. tSida — pTdy s pSevaznh podprTmirnou produkIni schopnosti v ramci pSislusnych
klimatickych regionT, jen s omezenou ochranou, vyuZzitelné i pro vystavbu.
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V. tSida — zbyvajici BPEJ, které pSedstavuji zejména pTdy s nizkou produklni schopnosti
vletnd pTd mDlkych, velmi svazitych, hydromorfnich, Stlrkovitych az kamenitych
a eroznl nejvice ohroZzenych. VNtSinou jde o zemNdNIské pTdy pro zemNdNIské ulely
postradatelné. U thchto pTd Ize pSedpokladat efektivnijsi nezemNdniské vyuZiti. Jde
vNtSinou o pTdy s nizSim stupnlm ochrany s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem

a chraninych Gzemi dalSich z&jmT ochrany Zivotniho prostSedi.

TSidy ochrany ZPF jsou uvedeny na Obr. 19.

Borsov

Hradek

Certiv hrachek

-

1
' bu]_ni . 3
Cerekev
W -
X
Obr. 19 — TSidy ochrany ZPF
Zdroj: [26]

Z vySe uvedenych obrazkT je zSejmé, Ze v lokalith Hradek se vyskytuji zemRdniské pTdy ve
vech tSidach ochrany. Z hlediska plo3ného zastoupeni tchto tSid v zajmovém Gzemi
pSevaZzuje lIl. tSida ochrany spolu s V. tSidou ochrany. I. Il. a IV. tSida ochrany jsou plo3nh

ménl roz3iseny.
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3.1.7 Pozemky ur| ené k plnini funkce lesa

Problematika pozemkT urlenych k pIndni funkce lesa (PUPLF) je upravena zakonem
1.289/1995 Sb., o lesich [27] v platném znDni.

Z celkové plochy zajmového uzemi lini plochy PUPLF 44,75 %, coZz odpovida cca
10,879 km2. Rozmistini lesnich porostT je jednim z limitujicich prvkT pSi lokalizaci
povrchového aredlu v lokalit.

Rozsah a rozloZeni PUPFL v zajmovém Gzemi je zSejmy z Obr. 20.

’ Chdou:vky} Na Ouce
1 ’f—"»

rwina
|

\v DuSojo?:.xq

v.!__

- PUPLF
Obr. 20 — Rozsah a rozloZeni PUPFL v zajmovém uzemi

Zdroj: [28]

Zajmové Uzemi nélezi do pSirodni lesni oblasti “L eskomoravska vrchovina”, kéd 16 [28].
Zajmové Gzemi vdak neni lokalitou pSirozeného lesa. Lesni porosty ani lesni pTda nejsou
ohroZeny imisemi.
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Obr. 21 — Vegetalni stupeR lokality Hradek
Zdroj: [28]

VNtSinou se jedna o jehlilnaty porost, s enklavami smiSeného lesa a velmi malo listd
listnatého lesa. PSevaZzuji jednodruhové smrkové porosty nebo s jeho silnou dominanci
s pSimNsi zejména modsSinu, borovice, jedle, buku, tSe3nh, javoru, jasanu apod.

Na zakladd terénni rekognoskace lze konstatovat, Ze lesni porosty zejména v ramci
pSirodniho parku L eSinek jsou velmi kvalitni.
Z hlediska charakteristiky lesni pTdy se jedna zejména o oglejena stanovisti vySSich poloh,

N e

kysela stanovistl vySSich poloh a exponovana stanovist) vysSich poloh.

V Sirsim okoli se vyskytuji vitsinou lesni pTdy kyselé Sady, naleZejici k souborTm lesnich
typT 5K (kysela jedlovd bulina), 51 (uléhava kyseld jedlova bulina), na 0zivnijSich
stanovistich kategorie pSechodnd mezi Sadou kyselou a Zivnou SLT 5S (svDZi jedlova
bulina). Na oglejenych stanovistich se vyskytuji SLT 6P (kysela smrkové jedlina), na vodou
ovlivninych stanovistich SLT glejové Sady 6G (podmalena smrkova jedlina), pSipadni i SLT
raselinné Sady 6R (sviZi radelinna smrlina) [13].

Jedné se o les vesmis hospodéaSsky. Z hlediska hospodaSského tvaru se jedna o vysoky les.
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V zajmovém Uzemi se vyskytuji i porosty s funkci ochrannych lesT ve vztahu ke zvlastn
chraninym Gzemim. Jejich rozloZeni je zSejmé z Obr. 22. V lokalith se nenachazeji lesni
porosty s pTdoochrannou funkci.

.-

B Copyright: @ 2013 ESRL i-cubed, GeoEy

Lesy ochranné

Obr. 22 —VySez s vyskytem ochrannych lesT
Zdroj: [28]
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1 Uznané jednotky reproduklIniho potenciélu
Obr. 23 — Uznané jednotky reproduklniho potencialu
Zdroj: [28]

V zadjmovém Uzemi se nenachazeji:

1 Lesy bariérové.

Lesy vyzkumné.

Lesy vojenské.

Lesy Skolni.

Lesy lazeRské.

Lesy pSimNstské a rekrealni.
f Porosty genové zakladny.

= —a —a _—_a _—_a

3.1.8 Horninové prostSedi a pSirodni zdroje

Horninové prostSedi

Podle regionalnN-geologického llendni Leského masivu jsou horninové komplexy
zajmového Uzemi soulésti regionalniho celku stSedoleského plutonického komplexu.
V lokalitd Hradek jsou zastoupeny horniny dvou geologickych jednotek:

1 Granitoidy stSedoleského plutonického komplexu (biotitické granodiority blatenského
a lervenského typu).
f  Kvartérni uloZzeniny (svahové a fluvialni sedimenty).

Z regionalni-geologického hlediska zajmové Uzemi Hradek spoliva v rozsahu mohutného
granitoidniho pozdnhvariského plutonu tvoSiciho pateSni last L eskomoravské vysoliny, a to
v jeho centrélni, resp. osové partii, v rozsahu jedné z jeho dillich intruzi. Pluton spoliva
uvnit$ Sirsi oblasti moldanubického krystalinika. Krystalinikum buduje postranni oblasti na
obou stranach, ale vyskytuje se v podobl rTznl velkych ostrovT i v rozsahu centralniho
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plutonu kup$. v okoli Hojkova, MiroSova nebo Rohozné. TvoSi zde denudalni zbytky plastn.
Z této pozice lze usuzovat, Ze jde o vyskyty vdzané na povrchové partie plutonu a Ze do
hlubSich partii plutonu bude jejich vyskyt klesat az do vymizeni, anebo budou rTznh
asimilovany.

V jihozapadni a vychodni lasti SirSiho zdjmového Uzemi se granitoidni horniny plutonu
stSidaji s vitsimi celky rulového plastn, resp. sousedi s rulovymi horninami plastd misty bez
ostré geometricky zvyrazniné, misty zSetelnf) tektonicky, hranice, kupS. u Dolni Cerekve a
Cejle.

Lokalita Hradek lezi ve vychodni vitvi plutonu oznalované jako centralni masiv, a to v jeho
severnim Useku. V celé S$irsi posuzované oblasti v granitoidnim masivu pSeviadaji
drobnozrné az stSedni zrnité dvojslidné granity s porfyrickymi vyrostlicemi mréakotinského
typu, které se stSidaji s jemnozmnhjsimi nebo hrubozrnNj$imi typy stejného sloZeni,
pravdipodobnh bez ostrého ohranileni, mozna ponhkud rozdilného stasi. Tyto kyselé granity
jsou velmi malo diferencované jak po mineralogické, chemické i zrnitostni strdnce. Granity
mréakotinského typu se vyskytuji se pSedevsim u Rohozné, v JV lasti u Dolni Cerekve.

V Uzemi centrélniho plutonu byly jen zcela ojedinile zastizeny vyskyty horninovych Zil.
V §ir§im zajmovém Gzemi pouze ve dvou pSipadech v sv. lasti u MiroSova. Zily
s hydrotermalni vyplni byly v zdjmovém Uzemi zastizeny a v minulosti tDZeny na nikolika
mistech v okoli Rohozné, pro obsah polymetalickych rud nebo kSemene. Hydrotermalni Zily
historického rudniho reviru jihlavského do z&jmového Gzemi zSejmN nezasahuji. V Gzemi je
nNkolik drobnych davno opustinych kamenolomT a jeden vNtSi linny kamenolom v DP
BorSov mezi BorSovem a Hojkovem. Na dalSich dvou lokalithch na navrSi Me3nice a na
LeSinku byl provadnn loziskovy vrtny prTzkum.

V SV-lasti uzemi v okoli Cejle a MiroSova a v SZ lasti uzemi u Mililova se vyskytuje malo
odlisny, dvojslidny jemnozrnny typ Bily Kamen, ktery postrdda porfyrické vyrostlice, zato
v3ak obsahuje Zily svitlych, siln kyselych granitT. V centralni lasti izemi nejvidtSi plochu
buduji svdtlé hrubozrnné dvojslidné porfyrické granity typu L eSinek*. Vyskyty Zil
hydroterméalniho kSemene byly v minulosti zpracovavany jizni a jihozapadni od L eSinku.
Rovniz tektonika signalizuje vysokou homogenitu skalniho masivu. Homogenita granitoidT
je jen podruzni narusovana xenolity a krami metamorfitT zjevni patSicich moldanubickym
krystalickym bSidlicim. PSevlada zlomovy systém SSV — JJZ a S - J smhru, paralelni
s pSibyslavskou mylonitovou zénou a jihlavskou brazdou.

Horniny plastn plutonu zachované v rTznh velkych ostrovech v rozsahu jeho hlavni plochy,
ina souvislejsich Gzemich pSi vychodnich a jihozapadnich hranicich lokality. Jsou
zastoupeny cordierit-biotitickymi pararulami v rTzném stupni migmatitizace, az migmatity
rTznych typT.

Misty v nich byly zastizeny polohy amfibolitT, serpentinitT, kvarcitT i krystalickych vipencT.
V 8ir8im okoli lokality se nenachéazi zadny mimo$adnf vyznamny hlubinny zlom, ani se
obdobna struktura nevyskytuje v jeho bezprostSedni blizkosti. MimoSadnd dlouha
avSeobecn) znama tektonickd z6na uznavand a pSipominanda v ulebnicich jako
.pSibyslavska“, prochazi ve vzdalenosti cca 7 — 8 km od vychodniho okraje Gzemi.

Kvartérni uloZzeniny maji jen omezeny vyvoj. Vesmls se jedna o svahové (splachové)
afluvidlni sedimenty, pSevazn pislittho a S$thrkovitého charakteru. Jejich mocnost
nepSesahuje nNkolik malo metrT. Vyrazny morfologicky zdvih pnd masivu L eSinek
s vyskovym gradientem az 150 m pSinasi sebou vznik suSovych uloZenin. Jejich dosah v3ak
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do pSedpoli pni rychle vyznivd a v povlovnDjsim terénu tyto hrubé uloZeniny rychle
pSechézeji do svahovych kamenito-pislitych hlin o mocnostech, které malokdy pSesahuji 5 m
a jsou rychle vystSidany malo navitralym nebo zcela lerstvym skalnim podkladem [29].

V Sir§im zajmovém uzemi, tj. v oblasti centradlniho moldanubického plutonu JJZ od Jihlavy,
bylo identifikovano nikolik systémT diskontinuit, a to: SZ — JV, SV - JZ, SSV - JJZ, S - J,
V — Z a SSZ — JJV. Zlomovy systém SZ — JV je reprezentovan pSedevsim dlouhou pSimou
z6nou, zSejmnN hlubsiho dosahu pSes 1 000 m, nadregionalniho vyznamu (kategorie 2), kteréa
predisponovala tok $ilky Rohozné. Ostatni systémy jsou kategorie 3-5. [30].

VySez z geologické mapy je patrny z Obr. 24.
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Obr. 24 — Geologicka mapa lokality Hradek
Zdroj: [23]

Z hlediska seismicity jde o oblast klidu. Nebyly zaznamenany Z&dné otSesy pSesahuijici 6°
MCS [29].
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PSirodni zdroje

Nedilnou soulésti horninového prostSedi je nerostné bohatstvi, za které je povazovano

pSirodni nahromadnni nerostT ekonomického vyznamu.

V lokalitl Hradek je evidovano jedno vyhradni loZisko nerostnych surovin, a to Novy
Rychnov — MeSnice. Dalsi dv) vyhradni loziska nerostnych surovin (Zuly) se nachazeji

v tNsné blizkosti lokality (BorSov, Horni Huth — L eSinek).

E Loziska vyhradni plocha

Obr. 25 — Vyhradni plochy loZisek

"lC'r",' Fin-_ hnoy

Zdroj: [10]
LozZisko MeSnice — Zula, (FCODE — F043lozv), KAVEX-GRANIT HOLDING, a. s., Lobezsk&

107/41, 326 00 PlzeR 2.

“,"-'rlﬂ.?"r]

Hofuoy

Doini Care kev

Vyhradni loZisko kamene pro hrubou a uSlechtilou kamenickou vyrobu Novy Rychnov —
MeSnice (3128500) neni dosud tDZzeno ani rozfardno. Lozisko je v ramci zamNrT tNZebni
organizace uvazovano jako budouci rezerva za thZenou lokalitu BorSov (mimo zajmoveé
Gzemi). Jde o perspektivni loZisko se znalnymi bilanInimi zdsobami suroviny. LoZisko je
soulésti centralni intruze moldanubického plutonu variského staSi. LoZisko dosud nema
stanoveno chraniné lozZiskové uzemi. Plocha tohoto vyhradniho loZiska lini 10,14 ha.
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V z4jmové Uzemi se nenachazeji:

 Oznadmena dTIni dila.

Chranina loziskova tuzemi.

Chranin& uzemi pro zvlastni zdsahy do zemské kTry.
Schvalené prognozni zdroje vyhrazenych nerostT.
Schvalené prognozni zdroje nevyhrazenych nerostT.
Dobyvaci prostory tDzené.

Dobyvaci prostory netdzené.

= —a _—a _—_a _—_a _a

Poddolovana tzemi

V zajmovém Gzemi se vyskytuje Sada poddolovanych Gzemi s historickymi dTInimi dily.
" Novy Rychnov 1.

Z&kres poddolovaného uzemi Novy Rychnov (2730) je situovan v mist zjistdnych dTlnich
dnl, projevujicich se na povrchu jen nevyraznl. Jde o pozTstatky po prTzkumu a thzb0
stSibronosnych polymetalickych Zil.

' Rohozna u Jihlavy — Hut 4.

Poddolované Uzemi Rohozna u Jihlavy — HuthD 4 (2739) je situovan v mistd zjiStdného
vyskytu dTInich dnl, projevujicich se na povrchu haldami a propadlinami. Jde o pozTstatky
stSedovikych dTInich dnl po thzbN stSibronosnych polymetalickych Zil.

1 Rohozna u Jihlavy — SedlisSky 1.

Poddolované tizemi Rohozna u Jinlavy — SedligSky 1 (2718) je situovano v mistl) zjistného
systému dTlnich dnl, propadT a hald. Jde o pozTstatky po dokumentovaném prTzkumu
a thzbn stSibronosnych polymetalickych Zil, projevujici se propadlinami a haldami. Stoly
Prokop a Barbora byly navrZzeny jako technické paméatky.

' Rohozna u Jihlavy — Novy Hamr 3.

Polygonalni zdkres poddolovaného Uzemi Rohozna u Jihlavy — Novy Hamr 3 (2724) je
situovan v mistl zjistinych ojedinllych dTInich dil, propadT a hald. Jde o pozTstatky po
tNzbN stSibronosnych polymetalickych Zil z obdobi pSed 18. stoletim. Dnes jsou zde uvadiny
propadliny a haldy.

1 Huth — HuSsky les 2.

Poddolované tzemi Huth — HuSsky les 2 (2741) je situovano v mistd zjistiného vyskytu
lasteln) dokumentovaného systému dTlnich dil, ktery se na povrchu projevuje jen
nepatrn). Jde o pozTstatky po dTInich dilech z 18. stoleti po thzbh stSibronosnych
polymetalickych Zil.

 Hutd1.

Poddolované uUzemi Hutl 1 (2738) je situovano v mistd pravdlpodobného vyskytu
ojedinNlych dTlnich dnl, projevujicich se na povrchu jen nevyraznymi propadlinami. Jde
o pozTstatky neznamého staSi s nejvtsi pravddpodobnosti po thzbh stSibronosnych
polymetalickych Zil.
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7) Poddolovand uzemi-plocha —systém - Huté-Hutskyles 2 - polymetalické rudy —

projevy propadliny

Obr. 26 — PSehled poddolovanych Gzemi a loZisek nerostnych surovin

Zdroj: [10], [30]
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Svahové deformace

Registrované sesuvy se v zajmovém Uzemi nevyskytuiji.

3.1.9 Fauna, flora, ekosystémy

Flora je pomNrnN uniformni, s dominanci mezofilnich a (sub)acidofilnich prvkT. Zastoupeni
meznich a enklavnich prvkT je minimalni. PSevazuji druhy hercynské, dozniva zde vyskyt
druhT alpského migrantu (dSipatka horska — Soldanella montana). Ve vy3Sich nadmoSskych
vyskach se ojedinNle vyskytuji boredlni druhy raseliniss.

Fauna je bZna hercynské se zapadnimi vlivy. Fauna hercynskych bulin se vyskytuje pouze
ve fragmentech. CennljSi fauna je vdzana na raSelinisti.

Druhové diverzita lokality Hradek je celkov) vysok&. NejvySSi druhova diverzita se nachazi
v katastralnich Gazemich Mililov u Jihlavy a Hojkov. Na tomto GUzemi se vyskytuje vice nez
134 zvlastn chraninych druhT ZivolichT a rostlin, coZ pSedstavuje cca 40 % taxonT. Ostatni
l4sti lokality maji cca 10 % této diverzity.

Potet taxond (%)
[ ]o
[ ]0,01-4,49
[] 4,50 - 10,24
I 10,25 - 20,60
o B 2061 - 41,02
; T Il 41,03 - 100,00
Obr. 27 — Procento druhT v katastralnich Gzemich lokality Hradek
Zdroj: [10]

-
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Potet zvl4&tE chranénych druhd v KU

[J1-1s
[] 17-38
B 39-74
Bl 7s-134
B -
4 [ ] #dn4 data
Obr. 28 — Polet zvlastn chraninych druhT v KU lokality Hradek
Zdroj: [10]

Podle informaci AOPK [10] Hradek neni lokalitou narodni) vyznamného druhu.
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Mista bodovych néalezT zvlastd chraninych druhT rostlin a ZivolichT jsou uvedeny na Obr.
29.

Borsov

Novy

Rychno

Dolni
Cerekev

Obr. 29 — zvlastn chraniné druhy rostlin a ZivolichT (mista nalezT) - NDOP
Zdroj: [10]

Z hlediska regionalni-fytogeografického [31] se zkoumana oblast nachéazi ve fytogeografické
oblasti Mezofytikum, obvod Leskomoravské mezofytikum, fytogeografickém okrese 67
L eskomoravska vrchovina, fytogeografickém obvodu Mesophyticum Massivi bohemici.

Dle zoogeografického llendni spada uzemi LR do oblasti palearktické, do podoblasti
eurosibiSské a do provincie listnatych lesT a provincie stepi.

Fauna v zajmovém Gzemi je bNZn& hercynskd se zapadnimi vlivy. CennhjSi fauna je
zastoupena zejména avifaunou a batrachofaunou.
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PrTchodnost krajiny pro velké savce

Dle podkladT AOPK se v zajmovém Uzemi s vyjimkou sidel nachazi migralnf) vyznamné
Gzemi.

Aoy

Nowvy

s e ROt

B
=== Dalkovy migracni koridor

) | Migraéné vyznamné Gzemi
Obr. 30 — Migralni koridory velkych savcT
Zdroj: [10]

Dle informaci AOPK nejsou v zdjmovém Gzemi kolizni mista na komunikacich pro plazy
a vydru Silni. Kolizni misto s obojzivelniky bylo identifikovano u rybnika Svitak.

M”l"&ﬂp V4
/

Obr. 31 — Kolizni misto s obojZivelniky
Zdroj: [10]

Pro zhodnoceni vlivu uvazovaného zdmBru na faunu a fléru bude ve smyslu § 67 zakona
LNR 1. 114/1992 Sb., o ochran pSirody a krajiny [32], proveden inventarizalni biologicky
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prTzkum. Biologicky prTzkum bude zamRSen zejména na zvlastd chranné druhy rostlin
a zivolichT, jehoZz seznam je uveden ve vyhlaSce 395/1992 Sb. [33]., kterou se provadnji
nNkterd ustanoveni zakona 1. 114/1992 Sbh. [32].

3.2 Technicka infrastruktura

3.2.1 Dopravniinfrastruktura

Silnilni siS

Uzemim prochazi silnice IIl. tSidy 1. 1335, 1336, 1337. Silnice Il tSidy polygonem pSimo
neprochéazi. Silnice 1. 11/1335 spojuje silnice II. tSidy 1. 639 a . 133 a prochazi obci

Rohozna. Silnice 1. 11I/1336 a I11/1335 spojuji obce Hojkov, Mililov a Novy Rychnov
a napojuje se na silnici 11/133

Nejblizsi misto napojeni na silnici Il. tSidy je cca 0,5km od jizniho okraje polygonu - napojeni
na silnici 11/639, ktera v thchto mistech spojuje obce Dolni Cerekev a Batelov.

Nejbliz3i napojeni na silnici vy3si tSidy: silnice 1/38 u mista Jihlava, vzdalenost cca 17km od
jizniho okraje prTzkumného tzemi
Nejbliz&i napojeni na dalnilni siS
- dalnice D1 (Praha-Brno-Lipnik n. Belvou) je ve vzdalenosti cca 17 km od severniho
okraje polygonu (exit 104 - VNtrny Jenikov)

- alt. dalnice D1 (Praha-Brno-Lipnik n. Belvou) je ve vzdalenosti cca 23 km od
severniho okraje prTzkumného Uzemi (exit 112 - Jihlava)

Ochranné pasmo 50 m od osy vozovky pro silnice I. tSidy, 15 m od osy vozovky pro silnice L.
a lll. tSidy.

Zeleznilni siS

Zeleznilni traS HavlilkTv Brod — Veseli nad Luznici 1. 225 je jednokolejna elektrizovana tras,
souléast celostatni drahy. Vede z Havlilkova Brodu pSes Dobronin, Jihlavu, Kostelec
u Jihlavy, Horni Cerekev, Jindéicth Hradec do Veseli nad LuzZnici.

L islo: 225
Provozovatel drahy:  SZDC

Délka: 92,9 km
Rozchod koleje: 1435 mm (normdlni)
TraSova tSida: D4

Napajeci soustava: 25 kV, 50 Hz AC
Maximalni sklon: 14 %o

Polet koleji: 1

Maximalni rychlost: 120 km/h

Ochranné pasmo je 60 m od osy krajni koleje.
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Letecka siS
Nad zajmovym Uzemim prochézi dva letové koridory:
1 Letova trasa T709, typ tratl ATS (Air Traffic Services, letové provozni sluzby)
jednosmNrna, podminNna letecka tra$
kurz trasy 65°
ATS letova tra$
min. FL 375 (flight level (letova vySka) = 37 500 feet = cca 11 500 m)
Letova trasa L993, typ tratl ATS
jednosmNrna letecka tras
kurz trasy 114°
ATS letova traS
min. FL 375 (flight level (letova vySka) = 37 500 feet = cca 11 500 m)

3.2.2 Technickd infrastruktura

Z4movym Uzemim prochazeji nasledujici sitl technickeé infrastruktury.

Elektrické sith

f Elektrické vedeni 110 kV prochazi ve vzdalenosti cca 1 km od zapadni hranice
prTzkumného Gzemi.

1 Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je mNSeno od krajniho vodile, do 35 kV — 7 m,
do 110 kV — 12 m.

Plynovod

f Pobliz jizni a jihovychodni hranice zdmového GUzemi prochazi ve vzdalenosti cca
0,3 km plynovodni potrubi VTL do 40 bar.

f Ochranné péasmo plynovodniho potrubi je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pTdorysu zaSizeni, pro potrubi s
tlakem do 40 bar jsou to 2 m. Bezpelnostni pasmo je dle prTmRru potrubi az 20 m od
vnNjSiho lice potrubi na ob strany.

Vodovod

f VNDtSinD obci slouzi jako zdroje vody mistni vrty nebo studny, nhkteré obce jsou
zasobovany vodovodni siti s vlastnimi vodojemy. K napojeni je mozné pouzit tyto sitd
s dostateIn kapacitnimi zdroji vody.

1 Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je 1,5 m od kraje potrubi. V pSipadi uloZeni
v hloubce vyssi nez 2,5 m je ochranné pasmo 2,5 m od kraje potrubi.

Kanalizace

1V zajmovém Uzemi se nachazi mistni kanalizalni systémy. Pro HU je uvaZovano
vybudovani vlastniho systému sbilru a listOni odpadnich vod s néslednym
vypoustdnim do pSirodnich vodoteli.

1 Ochranné pasmo kanalizalniho potrubi je 1,5 m od kraje potrubi. V pSipadi uloZeni
v hloubce vyssi nez 2,5 m je ochranné pasmo 2,5 m od kraje potrubi.
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Datové sith

1V zajmovém Gzemi se nachazi podzemni sitl slaboproudych tras, nap$. optické a
telefonni vedeni spolelnosti O2.

' Ochranné pasmo podzemniho komunikalniho vedeni lini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni

Produktovod

 Vmistd jihovychodniho cipu z&movém Uzemi prochazi podzemni produktovod
provozovatele Lepro a.s. Jedné se o last produktovodu spojujici sklady pohonnych
hmot Smyslov a Slapanov.

3.2.3 Dostupnost HZS, policie, ZZS

Hasilsky zachranny sbor

1 Nejbliz&i dostupny HZS se nachéazi v mistd TSesS, ve vzdalenosti cca 11 km (od obce
Dolni Cerekev), dojezdovy las cca 15 min.
1 Ostatni dostupné stanice HZS se nachéazeji ve mistech PelhSimov a Jihlava.
Policie

1 Nejbliz&i stanice Policie LR se nachéazi ve mistN T$esS, ve vzdalenosti cca 11 km (od
Dolni Cerekev), dojezdovy las cca 15 min.
1 Ostatni dostupné oddnleni Policie L R se nachazeji ve mistech PelhSimov a Jihlava

Zdravotnicka zachranna sluzba

' Nejbliz8i dostupnd zakladna ZZS se nachéazi ve misth Jihlava, ve vzdalenosti cca
13 km (od obce Dolni Cerekev), dojezdovy las cca 17 min.

1 Dalsi dostupné zakladny ZZS se nachazi ve mistech PelhSimov, Polatky, Tell nebo
Humpolec.

3.3 Osidleni a obyvatelstvo

Zmové uzemi se skldda ze Sesti obci (Cejle, Dolni Cerekev, Hojkov, Mililov, Novy
Rychnov a Rohozna), které se nachazeji na Uzemi dvou obci s rozsiSenou pTsobnosti
Jihlava a PelhSimov v kraji Vysolina. Krajské mNisto Jihlava, které tvoSi regionalni centrum
v SirSim Uzemi, se nachazi ve vzdalenosti ca 7 km.

Obce, které jsou katastraln) zastoupeny na lokalitl Hradek, maji v soultu 3490 obyvatel.
PrTzkumné Gzemi bylo zvoleno tak, aby do obci zasahovalo co nejmén.
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Obr. 32 — Lokalizace obci v zajmovém tzemi Hradek
Zdroj: [34]
Tab. 9 — Obce ajejich lasti
Nowvy Rychnov | Cejle Dolni Cerekev | Hojkov Milidov Rohoind
I:ulic{:w Cejle Dolni Cerekevy | Hatlikov Milidov Kopaniny
Chaloupky Huté Nowvy Swit Hojkov Rohozna
Kfemeinik Spdlov Mowy Hojkow
Nowvy Rychnov
Relendice
Sdrava
Trsov

Tab. 10 — Polet obyvatel jednotlivych obci lokality Hradek v roce 2017

Obec Cejle Dolni Hojkov | Mililov Novy Rohozn&a | Celkem
Cerekev Rychnov
Polet 486 1289 156 130 1020 409 3490
obyvatel
Zdroj: [35]

Na celkovém poltu obyvatel SirSiho zajmového Uzemi se nejvyznamniji podileji obce Novy
Rychnov (1020 obyvatel) a Dolni Cerekev (1289 obyvatel). Naopak nejmenSi obci je Mililov

se 130 obyvateli. Samotna vymezena oblast (prTzkumné Gzemi) je Sidce osidlena.
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Obr. 33 — Hustota obyvatelstva v siti 1 x 1km
Zdroj: [17]

3.4 Kulturni a historické hodnoty uzemi

Ochranu kulturnich pamatek a archeologickych nalezi3S upravuje zakon 1. 20/1987 Sh. [36]
v platném znini.

Kulturni pamatky

V zajmovém Gzemi nelze vtSinovd pSedpokladat vyznamné negativni vlivy na paméatkovou
hodnotu Uzemi chranfnych dle zékona 1. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péli [36],
ve znhni vdech pSedpisT a dochované kulturni didictvi (architektonické a archeologické).

V nasledujicim pSehledu jsou uvedeny dostupné kulturni pamatky v ramci uvazované lokality
pro potencialni umistdni hlubinného GloZistn.

V dotleném Uzemi se nenachazi zadna krajinna pamétkova zona. V ramci zastavilného
Uzemi sidel se nevyskytuje ani mistska li vesnickd pamatkova rezervace nebo zoéna.
Ve vymezeném Uzemi nejsou situovany narodni kulturni pamétky.

Kulturni pamatky se vyskytuji jako souléast zastaviiného tGzemi sidel (nap$. zvonice v obci
Hojkov). Nemovité kulturni pamatky evidované mimo zastavilnd uzemi sidel:

1 BoZzi muka v obci Mililov na rozcesti smirem k obci Hojkov (lislo rejstSiku 42245 /7 -
4995)
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f Hranilni kamen severnl) od obce Mililov u polni cesty smirem k osadi Jankov (lislo
rejstSiku 29133 / 3-3051)

1 Polni védské opevnini v lese u obce Rohozna psi silnici 111/1335 (lislo rejstSiku
29405 / 7-5183).

Ostatni kulturni pamétky se vyskytuji vyhradnl) jako soulast zastavného Gzemi sidel.
Z hlediska vyskytu archeologickych nalezis$ neni ve sledovaném Gzemi evidovana zadnéa
archeologicka lokalita zapsana v USKP.

Archeologick& nalezisti

Uzemi archeologickych nalezT (UAN) se podle stavu poznani dnli do ItyS kategorif:
I. kategorie — Gzemi s pozitivn) prokdzanym vyskytem archeologickych nélezT

Il. kategorie — Uzemi, kde se pravdilpodobnost vyskytu archeologickych nalezT pohybuje
v rozmezi 51 — 100%. Sem patSi vdechny sidelni Gtvary (obce s prvni pisemnou zminkou
jiz ve stSedoviku, kterych je pSevazna vitsina), Gzemi v tsné blizkosti UAN I. atd.

lll. kategorie — GUzemi, které mohlo byt osidleno li jinak vyuzivano llovidkem, ale vyskyt
archeologickych nalezT nebyl dosud pozitivn) prokazan, pravdlpodobnost vyskytu je
50%. Sem patSi prakticky veskeré uzemi L eské republiky, ktera nejsou UAN I, Il a IV.

IV. kategorie — Uzemi, kde neni realna pravdlpodobnost vyskytu archeologickych nalezT
(vytNZené a archeologicky zkoumané plochy).
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Obr. 34 — RozloZeni archeologickych lokalit v lokalit Hradek

Zdroj: [37]

V néasledujicim pSehledu jsou uvedeny potencialni lokality s archeologickymi nélezy.
Mililov - 23-23-21/3 stSedoviké a novoviké jadro obce Mililov, UAN I

Hatlikov - 23-23-22/2 Huti3tN — rybnik, UAN |

Hojkov - 23-23-22/1 stSedoviké a novovikeé jadro obce, UAN I

Novy Rychnov- 23-23-21/6 Na Mesnici, UAN |
§ 23-23-21/5 Na Nivkach, UAN |
§ 23-23-21/7 Novy Rychnov — pluziny, UAN |

Hamr - 23-23-21/14 Hamr, Sance-zaniklé tNzebni a Gpravnické aredly, UAN |

Dolni Huth - 23-23-22/3 Dolni hutn, UAN |

Rohozna - 23-41-01/6 stSedoviké a novoviké jadro obce Rohozna, UAN I
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Sance - 23-41-01/3 Sance, UAN |

Polygon Novy Hamr — HuSsky les - 23-41-01/5 Holy vrch - LertTv hradek - PSedni skala,
UANI

3.5 Funk| ni vyuziti arozvojové zamlxy
3.5.1 Nastroje uzemniho planovéani

Z hlediska Stavebniho zakona je vyuZiti zkoumané lokality pro vystavbu povrchové lasti HU
limitovano moznymi jinymi zamiry v Gzemi, dostupnosti infrastruktury a pSedpisy chranicimi
Zivotni prostSedi.

Stavebni zékon stanovi vytvoSeni politiky Gzemniho rozvoje jako néstroje Uzemniho
planovani a vymezeni ulelu (krom jiného dle spravniho rozdNleni tzemi) tzemnl planovaci
dokumentace ve tSech podrobnostech zahrnujici zasady Gzemniho rozvoje pro jednotlivé
kraje, zemni plany pro obce a regulalni plany pro l4sti obci.

Rozvojové zamiry jsou urleny v Politice uzemniho rozvoje (PUR) [38] a v Zasadéach
tzemniho rozvoje (ZUR) jednotlivych krajT. Funklni vyuziti jednotlivych ploch je podrobnhji
SeSeno v Uzemnich planech dotlenych obci (UP).

Pro zamir vybudovat hlubinné 0loZistn je GSadem pSislusnym pro vydani Gzemniho
rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj LR a pro vydani stavebniho povoleni Ministerstvo

prTmyslu a obchodu LR (Zékon 1. 183/2006 Sb., Stavebni zékon, § 5, odst. (1) a (5), § 13,
odst. (1) a odst. (2))

PUR L eské republiky [38]

Politika uzemniho rozvoje ve znNni Aktualizace 1. 1 z roku 2015 v souladu se stavebnim
zakonem je zadvazna pro poSizovani a vydavani zasad uzemniho rozvoje, Gzemnich planT
a pro rozhodovéani v izemi.

V llanku 1. 169 je vymezen ukol najit potencidlni plochu pro hlubinné wloZistn vysoce
radioaktivnich odpadT a vyhoSelého jaderného paliva s vhodnymi vlastnostmi horninového
masivu a s vhodnou infrastrukturou. Uzemni rezerva pro tento zamfr neni v PUR
specifikovana. Ukolem je do roku 2020 vybrat dvf) kandidatni lokality, a to za ulasti
dotlenych obci, a stanovit podminky jejich Gzemni ochrany, které v nich budou uplatRovany
do doby provedeni vybDru findlni lokality (poznamka zpracovatele: v aktuélni schvalené
koncepci HU je uveden rok 2022). VybNr finalni lokality v konsenzu se zajmy dotlenych obci
bude proveden do roku 2025. Zodpovidnymi organy jsou Ministerstvo prTmyslu a obchodu
ve spolupraci se Spravou UlozisS radioaktivnich odpadT.

ZUR kraje Vysolina (10/2016) [39]

V zdsadach uzemniho rozvoje kraje Vysolina pravni stav po vydani 1., 2. a 3. aktualizace
(10/2016) s umistdnim hlubinného dlozistN (HU) neni uvazovano. V lasti 1. Stanoveni priorit
UP kraje Vysolina pro zajistdni udrzitelného rozvoje Gizemi vletni zohlednnni priorit
stanovenych PUR je vyjadSen soulad s Politikou Gzemniho rozvoje (str. 12).

Textova last ZUR (297 str., samostatny dokument z 10/2016)

-V lasti 2. ZpSesnNni vymezeni rozvojovych oblasti a rozvojovych os vymezenych
v politice Uzemniho rozvoje je specifikovdna rozvojovd osa krajského vyznamu
OSk 2 Jihlava — TSe3S — Tell — (Dalice), jejichZ soulasti jsou obce v polygonu Cejle
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a Dolni Cerekev v ORP Jihlava. (37) ZUR stanovuji tyto zasady pro usmidrRovani
Gzemniho rozvoje a rozhodovani o zminach v Gzemi: g) chranit ve zvySené miSe
pozitivni znaky charakteristik krajinného razu a dotvaSet krajinu s cilem zvy3eni jeji
estetické hodnoty a ekologické stability. (38) ZUR stanovuiji tyto tkoly pro Gzemni
planovani: e) respektovat pozadavky na ochranu narodni pSirodni rezervace Velky
Spiléak, pSirodniho parku L eSinek, pSirodni rezervace Luh u Telle, pSirodni pamatky
Jezdovické ra3elinidtd, evropsky vyznamnych lokalit Velky Spilak, Rybniky
V Poustich a V Kopaninach.

V lasti 6. Stanoveni cilovych charakteristik krajin, vletn) 4zemnich podminek pro
jejich zachovani nebo dosazeni (146e) ZUR stanovuiji pro oblast krajinného razu
CZ0610-OB004 KSemesnicko tyto specifické zasady pro linnost v Gzemi
a rozhodovani o zminéach v Gzemi: neumisSovat stavby s charakterem dominanty
do vymezuijicich horizontT a krajinnych pSednIT pSesahujicich svou vyskou krajinné
pSednly LeSinku, Spiladku, Vysokého Kamene, KSemesniku a do prostorT
s dochovanymi znaky pTvodni struktury krajiny a s ohledem na komponované
krajinné prostory v okoli panskych sidel a mfst.

Graficka last ZUR (koordinalni vykres, samostatny dokument z 10 2016)

Zasadnimi prvky USES v polygonu Hradek jsou pSirodni park L eSinek, ktery se
rozklada témnS na celé plose. Déle regionalni biocentra L ertTv Hradek a PSedni
skéla s biokoridory.

V obcich RohoZzn& a Novy Rychnov se nach&zi nikolik poddolovanych tzemi.
V katastru obce Dolni Cerekev vede produktovod s ochrannym pasmem.

Cely polygon Hradek je vymezen jako prTzkumné Gzemi pro zvlastni zasahy do
zemské KTry.

Uzemni plany obci

PrTzkumné Gzemi Hradek se nachazi ve spravnim Gzemi obci s rozsiSenou pTsobnosti
Jihlava v severni, zapadni a vychodni lasti a ORP PelhSimov ve vychodni 4sti.

Obec s rozsiSenou pTsobnosti (ORP) Jihlava (2013) s vybudovanim HU neuvaZuije [40].
Cejle (10/2016) [41]

Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.

Celé Gzemi tvoSi plochy lesni. Je zde pSirodni pamétka PSedni skala a regionalni
biokoridor L ertTv hradek.

Nachazi se zde poddolované Uzemi a chranné Uzemi pro zvlastni zasahy do
zemské KTry.

Dolni Cerekev (UP 04/2003 a zmhna 1.2 03/2011) [42]

Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.

PSevazuji pozemky urlené k plndni funkce lesa. Je zde regionalni biocentrum 663
PSedni skala.

Do jihovychodniho cipu polygonu zasahuje produktovod: vedeni zvlastniho ulelu
s ochrannym pasmem 150 m.
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Hojkov (01/2010) [43]
- Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.

- Je zde mnoho prvk]T USES: pSirodni rezervace LBC1 Nad Svitakem, narodni
pSirodni pamatka LBC3 Hojkovské raselinist a pSirodni pamatka LBC4 Na Skalce.

Mililov (03/2015) [44]
- Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.
- Vjizni lasti pSevazuje plocha lesni a smisen& zemndnliské& nezastavitelného Gzemi.

Na vychod od obce jsou lokélni biocentra LBC6 Nad Svitdkem a LBC3 vodni plocha.

-V lasti UP 4.2.5. Nakladani s odpady (str. 14) Zvlastni a nebezpelné odpady: tento
druh odpadu bude likvidovan mimo SeSené Gzemi obce.

Rohozn4 (08/2006) [45]
- Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.

- Celou severovychodni last tvoSi lesni plochy. Je zde pSirodni pamatka L ertTv
hradek a nhkolik poddolovanych uzemi.

Obec s rozsiSenou pTsobnosti (ORP) PelhSimov (2016) s vybudovanim HU neuvaZuije [46].
Novy Rychnov (7/2010) [47]
- Uzemni plan s vybudovanim HU neuvazuije.

- PSevazuji plochy lesni a zemNdhiské jsou zde dvi biocentra BC5 a BC6
s biokoridory. V severovychodni 14sti se nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje.

- Na vychodnim okraji se nach&dzi poddolované uUzemi s vyhradnim lozZiskem
nerostnych surovin.

3.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES) definuje zakon 1. 114/1992 Sb.,
o ochranl pSirody a krajiny [32], v platném znhni, v § 3 pism. a) jako vzajemnl propojeny
soubor pSirozenych i pozmNhnhnych, avSak pSirodd blizkych ekosystémT, které udrzuji
pSirodni rovnovahu. Podstatou USES je vytvoSeni funkInl zpTsobilé sith tzv. biocenter,
biokoridorT a interaklnich prvkT, ktera by v maximalnl mozné miSe zahrnula existujici
pSirodni lokality a zajistila jejich vhodny management. Zjednodudeni si Ize pSedstavit, Ze
biokoridory jsou vyuZivany pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhT. Cilem

tzemnich systémT ekologické stability je zejména:

1 VytvoSeni sith relativn) ekologicky stabilnich Gzemi, ovlivRujicich pSiznivid okolni,
ekologicky ménh stabilni krajinu.

1 Zachovani li znovuobnoveni pSirozeného genofondu krajiny.

1 Zachovani li podpoSeni rozmanitosti pTvodnich biologickych druhT a jejich
spolelenstev (biodiverzity).

VytvaSeni Gzemniho systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zékona
1. 114/1992 Sb. [32] veSejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkT, obce i stét.
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Uzemni systém ekologické stability krajiny:

1 Je navrhovan na tSech navzajem provazanych hierarchickych Grovnich —
nadregionalni, regionalni a lokalni.

1 Vymezeni jednotlivych lasti USES je realizovano v ramci tzemnich planT.

1 Veskeré linnosti na plochach USES podiéhaji souhlasu organu ochrany pSirody,
kterymi jsou MZP (nadregionalni USES), krajské uSady (regionalni USES) obecni
uSady s rozsiSenou pTsobnosti (lokalni USES).

ObecnN jsou na plochach zahrnutych do USES vylouleny zminy vyuziti Gzemi, které snizuji
ekologickou stabilitu ploch.

Ochrana pSirody — regionalni a nadregionalni USES — podklady k Gzemnimu planovani

V zajmovém Gzemi se nevyskytuji prvky nadregionalniho USES (NRBC, NRBK).

V zajmovém Gzemi se v3ak nachazi prvky regionalniho USES.

Bos
Sors

| osaREK KFemednik ~Cartliv Hradek, NKOD 451 b

e 0sa RBK Certlv Hradek —Panzky les, NKOD 452
/'!‘W}' Rychinay

RBC Certlv hradek - NKOD 664

y,

RBK CertGv hradek — Pfedni skila - NKOD 508

‘\_ b
\ DC.r,l Cl?f{-}.'n((l.'.-
,
\

RBC Pfedni skala — NKOD 663

Osa regiondiniho biokoridoru - UTP USES CR (1996)

Regiondini biokoridor - UTP USES €R (1996)

Regiondini biocentrum - UTP USES CR (1996)
Obr. 35 — Prvky regionalniho USES v lokalitd Hradek
Zdroj: [10], [30]

Uzemim prochazeji 3 regionalni biokoridory a nalézaji se zde 2 regionalni biocentra USES
(PSedni skala a L ertTv hradek).
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RBC L ertTv Hrddek — NKOD 664

Hranice biocentra neni jednoznaln vymezena. V ramci zpSesnini vymezeni hranice
v podrobnNjsim mnSitku se pSedpoklada zmenseni rozsahu na cca 50 ha.

RBC PSedni skala — NKOD 663

Hranice biocentra neni jednoznaln vymezena. V ramci zpSesnini vymezeni hranice
v podrobnnjsim mNSitku se pSedpoklada zmenseni rozsahu na cca 50 ha.

RBK L ertTv Hradek — PSedni skala — NKOD 508

Hranice biokoridoru neni jednoznalnf vymezena. V ramci zpSesnhni vymezeni hranice
v podrobnnjsim mNSitku se pSedpoklada zmenseni $iSky biokoridoru na cca 50 m.

Osa RBK KSemesnik — | ertTv Hradek — NKOD 451, generelni smir propojeni biocenter

Osa RBK L ertTv Hradek — Pansky les — NKOD 452, generelni smir propojeni biocenter

Lokalni USES nebyly sledovany, vzhledem k nekompatibilitd v ramci jednotlivych tizemnich
planT obci. Dilli absence nhkterych informaci (lokalni USES, kategorizace lesnich porostT
apod.) nijak neovlivRuje vypovidaci GroveR map a dalich vstupT z hlediska stSetT zajmT.

3.5.3 Staré ekologické zatl¥e

Na z&kladl dostupnych udajT byly identifikovany 4 lokality starych ekologickych zatNzi, které
jsou evidované v pSedmntné lokalitd. Jejich situace je zndzornna na Obr. 36. Jedna se
o néasledujici lokality:

1. Novy Rychnov — Hamr
2. Rohozna u Jihlavy a
3. Rohozna u Jihlavy b
4. Na horach

Tab. 11 — Identifikace evidovanych lokalit starych ekologickych zatl¥%i dle databaze SEKM

OBEC LOKALITA X Y KU_C|KU_N

Mowy Rychnov | Ma horach 684583.59 | 1130831.92 | 707881 | Novy Rychnov
Mowy Rychnov | Novy Rychnov-Hamr | 684613 1120825 707881 | Mavy Rychnov
Rohozna Rohozna u Jihlavy | 683587.36 | 1123124.52 | 74049 | Rohaozna u Jihlavy
Rohozna Rohoznd u Jihlavy | 683241.23 | 1123922.22 | 74049 | Rohozna u Jiklavy
Zdroj: [48]
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Obr. 36 — Lokalizace starych ekologickych zatlzi
Zdroj: [48]

v

nejsou z databaze SEKM [48] a z veSejnych zdrojT k dispozici. K dispozici jsou pouze udaje
o lokalith Na horéach.

Stard ekologicka zatdz Na horach (prTmyslova skladka)

Lokalita se nachazi 1,5 km JV od obce Novy Rychnov na vrcholu morfologické elevace,
v malém jamovém Zulovém lomu na okraji lesa. Na lokalitd "Na horach" se nachéazela
skladka prTmyslovych a nebezpelnych odpadT (provozovatelem skladky byl DUP — druzstvo
PelhSimov spolelnd s firmou Agrostroj a. s. PelhSimov), ktera byla zdrojem znelistni
podzemnich vod chlorovanymi uhlovodiky, organochlor. pesticidy, dusitany, dusilnany,
chloridy, ropnymi latkami, toxickymi kovy a dalSimi latkami. Byvala skladka byla schvalena
jako "skladka odpadnich jedT" firem Agrostroj PelhSimov a DUP — druZstvo PelhSimov.
Ukladani probihalo do opustiného jAmového Zulového lomu o rozmirech 20x20x5 m, bez
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jakéhokoli zabezpeleni. Na skladku byly ukladany kalirenské soli, galvanické a neutralizalni
kaly a tekuté odpady v sudech (odmaStovadla, ropné latky a pesticidy). Skladka byla
provozovana v letech 1971-1983, v roce 1993 byla uzavSena a rekultivovana. Byla evidovana
jako dlouhodoba havarie na podzemnich vodach. Skladka ohrozovala vodni zdroj Sance pro
obec Dolni Cerekev. V roce 2007 - 2008 byla skladka pSedmhdtem sanace. Napravné
opatSeni bylo ukonleno. Od roku 2009 zde probiha postsanalni monitoring [48].

PSipadné ekologické zathZze zjistiné pSi podrobném prTzkumu stavenidtd (napS. lerna
skladka) nemohou byt na pSekazku vystavby HU a z ekologického hlediska jejich odstranini
v rdmci vystavby bude pSinosem pro ochranu Zivotniho prostSedi.

Inventarizace UloZznych mist

Dle registru GloZznych mist provozovaného LGS [23], které zahrnuji pSevaznh thZebni
odpady, se v zajmovém Uzemi tyto lokality vyskytuji. Jejich lokalizace je uvedena na Obr.

= : ~ .v“ \
g Jlamkoujﬁ
= Ho[kox_ J::

\~~

'}mh,m.-@

A opusténé dloZné misto

Obr. 37 — Lokalizace uloZznych mist

Zdroj: [23]

V Gzemi hlubinného UloZistN se nemohou vyskytovat staré ekologické zatNZze zpTsobené
tDZbou nerostnych surovin, coz vyplyva z legislativnich kritérii pro umistlni jaderného

zaSizeni. Podle registru dloZznych mist provozovanych LGS [23], které zahrnuji pSevazni
tNZebni odpady, se v zdjmovém Uzemi tyto lokality vyskytuji. Jedn& se vSak o pozTstatky
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historické tNZby surovin v masivu LertTv hrddek a MeSnice mezi obcemi Novy Rychnov
a Rohozna.

3.6 Chranina tzemi pSirody
3.6.1 Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chrandnych Gzemi, které vytvaseji na svém tGzemi podle jednotnych
principT vSechny staty Evropské unie. Cilem této soustavy je zabezpelit ochranu tlch druhT
zivolichT, rostlin a typT pSirodnich stanovis$, které jsou z evropského pohledu nejcennnjsi,
nejvice ohrozené, vzacné li omezené svym vyskytem jen na urlitou oblast (endemické).
VytvoSeni soustavy Natura 2000 ukladaji dva nejdTleZithjsi pravni pSedpisy EU na ochranu
pSirody:

T SmRrnice 79/409/EHS o ochranh volnN Zijicich ptakT.
1 Smbrnice 92/43/EHS o ochrani) pSirodnich stanovigs, volnl Zijicich ZivolichT a planh
rostoucich rostlin.

Ptali oblasti

Ptali oblasti se v zajmovém Uzemi ani v jeho SirSim okoli nevyskytuji. Tyto lokality nebudou
zamNrem dotleny. Nejblizsi ptali oblasti je TSeboRsko.

Evropsky vyznamné lokality

Do z4jmové lokality ze severu zasahuje jizni last EVL CZ0614054 Na Oklice, v prostoru nad
pSirodni pamatkou Nad Svitakem (vletnl) a pod pTvodni pSirodni rezervaci Na Oklice.

EVL Na Oklice
Kéd EVL CZ0614054
Kod USOP 5741

EVL je tvoSeno radelinistim a vihkymi loukami v okoli pramenisti Mililovského potoka 1 km
S. - SSV obce Mililov. Komplex raSelinistl a mokrych luk u samoty Na Oklice s okolnimi
vSesovisti a smilkovymi travniky a roztrousenymi dSevinami pSedstavuje jedineIni zachovaly
krajinny prvek, dSive tak typicky pro L eskomoravskou vrchovinu. Tato EVL je rozsiSenim
stavajici pSirodni rezervace v dané lokalith.

PSedmitem ochrany je rostlinny druh srpnatka fermeZova (Hamatocaulis vernicosus)
a zivolidny druh vrkol GeyerTv (Vertigo geyeri) a celkem 4 typT stanovis$ (sucha vSesovistn,
vSesovisth s jalovcem, raselinisth, smilkové louky):

4030 Evropska sucha vSesovisth, biotop T8.2B Sekundarni podhorska a horska véesovistn
bez vyskytu jalovce obecného (Juniperus communis) — vyskyt jen v severni lasti PR /EVL
mimo vymezeni prTzkumného Gzemi.

5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vSesovistich nebo vapnitych
travnicich, biotop T8.2A Sekundarni podhorska a horska vSesovistl s vyskytem jalovce
obecného (Juniperus communis) vyskyt v severni lasti PR /EVL mimo vymezeni
prTzkumného Gzemi.
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6230* Druhovl) bohaté smilkové louky na silikatovych podlozich v horskych oblastech
(a v kontinentalni Evropld v podhorskych oblastech) — *prioritni stanovistd, biotop T2.3B
Podhorské aZ horské smilkové travniky bez jalovce — vyskyt v jizni lasti potvrzen
biologickym prTzkumem pro projekt Implementace a péle o Uzemi soustavy NATURA 2000
v kraji Vysolina, 2. etapa v roce 2010.

7140 PSechodova ra3elinisth a tSasovistd, biotopy R2.2 Nevapnita mechova slatinistl a R2.3.
PSechodova raselinist - vyskyt v jizni lasti potvrzen biologickym prTzkumem pro projekt
Implementace a péle o Uzemi soustavy NATURA 2000 v kraji Vysolina, 2. etapa v roce
2010

Srpnatka fermeZova (Drepanocladus /Hamatocaulis/ vernicosus) nebyla v jizni lasti EVL
v roce 2010 jiz dokumentovéna, tZistN vyskytu se nachazi v jadrové lasti pTvodni pSirodni
rezervace Na Oklice mimo vymezeni prTzkumného Uzemi. Do lokality zasahuje celd l14st
pod silnici DuSejov-Mililov a cca 15 % vymDry severni 14sti v jejim uzSim koridoru nad silnici
mimo vyskyty pSedmitT ochrany EVL v pTvodni PR (lokalizovany pSedevsim v jadrové,
severni lasti pTvodni PR).

Nejbliz§imi EVL mimo vymezenou lokalitu jsou EVL CZ 0614135 U Mililovska (cca 1,5 km
severni) s pSedmNty ochrany pSirodniho stanovistd 7140 PSechodova raselinistd a tSasovistn
a druhem plze vrkol GayerTv (Vertigo gayeri) a EVL CZ 0613321 Jankovsky potok (cca
1,5 km severnl) aZ SZ) s jedingm pSedmitem ochrany vydra Silni. V jejich pSipadn je nutno
uvazovat s jejich blizkosti v hydrologickych a hydrogeologickych souvislostech.

Qabsnyty v : Duseje

Wy -tov',

Novy Rychaoy Hojkoy

)
Obr. 38 — Lokalizace EVL Na oklice
Zdroj: [10]
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3.6.2 MezinarodnDvyznamna uzemi

V z4jmovém Uzemi se nevyskytuji nasledujici mezinarodnl vyznamna tuzemi:

1 MokSady Ramsarské imluvy.
Geoparky UNESCO.

Biosférické rezervace.

EECONET  Kkoridory.

Uzemni pTsobnost Karpatské umluvy.

= —a —a _—_a

V masivu L ertTv Hradek — L eSinek se v3ak vyskytuje Gzemi EEconet (Evropské ekologické
sit /USES - kod Gzemi 169). Jedna se o z6nu zvy3ené péle o krajinu. Rozsah toho Gzemi
je patrny z Obr. 39.

Obr. 39 — Uzemi evropské ekologické sith
Zdroj: [10]

Ostatni chranna Gzemi ve smyslu zakona o ochranRpSirody a krajiny

ZvIastd chranNnéa tzemi

ZVIASth chranina uzemi ve smyslu zakona 1.114/1992 Sb., o ochrani pSirody a krajiny [32]
zahrnuiji:

1. Velkoplosna chranina Gazemi (n&rodni parky, chranné krajinné oblasti).

2. Maloplo$na chranina Gzemi (Narodni pSirodni rezervace, Narodni pSirodni pamatka,
PSirodni rezervace, PSirodni pamatka).
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