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Seznam pouģitĨch zkratek: 

AOPK Agentura ochrany pŚ²rody a krajiny 

AZ aktivn² z·na reaktoru 

BK betonkontejner 

BPEJ bonitovan§ pŢdnŊ ekologick§ jednotka 

CCTV UzavŚeny pŚenos televizn²ho sign§lu (Closed Circuit TV) 

ĻBĐ ĻeskĨ b§ŔskĨ ¼Śad 

ĻGS Ļesk§ geologick§ sluģba 

ĻHMĐ ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼Śad 

ĻOV ļist²rna odpadn²ch vod 

ĻR Ļesk§ republika 

DN jmenovitĨ prŢmŊr (Diameter nominal) 

DuSO dŢln² stavebn² objekt 

EDU jadern§ elektr§rna Dukovany 

EDZ Excavation Damaged Zone (z·na poġkozen² raģbou) 

EHP EvropskĨ hospod§ŚskĨ prostor 

EHS Evropsk® hospod§Śsk® spolļenstv² 

EIA Hodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed² (Environmental Impact Assessment) 

EO ekvivalentn² obyvatel® 

EPS elektrick§ poģ§rn² signalizace 

ETE jadern§ elektr§rna Temel²n 

EURATOM Evropsk® spoleļenstv² pro atomovou energii 

EVL evropsky vĨznamn§ lokalita 

EZS elektronickĨ zabezpeļovac² syst®m 

FO fyzick§ ochrana 

GIS geografickĨ informaļn² syst®m 

HB Potenci§lnŊ vyuģitelnĨ horninovĨ blok 

HK hork§ komora 

HĐ hlubinn® ¼loģiġtŊ 

HZS HasiļskĨ z§chrannĨ sbor 

CHKO chr§nŊn§ krajinn§ oblast 

CHLĐ chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 

CHOPAV Chr§nŊn§ oblast pŚ²rodn² akumulace vod 

IAEA Mezin§rodn² agentura pro atomovou energii 

JE jadern§ elektr§rna 

JZ jadern® zaŚ²zen² 

LAN Lok§ln² s²Š (poļ²taļov§, Local Area Network) 

LED Sv²tiv§ dioda (Light Emitting Diode) 

MaR MŊŚen² a regulace 

MPK moldanubickĨ plutonickĨ komplex 

MPO Ministerstvo prŢmyslu a obchodu 

MĢP Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

NDOP N§lezov® datab§ze ochrany pŚ²rody 

NJZ novĨ jadernĨ zdroj 

NKOD N§rodn² katalog otevŚenĨch dat 

NN n²zk® napŊt² 

NP n§rodn² park 



 

 

 

NPP n§rodn² pŚ²rodn² pam§tka 

NRBK n§rodn² biokoridor 

NRTM Nov§ rakousk§ tunelovac² metoda 

OP ochrann® p§smo 

ORP obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² 

OS  obalovĨ soubor 

OZKO oblasti se zhorġenou kvalitou ovzduġ² 

PA povrchovĨ are§l 

PBř poģ§rnŊ bezpeļnostn² Śeġen² 

PE polyethylen 

PK palivov§ kazeta 

PO poģ§rn² ochrana 

PP palivovĨ proutek 

PP polypropylen 

PP pŚ²rodn² pam§tka 

PR pŚ²rodn² rezervace 

PS palivovĨ soubor 

PUPFL pozemek urļenĨ k plnŊn² funkc² lesa 

PĐR politika ¼zemn²ho rozvoje 

PĐZZZK prŢzkumn® ¼zem² pro zvl§ġtn² z§sah do zemsk® kŢry 

RO radiaļn² ochrana 

RAO radioaktivn² odpad 

RBK region§ln² biokoridor 

RPHĐ 1999 Referenļn² projekt hlubinn®ho ¼loģiġtŊ ï verze z roku 1999 

RPHĐ 2011 Aktualizace referenļn²ho projektu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ z roku 2011 

SEKM syst®m evidence kontaminovanĨch m²st 

SLT soubor lesn²ch typŢ 

SO stavebn² objekt 

SOZ samoļinn® odvŊtr§vc² zaŚ²zen² 

STL stŚedotlak 

SĐJB St§tn² ¼Śad pro jadernou bezpeļnost 

SĐRAO Spr§va ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ 

TBM tunelov® raz²c² stroje (Tunnel Boring Machines) 

TSFO TechnickĨ syst®m fyzick® ochrany 

TP trhac² pr§ce 

TV+R televize + rozhlas 

UKS univerz§ln² kabel§ģn² syst®m 

UOS ukl§dac² obalovĨ soubor 

UPS nepŚeruġitelnĨ zdroj nap§jen² (Uninterruptible Power Supply) 

ĐAN Đzem² archeologickĨch n§lezŢ 

ĐJV ĐJV řeģ, a.s.  

ĐP ¼zemn² pl§nov§n² 

ĐRAO ¼loģiġtŊ radioaktivn²ch odpadŢ 

ĐSES Đzemn² syst®m ekologick® stability 

ĐSKP ĐstŚedn² seznam kulturn²ch pam§tek 

ĐTP ¼zemnŊ technick® podklady 

VJP vyhoŚel® jadern® palivo 

VKP vĨznamnĨ krajinnĨ prvek 



 

 

 

VN vysok® napŊt² 

VTL vysokotlak 

VVN velmi vysok® napŊt² 

VZT vzduchotechnika/vzduchotechnick® 

ZD zemedŊlsk® druģstvo 

ZCHĐ zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

ZPF zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZR/N z§vodn² rozhlas / nouzovĨ zvukovĨ syst®m 

ZĐR z§sady ¼zemn²ho rozvoje 

ZZS zdravotn² z§chrann§ sluģba 

ĢP ģivotn² prostŚed² 

  

  

 

  



 

 

 

Vymezen² pojmŢ: 

CASTOR ObalovĨ soubor, urļenĨ pro skladov§n² 
a pŚepravu vyhoŚel®ho jadern®ho paliva. 

Betonkontejner  ObalovĨ soubor pro ukl§d§n² RAO 
z vyŚazov§n² a ostatn² RAO nepŚijateln® do 
povrchovĨch ¼loģiġŠ.  

Hlubinn® ¼loģiġtŊ  Jadern® zaŚ²zen² slouģ²c² k trval®mu uloģen² 
radioaktivn²ch odpadŢ zahrnuj²c² jak 
podzemn², tak i povrchovou are§l, 
vļ. podpŢrnĨch zaŚ²zen² a objektŢ mimo 
samotnou stŚeģenou ļ§st are§lu.  

Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² ZpŢsob trval®ho uloģen² UOS v HĐ do 
subhorizont§ln²ch vrtŢ, pŚedpokl§daj²c² 
uloģen² v²ce UOS do jednoho vrtu pŚi jejich 
oddŊlen² dalġ²mi inģenĨrskĨmi bari®rami. 

Hork§ komora  ZaŚ²zen² pŚekl§dac²ho uzlu, hermeticky 
oddŊlen® od ostatn²ho prostoru, ve kter®m 
bude prov§dŊna zav§ģka obsahu pŚepravn²ho 
OS do UOS.  

InģenĨrsk§ bari®ra ĻlovŊkem vytvoŚen§ bari®ra br§n²c² 
transportu radionuklidŢ. InģenĨrskou bari®rou 
jsou napŚ²klad ukl§dac² obalov® soubory, na 
b§zi bentonitu tŊsn²c² materi§ly, aj.. 

Ukl§dac² obalovĨ soubor  ObalovĨ soubor urļenĨ k trval®mu uloģen² 
v HĐ.  

Ukl§dac² vrty Kr§tk® svisl® vrty vyhlouben® v zav§ģec²ch 
chodb§ch nebo subhorizont§ln² vrty 
prov§dŊn® z p§teŚn²ch chodeb HĐ, ve kterĨch 
budou uloģeny ukl§dac² obalov® soubory 
s vyhoŚelĨm jadernĨm palivem. UOS jsou 
chr§nŊny jednotlivĨmi inģenĨrskĨmi 
bari®rami. 

Uz§vŊra Konstrukce fyzicky oddŊluj²c² prostory 
s uloģenĨm VJP od ostatn²ch provozovanĨch 
ļ§st² HĐ v r§mci ukl§dac²ch sekc².  

Lokalita  Ġirġ² ¼zem², na kter®m je vymezena hranice 
PĐZZZK.  

Potenci§lnŊ vyuģitelnĨ horninovĨ blok HorninovĨ blok na ukl§dac²m horizontu 
prostorovŊ vymezenĨ prŢzkumnou ļinnost², 
u kter®ho je pŚedpoklad, ģe svĨmi fyzik§lnŊ-
mechanickĨmi vlastnostmi je vhodnĨ pro 
uloģen² UOS. 

PŚekl§dac² uzel  Soubor objektŢ a zaŚ²zen² slouģ²c²ch k pŚ²jmu 
pŚepravn²ch OS a pŚekl§dce jejich obsahu do 
ukl§dac²ch OS.  

Radioaktivn² odpad VŊc, kter§ je radioaktivn² l§tkou nebo 
pŚedmŊtem nebo zaŚ²zen²m j² obsahuj²c² nebo 
j² kontaminovanĨm, pro kterou se 
nepŚedpokl§d§ dalġ² vyuģit² a kter§ nesplŔuje 



 

 

 

podm²nky stanoven® atomovĨm z§konem pro 
uvolŔov§n² radioaktivn² l§tky z pracoviġtŊ. 

VyhoŚel® jadern® palivo Oz§Śen® jadern® palivo, kter® bylo trvale 
vyjmuto z aktivn² z·ny jadern®ho reaktoru. 

Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² ZpŢsob trval®ho uloģen² UOS v HĐ do 
vertik§ln²ch vrtŢ, pŚedpokl§daj²c² uloģen² vģdy 
jednoho UOS do samostatn®ho vrtu vļ. jeho 
ochrany dalġ²mi inģenĨrskĨmi bari®rami. 

Z§tka Speci§ln² inģenĨrsk§ bari®ra, kter§ zajiġŠuje a 
utŊsŔuje ¼st² ukl§dac²ho vrtu pro VJP a 
komory pro ukl§d§n² RAO. 

Z·na poġkozen² v dŢsledku raģby EDZ (angl. Excavation Damaged Zone, EDZ). 
Oblast nereverzibiln²ch (nevratnĨch) 
deformac² s propagac² trhlin nebo vznikem 
novĨch trhlin v krystalinickĨch hornin§ch. 

Z·na naruġen² v dŢsledku raģby EdZ (angl. Excavation Disturbed Zone, EdZ). 
Oblast, kde se vyskytuj² pouze reverzibiln² 
(vratn®) elastick® deformace. Platn® pro 
krystalinick® horniny.   

  

 

  



 

 

 

Abstrakt: 

Studie um²stitelnosti ovŊŚuje um²stŊn² podzemn²ho a povrchov®ho are§lu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

pro VJP a ukl§d§n² radioaktivn²ch odpadŢ nepŚijatelnĨch do st§vaj²c²ch pŚ²povrchovĨch ¼loģiġŠ 

ve vymezen®m prŢzkumn®m ¼zem² lokality Ļihadlo. Technick® Śeġen² je zpracov§no ve 4 

dispoziļn²ch Śeġen²ch, kter® zahrnuj² varianty vertik§ln²ho a horizont§ln²ho zpŢsobu ukl§d§n² 

VJP, respektive preferovan® raģby hlavn²ch dŢln²ch dŊl konvenļn²m zpŢsobem a stroji TBM. 

OvŊŚen² um²stŊn² podzemn²ho are§lu zahrnuje posouzen² velikosti potenci§lnŊ vyuģitelnĨch 

horninovĨch blokŢ dle pŚedpokl§dan®ho invent§Śe VJP a RAO a stanoven² objemu rubaniny 

pro jednotliv§ dispoziļn² Śeġen². Studie navrhuje optim§ln² um²stŊn² povrchov®ho are§lu 

v r§mci lokality vļetnŊ jeho napojen² na infrastrukturu a zpŢsob realizace hork® komory. 

Zpr§va rovnŊģ obsahuje vyhodnocen² stŚetŢ z§jmŢ, identifikaci a zhodnocen² nejistot 

navrģenĨch Śeġen².   

Kl²ļov§ slova: 

Hlubinn® ¼loģiġtŊ, horizont§ln² ukl§d§n², vertik§ln² ukl§d§n², vyhoŚel® jadern® palivo, RAO, 

hork§ komora, Ļihadlo 

Abstract: 

The Placeability study verifies the location of the underground and surface area of DGR for 

SNF and the storage of radioactive waste unacceptable to existing landfill sites (RAO) in the 

designated exploration area of the Cihadlo. The technical solution is elaborated in 4 

dispositional solutions, which include variants of vertical and horizontal method of deposition 

of SNF, respectively preferred excavation of main mining works in a conventional method and 

by TBM machine. Verification of the location of the underground area includes assessing the 

size of potentially usable rock blocks according to the predicted SNF and RAO inventory and 

determining the bulk volume for individual disposition solutions. The study suggests the optimal 

location of the surface area within the site, including its connection to the infrastructure and the 

way the hot chamber is realized. The report also includes assessing conflicts of interest, 

identifying and evaluating the uncertainties of the proposed solutions. 

Keywords: 

Deep geological repository, horizontal disposal, vertical disposal, spent nuclear fuel, 

radioactive waste, hot chamber, Cihadlo 
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1 Đļel zpr§vy a jej² vazba na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ 

Đļelem zpracov§n² t®to studie je ovŊŚen² splnŊn² vybranĨch krit®ri² na lokalitŊ Ļihadlo 

z pohledu projektov®ho. Studie slouģ² jako souhrnnĨ dokument ve zpracovan® oblasti, kterĨ 

analyzuje doposud z²skan® a v dan®m ļase zn§m® informace o lokalitŊ a je podkladem pro 

celkov® hodnocen² a porovn§n² lokalit v etapŊ zuģov§n² poļtu pro dalġ² etapu vĨzkumnĨch 

a prŢzkumnĨch prac². 

Zpr§va shrnuje doposud z²skan® informace o lokalitŊ slouģ²c² pro prostou implementaci 

referenļn²ho projektu [1] do lokality, resp. Optimalizace podzemn² ļ§sti [2] pouhĨm um²stŊn²m 

¼loģnĨch prostor v podzemn² ļ§sti do vymezen®ho horninov®ho bloku bez podrobnŊjġ² znalosti 

jeho vlastnost². Toto um²stŊn² slouģ² pouze k orientaļn²mu potvrzen² velikosti horninov®ho 

bloku, a urļen² velikosti rezervy, kter§ umoģn² v dalġ²m stupni zpracov§n² zahrnout dalġ² 

specifick® poģadavky pro um²stŊn² podzemn²ho are§lu. Studie tak slouģ² pro porovn§n² lokality 

s ostatn²mi zvaģovanĨmi lokalitami z hlediska bezpeļnosti a proveditelnosti. [3] 

Lokalizace povrchov®ho are§lu je zpracov§na ve dvou variant§ch v Śeġen² ï co nejbl²ģe 

podzemn² ļ§sti s vymezen²m hranic polygonu prŢzkumn®ho ¼zem², pŚ²padnŊ v co nejbliģġ²m 

okol². Tato lokalizace je podkladem pro komplexn² zpracov§n² n§vrhu propojen² ukl§dac²ch 

sekc² s povrchem. Um²stŊn² povrchov®ho are§lu je pŚedbŊģn®, s vypoŚ§d§n²m stŚetŢ z§jmŢ a 

s moģnost² pŚipojen² na potŚebnou technickou infrastrukturu. Studie se v t®to f§zi z vĨġe 

uvedenĨch dŢvodŢ nezabĨvala um²stŊn²m povrchov®ho are§lu ve vŊtġ² vzd§lenosti od 

podzemn² ļ§sti, ale n§sledn® zpracov§n² tuto variantu nevyluļuje. PodrobnŊjġ² lokalizace 

povrchov®ho are§lu bude Śeġena aģ v n§sleduj²c²ch f§z²ch projektov®ho Śeġen², v n§vaznosti 

na zjiġtŊn® charakteristiky horninov®ho masivu v podzem² a posouzen² moģnost² a stŚetŢ 

z§jmŢ v ġirġ²m okol² 

řeġen² podzemn² ļ§sti HĐ je v t®to etapŊ prac² zamŊŚeno pŚedevġ²m na jeho velikost 

(zejm®na ukl§dac²ch sekc²) a jejich rozlohu ve vztahu k velikosti definovan®ho potenci§lnŊ 

vhodn®ho bloku horniny. 

Sch®ma vazeb zpr§vy na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ je uvedeno na Obr.  1.  

 

Obr.  1 ï Sch®ma vazeb zpr§vy na dalġ² hlavn² zpr§vy o lokalitŊ 
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Studie je v koncepļn² ¼rovni a vych§z² z podkladŢ Energetick® koncepce a Koncepce 

nakl§d§n² s VJP a RAO vl§dy ĻR. VĨchoz²m podkladem je pŚedpokl§danĨ rozvoj a provoz 

jadern® energetiky v ĻR, tj. dostavba tŚ² blokŢ NJZ a celkovĨ odhad produkce VJP, kterĨ 

prezentuje 7 600 ks UOS, pro nŊģ je tŚeba naj²t vhodn® ¼loģiġtŊ. Produkce VJP je plynul§, 

podle schv§len®ho provozu jadernĨch elektr§ren v d®lce 60let (vġechny reaktory, st§vaj²c² 

i novŊ pl§novan®) a doba od vyjmut² palivovĨch ļl§nkŢ z aktivn² z·ny reaktoru, pŚed uloģen²m 

do ¼loģiġtŊ minim§lnŊ 65 let. 

Lokalita je charakterizov§na pŚedevġ²m velikost² potenci§lnŊ vhodn®ho ¼zem² pro um²stŊn² 

HĐ a hodnotami jednotlivĨch horninovĨch charakteristik. Zejm®na jsou dŢleģit® napjatostnŊï

deformaļn² a teplotnŊ-fyzik§ln² charakteristiky horniny. 
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2 Vstupn² ¼daje a poģadavky 

 VŊcn® a technick® zad§n² 

Studie um²stitelnosti HĐ vych§z² z vŊcn®ho a technick®ho zad§n² stanoven®ho objednatelem 

v zad§vac²m listu ZL 003/05 ï Studie um²stitelnosti HĐ v lokalitŊ Ļihadlo. 

Tato studie navazuje na Optimalizaci podzemn²ch ļ§st² HĐ referenļn²ho projektu [2], kter§ je 

provedena v teoretick® ¼rovni jako typov® Śeġen². VĨsledky optimalizace jsou podm²neļnŊ 

aplikovateln® pro um²stŊn² HĐ na jednotlivĨch potenci§ln²ch lokalit§ch (BŚezovĨ potok, 

Ļertovka, Ļihadlo, Horka, Hr§dek, Krav² hora a Magdal®na) v r§mci jednotlivĨch studi² 

um²stitelnosti. 

PŚehled dalġ²ch pŚedch§zej²c²ch projektovĨch studi², na kter® studie um²stitelnosti navazuje: 

¶ Referenļn² projekt 1999 [4] 

¶ Aktualizace referenļn²ho projektu 2011 [1] 

 PŚedmŊt plnŊn² 

C²lem studie um²stitelnosti HĐ je vytvoŚen² podkladov® studie pro potŚeby z¼ģen² poļtu lokalit. 

PŚedmŊtem plnŊn² studie je v ¼zem² vymezen®m hranicemi polygonu definovan®ho 

rozhodnut²m o prŢzkumn®m ¼zem² (d§le jen PĐZZZK) prov®st: 

1) OvŊŚen² um²stŊn² podzemn²ho are§lu 

2) Posouzen² moģnosti um²stŊn² hork® komory 

3) N§vrh um²stŊn² povrchov®ho are§lu 

4) Identifikace a zhodnocen² nejistot navrģenĨch Śeġen² 

PŚedmŊtem t®to studie nen² zpracov§n² environment§ln²ch charakteristik PĐZZZK 

a vyhodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed². Tyto 2 body jsou zpracov§ny v r§mci zpr§vy Studie 

vlivu na ģivotn² prostŚed² [5] a tato zpr§va v urļitĨch kapitol§ch z uv§dŊn® studie pouze 

vych§z².  

V r§mci ¼kl§dac²ch prostor pro VJP jsou ve studii zohlednŊny varianty svisl®ho i vodorovn®ho 

ukl§d§n².  

 PŚ²stup k Śeġen² 

Zpracovan® Śeġen² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ respektuje poģadavky plynouc² z platn® legislativy. 

SamotnĨ n§vrh db§ na zajiġtŊn² funkļnosti HĐ jako celku pŚi dodrģov§n² vysok® m²ry 

bezpeļnosti bŊhem vĨstavby, provozn² bezpeļnosti a bezpeļnosti ¼loģiġtŊ po ukonļen² 

provozu HĐ. 

 Poģadavky k n§vrhu HĐ 

Zpr§va [2] shrnuje legislativn² poģadavky, poģadavky na funkļnost zaŚ²zen² a poģadavky na 

provozn² bezpeļnost, kter® mus² splŔovat n§vrh HĐ pŚi zpracov§v§n² studie um²stitelnosti na 

jednotlivĨch lokalit§ch.  

V odkazovan® zpr§vŊ jsou mj. uv§dŊny a bl²ģe pops§ny: 
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¶ Nezbytn® objekty pro fungov§n² HĐ 

¶ Poģadavky na provozn² bezpeļnosti (vliv stavby na zdrav² osob a ĢP, RO, PO, FO, 

seizmick§ odolnost, aj.) 

¶ Poģadavky plynouc² z b§Ŕsk® legislativy 

¶ Hodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed² a vĨļet nutnĨch krokŢ v procesu EIA 

¶ Proces podle Ļl. 37 Smlouvy EURATOM 

¶ Postup a vĨļet ļinnost² k povolovac²mu Ś²zen² SĐJB k um²stŊn² jadern®ho zaŚ²zen² 

¶ Povolovac² Ś²zen² k z²sk§n² rozhodnut² o um²stŊn² stavby 

 PŚehled pouģitĨch vstupn²ch ¼dajŢ  

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou uv§dŊny z§kladn² podklady a parametry, kter® vych§zej² z [2]. 

V z§vŊreļn® zpr§vŊ pro optimalizaci jsou vybran® vstupn² ¼daje podrobnŊji zpracov§ny. 

 

Z§kladn²m vstupem pro studii um²stitelnosti je pŚedpokl§danĨ invent§Ś ukl§dan®ho VJP 

a RAO. Tab.  1 ud§v§ bilanci VJP v poļtu UOS pro danĨ typ paliva, kterĨ vych§z² z d®lky 

provozu jadernĨch elektr§ren a poļty betonkontejnerŢ.  

Tab.  1 ï Bilance UOS pro VJP a RAO 

PALIVO POĻET 

VVER 440 3100 UOS 

VVER 1000 1800 UOS 

NJZ 2700 UOS 

RAO 3000 BK 

V Tab.  2 jsou shrnuty rozmŊry ukl§dac²ch obalovĨch souborŢ pro VJP a RAO. 

Tab.  2 ï RozmŊry UOS pro VJP a BK pro RAO 

PALIVO ROZMŉRY 

VVER 440 805*3733 mm 

VVER 1000 1050*5375 mm 

NJZ 1050*5375 mm 

RAO 1700*1700*1500 mm 

ZpŢsob ukl§d§n²:  

¶ Horizont§ln² 

¶ Vertik§ln² 

Hloubka um²stŊn² HĐ min. 500 m pod povrchem. 
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 PrŢzkumn® ¼zem² 

PrŢzkumn® ¼zem² lokality Ļihadlo, v r§mci kter®ho prob²haly prŢzkumn® a vĨzkumn® pr§ce,  

je situov§no mezi obcemi Deġtn§, Lodh®Śov, PluhŢv ĢŅ§r a SvŊtce v Jihoļesk®m kraji. 

PrŢzkumn® ¼zem² m§ pŚibliģnŊ tvar obd®ln²ku o vĨmŊŚe cca 25 km2. 

 Geologie horninov®ho prostŚed²  

Geologick® podloģ² lokality Ļihadlo (souhrn z [6], ļ²slov§n² zlomŢ n²ģe je rovnŊģ pŚevzato 

z t®to zpr§vy) tvoŚ² pŚev§ģnŊ granity klenovsk®ho plutonu, kterĨ je na SZ i JV lemov§n 

metamorfovanĨmi horninami jednotv§rn® skupiny moldanubika. Severoz§padnŊ od 

klenovsk®ho plutonu prob²h§ tŊleso muskovit-biotitickĨch ortorul v.-z. smŊru, jihovĨchodnŊ od 

plutonu pak vystupuj² menġ² tŊlesa biotitickĨch migmatitŢ (ortorul) a felzickĨch granulitŢ. 

KlenovskĨ pluton, kterĨ tvoŚ² vŊtġinu geologick®ho podloģ² lokality Ļihadlo, je souļ§st² 

moldanubick®ho plutonick®ho komplexu a pŚedstavuj² ho dvojsl²dn® granity typu Eisgarn. 

PŚ²tomn® pokryvn® ¼tvary neogenn²ho a kvart®rn²ho st§Ś² maj² na ¼zem² malĨ rozsah a jsou 

zpravidla v§z§ny na ploġnŊ omezen® vĨskyty v podobŊ denudaļn²ch reliktŢ. Zlomov® struktury 

zastoupen® na  lokalitŊ Ļihadlo jsou reprezentov§ny dvŊma hlavn²mi smŊry (i)  relativnŊ 

ļetnŊjġ², kter® upadaj² pod strmĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k ~SZ aģ Z nebo ~JV aģ V s indik§tory 

poklesov® kinematiky. Prostorov§ distribuce tŊchto struktur je pomŊrnŊ rovnomŊrn§ 

s pŚevaģuj²c²m vĨskytem ve vĨchodn² ļ§sti ¼zem²  (napŚ. zlom ID 48, 77 a 81) nebo jejich 

bl²zk®ho okol² (ID 1, 50, 75). K t®to skupinŊ je d§le Śazena jedna z nejvĨraznŊjġ²ch struktur 

kŚehk®ho poruġen² - lodh®ŚovskĨ zlom (ID 1). (ii) Druhou skupinu vĨznaļnĨch zlomovĨch 

struktur tvoŚ² zlomy upadaj²c² pod strmĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k ~JJZ aģ ZJZ. Tyto zlomov® 

struktury se vyskytuj² zejm®na v severoz§padn² ļ§sti klenovsk®ho plutonu a pŚilehlĨch 

hornin§ch moldanubika, kde ļ§steļnŊ tektonicky modifikuj² pŢvodn² intruzivn² kontakty tŊlesa. 

Vymezen® potenci§ln² horninov® bloky pro um²stŊn² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ jsou um²stŊny 

v severn² ļ§sti tŊlesa klenovsk®ho plutonu a jsou omezeny jednak intruzivn²m kontaktem 

klenovsk®ho plutonu a zejm®na lodh®ŚovskĨm zlomem (ID1). D§le pak zlomy ID 10 a ID 49, 

kterĨ tyto bloky poruġuje. Homogenn² bloky maj² n§sleduj²c² parametry: z§padn² blok m§ 

v hloubce cca 500 m ploġn® rozmŊry pŚibliģnŊ 2 600 m ve smŊru S-J a 900 m ve smŊru VïZ;a  

vĨchodn² blok m§ v hloubce cca 500 m ploġn® rozmŊry pŚibliģnŊ 2 800 m ve smŊru S-J a 950 

m ve smŊru VïZ. 

 Geologick® modely 

Pro studii um²stitelnosti jsou jedn²m ze z§kladn²ch podkladŢ strukturnŊ-geologick® modely 

lokality: 

¶ Region§ln² 3D strukturnŊ-geologickĨ model 

¶ Detailn² 3D strukturnŊ-geologickĨ model 

Tyto modely byly zpracov§ny v r§mci samostatn®ho projektu VĨzkumn§ podpora pro 

bezpeļnostn² hodnocen² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ a vĨstupem byly zpr§vy [7] a [6], ve kterĨch je 

podrobnŊ uvedena i geneze a metodika vzniku modelŢ.   

Pro potŚeby stanoven² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ byl v prvn² f§zi sestaven 

region§ln² 3D strukturnŊ-geologickĨ model. Tento model byl n§slednŊ zpŚesŔov§n 

a dodateļnŊ vznikl detailn² 3D strukturnŊ-geologickĨ model lokality Ļihadlo. 
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 Charakteristika vĨstupn²ch podkladŢ pro studii um²stitelnosti 

Na z§kladŊ jednotlivĨch 3D strukturnŊ-geologickĨch modelŢ (viz [7] a [6]) byly vytvoŚeny 

podklady pro tuto studii um²stitelnosti, kterĨmi jsou: 

¶ Potenci§lnŊ vyuģiteln® bloky hornin pro ukl§d§n² VJP 

¶ Zlomov® syst®my detailn²ho 3D strukturnŊ-geologick®ho modelu 

Pro oba typy modelŢ byly stanoveny tyto kategorie zlomŢ: 

¶ 1. kategorie, d®lka zlomŢ pŚes 10 km 

¶ 2. kategorie, d®lka zlomŢ 1 km ï 10 km 

¶ 3. kategorie,  d®lka zlomŢ 10 m ï 1 km 

Dle tŊchto krit®ri² byly v region§ln²m strukturnŊ-geologick®m modelu lokality Ļihadlo stanoveny 

2 bloky hornin v hloubce cca 500m pod povrchem o vĨmŊŚe [7]: 

¶ VĨchodn² blok 3,560 km2 

¶ Z§padn² blok cca 2,615 km2 

Nov® zlomy z detailn²ho strukturnŊ-geologick®ho modelu  

Navazuj²c² pr§ce na detailn²ch 3D geologickĨch modelech pŚinesly zpŚesnŊn² region§ln²ch 

modelŢ v podobŊ novŊ stanovenĨch zlomŢ jednotlivĨch kategori², kter® zasahuj² do 

potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ. Vzhledem k pokroļil®mu stavu prac² na podzemn² 

ļ§sti HĐ v dobŊ pŚed§n² tŊchto novĨch dat byl po dohodŊ se SĐRAO zvolen n§sleduj²c² postup 

pro jejich implementaci do projektov®ho Śeġen² HĐ: 

¶ Dle vĨġe uvedenĨch krit®ri² pro vzd§lenosti horninovĨch blokŢ od kategorizovanĨch 

zlomŢ byly vymezeny z·ny v ukl§dac²ch prostor§ch, kter® nen² moģn® vyuģ²t pro 

ukl§d§n². 

¶ Projektovan® ukl§dac² prostory (zav§ģec² chodby a vrty), kter® se vyskytuj² v tŊchto 

dodateļnŊ vymezenĨch z·n§ch, byly nahrazeny v zasaģen®m rozsahu chodbami 

a vrty novĨmi.   

Na Obr.  2. je zn§zornŊno geologick® sch®ma se zn§zornŊn²m zlomŢ 1. a 2. kategorie 

detailn²ho modelu. Do sch®matu jsou rovnŊģ implementov§ny potenci§lnŊ vyuģiteln® bloky 

stanoven® region§ln²m modelem. 
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Obr.  2 ï Geologick® sch®ma se zakreslen²m zlomŢ 1. a 2. kategorie 
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 Geotechnick® parametry 

Souļ§st² vyhodnocovac²ho procesu mus² bĨt provedenĨ inģenĨrsko-geologickĨ, resp. 

geotechnickĨ prŢzkum, jehoģ c²lem je z²sk§n² inģenĨrsko-geologickĨch, fyzik§ln²ch, fyzik§lnŊ-

mechanickĨch a technologickĨch vlastnost² horninov®ho masivu v z§jmov®m ¼zem². JinĨmi 

slovy, geotechnickĨ prŢzkum stanovuje podklady pro n§vrh technologie vĨstavby, posouzen² 

stability ¼zem² v okol² stavby. 

ZmiŔovan® hodnocen² geologickĨch modelŢ z hlediska geotechnick®ho nen² pŚedmŊtem prac² 

studie um²stitelnosti a nebylo provedeno.  

Pro n§vrh technick®ho Śeġen² podzemn² ļ§sti jsou zn§my pouze parametry horniny 

potenci§lnŊ vyuģitelnĨch blokŢ uvedenĨch v tabulce Tab.  3.  

Tab.  3 ï Geotechnick® parametry horniny potenci§lnŊ vyuģitelnĨch blokŢ 

Typ horniny 
Rd Rt c* ◖* E v ɟ 

[MPa] [MPa] [MPa] [Á] [GPa] [-] [kg.m-3] 

 granit 227,4 12,0 26,1 64,1 61,4 0,19 2621 

Rd ï pevnost v prost®m tlaku 

Rt ï pevnost v prost®m tahu 

c* ï soudrģnost 

*z ï ¼hel vnitŚn²ho tŚen²  

E ï YoungŢv elastickĨ modul 

v ï PoissonŢv souļinitel 

ɟ ï objemov§ hmotnost 

* empiricky odvozen® parametry 

StanovenĨ potenci§lnŊ vyuģitelnĨ blok horniny lze v tomto smŊru z geotechnick®ho pohledu 

ch§pat jako definovanĨ kvazihomogenn² celek o konstantn²ch vlastnostech. Vzhledem 

k pŚedpokl§danĨm zlomovĨm syst®mŢm zasahuj²c²m do potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ, nelze stanoven® geotechnick® parametry pŚedpokl§dat v poruchovĨch p§smech 

zlomovĨch struktur.  

Ostatn² ¼daje potŚebn® pro n§vrh stavebn²ho Śeġen² HĐ vych§z² z d²lļ²ch pŚedpokladŢ na 

z§kladŊ kvalifikovanĨch odhadŢ a odbornĨch profesn²ch zkuġenost² a studi² obdobnĨch 

projektŢ v zahraniļ². 

Pro stanoven² geotechnick®ho modelu je nutn® v budoucnu na z§kladŊ inģenĨrsko-

geologick®ho prŢzkumu stanovit geotechnick® parametry a technologick® vlastnosti pro 

ostatn² zastiģen® geologick® vrstvy (zejm®na pokryvnĨch ¼tvarŢ) a struktury. 

 IG podm²nky vĨstavby 

Kapitola shrnuje podm²nky vĨstavby, zpracovan® dle [8], podzemn²ch ļ§st² HĐ. Podm²nkami 

pro vĨstavbu povrchov®ho are§lu a hloubenĨch objektŢ z pohledu inģenĨrsko-geologickĨch 

pomŊrŢ v pŚ²povrchov® oblasti se zabĨv§ samostatn§ kapitola 4.3.8.  

VĨstavba podzemn²ch dŊl v dosahu vlivu zvŊtr§v§n² je komplikovan§. VĨrub je tvoŚen pevnĨm 

mas²vem, kterĨ se zcela n§hle stŚ²d§ se silnŊ zvŊtralou aģ rozloģenou horninou, kde je vĨrub 

s§m o sobŊ nestabiln² a k zajiġtŊn² jeho stability je nutn® jej peļlivŊ vystrojit v z§vislosti na 

aktu§ln² situaci. Pod baz§ln² zvŊtr§vac² plochou, kam jiģ nedosahuj² vlivy zvŊtr§v§n² lze 

obecnŊ povaģovat vĨrub zejm®na v granitech za bezprobl®movŊ stabiln². VĨjimkou tvoŚ² pouze 
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vĨznamn® tektonick® z·ny, na kterĨch je hornina silnŊ tektonicky poruġena a souļasnŊ 

zvŊtral§ (pŚ²padnŊ alterovan§) a tedy vĨraznŊ m®nŊ stabiln² neģ okol² pevnĨ mas²v. Jinak je 

v podloģ² baz§ln² zvŊtr§vac² plochy masiv obvykle tektonicky poruġen minim§lnŊ a snese 

obvykle bez probl®mŢ vĨstavbu rozlehlejġ² kaveren, kde postaļ² stabilitu zajistit lok§ln²m 

kotven²m d²lļ²ch ļ§st², pŚ²padnŊ v kombinaci se stŚ²kanĨm betonem. S vĨjimkou naraģen² 

vĨznamnĨch poruchovĨch p§sem jsou pŚ²toky vody do podzemn²ho d²la v prŢbŊhu stavby 

obvykle snadno zvl§dnuteln®.  
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3 StŚety z§jmŢ a ¼zemn² limity 

 PŚ²rodn² podm²nky 

 

Geomorfologie 

Dle geomorfologick®ho ļlenŊn² [9] z§jmov® ¼zem² Ļihadla n§leģ² do Ļeskomoravsk® 

soustavy, podsoustavy Ļeskomoravsk§ vrchovina, celku KŚemeġnick§ vrchovina, podcelku 

Pacovsk® pahorkatiny (severn² vŊtġ² ļ§st), JindŚichohradeck§ pahorkatina (jiģn² menġ² ļ§st). 

Z§jmov® ¼zem² tak® zasahuje do v²ce geomorfologickĨch okrskŢ: zejm®na Boģejovsk® 

pahorkatiny, (kter§ je charakterizovan§ pahorkatinou tvoŚenou pŚedevġ²m biotit-silimanitickou 

a biotit-cordieritickou pararulou tzv. pestr® s®rie) a okrajovŊ tak® RatiboŚsk® pahorkatiny, 

Tuļapsk® pahorkatiny a JindŚichohradeck® kotliny. 

Reli®f je tvoŚen dvŊma paraleln²mi hŚbety pŚibliģnŊ severojiģn²ho smŊru oddŊlenĨmi tektonicky 
podm²nŊnĨm ¼dol²m Lodh®Śovsk®ho potoka. Nejvyġġ²m bodem v okol² je mas²v vrchŢ okolo 
Deġtensk® hory 647 m n.m. jiģnŊ od Deġtn®, na opaļn® stranŊ ¼dol² pak Najdeck® ļihadlo 
(692 m n.m.). Nejniģġ² ļ§st² ¼zemi je oblast Lodh®Śovsk®ho potoka v jiģn² ļ§sti ¼zem² (cca 
510 m n.m.).  

Krajina a krajinnĨ r§z 

KrajinnĨ r§z vych§z² pŚedevġ²m z trvalĨch ekosyst®movĨch a geologickĨch reģimŢ krajiny, 

danĨch z§kladn²mi ekologickĨmi a pŚ²rodn²mi podm²nkami krajiny. V r§mci antropogenn²ch 

ļinnost² je krajinnĨ r§z dotv§Śen do urļit®ho souboru typickĨch pŚ²rodn²ch a ļlovŊkem 

vytv§ŚenĨch prvkŢ, kter® jsou lidmi vn²m§ny jako charakteristick®, identifikuj²c² urļitĨ prostor. 

KrajinnĨ r§z je podle Ä 12 z§kona ļ. 114/1992 Sb. zejm®na pŚ²rodn², kulturn² a historick§ 

charakteristika urļit®ho m²sta ļi oblasti. Je chr§nŊn pŚed ļinnost² sniģuj²c² jeho estetickou 

a pŚ²rodn² hodnotu. Z§sahy do krajinn®ho r§zu, zejm®na umisŠov§n² a povolov§n² staveb, 

mohou bĨt prov§dŊny pouze s ohledem na zachov§n² vĨznamnĨch krajinnĨch prvkŢ, zvl§ġtŊ 

chr§nŊnĨch ¼zem², kulturn²ch dominant krajiny, harmonick® mŊŚ²tko a vztahy v krajinŊ. 

Kl²ļovĨmi charakteristikami, kter® v dan®m ¼zem² spoluvytv§Śej² krajinnĨ r§z, jsou reli®f 

(pŚ²rodn² charakteristika) a zpŢsob vyuģit² krajiny, resp. pod²l, struktura a mŊŚ²tko jednotlivĨch 

typŢ vyuģit² (tzv. Ăland useñ). Jedn§ se o komplexn² charakteristiku, kde prakticky nelze oddŊlit 

pŚ²rodn², kulturn² a historickou sloģku. 
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Obr.  3 ï Pokryv z§jmov®ho ¼zem² Ļihadla 

Zdroj: [10] 

KlenovskĨ horninovĨ masiv vytv§Ś² n§padnŊ vystouplĨ ¼sek ter®nu s pŚev§ģnŊ zaoblenĨmi 

vrcholy (Deġtensk§ hora, Brļ²k, Ļihadlo, TŢmŢv kopec, ĻertŢv K§men, CihelnĨ vrch). VŊtġina 

¼zem² v okol² uvedenĨch n§vrġ² je zalesnŊn§. Souvisle odlesnŊn§ a zemŊdŊlsky 

obhospodaŚovan§ jsou pouze ¼zem² v okol² osad Lodh®Śov, PluhŢv ĢŅ§r, Deġtn§, Okrouhl§ 

RadouŔ, Najdek a MosteļnĨ, s mŊlkĨmi pŢdami na eluvi§ln²ch zvŊtralin§ch nebo deluvi²ch 

granitoidŢ. Mocnost eluvi§ln²ch zvŊtralin a deluvi§ln²ho pl§ġtŊ se na vŊtġinŊ ¼zem² pohybuje 

v rozmez² < 2 ï 5 m, v nŊkterĨch tektonicky disponovanĨch z·n§ch mŢģe dos§hnout aģ 

cca 10 m. Dosah silnŊjġ²ho povrchov®ho navŊtr§n² granitoidn²ch hornin byl dosud ovŊŚen jen 

ojedinŊle, ¼daje jsou pouze ze z§p. okraje z§jmov®ho ¼zem² od Pluhova ĢŅ§ru a 

z kamenolomu Str§ģka, ļin² cca 10 m. V okol² nejvyġġ²ch zalesnŊnĨch vrcholŢ se vyskytuj² 

balvanit® rozpady granitoidŢ a deluvia na svaz²ch ļasto obsahuj² pod²l velkĨch v²cem®nŊ 

zaoblenĨch balvanŢ [11]. 

Je zŚejm®, ģe v z§jmov® lokalitŊ pŚevaģuje orn§ pŢda s loukami a se zemŊdŊlskĨm ¼zem²m 

s pŚ²mŊs² pŚirozenĨch vegetaļn²ch prvkŢ spolu se smrkovĨmi lesn²mi porosty vļetnŊ enkl§v 

lesa listnat®ho a nesouvislou liniovou z§stavbou Lodh®Śova pod®l komunikace. V ¼zem² jsou 

ļetn® rybn²ky, kolem vodoteļ² liniov§ zeleŔ. Krajinu je moģn® oznaļit jako kulturn², ale 

harmonickou. 

StupeŔ zemŊdŊlsk®ho hospodaŚen² v z§jmov®m ¼zem² je obvyklĨ v tomto klimatick®m okrsku. 

ZemŊdŊlsk§ vĨroba je orientov§na pŚedevġ²m na polaŚen² s dŢrazem na pŊstov§n² obilovin a 

brambor. Trval® travn² porosty Śeġ² potŚebu zelen®ho krmen² hospod§ŚskĨch zv²Śat formou 

intenzivn²ho zpŢsobu hospodaŚen². ExtenzivnŊ vyuģ²vanĨch luk je relativnŊ mal§ vĨmŊra a 
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jsou orientov§ny na pozemky s horġ²mi vl§hovĨmi pomŊry. ObecnŊ lze konstatovat, ģe funkce 

krajiny je podŚ²zena potŚeb§m zemŊdŊlsk® produkce. 

 

Đzem² z§mŊru n§leģ² do m²rnŊ tepl®ho klimatick®ho regionu charakterizovan®ho norm§ln²m 
aģ kr§tkĨm l®tem, m²rnĨm aģ m²rnŊ chladnĨm, suchĨm aģ m²rnŊ suchĨm, pŚechodn® obdob² 
je norm§ln² aģ dlouh®, s m²rnĨm jarem a m²rnĨm podzimem, zima je norm§lnŊ dlouh§, m²rnŊ 
chladn§, such§ aģ m²rnŊ such§ s norm§ln² aģ kr§tkou snŊhovou pokrĨvkou. PŚevl§daj²c² smŊr 
vŊtru je z§padn² aģ severoz§padn². 

Z§jmov® ¼zem² jako celek spad§ dle [12] do m²rnŊ teplĨch klimatickĨch oblast² MT7 a MT9. 

Tab.  4 ï Klimatick§ charakteristika z§jmov®ho ¼zem² 

Klimatick§ charakteristika MT 7 MT 9 

PrŢmŊrn§ roļn² teplota 7,4 ÁC 7,4 ÁC 

Poļet letn²ch dnŢ 30 ï 40 40-50 

Poļet dnŢ s prŢmŊrnou teplotou nad 10 ÁC 140 ï 160 140-160 

Poļet mrazovĨch dnŢ 110-130 110-130 

Poļet ledovĨch dnŢ 40 ï 50 30-40 

PrŢmŊrn§ teplota v lednu  -2 - -3 ÁC -3 - -4 ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v ļervenci  16 ï 17 ÁC 17-18 ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v dubnu  6 ï 7 ÁC 7-8 ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v Ś²jnu  7 ï 8 ÁC 7-8 ÁC 

DlouhodobĨ prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek  675 mm 675 mm 

PrŢmŊrn® sr§ģky za vegetaļn² obdob² (duben ï 
listopad) 

400 - 450 mm 400-450 mm 

PrŢmŊrnĨ poļet dnŢ se sr§ģkami 1 mm a v²ce 100 ï 120 100 ï 120 

Poļet dnŢ zamraļenĨch 120 ï 150 120 ï 150 

PrŢmŊrnĨ poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou 60 ï 80 60 ï 80 

PrŢmŊrnĨ poļet dnŢ jasnĨch  40-50 40-50  

Tab.  5 ï Tabulka smŊrŢ vŊtru v z§jmov®m ¼zem² (ĻHMĐ)  

SmŊr vŊtru 

 

S SV V JV J JZ Z SZ calm 

ļetnost smŊru 
(%) 

7 6 10 11 7 11 20 13 15 

Zdroj: [13] 

 

Stav ovzduġ² je obecnŊ z§vislĨ na mnoha faktorech, z§kladn²m faktorem je samozŚejmŊ stav 

a zpŢsob provozu zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², d§le pak klimatologick§ a meteorologick§ 

situace, morfologie ter®nu, apod.  

Posuzovan§ lokalita je pomŊrnŊ dobŚe provŊtr§v§na pŚedevġ²m severoz§padn²mi, z§padn²mi 

a jihovĨchodn²mi vŊtry niģġ²ch a stŚedn²ch rychlost². Zhruba tŚetinu roku jsou oļek§v§ny m²rnŊ 

zhorġen® rozptylov® podm²nky. S t²m souvis² i pomŊrnŊ vysokĨ vĨskyt bezvŊtŚ² a vŊtru do 

rychlosti 2,5 m.s-1. 

[14] odhaduje ļetnost rychlost² vŊtru do 2 m.s-1 na 50 aģ 65 %, z toho ļetnost bezvŊtŚ² asi 18 

aģ 25 %. V tŊchto pŚ²padech budou za pŚedpokladu mal® oblaļnosti vznikat tzv. svahov® 

v§nky, ve dne po svahu vzhŢru a v noci naopak dolŢ. V ¼st² tŊchto ¼dol² mŢģe bĨt zvl§ġtŊ 

noļn² sestupn® proudŊn² dosti intenzivn². 
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Rozhoduj²c²m faktorem ovlivŔuj²c²m zneļiġtŊn² ovzduġ² v z§jmov®m ¼zem² je vliv Vesel² nad 

Luģnic² a SobŊslav a jejich prŢmyslovĨch z·n pŚi z§padn²ch vŊtrech. Dalġ²m vĨraznĨm 

zneļiġŠovatelem ovzduġ² jsou dom§c² topeniġtŊ a domovn² kotelny. Tyto zdroje zneļiġtŊn² jsou 

hustŊ rozptĨleny po ploġe zastavŊn®ho ¼zem², pŚiļemģ jejich vy¼stŊn² je v n²zk® pŚ²zemn² 

vrstvŊ.  Vzhledem k tomu, ģe obc² Lodh®Śov neproch§z² ģ§dnĨ z vŊtġ²ch silniļn²ch tahŢ, nen² 

automobilov§ doprava z§vaģnĨm zdrojem zneļiġtŊn² ovzduġ².   

Z§jmov® ¼zem² Ļihadlo nepatŚ² dle ĻHMĐ mezi oblasti se zhorġenou kvalitou ovzduġ² 

(OZKO).  

V z§jmov®m ¼zem² ani v jeho okol² se soustavnŊ nevyhodnocuje kvalita ovzduġ² imisn²m 

monitoringem.  

Podle z§kona o ochranŊ ovzduġ² 201/2012 Sb., Ä11, odst. 5 a 6 byly konstruov§ny mapy 

zneļiġtŊn² v s²ti 1x1 km. 

Hodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² v pŚedmŊtn® lokalitŊ 

Ploġn® mapy (v s²ti 1 x1 km) pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek, kter® maj² 

stanoven imisn² limit pro roļn² prŢmŊrnou koncentraci, jsou spoļ²t§ny v GIS z ploġnĨch map 

za jednotliv® roky. PŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1x1 km podle poģadavkŢ 

z§kona ļ.201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², v platn®m znŊn² a vyhl§ġky ļ.415/2012 

Sb.,o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n², v platn®m znŊn². 

Mapy nejsou konstruov§ny z vypoļten®ho prŢmŊru roļn²ch prŢmŊrnĨch koncentrac² na 

jednotlivĨch stanic²ch za pŊt pŚedchoz²ch let a to zejm®na proto, ģe ne kaģdĨ rok maj² vġechny 

stanice dostatek platnĨch mŊŚen² pro vĨpoļet roļn² prŢmŊrn® koncentrace a d§le proto, ģe v 

prŢbŊhu let nast§vaj² zmŊny v s²t²ch mŊŚic²ch stanic. Pro doplnŊn² jsou uvedeny i ploġn® mapy 

pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch koncentrac² pro 36.max. hodnotu 24hod. prŢmŊrn® koncentrace PM10 

a 4. max. hodnotu 24hod. prŢmŊrn® koncentrace SO2 (tyto imisn² charakteristiky z§kon o 

ochranŊ ovzduġ² nevyģaduje). 
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Obr.  4 ï NO2 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 

Zdroj: [15] 

 
Obr.  5 ï PM10 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km 

Zdroj: [15] 
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Obr.  6 ï PM10 - 36.nejvyġġ² hodnoty 24hod. prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce - 
pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1km x 1km 

Zdroj: [15] 

 
Obr.  7 ï PM2,5 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km  

Zdroj: [15] 
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Obr.  8 ï SO2 - 4.nejvyġġ² hodnoty 24hod. prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce - 
pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 1km x 1km 

Zdroj: [15] 

   
Obr.  9 ï Benzen prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve ļtvercov® s²ti 
1km x 1km  

Zdroj: [15] 
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Obr.  10 ï Benzo(a)pyren prŢmŊrn§ roļn² koncentrace - pŊtilet® prŢmŊry 2011-2015 ve 
ļtvercov® s²ti 1km x 1km 

Zdroj: [15] 

V Tab.  6 jsou uvedeny minim§ln² a maxim§ln² hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrŢ let 2011 ï 2015 

hodnocenĨch ġkodlivin v jednotlivĨch ļtverc²ch s²tŊ 1 x 1 km, kter® pokrĨvaj² z§jmovou oblast.  

Tab.  6 ï  Maxim§ln² hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrŢ let 2011 -  2015 hodnocenĨch ġkodlivin  

Ġkodlivina Jednotka Limit Maximum 

NO2 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 40 10,3 

PM10 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 40 18,9 

PM10 - 36.nejvyġġ² hodnoty 24hod. 
prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m 
roce 

Ug/m3 50 34,3 

PM2,5 prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 25 14,6 

SO2 - 4.nejvyġġ² hodnoty 24hod. 
prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m 
roce 

Ug/m3 125 16,2 

Benzen prŢmŊrn§ roļn² koncentrace Ug/m3 5 0,9 

Benzo(a)pyren prŢmŊrn§ roļn² 
koncentrace 

ng/m3 1 0,51 

Zdroj: [15] 

Z vĨġe uveden® charakteristiky ¼zem² lze odvodit, ģe imisn² limity vġech l§tek jsou v 
souļasnosti v lokalitŊ s velkou rezervou splnŊny. 
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Ġirġ² ¼zem² n§leģ² do povod² Vltavy. Hydrograficky n§leģ² pŚev§ģn§ ļ§st oblasti klenovsk®ho 

mas²vu k hlavn²mu povod² 1-07-03 Neģ§rka. Vlastn² z§jmov® ¼zem² je odvodŔov§no 

Neģ§rkou, Severn² ļ§st lokality je odvodŔov§na D²renskĨm potokem, jehoģ recipientem je 

Luģnice. Vlastn² ¼zem² lokality je rozdŊleno do nŊkolika d²lļ²ch povod² dle hydrologick®ho 

poŚad²: 

Å 1-07-04-016 Strouha 

Å 1-07-03-026 RadouŔskĨ potok  

Å 1-07-03-027 Lodh®ŚovskĨ potok  

Å 1-07-03-030 Ratm²rovskĨ potok  

Å 1-07-03-072 řeļice  

VŊtġina z§jmov®ho ¼zem² je tedy odvodŔov§na pravostrannĨmi pŚ²toky Neģ§rky ï 

RadouŔskĨm potokem (1-07-03-026), Lodh®ŚovskĨm potokem (1-07-03-027), pravostrannĨm 

pŚ²tokem Lodh®Śovsk®ho potoka (1-07-03-028), Ratm²rovskĨm potokem (1-07-03-030) a 

řeļic² (1-07-03-072). Severn² ļ§st ¼zem² je odvodŔov§na potokem Strouha (1-07-04-016) a 

D²renskĨm potokem (1-07-04-019).  

Tyto vodoteļe spolu se svĨmi drobnĨmi pŚ²toky vytv§Śej² dosti hustou pravidelnou Ś²ļn² s²Š. 

Jsou na nich provedeny mnoh® vodohospod§Śsk® ¼pravy (regulace nŊkterĨch ¼sekŢ koryt, 

melioraļn² z§sahy, atp.) a byly rovnŊģ vyuģity k vybudov§n² Śady rybn²kŢ, kter® tak n§leģ² do 

rozs§hl® rybniļn² soustavy TŚeboŔsk® p§nve. 

Sledov§n² prŢtokŢ na vodoteļ²ch v z§jmov® oblasti nen² prov§dŊno. ObdobnŊ nen² prov§dŊno 

sledov§n² reģimu podzemn²ch vod 

Dalġ²m tokem, kterĨm je ¼zem² odvodŔov§no je řeļice (ļ.h.p 1-07-03-072), kter§ prot®k§ 

severoz§padnŊ od obce Lodh®Śov. řeļice pramen² 1,4 km vĨchodnŊ od Mosteļn®ho ve vĨġce 

586 m n.m. a ¼st² zprava do Neģ§rky vĨchodnŊ od Valu ve vĨġce 417 m n.m. Plocha povod² 

je 66,7 km2, d®lka toku 23 km a prŢmŊrnĨ prŢtok u ¼st² je 0,40 m3/s. Jedn§ se o 

vodohospod§Śsky vĨznamnĨ tok, na kter®m je vybudov§na Śada rybn²kŢ. 

Ve vymezen®m ¼zem² se nach§z² Śada drobnŊjġ²ch vodn²ch ploch. Jedn§ se zejm®na o 3 

soustavy rybn²kŢ v povod² Lodh®Śovsk®ho potoka (celkem cca 11 rybn²kŢ, z toho 4 s vodn² 

plochou nad 1 ha). D§le o soustavu rybn²kŢ v povod² Ratm²rovsk®ho potoka (s vŊtġ²mi rybn²ky 

VelkĨ dvoŚ§kovskĨ, Ryb§k, Jahoda a Racek). NejvŊtġ² vodn² plochy se nach§zej² v soustavŊ 

rybn²kŢ v povod² řeļice (NovĨ rybn²k s plochou 13,5 ha a Kuģel s plochou hladiny 13,2 ha, 

d§le rybn²ky ShouralĨ, OlġovĨ, Kac²Ś, Hejtm§nkŢv a Svit§k). 
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Hranice povod² 4. Ś§du 
Obr.  11 ï Hydrografie z§jmov® oblasti 

Zdroj: [16] 
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Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ 

V ¼zem² se nach§zej² d²lļ² vodovodn² syst®my nap§jen® z m²stn²ch vodn²ch zdrojŢ. Jedn²m z 

nich je vodovod pro PluhŢv ĢŅ§r, MosteļnĨ a Jiģnou se dvŊma vodn²mi zdroji (jedn²m pod 

hr§z² Velk®ho dvoŚ§kovsk®ho rybn²ka, druhĨm v Klenovsk®m lese jiģnŊ od Shoural®ho 

rybn²ka). DruhĨm je vodovod pro obec Deġtn§ se zdroji v okol² Deġtensk® hory, tŚet²m vodovod 

pro Najdek a Lodh®Śov se zdroji severnŊ od Najdeku. Tyto zdroje nemaj² vyhl§ġen§ ochrann§ 

p§sma II. stupnŊ. V Śeġen®m ¼zem² se nach§zej² jeġtŊ vodn² zdroje pro obce Okrouhl§ RadouŔ 

a Kosteln² RadouŔ na svaz²ch TŢmova kopce a Ļertova kamene s vyhl§ġenĨmi ochrannĨmi 

p§smy. 

 
Obr.  12 ï Sch®matick® zn§zornŊn² ochrannĨch p§sem vodn²ch zdrojŢ 

Zdroj: [10] 

Tab.  7 ï Ochrann§ p§sma v ¼zem² 

 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² vod§rensk® n§drģe. 

Program rozvoje vodovodŢ a kanalizac² Jihoļesk®ho kraje [17] navrhuje jako veŚejnŊ 

prospŊġnou stavbu realizaci skupinov®ho vodovodu Najdek ï Lodh®Śov ï Studnice - VelkĨ 

Ratm²rov, s vyuģit²m vodn²ch zdrojŢ na svaz²ch TŢmova kopce a Ļertova kamene. 
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Z hlediska vod§rensk®ho vĨznamu povod², ve kter®m se lokalita nach§z², je tŚeba zm²nit 

¼pravnu vody JindŚichŢv Hradec, odeb²raj²c² vodu z Neģ§rky. Nejedn§ se vġak o kl²ļovĨ zdroj 

pro mŊsto, kter® prioritnŊ vyuģ²v§ podzemn² zdroje soustavy Hamr a Doln² Bukovsko. Đpravna 

vody odeb²raj²c² vodu z Neģ§rky je rovnŊģ ve Vesel² nad Luģnic². Podm²nkou zruġen² obou 

¼praven je propojen² oblastn²ch vodovodŢ do velk® soustavy Ļesk® BudŊjovice ï T§bor ï 

JindŚichŢv Hradec.  

Z§plavov§ ¼zem² Q100 

Z§plavov§ ¼zem² Q100 vļetnŊ aktivn²ch jsou stanovena na D²rensk®m potoce 

v severoz§padn²m c²pu z§jmov®ho polygonu. Rozsah z§plavov®ho ¼zem² Q100 je zŚejmĨ 

z Obr.  13. 

 
Obr.  13 ï Z§plavov§ ¼zem² Q100  

Zdroj: [10] 

Aktivn² z·ny z§plavovĨch ¼zem² na D²rensk®m potoce jsou zn§zornŊny na Obr.  14.  
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Obr.  14 ï Aktivn² z·ny z§plavovĨch ¼zem²  

(Zdroj: www.nature.cz) 

Povrchov® vody, kter® jsou, nebo se maj² st§t, trvale vhodnĨmi pro ģivot a reprodukci 

pŢvodn²ch druhŢ ryb a dalġ²ch vodn²ch ģivoļichŢ jsou zn§zornŊny na Obr.  15. Jedn§ se 

o D²renskĨ potok a Lodh®ŚovskĨ potok.  

 
Obr.  15 ï Povrchov® vody, kter® jsou, nebo se maj² st§t, trvale vhodnĨmi pro ģivot a 
reprodukci pŢvodn²ch druhŢ ryb a dalġ²ch vodn²ch ģivoļichŢ  

Zdroj: [10] 

http://www.nature.cz/
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Vodn²mi ¼tvary povrchovĨch vod v kategorii Śeka se rozum² toky D²rensk®ho potoka (lososov® 

vody) a řeļice (kaprov® vody). Mezi kaprov® vody n§leģ² tak® Lodh®ŚovskĨ potok. [18]. 

Ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch se ekologickĨm stavem rozum² vyj§dŚen² kvality 

struktury a funkce vodn²ch ekosyst®mŢ v§zanĨch na povrchov® vody. Z hlediska ekologick®ho 

stavu Śeka vykazuje řeļice i D²renskĨ potok stŚedn² ekologickĨ potenci§l [18]. 

Ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch se dobrĨm chemickĨm stavem povrchovĨch vod 

rozum² chemickĨ stav potŚebnĨ pro dosaģen² c²lŢ ochrany vod jako sloģky ģivotn²ho prostŚed² 

(Ä 23a), pŚi kter®m koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek nepŚekraļuj² normy environment§ln² 

kvality. DobrĨ chemickĨ stav vykazuj² obŊ Śeky D²renskĨ potok i řeļici [18]. 

Zraniteln® oblasti 

Zraniteln§ oblast je pojem, kterĨ definuje Nitr§tov§ smŊrnice [19]. Jsou to oblasti, povod² nebo 

jejich ļ§sti, kde zemŊdŊlsk® ļinnosti nepŚ²znivŊ ovlivŔuj² koncentrace dusiļnanŢ v 

povrchovĨch a podzemn²ch vod§ch. Jsou to i takov® oblasti, kter® maj² vliv na povrchov®, 

pobŚeģn² a moŚsk® vody, ve kterĨch doch§z² vlivem ¼niku dus²ku ze zemŊdŊlstv² k eutrofizaci 

s n§slednĨmi nepŚ²znivĨmi dopady na celĨ vodn² ekosyst®m. 

Postup vymezen² zraniteln® oblasti na ¼zem² ĻR byl zaloģen pŚedevġ²m na vyhodnocen² 

koncentrac² dusiļnanŢ v povrchovĨch a podzemn²ch vod§ch a analĨze citlivosti ¼zem² k 

prŢniku dusiļnanŢ do vod.  

Lokalita Ļihadlo zasahuje ve sv® severovĨchodn² ļ§sti a v jihoz§padn²m ļ§sti do zraniteln® 

oblasti ve smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch v platn®m znŊn² [20] (viz Obr.  16). 

 
Obr.  16 ï Zraniteln® oblasti  

Zdroj: [10] 

  



Studie um²stitelnosti 

Ļihadlo 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 140/2017 

 

44 

Citliv® oblasti 

Citliv§ oblast je pojem, kterĨ definuje SmŊrnice o ļiġtŊn² mŊstskĨch odpadn²ch vod [21]. Jsou 

to vodn² ¼tvary (Śeky nebo jejich ¼seky, jezera a dalġ² n§drģe, pobŚeģn² a moŚsk® vody) v nichģ 

vlivem vypouġtŊn² odpadn²ch vod z aglomerac² vŊtġ²ch neģ 10 000 ekvivalentn²ch obyvatel 

(EO) doch§z² buŅ k eutrofizaci vod, pŚekroļen² limitn²ch koncentrac² dusiļnanŢ nebo je 

ohroģeno plnŊn² c²lŢ jinĨch smŊrnic Spoleļenstv². SmŊrnice umoģŔuje nevymezovat citliv® 

oblasti v pŚ²padŊ, ģe se pŚ²sluġnĨ st§t zav§ģe aplikovat pŚ²snŊjġ² poģadavky na ļiġtŊn² 

odpadn²ch vod (odstraŔov§n² fosforu a dus²ku) z aglomerac² nad 10 000 EO celoploġnŊ. 

Principy SmŊrnice o ļiġtŊn² mŊstskĨch odpadn²ch vod byly do ļesk® legislativy transponov§ny 

z§konem ļ. 254/2001 Sb. (vodn²ho z§kona, v platn®m znŊn²) [20]. Rozhodnut² nevymezovat 

konkr®tn² citliv® oblasti je zakomponov§no v Ä 15 naŚ²zen² vl§dy ļ.401/2015 Sb. o ukazatel²ch 

a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² 

k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod povrchovĨch a do kanalizac² a o citlivĨch oblastech. V 

Ä 15 naŚ²zen² vl§dy je stanoveno, ģe citlivĨmi oblastmi jsou vġechny vody na ¼zem² ĻR. 

V souladu se znŊn²m smŊrnice [21], lze povaģovat pŚ²stup ĻR k citlivĨm oblastem jako 

uplatnŊn² principu aplikace opatŚen² na cel®m ¼zem² st§tu bez vymezov§n² specifickĨch 

citlivĨch oblast². Znamen§ to tedy, ģe cel® ¼zem² lokality Ļihadlo n§leģ² do citlivĨch oblast² ve 

smyslu z§kona ļ.254/2001 Sb., o vod§ch.  

Oblasti povrchovĨch vod vyuģ²vanĨch ke koup§n² 

V z§jmov® oblasti se nenach§zej². 

Vodn² ¼tvary povrchovĨch vod v kategorii jezero 

V z§jmov® oblasti se nenach§zej². 

 

Kapitola je zpracov§na dle [6].  

Pro oznaļen² hornin z hlediska jejich hydraulick® vodivosti je v dalġ²m textu pouģita klasifikace 

Jetela (1982) a pro popis transmisivity hornin klasifikace Kr§sn®ho (1986). Pro zhodnocen² 

bylo k dispozici celkem 42 hydrogeologickĨch vrtŢ a studn² s pouģitelnĨmi daty. 

Kvart®r a eluvium granitŢ 

Kvart®rn² sedimenty d²ky sv®mu omezen®mu prostorov®mu rozġ²Śen² a mal® mocnosti tvoŚ² 

pouze lok§ln² prŢlinov® kolektory bez vŊtġ²ho vodohospod§Śsk®ho vĨznamu. Jejich vĨznam 

roste ve spojen² s p²sļitĨm eluviem granitŢ. Koeficient transmisivity se v tomto prostŚed² 

pohybuje v rozmez² od 2Ĭ10-5 po 2Ĭ10-3 m2.s-1 se stŚedn² hodnotou 2Ĭ10-4 m2.s-1, hodnota 

transmisivity je tedy stŚedn². StŚedn² hodnota hydraulick® vodivosti je v Ś§du 10-5 m.s-1,jedn§ 

se pŚev§ģnŊ o m²rnŊ propustn® prostŚed². 

Granity klenovsk®ho plutonu 

Ryze puklinov®mu prostŚed² granitŢ odpov²d§ prŢmŊrn§ transmisivita hornin 3,6Ĭ10-5 m2.s-1. 

Transmisivita pŚipovrchov® z·ny rozvolnŊn² puklin granitŢ klenovsk®ho plutonu je tedy t®mŊŚ 

o Ś§d niģġ² neģ transmisivita granitovĨch eluvi². Jde o puklinov® prostŚed² s n²zkou 

transmisivitou. Koeficient hydraulick® vodivosti se v hodnocen®m souboru dat pohyboval od 

2,8Ĭ10-7 po 5,5Ĭ10-6 m.s-1 s geometrickĨm prŢmŊrem 1,6Ĭ10-6 m.s-1 (slabŊ propustn® 

horninov® prostŚed²). 
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Ruly a migmatity 

SlabŊ propustn® komplexy metamorfovanĨch hornin maj² na ¼zem² region§ln²ho 3D 

geologick®ho modelu lokality Ļihadlo hydraulickou vodivost v Ś§dech 10-6 a 10-5 m.s-1. 

Transmisivita se zde pohybuje od 1,4Ĭ10-5 po 1,2Ĭ10-4 m2.s-1, s prŢmŊrem 6,2Ĭ10-5 m2.s-1. 

Hodnoty hydraulick® vodivosti i transmisivity metamorfitŢ uv§dŊn® v tab. 29 jsou ve srovn§n² 

s granity vĨraznŊ vyġġ², coģ ale nen² d§no vyġġ² propustnost² metamorfovanĨch hornin, ale 

vĨraznŊ niģġ²m hloubkovĨm dosahem vrtŢ v metamorfitech ve srovn§n² s granity (viz vĨġe). 

Na prŢmŊrnou hydraulickou vodivost hornin v okol² mŊlkĨch vrtŢ v metamorfitech maj² tedy 

vĨraznŊ vyġġ² vliv propustnŊjġ² polohy kvart®ru, eluvi² a silnŊ zvŊtralĨch parti² hornin. 

Podle Kadlecov® a Teissigov® (1994) se transmisivita rul v ġirġ²m okol² lokality pohybuje v 

rozsahu od 4,5Ĭ10-6 po 5,6Ĭ10-5 m2.s-1 a transmisivita migmatitŢ od 8,1Ĭ10-6  

po 1,2Ĭ10-4 m2.s-1. 

Granulity a ruly 

Pro zhodnocen² hydraulickĨch vlastnost² granulitŢ a rul nejsou pŚ²mo pro ¼zem² lokality Ļihadlo 

dostupn§ data. Soubor 14 vrtŢ hodnocenĨch v t®to jednotce vykazoval n²zkou aģ stŚedn² 

transmisivitu s geometrickĨm prŢmŊrem 9,5Ĭ10-5 m2.s-1 a hydraulickou vodivost v rozmez² 

4,2Ĭ10-7 aģ 5,8Ĭ10-5 m.s-1. NŊkolik z tŊchto hodnocenĨch vrtŢ zastihlo propustn® poruchy. 

V hlubġ²ch ļ§stech krystalinika doch§z² k postupn®mu sv²r§n² puklin t²hou nadloģn²ch hornin, 

hydraulick§ vodivost se sniģuje, pomalĨ obŊh podzemn²ch vod prob²h§ vĨhradnŊ po vĨraznĨch 

puklin§ch, zlomovĨch p§smech a poruchovĨch z·n§ch. Pro zhodnocen² hydraulickĨch 

vlastnost² hlubġ²ch ļ§st² klenovsk®ho plutonu, v hloubk§ch pl§novan®ho HĐ nejsou k dispozici 

ģ§dn§ data. Je moģn® pŚedpokl§dat, ģe v hloubce 500 m pod zemskĨm povrchem bude 

hydraulick§ vodivost hornin mimo poruchov§ p§sma o tŚi aģ pŊt Ś§dŢ niģġ² neģ v pŚipovrchov® 

z·nŊ rozvolnŊn² puklin. 
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Obr.  17 ï VĨŚez z hydrogeologick® mapy  

Zdroj: [22] 

migmatizovan® ruly aģ migmatity 

moldanubickĨ pluton 

V z§jmov® oblasti se nenal®zaj² chr§nŊn® oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV).  

Nejsou zde evidov§na ochrann§ p§sma pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a pŚ²rodn²ch miner§ln²ch 
vod. 
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Obr.  18 ï Podm§ļen® lokality  

Zdroj: [23] 

 

Chemick® sloģen² podzemn²ch vod na lokalitŊ je ovlivnŊno zejm®na hloubkou jejich obŊhu a 
hospod§ŚskĨm vyuģit²m ¼zem² (antropogenn² zneļiġtŊn²), v menġ² m²Śe horninovĨm 
prostŚed²m. 

V hornin§ch krystalinika (pŚevaģuj² pararuly, minoritnŊ migmatity a ortoruly) byly zastiģeny 
vody s vyġġ²m relativn²m zastoupen²m hoŚļ²ku a v§pn²ku ve srovn§n² s vodami z granitŢ. Pro 
krystalinikum je tak® typickĨ vyġġ² pod²l chloridŢ mezi anionty, coģ je ale pravdŊpodobnŊ d§no 
zneļiġtŊn²m vod antropogenn² ļinnost². PomŊrn® zastoupen² s²ranŢ a hydrogenuhliļitanŢ jak 
u vod z krystalinika, tak u vod z granitŢ odr§ģ² hloubku obŊhu podzemn² vody. PŚevaha s²ranŢ 
typick§ pro mŊlkĨ obŊh podzemn²ch vod v oxidaļn² z·nŊ byla zaznamen§na u mŊlkĨch vrtŢ a 
pramenn²ch j²mek na lesnatĨch svaz²ch tvoŚenĨch granity klenovsk®ho plutonu. 
Hydrogenuhliļitany pŚevaģuj² u hlubġ²ch vrtŢ. 

U podzemn²ch vod z pramenŢ v obou hlavn²ch hydrogeologickĨch jednotk§ch mezi kationty 
pŚevaģuje v§pn²k, pro mŊlk® podzemn² vody z granitŢ je typick® vyġġ² pomŊrn® zastoupen² 
sod²ku ve srovn§n² s metamorfity. 

 

podm§ļen§ lokalita 
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MŊlk§ zvodeŔ krystalinika je velmi n§chyln§ ke kontaminaci, jedn§ se v pŚev§ģn® m²Śe o ploġn® 
zemŊdŊlsk® zneļiġtŊn². Podzemn² vody jsou zde nejļastŊji typu Ca-NO3. V oblasti 
klenovsk®ho plutonu je d²ky vysok® m²Śe zalesnŊn² situace pŚ²znivŊjġ², nadlimitn² obsahy 
dusiļnanŢ byly ve vzorkovanĨch vod§ch zaznamen§ny v menġ² m²Śe. 

U nezneļiġtŊnĨch podzemn²ch vod v zalesnŊnĨch ļ§stech ¼zem² tvoŚenĨch granity mezi 
anionty pŚevl§daj² s²rany. Vody jsou typu Ca-SO4, v menġ² m²Śe CaNa-SO4 aģ Na-SO4. 

 

Problematika zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu je upravena z§konem ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ 

zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu [24], v platn®m znŊn². 

Z celkov® plochy z§jmov® lokality ļin² plochy zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu 42,96 %, coģ 

odpov²d§ 10,99 km2. 

Dominantn²m pŢdn²m typem oblasti z§mŊru jsou kambizemŊ. Jedn§ se zejm®na o kambizem 

acidn² s ostrŢvky kambizemŊ dystrick® a pseudogleji.  

 

Obr.  19 ï Pedologie ï hlavn² pŢdn² typy  

Zdroj: [25] 

Z hlediska druhu pozemku je v z§jmov®m ¼zem² zastoupena zejm®na orn§ pŢda. Vzhledem k 
tomu, ģe pŚedmŊtem z§boru budou i pozemky ZPF s pŚevahou ornĨch pŢd, byly pro jejich 
urļen² a posouzen² vlivu stavby na pŢdy vyuģity bonitovan® pŢdnŊ ekologick® jednotky 
(BPEJ).  

Kvalitu pŢdy podle pŚ²sluġnosti k BPEJ lze vyj§dŚit zaŚazen²m do tŚ²d ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy 
podle ĂMetodick®ho pokynu odboru ochrany lesa a pŢdy Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² 
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Ļesk® republiky ze dne 1. 10. 1996 ļ.j. OOLP/1067/96 k odn²m§n² pŢdy ze zemŊdŊlsk®ho 
pŢdn²ho fondu, ve znŊn² z§kona ĻNR ļ. 10/1993 Sb.ñ  

TŚ²d ochrany je celkem 5 a jsou odstupŔov§ny od nejhodnotnŊjġ²ch pŢd s nejvyġġ²m stupnŊm 
ochrany I po pŢdy nejm®nŊ kvalitn² s nejniģġ²m stupnŊm ochrany V: 

I. tŚ²da ï bonitnŊ nejcennŊjġ² pŢdy v jednotlivĨch klimatickĨch regionech, pŚev§ģnŊ v ploch§ch 
rovinnĨch nebo jen m²rnŊ sklonitĨch, kter® je moģno odejmout ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho 
fondu pouze vĨjimeļnŊ, a to pŚev§ģnŊ na z§mŊry souvisej²c² s obnovou ekologick® stability 
krajiny, pŚ²padnŊ pro liniov® stavby z§sadn²ho vĨznamu. 

II. tŚ²da ï zemŊdŊlsk® pŢdy, kter® maj² v r§mci jednotlivĨch klimatickĨch regionŢ 
nadprŢmŊrnou produkļn² schopnost. Ve vztahu k ochranŊ zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu jde 
o pŢdy vysoce chr§nŊn®, jen podm²nŊnŊ odn²mateln® a s ohledem na ¼zemn² pl§nov§n² tak® 
jen podm²nŊnŊ zastaviteln®.  

III. tŚ²da ï pŢdy v jednotlivĨch klimatickĨch regionech s prŢmŊrnou produkļn² schopnost² a 
stŚedn²m stupnŊm ochrany, kter® je moģno ¼zemn²m pl§nov§n²m vyuģ²t pro eventu§ln² 
vĨstavbu. 

IV. tŚ²da ï pŢdy s pŚev§ģnŊ podprŢmŊrnou produkļn² schopnost² v r§mci pŚ²sluġnĨch 
klimatickĨch regionŢ, jen s omezenou ochranou, vyuģiteln® i pro vĨstavbu. 

V. tŚ²da ï zbĨvaj²c² BPEJ, kter® pŚedstavuj² zejm®na pŢdy s n²zkou produkļn² schopnost² 
vļetnŊ pŢd mŊlkĨch, velmi svaģitĨch, hydromorfn²ch, ġtŊrkovitĨch aģ kamenitĨch a eroznŊ 
nejv²ce ohroģenĨch. VŊtġinou jde o zemŊdŊlsk® pŢdy pro zemŊdŊlsk® ¼ļely postradateln®. U 
tŊchto pŢd lze pŚedpokl§dat efektivnŊjġ² nezemŊdŊlsk® vyuģit². Jde vŊtġinou o pŢdy s niģġ²m 
stupnŊm ochrany s vĨjimkou vymezenĨch ochrannĨch p§sem a chr§nŊnĨch ¼zem²ch dalġ²ch 
z§jmŢ ochrany ģivotn²ho prostŚed².  

TŚ²dy ochrany ZPF jsou uvedeny na Obr.  20.  
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Obr.  20 ï TŚ²dy ochrany ZPF  

Zdroj: [26] 
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Eroze 

Z hlediska obecn®ho produkļn²ho potenci§lu pŢd a jeho ohroģen² je z§jmov§ oblast zaŚazena 

mezi m²rnŊ nadprŢmŊrnou v rostlinn® produkci pŢdy, a je n§chyln§ aģ m²rnŊ ohroģen§ vŊtrnou 

a vodn² eroz². 

 

     
Obr.  21 ï VŊtrn§ a vodn² eroze pŢd  

Zdroj: [26] 

 

 

Problematika pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkce lesa (PUPFL) je upravena z§konem 
ļ.289/1995 Sb., o les²ch v platn®m znŊn².  

Vyuģit² pozemkŢ PUPFL k jinĨm ¼ļelŢm je moģn® pouze za souhlasu org§nŢ st§tn² spr§vy 
lesŢ a splnŊn² j²m stanovenĨch podm²nek Tento souhlas je nutnĨ i pro dotļen² ploch v 
ochrann®m p§smu lesa, tzn. 50 m od okraje lesa. V r§mci stavebn², tŊģebn² a prŢmyslov® 
ļinnosti je nutn®: 

¶ PŚednostnŊ vyuģ²t pozemkŢ m®nŊ vĨznamnĨch z hlediska plnŊn² funkce lesa 

¶ Aby pouģit² pozemkŢ co nejm®nŊ naruġovalo hospodaŚen² v lese a plnŊn² jeho funkc² 

¶ Ukl§dat odklizov® plochy ve vytŊģenĨch prostorech, neplodnĨch ploch§ch nebo na 
nelesn²ch pozemc²ch 

¶ Po ukonļen² z§boru prov®st rekultivaci dotļenĨch pozemkŢ 

¶ Pouģ²vat vhodnĨch technickĨch prostŚedkŢ a technologi² pro zabr§nŊn² ¼niku l§tek 
poġkozuj²c²ch pŚ²rodn² prostŚed² 
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¶ PŚi prov§dŊn² geologick®ho prŢzkumu, pokud nen² vyģadov§n souhlas dle tohoto 
z§kona, informovat org§n st§tn² spr§vy lesŢ 1. stupnŊ a pŚedloģit p²semnĨ souhlas 
vlastn²ka lesa. 

Z celkov® plochy z§jmov®ho polygonu ļin² plochy PUPFL 48,02 %, coģ odpov²d§ 12,28 km2. 

 

  PUPFL 

Obr.  22 ï Rozsah a rozloģen² PUPFL v z§jmov®m ¼zem²  

Zdroj: [23]  

Z§jmov® ¼zem² n§leģ² do pŚ²rodn² lesn² oblasti ñĻeskomoravsk§ vrchovinaò. Z§jmovĨ polygon 
vġak nen² lokalitou pŚirozen®ho lesa [23]. 

VŊtġinou se jedn§ o jehliļnatĨ porost, s drobnĨmi enkl§vami sm²ġen®ho lesa a listnat®ho lesa. 
PŚevaģuj² jednodruhov® smrkov® porosty nebo porosty, pŚ²padnŊ sm²ġen® v rŢzn®m pomŊru 
s pŚ²mŊs² zejm®na modŚ²nu, olġe, buku, tŚeġnŊ, javoru, jasanu apod. 

Z hlediska charakteristiky lesn² pŢdy se jedn§ zejm®na o ģivn§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh, 
kysel§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh, exponovan§ stanoviġtŊ stŚedn²ch poloh a oglejen§ 
stanoviġtŊ vyġġ²ch poloh. 

V z§jmov®m ¼zem² se vyskytuj² vŊtġinou lesn² pŢdy kysel® Śady, n§leģej²c² k souborŢm lesn²ch 
typŢ 4K (kysel§ buļina), 4I (ul®hav§ kysel§ buļina), 5K (kysel§ jedlov§ buļina), 5M (chud§ 
jedlov§ buļina). Na oglejenĨch stanoviġt²ch se vyskytuj² SLT 4P (kysel§ dubov§ jedlina), 5P 
(kysel§ jedlina) i 6P (kysel§ smrkov§ jedlina), na vodou ovlivnŊnĨch stanoviġt²ch SLT glejov® 
Śady 5G (podm§ļen§ jedlina) a SLT luģn² Śady 3L (jasanov§ olġina) a 5L (mont§nn² jasanov§ 
olġina) [14].  

V z§jmov®m ¼zem² se vyskytuj² i porosty s funkc² ochrannĨch lesŢ. Jejich rozloģen² je zŚejm® 
z Obr.  23. 
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 lesy ochrann® 

Obr.  23 ï Lesy ochrann®  

Zdroj: [23]  

PŢdoochrannĨ potenci§l maj² lesy v severoz§padn² ļ§sti ¼zem² u obce Deġtn§.  

Uznan® jednotky reprodukļn²ho potenci§lu se nach§zej² v lesn²ch porostech u obce Najdek. 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej²: 

¶ Lesy bari®rov® 

¶ Lesy vĨzkumn® 

¶ Lesy vojensk® 

¶ Lesy ġkoln² 

¶ Lesy l§zeŔsk® 

¶ Lesy pŚ²mŊstsk® a rekreaļn² 

¶ Mysliveck§ zaŚ²zen²  

 

Horninov® prostŚed² 

V horninov®m podloģ² lokality Ļihadlo vystupuj² horniny dvou geologickĨch jednotek. Jedn§ se 
o granitoidy centr§ln²ho moldanubick®ho plutonu a metamorfovan® horniny moldanubika. 
Magmatick® horniny jsou reprezentov§ny postkolizn²mi peraluminickĨmi granity (typ Eisgarn; 
subtyp Klenov, Deġtn§) jako produkty ļ§steļn®ho taven² metasediment§rn²ch sekvenc² 
okoln²ch hornin jednotv§rn® skupiny. Jedn§ se o ļ§sti klenovsk®ho plutonu, kterĨ pozic², 
sloģen²m i genez² n§leģ² jednomu z nejrozs§hlejġ²ch magmatickĨch tŊles varisk®ho 
orogenn²ho p§sma - moldanubick®mu plutonick®mu komplexu (MPK). MPK zauj²m§ v erozn²m 
Śezu rozlohu vŊtġ² neģ ~10 000 km2 a to na ¼zem² Ļesk® republiky, Rakouska a NŊmecka. 
MPK je kompozitn²m tŊlesem, kter® tvoŚ² cel§ Śada d²lļ²ch intruz² (plutonŢ, pŔŢ, sheetŢ a ģil) s 
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m²rnŊ variabiln²mi texturn²mi, petrologickĨmi a geochemickĨmi charakteristikami. Ve zcela 
zjednoduġen®m sch®matu jsou granitoidy MPK ļlenŊny na porfyrick® I/S granitoidy typu 
Weinsberg, dvojsl²dn® peraluminick® granitoidy typu Eisgarn a v§penato-alkalick® granitoidy 
typu Mauthausen. Granitoidy typu Eisgarn se vyskytuj² v rŢznĨch texturn²ch variet§ch s velmi 
m²rnĨmi odchylkami v petrochemick®m sloģen². Jedn§ se napŚ²klad o subtyp Ļ²mŊŚ, Mr§kot²n, 
Klenov (oznaļov§n tak® jako subtyp Deġtn§) a Landġtejn. Geneze pŚev§ģn® vŊtġiny 
granitoidn²ch hornin CMPK je v region§ln²m sch®matu interpretov§na jako produkt ļ§steļn®ho 
taven² kontinent§ln² kŢry, s omezenĨm pŚ²spŊvkem (m²sen²m) pl§ġŠovĨch komponent. 
Existuj²c² radiometrick§ st§Ś² z oblasti MPK ukazuj², ģe hlavn² ļ§st magmatick®ho komplexu 
byla vm²stŊna v ļasov®m rozmez² 330ï324 Ma. TŊleso klenovsk®ho plutonu spad§ do 
centr§ln² ļ§sti MPK a je tvoŚeno granitoidy typu Eisgarn (subtypem Klenov), jehoģ geneze byla 
spojena s ļ§steļnĨm taven²m hlubġ²ch ļ§st² metasediment§rn²ch sekvenc² jednotv§rn® 
skupiny moldanubika. V kontrastu s dalġ²mi typy granitoidŢ typu Eisgarn se horniny n§leģ²c² 
subtypu Klenov vyznaļuj² vyġġ²m obsahem j²lov® sloģky v horninov®m protolitu a relativnŊ 
niģġ²mi teplotami krystalizace granitov®ho magmatu. Kontakty granitoidŢ klenovsk®ho plutonu 
maj² intruzivn² charakter a upadaj² pod stŚedn²mi ¼hly k ZSZïSZ. V r§mci klenovsk®ho plutonu 
byly identifikov§ny ļ§steļnŊ asimilovan® xenolity okoln²ch metamorfovanĨch hornin 
moldanubika (migmatitŢ a migmatitizovanĨch pararul) o rozmŊrech nŊkolika metrŢ aģ stovek 
metrŢ. Đļinky kontaktn² metamorf·zy nebyly pozorov§ny. Kontakty granitoidŢ maj² pŚev§ģnŊ 
intruzivn² charakter, upadaj² pod m²rnĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k Z aģ k SSZ. Stavby v granitoidech 
maj² charakter magmatickĨch aģ submagmatickĨch staveb. V severoz§padn² ļ§sti 
klenovsk®ho plutonu upadaj² pod m²rnĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k SZ a nesou magmatick® lineace 
definovan® line§rn² pŚednostn² prostorovou orientac² vyrostlic ģivcŢ a biotitu s m²rnĨmi ¼klony 
k SZ. M²sty byly pozorov§ny reliktn² magmatick® foliace strm® orientace ve smŊru SVïJZ. 
Metamorfovan® horniny moldanubika maj² omezenĨ vĨskyt v severn² a jihoz§padn² ļ§sti 
PĐZZK. Jsou reprezentov§ny sillimanit-biotitickĨmi pararulami ve variabiln² m²Śe migmatitizace 
a sillimanit-biotitick® migmatity s cordieritem. V tŊchto hornin§ch se ojedinŊle nach§zej² vloģky 
erlanŢ, kvarcitŢ a amfibolitŢ [11]. 

Pokryvn® ¼tvary maj² na ¼zem² malĨ rozsah a jsou zpravidla v§z§ny na ploġnŊ omezen® 
vĨskyty v podobŊ denudaļn²ch reliktŢ. Relikty neogenn²ch sedimentŢ leģ²c² na podloģ² 
krystalinika jsou v§z§ny zejm®na na severoz§padn² okraj klenovsk®ho plutonu. Jedn§ se o 
fluvi§ln² p²sky a ġtŊrky, patrnŊ o zbytky sedimentŢ fluvi§ln²ch syst®mŢ odvodŔuj²c²ch oblasti 
tehdejġ² Ļeskomoravsk® vysoļiny. Kvartern² pokryv v z§jmov®m ¼zem² je tvoŚen pŚev§ģnŊ 
svahovinami o mocnostech zpravidla menġ²ch neģ 5 m. VĨskyt kvart®rn²ch sedimentŢ byl 
ovlivnŊn geomorfologickĨmi jevy a antropogenn² ļinnost². Recentn² tvorba vodn²ch n§drģ² a s 
t²m souvisej²c² zmŊny sp§dovĨch kŚivek tokŢ mŊly za n§sledek vyġġ² akumulaci fluvi§ln²ch a 
splachovĨch sedimentŢ. Pod kvartern²mi sedimenty se jiģ nach§z² navŊtral® horniny skaln²ho 
podloģ², kter® v hloubce cca 10 m pŚech§z² do zdravĨch hornin [11]. 

Struktury kŚehk® tektoniky jsou reprezentov§ny zlomovĨmi plochami, kter® nejļastŊji upadaj² 
pod strmĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k ~SZ nebo JV. Nesou striace (rĨhov§n²) strm® orientace, 
nejļastŊji po sp§dnici zlomovĨch ploch, pŚev§ģnŊ s indik§tory poklesov® kinematiky. 
Prostorov§ distribuce tŊchto struktur je rovnomŊrn§. Mezi nejvĨraznŊjġ² projevy patŚ² 
Lodh®ŚovskĨ zlom nebo zlomov® p§smo, kter® je vyvinut® pod®l vĨchodn²ho okraje 
klenovsk®ho plutonu. Dalġ² skupinu tvoŚ² zlomy, kter® upadaj² pod strmĨmi aģ stŚedn²mi ¼hly k 
~JJZ aģ ZJZ, kter® nesou subhorizont§lnŊ orientovan® striace a variabiln² indik§tory pohybu. 
Dominantn²m souborem puklin jsou subvertik§ln² extenzn² pukliny, pŚev§ģnŊ bez miner§ln² 
vĨplnŊ. V tomto pŚ²padŊ je moģn® pozorovat tŚi hlavn² trendy v orientaci extenzn²ch puklin: 
~SZïJV, ~JZïSV a pukliny subhorizont§ln² orientace [27]. 
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Obr.  24 ï Geologick§ mapa lokality Ļihadlo  

Zdroj: [6] 

Z hlediska seismicity jde o oblast klidu. Nebyly zaznamen§ny ģ§dn® otŚesy pŚesahuj²c² 6o MCS 
[11]. 

PŚ²rodn² zdroje 

Ned²lnou souļ§st² horninov®ho prostŚed² je nerostn® bohatstv², za kter® je povaģov§no 
pŚ²rodn² nahromadŊn² nerostŢ ekonomick®ho vĨznamu. Z§sady ochrany a hospod§rn®ho 
vyuģ²v§n² nerostn®ho bohatstv² jsou zakotveny v z§konŊ ļ. 44/1988 Sb., o ochranŊ a vyuģit² 
nerostn®ho bohatstv² (tzv. "horn² z§kon") v platn®m znŊn² (z§kon ļ.89/2016 Sb.). Z hlediska 
posuzov§n² vlivu staveb na ģivotn² prostŚed² je hodnocen pŚedevġ²m stŚet z§jmu uvaģovan® 
stavby s oblastmi surovinovĨch zdrojŢ, zejm®na vyhrazenĨch nerostŢ. 
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Obr.  25 ï Loģiska nerostnĨch surovin  

(www.nature.cz) 

DobĨvac² prostory tŊģen® 

DobĨvac² prostor se stanov² na z§kladŊ vĨsledkŢ prŢzkumu loģiska se zŚetelem na jeho 
z§soby a ¼loģn² pomŊry tak, aby vĨhradn² loģisko bylo hospod§rnŊ vydobyto. Stanoven² 
dobĨvac²ho prostoru m§ charakter rozhodnut² o vyuģit² ¼zem². PŚi stanoven² dobĨvac²ho 
prostoru se vych§z² ze stanoven®ho CHLĐ. Um²stŊn² stavby, kter® nesouvis² s dobĨv§n²m 
loģiska, do plochy dobĨvac²ho prostoru je moģn® jen se souhlasem organizace, kter® byl 
dobĨvac² prostor stanoven a souhlasem ¼zemnŊ pŚ²sluġn®ho obvodn²ho b§Ŕsk®ho ¼Śadu. 
StejnĨ reģim ochrany plat² pro dobĨvac² prostory tŊģen® i netŊģen®.  
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Obr.  26 ï DobĨvac² prostory tŊģen®  

Zdroj: [10] 

 

Jedn§ se o loģisko Deġtn§ (ļ.3157100), kde prob²h§ souļasn§ povrchov§ tŊģba stavebn²ho 
kamene ï ģuly organizac² Kamenolomy ĻR, s.r.o., Ostrava ï Svinov. Je v souļasn® dobŊ 
tŊģeno v r§mci dobĨvac²ho prostoru Deġtn§ (7/845). Loģisko je otevŚeno stŊnovĨm lomem o 
2 et§ģ²ch na ploġe pŚes 1 ha. Pr§ce postupuj² k jihu na vrchol zalesnŊn® elevace Str§ģka. 
Loģisko je souļ§st² centr§ln²ho moldanubick®ho plutonu a leģ² pŚi jeho SZ okraji bl²zko styku 
s okoln²mi rulami a migmatity. Vlastn² ģulovĨ mas²v je tvoŚen dvojsl²dnĨm drobnŊ aģ stŚednŊ 
zrnitĨm granitem. Vyuģit² tohoto relativnŊ velk®ho loģiska je dlouhodob® a v r§mci schv§len®ho 
dobĨvac²ho prostoru nejsou prakticky ģ§dn® v§ģnŊjġ² stŚety z§jmŢ. 

 

Loģiska ï vĨhradn² plocha 

VĨhradn² loģisko je vymezeno na z§kladŊ osvŊdļen² vydan®ho MPO a m§ charakter 
rozhodnut² o vyuģit² ¼zem². K zajiġtŊn² ochrany jsou org§ny ¼zemn²ho pl§nov§n² a 
zpracovatel® ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace povinni pŚi ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti vych§zet 
z podkladŢ o zjiġtŊnĨch a pŚedpokl§danĨch vĨhradn²ch loģisc²ch a jsou povinni navrhovat 
Śeġen², kter§ jsou nejvĨhodnŊjġ² z hlediska ochrany a vyuģit² nerostn®ho bohatstv².  
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Obr.  27 ï VĨhradn² plochy loģisek nerostnĨch surovin  

Zdroj: [10] 

Surovinou vĨhradn²ho loģiska je stavebn² k§men - ģula, kl²ļ vĨhradn²ho loģiska 71272, 
Kamenolomy ĻR, s.r.o. Ostrava Svinov, dlouhodobŊ perspektivn² tŊģba.  

Dalġ² vĨhradn² loģiska nejsou v r§mci polygonu evidov§na. 

 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej²:  

 

¶ Ozn§men§ dŢln² d²la  

¶ Chr§nŊn§ loģiskov§ ¼zem² 

¶ Chr§nŊn§ ¼zem² pro zvl§ġtn² z§sahy do zemsk® kŢry 

¶ Schv§len® progn·zn² zdroje vyhrazenĨch nerostŢ  

¶ Schv§len® progn·zn² zdroje nevyhrazenĨch nerostŢ 

¶ DobĨvac² prostory netŊģen® 
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Đzem² s pŚedpokl§danĨm nebo zjiġtŊnĨm vĨskytem dŢln²ch dŊl (poddolovan§ ¼zem²) 

V z§jmov®m polygonu se nevyskytuj² poddolovan§ ¼zem². 

Svahov® deformace 

Registrovan® sesuvy se v z§jmov®m ¼zem² nevyskytuj². 

 

 

Podle biogeografick®ho ļlenŊn² [28] v z§jmov®m ¼zem² leģ² n§sleduj²c² biochory: 

4PR  Pahorkatiny na kyselĨch plutonitech 4. v. s., 

5PR Pahorkatiny na kyselĨch plutonitech 5 v. s. 

4BR Erodovan® ploġiny na kyselĨch plutonitech 4 v. s. 

bioregionu PelhŚimovskĨ (k·d 1.46), podprovincie hercynsk® (k·d 1), oblasti kontinent§ln² 
(ļ.6).  

 

Z hlediska region§lnŊ-fytogeografick®ho [29] se zkouman§ oblast nach§z² ve fytogeografick® 
oblasti Mezofytikum, okres 67 Ļeskomoravsk® mezofytikum, fytogeografick®m obvodu 
Mesophyticum Massivi bohemici.  

 

      
Obr.  28 ï PŚ²rodn² biotopy  

Zdroj: [10] 
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Obr.  29 ï Poļet pŚ²rodn²ch biotopŢ v katastr§ln²m ¼zem²  

Zdroj: [10] 

  
Obr.  30 ï Ploġn® zastoupen² (%) pŚ²rodn²ch biotopŢ v KĐ  

Zdroj: [10] 



Studie um²stitelnosti 

Ļihadlo 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 140/2017 

 

61 

    
Obr.  31 ï Poļet druhŢ v katastr§ln²m ¼zem²  

Zdroj: [10] 

   
Obr.  32 ï Poļet zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ v katastr§ln²ch ¼zem²ch  

Zdroj: [10] 

Podle informac² AOPK (www.nature.cz) Ļihadlo nen² lokalitou n§rodnŊ vĨznamn®ho druhu. 
M²sta n§lezŢ zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ rostlin a ģivoļichŢ jsou uvedeny na n§sleduj²c²m 
obr§zku.  
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Obr.  33 ï Zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy rostlin a ģivoļichŢ (m²sta n§lezŢ) - NDOP  

Zdroj: [10] 

PrŢchodnost krajiny pro velk® savce 

V z§jmov®m ¼zem² se dle podkladŢ AOPK vyskytuje d§lkovĨ migraļn² koridor a migraļnŊ 
vĨznamn® ¼zem². Migraļn² koridor pro velk® savce proch§z² napŚ²ļ z§jmovĨm polygonem.  

      
Obr.  34 ï Migraļn² koridory velkĨch savcŢ  

Zdroj: [10] 
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Dle informac² AOPK nejsou v z§jmov®m ¼zem² kolizn² m²sta na komunikac²ch pro plazy, 

obojģiveln²ky a vydru Ś²ļn². 

 Technick§ infrastruktura 

 

Silniļn² s²Š 

Z§jmovĨm ¼zem²m proch§z² pŚibliģnŊ severojiģn²m smŊrem silnice II. tŚ²dy II/128, kter§ je 

napojena na silnici I. tŚ²dy I/23 a I/43.  

Nejbliģġ² napojen² na silnici I/23 v obci JindŚichŢv Hradec ve vzd§lenosti cca 7 km. 

Nejbliģġ² napojen² na d§lniļn² s²Š: d§lnice D3, exit 100 ï  Dr§chov ve vzd§lenosti cca 30 km 

po silnic²ch II/128 a I/23. 

Ochrann® p§smo je 50 m od osy vozovky pro silnice I. tŚ²dy, 15 m od osy vozovky pro silnice 

II. a III. tŚ²dy. 

 

Ģelezniļn² s²Š 

Z§jmovĨm ¼zem²m neproch§z² ģ§dn§ ģelezniļn² traŠ. Nejbliģġ² ģelezniļn² trat² je traŠ ļ. 225 

spojuj²c² Havl²ļkŢv Brod a Vesel² nad Luģnic² 

 

Parametry tratŊ ļ. 225: 

TraŠov§ tŚ²da:   D4 

Nap§jec² soustava:  elektrifikovan§, 25 kV, Hz, AC 

Maxim§ln² sklon:  14 ă 

Poļet kolej²:   1 

Maxim§ln² rychlost:  120 km/h 

 

Ochrann® p§smo je 60 m od osy krajn² koleje. 

 

Leteck§ s²Š 

Nad z§jmovĨm ¼zem²m dle mapy letovĨch tras [30] proch§z² v jeho severn² ļ§sti dva letov® 

koridory: 

- Letov§ trasa T709, typ tratŊ ATS (Air Traffic Services, letov® provozn² sluģby) 

JednosmŊrn§, podm²nŊn§ leteck§ traŠ 

kurz trasy 96Á 

ATS letov§ traŠ 

min. FL 245 (flight level (letov§ vĨġka) = 24500 feet = cca 7470 m) 
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- Letov§ trasa Z21, typ tratŊ ATS 

jednosmŊrn§ leteck§ traŠ 

kurz trasy 29Á 

ATS letov§ traŠ 

min. FL 245 (flight level (letov§ vĨġka) = 24500 feet = cca 7470 m) 

 

Z§jmovĨm ¼zem²m proch§zej² n§sleduj²c² s²tŊ technick® infrastruktury. 

Elektrick® s²tŊ 

- V z§jmov®m ¼zem² se nach§zej² m²stn² elektrick§ veden² do 10kV. Nejbliģġ² veden² 

110 kV se nach§z² cca 4 km jiģnŊ od jiģn² hranice polygonu. Jedn§ se o veden² 

JindŚichŢv Hradec ï Vesel² nad Luģnic². 

Ochrann® p§smo nadzemn²ho veden² do 35 kV je 7 m, od 35 kV do 110 kV vļetnŊ 

12 m od krajn²ho vodiļe. 

Plynovod 

- V jihoz§padn² ļ§sti proch§z² z§jmovĨm ¼zem²m vysokotlakĨ transitn² plynovod. U nŊj 

vych§z² severn²m smŊrem pŚibliģnŊ stŚedem polygonu plynovod VTL do 40 bar. 

Ochrann® p§smo plynovodn²ho potrub² je souvislĨ prostor vymezenĨ svislĨmi rovinami 

vedenĨmi ve vodorovn® vzd§lenosti od pŢdorysu zaŚ²zen², pro potrub² s tlakem do 

40 bar jsou to 2 m. Bezpeļnostn² p§smo je dle prŢmŊru potrub² aģ 20 m od vnŊjġ²ho 

l²ce potrub² na obŊ strany. 

Pro potrub² s tlakem nad 40 bar (tranzitn² plynovod) ļin² ochrann® p§smo 4 m na obŊ 

strany, bezpeļnostn² p§smo je dle prŢmŊru potrub² aģ 160 m 

Vodovod 

- Z§jmovĨm ¼zem²m proch§z² pŚibliģnŊ severojiģn²m smŊrem vodovod PE DN90 

z§sobuj²c² vodou m²stn² obce, kterĨ je moģnĨ pouģ²t jako zdroj pitn® vody. 

Ochrann® p§smo vodovodn²ho potrub² je 1,5 m od kraje potrub². V pŚ²padŊ uloģen² 

v hloubce vyġġ² neģ 2,5 m je ochrann® p§smo 2,5 m od kraje potrub². 

Kanalizace 

- V z§jmov®m ¼zem² se nach§z² m²stn² kanalizaļn² syst®my. Pro HĐ je uvaģov§no 

vybudov§n² vlastn²ho syst®mu sbŊru a ļiġtŊn² odpadn²ch vod s n§slednĨm 

vypouġtŊn²m do pŚ²rodn²ch vodoteļ². 

Ochrann® p§smo vodovodn²ho potrub² je 1,5 m od kraje potrub². V pŚ²padŊ uloģen² 

v hloubce vyġġ² neģ 2,5 m je ochrann® p§smo 2,5 m od kraje potrub². 

Datov® s²tŊ 

- V z§jmov®m ¼zem² se nach§z² Radiorel®ov§ trasa (mikrovlnn§) spoleļnosti T-mobile, 

komunikaļn² zaŚ²zen² spoleļnosti Ļesk§ telekomunikaļn² infrastruktura 

Ochrann® p§smo podzemn²ho komunikaļn²ho veden² ļin² 1,5 m po stran§ch krajn²ho 

veden². 
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HasiļskĨ z§chrannĨ sbor 

- Nejbliģġ² dostupnĨ HZS se nach§z² v JindŚichovŊ Hradci ve vzd§lenosti cca 10 km (od 

obce Lodh®Śov), dojezdovĨ ļas do 10 min, typ stanice C1, pŚedurļenost B, E, S 

- Ostatn² dostupn® stanice HZS jsou v obc²ch SobŊslav, TŚeboŔ. 

Policie 

- Nejbliģġ² stanice Policie ĻR se nach§z² v JindŚichovŊ Hradci ve vzd§lenosti cca 10 km 

jiģnŊ od obce Lodh®Śov. 

Zdravotnick§ z§chrann§ sluģba 

- Nejbliģġ² dostupn® stŚedisko ZZS se nach§z² v JindŚichovŊ Hradci ve vzd§lenosti 

cca 10 km jiģnŊ od obce Lodh®Śov, dojezdovĨ ļas cca do 10 min. 

 Os²dlen² a obyvatelstvo 

Lokalita Ļihadlo se skl§d§ z katastrŢ ļtyŚ obc² (Deġtn§, Lodh®Śov, PluhŢv ĢŅ§r a SvŊtce), kter® 
se nach§zej² na ¼zem² obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² (JindŚichŢv Hradec) v Jihoļesk®m kraji. 
Od mŊsta JindŚichŢv Hradec, kter® tvoŚ² kulturn² a historick® region§ln² centrum, se lokalita 
nach§z² pŚibliģnŊ 10 km.  

Obce, kter® jsou katastr§lnŊ zastoupeny na PĐZZZK Ļihadlo (Tab.  8) maj² v souļtu 2150 
obyvatel (Tab.  9). SamotnĨ prŢzkumnĨ polygon byl zvolen tak, aby do obc² zasahoval co 
nejm®nŊ. UvnitŚ polygonu se tak nach§zej² pouze obce Lodh®Śov, Najdek a MosteļnĨ. Hustota 
zalidnŊn² z§jmov® oblasti je patrn§ z Obr.  35. 

Tab.  8 ï Obce a jejich ļ§sti 

Deġtn§ Lodh®Śov PluhŢv ĢŅ§r SvŊtce 

Deġtn§ Lodh®Śov Ļerven§ Lhota SvŊtce 

Lipovka Najdek Jiģn§  

 Studnice Klenov  

  MosteļnĨ  

  Plasn§  

  PluhŢv ĢŅ§r  

  PohoŚ²  

  Samosoly  
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Obr.  35 ï Đzem² zvaģovan® lokality Ļihadlo  

 

Tab.  9 ï Poļet obyvatel jednotlivĨch obc² lokality Ļihadlo v roce 2017 

Obec Deġtn§  Lodh®Śov  PluhŢv ĢŅ§r SvŊtce Celkem 

Poļet 
obyvatel 

754 655 608 133 2150 
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Obr.  36 ï Hustota obyvatelstva v s²ti 1x1km  

Zdroj: [16] 

 

 Kulturn² a historick® hodnoty ¼zem² 

Ochranu kulturn²ch pam§tek a archeologickĨch naleziġŠ upravuje z§kon ļ.20/1987 Sb. v 
platn®m znŊn².  

Kulturn² pam§tky jsou nemovit® ļi movit® vŊci, nebo jejich soubory, kter® vyhlaġuje 
Ministerstvo kultury po vyj§dŚen² krajsk®ho ¼Śadu. Za kulturn² pam§tku mŢģe bĨt prohl§ġen 
archeologickĨ n§lez a vyhlaġuje jej Ministerstvo kultury na n§vrh Ļesk® akademie vŊd.  

Ochrann® p§smo kulturn²ch pam§tek vymezuje obecn² ¼Śad obce s rozġ²Śenou pŢsobnost². 
Ten mŢģe rovnŊģ omezit nebo zak§zat v tomto p§smu urļitou ļinnost.  
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Pro povolen² staveb, zmŊn staveb a prac² na ¼zem² spadaj²c² do st§tn² pam§tkov® p®ļe je 
nutn® z§vazn® stanovisko obce s rozġ²Śenou pŢsobnost². Ten jej vyd§v§ po vyj§dŚen² krajsk® 
organizace st§tn² pam§tkov® p®ļe, u n§rodn²ch kulturn²ch pam§tek po vyj§dŚen² ¼stŚedn² 
organizace st§tn² pam§tkov® p®ļe.  

 

Kulturn² pam§tky 

V z§jmov®m ¼zem² nelze vŊtġinovŊ pŚedpokl§dat vĨznamn® negativn² vlivy na pam§tkovou 
hodnotu ¼zem² chr§nŊnĨch dle z§kona ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi, ve znŊn² 
vġech pŚedpisŢ a dochovan® kulturn² dŊdictv² (architektonick® a archeologick®). 

V n§sleduj²c²m pŚehledu uvedeny dostupn® kulturn² pam§tky v r§mci uvaģovan® lokality pro 
potenci§ln² um²stŊn² hlubinn®ho ¼loģiġtŊ. 

V dotļen®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn§ krajinn§ pam§tkov§ z·na. V r§mci zastavŊn®ho ¼zem² 
s²del se nevyskytuje ani mŊstsk§ ļi vesnick§ pam§tkov§ rezervace nebo z·na. V obci Doln² 
RadouŔ (mimo z§jmovĨ polygon) je navrģeno vyhl§ġen² vesnick® pam§tkov® z·ny. V polygonu 
Ļihadlo nejsou evidov§ny n§rodn² kulturn² pam§tky. V obci Lodh®Śov se nach§z² kostel sv. 
Petra a Pavla, fara a venkovsk§ usedlost; v obci Najdek kaple. Mimo zastavŊn® ¼zem² s²del 
jsou evidov§ny dvŊ kulturn² pam§tky, a to boģ² muka v katastr§ln²m ¼zem² Doln² RadouŔ, 
um²stŊn§ u rybn²ka v lokalitŊ Na DrahĨġce. Druhou je kaple Svat®ho Jana Nepomuck®ho, 
situovan§ pŚi silnici na BezdŊchov, v katastr§ln²m ¼zem² Horn² RadouŔ (obŊ pam§tky leģ² 
mimo polygon Ļihadlo). Z hlediska vĨskytu archeologickĨch naleziġŠ nen² ve sledovan®m 
¼zem² evidov§na ģ§dn§ archeologick§ lokalita zapsan§ v ĐSKP. 

 

Archeologick§ naleziġtŊ 

Đzem² archeologickĨch n§lezŢ (ĐAN) se podle stavu pozn§n² dŊl² do ļtyŚ kategori²: 

I. kategorie ï ¼zem² s pozitivnŊ prok§zanĨm vĨskytem archeologickĨch n§lezŢ 

II. kategorie ï ¼zem², kde se pravdŊpodobnost vĨskytu archeologickĨch n§lezŢ pohybuje 
v rozmez² 51 - 100 %. Sem patŚ² vġechny s²deln² ¼tvary (obce s prvn² p²semnou zm²nkou jiģ 
ve stŚedovŊku, kterĨch je pŚev§ģn§ vŊtġina), ¼zem² v tŊsn® bl²zkosti ĐAN I. atd. 

III. kategorieï ¼zem², kter® mohlo bĨt os²dleno ļi jinak vyuģ²v§no ļlovŊkem, ale vĨskyt 
archeologickĨch n§lezŢ nebyl dosud pozitivnŊ prok§z§n, pravdŊpodobnost vĨskytu je 50 %. 
Sem patŚ² prakticky veġker® ¼zem² Ļesk® republiky, kter§ nejsou ĐAN I, II a IV. Archeologov® 
totiģ neznaj², a ani to nen² v jejich sil§ch, vġechny archeologick® lokality ve sv®m pŢsobiġti. 
Prakticky pŚi kaģd® stavbŊ, s vĨjimkou tŊch v ĐAN IV, mŢģe doj²t k objeven² nov®, dosud 
nezn§m® lokality. Podle charakteru stavby a toho v jak®m ĐAN se stavba nach§z², vol² 
archeolog metodu vĨzkumu, napŚ. v ĐAN I obvykle pŚedstihovĨ ploġnĨ vĨzkum, v ĐAN II 
zjiġŠovac² sondy pŚed zah§jen²m vlastn² stavby, v ĐAN III vĨzkum formou prŢbŊģn®ho dohledu 
na stavbŊ. Veġker§ opatŚen² v podstatŊ smŊŚuj² k jedin®mu ï zajistit jednu z forem 
archeologick®ho vĨzkumu na kaģd® stavbŊ a zabr§nit nekontrolovan®mu niļen² 
archeologickĨch lokalit. Kaģd§ archeologick§ situace je totiģ jedineļn§ a neopakovateln§ a jej² 
zniļen² bez dokumentace nelze adekv§tnŊ nahradit. 

IV. kategorie ï ¼zem², kde nen² re§ln§ pravdŊpodobnost vĨskytu archeologickĨch n§lezŢ 
(vytŊģen® a archeologicky zkouman® plochy). 
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c 
Obr.  37 ï Evidovan® archeologick® lokality  

Zdroj: [31] 
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ĐAN v lokalitŊ Ļihadlo jsou n§sleduj²c²: 

MosteļnĨ - 23-31-19/2 MosteļnĨ - j§dro vsi, ĐAN II, MosteļnĨ, JindŚichŢv Hradec 

Najdek - 23-31-20/1 Najdek - j§dro vsi, ĐAN I, Najdek u Lodh®Śova, JindŚichŢv Hradec + ĐAN 
II 

Lodh®Śov - 23-31-25/1 Lodh®Śov - kostel sv. Petra a Pavla, ĐAN I, Lodh®Śov, JindŚichŢv Hradec 

 Funkļn² vyuģit² a rozvojov® z§mŊry 

 

Z hlediska Stavebn²ho z§kona je vyuģit² zkouman® lokality pro vĨstavbu povrchov® ļ§sti HĐ 

limitov§no moģnĨmi jinĨmi z§mŊry v ¼zem², dostupnosti infrastruktury a pŚedpisy chr§n²c²mi 

ģivotn² prostŚed².  

Stavebn² z§kon stanov² vytvoŚen² politiky ¼zemn²ho rozvoje jako n§stroje ¼zemn²ho pl§nov§n² 

a vymezen² ¼ļelu (krom jin®ho dle spr§vn²ho rozdŊlen² ¼zem²) ¼zemnŊ pl§novac² 

dokumentace ve tŚech podrobnostech zahrnuj²c² z§sady ¼zemn²ho rozvoje pro jednotliv® kraje, 

¼zemn² pl§ny pro obce a regulaļn² pl§ny pro ļ§sti obc². 

Rozvojov® z§mŊry jsou urļeny v Politice ¼zemn²ho rozvoje (PĐR) [32] a v Z§sad§ch ¼zemn²ho 

rozvoje (ZĐR) jednotlivĨch krajŢ. Funkļn² vyuģit² jednotlivĨch ploch je podrobnŊji Śeġeno 

v Đzemn²ch pl§nech dotļenĨch obc² (ĐP). 

Pro z§mŊr vybudovat hlubinn® ¼loģiġtŊ je ¼Śadem pŚ²sluġnĨm pro vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut² 

Ministerstvo pro m²stn² rozvoj ĻR a pro vyd§n² stavebn²ho povolen² Ministerstvo prŢmyslu a 

obchodu ĻR (Z§kon ļ. 183/2006 Sb., Stavebn² z§kon, Ä 5, odst. (1) a (5), Ä 13, odst. (1) a 

odst. (2)) 

PĐR Ļesk® republiky  

Politika ¼zemn²ho rozvoje ve znŊn² Aktualizace ļ. 1 z roku 2015 v souladu se stavebn²m 

z§konem je z§vazn§ pro poŚizov§n² a vyd§v§n² z§sad ¼zemn²ho rozvoje, ¼zemn²ch pl§nŢ a 

pro rozhodov§n² v ¼zem².  

V ļl§nku ļ.169 je vymezen ¼kol naj²t potenci§ln² plochu pro hlubinn® ¼loģiġtŊ vysoce 

radioaktivn²ch odpadŢ a vyhoŚel®ho jadern®ho paliva s vhodnĨmi vlastnostmi horninov®ho 

masivu a s vhodnou infrastrukturou. Đzemn² rezerva pro tento z§mŊr nen² v PĐR 

specifikov§na. Đkolem je do roku 2020 vybrat dvŊ kandid§tn² lokality, a to za ¼ļasti dotļenĨch 

obc², a stanovit podm²nky jejich ¼zemn² ochrany, kter® v nich budou uplatŔov§ny do doby 

proveden² vĨbŊru fin§ln² lokality (pozn§mka zpracovatele: v aktu§ln² schv§len® koncepci HĐ 

je uveden rok 2022). VĨbŊr fin§ln² lokality v konsenzu se z§jmy dotļenĨch obc² bude proveden 

do roku 2025. ZodpovŊdnĨmi org§ny jsou Ministerstvo prŢmyslu a obchodu ve spolupr§ci se 

Spr§vou ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ. 

ZĐR Jihoļesk®ho kraje (2017) 

V z§sad§ch ¼zemn²ho rozvoje Jihoļesk®ho kraje ve znŊn² jejich 1., 2., 3. a 5. aktualizace ï 

pr§vn² stav [33] s um²stŊn²m hlubinn®ho ¼loģiġtŊ (HĐ) nen² uvaģov§no. V ļ§sti a) Stanoven² 

priorit ĐP kraje pro zajiġtŊn² udrģiteln®ho rozvoje ¼zem² vļetnŊ priorit stanovenĨch PĐR je 

vyj§dŚen soulad s Politikou ¼zemn²ho rozvoje (str. 4).  
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Textov§ ļ§st ZĐR (75 str., samostatnĨ dokument ZĐR JĻ kraje z 03/2017) 

- Ļl§nek (14c) Z§sady ¼zemn²ho rozvoje Jihoļesk®ho kraje v souļasn® dobŊ 

nevymezuj² rozvojov® plochy nadm²stn²ho vĨznamu pro vĨrobu a prŢmysl 

urļen® k realizaci, popŚ. rozvoji, takovĨch ļinnost², kter® podl®haj² vyhl§ġen² 

z·ny havarijn²ho pl§nov§n² podle z§kona ļ. 18/1997 Sb., o m²rov®m vyuģ²van² 

atomov® energie a ionizuj²c²ho z§Śen² (atomovĨ z§kon), v platn®m znŊn² a 

z§kona ļ. 59/2006 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri², ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ.  

(pozn§mka zpracovatele: v textov® ļ§sti ZĐR jsou uvedeny odkazy na 

neaktu§ln² z§kony, nyn² z§kon ļ. 263/2016 Sb., a z§kon ļ. 224/2015 Sb.) 

- Ļl§nek (37) Region§ln² biocentra ï v r§mci ĐSES Deġtensk§ hora NKOD 693, 

na k. ¼. SvŊtce, Horn² RadouŔ, Najdek u Lodh®Śova a Rosiļka u Deġtn®. Ve 

vymezen®m polygonu Ļihadlo zasahuje ĐSES do spr§vn²ch ¼zem² obc² 

SvŊtce, Horn² RadouŔ, Najdek u Lodh®Śova  

- Ļl§nek (38) Region§ln² biokoridory ï v r§mci ĐSES Deġtensk§ hora ï Na 

Klenov® NKOD 4031, na k. ¼. Deġtn§ u JindŚichova Hradce, VelkĨ Ratm²rov, 

Lodh®Śov, MosteļnĨ. Ve vymezen®m polygonu Ļihadlo zasahuje ĐSES do 

spr§vn²ch ¼zem² obc² Deġtn§ u JindŚichova Hradce, Lodh®Śov, MosteļnĨ. 

- Ļl§nek (58) 3.a. v ¼zemn²ch pl§nech obc² Boģetice, NadŊjkov, Jistebnice, 

Lodh®Śov, PluhŢv ĢŅ§r, SvŊtce a Deġtn§ nesm² bĨt vymezov§ny nov® z§mŊry, 

kter® by vyģadovaly z§sahy do zemsk® kŢry (napŚ. plochy pro hlubinn® vrty a 

dŢln² pr§ce), kter® by mohly znehodnotit celistvost ï homogenitu horninov®ho 

masivu na ¼zem² tŊchto obc². 

Đzemn² pl§ny obc²  

Polygon Ļihadlo se nach§z² ve spr§vn²m ¼zem² obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² (ORP) 

JindŚichŢv Hradec (01/2014). Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje.  

Deġtn§ (10/2015) [34] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Ve spr§vn²m ¼zem² obce je zachoval§ pŚ²roda, pŚedevġ²m rozs§hl® lesy v jiģn² 

ļ§sti spr§vn²ho ¼zem², rybn²ky a lesn² louky.  V koncepci rozvoje ¼zem² 

oznaļena jako Hodnota H9. Ochrana je zabezpeļena regulativem pro prvky 

ĐSES. Jedn§ se o region§ln² a lok§ln² biocentra a biokoridory. 

- V jiģn² ļ§sti se nach§z² rozs§hl§ oblast ochrann®ho p§sma vodn²ho zdroje. 

- Ve stŚedn² ļ§sti spr§vn²ho ¼zem² Deġtn® se vyskytuj² tektonick® poruchy. 

Lodh®Śov (11/2012) [35] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Ļ§st b) Koncepce rozvoje ¼zem² obce: NeumisŠovat skl§dky, spalovny, tŚ²d²rny 

odpadu apod. ani jin§ zaŚ²zen² na odstraŔov§n² zejm®na odpadu a 

nebezpeļnĨch l§tek. 

- Koncepce ochrany obyvatelstva: h) ochrana pŚed vlivy nebezpeļnĨch l§tek 

skladovanĨch v ¼zem² ï V Śeġen®m ¼zem² nen² pŚ²pustn® (ani podm²nŊnŊ 

pŚ²pustn®) skladovat nebezpeļn® l§tky. 

- Z hlediska ġirġ²ch vztahu je tŚeba respektovat n§vaznost na ¼zemn² syst®m 

ekologick® stability, koridor pro vodovod VelkĨ Ratm²rov ï Studnice ï Lodh®Śov 

ï Kosteln² RadouŔ TIV9 a koridor pro um²stŊn² cyklostezky DI-D75/9. 
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PluhŢv ĢŅ§r (01/2013) [36] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- Ve spr§vn²m ¼zem² obce je zachoval§ pŚ²roda, pŚedevġ²m rozs§hl® lesy a lesn² 

louky po okraj²ch Śeġen®ho ¼zem². Lokality jsou oznaļeny H7 a jejich velikost 

je d§na velikost² pŚ²sluġn®ho biocentra. Ochrana je zabezpeļena regulativem 

pro prvky ĐSES. 

SvŊtce (03/2017) [37] 

- Đzemn² pl§n s vybudov§n²m HĐ neuvaģuje. 

- V jiģn² ļ§sti katastr§ln²ho ¼zem² pŚevaģuj² rozs§hl® plochy pŚ²rodn² a lesn², bl²ģe 

k obci plochy zemŊdŊlsk®. Je zde region§ln² biocentrum 693. Ochrana je 

zabezpeļena regulativem pro prvky ĐSES. 

 

Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny (ĐSES) definuje z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny, v Ä 3 p²sm. a) jako vz§jemnŊ propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, 
avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. Podstatou ĐSES je 
vytvoŚen² funkļnŊ zpŢsobil® s²tŊ tzv. biocenter, biokoridorŢ a interakļn²ch prvkŢ, kter§ by v 
maxim§lnŊ moģn® m²Śe zahrnula existuj²c² pŚ²rodn² lokality a zajistila jejich vhodnĨ 
management. ZjednoduġenŊ si lze pŚedstavit, ģe biokoridory jsou vyuģ²v§ny pro migraci a 
biocentra pro trvalou existenci druhŢ. C²lem ¼zemn²ch syst®mŢ ekologick® stability je zejm®na: 

Å  vytvoŚen² s²tŊ relativnŊ ekologicky stabiln²ch ¼zem², ovlivŔuj²c²ch pŚ²znivŊ okoln² ekologicky 
m®nŊ stabiln² krajinu, zachov§n² ļi znovuobnoven² pŚirozen®ho genofondu krajiny, 

Å zachov§n² ļi podpoŚen² rozmanitosti pŢvodn²ch biologickĨch druhŢ a jejich spoleļenstev 
(biodiverzity). 

Vytv§Śen² ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability je podle Ä 4 odst. (1) z§kona ļ. 114/1992 Sb. 
veŚejnĨm z§jmem, na kter®m se pod²lej² vlastn²ci pozemkŢ, obce i st§t. 

 

Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny: 

¶ je navrhov§n na tŚech navz§jem prov§zanĨch hierarchickĨch ¼rovn²ch ï nadregion§ln², 
region§ln² a lok§ln² 

¶ vymezen² jednotlivĨch ļ§st² ĐSES je realizov§no v r§mci ¼zemn²ch pl§nŢ 

¶ veġker® ļinnosti na ploch§ch ĐSES podl®haj² souhlasu org§nu ochrany pŚ²rody, 
kterĨmi jsou MĢP (nadregion§ln² ĐSES), krajsk® ¼Śady (region§ln² ĐSES) obecn² ¼Śady 
s rozġ²Śenou pŢsobnost² (lok§ln² ĐSES) 

ObecnŊ jsou na ploch§ch zahrnutĨch do ĐSES vylouļeny zmŊny vyuģit² ¼zem², kter® sniģuj² 
ekologickou stabilitu ploch. 

Ochrana pŚ²rody ï region§ln² a nadregion§ln² ĐSES ï podklady k ¼zemn²mu pl§nov§n² 

Lok§ln² ĐSES nebyly proti pŢvodn²m pŚedpokladŢm sledov§ny, vzhledem k nekompatibilitŊ v 

r§mci jednotlivĨch ¼zemn²ch pl§nŢ obc². D²lļ² absence nŊkterĨch informac² (lok§ln² ĐSES, 

kategorizace lesn²ch porostŢ, apod.) nijak neovlivŔuje vypov²dac² ¼roveŔ map a dalġ²ch vstupŢ 

z hlediska stŚetŢ z§jmŢ, kter® by mohly ovlivnit vymezen² uģġ²ch lokalit. 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² prvky nadregion§ln²ho ĐSES (NRBC, NRBK).  

V z§jmov®m ¼zem² se vġak nach§z² prvky region§ln²ho ĐSES, kter® jsou zn§zornŊny na Obr.  
38.  
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Obr.  38 ï Prvky region§ln²ho ĐSES v z§jmov® lokalitŊ  

Zdroj: [10] 

RBC Deġtensk§ hora ï charakter L-SM, BO 

Region§ln² biocentrum ļ.693 ĂDeġtensk§ horañ, jedn§ se o funkļn² biocentrum 

na ploġe 20 ha, tvoŚen® lesn²m spoleļenstvem s pŚevaģuj²c²m pod²lem smrkŢ 

a borovic. 

RBK Na Str§ni ï Deġtensk§ hora (charakter L-SM, BO, A, P) 

Region§ln² biokoridor ļ. 466 ĂNa str§ni - Deġtensk§ horañ, jedn§ se o 

biokoridor proch§zej²c² severnŊ od Ļerven® Lhoty s lesn²m porostem (smrļino 

borovicovĨm) a ¼zem²m s rybn²ky a loukami. Biokoridor nen² ¼plnĨ zejm®na 

v prostoru silniļn² komunikace mezi Ļervenou Lhotou a Deġtnou 

RBK Mnich ï DeġtŊnsk§ hora, NKOD 468, charakter L-SM 

RBK Deġtensk§ hora ï Svat§ Barbora, NKOD 467, charakter L-SM, BO 
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Na z§kladŊ dostupnĨch ¼dajŢ byla identifikov§na lokalita star® ekologick® z§tŊģe, kter§ je 

evidov§na v pŚedmŊtn®m polygonu.  Jej² situace je zn§zornŊna v na obr§zku n²ģe. Jedn§ se 

o lokalitu skl§dka Lodh®Śov. 

 

 
Obr.  39 ï Lokalizace starĨch ekologickĨch z§tŊģ²  

Zdroj: [38] 

Bliģġ² informace o evidovan® ekologick® z§tŊģi nen² z datab§ze SEKM a z veŚejnĨch zdrojŢ k 

dispozici. 

Inventarizace ¼loģnĨch m²st 

Podle registru ¼loģnĨch m²st provozovanĨch ĻGS [22], kter® zahrnuj² pŚev§ģnŊ tŊģebn² 

odpady, se v z§jmov®m ¼zem² tyto lokality nevyskytuj².   
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 Chr§nŊn§ ¼zem² pŚ²rody 

 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² ve smyslu z§kona ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 

zahrnuj²  

1. Velkoploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² (n§rodn² parky, chr§nŊn® krajinn® oblasti) 

2. Maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² (N§rodn² pŚ²rodn² rezervace, N§rodn² pŚ²rodn² pam§tka, 

PŚ²rodn² rezervace, PŚ²rodn² pam§tka) 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² (velkoploġn§, maloploġn§, smluvnŊ chr§nŊn§) ani jejich ochrann§ 

p§sma se v z§jmov® lokalitŊ nevyskytuj².  

MokŚady mezin§rodn²ho vĨznamu se v z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej². Vyskytuj² se zde 

vġak mokŚady n§rodn²ho (lok§ln²ho) vĨznamu ï ñRybn²ky a mokŚady u Lodh®Śovaò (L.JH.29) 

bez specifick® legislativn² ochrany (EHP projekt) 

 

 

 
Obr.  40 ï MokŚady lok§ln²ho vĨznamu v lokalitŊ Ļihadlo 

Zdroj: [10] 
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Mezin§rodnŊ vĨznamn® ļ§sti pŚ²rody 

 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj²: 

Å MokŚady Ramsarsk® ¼mluvy 

Å Geoparky UNESCO 

Å Biosf®rick® rezervace  (nejbliģġ² je TŚeboŔsko) 

Å EEconet ¼zem² a koridory 

Å Đzemn² pŢsobnost Karpatsk® ¼mluvy 

 

Geoparky 

V z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² geoparky na vġech ¼rovn²ch ochrany (geopark mezin§rodn², 

n§rodn², kandid§tskĨ).  

 

Pam§tn® stromy 

Podle Ä 46, z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, je moģno do kategorie zaŚadit 

mimoŚ§dnŊ vĨznamn® pam§tn® stromy, jejich skupiny nebo stromoŚad², dŚeviny vynikaj²c² 

svĨm vzrŢstem, vŊkem, vĨznamn® krajinn® dominanty, zvl§ġŠ cenn® introdukovan® dŚeviny a 

v neposledn² ŚadŊ dŚeviny historicky cenn®, kter® jsou pam§tn²ky historie, pŚipom²naj² 

historick® ud§losti nebo jsou s nimi spojeny rŢzn® povŊsti a b§je, a to rozhodnut²m org§nu 

ochrany pŚ²rody za "pam§tn® stromy". 

V ¼zem² z§jmov® lokality se nach§zej² celkem 3 pam§tn® stromy. Jedn§ se o: 

Å L²pu v are§lu ZD v Lodh®ŚovŊ 

Å Javor klen u fary v Lodh®ŚovŊ 

Å L²pu u silnice pŚed Deġtnou (u silnice Lodh®Śov ï Deġtn§) 
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Obr.  41 ï Pam§tn® stromy v z§jmov®m ¼zem² 

Zdroj: [10] 

 

PŚ²rodn² parky 

PŚ²rodn² park se vyhlaġuje k ochranŊ krajinn®ho r§zu. Z§roveŔ mŢģe org§n ochrany pŚ²rody 

stanovit omezen² takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo ruġen² 

souļasn®ho stavu ¼zem².  

PŚ²rodn² park nem§ povahu zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem² ve smyslu Ä 14 z§kona 114/92 Sb. 

Z§konod§rce zde vytvoŚil urļitou kategorii chr§nŊn®ho ¼zem² pŚechodn®ho charakteru. 

PŚechodn®ho zejm®na ve smyslu vŊcn®m - pŚechodu mezi ochranou krajinn®ho r§zu, 

vĨznamn®ho krajinn®ho prvku a zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m. Đzem² jeġtŊ nepoģ²v§ principŢ 

pln® zvl§ġtn² ochrany nŊkter®ho ze zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem², ale tak® jiģ nikoli jen obecn® 

ochrany. Tento reģim pŚich§z² v ¼vahu pro ¼zem², v nŊmģ jsou soustŚedŊny vĨznamn® 

estetick® a pŚ²rodn² hodnoty, ale nepoģ²v§ ochrany vyplĨvaj²c² z reģimu zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho 

¼zem². V ¼zem² s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a pŚ²rodn²mi hodnotami krajinn®ho 

r§zu, kter® nen² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem² (n§rodn² parky, chr§nŊn® krajinn® oblasti, n§rodn² 

pŚ²rodn² rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky a pŚ²rodn² pam§tky) mŢģe 
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org§n ochrany pŚ²rody zŚ²dit obecnŊ z§vaznĨm pr§vn²m pŚedpisem pŚ²rodn² park a stanovit 

omezen² takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo ruġen² stavu 

tohoto ¼zem². Dle Ä 77a odst.2 z§kona jsou to kraje, kter® mohou vyd§vat naŚ²zen² o Ś²zen² 

pŚ²rodn²ho parku a stanovit pŚ²sluġn§ omezen². KrajŢm t®ģ pŚ²sluġ² zajiġŠovat p®ļi o pŚ²rodn² 

parky. Pod pojem p®ļe lze zŚejmŊ zaŚadit nejen vĨkon veŚejn® spr§vy, ale i management, p®ļi 

o znaļen² a propagaci parkŢ na veŚejnosti atd. 

PŚ²rodn² park je tedy jakĨmsi pŚechodovĨm institutem ¼zemn² ochrany od ochrany zcela 

obecn®, jakou maj² napŚ. ¼zemn² syst®my ekologick® stability ļi vĨznamn® krajinn® prvky, k 

ochranŊ zvl§ġtn², kterou poģ²vaj² pŚ²sluġn® kategorie zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem². Za pŚ²rodn² 

parky byly v pŚechodnĨch ustanoven²ch pŢvodn²ho z§kona ļ. 114/1992 Sb. prohl§ġeny a 

pŚehl§ġeny tzv. oblasti klidu (Ä 90 odst. 11 z§kona). Ty vyhlaġovaly nŊkdejġ² okresn² n§rodn² 

vĨbory svĨmi obecnŊ z§vaznĨmi pŚedpisy jako ¼zem² s omezen²m stavebn² ļinnosti. 

V z§jmov®m ¼zem² ani v jeho bl²zkosti se nenach§z² pŚ²rodn² park. 

 

Natura 2000 je soustava chr§nŊnĨch ¼zem², kter® vytv§Śej² na sv®m ¼zem² podle jednotnĨch 

principŢ vġechny st§ty Evropsk® unie. C²lem t®to soustavy je zabezpeļit ochranu tŊch druhŢ 

ģivoļichŢ, rostlin a typŢ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, kter® jsou z evropsk®ho pohledu nejcennŊjġ², 

nejv²ce ohroģen®, vz§cn® ļi omezen® svĨm vĨskytem jen na urļitou oblast (endemick®). 

VytvoŚen² soustavy Natura 2000 ukl§daj² dva nejdŢleģitŊjġ² pr§vn² pŚedpisy EU na ochranu 

pŚ²rody:  

Å smŊrnice 79/409/EHS o ochranŊ volnŊ ģij²c²ch pt§kŢ  

Å smŊrnice 92/43/EHS o ochranŊ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ a planŊ 

rostouc²ch rostlin  

V z§jmov®m ¼zem² ani v jeho okol² se nevykytuj² prvky soustavy Natura 2000. Nevyskytuj² se 

zde ani ptaļ² oblasti ani evropsky vĨznamn® lokality. 

Nejbliģġ² EVL je EVL CZ 0314639 Rybn²ky u LovŊt²na a s pŚedmŊty ochrany pŚ²rodn²ch 

stanoviġŠ 3140 Tvrd® oligo-mezotrofn² vody s bentickou vegetac² paroģnatek a 3160 PŚirozen§ 

dystrofn² jezera a tŢnŊ a d§le druhy ļolek velkĨ a v§ģka jasnoskvrnn§ ve vzd§lenosti cca 

3,5 km VJV aģ JV. Dalġ² EVL jsou od polohy prŢzkumn®ho ¼zem² vĨraznŊji vzd§leny (prvn² 

des²tky km), takģe i nepŚ²m® vlivy lze v z§sadŊ vylouļit. Nejbliģġ² ptaļ² oblast² je TŚeboŔsko s 

rozlohou 47 360 ha ve vzd§lenosti cca 6 km od jihoz§padn²ho okraje ¼zem². 

 

VĨznamnĨ krajinnĨ prvek (VKP) - dle Ä3 odst. 1) p²sm. b) z§kona ļ. 114/1992 Sb. O ochranŊ 

pŚ²rody a krajiny v platn®m znŊn² je VKP definov§n jako ekologicky a geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny utv§Śej²c² jej² typickĨ vzhled nebo pŚisp²vaj²c² k udrģen² jej² 

stability. VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy, raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² 

nivy (tzv. VKP Ăze z§konañ). D§le jsou jimi jin® ļ§sti krajiny, kter® zaregistruje podle Ä 6 org§n 

ochrany pŚ²rody jako vĨznamnĨ krajinnĨ prvek, zejm®na mokŚady, stepn² tr§vn²ky, rem²zy, 

meze, trval® travn² plochy, naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, umŊl® a pŚirozen® skaln² ¼tvary, 

vĨchozy a odkryvy, mohou jimi bĨt i cenn® plochy porostŢ s²deln²ch ¼tvarŢ vļetnŊ historickĨch 

zahrad a parkŢ (tzv. registrovan® VKP). 
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Z§vazn® stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody je nutn® pŚi: 

¶ Um²sŠov§n² staveb 

¶ PozemkovĨch ¼prav§ch 

¶ OdvodŔov§n² pozemkŢ 

¶ Đprav§ch vodn²ch tokŢ a tŊģbŊ nerostŢ 

¶ OdlesŔov§n² nad 0,5 ha 

¶ VĨstavbŊ lesn²ch cest 

Z§roveŔ nen² povoleno um²sŠov§n² staveb: 

¶ Do vzd§lenosti 50 m od katastr§ln² hranice rybn²kŢ nebo jezer 

¶ Do vzd§lenosti 20 m od bŚehov® ļ§ry vodn²ch tokŢ, s vĨjimkou nezbytnĨch zaŚ²zen² 

slouģ²c² plavbŊ, ¼drģbŊ vodn²ch tokŢ ļi provozn²mu ¼ļelu. Toto omezen² neplat² v 

zastavŊn®m ¼zem² obce. 

V z§jmov® lokalitŊ se nach§z² zejm®na lesn² porosty, vodn² toky a rybn²ky, tzn. VKP ze z§kona.  

VĨznamn® krajinn® prvky jsou chr§nŊny pŚed poġkozov§n²m a niļen²m. Vyuģ²vaj² se pouze 

tak, aby nebyla naruġena jejich obnova a nedoġlo k ohroģen² nebo oslaben² jejich stabilizaļn² 

funkce. 
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4 Technick® Śeġen² HĐ 

 PrŢvodn² technick§ zpr§va 

 

N§zev stavby:   Hlubinn® ¼loģiġtŊ VJP a RAO, lokalita Ļihadlo 

StupeŔ dokumentace: Studie um²stitelnosti 

Charakter stavby:  novostavba 

Đļel stavby: trval® bezpeļn® uloģen² VJP a RAO a jejich dlouhodob§ izolace 

od ģivotn²ho prostŚed² 

Kraj:    JihoļeskĨ 

Okres:    JindŚichŢv Hradec 

Katastr§ln² ¼zem²:  Lodh®Śov [686352] 

Investor:  Spr§va ¼loģiġŠ radioaktivn²ch odpadŢ - SĐRAO 

  Dl§ģdŊn§ 6 

110 00 Praha 1 

 Podzemn² ļ§st hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

 

Podzemn² ļ§st HĐ slouģ² pŚedevġ²m k dopravŊ VJP a RAO k m²stu uloģen² a samotn®mu 

ukl§d§n² tŊchto radioaktivn²ch odpadŢ.  

 Celkov§ koncepce podzemn² ļ§sti hlubinn®ho ¼loģiġtŊ 

Ukl§dac² prostory a nezbytn® pŚ²stupov® chodby jsou realizov§ny ve stanovenĨch potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch. Naproti tomu technick® z§zem² podzemn² ļ§sti hlubinn®ho 

¼loģiġtŊ je optim§lnŊ um²sŠov§no pobl²ģ tŊchto blokŢ. Ukl§dac² prostory se nach§zej² 

v minim§ln² hloubce 500 m pod povrchem ter®nu. Podzemn² ļ§st HĐ je variantnŊ Śeġena pro: 

¶ horizont§ln² ukl§d§n² VJP 

¶ vertik§ln² ukl§d§n² VJP 

Rozd²lnĨ zpŢsob ukl§d§n² VJP m§:  

¶ Dopady do d²lļ²ch ļ§st² HĐ 

Rozd²ln§ koncepce zpŢsobu ukl§d§n² UOS s VJP m§ pŚ²mĨ vliv na velikost a uspoŚ§d§n² HĐ. 

Horizont§ln² ukl§d§n² m§ jin® prostorov® n§roky na velikost a charakter ukl§dac²ch prostor 

oproti vertik§ln²mu ukl§d§n². V n§sleduj²c²ch podkapitol§ch jsou obecnŊ pops§ny dopady do 

d²lļ²ch ļ§st² HĐ. PodrobnŊji lze tyto vlivy volby zpŢsobu ukl§d§n² patrn® v kapitol§ch 

vŊnuj²c²ch se konkr®tn²m ļ§stem HĐ, resp. dŢln²m stavebn²m objektŢm.  

¶ Dopady do objektŢ v podzemn² a povrchov® ļ§sti 

ZpŢsob ukl§d§n² VJP m§ jednoznaļnĨ vliv na volbu pouģit® mechanizace nejen pro samotnou 

pŚepravu a ukl§d§n² UOS, ale tak® volbu strojn² techniky pro raģbu ukl§dac²ch vrtŢ. Z toho 
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plynou i odliġn® prostorov® n§roky na dŢln² stavebn² objekty, jimiģ jsou liniov§ podzemn² d²la, 

kterĨmi tyto pŚepravn² a ukl§dac² stroje proj²ģdŊj². Jelikoģ m§ horizont§ln² a vertik§ln² ukl§d§n² 

pŚedevġ²m rozd²ln® n§roky na velikost ukl§dac²ch prostor, m§ zpŢsob ukl§d§n² dopad tak® na 

uspoŚ§d§n² povrchov® ļ§sti HĐ. Vliv mŢģe bĨt oļek§v§n pŚedevġ²m na velikosti jedno a 

v²cedenn²ch deponi² v nebo pobl²ģ povrchov®ho are§lu.   

¶ Dopady do infrastruktury 

OdliġnĨ zpŢsob ukl§d§n² s sebou pŚin§ġ² tak® odliġn® n§roky na z§sobov§n² are§lu, resp. 

jednotlivĨch mechanismŢ elektrickou energi² a jinĨmi m®dii, kter® jsou nutn® k jejich provozu, 

¼drģbŊ a opravŊ nebo provozu objektŢ s tŊmito mechanismy souvisej²c²mi. 

Koncepce projektov®ho Śeġen² podzemn² ļ§sti HĐ 

KoncepļnŊ je podzemn² ļ§st HĐ projekļnŊ Śeġena ve 2 dispoziļn²ch variant§ch, samostatnŊ 

pro vertik§ln² a tak® pro horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² VJP. Dalġ² dvŊ modifikovan§ 

projektovan§ Śeġen² pŚinesla variabiln² koncepce preferovanĨch zpŢsobŢ raģeb jednotlivĨch 

dŢln²ch stavebn²ch objektŢ.  

Z hlediska zpŢsobu rozpojov§n² hornin se rozliġuj² tyto dva preferovan® typy raģeb: 

¶ MechanizovanĨ zpŢsob raģby za pomoci plnoprofilovĨch razic²ch strojŢ ï pŚedevġ²m 

hard rock TBM 

¶ Konvenļn² zpŢsob raģby ï cyklick§ raģba, pŚi kter® jsou pro rozpojov§n² hornin 

vyuģity hlavnŊ trhac² pr§ce (metoda NRTM, pŚ²padnŊ ĂDrill & Blastñ) 

Projektov® Śeġen² tedy mimo dva zpŢsoby ukl§d§n² poļ²t§ u kaģd®ho z nich variantnŊ s dvŊma 

preferovanĨmi zpŢsoby rozpojov§n² hornin. T²mto vznikly 4 varianty dispoziļn²ho Śeġen² 

podzemn²ho are§lu HĐ, kter® jsou pro zjednoduġen² d§le oznaļov§ny zkratkami D1 aģ D4.  

V  Tab.  10 jsou n§zornŊ uvedeny ļtyŚi projekļnŊ zpracovan® dispoziļn² varianty Śeġen² 

podzemn² ļ§sti HĐ, a jak se vz§jemnŊ liġ². Jednotliv® stavebn² objekty, na kter® tato tabulka 

odkazuje, jsou bl²ģe pops§ny v dalġ²ch kapitol§ch t®to zpr§vy. 

Tab.  10 ï Dispoziļn² varianty Śeġen² podzemn²ho are§lu HĐ 

Dispoziļn² Śeġen² D1 ï VU, M D2 ï VU, K D3 ï HU, M D4 ï HU, K 

ZpŢsob ukl§d§n² VJP Vertik§ln² Vertik§ln² Horizont§ln² Horizont§ln² 

PreferovanĨ typ raģby K M K M K M K M 

Zav§ģec² a odtŊģovac² tunel   x x     x x   

P§teŚn² chodby   x x     x x   

Spojovac² chodby x  x  x  x  

Ukl§dac² chodby   x x   --- --- 

Ukl§dac² vrty    x   x   x   x 

VU ï vertik§ln² ukl§d§n², HU ï horizont§ln² ukl§d§n², K ï konvenļn² metoda raģby, M ï 
mechanizovanĨ zpŢsob raģby za pomoci plnoprofilovĨch razic²ch strojŢ; Pozn.: KŚ²ģek znaļ² 
preferovanou volbu technologie raģby pro danou variantu.  

Tab.  10 rozliġuje pouze preferovanĨ typ raģby u jednotlivĨch dŢln²ch stavebn²ch objektŢ, ale 

nevyluļuje, ģe nen² pouģit u tŊchto objektŢ jinĨ zpŢsob raģeb. JinĨmi slovy uv§d² majoritn² 

zastoupen² dvou z§kladn²ch typŢ raģeb u vybranĨch DuSO. U zav§ģec²ho a odtŊģovac²ho 

tunelu a tak® p§teŚn²ch chodeb je v pŚ²padŊ mechanizovan®ho zpŢsobu raģby uvaģov§no 

s pouģit²m plnoprofilovĨch raz²c²ch strojŢ typu hard rock TBM. 
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 UspoŚ§d§n² podzemn² ļ§sti HĐ 

Hlubinn® ¼loģiġtŊ je koncipov§no jako podzemn² d²lo, kter® je budov§no v nŊkolika 

podzemn²ch patrech, Ăhorizontechñ. Toto rozdŊlen² je d§no pŚedevġ²m funkc² tŊchto horizontŢ, 

ale pro svou ļlenitost a vĨġkov® uspoŚ§d§n² nelze hovoŚit o konkr®tn² vĨġkov® ¼rovni, kterou 

horizont pŚedstavuje. 

1) ĂPovrch ter®nuñ 

Tento horizont vymezuje prostor v pŚ²povrchov® oblasti, v nŊmģ se v prvn² ŚadŊ 

nach§z² povrchovĨ are§l a k nŊmuģ pŚil®h§ provozn² budova aktivn²ch provozŢ. 

V dan®m horizontu a bezprostŚedn² bl²zkosti povrchov®ho are§lu, v zahlouben®m 

DuSO 04, prob²h§ pŚ²prava RAO a VJP pro uloģen² (Modul M2b). V tomto objektu se 

nach§z² pŚekl§dac² uzel, hork§ komora a souvisej²c² provozy.   

Na povrchu je vymezena relativn² vĨġkov§ ¼roveŔ Ñ0,000, kter§ odpov²d§ nadmoŚsk® 

vĨġce 518 m n. m. a ud§v§ tak® nejniģġ² m²sto na povrchu ter®nu pobl²ģ potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ. Tato vztaģn§ rovina je smŊrodatn§ pro urļen² 

minim§ln² vĨġky nadloģ² HĐ 500 m a pouģ²v§ se mj. pro relativn² vymezen² vĨġkov® 

¼rovnŊ jednotlivĨch horizontŢ. 

VztaģnĨ bod: 

- NadmoŚsk§ vĨġka: 518 m n.m. (B. p. v.) 

- SouŚadnice: X=1141439,1646; Y=719407,1369 (S-JTSK)  

Um²stŊn² vztaģn®ho bodu je patrn® na situaļn²ch vĨkresech jednotlivĨch dispoziļn²ch 

variant Śeġen² v pŚ²loh§ch ļ. 04 aģ 07. 

2)  ĂUkl§dac² horizont RAOñ 

Ukl§dac² horizont RAO se nach§z² Ś§dovŊ dle jednotlivĨch dispoziļn²ch variant (D1 aģ 

D4) v rozmez² hloubek od 396 m do 448 m pod povrchem. V tomto horizontu se poļ²t§ 

s um²stŊn²m komor pro uskladnŊn² RAO (DuSO 11). Je uvaģov§no, ģe prostory jedn® 

z tŊchto komor se doļasnŊ vyuģij² k um²stŊn²m konfirmaļn² laboratoŚe (DuSO 12). Oba 

objekty se nach§zej² v m²stŊ potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ.  

3) ĂUkl§dac² horizont VJPñ 

V tomto horizontu jsou um²stŊny sekce pro ukl§d§n² VJP, technick® z§zem² ¼seku 

raģby a ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² VJP a konfirmaļn² laboratoŚ (DuSO 12). Sekce pro 

ukl§d§n² VJP jsou projektov§ny v potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch, 

zat²mco technick® z§zem² HĐ je um²stŊno mimo tyto bloky. Hodnota ï500 m pod 

povrchem pŚedstavuje nejvyġġ² polohu ukl§dac²ho m²sta pro VJP. Vlivem zajiġtŊn² min. 

pod®ln®ho sklonu pro gravitaļn² odvodnŊn² cel®ho ukl§dac²ho horizontu se technick® 

z§zem², kde jsou um²stŊny j²mac² objekt a ļerpac² stanice, se technick® z§zem² 

nach§z² o nŊkolik des²tek metrŢ n²ģe neģ ukl§dac² sekce VJP. Dispoziļn² Śeġen² 

jednotlivĨch projektovanĨch variant je odliġn®, a t²m se mŊn² i vĨġkov® uspoŚ§d§n² 

podzemn²ho are§lu. ř§dovŊ se ukl§dac² horizont VJP nach§z² v hloubce -500 m aģ 

- 550 m pod povrchem.  

Vġechny uveden® horizonty jsou vz§jemnŊ propojeny v lokalitŊ Ļihadlo zav§ģec²m 

a odtŊģovac²m tunelem a vtaģnou j§mou. Oproti [2] bylo z dŢvodu stŚetŢ z§jmŢ na povrchu 

nutn® ustoupit od koncepce vĨstavby tŊģn² j§my. 
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PŚesn® vĨġkov® vymezen² ukl§dac²ch horizontŢ RAO a VJP je patrn® na situaļn²ch vĨkresech 

jednotlivĨch dispoziļn²ch variant Śeġen² v pŚ²loh§ch ļ. 05 aģ 08. 

 Moduly podzemn² ļ§sti HĐ 

Podzemn² are§l je v z§sadŊ rozdŊlen na dvŊ samostatn® ļ§sti ï ¼sek raģeb a vĨstavby, ¼sek 

pŚ²pravy a ukl§d§n². HĐ jako takov® je pro pŚehlednost detailnŊji rozdŊleno na jednotliv® 

moduly liġ²c² se svou funkc², kterou pln² v r§mci hlubinn®ho ¼loģiġtŊ.  

JmenovitŊ to jsou moduly: 

¶ Modul M2b ï Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² 

¶ Modul M10 ï Modul dopravn² 

¶ Modul M11 ï Modul ukl§d§n² VJP 

¶ Modul M12 ï Modul ukl§d§n² RAO 

¶ Modul M13 ï Modul konfirmaļn² laboratoŚe 

¶ Modul M14 ï Modul vĨstavby 

¶ Modul M15 ï Modul raģby a transportu rubaniny na povrch 

¶ Modul M16 ï Modul vŊtr§n² 

¶ Modul M17 ï Modul ļerp§n² dŢln²ch vod 

N§sleduj²c² odstavce se vŊnuj² struļn®mu popisu a vymezen² funkce jednotlivĨch modulŢ. 

Modul M2b ï Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² 

Modul M2b je souļ§st² modulu M2. Ten je rozdŊlen na povrchovou ļ§st M2a a podzemn² ļ§st 

M2b. Modulem M2a se zabĨv§ samostatn§ kapitola 4.3.2.2. Tento modul se nach§z² 

v horizontu ĂPovrch ter®nuñ. 

Modul pŚ²pravy RAO a VJP slouģ² k zajiġtŊn² pŚ²jmu a vyloģen² a skladov§n² VJP v meziskladu 

um²stŊn®m v hork® komoŚe. D§le se zabĨv§ pŚ²jmem, pŚ²pravou a kontrolou pr§zdnĨch 

ukl§dac²ch obalovĨch souborŢ, jejich skladov§n²m, plnŊn²m a pŚ²pravou ke koneļn®mu uloģen² 

v podzemn²m are§lu hlubinn®ho ¼loģiġtŊ. Modul pŚ²pravy RAO a VJP pro uloģen² rovnŊģ 

zahrnuje pŚ²pravu a uloģen² RAO vzniklĨch pŚi provozu hork® komory. ObjektovŊ modul M2b 

zahrnuje hloubenĨ dŢln² stavebn² objekt DuSO 04 (PŚ²prava RAO a VJP). 

Modul M10 ï Modul dopravn² 

Dopravn² modul zahrnuje veġkerou pŚepravu UOS, mechanismŢ, osob, materi§lu a energie 

mezi povrchovĨm a podzemn²m are§lem a rovnŊģ mezi jednotlivĨmi dŢln²mi stavebn²mi 

objekty. PŚeprava prob²h§ za pomoci rŢznĨch typŢ dopravn²ch prostŚedkŢ u osob, materi§lu 

a UOS nebo kabelovou a trubn² s²t² v pŚ²padŊ energi² a jinĨch m®di². Z§kladn²mi dopravn²mi 

cestami HĐ na lokalitŊ Ļihadlo je zav§ģec² a odtŊģovac² tunel, subhorizont§ln² chodby 

v ukl§dac²m horizontu (p§teŚn² chodby, spojovac² chodby, zav§ģec² chodby v pŚ²padŊ 

vertik§ln²ho ukl§d§n²) a vtaģn§ j§ma. 

Modul M11 ï Modul ukl§d§n² VJP 

Modul ukl§d§n² VJP sdruģuje objekty a procesy spojen® s vlastn²m uloģen²m UOS v ukl§dac²m 

vrtu pŚi horizont§ln²m nebo vertik§ln²m ukl§d§n². Mezi procesy, kter® se Śad² do tohoto modulu, 

patŚ² tak® koneļn® uzav²r§n² ukl§dac²ch vrtŢ z§tkou, vļetnŊ zaplŔov§n² ukl§dac² chodby 

vhodnĨm materi§lem pŚi vertik§ln²m zpŢsobu ukl§d§n². V pŚ²padŊ horizont§ln²ho ukl§d§n² jsou 

UOS ukl§d§ny do subhorizont§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ, u vertik§ln²ho ukl§d§n² jsou ukl§dac²mi 

prostory vertik§ln² vrty proveden® ze zav§ģec²ch chodeb. 
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Tento modul zahrnuje rovnŊģ technick® z§zem² ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n², mezi kter® patŚ² 

rozvodna elektrick® energie, d²lny pro opravu a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, poģ§rn² sklad, 

sklad mazadel, ¼sek myt² a ¼drģby. ShromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna je 

spoleļn§ s ¼sekem raģeb a vĨstavby. 

Modul M12 ï Modul ukl§d§n² RAO 

Modul ukl§d§n² RAO sdruģuje objekty a procesy spojen® s uloģen²m betonkontejnerŢ 

v ukl§dac²ch komor§ch. Proces n§sledn®ho zaplŔov§n² a uzav²r§n² obsazenĨch ukl§dac²ch 

komor patŚ² rovnŊģ pod tento modul. Samotn® uloģen² RAO prob²h§ na ukl§dac²m horizontu 

RAO.   

Modul M13 ï Modul konfirmaļn² laboratoŚe 

Modul konfirmaļn² laboratoŚe je objektovŊ rozdŊlen na dvŊ ļ§sti, pŚiļemģ se obŊ nach§z² 

v potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch bloc²ch. Prvn² ļ§st konfirmaļn² laboratoŚ je zŚ²zena na 

horizontu ukl§d§n² RAO a jsou zde potvrzov§ny z§kladn² pŚedpoklady o chov§n² 

a vlastnostech horninov®ho mas²vu. Vybudov§n² t®to laboratoŚe pŚedch§z² zah§jen² provozu, 

jelikoģ je nutn® prok§zat splnŊn² odpov²daj²c²ch poģadavkŢ vlastnost² mas²vu ovlivŔuj²c² 

dlouhodobou bezpeļnost HĐ (chemismus, tepeln®, dif¼zn², sorpļn² a elektromigraļn² 

parametry, aj.). Druh§ ļ§st je um²stŊna v ukl§dac²m horizontu VJP. Zde jsou ve 

skuteļnĨch geologickĨch podm²nk§ch panuj²c²m na ukl§dac²ho horizontu VJP ovŊŚov§ny 

inģenĨrsk® bari®ry a pŚedpoklady navazuj²c² na jiģ proveden® vĨzkumn® ļinnosti. Konfirmaļn² 

laboratoŚ je dimenzov§na pro um²stŊn² 3 UOS. NepŚedpokl§d§ se vġak, ģe zde budou 

zav§ģeny UOS s VJP.  PodrobnŊji se konfirmaļn² laboratoŚ² zabĨv§ kap. 4.2.3.9. 

Modul M14 ï Modul vĨstavby 

Modul vĨstavby M14 pŚedstavuje technick® z§zem² pro ¼sek raģeb a vĨstavby. ZajiġŠuje tedy 

technickou podporu pro tyto ļinnosti. Modul vĨstavby funkļnŊ navazuje na Modul raģeb 

a transportu rubaniny na povrch a tak® na Modul dopravn², jelikoģ je pŚi vĨstavbŊ nutn® poļ²tat 

s transportem stavebn²ho a jin®ho materi§lu pro vĨstavbu. Modul vĨstavby zajiġŠuje rovnŊģ 

veġker® stavebn² ļinnosti nezbytn® k zajiġtŊn² stavebn² pŚipravenosti pro uveden² HĐ do 

provozu, kter® nejsou zahrnuty v ostatn²ch modulech.  

Modul M15 ï Modul raģby a transportu rubaniny na povrch 

Modul raģby a transportu rubaniny na povrch zahrnuje objekty a pr§ce vĨluļnŊ spojen® 

s raģbou, manipulac² a transportem rubaniny. Do Modulu raģby spad§ rovnŊģ prov§dŊn² 

pŚedstihovĨch opatŚen², zlepġov§n² horninov®ho prostŚed² pro raģbu, dokumentace ļelby 

a geotechnickĨ monitoring. DŢln² stavebn² objekty zajiġŠuj²c² technickou podporu raģby jsou 

zahrnuty v modulu M14. Mimo vlastn² raģbu a manipulaci s rozpojenou horninou je tŚeba zajistit 

rovnŊģ dopravu potŚebn®ho materi§lu na pracoviġtŊ, a to jak ve f§zi raģeb, tak i dalġ² vĨstavby 

a jinĨmi ļinnostmi spojenĨmi s dopravou materi§lu. Ty jsou zahrnuty v modulu dopravn²m, ale 

nelze je opomenout pŚi popisu modulu raģeb. 

Modul M16 ï Modul vŊtr§n² 

Modul vŊtr§n² sdruģuje objekty a procesy spojen® se zajiġtŊn²m pŚ²vodu ļerstvĨch vŊtrŢ do 

podzem² HĐ, jejich distribuci v r§mci jednotlivĨch horizontŢ a odveden² mdlĨch vŊtrŢ zpŊt na 

povrch. V r§mci tohoto modulu je Śeġena tak® pŚ²padn§ jejich ¼prava pŚi vh§nŊn² do podzem² 

(napŚ. pŚedehŚ²v§n² v zimn²ch mŊs²c²ch) a vydechov§n² k povrchu (filtrace). Cesty, kterĨmi 

budou vedeny dŢln² vŊtry, v²cem®nŊ kop²ruj² cesty dopravn². Jsou jimi tedy pŚedevġ²m 

subhorizont§ln² chodby v ukl§dac²m horizontu, zav§ģec² a odtŊģovac² tunel a vtaģn§ j§ma. 
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Modul M16 zahrnuje vŊtr§n² DuSO 04, kter® je na vŊtr§n² ostatn²ch ļ§st² HĐ nez§visl®.    

Modul M17 ï Modul ļerp§n² dŢln²ch vod 

Modul ļerp§n² dŢln²ch vod koncepļnŊ Śeġ² akumulaci a transport dŢln²ch vod (prŢsakovĨch a 

technologickĨch) na povrch. Akumulace prob²h§ v j²mac²ch objektech, pŚiļemģ pŚed jejich 

ļerp§n²m vĨtlaļnĨm potrub²m na povrch je prov§dŊno jejich ļiġtŊn² v sedimentaļn²ch 

n§drģ²ch.  

 DŢln² stavebn² objekty 

Podzemn² ļ§st hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je podrobnŊji rozdŊlena do jednotlivĨch stavebn²ch objektŢ 

uvedenĨch v Tab.  11:  

Tab.  11 ï Seznam dŢln²ch stavebn²ch objektŢ 

Ļ. OBJEKTU NĆZEV OBJEKTU MODUL 

DuSO 01 ODTŉĢOVACĉ TUNEL M10, M15, M16, M17 

DuSO 02 ZAVĆĢECĉ TUNEL M10 

DuSO 03 VTAĢNĆ JĆMA M10, M16, M17 

DuSO 04 PřĉPRAVA RAO A VJP M2b 

DuSO 05 PĆTEřNĉ CHODBY M10 

DuSO 06 SPOJOVACĉ CHODBY ĐSEKU RAĢBY M10 

DuSO 07 SPOJOVACĉ CHODBY ĐSEKU UKLĆDĆNĉ M10 

DuSO 08 ZAVĆĢECĉ CHODBY M11 

DuSO 09 UKLĆDACĉ VRTY M11 

DuSO 10 ĐSEK KONTROLY/PřEKLĆDKY UOS s VJP M11 

DuSO 11 UKLĆDACĉ KOMORY RAO M12 

DuSO 12 KONFIRMAĻNĉ LABORATOř M13 

DuSO 13 ĻERPACĉ STANICE S JĉMKOU M17 

DuSO 14 ROZVODNA - ĐSEK RAĢBY M14 

DuSO 15 ROZVODNA - ĐSEK UKLĆDĆNĉ M11 

DuSO 16 SHROMAĢDIĠTŉ OSOB, STANICE PRVNĉ 

POMOCI A ZKUĠEBNA 

M11, M14 

DuSO 17 DĉLNY PRO OPRAVU A ĐDRĢBU STROJNĉCH 

MECHANISMš 

M11, M14 

DuSO 18 SKLAD NĆHRADNĉCH DĉLš M14 

DuSO 19 SKLAD MAZADEL, ĐSEK MYTĉ A ĐDRĢBY M11, M14 

DuSO 20 SEDIMENTAĻNĉ NĆDRĢ M17 

DuSO 21 SKLAD VħBUĠNIN M14 

DuSO 22 POĢĆRNĉ SKLAD M11, M14 
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 DŢln² provozn² celky 

Provoz podzemn² ļ§sti hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je rozdŊlen do jednotlivĨch provozn²ch celkŢ 

zahrnuj²c² provozn² soubory v rozsahu [1] v Tab.  12:  

Tab.  12 ï Seznam dŢln²ch provozn²ch celkŢ 

Ļ. OBJEKTU NĆZEV OBJEKTU ZAřĉZENĉ 

DuPC 01 TŉĢEBNĉ ZAřĉZENĉ TŊģebn² zaŚ²zen², 

n§raziġtŊ, skipostanice 

DuPC 02 OPRAVY A PROVOZ DšLNĉCH MECHANISMš Vlastn² mechanismy, 

opravny, rem²zy 

DuPC 03 OPRAVY A PROVOZ UKLĆDACĉCH 

MECHNISMš 

Vlastn² mechanismy, 

opravny, rem²zy 

DuPC 04 VZDUCHOTECHNIKA VZT, zdroj chladu, 

vĨmŊn²kov® stanice 

DuPC 05 ĻERPĆNĉ VOD Ļerpac² a pŚeļerp§vac² 

stanice, trubn² veden² 

DuPC 06 SILNOPROUDĆ ZAřĉZENĉ Rozvody VN, 

trafostanice, rozvodna 

DuPC 07 SLABOPROUDĆ ZAřĉZENĉ Rozvodny NN, rozvody 

NN, osvŊtlen², 

elektrozaŚ²zen² 

DuPC 08 TRUBNĉ ROZVODY POĢĆRNĉ VODY Trubn² rozvody poģ§rn² 

vody, hasic² zaŚ²zen² 

DuPC 09 ROZVODY STLAĻEN£HO VZDUCHU Kompresorovna, trubn² 

rozvody stlaļen®ho 

vzduchu 

DuPC 10 LABORATOřE Konfirmaļn² laboratoŚ, 

zkuġebny 

DuPC 11 ZAřĉZENĉ ĐPRAVY VOD Odkalovac² j²mka, 

ļiġtŊn² vod 

DuPC 12 DEKONTAMINACE Dekontaminaļn² 

zaŚ²zen² 

DuPC 13 SYST£M KONTROLY řĉZENĉ Syst®m kontroly Ś²zen² 

DuPC 14 RADIAĻNĉ KONTROLA Radiaļn² kontrola 

DuPC 15 AKTIVNĉ DĉLNY Aktivn² d²lny 

DuPC 16 PřĉJEM A UKLĆDĆNĉ VJP, RAO ZaŚ²zen² pŚ²jmu, ukl§dky 

VJP a RAO, zaŚ²zen² 

pro cementaci, sbŊr a 

zpracov§n² RAO 
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 Dopravn² prostory 

V r§mci HĐ je zajiġtŊno nŊkolik dopravn²ch cest, kter® slouģ² k rŢznĨm ¼ļelŢm: 

¶ Dopravu VJP, RAO, mechanismŢ, materi§lu ļi nadmŊrnĨch n§kladŢ 

¶ Dopravu person§lu ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² 

¶ Dopravu muģstva pro ¼sek raģeb a vĨstavby 

¶ Transport rubaniny a odpadn²ch dŢln²ch vod 

¶ Transport energie, vody a vzduchu 

PŚi zah§jen² ukl§dac²ho procesu je db§no na oddŊlen² dopravn²ch cest nutnĨch pro raģbu a pro 

samotn® zav§ģen² VJP a RAO. RovnŊģ osoby obsluhuj²c² ¼sek raģeb, resp. ¼sek ukl§d§n² se 

za bŊģn®ho provozu HĐ dopravuj² na pracoviġtŊ vz§jemnŊ oddŊlenou cestou. Je vyģadov§no, 

aby v momentŊ zah§jen² provozu HĐ za souļasn® vĨstavby dalġ²ch ¼sekŢ HĐ byla raģba 

oddŊlena od ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n². Tento poģadavek je prom²tnut do dispoziļn²ho Śeġen² 

HĐ a je zajiġtŊn mj. rozm²stŊn²m fyzickĨch z§bran (trvalĨch a mobiln²ch) zabraŔuj²c²ch 

voln®mu pohybu osob a mechanismŢ mezi jednotlivĨmi ¼seky. Tyto bari®ry mus² na jednu 

stranu zajistit fyzick® oddŊlen² prostor (pohyb osob, zamezen² praġnosti, pŚ²padnŊ poģ§rn² 

pŚedŊl,é) na stranu druhou vġak umoģnit souļasn® provŊtr§v§n² obou prostor jedn²m vŊtrnĨm 

proudem (vzduchotechnick§ klapka ļi prostup). 

Z§kladn²m dopravn²m objektem je ¼padn² zav§ģec² tunel, j²mģ jsou do horizontu ukl§d§n² VJP 

dopravov§ny UOS s VJP. Pro ¼sek pŚ²pravy a ukl§d§n² jsou osoby na m²sto urļen² pŚednostnŊ 

dopravov§ny vozidly rovnŊģ zav§ģec²m tunelem.  

Muģstvu ¼seku raģeb a vĨstavby slouģ² u lokality Ļihadlo k dopravŊ do ukl§dac²ho horizontu 

VJP odtŊģovac² tunel vedenĨ po vŊtġinu trasy paralelnŊ k zav§ģec²mu tunelu. OdtŊģovac² 

tunel slouģ² k transportu rozpojen® horniny kolovĨmi dopravn²mi prostŚedky na povrch, alt. 

p§sovĨmi dopravn²ky. Transport rubaniny smŊrem k odtŊģovac²mu tunelu prob²h§ v r§mci 

ukl§dac²ho horizontu vyraģenĨmi p§teŚn²mi a spojovac²mi chodbami.  

PŚesun BK s RAO se pŚedpokl§d§ rovnŊģ zav§ģec²m tunelem, a to k ukl§dac²mu horizontu 

RAO. 

Zav§ģec² nebo odtŊģovac² tunel mŢģe slouģit tak® k dopravŊ nadmŊrnĨch n§kladŢ, 

mechanismŢ ļi materi§lu (napŚ. ļerstv®ho betonu). V pŚ²padŊ mimoŚ§dnĨch ud§lost² umoģŔuje 

syst®m fyzickĨch z§bran pohyb osob mezi provozy. Realizace dvou nez§vislĨch ¼padn²ch 

dopravn²ch tunelŢ je k tomuto ¼ļelu ide§ln², jelikoģ umoģŔuje zkr§tit ¼nikov® cesty realizac² 

¼nikovĨch propojek mezi dvojic² tunelŢ.  

Velikost prŢjezdnĨch profilŢ manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS 

Ze zpr§vy pro optimalizaci podzemn²ch ļ§st² HĐ [2] vyplĨvaj² velikosti prŢjezdnĨch profilŢ 

chodeb pro manipulaļn² techniku pro uloģen² UOS. S ohledem na rozd²lnou mechanizaci 

pouģitou pro horizont§ln² a vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² se i stanoven® prŢjezdn® profily liġ². 

¶ Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

KoncepļnŊ je uvaģov§no s pouģit²m kolov®ho mechanismu pro dopravu UOS s VJP 

zav§ģec²m tunelem z pŚekl§dac²ho uzlu objektu pŚ²pravy VJP a RAO (DuSO 04) do ¼seku 

pŚekl§dky (DuSO 10) na ukl§dac²m horizontu VJP.  

Oproti tomu prŢjezdn® profily manipulaļn² techniky na ukl§dac²m horizontu VJP, tedy pro 

prŢjezd p§teŚn²mi chodbami, vych§z² z koncepļn²ho projektu komplexn²ho logistick®ho 
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procesu robotick® manipulace a transportu ¼loģnĨch obalovĨch souborŢ s vyhoŚelĨm jadernĨm 

palivem [39]. V Tab.  13 jsou uvedeny pŚ²ļn® rozmŊry minim§ln²ch prŢjezdnĨch profilŢ pro 

jednotliv® typy pŚepravn²ch a ukl§dac²ch mechanismŢ UOS, resp. vybran® DuSO. 

Tab.  13 ï PrŢjezdn® profily manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS ï horizont§ln² ukl§d§n² 

DuSO Min. ġ²Śka profilu [m] Min. vĨġka profilu [m] 

Zav§ģec² tunel 3,5 3,5 

P§teŚn² chodba 3,2 3,7 

Spojovac² chodba 3,2 3,7 

Na Obr.  42 jsou manipulaļn² prostory zpracov§ny do prŢjezdnĨch profilŢ. U zav§ģec²ho tunelu 

a p§teŚn²ch chodeb se poļ²t§ po stran§ch prŢjezdn®ho profilu rovnŊģ s prŢchoz²m prostorem 

velikosti 1,0 x 2,5 m. Spojovac² chodby v tomto pŚ²padŊ doplŔuj² propojen² mezi s²t² chodeb 

p§teŚn²ch a jsou shodn®ho prŢjezdn®ho profilu. 

 
Obr.  42 ï PrŢjezdn® profily pro zav§ģen² UOS s VJP hl. podzemn²ch prostor ï horizont§ln² 
ukl§d§n² 

¶ Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

Je uvaģov§no, ģe bude vyvinuto jednotn® zaŚ²zen², kter® bude slouģit nejen k pŚepravŊ VJP 

do podzem², tj. od naloģen² UOS v hork® komoŚe po pŚesun UOS k m²stu uloģen², ale tak® 

jako ukl§dac² tzn. samotn® uloģen² UOS do pŚipraven®ho vrtu. Z tohoto dŢvodu jsou rozmŊry 

prŢjezdn®ho profilu pro zav§ģec² tunel a p§teŚn² chodby na ukl§dac²m horizontu VJP shodn®. 

Jinak tomu je u zav§ģec² chodby, kde je nutn® manipulaļn² zaŚ²zen² s UOS naklonit pŚed 

samotnĨm uloģen²m do vertik§ln² polohy. V Tab.  14 jsou shrnuty pŚ²ļn® rozmŊry minim§ln²ch 

prŢjezdnĨch profilŢ pro vybran® DuSO.   
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Tab.  14 ï PrŢjezdn® profily manipulaļn² techniky pro uloģen² UOS ï vertik§ln² ukl§d§n² 

DuSO Min. ġ²Śka profilu [m] Min. vĨġka profilu [m] 

Zav§ģec² tunel 3,5 3,5 

P§teŚn² chodba 3,5 3,5 

Spojovac² chodba 3,5 3,5 

Zav§ģec² chodba 3,5 5,5 

Na Obr.  43 jsou manipulaļn² prostory zpracov§ny do prŢjezdnĨch profilŢ. 

U zav§ģec²ho/odtŊģovac²ho tunelu, p§teŚn²ch a spojovac²ch chodeb se poļ²t§ po stran§ch 

prŢjezdn®ho profilu rovnŊģ s prŢchoz²m prostorem velikosti 1,0 x 2,5 m. Spojovac² chodby 

v tomto pŚ²padŊ doplŔuj² propojen² mezi s²t² chodeb p§teŚn²ch a jsou shodn®ho prŢjezdn®ho 

profilu. 

 
Obr.  43 ï PrŢjezdn® profily pro zav§ģen² UOS s VJP hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² 
ukl§d§n² 

Velikost prŢjezdnĨch profilŢ pro razic² techniku 

KromŊ manipulaļn² techniky pro ukl§d§n² UOS jsou stanoveny a na Obr.  44 zn§zornŊny 

prŢjezdn® profily pro strojn² mechanismy pouģit® pŚi raģbŊ a vĨstavbŊ HĐ. PrŢjezdnĨ profil pro 

zav§ģec² a odtŊģovac² tunel po dobu jeho raģby je stanoven na 3,5 x 3,5 m. PŚi zajiġtŊn² 

prŢchoz²ho vŊtrn²ho proudu bez nutnosti pŚ²vodu vzduchu pomoc² luten (napojen² zav§ģec²ho 

a odtŊģovac²ho tunelu na vtaģnou j§mu) je moģn® prŢjezdnĨ profil zvŊtġit na 3,5 x 4,0 m.  

Na Obr.  45 jsou prŢchoz² profily raģeb hlavn²ch podzemn²ch prostor pŚi vertik§ln²m ukl§d§n². 
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Obr.  44 ï PrŢjezdn® profily pro raģby hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

 

Obr.  45 ï PrŢchoz² profil pro raģby hl. podzemn²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

PŚ²ļn® profily hlavn²ch podzemn²ch prostor 

PŚ²ļn® profily hlavn²ch podzemn²ch prostor (zav§ģec² a odtŊģovac² tunel, p§teŚn² chodby, 

zav§ģec² chodby a spojovac² chodby) jsou optimalizov§ny pro vĨġe uveden® prŢjezdn® profily 

manipulaļn² techniky v obdob² raģby, vĨstavby a provozu HĐ. PŚ²lohov§ ļ§st zpr§vy obsahuje 

vĨkresy pŚ²ļnĨch ŚezŢ tŊchto dŢln²ch objektŢ. 

 UspoŚ§d§n² ukl§dac²ch prostor pro VJP a RAO 

Velikost ukl§dac²ch prostor pro VJP a RAO se v prvn² ŚadŊ odv²j² od objemu ukl§dan®ho 

radioaktivn²ho odpadu a vyhoŚel®ho jadern®ho paliva, kter® je poģadov§no v r§mci HĐ uloģit. 

S ohledem na vĨskyt zlomŢ 3. kategorie (zlomy d®lky 10 m aģ 1 km), u kterĨch nelze pŚesnŊ 

definovat v ukl§dac²m horizontu VJP jejich polohu, je pŚi n§vrhu poļ²t§no s 20% rezervou pro 

um²stŊn² poļtu UOS. Tab.  15 uv§d² pŚedpokl§danĨ poļet UOS s VJP a poļty UOS pro 



Studie um²stitelnosti 

Ļihadlo 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 140/2017 

 

91 

stanoven² dispoziļn² 20% rezervy. ObdobnĨm zpŢsobem navyġuje i poļty betonkontejnerŢ 

Tab.  16. Nutno podotknout, ģe dispoziļn² rezerva se v pŚ²padŊ vertik§ln²ho ukl§d§n² prom²t§ 

do adekv§tn²ho rozġ²Śen² poļtu zav§ģec²ch chodeb, nikoliv vġak samotnĨch ukl§dac²ch vrtŢ. 

Neboli poļet vertik§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ odpov²d§ celkov®mu poļtu UOS bez rezervy (7600). 

Naproti tomu pŚi horizont§ln²m ukl§d§n² odpov²d§ 20% rezerva v poļtu UOS navĨġen² 

ukl§dac²ch m²st v r§mci ukl§dac²ch vrtŢ. 

Tab.  15 - PŚedpokl§danĨ poļet UOS s VJP 

UOS 

pro palivo 

Poļet UOS 

pŚedpokl§dan§ produkce 

Poļet UOS 

+ 20% rezerva 

VVER 440 3100 3720 

VVER 1000 1800 2160 

NJZ 2700 3240 

Tab.  16 - PŚedpokl§danĨ poļet BK s RAO 

Typ UOS Poļet UOS 

pŚedpokl§dan§ produkce 

Poļet UOS 

+ 20% rezerva 

Betonkontejner 3000 3600 

Navrģen® prostory v podzem², velikosti dŢln²ch objektŢ a profily raģenĨch dŊl jsou definov§ny 

nejen objemem ukl§dan®ho materi§lu, ale tak® zpŢsobem ukl§d§n². Vertik§ln² a horizont§ln² 

zpŢsob ukl§d§n² maj² odliġn® poģadavky nejen na ukl§dac² manipulaļn² techniku, ale t®ģ na 

prostory a technologii raģeb ukl§dac²ch vrtŢ a pŚ²stupovĨch chodeb k nim pŚil®haj²c²ch. Velikost 

ukl§dac²ch prostor nem®nŊ z§vis² na zajiġtŊn² minim§ln²ch odstupovĨch vzd§lenost² mezi 

jednotlivĨmi UOS stanovenĨch na z§kladŊ tepelnĨch a statickĨch vĨpoļtŢ. 

Samotn® uspoŚ§d§n² ukl§dac²ch prostor je omezeno pŚedevġ²m geologickou stavbou 

horninov®ho mas²vu. Na z§kladŊ tektonick® struktury hornin (zlomy, pukliny) byly stanoveny 

potenci§lnŊ vyuģiteln® horninov® bloky hornin dispoziļnŊ vymezuj²c² potenci§lnŊ vhodn® a 

neporuġen® ukl§dac² oblasti. TŊmito bloky hornin se zabĨv§ podrobnŊji kapitola 2.5.2 t®to 

zpr§vy a pŚedevġ²m [6]. Ukl§dac² horizont VJP v potenci§lnŊ vyuģiteln®m bloku hornin se 

pŚedpokl§d§ minim§lnŊ 500 m pod povrchem ter®nu. U lokality Ļihadlo je tvoŚen dvŊma 

polygony o celkov® ploġe pŚibliģnŊ 6,18 km2. 

 Z§kladn² geometrie ukl§dac²ch prostor pro VJP 

Z§kladn² geometrie ukl§dac²ch prostor pro VJP, resp. jejich z§kladn²ch prvkŢ, je zpracovan§ 

ve 4 variant§ch, kter§ se odv²j² od dvou uvaģovanĨch zpŢsobŢ ukl§d§n² a takt®ģ dvojic² metod 

raģeb.  

Vertik§ln² ukl§d§n² 

Jednou z uvaģovanĨch moģnost² ukl§d§n² vyhoŚel®ho jadern®ho paliva je um²stŊn² UOS do 

vertik§ln²ch vrtŢ. 

Projektov® Śeġen² se zabĨv§ uloģen²m UOS s VJP do svislĨch vrtŢ budovanĨch z ukl§dac²ch 

chodeb. V kaģd®m vrtu bude uloģen jeden UOS, pŚiļemģ v jedn® zav§ģec² chodbŊ bude 

ukl§d§n vģdy jeden typ paliva. V kaģd®m horninov®m bloku jsou pro vertik§ln² ukl§d§n² 

vymezeny vģdy 2 ukl§dac² sekce, v n²ģ se nach§zej² jednotliv® zav§ģec² chodby. Na Obr.  46 

a Obr.  47 je na sch®matu zav§ģec² chodby patrn§ z§kladn² geometrie jej²ch prvkŢ. Jelikoģ se 
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d®lka zav§ģec²ch chodeb mŊn² s ohledem na zpŢsob jejich raģeb, resp. dispoziļn²m 

moģnostem lokality, nejsou konkr®tn² rozmŊry ve sch®matech uv§dŊny. Rozteļ jednotlivĨch 

vrtŢ pro zmŊnu z§vis² pŚedevġ²m na tepelnĨch vĨpoļtech pro danĨ typ UOS a VJP (viz 4.2.1.9). 

Varianta D1 ï Vertik§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba  

 

Obr.  46 ï Sch®ma vertik§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba (D1) 

Varianta D2 ï Vertik§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba 

 

Obr.  47 ï Sch®ma vertik§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba (D2) 

Horizont§ln² ukl§d§n² 

Z§kladn² geometrie subhorizont§ln²ch ukl§dac²ch vrtŢ dle dispoziļn²ch Śeġen², resp. dle variant 

raģby p§teŚn²ch chodeb je patrnĨ na Obr.  48 a Obr.  49. 

Varianta D3 ï Horizont§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba 

 

Obr.  48 ï Sch®ma horizont§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² mechanizovan§ raģba (D3) 
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Varianta D4 ï Horizont§ln² ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba 

 
Obr.  49 ï Sch®ma horizont§ln²ho ukl§d§n², pŚevl§daj²c² konvenļn² raģba (D4) 

 Vz§jemn® vzd§lenosti ukl§dac²ch prostor VJP 

Projektovan® vzd§lenosti mezi jednotlivĨmi zav§ģec²mi chodbami u vertik§ln²ho ukl§d§n² 

a ukl§dac²mi vrty pŚi horizont§ln²m ukl§d§n², resp. vz§jemn§ vzd§lenost UOS byla stanovena 

na z§kladŊ statick®ho posouzen² ukl§dac²ho m²sta a tepelnĨch vĨpoļtŢ.  

Minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor - statick® posouzen² 

Ukl§dac² prostory, zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty, byly podrobeny statick®mu posouzen² 

v numerick®m vĨpoļetn²m programu CESAR v6 pracuj²c²m na principu MKP. 

ProvedenĨmi statickĨm vĨpoļty bylo prok§z§no, ģe zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty jsou 

adekv§tnŊ navrģeny k tomu, aby odolaly zat²ģen² vlivem napjatosti mas²vu v dan® hloubce 

v prŢbŊhu vĨstavby i jejich uģ²v§n². StatickĨ vĨpoļet [40] potvrdil, ģe tak® nedojde 

k nepŚ²pustn®mu n§rŢstu deformac² vĨrubu. 

Pro projektov§n² a bezpeļnĨ provoz hlubinn®ho ¼loģiġtŊ je kl²ļovĨm probl®mem tak® vznik 

a vĨvoj EDZ (z·ny poġkozen² horniny raģbou). PalļivĨm t®matem je pŚedevġ²m moģnost 

vzniku otevŚenĨch diskontinuit rŢzn®ho mŊŚ²tka, kter® sice nemaj² vliv na celkovou stabilitu 

podzemn²ho d²la, ale mohou pŚedstavovat snadnŊjġ² cesty pro pŚ²padnou migraci radionuklidŢ. 

RovnŊģ ġ²Śen² tepla v ļ§steļnŊ rozpukan®m mas²vu kolem vĨrubu je ot§zkou, kde existuje 

Śada nezn§mĨch. Lze ovġem jednoznaļnŊ Ś²ci, ģe charakter a vĨvoj EDZ m§ tedy vliv na 

bezpeļnost ¼loģiġtŊ, robustnost inģenĨrskĨch Śeġen² a tedy i na pouģit® technologie 

rozpojov§n². Z²skat odpovŊdi na dŢleģit® nezn§m® v t®to problematice si klade za ¼kol 

vĨzkumn§ podpora pro bezpeļnostn² hodnocen² HĐ [41]. 

Poruġen² okolo raģenĨch dŊl ovliŔuj² n§sleduj²c² parametry: 

¶ geometrie dŢln²ho d²la, 

¶ stav napjatosti masivu, 

¶ orientace dŢln²ho d²la, 

¶ mechanick® vlastnosti hornin, 

¶ mechanick® vlastnosti horninov®ho 

masivu, 

¶ geologick® struktury v bl²zkosti d²la, 

¶ pouģit§ raz²c² metoda. 

Jelikoģ v souļasn® dobŊ nelze nal®zt odpovŊdi na vġechny ot§zky kolem vyskytuj²c²ch se 

fenom®nŢ, byly stanoveny velikosti z·ny ovlivnŊn² vlivem pouģit® technologie raģby a jinĨch 

vlivŢ s vysokou m²rou konzervativnosti. Tab.  17 porovn§v§ volbu ovlivnŊnĨch z·n dle 

jednotlivĨch dŢln²ch dŊl a pouģit® technologie raģby.  
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Tab.  17 ï Velikosti z·n ovlivnŊn² dle pouģit® technologie raģeb  

Ukl§dac² m²sto VĨġka chodby H/prŢmŊr 

chodby(vrtu) D 

Z·na ovlivnŊn² raģbou 

Zav§ģec² chodby - TBM 7,25 m 1,00 m 

Zav§ģec² chodby - konvenļn² raģba 6,70 m 2,00 m 

Subhorizont§ln² ukl§dac² vrty - strojn² raģba 2,20 m 0,35 m 

Vertik§ln² ukl§dac² vrty - strojn² raģba  1,80 m 0,25 m 

 
Obr.  50 ï Princip stanoven² minim§ln² vzd§lenosti mezi zav. chodbami / ukl§dac²mi vrty 

Tab.  18 porovn§v§ minim§ln² osov® vzd§lenosti mezi zav§ģec²mi chodbami, resp. ukl§dac²mi 

vrty. Tato vzd§lenost je urļena jako souļet z·ny ovlivnŊn² raģbou, velikosti neovlivnŊn®ho 

horninov®ho pil²Śe mezi dŢln²mi d²ly a jejich ġ²Śky (ġ²Śka chodby/prŢmŊr vrtu). Obr.  50 

pŚedstavuje grafick® zn§zornŊn² principu stanoven² tŊchto vzd§lenost². 

Tab.  18 ï Min. osov® vzd§lenosti dle statickĨch vĨpoļtŢ [40] 

Vertik§ln²  

ukl§d§n² 

RAĢBA TBM ï ZAVĆĢECĉ CHODBY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

2D=2*7,25m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*1 m 

Min. os. vzd. mezi zav§ģec²mi 

chodbami 

14,50 m 2,00 m 14,50+7,25+2,00=23,75 m 

KONVENĻNĉ RAĢBA ï ZAVĆĢECĉ CHODBY 

Neovl. Hornin. Pil²Ś 

2H=2*6,7m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*2 m 

Min. os. vzd. mezi zav§ģec²mi 

chodbami 

13,40 m 4,00 m 13,40+4,00+4,00=21,40 m 

STROJNĉ RAĢBA ï VERTIKĆLNĉ UKLĆDACĉ VRTY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

1,5D=1,5*1,8m 

Z·na ovlivnŊn²  

raģbou 2*0,25 

m 

Min. os. vzd. mezi vrty 

2,70 m 0,50 m 2,70+1,80+0,50=5,00 m 

Horizont§ln² 

ukl§d§n² 

STROJNĉ RAĢBA ï SUBHORIZONTĆLNĉ UKLĆDACĉ VRTY 

Neovl. hornin. pil²Ś 

2D=2*2,2m 

Z·na ovlivnŊn² 

raģbou 

 2*0,35 m 

Min. os. vzd. mezi vrty 

4,40 m 0,70 m 4,40+2,20+0,70=7,30 m 
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Minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï tepeln® vĨpoļty 

Urļen² vz§jemn® vzd§lenosti ukl§dac²ch prostor prob²halo standardn²m postupem 

aplikovanĨm na vġechny ostatn² studovan® lokality. řeġeno bylo ukl§d§n² dvou rozmŊrovĨch 

typŢ UOS pro tŚi druhy vyhoŚel®ho jadern®ho paliva: VVER-440, VVER-1000 a NJZ (pro 

VVER-1000 a NJZ je pŚedpokl§d§n stejnĨ typ UOS), jak pro variantu uloģen² horizont§lnŊ, tak 

i vertik§lnŊ. Z§kladn² snahou vĨpoļtu bylo dos§hnout co nejmenġ²ch osovĨch vzd§lenost² mezi 

UOS ļi tunely a t²m tak® co nejmenġ² pŢdorysn® plochy ¼loģiġtŊ, resp. rovnŊģ nejmenġ² d®lky 

potŚebnĨch dŢln²ch chodeb ļi vrtŢ. Minim§ln² vzd§lenosti byly hled§ny pouze na z§kladŊ 

tepeln®ho vĨpoļtu, kterĨ se oproti statick®mu (pevnostn²mu) ukazuje jako limitn². 

Z pohledu tepeln®ho vĨpoļtu je optimalizace vzd§lenost² hled§n²m minim§ln² moģn® 

vzd§lenosti mezi zdroji tepla (UOS) vytv§Śej²c²mi nestacion§rn² teplotn² pole, kter® v ģ§dn®m 

ļasov®m okamģiku od uloģen² nesm² pŚekroļit limitn² teplotu. Limitn² teplota teplotn²ho pole 

v masivu je pŚitom d§na limitn² teplotou bentonitu (95ÁC) a odvodem tepla z UOS vrstvou 

bentonitu a pŚedpokl§danou 2 mm tlustou vzduchovou mezerou mezi bentonitem a masivem.  

Z konzervativn²ch dŢvodŢ je pŚi vĨpoļtu limitn² teploty pro rozhran² bentonit/HB uvaģov§n 

pouze radi§ln² odvod tepla z UOS. Protoģe tepeln® vĨkony UOS jsou u dan®ho typu UOS 

(VVER-440, VVER-1000, NJZ) pŚedpokl§d§ny vģdy stejn®, nen² moģn® definovat tepelnŊ 

nejv²ce zat²ģenou pozici od UOS. Jako maxim§ln² limitn² hodnotu teploty v masivu je proto 

moģn® br§t teplotu na rozhran² bentonit/HB v polovinŊ vĨġky UOS, kterĨ je ve stŚedov® pozici 

v cel® ukl§dac² sekci Tepeln® vĨkony jednotlivĨch typŢ UOS se podle zad§n² v poļ§teļn²m 

okamģiku liġ² a jsou uvaģov§ny jako funkce ļasu. PŚesn® fyzik§ln² popisy vĨpoļtŢ, dalġ² 

teoretick® pŚedpoklady, odvozen² a proveden® volby, vļetnŊ odhadu konzervativnosti 

vĨsledkŢ a vybranĨch citlivostn²ch analĨz, budou souļ§st² samostatn® technick® zpr§vy 

doprov§zej²c² tepeln® vĨpoļty [42]. 

VĨpoļty lokality Ļihadlo byly prov§dŊny s tŊmito termofyzik§ln²mi parametry masivu: 

¶ Souļinitel tepeln® vodivosti:  2,8 W/mK 

¶ Hustota:     2562  kg/m3 

¶ MŊrn§ tepeln§ kapacita:   714 J/kgK 

¶ Doba skladov§n² UOS:  65 let   

¶ TepelnĨ vĨkon na povrchu UOS pro uvaģovanou dobu skladov§n² 65 let 

o VVER 440   665 W 

o VVER 1000   1125 W 

o NJZ    1221 W 

VĨsledky vĨpoļtŢ pro hloubku ¼loģiġtŊ -500 m pod povrchem, tj. poļ§teļn² teplotu masivu 

25ÁC, provŊŚovan® rozteļe tunelŢ a UOS jsou uvedeny v Tab.  19. 
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Tab.  19 ï Minim§ln² rozteļe UOS a tunelŢ dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS ZpŢsob ukl§d§n² Min. rozteļ UOS 

[m] 

Min. rozteļ tunelŢ 

[m] 

NJZ 

 

Horizont§ln² N/A 30 

Vertik§ln²  12 25 

VVER-1000 

 

Horizont§ln² 
13 30 

14 25 

Vertik§ln²  7 25 

VVER-440 

Horizont§ln² 
7 30 

7 25 

Vertik§ln²  
5,5 20 

5 25 

Z dŢvodu pŚ²liġ vysokĨch rozteļ² UOS pro palivo NJZ pŚi horizont§ln²m ukl§d§n² bylo navrģeno 

prodlouģen² doby mezi vyvezen²m tohoto paliva z AZ reaktoru a ļasem ukl§d§n² do ¼loģiġtŊ. 

T²mto zpŢsobem je moģn® vĨraznĨm zpŢsobem sn²ģit rozteļe mezi UOS ļi eliminovat probl®m 

s pŚekroļen²m limitn² teploty u nŊkterĨch typŢ ukl§d§n². Tab.  20 pŚedstavuje navrģenou 

minim§ln² rozteļ UOS a tunelu u paliva NJZ pŚi prodlouģen² doby od vyvezen² z AZ. 

Tab.  20 ï Minim§ln² rozteļe UOS a tunelŢ dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS ZpŢsob 

ukl§d§n² 

Rozteļ UOS 

[m] 

Rozteļ tunelŢ 

[m] 

Doba od 

vyvezen² z AZ 

[roky] 

NJZ Horizont§ln² 13 30 71,25 

OvŊŚen² celkov® geometrie HĐ v lokalitŊ Ļihadlo tepelnĨmi vĨpoļty je souļ§st² [42]. Tento 

materi§l shrnuje z§vŊry a vĨsledky teplotechnickĨch vĨpoļtŢ lokality a stanovuje mezn² hranice 

teplot na rozhran² bentonit / UOS v nichģ by se konkr®tn² lokalita mŊla pohybovat.  

V tabulk§ch Tab.  21 a Tab.  22 jsou uvedeny minim§ln² osov® rozteļe ukl§dac²ch prostor 

s ohledem na tepeln® vĨpoļty a raģbou ovlivnŊn® z·ny v okol² dŢln²ch dŊl (zav§ģec² chodby, 

ukl§dac² vrty). V Tab.  21 je patrnĨ postup stanoven² tŊchto rozteļ² pro vertik§ln² ukl§d§n², 

v Tab.  22 pro horizont§ln² ukl§d§n².  

Tab.  21 ï Minim§ln² osov® rozteļe pro vertik§ln² ukl§d§n² dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS 

Vertik§ln² ukl§d§n² 

TepelnĨ 

vĨpoļet 
OvlivnŊn§ 

z·na  

vert. vrtu 

2*0,25 

Min. os. 

vzd. mezi 

vrty 

TepelnĨ 

vĨpoļet OvlivnŊn§ 

z·na 

vert. vrtu 

Os. vzd. 

mezi 

UOS 
Min. os. vzd. 

mezi vrty 

Min. os. vzd. 

mezi UOS 

VVER-440 25,00 m 0,50 m 25,50 m 5,00 m 0,50 m 5,50 m 

VVER-1000 25,00 m 0,50 m 25,50 m 7,00 m 0,50 m 7,50 m 

NJZ 25,00 m 0,50 m 25,50 m 12,00 m 0,50 m 12,50 m 
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Tab.  22 ï Minim§ln² osov® rozteļe pro horizont§ln² ukl§d§n² dle tepelnĨch vĨpoļtŢ 

UOS 

Horizont§ln² ukl§d§n² 

TepelnĨ vĨpoļet 
OvlivnŊn§ z·na 

vrtu 
Os. vzd. mezi vrty Os. vzd. mezi UOS Min. os. vzd. mezi 

vrty 

VVER-440 30,00 m 0,70 m 30,70 m 7,30 m 

VVER-1000 30,00 m 0,70 m 30,70 m 13,00 m 

NJZ 30,00 m 0,70 m 30,70 m 13,00 m * 

* Pro NJZ se uvaģuje s os. vzd. stanovenou pro VVER-1000 - pŚi prodlouģen² doby 
skladov§n² tohoto paliva do dosaģen² vĨkonu VVER-1000 (skladov§no 71,25 let) 

Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor 

V t®to kapitole jsou stanoveny koneļn®, projektovan®, rozteļe ukl§dac²ch vrtŢ a ukl§dac²ch 

obalovĨch souborŢ (UOS) mezi sebou pro jednotliv® typy UOS a zvolenĨ zpŢsob ukl§d§n². 

Koneļn® rozteļe ukl§dac²ch prostor jsou vyġġ² z hodnot rozteļ² stanovenĨch statickĨmi, resp. 

tepelnĨmi vĨpoļty. Tab.  23 stanovuje projektovan®ob rozteļe pro vertik§ln² ukl§d§n², zat²mco 

Tab.  24 rozteļe mezi vrty a UOS u horizont§ln²ho ukl§d§n². 

Tab.  23 ï Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï vertik§ln² ukl§d§n² 

VERTIKĆLNĉ UKLĆDĆNĉ 

 RAĢBA TBM 

KONVENĻNĉ RAĢBA 

UOS Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
chodbami 

Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
UOS 

VVER-440 25,50 m 5,50 m 

VVER-
1000 

25,50 m 
7,50 m 

NJZ 25,50 m 12,50 m 

Tab.  24 ï Projektovan® rozteļe ukl§dac²ch prostor ï horizont§ln² ukl§d§n² 

HORIZONTĆLNĉ UKLĆDĆNĉ 

 STROJNĉ RAĢBA 

UOS Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
vrty 

Projektovan§ osov§ vzd§lenost mezi 
UOS 

VVER-440 30,70 m 7,00 m 

VVER-
1000 30,70 m 13,00 m 

NJZ 30,70 m 13,00 m * 

*Pro NJZ se uvaģuje s osovou vzd§lenost² stanovenou pro VVER 1000 (ETE) - pŚi prodlouģen² 

skladov§n² tohoto paliva do dosaģen² vĨkonu z ETE. 
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 Velikost ukl§dac²ch prostor pro VJP 

V t®to kapitole jsou pops§ny velikosti ukl§dac²ch prostor z hlediska poļtu zav§ģec²ch chodeb 

(pouze u vertik§ln²ho ukl§d§n²) a ukl§dac²ch vrtŢ. Zav§ģec² chodby a ukl§dac² vrty jsou ideovŊ 

slouļeny do dispoziļnŊ oddŊlenĨch ukl§dac²ch sekc². Velikosti ukl§dac²ch prostor jsou pro 

jednotliv® dispoziļn² varianty Śeġen² (D1 aģ D4) rŢzn®. 

Vertik§ln² ukl§d§n² 

Varianta D1 ï vertik§ln² ukl§d§n², preferovan§ mechanizovan§ raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 4 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ IV) 

Osov§ vzd§lenost mezi zav§ģec²mi chodbami: 25,5 m 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci I:  24 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci II:  29 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci III: 26 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci IV: 30 

CelkovĨ poļet zav§ģec²ch chodeb:  109 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ:  7600  

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce I a II: 908,5 m* 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce III a IV: 727,0 m* 

Celkov§ d®lka zav§ģec²ch chodeb:  88,863 km* 

*D®lka zav§ģec²ch chodeb bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  25 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D1. 

Tab.  25 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D1 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
zlomŢ v HB** 

[m2] 

Ukl§dac² 
plochy 

[m2] 

Nevyuģiteln® 
plochy pro 
ukl§dac² 
prostory 
(zlomy) 

[m2] 

Vyuģit² HB* 
[%] 

Z§padn² HB 2 615 000 146 000 1 141 000 32 000 44,92 

VĨchodn² HB 3 560 000 396 000 1 296 000 205 000 34,48 

Celkem 6 175 000 542 000 2 437 000 237 000 39,06 

*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D1 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 04). 
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Varianta D2 ï vertik§ln² ukl§d§n², preferovan§ konvenļn² raģba 

Poļet zav§ģec²ch sekc²: 4 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ IV) 

Osov§ vzd§lenost mezi zav§ģec²mi chodbami: 25,5 m 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci I:  58 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci II:  58 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci III: 49 

Poļet zav§ģec²ch chodeb v sekci IV: 54 

CelkovĨ poļet zav§ģec²ch chodeb:  219 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ:  7600 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce I a II: 453,0 m* 

D®lka zav§ģec²ch chodeb sekce III a IV: 365,0 m* 

Celkov§ d®lka zav§ģec²ch chodeb:  90,143 km* 

*D®lka zav§ģec²ch chodeb bez z§tky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  26 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D2. 

Tab.  26 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D2 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
zlomŢ v HB** 

[m2] 

Ukl§dac² 
plochy 

[m2] 

Nevyuģiteln® 
plochy pro 
ukl§dac² 
prostory 
(zlomy) 

[m2] 

Vyuģit² HB* 
[%] 

Z§padn² HB 2 615 000 146 000 1 219 000 43 000 47,63 

VĨchodn² HB 3 560 000 396 000 1 607 000 240 000 43,20 

Celkem 6 175 000 542 000 2 826 000 283 000 45,14 

*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v 
HB)*100**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 
 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D2 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 05). 
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Horizont§ln² ukl§d§n² 

Varianta D3 ï horizont§ln² ukl§d§n², preferovan§ mechanizovan§ raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 6 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ VI) 

Osov§ vzd§lenost mezi ukl§dac²mi vrty: 30,7 m 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci I: 64 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci II:  79 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci III: 80 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci IV: 28 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci V: 65 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci VI: 69 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ: 385 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ:  284,5 m* 

Celkov§ d®lka ukl§dac²ch vrtŢ: 109,533 km* 

*D®lka ukl§dac²ch vrtŢ bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP 

V Tab.  27 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D3. 

Tab.  27 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D3 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
zlomŢ v HB** 

[m2] 

Ukl§dac² 
plochy 

[m2] 

Nevyuģiteln® 
plochy pro 
ukl§dac² 
prostory 
(zlomy) 

[m2] 

Vyuģit² HB* 
[%] 

Z§padn² HB 2 615 000 146 000 1 771 000 89 000 68,12 

VĨchodn² HB 3 560 000 396 000 2 420 000 273 000 67,86 

Celkem 6 175 000 542 000 4 191 000 362 000 67,97 

*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 
 
  

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D6 je 
graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 06). 
 

  



Studie um²stitelnosti 

Ļihadlo 

Evidenļn² oznaļen²: 

TZ 140/2017 

 

101 

Varianta D4 ï horizont§ln² ukl§d§n², preferovan§ konvenļn² raģba 

Poļet ukl§dac²ch sekc²: 6 (oznaļeny Ś²mskĨmi ļ²slicemi I aģ VI) 

Osov§ vzd§lenost mezi ukl§dac²mi vrty: 30,7 m 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci I: 91 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci II:  32 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci III: 31 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci IV: 82 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci V: 70 

Poļet ukl§dac²ch vrtŢ v sekci VI: 68 

CelkovĨ poļet ukl§dac²ch vrtŢ: 374 

D®lka ukl§dac²ch vrtŢ:  284,5 m* 

Celkov§ d®lka ukl§dac²ch vrtŢ: 106,403 km* 

*D®lka ukl§dac²ch vrtŢ bez z§tky, rozr§ģky a rozġ²Śen² pro vjezd manipulace s VJP  

V Tab.  28 jsou shrnuty ¼daje o ploġnĨch rozmŊrech potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch 

blokŢ a jejich vyuģit² v pŚ²padŊ dispoziļn² varianty D4. 

Tab.  28 ï Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ ï D4 

  Plocha HB 
[m2] 

Plocha  
zlomŢ v HB** 

[m2] 

Ukl§dac² 
plochy 

[m2] 

Nevyuģiteln® 
plochy pro 
ukl§dac² 
prostory 
(zlomy) 

[m2] 

Vyuģit² HB* 
[%] 

Z§padn² HB 2 615 000 146 000 1 706 000 66 000 66,42 

VĨchodn² HB 3 560 000 396 000 2 921 000 220 000 85,37 

Celkem 6 175 000 542 000 4 627 000 286 000 77,06 

*Vyuģit² HB = (Ukl§dac² plochy ï Nevyuģiteln® plochy)/(Plocha HB - Plocha zlomŢ v HB)*100 
**Problematika vĨskytu zlomŢ - viz kap. 2.5.2.4 
 

Ploġn® vyuģit² potenci§lnŊ vyuģitelnĨch horninovĨch blokŢ pro dispoziļn² variantu D4 je 

graficky zn§zornŊno na situaļn²m vĨkresu (PŚ²loha ļ. 07). 
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 Ukl§dac² prostory pro RAO 

V hlubinn®m ¼loģiġti se pl§nuje uloģen² radioaktivn²ch odpadŢ z provozu JE a odpadŢ 

z vyŚazov§n² tŊchto elektr§ren z provozu, kter® nen² moģn® uloģit do pŚ²povrchovĨch ĐRAO 

a RAO vzniklĨch provozem hork® komory HĐ. Radioaktivn² odpadn² materi§l bude uloģen 

v  betonkontejnerech. 

Uloģen² ostatn²ch RAO neuloģitelnĨch do st§vaj²c²ch ¼loģiġŠ se poļ²t§ v horizontu ukl§d§n² 

RAO.  V tomto horizontu je uvaģov§no s um²stŊn²m komor pro uloģen² RAO, jelikoģ je t²m 

dosaģeno niģġ²ch prostorovĨch n§rokŢ v r§mci jednoho ukl§dac²ho horizontu (myġleno 

ukl§dac² horizont VJP).  

OkrajovĨmi podm²nkami pro um²stŊn² ukl§dac²ch prostor RAO jsou: 

¶ Ukl§d§n² RAO mimo horizont ukl§d§n² VJP z dŢvodu zvĨġen² kapacity tohoto horizontu 

pro um²stŊn² UOS s VJP 

¶ Ukl§d§n² RAO v horizontu s nadloģ²m min. 300 m 

¶ Ukl§d§n² RAO v horizontu min. 50 m nad horizontem ukl§d§n² VJP 

¶ Ukl§d§n² RAO v m²stech, kde je nejdŚ²ve dosaģeno bezprostŚedn² bl²zkosti potenci§lnŊ 

vyuģitelnĨch blokŢ a zav§ģec²ho tunelu (za souļasn® platnosti vĨġe uvedenĨch 

podm²nek) 

PodrobnŊji je provoz ukl§d§n² RAO Śeġen v kap. 4.2.2.4 a geometrie ukl§dac²ch prostor v kap. 

4.2.3.8. 

 Technick® z§zem² podzemn²ho are§lu 

Technick® z§zem² podzemn²ho are§lu se funkļnŊ i dispoziļnŊ dŊl² na dva samostatn® celky: 

¶ Đsek raģeb a vĨstavby 

¶ Đsek pŚ²pravy a ukl§d§n² 

Oba tyto ¼seky jsou od sebe oddŊleny z§branami, kter® znemoģŔuj² v pŚ²padŊ bŊģn®ho 

provozu HĐ nekontrolovanĨ pohyb osob (bez patŚiļn®ho opr§vnŊn²) mezi jednotlivĨmi 

pracoviġti. V pŚ²padŊ nutnosti (mimoŚ§dn§ ud§lost ï hav§rie, poģ§r) je nouzovĨ prŢchod nebo 

prŢjezd vozidel d²ky navrhovan®mu dispoziļn²mu a technick®mu Śeġen² umoģnŊn. V pŚ²padŊ 

realizace integrovan®ho bezpeļnostn²ho syst®mu mŢģe bĨt prŢchod nebo prŢjezd vozidel 

v dobŊ bŊģn®ho provozu Śeġen verifikac² osob a vozidel v m²stŊ pŚep§ģek oddŊluj²c² jednotliv§ 

pracoviġtŊ. Naproti tomu pŚi detekci mimoŚ§dn® ud§losti lze ¼nikov® cesty zpŚ²stupŔovat za 

jinĨch bezpeļnostn²ch podm²nek.  
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 Đsek raģby a vĨstavby 

Đsek raģeb a vĨstavby se nach§z² na horizontu ukl§d§n² VJP. Jedn§ se o ucelenĨ soubor 

podzemn²ch objektŢ zahrnuj²c² prostory a veġker® technick® z§zem² podzemn²ho ¼loģiġtŊ 

bŊhem vĨstavby ukl§dac²ch sekc². V tomto samostatn®m ¼seku prob²haj² raz²c² pr§ce 

v ukl§dac²m horizontu, nakl§d§n² a transport rubaniny na povrch. Rozpojen§ hornina se 

pŚemisŠuje v r§mci horizontu k odtŊģovac²mu tunelu, odkud je n§slednŊ za pomoc² kolovĨch 

dopravn²ch mechanismŢ dopravov§na ¼klonnĨm d²lem na povrch, alternativnŊ p§sovĨm 

dopravn²kem.  

V ¼seku raģeb a vĨstavby se nach§z² rovnŊģ rozvodna, sklad vĨbuġnin, poģ§rn² sklad, sklad 

n§hradn²ch d²lŢ, mazadel, ¼sek myt² a ¼drģby, d²lny pro opravu a ¼drģbu strojn²ch 

mechanismŢ. SpoleļnĨm objektem s ¼sekem pŚ²pravy a ukl§d§n² je shromaģdiġtŊ osob a 

zkuġebna. Hlavn² sklad vĨbuġnin je v ukl§dac²m horizontu zŚ²zen pro efektivnŊjġ² z§sobov§n² 

konvenļn²ch raģeb. Do tohoto celku zahrnuj²c²ho objekty pro raģbu lze Śadit tak® j²mku 

s ļerpac² stanic². DŢln² voda je ļerp§na vĨtlaļnĨm potrub²m odtŊģovac²m tunelem na povrch. 

DŢln²mi vodami a nakl§d§n² s nimi se zabĨv§ samostatn§ kapitola zpr§vy (4.2.1.17). 

Jednotliv® objekty ¼seku raģeb a vĨstavby jsou propojeny spojovac²mi chodbami ¼seku raģby 

(DuSO 06). 

Vġechny vĨġe uveden® stavebn² objekty jsou u zpracovanĨch dispoziļn²ch variant podzem² 

HĐ rozm²stŊny v technick®m z§zem² podzemn²ho are§lu, resp. v ¼seku raģeb a vĨstavby. V²ce 

ļi m®nŊ se liġ² jejich pŢdorysn® um²stŊn² v r§mci ¼seku, resp. podzemn²ho are§lu v z§vislosti 

na zvolen® technologii raģeb a zpŢsobu ukl§d§n². Na n§sleduj²c²ch dvou obr§zc²ch jsou 

zn§zornŊny dvŊ dispoziļn² varianty projektov®ho Śeġen² technick®ho z§zem² pŚi preferov§n² 

mechanizovan®ho zpŢsobu raģby (D1 ï Obr.  51 a D3 ï Obr.  52). 
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Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  51 - Sch®ma technick®ho z§zem² - D1 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 8-zav§ģec² chodby, 10-¼sek kontroly UOS s VJP, 12-
konfirmaļn² laboratoŚ, 13-ļerpac² stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - 
¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu 
a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a 
¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad 
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Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  52 ï Sch®ma technick®ho z§zem² - D3 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 9-ukl§dac² vrty, 10-¼sek pŚekl§dky UOS s VJP, 12-
konfirmaļn² laboratoŚ, 13-ļerpac² stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - 
¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu 
a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a 
¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad 
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 Đsek pŚ²pravy a ukl§d§n² 

Đsek pŚ²pravy a ukl§d§n² se nach§z² na ukl§dac²m horizontu VJP. Jedn§ se o ucelenĨ soubor 

podzemn²ch stavebn²ch objektŢ zahrnuj²c² prostory a veġker® technick® z§zem² podzemn²ho 

¼loģiġtŊ pro potŚeby zajiġtŊn² provozu ukl§d§n² VJP. V tomto samostatn®m ¼seku prob²haj² 

veġker® procesy spojen® s ukl§d§n²m VJP. U vertik§ln²ho ukl§d§n² je to pŚedevġ²m kontroln² 

ļinnost UOS po jeho dopraven² na ukl§dac² horizont VJP v ¼seku kontroly (DuSO 10). PŚi 

koncepci horizont§ln²ho ukl§d§n² je DuSO 10 oznaļov§n za ¼sek pŚekl§dky UOS s VJP. 

V tomto dopravn²m uzlu doch§z² k pŚekl§d§n² UOS z pŚepravn²ho vozidla pro dopravu VJP 

zav§ģec² chodbou na roboticky ovl§danĨ pŚepravn² mechanismus pro dopravu na ukl§dac²m 

horizontu VJP. 

V ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² se nach§z² rovnŊģ rozvodna, poģ§rn² sklad a d²lny pro opravu 

a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ. Sklad n§hradn²ch d²lŢ se v ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n² pŚi 

horizont§ln²m ukl§d§n² realizov§n, s odkazem na [39]. SpoleļnĨm objektem s ¼sekem pŚ²pravy 

a ukl§d§n² je shromaģdiġtŊ osob a zkuġebna. Jednotliv® objekty ¼seku raģeb a vĨstavby jsou 

propojeny spojovac²mi chodbami ¼seku ukl§d§n² (DuSO 07). 

Vġechny vĨġe uveden® stavebn² objekty jsou u zpracovanĨch dispoziļn²ch variant podzem² 

HĐ rozm²stŊny v technick®m z§zem² podzemn²ho are§lu, resp. v ¼seku pŚ²pravy a ukl§d§n². 

V²ce ļi m®nŊ se liġ² jejich pŢdorysn® um²stŊn² v r§mci ¼seku, resp. podzemn²ho are§lu 

v z§vislosti na zvolen® technologii raģeb a zpŢsobu ukl§d§n². Na n§sleduj²c²ch dvou obr§zc²ch 

jsou zn§zornŊny dvŊ dispoziļn² varianty projektov®ho Śeġen² technick®ho z§zem² pŚi 

preferov§n² konvenļn²ho zpŢsobu raģby (D2 ï Obr.  53 a D4 ï Obr.  54). 
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Vertik§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  53 ï Sch®ma technick®ho z§zem² - D2 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 8-zav§ģec² chodby, 10-¼sek pŚekl§dky UOS s VJP, 12-
konfirmaļn² laboratoŚ, 13-ļerpac² stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - 
¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu 
a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a 
¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad 
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Horizont§ln² zpŢsob ukl§d§n² UOS 

 

Obr.  54 ï Sch®ma technick®ho z§zem² - D4 

1-odtŊģovac² tunel, 2-zav§ģec² tunel, 5-p§teŚn² chodby, 6-spojovac² chodby ¼seku raģby, 7-
spojovac² chodby ¼seku ukl§d§n², 9-ukl§dac² vrty, 10-¼sek kontroly UOS s VJP, 12-
konfirmaļn² laboratoŚ, 13-ļerpac² stanice s j²mkou, 14-rozvodna - ¼sek raģby, 15-rozvodna - 
¼sek ukl§d§n², 16-shromaģdiġtŊ osob, stanice prvn² pomoci a zkuġebna, 17-d²lny pro opravu 
a ¼drģbu strojn²ch mechanismŢ, 18-sklad n§hradn²ch d²lŢ, 19-sklad mazadel, ¼sek myt² a 
¼drģby, 20-sedimentaļn² n§drģ, 21-sklad vĨbuġnin, 22-poģ§rn² sklad  
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  Koncepce raģby a vĨstavby podzemn² ļ§sti HĐ 

Bliģġ² informace o technologi²ch raģeb podzemn² ļ§sti HĐ jsou souļ§st² zpr§vy [2]. 

V odkazovan® zpr§vŊ jsou pops§ny rovnŊģ alternativn² zpŢsoby raģeb vybranĨch DuSO.  

V z§sadŊ jsou pouģity 2 typy raģeb: 

¶ MechanizovanĨ zpŢsob raģby 

¶ Konvenļn² metoda raģby 

 Obecn® z§sady raģby a vĨstavby 

Obecn® z§sady raģby a vĨstavby dle pouģitĨch metod raģeb, organizace prac² pŚi raģbŊ 

a technologie pro nakl§d§n² a transport rubaniny jsou bl²ģe zpracov§ny v z§vŊreļn® zpr§vŊ 

[2].  

 Ļerp§n² dŢln²ch vod 

S ohledem na skuteļnosti, ģe z HĐ nelze odv§dŊt dŢln² vody samosp§dem, mus² m²t dle Ä 

205 vyhl§ġky ĻBĐ ļ. 22/1989 Sb. trvale provozuschopn® ļerpac² zaŚ²zen² (DuSO 13).  

Ļerpac² zaŚ²zen² mus² bĨt vybudov§no a provozov§no tak, aby bylo zabr§nŊno ohroģen² osob 

a provozu pŢsoben²m dŢln²ch vod, a to i ġkodlivinami v nich obsaģenĨmi. V pŚ²padŊ 

kontaminace bude tato voda pŚeļiġtŊna. DŢln² vodu mimo DuSO 04 (PŚ²prava RAO a VJP) 

staļ² pŚeļistit mechanicky a pouģ²t v technologi²ch jako poģ§rn² vodu. Proces ļiġtŊn² prob²h§ 

ve dvou navrģenĨch sedimentaļn²ch n§drģ²ch (DuSO 20). Nakl§d§n² s vodami v r§mci 

hlouben®ho DuSO 04 (PŚ²prava VJP a RAO) je v r§mci vodn²ho hospod§Śstv² Śeġeno oddŊlenŊ 

od ostatn²ch provozŢ. V²ce se t²mto procesem zabĨv§ kap. 4.2.3.12.    

Dle Ä 206 vyhl§ġky ĻBĐ ļ. 22/1989 Sb. mus² m²t ļerpac² stanice takovĨ vĨkon, aby prŢmŊrnĨ 

denn² pŚ²tok dŢln²ch vod byl vyļerp§n nejpozdŊji za 16 hodin. KromŊ toho mus² bĨt 

v pohotovosti nejm®nŊ pades§tiprocentn² z§loha ve vĨkonu, nejm®nŊ vġak jedno z§loģn² 

ļerpadlo o vĨkonu nejvŊtġ²ho pouģ²van®ho ļerpadla. 

PŚ²vod elektrick® energie pro ļerpac² stanici mus² bĨt zajiġtŊn dvŊma pŚ²vodn²mi veden²mi, 

z nichģ kaģd® mus² zajiġŠovat provoz vġech ļerpadel vļetnŊ z§loģn²ch. 

Ļerpadla, jejich motory a rozvodn§ zaŚ²zen² mus² bĨt um²stŊna tak, aby je pŚedpokl§dan§ 

nejvyġġ² hladina vody nevyŚadila z provozu. 

Ļerpadlo mus² m²t na vĨtlaļn® stranŊ uzav²rac² armaturu, kterou se d§ odpojit od vĨtlaļn®ho 

potrub².  

AutomatickĨ provoz ļerpac² stanice vych§z² z Ä 208 vyhl§ġky ĻBĐ ļ. 22/1989 Sb.  

VĨtlaļn§ potrub² ļerpac² stanice mus² dle Ä 208 vyhl§ġky ĻBĐ ļ. 22/1989 Sb. mus² bĨt: 

¶ nejm®nŊ 2 a kaģd® z nich dimenzov§no tak, aby umoģnilo vyļerp§n² prŢmŊrn®ho 

denn²ho pŚ²toku dŢln²ch vod nejd®le za 12 hodin, 

¶ upravena tak, aby na kaģd® z nich se dala pŚipojit vġechna ļerpadla, 

¶ chr§nŊna proti zamrznut². 

Provoz a ¼drģba ļerpac² stanice se Ś²d² Ä 209 vyhl§ġky ĻBĐ ļ. 22/1989 Sb. 

DuSO 13 Ļerpac² stanice s j²mkou a procesu nakl§d§n² s dŢln²mi vodami se vŊnuje podrobnŊji 

kapitola 4.2.3.12 DuSO pro nakl§d§n² s dŢln²mi vodami.  
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 Koncepce vŊtr§n² 

Koncepce vŊtr§n² podzemn² ļ§sti HĐ je zajiġtŊna modulem vŊtr§n² M16.  

VŊtr§n² podzemn² ļ§st² HĐ (mimo DuSO 04) 

Stavebn² koncepci HĐ vļetnŊ zav§ģec² a odtŊģovac² cesty pŚedstavuj² z hlediska potŚeby 

vŊtr§n² dva ¼padn² tunely a jedna vtaģn§ j§ma. ProvŊtr§v§n² chodeb bude pod®ln® a 

potŚebn®ho tahu bude dosaģeno pomoc² proudovĨch ventil§torŢ um²stŊnĨch pod klenbou 

zav§ģec²ho a odtŊģovac²ho tunelu.  

VŊtr§n² lze rozdŊlit do tŚ² etap: 

1. VŊtr§n² pŚi raģb§ch bez ukl§d§n² 

2. VŊtr§n² pŚechodn® (raģby + ukl§d§n²) 

3. VŊtr§n² pŚi uzav²r§n² 

1. VŊtr§n² pŚi raģb§ch dŢln²ho d²la 

Pro vŊtr§n² dŢln²ho d²la pŚi raģbŊ jak konvenļn² metodou, tak i pomoc² TBM bude pouģito tzv. 

separ§tn² vŊtr§n². PŚi raģbŊ ¼padn²ch tunelŢ a hlavn²ch pŚ²stupovĨch chodeb bude nucenŊ 

pŚiv§dŊn vzduch t²mto oddŊlenĨm samostatnĨm syst®mem vŊtr§n² skl§daj²c²ho se z lutnov®ho 

potrubn²ho veden² (lutnovĨ tah) a ventil§toru (jednostupŔovĨ nebo v²cestupŔovĨ), kterĨ zajist² 

dostateļnĨ tah pro dopravu vzduchu. 

Mnoģstv² ļerstv®ho vzduchu mus² bĨt takov®, aby doġlo k zajiġtŊn² vhodnĨch pracovn²ch 

podm²nek na ļelbŊ a v jiģ vyraģen®m prostoru. N§vrh tohoto typu vŊtr§n² se Ś²d² metodikou 

uvedenou ve vyhl§ġce Ļesk®ho b§Ŕsk®ho ¼Śadu ļ.165/2002 o separ§tn²m vŊtr§n² pŚi hornick® 

ļinnosti.  

Pomoc² nehoŚlavĨch flexibiln²ch luten bude ļerstvĨ vzduchu pŚiv§dŊn nucenŊ aģ k ļelbŊ raģby 

tak, aby byl v lutn§ch udrģov§n pŚetlak. 

ObjemovĨ prŢtok vzduchu potŚebn®ho pro zajiġtŊn² vhodnĨch pracovn²ch podm²nek na ļelbŊ 

raģby a tak® po cel® d®lce vŊtran®ho ¼seku vyplĨv§ z poģadavkŢ uvedenĨch ve zm²nŊn® 

vyhl§ġce. 

V t®to lokalitŊ je moģn® dos§hnou proraģen² d²la poļ²naj²c²ho vjezdovĨm port§lem jedn® 

¼padnice a ukonļen®ho ¼pat²m vtaģn® j§my teprve aģ ve vzd§lenosti 5 km od port§lu. 

Z vyhl§ġky o separ§tn²m vŊtr§n² vyplĨv§, ģe pro odvŊtr§n² zplodin po trhac²ch prac²ch v jeġtŊ 

relativnŊ kr§tk® dobŊ je nutn® lutnami pŚiv®st k ļelbŊ prŢtok asi 130 ï 150 m3/s, coģ je 

technologicky velice obt²ģn® aģ re§lnŊ neprovediteln®. Proto je nutn® prov§dŊt raģby obou 

¼padn²ch tunelŢ souļasnŊ a v optim§ln²ch vzd§lenostech (max. 2 km) prov®st jejich propojen² 

(proraģen²). Za t®to situace je nutn® pomoc² proudovĨch ventil§torŢ nucenŊ pŚiv§dŊt vzduch 

k tomuto propojen² odkud bude separ§tn²m ventil§torem nas§v§n ļerstvĨ vzduch, kterĨ bude 

lutnami pŚiv§dŊn aģ k ļelbŊ raģby. 

Vtaģn§ j§mu je dŢleģitĨm objektem zajiġŠuj²c² pŚ²sun ļertvĨch vŊtrŢ pŚedevġ²m bŊhem raģeb 

pomoc² TBM. V pŚ²padŊ konvenļn²ch raģeb je umoģnŊno k proraģen² d²la pomoc² pŚ²ļn® 

propojky nejen mezi obŊma ¼padn²mi tunely, ale tak® mezi paraleln²mi p§teŚn²mi chodbami na 

horizontu ukl§d§n² VJP. T²m mŢģe bĨt bŊhem raģeb, v z§vislosti na etapizaci vĨstavby, 

umoģnŊno ve vŊtġ² m²Śe vŊtr§n² prŢchoz²m vŊtrnĨm proudem a potŚeba budov§n² vtaģn® j§my 

jako dalġ²ho objektu pro pŚ²sun ļertv®ho vzduchu (mimo zav§ģeļ² tunel) se sniģuje. PotŚebnĨ 

dopravn² tlak, kterĨ je zapotŚeb² pro pŚ²vod vzduchu pŚi pŚekon§n² aerodynamickĨch odporŢ 
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a extern²ch vlivŢ (vztlak, povŊtrnostn² podm²nky atp.) bude zajiġtŊn pomoc² proudovĨch 

ventil§torŢ. 

Mnoģstv² pŚiv§dŊn®ho vzduchu mus² bĨt navrģeno s ohledem na potŚebu pro dĨch§n² a pro 

ŚedŊn² a odv§dŊn² neģ§douc²ch, resp. ġkodlivĨch pŚ²mŊs² do vŊtrac²ho vzduchu tak, aby nebyly 

pŚekroļeny jejich nejvyġġ² povolen® koncentrace (NPK) a tak® pro zajiġtŊn² co nejlepġ²ch 

pracovn²ch podm²nek v prostŚed² z hlediska mikroklimatickĨch podm²nek. Koncentrace prachu 

a ostatn²ch neģ§douc²ch l§tek bude po d®lce vyraģen® trasy ve smŊru od ļelby narŢstat vlivem 

n§rŢstu spalin z motorŢ proj²ģdŊj²c²ch vozidel. 

Raģby prov§dŊn® konvenļn² metodou: 

NucenĨ pŚ²vod objemov®ho prŢtoku proud²c²ho ļerstv®ho vzduchu v dŢln²m d²le je nutnĨ 

pŚedevġ²m z hlediska: 

¶ Sn²ģen² koncentrace zplodin po trhac² pr§ci na pŚ²pustnou mez. 

¶ Sn²ģen² koncentrace vĨfukovĨch zplodin naftovĨch motorŢ na pŚ²pustnou mez. 

¶ Dosaģen² nejniģġ² povolen® rychlosti proud²c²ho vzduchu (0,3 ï 0,5 m/s). 

¶ Dodrģen² vhodnĨch mikroklimatickĨch podm²nek. 

Vzhledem k aktu§lnŊ vyraģen® d®lce chodby se potŚebnĨ prŢtok vzduchu bude pohybovat 

pŚibliģnŊ v tomto rozmez²: 

Z hlediska vlivu CO2:  8 ï 12 m3/s 

Z hlediska vlivu prachu:  2 ï 30 m3/s 

Z hlediska odvŊtr§n² zplodin (vztaģenĨch k CO) po trhac²ch prac²ch:  30 ï 70 m3/s 

Z hlediska vlivu spalin pouģitĨch mechanismŢ:  25 ï 35 m3/s 

PŚi souļasn®m pohybu 3 n§kladn²ch vozidel v chodb§ch hlubinn®ho komplexu o celkov® d®lce 

16,5 km je zapotŚeb² z hlediska sn²ģen² koncentrace prachu a zajiġtŊn² hygienicky pŚ²pustn® 

kvality ovzduġ² asi 50 m3/s ļestv®ho vzduchu. Z hlediska zneļiġtŊn² oxidy dus²ku se jedn§ asi 

o poloviļn² prŢtok 25 m3/s. 

PŚi konvenļn²ch raģb§ch bude v tomto pŚ²padŊ rozhoduj²c² krit®rium kvality ovzduġ² sn²ģen² 

koncentrace plynŢ po trhac²ch prac²ch. Mnoģstv² vzduchu dopravovan®ho k ļelbŊ z§vis² na 

mnoģstv² pouģit® trhaviny a pŚ²p. technologick®m postupu, ale pŚedevġ²m na dobŊ nutn® pro 

odvŊtr§n² cel®ho ¼seku. S n§rŢstem raģeb se bude pŚi zachov§n² konstantn²ho prŢtoku 

pŚiv§dŊn®ho vzduchu tato doba zvyġovat. Pokud se ļelba raģby nach§z² ve vzd§lenosti 1 km 

od port§lu nebo od za¼stŊn² do chodby s prŢchoz²m vŊtrn²m proudem a doba pro odvŊtr§n² 

po trhac²ch prac²ch (na jednu zab²rku je uvaģov§no asi 100 kg trhaviny) je stanovena na t = 

30 min, tak je pro odvŊtr§n² cel®ho ¼seku zapotŚeb² asi 70 m3/s, coģ odpov²d§ rychlosti 

proudŊn² v profilu raģen®ho tunelu 2,2 m/s. Pokud se raģenĨ ¼sek zdvojn§sob² na cca 2 km, 

tak se pŚi stejn®m dopravovan®m prŢtoku vzduchu prodlouģ² doba pro odvŊtr§n² cca na t = 50 

min. PotŚebnĨ dopravn² tlak proudov®ho ventil§toru se bude pohybovat kolem 3 000 Pa (vĨkon 

asi 310 kW). PŚi raģbŊ ve vŊtġ²ch vzd§lenostech lze vyuģ²t lok§ln² filtraci prachu pro sn²ģen² 

koncentrace v jiģ vyraģen®m ¼seku, a tak dos§hnout napŚ. sn²ģen² doby pro odvŊtr§n² ¼seku. 

Jakmile dojde k proraģen² obou ¼padnic (zav§ģec² a odtŊģovac² tunel), tak je nutn§ instalace 

proudovĨch ventil§torŢ. Tyto ventil§tory budou provozov§ny tak, ģe jedn²m ¼padn²m tunelem 

(zav§ģec²) bude vģdy pŚiv§dŊn ļerstvĨ vzduch a druhĨm (odtŊģovac²) bude zneļiġtŊnĨ vzduch 

vģdy odv§dŊn. PŚirozenĨ vztlak se v tomto pŚ²padŊ vyrovn§ a proudov® ventil§tory budou 

pŚekon§vat pŚedevġ²m ztr§ty tŚen²m a m²stn²mi odpory. Jakmile bude vyraģena dalġ² ļ§st 
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s novĨm prŢjezdnĨm propojen²m mezi ¼padn²mi tunely, tak mus² doj²t k uzavŚen² pŚedchoz²ho 

pŚ²ļn®ho propojen², aby na trase nedoch§zelo ke ztr§tŊ prŢtoku ļerstv®ho vzduchu, kterĨ je 

potŚebnĨ na ļelbŊ raģby. 

Na Obr.  55 jsou zobrazena sch®mata vŊtr§n² pŚi postupuj²c²ch raģb§ch obou ¼padnic. Vlevo 

jsou zobrazeny oba tunely v kompletn² d®lce. N§sleduj² sch®mata separ§tn²ho vŊtr§n² podle 

d®lky raģby. Ve vzd§lenosti 1 km od vjezdov®ho port§lu je zapotŚeb² 75 m3/s v pŚ²padŊ, ģe se 

vznikl® zplodiny po trhac²ch parc²ch odvŊtraj² z cel®ho raģen®ho ¼seku za 25-30 min. Ve 

vzd§lenosti 2 km se pŚi obdobn®m prŢtoku celĨ ¼sek vyvŊtr§ za 40-45 min. 
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Obr.  55 ï Sch®ma vŊtr§n² pŚi konvenļn² raģbŊ ¼padn²ch tunelŢ  


















































































































































































































































































