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1 Základní charakteristika lokality  Hrádek -  Rohozná 

1.1 Základní údaje o lokalit�  
 Lokalita Hrádek  byla vymezena v rámci „Up� esn� ní vymezení a stanovení podmínek 
územní ochrany v lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování hlubinného úlo�išt�  – 
do doby provedení výb� ru dvou nejvhodn� jších lokalit“ in Pln� ní úkolu z Politiky územního 
rozvoje � R 2008 v � ásti 6, k bodu Odpadové hospodá�ství (169) Sk1 (Slovák, 2010). Vyme-
zené (navrhované) pr� zkumné území lokality je zobrazeno na výseku topografické mapy (viz 
obrázek � . 1). Navrhované pr� zkumné území má tvar nepravidelného p� tiúhelníku. Sou�ad-
nice jeho vrchol�  v sou�anicovém systému S-JTSK jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

 
Obrázek 1: Vymezení lokality Hrádek - Rohozná 

   Lokalita se nachází v kraji Vyso� ina v okresech Pelh�imov a Jihlava.  Navrhované PÚ 
zasahuje do katastrálních území t� chto obcí: Nový Rychnov (Identifika� ní � íslo Územn�  
Technické Jednotky 707 781), Milí� ov u Jihlavy (I� ÚTJ 694894), Rohozná u Jihlavy (I� ÚTJ  
740497), Hojkov (I� ÚTJ 640697), Hut�  617423, Cejle (I� ÚTJ 617407) a Dolní Cere-
kev(I� ÚTJ 628875). 
 
Tabulka � .  1 Sou� adnice vrchol�  navrhovaného PÚ Hrádek - Rohozná 

vrchol � . X Y vrchol � . X Y 
1 1135356,377 682277,900 4 1127525,495 684796,282 
2 1135356,377 681248,488 5 1131424,454 685598,232 
3 1127365,541 681371,511    
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 Povrchová � ást stavby hlubinného úlo�išt�  (HÚ) Hrádek  je lokalizována  mezi obcemi  
Rohozná a Dolní Cerekev. Podzemní stavby HÚ jsou situovány v horninovém masívu 
tvo�eném granity mezi obcemi Nový Rychnov, Hojkov,  Hut�  a Rohozná. Slepá t� �ní jáma 
TJ-1S je projektována v blízkosti kóty P�ední skála v Hu� ském lese. 
  
 
1.1.1 Geomorfologická  a hydrogeologická charakteristika širšího území     
 Z morfologického hlediska je zájmové území sou� ástí geomorfologické oblasti � esko-
moravská vrchovina (II-C), celku K�emešnická vrchovina (IIC-1) a zasahuje do podcelk�  IIC-
1B Pacovská vrchovina a IIC-1D Humpolecká vrchovina (Demek a kol., 1987). 
  Jedná se o pom� rn�  � lenitou pahorkatinu budovanou tvo�enou granitoidy moldanu-
bického plutonu. Reliéf území je dosti výrazn�  zvln� ný, hlavn�  v d� sledku p�ítomnosti 
tektonických struktur sm� ru SZ –JV a SSV-JJZ a� SV - JZ. Nejvýrazn� jší je  tektonická zóna 
procházející obcí Rohozná odd� lující od sebe t� šenovický blok od bloku � ert� v hrádek. 

 Do podcelku K�emešnická vrchovina je za�azeno vlastní území masívu � e�ínku a jeho 
jihozápadního okolí. Sm� rem k východu reliéf upadá do údolí Jihlavy, které u� nále�í K�i�a-
novské vrchovin�  (Demek J. a kol., 1987).  

 Povrchový areálu lokality Rohozná se nachází ve svahu s ji�ní a� jihozápadní dispo-
zicí, v nadmo�ských výškách cca 570 - 600 m n. m. na rozhraní geomorfologických okrsk�  
rohozenská kotlina a � e�ínecká vrchovina.  

 Nejvyšším bodem je kóta � e�ínek, která dosahuje výšky 761,2 m n.m. Nadmo�skou 
výšku p�es 700 m má �ada dalších vrchol�  v zájmovém území. Nejni�ší polohy vymezeného 
zájmového území se nacházejí na ji�ním okraji u Dolní Cerekve v údolí potoka Rohozná p�ed 
vyúst� ním do Jihlavy (cca 530 m.n. m.). 
 Z hlediska regionáln�  - geologické stavby se lokalita nachází v granitoidech 
centrálního moldanubického masivu, v blízkosti jeho východní hranice s rulovými horninami 
jeho plášt� . Vlastní zájmové území je budováno drobnozrnnými a porfyrickými dvojslídnými 
�ulami , které  obsahují  relikty plášt�  (migmatitizované ruly a migmatity). 

 Celé zájmové území p�inále�í k povodí Jihlavy. Západní � ást je odvod� ována �í� kou 
Rohozná, jz. � ást pak Dolnohu� ským potokem. Ji�ní svahy nad Dolní Cerekví jsou 
odvod� ovány krátkými vodote� emi vlévajícími se p�ímo do �eky Jihlavy. Vlastní masív 
� e�ínku je ze severu a z východu odvod� ován  Jedovským otokem. 

 Dle hydrologického po�adí spadá celé zájmové území do díl� ího povodí 4-16-01-016 
toku Rohozná a povodí 4-16-01-015 - Dolnohu� ský potok s rybníkem Klechtavec (plocha 4,0 
ha). Severovýchodn�  za terénním zlomem je díl� í povodí 4-16-01-018 – Hu� ský potok  
 Horniny v p�edm� tném území jsou relativn�  jen velmi málo propustné (v zón�  zv� trá-
vání) s omezeným ob� hem podzemní vody, který je vázán na puklinové systémy, pásmo 
povrchového rozvoln� ní a sedimentární kvatrérní pokryvy. Jednotné zvodn� ní se vytvá�í 
pouze v povrchové zón� . Vydatnost ve vrtech a studnách je malá, obvykle se pohybuje 
v rozmezí 0,01 – 0,5 l. /s.  
 Do  zájmového území zasahuje p�írodní park � e�ínek. Ji�ní hranici parku je tvo�ena 
silnící Rohozná – Dolní Cerekev).  
 V blízkém okolí se nenachází �ádné území za� len� né do soustavy NATURA 2000. 
 Cca 6 km severn�  od projektovaného povrchového areálu je situována evropsky významná 
lokalita (EVL) „Na oklice“, kde se vyskytuje chrán� ná srpnatka ferme�ová (Drepanocladus 
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vernicosus) a 4 typ�  stanoviš�  (suchá v�esovišt� , v�esovišt�  s jalovcem, rašeliništ� , smilkové 
louky). Tato EVL je rozší�ením stávající p�írodní rezervace v dané lokalit� . 
 V rámci vymezeného polygonu je dále evidováno 6 maloplošných zvlášt�  chrán� ných 
území p�írody (1 národní p�írodní památka, 1 p�írodní rezervace, 4 p�írodní památky).  
 V územním systému ekologické stability (ÚSES) krajiny byla vymezena 2 regionální 
biocentra (P�ední skála, � ert� v hrádek) a p�íslušné regionální biokoridory. 
 Ve vymezeném území se nenachází �ádná národní kulturní památka, památková 
rezervace (m� stská, vesnická � i archeologická) ani památková zóna (m� stská, vesnická 
� i krajinná).  
 
1.1.2 Sídla, komunikace a in�enýrské sít�       
 V zájmovém území se nacházejí obce: Nový Rychnov, Milí � ov u Jihlavy, Rohozná 
u Jihlavy, Hojkov, Hut� , Cejle a Dolní Cerekev. 
 V� tšími sídly jsou obce Dolní Cerekev (s 968 obyvateli na konci roku 2010) a Nový 
Rychnov (s 1006 obyvateli). Obec Dolní Cerekev se skládá ze t�í � ástí a to Dolní Cerekev, 
Sp� lov a Nový sv� t, které le�í na dvou katastrálních územích. Rozloha obce je 15,8 km2 
a hustota osídlení je pom� rn�  vysoká 74,5 obyvatele /km2. Dalším v� tším sídlem je Rohozná, 
s 355 obyvateli.   
 Napojení lokality Rohozná na nejbli�ší dopravní sí� , tj. silnici II/639, je  navrhováno 
ze stávající silnice III/1335 Sp� lov – Nový Rychnov. Podmínkou pro vyu�ití této komunikace 
je  však její zásadní p�estavba a rozší�ení minimáln�  v úseku „odbo� ka k areálu HÚ“ – 
k�i�ovatka se silnicí II/639 (SZ od Sp� lova) a vy�ešení obchvatu u Dolní Cerekve. Napojení 
na dálnici D1, která je vzdálena cca 17 km, se p�edpokládá vyu�ití silnice I/38 (Jihlava) 
 Kolejové napojení povrchového areálu Rohozná je ve studii �ešeno novou p�íjezdnou 
vle� kou s napojením na celostátní �elezni� ní tra�  � . 225 Veselí nad Lu�nicí – Jihlava – Hav-
lí� k� v Brod ze stanice Batelov.  
 Napojení povrchového areálu HÚ na elektrickou sí�  je navr�eno ze stávajícího VVN 
110 kV Humpolec - H. Cerekev od T� šenova v délce cca 5,5 km. Druhé zálo�ní napájení je 
projektováno z navrhované trasy VVN Kosov – T�eš�  (realizace po roce 2010). Napojení 
bude provedeno v k. ú. Jezdovice, délka trasy je cca 3,9 km. V areálu je projektována trans-
forma� ní stanice se dv� mi samostatnými vysokonap�� ovými transformátory.   
 Soub� �n �  se silnicí � . II/639 je veden vysokotlaký (VTL) plynovod spole� nosti � epro, 
a. s. a do obce Rohozná je veden st�edotlaký plynovod.  
 P�ívod plynu do areálu bude zajišt� n novým plynovodem v délce cca 1 000 m, který 
bude napojen na VTL plynovod u  západního okraje  Dolní Cerekve. 
 

1.1.3 Geologická charakteristika  
 V p�edm� tném území bylo realizováno v 60. letech 20. století pracovníky � GÚ 
geologické mapování � SR. Jeho výsledkem byly geologické mapy 1 : 200 000  (pokrývající 
celé území republiky s podrobnými vysv� tlivkami obsahujícími té� p�ehled geologických 
zpráv a posudk� . Zájmové území je situováno na listu XXII Jihlava).  

V roce 1973 byla provedena pracovníky n. p. Geoindustrie reambulace geologické 
mapy 1 : 25 000 M-33-91-D-c Nový Rychnov.  

V 80. letech minulého století bylo provedeno � GS nové geologické mapování � SSR 
v m�� ítku 1 : 50 000, jeho� hlavním produktem je soubor ú� elových geologických map 
v listokladu ZM-50 s vysv� tlivkami. Soubor obsahuje tyto mapy: geologické, in�enýrsko-
geologické, hydrogeologické a lo�iskové, mapy geochemické reakce, p� dn�  interpreta� ní 
a p� dní  mapy, mapy geochemie povrchových vod, mapy geofyzikálních interpretací, mapy 
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geofaktor�  – st�et�  zájm� , mapy chrán� ných oblastí a mapy geofaktor�  antropogenní zát� �e. 
Zájmové území je zobrazeno na listech 23-23 Jihlava a 23-41 T�eš� . Dále bylo na vybraných 
listech map provedeno pracovníky � GS geologické mapování v m�� ítku 1 : 25 000. P�i t� chto 
mapovacích pracích ji� byly indikovány v p�edm� tném území výrazn� jší tektonické struktury 
na listu Jihlava 23-241. 
 Geologická prozkoumanost zájmového území je pom� rn�  vysoká, v oblasti centrálního 
masívu a jeho plášt�  byl � SUP provád� n vyhledávací pr� zkum na U v 60. letech 20. století. 
V rámci t� chto prací byl realizován na ploše centrálního masívu a jeho exokontaktu rozsáhlý 
geofyzikální a geochemický pr� zkum závodem JD GP-IV.  
 Na tyto práce navázal v 80. letech podrobný geofyzikální pr� zkum, geologické 
mapování v m�� ítku 1 : 10 000 a technické pr� zkumné práce (kopané sondy, kutací rýhy, 
m� lké šachtice, mapovací a pr� zkumné vrty), které provád� li pracovníci závodu UP - II  
P�íbram  (k. p. Uranový pr� zkum Liberec). Geologicko - pr� zkumné práce byly realizovány v 
západním exokontaktu centrálního moldanubického plutonu na úseku Pelh�imov – Humpolec. 
Výsledky t� chto prací  shrnuje záv� re� ná zpráva Litochleba a Krištiaka (1985).  
 Pracovníci Geoindustrie Jihlava v širším zájmovém území provád� li ve druhé polovin�  
minulého století prospek� ní práce na rudy (Pb-Zn-Ag,W a Au,) fluorit a kamenivo. P�ehled 
zpráv a archivních pramen�  je uveden ve výše citované zpráv� . 
 Ve st�edov� ku byla v zájmovém území provád� na t� �ba st�íbronosných polymetalic-
kých rud v okolí Nového Rychnova, Rohozné, M� šic a Hutí. Poz� statky po této t� �b �  
p�edstavují propadliny a pinkové tahy. V sou� asnosti jsou zde evidována 3 výhradní lo�iska 
kamene, a to: Boršov, Nový Rychnov – M� šice a Hut�  – � e�ínek. Na prvém lo�isku probíhá 
t� �ba, druhé lo�isko nebylo doposud t� �eno a t�etí je opušt� né. 
    Stru� ný p�ehled nov� jších regionáln�  – geologických a petrologických prací byl 
vyhotoven pracovníky � GS a je sou� ástí  samostatné textové p�ílohy  studie. 

 Z regionáln�  - geologického hlediska jsou v širším okolí navrhovaného pr� zkumného 
území zastoupeny:  
�  horninové komplexy moldanubika - drosendorfská jednotka (monotónní a pestrá skupina),  
�  granitoidy moldanubického plutonického komplexu,  
�  pokryvné útvary  - kvartérní ulo�eniny ve form�  svahových a �í� ních sediment� .  
 
 Horninové komplexy � eského moldanubika  
 Moldanubikum buduje západní � ást širšího okolí zájmového území, dále vystupuje ve 
v� tších metamorfovaných ostrovech v okolí Dolní Cerekve a � ezen� ic.  
 Hlavním horninovým typem monotónní jednotky moldanubika jsou migmatitizované 
biotitické a silimanit-biotitické pararuly (s velmi variabilní mírou migmatitizace), biotitické 
a cordierit-biotitické migmatity.  
 Relikty plášt�  plutonu jsou dále zachovány v r� zn�  velkých ostr� vcích u Dvorc� , 
Cejle, Milí� ova, Mirošova u Jihlavy, Rohozné a Kopaniny, ve kterých jsou zastoupeny 
p�edevším cordierit-biotitické pararuly v r� zném stupni migmatitizace, a migmatity r� zných 
typ� . Místy obsahují vlo�ky (� i polohy) amfibolit� , serpentinit� , kvarcit� , ojedin� le i krystal-
ických vápenc� . 

Relikty rulového plášt�  budují území s plošším reliéfem, (s ni�ší nadmo�skou výškou),  
zejména v místech, kde se vyskytují na rozsáhlejších plochách. 
 Do plochy pr� zkumného území Hrádek - Rohozná zasahují moldanubické horniny 
okrajov�  (západn�  a ji�n�  od Nového Rychnova), dále  se vyskytují pouze ve form�  drobných 
relikt�  migmatitizovaných rul v granitoidech. 
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Centrální moldanubický pluton 
Moldanubický plutonický komplex je tvo�en celou �adou díl� ích intruzí (pluton� , p��  

a �il) p�evá�n�  granitoidních hornin. Ve zjednodušeném schématu jsou horniny � len� ny 
na � ty�i intruzivní skupiny:  

a)  skupina gabrer, monzonit� , diorit�  a K bohatých granitoid� ;  
b) skupina porfyrických granitoid�  typu Weinsberg;  
c) skupina peraluminických dvojslídných granitoid�  typu Eisgarn,  
d) nejmladší skupinou jsou frakcionované granitoidy, které vytvá�ejí pouze malá t� lesa. 

V zájmovém území se jsou zastoupeny dvojslídné granitoidy typu Eisgarn, (které 
budují p�edevším masív � e�ínku a celou s � ást pr� zkumného území). Základní minerální 
asociaci horniny tvo�í: K �ivec, plagioklas, k�emen, biotit a muskovit, dále bývá p�ítomen 
andalusit a cordierit, z rudních minerál�  magnetit a ilmenit. V akcesorickém mno�ství bývá 
zastoupen apatit, zirkon a monazit.  

Podle staveb a minerálního slo�ení jsou dále vy� le� ovány: 
�  granity mrákotínského typu: dvojslídný granit a� adamelit drobn�  a� st�edn�  zrnitý,  
�  granity melechovského (landštejnského) typu: dvojslídný porfyrický granit a� adamelit, 

v� tšinou st�edn�  zrnitý a� hrubozrnný,   
�  granity � ím�� ského typu s malým podílem vyrostlic K - �ivc� , s p�evahou biotitu nad 

muskovitem.Typická je p�ítomnost andalusitu, který bývá zatla� ován sillimanitem.  
 
 Základním horninovým typem jsou v severní � ásti pr� zkumného území dvojslídné 
granity mrákotínského typu 
 V ji�ní  � ásti území nejv� tší plochu zaujímají sv� tlé hrubozrnné dvojslídné porfyrické 
granity subtypu � e�ínek, které tvo�í kompaktní pe�  uvnit�  drobnozrnn� jších granit�  mráko-
tínského typu.  

�ilný doprovod tvo�í p�edevším aplity a k�emenné �íly, mén�  � asté jsou obecné 
pegmatity, �ilné �uly, �ulové porfyry a vzácn�  lamprofyry. Mocnost t� chto �ilných 
diferenciát�  je pom� rn�  malá cm a� dm, (ojedin� le p�es 1 m). 
 
 Platformní jednotky  

Kvartérní sedimentární pokryv je zpravidla vázán na plošn�  omezené výskyty 
v podob�  denuda� ních relikt� . Jedná se p�edevším o fluviální sedimenty (št� rky, št� rkopísky 
a písky), svahové sut�  a ve vrcholových partiích pak o slatiny. Výstavba vodních nádr�í m� la 
za následek lokální zm� ny (narovnání) spádových k�ivek p�ítok�  do t� chto nádr�í. 
Ve vodních nádr�ích vznikly vhodné podmínky pro sedimentaci ze suspenze, jejím� 
výsledkem jsou zpravidla jemnozrnné jílovito – pís� ité sedimenty. 

Pro výše uvedené typy granitoid�  je charakteristická dosti nepravidelná hranice 
rozsahu povrchového nav� trání, rozvoln� ní a rozpadu hornin.  

Na povrchu terénu se místy nacházejí vyv� tralé izolované balvany, slab�  nav� tralé, � i 
zdravé granitoidní horniny, zatímco v blízkém sousedství m� �e být tatá� hornina siln�  
zv� tralá a rozlo�ená na pís� ité eluvium.   

V podlo�í balvan�  se obvykle nachází poloha pís� itého eluvia, resp. bloky pevné 
horniny se sm� rem do stran i do hloubky mohou st�ídat s polohami m� n�  zv� tralými � i zcela 
zv� tralými a rozlo�enými do hloubky 1 a� 2 m. 

  

1.1.4 Strukturní charakteristika zájmového území     
 P�i zpracování této problematiky byly pou�ity následující podklady: 
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a) Prognózní ocen� ní � SSR na uran - strukturní patro krystalinikum (Mátlová et al, 
(1989), MS archív Pr� zkum P�íbram, 

b) Prognózní ocen� ní na uran � SSR – II. etapa, oblast � . 21 centrální moldanubický 
pluton a  � . 24 moravské moldanubikum (Mátlová, 1977), 

c) Prognózní ocen� ní na uran � SSR – II. etapa, � eská oblast moldanubika, oblast � . 15 
a � . 17  (Jirotka, 1977), 

d) Rohozná; strukturn�  – petrografická  charakteristika lokality (Verner – Vondrovic – 
Fran� k, 2012), 

e) Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zú�ení lokalit pro umíst� ní 
hlubinného úlo�išt� . Lokalita � . 41 – Rohozná  (Sko�epa. a kol., 2006) 

f) Rekognoskace terénu. V oblasti centrálního moldanubického plutonu morfologie teré-
nu a sí�  povrchových vodote� í  z�eteln�  indikují p�ítomnost disjunktivních struktur.  

  Ve výše citované práci Sko�epy a kol. (2006) jsou uvedeny výsledky morfotektonické 
analýzy a orienta� ních geofyzikálních prací na profilech. Výsledným produktem byla mapa 
tektonické � lenitosti zájmového území v m�� ítku 1:10 000.  
 Pro ocen� ní technického významu jednotlivých tektonických struktur byla vypraco-
vána Kritéria pro zú�ení vybraných lokalit a kategorizaci tektonických zón zjišt� ných v rámci 
projektu (svazek A), na základ�  kterých byly jednotlivé dislokace rozd� leny do 5 kategorií.  
 V pr� zkumném území byla identifikována disjunktiva 2. a� 5. kategorie. Nevyskytují 
se zde hlubinné zlomy � i  disloka� ní pásma nadregionálního charakteru (tj. 1. kategorie).   

   

 V širší zájmové oblasti byly zjišt� ny tyto hlavní strukturní systémy: 
a) systém SZ-JV    d) systém S – J,  
b) systém SV – JZ,     e) systém SSV-JJZ 
c) systém V-Z,     f) ostatní (kosé) strukturní systémy  

 Lokalita Rohozná se nachází v prostoru petrograficky pom� rn�  homogenních grani-
toid� , a to v centrální neporušené � ásti daného magmatického t� lesa. 

Ve vlastním navrhovaném pr� zkumném území se jeví jako dominantní strukturní 
systémy sm� ru SZ-JV a S-J..  

Nejvýrazn� jším strukturním fenoménem je poruchové pásmo sz.-jv. sm� ru procháze-
jící obcí Rohozná, odd� lující od sebe t� šenovský blok od bloku � ert� v hrádek, ve kterém jsou 
projektovány sekce s ukládacími vrty. Blok má trojúhelníkovitý tvar. Na S je limitován 
výzazným poruchovým pásmem sm� ru Z – V, procházejícím obcí Mili� ov. Na východ�  jej 
omezuje dislokace sm� ru S-J, (která je indikována výraznou erozní rýhou dolnohu� ského 
potoka).   

Východn�  od této diskolace jsou situovány dva menší tektonické bloky, a to: P�ední 
skály, (ve kterém jsou projektovány d� lní stavby v� etn�  slepé t� �ní jámy a skladu VJP a blok 
� e�ínecký, (ve kterém jsou situovány komory pro ukládání RAO). Tyto bloky jsou od sebe 
odd� leny dislokacemi sz. – jv. sm� ru   

 V širším zájmovém území  bylo identifikováno n� kolik systém�  diskontinuit: 
a) Strukturní systém SZ – JV je reprezentován tektonickou zónou, hlubšího dosahu, z�ejm�  

regionálního významu (2. kategorie), která predisponovala tok �í� ky Rohozné a je  
doprovázena n� kolika subparalelními dislokacemi v cca 400 m širokém pásmu (mezi 
obcí Rohozná a Novým Rychnovem).  

b) Strukturní systém SV - JZ je reprezentován významnou tektonickou strukturou (3. 
kategorie), která ohrani� uje na V masiv � e�ínku oproti rulovým formacím u obce  Cejle. 
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c) Strukturní systém V – Z se výrazn�  uplat� uje pouze v sev. � ásti zájmového mezi 
Milí � ovem a Boršovem. Zde bylo popsáno cca 500 m široké strukturní pásmo, tvo�ené 
t�emi dislokacem 3. kategorie. 

d)  Strukturní systém S-J, se výrazn�  uplat� uje  ve st�ední � ásti zájmového území kde se 
byly indikovány tektonické struktury (3. kategorie) vých. od  Hojkova, další prochází 
údolím potoka u osady Horní Hut� , t�etí  prochází obcí Hut�  a sleduje ji stejnojmenný 
potok.   

e) Struktury sm� ru SSV-JJZ byly popsány v sz. � ásti zájmového území mezi � ejovem a Výs-
kytnou a dále mezi Hojkovem a Novým Hojkovem v � e�íneckém bloku. 

f) Další strukturní systémy (tj. SSZ-JJV, ZSZ-VJV a ZJZ-VSV) jsou mén�  významné, 
tvo�í je struktury 4. a 5. kategorie, jejich pr� b� h lze sledovat max. na vzdálenost 
n� kolika set m. 

 
 Strukturn�  – tektonická situace (v navrhovaném PÚ Hrádek - Rohozná ) s pr� m� tem 
projektovaných povrchových i d� lních staveb HÚ  je zobrazena  na obrázku 2. 

1.2 Výchozí p� edpoklady a koncepce � ešení 
 Hlubinné úlo�išt�  je zalo�eno a lokalizováno na území, které spl� uje tyto základní 
p�edpoklady: 
�  podzemní prostory budou vyra�eny ve velmi pevných a pevných skalních horninách 

v granitech masívu � e�ínek, 
�  ukládací horizont je umíst� n v horninovém masívu v nadmo�ské výšce 150 m n. m., cca 

500 a� 550 m pod povrchem, 
�  horninový masív v hloubce cca 500 - 550 m pod povrchem je hydrogeologicky bezpe� ný 

(horniny jsou nepropustné, v� tší p�ítok podzemních vod lze o� ekávat na tektonických 
poruchách, kde horniny bývají propustné vzhledem k tomu, �e tektonické poruchy jsou 
vypln� ny k�emeno-�ivcovým pískem), 

�  ukládání VJP se bude provád� t do velkoprofilových horizontálních vrt�   - je zvolen 
takzvaný horizontální zp� sob ukládání, 

�  ukládání ostatních RAO bude provád� no v betonkontejnerech do velkoobjemových 
komor, ve stozích, 

�  pro t� �bu rubaniny, jízdu lidí a spoušt� ní materiálu bude pou�ito svislé jámy (TJ-1S), 
jáma bude vybavena skipot� �bou, 

�  pro dopravu VJP, RAO, t� �kých mechanism� , a to p�edevším dopravních, bude vybudo-
vána úpadnice z povrchu (nadmo�ská výška 570 m n. m. na ukládací horizont 150 m n. 
m.) 

�  úklonná doprava a doprava na ukládacím horizontu bude bezkolejová 
�  � erpání vod z HÚ je �ešeno samostatným horizontem 120 m n. m. Tento horizont nebude 

zp�ístupn� n úpadnicí, ale jen t� �ní jámou TJ-1S. 
 
 V koncepci �ešení HÚ Hrádek je zohledn� n ten fakt, �e ve stejném � ase bude probíhat 
výstavba HÚ a u� i jeho provoz. Tomuto po�adavku je p�izp� sobeno �ešení jednotlivých  
chodeb a dalších podzemních prostor.  
 � ešení rovn� � umo� � uje zamezit  fyzickými zábranami  (v� etn�  do� asných) volnému 
pohybu osob a mechanism�  mezi úseky výstavby a ukládání, tak, jak to vy�aduje v sou� asné 
dob�  platná legislativa. 
 
 



D.  Podzemní stavby hlubinného úlo�išt�  
 

� íslo zakázky:           
33-1238-26-001 

Soubor: 002_D_TZ.doc Archivní � íslo:  ������������	
��	�  Index List � . 14 

 
 

 
 
Obrázek 2: Lokalita Hrádek - Rohozná strukturn �  – tektonické schéma s HÚ  

 



D.  Podzemní stavby hlubinného úlo�išt�  
 

� íslo zakázky:           
33-1238-26-001 

Soubor: 002_D_TZ.doc Archivní � íslo:  ������������	
��	�  Index List � . 15 

 
 

1.3 P� ístup k � ešení 
 Návrh koncepce podzemní � ásti a její design byly vytvá�eny zejména za pou�ití t�í 
hlavních východisek : 
�  spln� ní po�adavk�  vyplývajících ze zadání a platné legislativy, 
�  zajišt� ní funk� nosti za�ízení, 
�  zajišt� ní vysoké provozní bezpe� nosti za�ízení. 
 
 Radioaktivní odpady (RAO) budou v míst�  povrchové stavby HÚ p�ipravovány do 
betonkontejner� , ale budou moci být p�ivá�eny i jako hotové betonkontejnery. 

 

1.3.1 Po�adavky vyplývající ze zadání a legislativy 
 Po�adavky byly v obecné rovin�  v� len� ny do koncepce podzemní  � ásti HÚ. Dále byly 
uplatn� ny p�i návrzích jednotlivých d� lních stavebních objekt�  a jejich vzájemných vazeb. 
Jedná se zejména o spln� ní po�adavk�  související s radia� ní ochranou a bezpe� ností práce 
v hornictví (BOZP): 

�  fyzické odd� lení úseku výstavby a ukládání (oblast radia� ní ochrany), 
�  stavební �ešení objektu „P�ípravy VJP k ukládání“, �ešení p�edkládacího uzlu, horké 

komory a souvisejících aktivních provoz�  (oblast radia� ní ochrany), 
�  zajišt� ní únikové cesty z podzemí (vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy VJ-1, VJ-2, 

spirální chodba) a mo�nost pr� chodu osob a pr� jezdu vozidel p�es fyzické zábrany 
mezi úseky v p�ípad�   vzniku nestandardní situace v podzemí (BOZP), 

�  zajišt� ní dostate� ného prov� trávání a ov� trávání v podzemí (BOZP), 
�  zajišt� ní sociálního zázemí pro pracovníky v podzemí (BOZP). 

 
 

1.3.2 Po�adavky na funk� nost za� ízení a provozní bezpe� nost 
 Základním ukazatelem vhodnosti podzemní stavby HÚ je optimalizace dopravních 
vzdáleností v podzemí a zajišt� ní jejich vzájemné dobré prostorové návaznosti. Snahou bylo 
zejména minimalizovat dopravní vzdálenosti tak, jak to geologické a hydrotechnické pod-
mínky dovolí. Z provozního hlediska byla snaha omezit co nejvíce otá� ení obslu�ných 
dopravních prost�edk�  pro zavá�ení UOS a zajistit dobrou pr� jezdnost oblouk� . 
 Na ukládacím horizontu 150 m n. m. byly uplatn� ny  po�adavky na fyzické odd� lení 
� innosti výstavby a ukládání. Projektové �ešení je zalo�eno na systému n� kolika paralelních 
chodeb, na které jsou navázány jednotlivé technologické objekty a které jsou propojeny 
dv� ma chodbami na jejich koncích. Odd� lení úseku výstavby od úseku ukládání je spln� no 
umíst� ním fyzických zábran (m�í�í) do propojovacích chodeb. Technologické objekty (hala 
p�ípravy superkontejner� , opravna, násypy do skipostanice) jsou pr� jezdné, aby nevznikala 
pot�eba couvat nebo se otá� et. 
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2 Umíst� ní stavby hlubinné úlo�išt�  Hrádek 
Hlubinné úlo�išt�  Hrádek navazuje na povrchový areál Rohozná, jeho� sou� ástí je 

v zásad�  – p�íjezd vlakových souprav a jejich roz�azení (nadm. výška 570 m n. m.) a areál 
zabezpe� ující hornickou � ást výstavby HÚ (nadm. výška 570 m n. m.). Na konci vlakové 
vle� ky je p�ekládací uzel ocelových kontejner�  z �elezni� ních vagon�  na zavá�ecí podvozek. 
 Na povrchový areál navazuje sklad VJP, který na této lokalit�  bude proveden jako 
hornická stavba.  

Skladování vyho�elého jaderného paliva (VJP) je navrhováno v ocelových super-
kontejnerech (SC), které jsou chrán� ny (respektive chrání) p�ed pronikem radioaktivního 
zá�ení (ochranná vrstva oceli) a p�ed únikem neutron�  do prost�edí ochranná vrstva BISCO 
(na bázi polystyrénu). Celý sklad VJP je vyra�en v horském masivu. Stavba p�ímo navazuje 
na povrchový areál HÚ Rohozná (nadmo�ská výška 570 m n. m.). Stavba - sklad VJP je 
odd� lena z hlediska v� trání a � áste� n�  odd� lena z hlediska � erpání a zpracování pou�itých 
vod (vodní hospodá�ství) od ostatních objekt� . Pou�ité vzdušniny jsou odvád� ny VK 
Cerekev. 

Vlastní d� lní stavba HU za� íná p�ípravou VJP k ulo�ení do hlubinného úlo�išt� . Celá 
stavba – p�íprava VJP k ulo�ení je zbudována v podzemí. Stavba „P�íprava VJP k ukládání“ 
je odd� lena z hlediska � erpání a zpracování vod (vodní hospodá�ství). Nadzemní areál je 
lokalizován mezi obcemi Rohozná – Horní Cerekev. 
 Podzemní stavba úlo�išt�  je lokalizována severovýchodn�  od obce Rohozná 
v nadmo�ské výšce 150 m n. m. Vyho�elé jaderné palivo se ukládá v horizontálních vrtech 
a RAO v beton-kontejnerech v komorách. Podzemní stavba ukládacího patra s komorami pro 
ukládání RAO a se 7 sekcemi (s 350 ukládacími vrty superkontejnery)  je kryta 500 – 520 m 
mocnou vrstvou horniny. 

 

2.1 Povrchové areály 
 Vzhledem k geomorfologickým pom� r� m a mo�nosti p�ivedení �elezni� ní vle� ky je 
povrchová stavba HÚ umíst� na mezi obcemi Rohozná – Dolní Cerekev s p�ipojením na 
�elezni� ní tra�  Jihlava – Dolní Cerekev – Jind�ich� v Hradec (napojení z �elezni� ní stanice 
Batelov). 
  
I. Areál Rohozná 
IA.    Vle� ka a objekt p�ejímky kontejner�  VJP (570 m n. m.) 

Do areálu je zavedena kolejová vle� ka ze �elezni� ní trat�  Jihlava – Dolní Cerekev  
Jind�ich� v Hradec (ze stanice Batelov). Na vle� ku, která bude vybudována na kone� nou 
vrstevnici 570 m. n. m., navazuje objekt p�ejímky kontejner�  VJP, kde se kontejnery 
s VJP p�elo�í ze �elezni� ního vagónu na zavá�ecí podvozek (zavá�ecí podvozek p�iveze 
kontejner do skladu VJP a dále potom do stavby „P�íprava VJP k ukládání“ bude 
p�evá�en ji�  ve vertikální poloze. Na tuto nadzemní stavbu navazuje podzemní stavba 
zavá�ecí tunel. 

      I.B.   Sklad VJP (570 m n. m.) – d� lní stavba   
  D� lní stavba se zásypem horniny. Pro pot�eby dlouhodob� jšího skladování v ocelových 

kontejnerech, které slou�í zejména k dochlazení vyho�elého jaderného paliva bude 
zbudován podzemní sklad VJP. Sklad je v sou� asné dob�  projektován na 2 x 316 m 
skladovacích chodeb o celkové délce 632 m. (Vlastní sklad VJP je projektován jako 
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d� lní stavba podle Horního zákona). Manipulace s kontejnery je navr�ena mostovým 
je�ábem (nosnost 140 t). 

 IA, IB odvedení upot�ebeného vzduchu ze stavby IA „P�íprava VJP k ukládání a ze 
stavby „Sklad VJP“ je samostatným v� tracím komínem VK Cerekev. Upot�ebený 
vzduch jde p�es filtro-ventila� ní za�ízení. 

      

 I.C.   D� lní úsek Hrádek (570 m n. m.) (povrchový výstavbový areál je lokalizován mezi 
obcemi Rohozná a Dolní Cerekev) 

Slou�í pro vedení hornických prací, které souvisí s výstavbou hlubinného úlo�išt�  
Hrádek. Zárove�  v tomto areálu bude zajišt� na výroba betonkontejner�  pro ulo�ení 
RAO a výroba bentonitových prvk�  t� sn� ní pro VJP. Mimo areál budou vybudovány 
objekty: VTJ-1 vta�ná jáma, VJ-1, VJ-2 výdušné jámy (jedna pro objekty související 
s ukládáním vyho�elého jaderného paliva a jedna související s ukládáním RAO 
 v betonkontejnerech). Dále budou vybudovány speciální v� trací objekty pro sklad VJP 
a pro p�ípravu VJP k ulo�ení (VK Cerekev). 
T� �ní jáma TJ-1S je projektována jako slepá jáma. Jáma je napojena na d� lní úsek 
Hrádek dv� mi t� �ními tunely TT-1 a TT-2. Jáma je vybudována jako slepá vzhledem 
k  obtí�né konfiguraci terénu. 
 
St�e�ené prostory jsou:  
�  IA  p�íprava VJP k ukládání (obslu�ný objekt a celá stavba DuSO41), 
�  IB  sklad VJP (vlastní stavba a obslu�ná � ást), 
�  Ke stavbám IA a IB je st�e�eným objektem v� trací komín VK Cerekev), 
�  dále st�e�enými prostory jsou povrchové areály v� tracích jam VJ-1, VJ-2 a VTJ-1. 

 
II  Informa� ní st� edisko 

Informa� ní st�edisko je navr�eno jako samostatný objekt u p�íjezdové komunikace do 
areálu  Rohozná - Horka. 
  

2.2 Podzemní stavba – hlubinného úlo�išt�  (ukládací horizont 150 m n. m.) 
Stavba HÚ - je projektována v p�íznivém horninovém prost�edí (granitech a granito-

idních horninách) z hlediska geomechaniky hornin v hloubce 500 – 550 m (na úrovni  150 m 
n. m.). Celý ukládací horizont je projektován na jedné úrovni. Podzemní stavba je s povrchem 
spojena úklonnou dopravní chodbou (s vyúst� ním do objektu – p�íprava VJP pro ulo�ení). 
Úklonná chodba má navr�enou ší�ku 7,2 m, výšku 7,9 m. 

Pro výstavbu podzemních d� l hlubinného úlo�išt�  je navr�ena t� �ní jáma (TJ-1S  � istý 
pr� m� r 7,0 m), která je s obslu�ným povrchovým areálem Rohozná - Hrádek  spojena dvojicí 
t� �ních tunel�  TT-1 a TT-2 (7,20 m ší�ka, 6 - 7 m výška). 

 
 

2.3 Sklad vyho� elého jaderného paliva (nadm. výška 570 m n. m. ) 
 Sou� ástí HÚ Hrádek je sklad vyho�elého jaderného paliva. Sklad je vzhledem 
k mo�nostem konfigurace postaven hornickým zp� sobem. Z objektu p�íjmu kontejner�  do 
skladu VJP je projektován zavá�ecí tunel. V této � ásti objektu hlubinného úlo�išt�  jsou  
ocelové (skládkovací) kontejnery dopravovány ve svislé poloze.  
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2.4 Výchozí p� edpoklady a koncepce � ešení - HÚ 

2.4.1 Základní p� edpoklady pro � ešení HÚ na lokalit�  Hrádek 
�  podzemní prostory úlo�išt�  budou vyra�eny v pevných a� velmi pevných horninách 

(granitech a granitoidních horninách) t�ebí� ského masívu. � ást stavby bude budována 
z otev�ených stavebních jam (centrální sklad vyho�elého jaderného paliva),  

�  ukládací horizont je navr�en  na úrovni 150 m n. m., nadm. výška povrchového areálu 
Rohozná je 570 m n. m. a nadm. výška d� lního úseku Hrádek je té� 570 m n. m. , 

�  ukládání VJP se bude provád� t do velkoprofilových horizontálních vrt�  – tak zvaný 
horizontální zp� sob ukládání (pr� m� ry vrt�  2,2 m), 

�  ukládání ostatních RAO bude provád� no v betonkontejnerech do velkoobjemových 
komor ve stozích. Betonkontejnery budou dová�eny na lokalitu Hrádek - Rohozná u� 
hotové, nebo zde budou zhotovovány, 

�  p�ejímací místo bude umíst� no v speciálním objektu u skladu VJP (dále bude vyra�en 
zavá�ecí tunel). P�ijímací objekt je povrchová stavba. 

�  na HÚ Hrádek bude vybudován pln�  kapacitní sklad vyho�elého jaderného paliva, 
které bude skladováno v ocelových kontejnerech. Sklad bude zbudován hornickým 
zp� sobem, 

�  pro t� �bu rubaniny, jízdu lidí a spoušt� ní materiálu bude pou�ito svislé jámy (TJ-1S), 
�  pro dopravu VJP, RAO, t� �kých mechanizm�  (p�edevším dopravních) bude vybudo-

vána spojovací úklonná chodba (úpadnice), 
�  úklonná doprava a doprava na ukládacím horizontu bude bezkolejová, 
�  celková koncepce �ešení HÚ vychází z  aktualizace referen� ního projektu hlubinného 

úlo�išt �  radioaktivních odpad�  (ARPHÚ), v� etn�  � íslování modul�  a stavebních 
objekt�  pokud je to mo�né. 

�  � erpací horizont bude mít dopravní spojení jen jámou TJ-1S. 
 

2.4.2 Po�adavky vyplývající ze zadání a legislativy 
�  fyzické odd� lení úseku výstavby a ukládání (oblast radia� ní ochrany), 
�  stavební �ešení „P�ípravy VJP“ pro ulo�ení v� etn�  p�ekládacího uzlu, horké komory 

a souvisejících aktivních provoz� , je dislokováno v podzemí s � áste� ným 
prostorem nakrytí vyrubanou horninou (v p�ípad� , �e to bude nezbytn�  nutné), 

�  zajišt� ní únikové cesty z podzemí bude zabezpe� eno (vta�ná jáma, výdušná jáma VJ-
1, VJ-2, spojovací úklonná chodba); mo�nost pr� chodu osob a pr� jezdu vozidel 
p�es fyzické zábrany mezi úseky v p�ípad�  vzniku nestandardní situace 
v podzemí, 

�  zajišt� ní v� trání pod zemí (i klimatizace), 
�  zajišt� ní sociálního zázemí pro pracovníky v podzemí. 

 

2.4.3 Po�adavek na funk� nost za� ízení a provozní bezpe� nost  
 Z provozního hlediska je ve studii zohledn� n po�adavek omezit otá� ení dopravních 
prost�edk�  pro zavá�ení UOS a zárove�  zajistit projí�d� ní oblouk� . Na jednotlivých 
horizontech byly naprojektovány dopravní smy� ky, pro vozidla zavá�ející UOS s VJP 
a beton-kontejnery s RAO tak, aby se nemusela vozidla otá� et. Vozovky budou ve všech 
místech, kde bude probíhat doprava radioaktivního materiálu vybetonovány a povrchov�  
upraveny. 
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2.4.4 Ur� ení velikosti prostor pro ukládání VJP v superkontejnerech a betonových 
 kontejnerech s RAO 
 Pro ukládání radioaktivních materiál�  je ur� en horizont 150 m n. m. Jednotlivé druhy 
radioaktivních materiál�  budou ukládány odd� len� . VJP metodou horizontálního ukládání ve 
velkoprofilových ukládacích vrtech  v superkontejneru. Ostatní RAO v ukládacích komorách 
v betonkontejnerech - metodou tak zvaného stohování. 
 Zatím odhadnutá pot�eba je cca 8 900 UOS (ukládací obalové soubory vyho�elého 
jaderného paliva), to je 5 900 superkontejner�  a 3 000 betonkontejner�  (pro ukládání RAO). 
 

2.5 Uspo� ádání a stavební objemy prací (d� lní objem prací) podzemní � ásti HÚ 
 Hrádek – sklad VJP, p� íprava VJP k ulo�ení a d� lní stavební objekty 

2.5.1 Sklad VJP  (horizont 570 m n. m.) 
 Sklad vyho�elého jaderného paliva je koncipován pro skladování vyho�elého jader-
ného paliva v ocelových kontejnerech s ochranou proti toku neutron� . Sklad má ší�ku 10,90 m 
a kontejnery jsou umíst� ny ve dvou �adách. (Rozvezení skladovacích kontejner�  do 
jednotlivých skladovacích pozic je zajišt� no mostovým je�ábem). Celková délka skladovacích 
chodeb je 2 x 316 m. � istý profil skladovacích chodeb (po zabudování výztu�e) je 131,4 m2 
(výška 12,4 m, ší�ka 10,9 m). Celý objekt je postaven hornickým zp� sobem. Stavba má 
samostatný vstup � istých v� tr�  a samostatný výduch pou�itých vzdušnin s filtra� ním 
za�ízením. Odvedeno do VK Cerekev. 
 

2.5.2 Objekt p� ípravy VJP pro ulo�ení (DuSO41) – 570 m n. m.   
Objekt p�ípravy VJP pro ulo�ení v� etn�  p�ekládacího uzlu a horké komory je budován 

na výškové úrovni  570 m n. m. Stavební objekt Du SO41 je celý vystav� n v podzemí. Objekt 
p�ípravy VJP je na další stavby v podzemí napojen úklonnou dopravní chodbou. Stavba má 
samostatný vstup � istých v� tr�  a výduch pou�itých vzdušnin s filtroventila� ním za�ízením. 
Odvedeno do VK Cerekev. 

 

2.5.3 Horizont  570 m n.m./575 m n. m.  
 D� lní úsek Hrádek (úsek výstavby HÚ) je napojen portály dvou t� �ních (technických) 
tunel�  TT-1, TT-2. Tunely jsou pr� jezdné pro automobily.Pro v� trání tunel�  slou�í kolektor, 
který je vyra�ený nad tunely TT-1 a TT-2. Povrchový areál Rohozná je lokalizován v nadm. 
výšce 570 m n. m., zhlaví jámy TJ-1S je v nadm. výšce 575 m n. m. T� �ní tunely mají délku 
cca 1 000 m, p�i stoupání 0,5 %.  
 

2.5.4 T� �ní horizont (575 m n. m.) 
 Zhlaví jámy TJ-1S (hlavní t� �ní kapacita) je na této výškové úrovni (575 m n. m.). 
Dále sem pat�í spojovací a dopravní tunely z horizontu 570 m n. m. na horizont 575 m n. m. 
Na úrovni  550 m n. m. je napojení vta�ných v� tr�  na TJ-1S z v� trací jámy VTJ-1. Horizont je 
z povrchu p�ístupný tunely TT-1, TT-2 a úklonnou spojovací chodbou z areálu p�ípravy 
vyho�elého jaderného paliva k ukládání (570 m n. m. ). Jedná se o hlavní t� �ní kapacitu pro 
výstavbu hlubinného úlo�išt� . 
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2.5.5 Laboratorní horizont (350 m n. m.) 
Slou�í p�edevším k p�e� erpávání d� lních vod na povrch (rozlo�ení � erpací výšky). 

Sou� asn�  je na tomto horizontu umíst� na podzemní laborato� (Du SO 42). Horizont je 
p�ístupný z jámy TJ-1S a ze spojovací úpadnice. 

2.5.6 Ukládací horizont   (150 m n. m.)  
 Na tomto horizontu je situováno celkem 7 sekcí pro ukládání VJP v superkon-
tejnerech, 2 x 32 komor pro ukládání betonkontejner�  s ostatním RAO ve dvou �adách, 
centrum p�ípravy superkontejneru, konfirma� ní laborato� a technické zázemí pro úsek 
výstavby HÚ i úsek ukládání. Na daný horizont je mo�no se dopravit úklonnou chodbou 
z povrchu - z objektu Du SO41 (p�íprava vyho�elého jaderného paliva). 

 V sekcích je projektováno vyra�ení celkem 350 nik pro ukládací vrty. Projektovaná 
délka ukládacích vrt�  je 250 m (pr� m� r 2,20 m). Celkem je projektováno odvrtání 87 500 bm 
velkoprofilových vrt�   

Do ka�dého ukládacího vrtu je po� ítáno p�i ideálních geologických podmínkách s:  
�  43 superkontejnery s VJP z  reaktoruVVR 400 
�  25 superkontejnery s VJP z  reaktoruVVR 1000 
�  18 superkontejnery s VJP z nového jaderného zdroje.   

 

2.5.7  � erpací  horizont  (120 m n. m.) 
Horizont je vybudován pro � erpání vod z hlubinného úlo�išt� . Na horizontu je 

zbudována � erpací stanice, trafostanice a � erpací jímky (�umpy). Horizont je p�ístupný jen 
z jámy TJ-1S. 
 
 
2.5.8 Volná hloubka jámy TJ-1S 
 Na jám�  TJ-1S se po� ítá s volnou hloubkou, která by m� la být maximáln�  50 m,  jáma 
tedy bude zahloubena ješt�  pod horizont 120 m n. m. P�edpokládaná volná hloubka pod 
posledním horizontem je 40 m. Volná hloubka je na výškové úrovni + 80 m n. m. 
  

2.5.9 Rekapitulace 
 Základním horizontem d� lních prací pro podzemí, (pro budování HÚ), je úrove�  
zhlaví jámy TJ-1S na úrovni 575 m n. m. K této úrovni jsou p�ivedeny t� �ní tunely TT-1 
a TT-2 z povrchové stavby – areál Rohozná - Horka (nadm. výška 570 m n. m. ) a z objekt�  
p�ípravy VJP k ukládání (nadm. výška 570 m n. m. ) ukládací úpadní chodba. Horizonty 575, 
350 a 150 m n. m.  jsou propojeny úvodním d� lním dílem TJ-1S (Du SO 01) – t� �ní jámou. 
 Na uvedených horizontech jsou vybudována nárazišt� . Všechny tyto horizonty jsou 
také propojeny s povrchem zavá�ecí úklonnou chodbou (mimo horizont 575 m n. m.). 
� erpání d� lních vod je na horizontu 120 m n. m. Tento horizont je napojen jen na jámu TJ-1S 
a je na n� m zbudováno odpovídající nárazišt� . 
 
 Na p�íslušné horizonty 575, 350, 150 a 120 m n. m. jsou dovedeny � erstvé v� try 
vta�nou jámou VTJ-1. Výdušné jámy jsou projektovány dv�  a to jedna výdušná jáma VJ-1 
pro sekce ukládání vyho�elého JP a druhá VJ-2 pro objekty ukládání RAO (tento zp� sob 
v� trání musel být zvolen pro velkou prostorovou vzdálenost d� lních staveb.  
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T� �ním za�ízením (jako druhá ústupová cesta) budou vybaveny všechny jámy VTJ-1, 
VJ-1, VJ-2. 
 Jako podzemní stavby jsou na horizontu 570 m n. m. zbudovány: 

a) sklad vyho�elého jaderného paliva (Du SO 99) – celkem 2 skladovací chodby o délce 
cca 316 m, stavba skladu je projektována � áste� n�  z otev�ené stavební jámy 

b) p�íprava VJP pro ulo�ení v� etn�  p�ekládacího uzlu a horké komory (Du SO 41). 
 
 

Stavby na úseku Rohozná  
 Sklad VJP a p�íprava VJP pro ulo�ení (v� etn�  p�ekládacího uzlu a horké komory) mají 
samostatný p�ívod � erstvých vzdušnin i odvod upot�ebených vzdušnin s filtroventila� ním 
za�ízením. Odvod vzdušnin je zabezpe� en v� tracím komínemVK (celková hloubka cca 20 m). 
 Podzemní � ást HÚ (podle zprávy: Aktualizace referen� ního projektu hlubinného 
úlo�išt �  radioaktivního odpadu v hypotetické lokalit�  – Praha 2010 – ÚJV � e�, Energo-
projekt) je rozd� lena na dva úseky – úsek výstavby a úsek ukládání. V rámci t� chto úsek�  
jsou dále vy� len� ny tak zvané moduly. V jednotlivých úsecích jsou vymezeny následující 
moduly (toto � len� ní bylo p�ijato i pro stavbu HÚ Hrádek): 
 

2.6 Moduly a stavební objekty 
 Modul M99 – sklad vyho�elého jaderného paliva – je situován na horizontu 570 m n. 
m. K tomuto modulu je p�ístupovou cestou zavá�ecí chodba. Sklad je vybudován p�evá�n�  
hornickým zp� sobem. 

2.6.1 Úsek ukládání 
Modul M2 – modul p�ípravy RAO a VJP– je situován na horizontu 570 m n. m.  

Modul M10 – modul dopravní, který zajiš� uje spojení mezi jednotlivými d� lními stavebními 
objekty prost�ednictvím kolových (pásových) dopravních prost�edk� . Skládá se 
z horizontálních a úklonných dopravních chodeb r� zných profil�  a z úklonných 
dopravních chodeb. Modul t� chto staveb zajiš� uje dopravu a� na ukládací horizont a to 
jak ze stavby p�íprava VJP k ukládání, tak i z úseku d� lní stavby (horizont 570 m n. 
m.). Modul dále zajiš� uje spojení úklonou dopravní chodbou mezi povrchovým 
areálem Hrádek - Rohozná a modulem p�ípravy VJP.  

Modul M11 – modul ukládání VJP, který zajiš� uje vlastní ulo�ení superkontejneru 
v ukládacím vrtu – horizont 150 m n. m. 

Modul M12 – modul ukládání ostatních RAO, který zajiš� uje ulo�ení betonkontejner�  
v ukládacích komorách a následné zapln� ní obsazených komor vhodným backfillem – 
horizont 150 m n. m.. 

Modul M13 – modul laborato�í, který zajiš� uje významnou podporu a verifikaci postup�  
ukládání VJP a RAO – horizonty 150 m n. m. a 350 m n. m. 

Modul M16 – modul v� trání, zajiš� uje v� trání, klimatizaci, odvedení a � išt� ní upot�ebených 
vzdušnin ze všech d� lních staveb. Modul M16 také zajiš� uje v� trání skladu VJP – 
horizont 570 m n. m. (v� trání je projektováno jen pro tuto stavbu – p�ívod � istých 
vzdušnin, odvod pou�itých vzdušnin). Modul M16 také zajiš� uje v� trání objektu 
p�íprava VJP k ukládání – horizont 570 m n. m. (v� trání je projektováno jen pro tuto 
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stavbu – p�ívod � istých vzdušnin, odvod pou�itých vzdušnin, dále pak navazuje VK – 
Cerekev.). 

2.6.2 Úsek výstavby 
Modul M10 – modul dopravní, který zajiš� uje spojení úklonou dopravní chodbou mezi 

povrchovým areálem Rohozná - Horka s t� �ní jámou TJ-1S (horizont 575 m n. m.) a 
dále pak na horizonty (150 m n. m. a 350 m n. m.). 

Modul M14 – modul technické zázemí úseku výstavby, které zajiš� uje technickou podporu 
a zázemí pro úsek výstavby. 

Modul M15 – modul ra�by a transportu rubaniny na povrch, který zajiš� uje vlastní razící 
práce, manipulaci s rubaninou a její transport na povrch. 

Modul M16 – modul v� trání, který zajiš� uje p�ívod � erstvých v� tr�  do podzemí (vta�ná d� lní 
díla), jejich cirkulaci podzemními prostory a odvod mdlých v� tr�  na den (výdušná 
d� lní díla). Celkov�  v� trání, klimatizaci a odvedení a � išt� ní upot�ebených vzdušnin. 

Modul M17 – modul � erpání d� lních vod, který zajiš� uje shroma�	 ování a odvedení (vy� er-
pání) d� lních vod na povrch. 
 
K t� mto modul� m jsou p�i�azeny jednotlivé d� lní stavební objekty. Jejich seznam 

vychází z Referen� ního projektu hlubinného úlo�išt�  2010  (RPHÚ) a je dopln� n. 
 

2.6.3 D� lní stavební objekty  
Podzemní � ást HÚ se skládá z následujících  d� lních stavebních objekt�  (Du SO): 
 

� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu Modul 

Du SO 1 T� �ní jáma TJ-1S (z horizontu  5750/80 m  n. m. a volná hloubka, ukládací 
horizont 150 m n. m. + podzemní v� �  625 m n. m. (výška 50 m)  

M15 

Du SO 2 Spojovací dopravní chodby, t� �ní tunely na horizontu 570/575 m n. m. M10 

DU SO 3 
V� trací jámy – vta�ná jáma VTJ-1 výdušné jámy VJ-1, VJ-2. Všechny jámy 
jsou dovedeny a� na ukládací horizont 150 m n. m. Jámy dosahují a� na 
povrch. DU SO 3 obsahuje také v� trací chodby. 

M16 

Du SO 4 Spirální zavá�ecí chodba (úpadnice) M10 

Du SO 5 Spojovací chodby na úseku výstavby (horizont 150 m n. m.) M10 

Du SO 6 Spojovací chodby na úseku ukládání (horizont  150 m n. m.) M10 

Du SO 7 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont  150 m n. m.) M14 

Du SO 8 Spojovací chodba s turniketem (horizont 150 m n. m.) M14 

Du SO 9 Násyp do skipostanice s dozornou (horizont 150 m n. m.) M15 

Du SO 10 Dílny a opravny dopravních mechanizm� , sklad náhradních díl�  (horizont 
150 m n. m.) 

M14 

Du SO 11 Remíza a odstavná plocha dopravních mechanizm�  (horizont 150 m n. m.) M14 

Du SO 12 Sklad PHM a mazadel (horizont 150 m n. m.)  M14 

Du SO 13 Rozvodna (horizont 150 m n. m.) M14 

Du SO 14 Shroma�dišt�  osob a stanice první pomoci (horizont 150 m n. m.) M14 

Du SO 15 Zkušebna (horizont 150 m n. m.) M14 

Du SO 16 Okru�ní chodba (horizont 150 m n. m.) M10 

Du SO 17 Zavá�ecí chodba ukládací sekce I M10 

Du SO 18 Velkoprofilový ukládací horizontální vrt s manipula� ní nikou   M11 
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� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu Modul 

Du SO 19 Zavá�ecí chodba ukládací sekce II M10 

Du SO 20 Násyp do skipostanice (horizont 150 m n. m.) M15 

Du SO 21 Zavá�ecí chodba ukládací sekce III M10 

Du SO 22 Dopravní chodba k vta�né jám�  VJ-1S M10 

Du SO 23 Zavá�ecí chodby ukládací sekce IV-VIIa, b M10 

Du SO 24 Odvod upot�ebeného vzduchu, výdušné chodby a komíny M16 

Du SO 25 Zavá�ecí chodba ukládací sekce RAO M10 

Du SO 26 Ukládací komory RAO (DuSO 26.1 – 26.32) M12 

Du SO 27 V� trací komíny ( 150 m n. m./175 m n. m.) M16 

Du SO 28 V� trací chodby ( horizont  175 m n. m.) M16 

Du SO 29 Hlavní a sb� rné v� trací chodby komor ukládání RAO  M16 

Du SO 30 V� trací vrty komor ukládání RAO M16 

Du SO 31 V� trací chodby a komíny provozních objekt�   - ukládací horizont M16 

Du SO 32 V� trací stanice (v� trací horizont  170/ 175 m n. m.) M16 

Du SO 33 Chodba plnících � erpadel backfillu (komory RAO) M10 

Du SO 34 Remíza soupravy TBM (vrtací souprava velkého profilu) M14 

Du SO 35 Remíza dopravních mechanizm�  pro úsek ukládání (horizont 150 m n. m.) M2 

Du SO 36 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 350 m n. m.) M14 

Du SO 37 Rozvodna (horizont 350 m n. m.) M14 

Du SO 38 P�e� erpávací stanice d� lních vod (horizont 350 m n. m.) M17 

Du SO 39 Spojovací chodby na horizontu 350 m n. m. M10 

Du SO 40 V� trací stanice (horizont 350 m n. m.) M16 

Du SO 41 P�íprava VJP pro ulo�ení v� etn�  p�ekládacího uzlu, horké komory 
a souvisejících aktivních provoz�  (horizont 570 m n. m. ) 

M2 

Du SO 42 Podzemní laborato� (horizont 350 m n. m.)  M13 

Du SO 43 Centrum p�ípravy superkontejneru (horizont 150 m n. m.)  M2 

Du SO 44 Technické zázemí úseku ukládání (horizont 150 m n. m.) M2 

Du SO 45 Konfirma� ní laborato� (horizont 150 m n. m.) M13 

Du SO 46 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 120 m n. m.) M14 

Du SO 47 Trafostanice a rozvodna (horizont 120 m n. m.) M14 

Du SO 48 � erpací stanice d� lních vod (horizont 120 m n. m.) M17 

Du SO 49 �umpové chodby (horizont 120 m n. m.) M17 

Du SO 50 Spojovací chodby na horizontu 120 m n. m. M10 

Du SO 51 Výsyp ze skipa s dozornou (horizont 575 m n. m.) M15 

Du SO 52 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 575 m n. m.) M14 

Du SO 53 P�ívod � erstvého vzduchu a odvod pou�itého vzduchu z objektu p�ípravy 
VJP k ukládání + klimatizace, eventuáln�  � išt� ní vzduchu 

M16 

Du SO 54 � išt� ní vod RAO z objektu „P�íprava vyho�elého jaderného paliva 
k ukládání“ (horizont 570 m n. m.) 

M17 

Du SO 55 � išt� ní vod RAO na horizontu 150 m n. m. M2 

Du SO 56 Gará�e na úrovni 570 m n. m. + dílny M2 

Du SO 96 Zavá�ecí tunel – spojuje místo vykládky skladovacího kontejneru a „Sklad 
vyho�elého jaderného paliva“ a stavbu „P�íprava VJP k ukládání“ 

M2 

Du SO 97 � išt� ní vod RAO z objektu sklad vyho�elého jaderného paliva a p�íprava 
vyho�elého JP a ukládání 

M17 
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� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu Modul 

Du SO 98 P�ívod � erstvého vzduchu a odvod pou�itého vzduchu z objektu „sklad 
vyho�elého jaderného paliva“ 

M16 

Du SO 99 
Sklad vyho�elého JP. Skladovací chodby – skladu vyho�elého jaderného 
paliva – 2 x 316 m + záloha 2 x 316 m  skladovací chodby vyra�eny  z� ásti 
ze stavební jámy 

M2 

 

2.7 Celková koncepce – podzemní � ást hlubinného úlo�išt�  Hrádek 

2.7.1 Stavební objekty  - sklad vyho� elého jaderného paliva 
 Na horizontu 570 m n. m. je zavá�ecí kolejišt�  vle� ky pro p�ivezení VJP v p�evozních 
a skladovacích kontejnerech. Prvním objektem projektovaným v podzemí je sklad vyho�elého 
jaderného paliva vybudovaný p�evá�n�  hornickým zp� sobem. Kontejnery jsou ulo�eny ve 
dvou �adách ve skladovacích chodbách o � istém profilu 131,4 m2 (výška 12,4, ší�ka 10,9 m). 
Doprava kontejner�  ve skladovacích chodbách je zajišt� na portálovým je�ábem. 
 Dalším stavebním objektem navazujícím na podzemní sklad VJP je objekt p�ípravy 
VJP k ukládání. Spojovacím prvkem je zavá�ecí tunel, (stavba je umíst� na na horizontu 570 
m n. m.) 
 Z areálu objektu p�ípravy VJP k ukládání (stavební objekt SO 41, Du SO 41) je 
vyra�ena spirální zavá�ecí chodba (úpadnice) k t� �ní jám�  TJ-1S na úrove�  350 m n. m. 
(v� trací stanice pomocná, � erpací stanice, laborato�). Spirální zavá�ecí chodba (úpadnice) je 
dále vedena na ukládací horizont 150 m n. m. Du SO 41 má dva velké objekty (a n� kolik 
menších): 41A – provozní budova aktivních provoz� ; 41B – objekt p�ípravy VJP k ukládání – 
horká komora, sklad p�ípravy UOS, zavá�ení UOS, p�eprava UOS (= ukládací obalové 
soubory). 
 V projektu se po� ítá, �e samostatné v� trání a klimatizaci mají objekty: sklad 
vyho�elého jaderného paliva v kontejnerech (Du SO 99), objekt p�ípravy VJP k ukládání 
(Du SO 41). 
 � išt� ní vod (a to mo�ných radioaktivních vod) z objekt�  skladu VJP a objektu 
p�ípravy VJP k ukládání bude probíhat samostatn�  (Du SO 54 a Du SO 57). 

 

2.7.2 Stavební objekty pro výstavbu hlubinného úlo�išt�  
 Hlavní t� �ní kapacitou z projektovaných horizont�  (350 m n. m., 150 m n. m.) je jáma 
TJ-1S (575 m n. m. – nárazišt� ,  625 m n. m. vrchol podzemní t� �ní v � �e, pr� m� r � istý 7,0 m, 
volná hloubka  + 80 m n. m.). Výjezdní t� �ní patro je na úrovni 575 m n. m., hlavní ukládací 
patro je 150 m n. m. 
 Obslu�nými t� �ními a technickými tunely jsou tunely TT-1 a TT-2 vyra�ené z povr-
chového areálu 570 m n. m. k t� �ní jám�  TJ-1S (575 m n. m.). 
 T� �ní jáma je vybavena skipot� �bou (2 skipa po 10 tunách nosnosti). Výsypka z jámy 
je s kapacitou 10 tun - 2x, je ur� ena pro nakládání na p�íslušná nákladní auta (dumpery), která 
budou zajiš� ovat vyvezení rubaniny na povrch. Jedná se o d� lní stavby Du SO 1, Du SO 2 
a Du SO 51. Havarijní klecová t� �ba dopl� uje hlavní t� �ní za�ízení na jám�  TJ –1S, je 
v p�í� ném ulo�ení. Odv� trání tunel�  TT-1 a TT-2 je provedeno speciálním ra�eným 
kolektorem. 
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 Pro ukládání VJP v superkontejnerech a pro ukládání betonkontejner�  je v podzemí 
ur� en ukládací horizont. Ukládací horizont 150 m n. m. je pln�  vybavený horizont s halou na 
kompletaci superkontejner�  a úlo�nými sekcemi. Na tomto horizontu je provedeno zaúst� ní 
vta�ných v� tr�  (jáma VTJ-1). Výdušné v� try (upot�ebené v� try) jsou vyvedeny speciálními 
v� tracími chodbami do dvou výdušných jam VJ-1, VJ-2 (v� trací jámy výdušné jsou navr�eny 
dv�  z d� vodu prostorové rozsáhlosti ukládacího horizontu). � erpání d� lních vod je 
projektováno na horizontu 120 m n. m. 
 Na jám�  TJ-1S je také zprovozn� n horizont 350 m n. m., který slou�í pro p�e� erpání 
d� lních vod, posílení v� trání (v� trací stanice) a je vybaven technickým za�ízením a labo-
rato�emi (viz dále). Jáma TJ-1S (z horizontu 575 m n. m. na ukládací horizont 150 m n. m.), 
na � erpací horizont (120 m n.m.), jáma je prohloubena pod tento horizont o 40 m (volná 
hloubka), � elba jámy + 80 m n. m. 
Stavební objekty pro výstavbu hlubinného úlo�išt� : 
1. Du SO 1 T� �ní jáma TJ-1S , 
2. Du SO 2 Spojovací dopravní chodby, t� �ní tunely na horizontu  570/575 m n. m., (TT-1 
  aTT-2  
3. Du SO 3     V� trací jámy: vta�ná jáma VTJ-1 a výdušné jámy VJ-1, VJ-2.  

2.7.3 Stavební objekty pro v� trání úlo�išt �  
 Vzhledem k tomu, �e v t� �ních (technických) tunelech TT-1 a TT-2 jezdí nákladní 
automobily se vzn� tovými motory není mo�né je vyu�ít jako hlavní vta�nou v� trní cestu. 
Projekt p�edpokládá, �e z hlediska celého hlubinného úlo�išt�  se tyto tunely budou chovat 
jako v� trn�  neutrální. T� �ní tunely budou odv� trány kolektorem. 
 Pro vedení vta�ných (� istých) v� tr�  je z povrchu vybudována jáma VTJ-1 (� istý 
pr� m� r 4,5 m, st� ny z betonu  s ocelovou výztu�í). Vta�né v� try musí být dovedeny v� trací 
chodbou do slepé t� �ní jámy TJ-1S (575/150 m n. m.) – do této jámy je doveden tak zvaný 
v� trací kanál. Ostatní rozvod � erstvých v� tr�  je proveden na ukládacím horizontu 150 m n. m. 
 Vta�ná jáma (VTJ-1) je vybavena t� �ním za�ízením (druhá ústupová cesta) a je 
vyhloubena a� na volnou hloubku. 
 Pro odvod mdlých (upot�ebených) v� tr�  jsou vyhloubeny z povrchu na ukládací 
horizont (150 m n. m.) dv�  výdušné jámy VJ-1 a VJ-2. Ob�  jámy jsou prohloubeny na volnou 
hloubku cca  30 m pod nejni�ší horizont. Jámy jsou naprojektovány o � istém pr� m� ru 4,5 m. 
Jámy mají st� ny z betonu s ocelovou výztu�í. Jámy jsou vybaveny t� �ním za�ízením (druhá 
ústupová cesta). 
 V� trací stanice – objekt v� trací stanice Du SO 32 (u ka�dé výdušné jámy) bude 
z d� vodu bezpe� nosti umíst� n v podzemí. Ventilátor bude zajiš� ovat ve spolupráci s úseko-
vými ventilátory v� trání všech podzemních prostor. Objekt bude situován v t� sné blízkosti 
výdušné jámy na úrovni 20 - 25  m n. m. nad ukládacím horizontem. Komora o ploše 140 m2 
(výška 6 m). Obdobný objekt (Du SO 40) bude umíst� n na horizontu 350 m n. m. (pomocná 
v� trací stanice).  
 Vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy VJ-1, VJ-2 jsou umíst� ny mimo areál, jsou 
(pomocná v� trací stanice) oploceny a chrán� ny elektronicky.  
Stavební objekty pro v� trání úlo�išt� :  
DU SO 3 V� trací jáma – vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy – VJ-1 a VJ-2. V� trací chodby. 
      Všechny jámy jsou z povrchu a� na ukládací horizont 150 m n. m. 
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2.7.4 Modul � erpání d� lních vod 
Stavební objekty zajiš� ují shroma�	 ování a odvedení (vy� erpání) d� lních vod na povrch. 
Sou� ástí modulu jsou následující Du SO: 
Du SO 48 � erpací stanice d� lních vod (horizont 120 m n. m.) 
Du SO 49 �umpové chodby (horizont 120 m n. m.) 
Du SO 38 P�e� erpávací stanice d� lních vod (horizont 350 m n. m.) 
 
 �umpové chodby slou�í ke shroma�	 ování d� lních vod z úseku výstavby i provozu 
HÚ. Délka chodeb projektovaná 300 m, objem 3 000 m3. 
� erpací stanice – umíst� ní � erpadel v komo�e o profilu 73 m2 (celková kubatura 1 730 m3) na 
horizontu 120 m n. m. 
 P�e� erpávací stanice – umíst� ní � erpadel v komo�e o profilu 73 m2 (celková kubatura 
1 730 m3) - horizont 350 m n. m. 
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3 Výstavba podzemní � ásti  hlubinného úlo�išt�  Hrádek 

3.1 Etapy výstavby podzemní � ásti HÚ 
 Stavba podzemních staveb HÚ bude zahájena ze dvou areál�  a to z areálu Rohozná  

(horizont 570 m n. m. ) a z areálu vta�né jámy VTJ-1. 
Z areálu Rohozná - Hrádek (horizont 570 m n. m. ) bude stavba zahájena ra�bou t� �ních 

tunel�  TT-1 a TT-2 a následn�  bude realizována TJ-1S (t� �ní jáma z úrovn�  575 m n. m.). 
Zárove�  za� ne ra�ba úpadnice z úrovn�  570 m n. m., a to v moment�  a� to dovolí ukon� ení 
výstavby skladu vyho�elého jaderného paliva (Du SO 99) a objektu p�íprava VJP k ulo�ení 
(Du SO 41). 

T� �ní jáma TJ-1S bude provedena s nárazišti na úrovni: 575 m n. m (t� �ební horizont, 
350 m n. m. (laboratorní horizont)  150 m n. m. (ukládací horizont) a 120 m n. m. (� erpací 
horizont). Na jám�  bude vyhloubena volná hloubka.  

Vta�ná jáma VTJ-1 bude hloubena tak, aby mohl být rozra�en horizont 350 m n. m. 
a 150 m n. m. Na jám�  bude zahloubena volná hloubka. Mezi jámami TJ-1S a VTJ-1 bude 
provedeno základní propojení (v souladu s projektem ukládání a v� trání) a mohou být 
zahájeny ostatní razící práce. 

 Po vyra�ení t� �ních tunel�  TT-1, TT-2 a  na úrove�  t� �ní jámy TJ-1S (575 m n. m.) se 
za� ne se stavbou „P�íprava VJP k ukládání“ (úrove�  570 m n. m. ) a se stavbou „Sklad VJP“ 
(úrove�  570 m n. m. ). 

Všechny výše jmenované stavby jsou mimo�ádn�  � asov�  náro� né a komplikované 
stavebn� . 

Zárove�  se tedy bude razit jáma TJ-1S (z podzemí) a jáma VTJ-1 (z povrchu). Po 
vyhloubení jámy TJ-1S, náraziš�  na horizontech 350, 150 a 120 m n. m. budou zbudovány 
trafostanice, rozvodny, na jám�  skipoklece a bude zahájena ra�ba v� tracích jam VJ-1 a VJ-2. 
Bude mo�né dokon� it stavební napojení jednotlivých pater a úpadnice. 

Dalším krokem bude dokon� ení stavebního a technického zázemí ve stavbách „Sklad 
vyho�elého jaderného paliva“ a „P�íprava VJP k ukládání“. 

 

3.2 Technologie výstavby podzemní � ásti HÚ 
 Jak vyplývá z výše uvedeného seznamu d� lních stavebních soubor� , podzemní � ást 
HÚ tvo�í pestrá škála r� zných typ�  d� lních d� l - jámy, komíny, úklonné chodby, horizontální 
chodby, velkoobjemové kaverny i chodby malých pr�� ez�  (zejména v� trací  a na horizontu 
150 m n. m.). Volba vhodného technologického postupu je ovlivn� na nejen typem d� lního 
díla, ale té� kvalitou horninového masívu, jeho zv� tráním, rozpukáním a mocností nadlo�í. 
Velmi r� znorodé budou rovn� �  následné stavební úpravy v t� chto objektech, závisející na 
jejich  ú� elu. 
 Z hlediska míry zajišt� ní  výrubu budou d� lní díla v podzemní � ásti HÚ rozd� lena na  
díla zajišt� ná primárním a sekundárním ost� ním a díla s primárním ost� ním, p�íp. bez 
výztu�e. S minimální výztu�í, pokud to kvalita horninového masívu dovolí, budou ponechána 
díla na horizontech 350 m n. m. a 150 m n. m.  Vedle ekonomického hlediska je hlavním 
d� vodem  je snaha  nep�inášet do ukládacího horizontu  a jeho blízkosti další materiály. 
Zejména takové, ze kterých  by se mohly  do podzemní vody uvol� ovat ionty nep�ízniv�  
ovliv� ující  t� snící funkci bentonitu nebo migraci radionuklid�  vodným prost�edím. Jde 
p�edevším o beton, jeho� pórové vody vytvá�ejí nep�íznivé pH podmínky  vodného prost�edí. 
V p�ípad�  pot�eby bude p�i zajiš� ování ost� ní  zavá�ecích chodeb k sekcím preferovány 
ocelové sít�  ukotvené svorníky. T� �ší druhy výztu�e budou vyu�ívány výjime� n� , nap�. p�i 
p�ekonávání poruchových pásem, puklin nebo zlom� . 
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 Technicky a technologicky jsou velmi obtí�né stavby na horizontu 570 m n. m. „Sklad 
vyho�elého JP“ a „P�íprava VJP k ukládání“. Zde jsou naprojektována velkoobjemová d� lní 
díla, která budou muset být vyztu�ena �elezobetonovou obezdívkou. 

Podzemní prostory HÚ budou ra�eny konven� ní metodou ra�by. P�i konven� ní ra�b�  
se vyu�ívá cyklická organizace prací. Ra�ba probíhá v závislosti na kvalit�  horninového 
masívu strojním rozpojováním, nebo za pou�ití trhacích prací (snahou je co nejefektivn� ji 
zapojit horninový masív do p�enášení  zatí�ení okolo výrubu). 
 Všechny d� lní stavby budou provád� ny v horninovém masívu, který lze klasifikovat  
jako pevné a velmi pevné horniny. Samoz�ejm�  lze o� ekávat ur� ité diskontinuity (tektonické 
poruchy, pásma metasomatit�  uvnit�  hornin) s obtí�n� ji razitelnými úseky. Zvláštní pozornost 
bude nutné v� novat p�ipovrchovým partiím ra�eb. 
 

3.2.1 Obecné zásady výstavby podzemních d� l 
 Klí� ovým východiskem v moderním podzemním stavitelství je konstatování, �e 
hlavním nosným prvkem podzemního díla je horninové prost� edí. Ost� ní pouze napomáhá 
samonosnosti výrubu, a proto má být pru�né, aby se dokázalo p�izp� sobit deformacím 
horninového prost�edí. Hornina se musí p�i ra�ení rozpojovat šetrn� , aby se horninové 
prost�edí okolo výrubu co nejmén�  porušilo.  

 Zajiš� ováním výrubu se má zabránit rozvol� ování horninového masivu, a tím i sní�ení 
jeho pevnosti, vzniku nových diskontinuit a dvouosého stavu napjatosti okolo výrubu. Výztu� 
(ost� ní) musí být zabudována do výrubu v optimálním � ase vzhledem k dob�  stability, a musí 
mít p�im�� enou tuhost. Nadm� rným deformacím horninového masivu je t�eba zabránit nap�. 
kotvením, resp. zvýšením kvality horninového masivu injektováním, nikoli zv� tšením 
tlouš� ky st�íkaného betonu. 

 Ze statického hlediska je optimální výztu�í uzav�ený prstenec st�íkaného betonu po 
celém obvodu výrubu. V tla� ivých, � i rozvoln� ných horninách je proto zapot�ebí co nejd�íve 
zabudovat spodní klenbu do primárního ost� ní. Dostate� nou únosnost výztu�e, resp. její 
pot�ebné zesílení je nutné zjiš� ovat m�� ením konvergencí výrubu, p�ípadn�  i napjatosti 
v horninovém masivu.  

 Ka�dý díl� í výrub zp� sobuje nové p�eskupení napjatosti v horninovém masivu a je 
zdrojem jeho rozvol� ování. Je proto �ádoucí razit d� lní dílo pokud mo�no plným pr�� ezem, 
i kdy� akceptovatelné je i � len� ní velkých výrub�  na díl� í výlomy, nap�. u p�ístupového 
tunelu na kalotu (p�ístropí), jádro (op�� í) a dno (spodní klenba). Zatímco klasické tunelování se 
zakládalo práv�  na postupném rozši�ování malých díl� ích výrub�  na plný pr�� ez, u moderního 
tunelování je takový postup od� vodnitelný pouze v nejobtí�n� jších geologických podmínkách 
s velmi krátkou stabilitou nezajišt� ného výrubu. Aby se zabránilo lokálním koncentracím 
nap� tí, m� l by mít výrub plynulý obrys (kruhový, oválný, klenutý). Hranatý, resp. � lenitý 
obrys je ze statického hlediska ne�ádoucí. 

 Také vnit�ní sekundární ost� ní má být tenkost� nné, poddajné a musí být zajišt� n jeho 
dobrý kontakt s primárním ost� ním, aby byl mezi nimi p�ímý p�enos sil. Sekundární ost� ní smí 
být zabudováno a� po dozn� ní deformací, tj. obnovení rovnová�ného stavu v horninovém 
masivu. Kontrola správného dimenzování sp�a�ené nosné konstrukce ost� ní a horninového 
masivu spo� ívá p�edevším v m�� ení deformací a tlak�  po dobu ra�ení a po jeho ukon� ení. 
Statický a dynamický tlak podzemní vody na ost� ní se musí omezit vhodn�  uspo�ádaným 
systémem drená�í.  
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3.2.2 Optimální organizace prací p� i ra�b �  
 U moderního ra�ení je velmi d� le�itá volba optimální organizace prací a optimálních 
prost�edk�  pro zajišt� ní výrubu, jejich� soulad s geologickými a hydrogeologickými 
podmínkami na trase d� lního díla je základní podmínkou úsp� šného pr� b� hu výstavby. 
 Neodd� litelnou sou� ástí rozhodovacího procesu je vyu�ívání výsledk�  geotechnického 
monitoringu, který upozorní na volbu nesprávných nebo nedostate� ných výztu�ných 
prost�edk� , nebo naopak správnost návrhu potvrzuje. Optimalizací návrhu organizace prací 
rozumíme nejen volbu optimálního � len� ní pr�� ezu výrubu a rozmíst� ní pracoviš�  v díle, ale 
i po� tu � eleb, na kterých se sou� asn�  razí. Zásadní je p�itom otázka priorit: zda je prioritou 
maximální rychlost, nebo minimální náklady na výstavbu. 

 Výstavbu d� lního díla je mo�né výrazn�  urychlit zvýšením po� tu � eleb, na kterých se 
sou� asn�  pracuje. S po� tem � eleb však nar� stají i po�izovací a provozní náklady na strojní 
sestavy pot�ebné k ra�ení.  

 Návrh optimálního postupu p�i cyklickém ra�ení musí vycházet z kvality horninového 
masivu, zjišt� né v rámci pr� zkumu. Je to úloha velmi náro� ná, proto se nejd�íve p�ijímají 
pouze rámcová rozhodnutí, která se s prohlubováním poznatk�  o horninovém masivu krok po 
kroku up�es� ují. Prvním krokem musí být vytvo�ení obrazu o chování horninového masivu 
okolo nezajišt� ného výrubu. Jde p�edevším o prognózování doby jeho stability, b� hem které 
musí být výrub zajišt� n. To se �eší po� etním modelem. Musí být ur� en zp� sob, rozsah 
a � asový pr� b� h rozvol� ování horninového masivu, které rozhodující m� rou ovliv� ují 
velikost sil, p� sobících na výztu�.  

 Výsledkem má být návrh optimálních výztu�ných prost�edk� , místo, � as a postupnost 
jejich zabudování. Správnost návrhu je nutné ov�� ovat systematickým geotechnickým 
monitoringem b� hem výstavby, na jeho� základ�  je mo�né návrh zajiš� ovacích prací up�esnit. 

 Vzhledem k tomu, �e geologické podmínky se b� hem ra�by d� lního díla m� ní, je 
ú� elné rozd� lit dílo na úseky s p�ibli�n �  stejnými podmínkami (do tzv. kvazihomogenních 
celk� ) a pro ka�dý z nich ur� it optimální výztu�.  

 

3.2.3 Cyklogram prací 
 Aby ra�ení dlouhého d� lního díla postoupilo o délku záb� ru, musí být ve vzájemné 
návaznosti a v pevn�  daném sledu provedeny tyto pracovní operace (viz obrázek 3): 

A. vrtání vrt�  pro nálo�e trhavin podle p�edepsaného vrtného schématu 
B. nabíjení vrt�  trhavinou a adjustace rozn� tové sít�   
C. odpal nálo�í trhaviny a odv� trání splodin  
D. prohlídka � elby a odstran� ní ne�ádoucích následk�  odpalu (uvoln� né bloky horniny ve 

stropu, st� nách a � elb�  výrubu)  
E. nakládání a odvoz rozpojené horniny (rubaniny) 
F. m�� icí kontrola sm� ru ra�ení a pr�� ezu výrubu 
G. zajišt� ní výrubu v záb� ru do� asnou výztu�í (primárním ost� ním) 

  
 Nad rámec operací pracovního cyklu je pot�eba v�dy po n� kolika záb� rech osadit pevné 
body k m�� ení konvergencí výrubu a prodlou�it v� trací potrubí a další vedení. 
 Pro rychlost ra�ení jsou rozhodující t� i hlavní operace: rozpojování horniny, odt� �ení 
rubaniny a primární zajiš� ování výrubu. Spot�eba � asu na jejich realizaci závisí p�edevším na 
kvalit�  horninového masivu.  
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 Cyklogram prací se dá orienta� n�  zpracovat u� v rámci p�ípravy výstavby.  
 

 

Obrázek 3: Cyklogram prací na � elb�  d� lního díla 
 

 a) Vrtání vrt�  pro nálo�e 

 Vrtání vrt�  pro nálo�e trhavin je jedna z hlavních pracovních operací, které v rozho-
dující mí�e ovliv� ují rychlost a hospodárnost ra�by.  

 P�i ra�b�  hlavních � ástí podzemního systému HÚ se p�edpokládá vyu�ití t� �kých 
elektrohydraulických vrtacích kladiv umíst� ných na vrtacích vozech s dieselovým pohonem. 
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Jednotlivé vrtací komponenty - kladiva, lafety, vrtací ramena (výlo�níky) a nosi� e nástroj�  jsou 
variabilní a umo�� ují flexibiln�  se p�izp� sobit podmínkám pou�ití.  

 T� �ká kladiva jsou umíst� na na lafetách hydraulicky ovládaných výlo�ník� , kloubov�  
p�ichycených k vrtacímu vozu. Úlohou výlo�níku je nasm� rovat lafetu do po�adované pozice 
a v té ji po dobu vrtání udr�ovat. Jeho délka a konstrukce závisí na velikosti a tvaru pr�� ezu 
výrubu, pro který je vrtací v� z navrhovaný.  

 P�edpokládá se pou�ití pln�  automatizovaných vrtacích voz�  (viz obrázek 4), u nich� 
�ídí celý proces vrtání po� íta�  a vrta� na jeho pr� b� h pouze dohlí�í. P�íprava vrtání se 
uskute�� uje tak, �e po p�emíst� ní vrtacího vozu se na jeho st�ední lafetu osadí dva ter� íky 
a laserovým paprskem se stroj centruje. Správná poloha se zavede do po� íta� e, který 
zobrazí naprogramovaný pr�� ez výrubu a vrtné schéma na obrazovku.  

 Pln�  automatizovaný zp� sob vrtání se výborn�  osv� d� uje v pevných horninách, kde se 
razí dlouhými záb� ry a � elo výrubu je svislé. 

  

Obrázek 4: Automatizovaný vrtný v� z 
 

 P�i ra�ení d� lních d� l je rozpojované t� leso horniny a� z p� ti stran upnuto v hornino-
vém masivu a volné je pouze na ploše � ela. To limituje maximální délku záb� ru, která by 
v �ádném p�ípad�  nem� la p�ekro� it polovi� ní ší�ku výrubu, tj. p�ibli�n �  6,0 m u dlouhých 
dopravních chodeb. Skute� ná délka záb� ru dosahuje p�itom pouze asi 90 % délky vrt� . Aby 
se udr�ela spot�eba trhavin na p�ijatelné úrovni a omezily se negativní ú� inky trhacích prací na 
horninový masiv, doporu� ují se délky záb� r� , dosa�itelné v optimálních podmínkách, 
maximáln�  4,5 m, optimáln�  3 m. V ploše � elby se p�edpokládají tyto typy vrt� : 

�  zálomové vrty 
�  p�ibírkové, resp. rozši�ovací vrty 
�  p�edobrysové vrty sousedící s obrysovými vrty  
�  obrysové vrty, jejich� nálo�e jsou nejslabší, nebo�  mají pouze dotvo�it výrub do 

po�adovaného tvaru 

 

 b) Nakládání a odvoz rubaniny 

 P�i trhavinovém ra�ení hlavních � ástí HÚ se p�edpokládá pou�ití hydraulických 
rýpadel, tzv. tunelbagr�  a lopatových naklada��  na t� �kém pásovém podvozku. Základním 
mechanizmem pracujícím na � elb�  bude hydraulické rýpadlo - tunelbagr, p�íslušné velikosti. 
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 I kdy� vzhledem k malému objemu lopaty je jeho vyu�ívání k nakládání rubaniny 
nehospodárné, prokazuje výborné slu�by p�i nakyp�ování haldy rubaniny, jejím rozprostírání 
na dn�  výrubu, p�ihrnování na dosah naklada� e, p�i do� iš� ování a doprofilování (pikování) 
pr�� ezu výrubu. Silná, hydraulicky ovládaná lopata však umo�� uje i jeho vyu�ití k vyry-
pování zárodk�  pro výklenky ve st�íkaném betonu primárního ost� ní. Hydraulická rypadla 
pracují ve stacionární poloze, proto�e mají dostate� ný dosah ramene výlo�níku a manipula� ní 
volnost. Pro doprofilování výrubu jsou nejmodern� jší rypadla vybaveny elektronickým 
ovládáním výlo�níku. V p�ípad�  pot�eby m� �e být rypadlo vybaveno i bouracím kladivem 
a radlicí k rozprostírání a hrnutí rubaniny (viz obrázek 3). 

 V� tšího výkonu p�i nakládání rubaniny dosahují lopatové naklada� e s lopatou 
o obsahu 1,0 a� 3,5 m3. Neocenitelné slu�by p�i manipulaci s rubaninou prokazují té� 
p�epravníkové naklada� e (viz obrázek 6). 

 

 

Obrázek 5: Hydraulické rypadlo p� i práci na � elb�  
 

 

Obrázek 6: Kolový p� epravníkový naklada�  
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Obrázek 7: Nakládací rypadlo 
 
 P�i ra�ení krátkých d� lních d� l (do 800 m) mohou být p�epravníkové naklada� e 
vyu�ité i p�ímo k odvozu rubaniny. K rozvol� ování a nakládání horniny je mo�né pou�ít 
i speciální stroje, nap�. nakládací rypadlo (viz obrázek 7). K odvozu rubaniny z dopravního 
tunelu, úklonných dopravních chodeb a hlavních chodeb úlo�išt�  se p�edpokládají 
hydraulicky výklopná nákladní auta a dumpry s korbou o nosnosti 7 - 35 t, které se vyráb� jí v 
širokém sortimentu. Mají silný dieselový motor, umo� � ující jízdu i do velkého stoupání a po 
nezpevn� ném podlo�í, pon� vad� mají široké nízkotlakové pneumatiky. P�ední a zadní � ást 
dumpr�  jsou kloubov�  spojeny a kola jsou samostatn�  ovladatelná, co� jim dodává výbornou 
manévrovací schopnost (viz obrázek 8).  

 

 

Obrázek 8: Menší dumper s korbou o nosnosti 7 t. 
 
 c) Zajišt� ní výrubu (primární ost� ní) 
 Po ka�dém záb� ru, b� hem razících prací, následuje zajišt� ní výrubu primárním 
ost� ním. Spirální zavá�ecí chodba, páte�ní chodby na ukládacím horizontu a servisní prostory 
na ni�ších horizontech budou, s ohledem na p�edpoklad ra�by v pevných granitových 
horninách, ponechány jen v primárním ost� ní. Toto primární ost� ní bude ve všech t� chto 
prostorách minimáln�  ve stropní klenbové � ásti s p�esahem do bok� .  
 � ást výrub�  bude tedy mo�né ve zdravých (to je tektonicky neporušených 
a neporušených zv� trávacím procesem) horninách ponechat v bocích bez zajišt� ní. V místech 
s výskytem vyššího tektonického porušení, � i s výskytem alterovaných zón bude výrub 
opat�en kontinuální primární výztu�í.     
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 Primární ost� ní je soustava výztu�ných prvk�  zajiš� ujících stabilitu d� lního díla t� sn�  
po jeho vyra�ení a jeho cílem je:   

�  zajistit stabilitu výrubu a podporovat nosnou funkci horninového masivu, 
�  omezit p�etvá�ení horninového masivu a zajistit tvarovou stálost výrubu, 
�  spolehliv�  p�enášet zatí�ení horninovým tlakem a jiná zatí�ení, 
�  chránit prostor ve výrubu p�ed padajícími úlomky horniny, 
�  zmenšovat pr� saky vody do výrubu v mí�e pot�ebné ke kvalitnímu a bezpe� nému 

vykonávání pracovních operací. 

 Do� asná výztu� konven� n�  ra�ených výrub�  má spl� ovat tyto po�adavky: 
�  její budování má být jednoduché a co nejvíce mechanizované, 
�  musí být z materiálu, který m� �e z� stat sou� ástí definitivního zajišt� ní, nebo m� �e 

funkci definitivního zajišt� ní p�evzít. 

 Do do� asné výztu�e výrub�  se v sou� asnosti v závislosti na geologických podmínkách, 
výšce nadlo�í a velikosti výrubu pou�ívají tyto prvky: 

�  r� zné typy kotev, 
�  st�íkaný beton s rozptýlenou výztu�í nebo výztu�nými sít� mi, 
�  výztu�né oblouky, 
�  r� zné typy pa�ení a výztu�e p�edhán� né p�ed � elbou výrubu. 

 Variabilita únosnosti bude dosa�ena dimenzováním jednotlivých prvk�  a jejich 
vzájemnou kombinací.  

�  St� íkaný beton (torkret) 
 St�íkaný beton (SB) je základním prvkem moderního primárního ost� ní. Je to sm� s 
kameniva frakcí 0/8 mm (výjime� n�  a� 11 mm), jemn�  mletých rychle tuhnoucích cement�  
v mno�ství max. do 450 kg/m3, vody a r� zných p�ím� sí a p�ísad, které p�ízniv�  ovliv� ují jeho 
n� které vlastnosti. St�íkaný beton bude na místo zabudování dopraven hadicí a na líc výrubu se 
nanáší st�íkací dýzou (viz obrázek 9). Nárazem na podklad se zhut� uje, co� zvyšuje jeho 
pevnost, vodot� snost a zlepšuje se celoplošný kontakt s horninou, která se zpev� uje 
i pronikáním betonu do dutin a trhlin. Nanášení st�íkaného betonu je pln�  mechanizováno 
a není pot�eba bedn� ní.  

 

Obrázek 9: Mechanizovaný torkretovací stroj 
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�  Ocelové sít�  
 Ocelové sít�  budou svá�ené z prut�  hladké nebo h�ebínkové betoná�ské oceli o pr� -
m� ru 4 a� 8 mm. Sít�  budou po nanesení první podkladní vrstvy SB k líci výrubu p�itla� eny 
a p�ivázány k p�e� nívajícím konc� m sítí z p�edcházejícího záb� ru a zast�íkány další vrstvou 
p�edepsané tlouš� ky. Výhodou sítí je, �e v kombinaci s kotvami a oblouky vytvá�ejí ve 
st�íkaném betonu prostorovou výztu�. 

�  Výztu� z kotev (svorník� ) 
 Princip kotvení je v tom, �e uvoln� ná, odleh� ená zóna horniny okolo výrubu se 
pomocí prut�  nebo trubek „p�išije" k neporušenému masivu v prostoru horninové klenby (viz 
obrázek 10). Osazování kotev je rychlé a jednoduché, p�i� em� je i materiálov�  a prostorov�  
nenáro� né. Vzhledem k tomu, �e kotvy p� sobí na výrub pouze bodov� , budou sp�a�eny se 
st�íkaným betonem a ocelovými sít� mi. 

 

Obrázek 10: Plošina na osazování kotev a ocelových sítí 
 Délka kotev musí p�eklenout tlouš� ku rozvoln� né zóny horniny okolo výrubu. P�íliš 
krátké kotvy proto nep�inášejí o� ekávaný efekt. Ani velmi dlouhé kotvy nejsou však p�íliš 
efektivní, proto�e je obtí�né zajistit jejich p�esné osazení a dokonalé upnutí ve vrtu. P�i ra�ení 
dlouhých dopravních d� lních d� l se proto obvykle pou�ívají v dobrých geologických 
podmínkách kotvy délky od 3 a� 4 m, v horších podmínkách 6 a� 8 m.  

 Zkušenost jednozna� n�  ukazuje, �e zm� ny v rozsahu kotvení jsou nejefektivn� jším 
a z hlediska úprav projektu a organizace ra�ení nejjednodušším prost�edkem, jak vyu�ít 
výsledk�  geotechnického monitoringu. 

 Hustota rozmíst� ní kotev bude záviset na stupni narušení horniny. V p�íznivých 
geologických podmínkách posta� í pouze prokotvit strop. V porušených horninách je nutné 
systematicky kotvit strop i st� ny výrubu v kombinaci se sít� mi. Sm� r kotev má být kolmý na 
líc výrubu, resp. na sm� r hlavních ploch odlu� nosti. 

�  P� edhán� né pa�ení 
 V úvodních � ástech ra�by a v poruchových zónách se p�edpokládá pro zlepšení 
stability � ela výrubu pou�ití hnaného pa�ení. Díky n� mu je mo�né zabránit vypadávání úlomk�  
siln�  porušených skalních hornin z klenbové � ásti výrubu, a tím i celkovému rozvol� ování 
horninového masivu. V sou� asnosti se pou�ívá ve form�  p�edhán� ných jehel, celoplošného 
hnaného pa�ení a kotev. 
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3.2.4 � ešení dopravy  v období výstavby 
P�i zahájení výstavby t� �ních tunel�  TT-1, TT-2 z povrchového areálu Rohozná (570 

m n. m.) se p�edpokládá bezkolejová doprava. To znamená, �e odt� �ování bude provád� no 
speciálními dumpry. Toto bezkolejové odt� �ování bude preferováno v celém období výstavby 
(v� etn�  hloubení jámy TJ-1S). Po dosa�ení kone� né hloubky jámy a zprovozn� ní všech 
za�ízení na úrovni 575 m n. m., 350 m n. m., 150 m n. m. a 120 m n. m. se p�edpokládá, �e na 
ukládacím pat�e – to je horizont 150 m n. m. bude kombinovaná doprava – to je d� lními vozy 
na trati o rozchodu 600 mm a � ást dopravy bude bezkolejová. Doprava jámou TJ-1S bude 
skipová (materiál, rubanina), klecová doprava mu�stva (d� lník�  a technik� ). P�i zahájení 
výstavby � ásti stavby na horizontu 570 m n. m. bude doprava dumpry (jedná se o výstavbu 
„Skladu vyho�elého jaderného paliva“ a stavbu „P�íprava VJP k ukládání“). 

 
 

3.2.5 V� trání v období výstavby 
 V úvodní fázi (p� i ra�b�  t� �ních tunel�  TT-1 a TT-2 z areálu Rohozná - Hrádek, 
úpadnice z horizontu 570 m n. m. ) bude v� trání separátní. Zárove�  bude ra�ena jáma VTJ-1. 
Po propojení na horizontu 350 m n. m. bude nutné zbudovat výstavbovou v� trací stanici, (a to 
na jám�  VTJ-1). Tím bude zajišt� no � áste� n�  pr� chozí v� trání. D� lní díla v hlubších horizon-
tech se dále budou razit se separátním v� tráním. Zm� na nastane, a� bude prora�eno v� trní 
spojení na ukládacím horizontu 150 m n. m., kdy� bude dosa�eno pr� chozí v� trání. Další 
ra�by na ukládacím horizontu 150 m n. m. budou v� trány separátn� . Pro ka�dou fázi výstavby 
bude  muset být proveden výpo� et v� trání a zajišt� ny jeho nutné kapacity. 

 

3.2.6 Nakládání s d� lními vodami v období výstavby 
 V oblasti nakládání s vodami v podzemí (d� lními vodami) existují dv�  kategorie vod: 
voda výplachová (obecn�  technologická voda) pro ra�ení d� lních d� l a p�irozené p�ítoky 
d� lních vod. Vzhledem k p�edpokládané kvalit�  horninového masivu (kompaktní masiv 
s minimální tektonikou) lze p�edpokládat nevýznamné p�irozené p�ítoky d� lních vod, a to od 
úrovn�  cca 50 - 100 m pod terénem. 

 V úvodní fázi budou d� lní vody � erpány z � erpacích chodeb   ponornými � erpadly na 
povrch. 

 V provozní fázi bude vybudována � erpací stanice na horizontu 120 m n. m., a p�e-
� erpávací stanice na horizontu 350 m n. m. Technologické vody související s procesem 
ukládání vyho�elého jaderného paliva budou � išt� ny  na míst�   vzniku a � erpány samostatn� . 
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4 Popis technologie výstavby skladu VJP a zavá�ecího tunelu 

4. 1 Popis podzemní stavby – sklad vyho� elého jaderného paliva 
 Sklad vyho�elého jaderného paliva – podzemní stavba je projektován se dv� ma 
skladovacími chodbami o celkové délce 632 m. Skladovací chodby (I, II) jsou vybaveny 
mostovými je�áby o nosnosti 130 – 140 t. Ve skladovacích chodbách jsou skladovány 
a ochlazovány kontejnery s vyho�elým jaderným palivem. Projektována je tzv. optimalizo-
vaná varianta to je na st�ední o� ekávaný po� et skladovacích kontejner� . Rozsah skladovacích 
míst ve skladovacích chodbách a tím i délka skladovacích chodeb je ur� ena typem kontejneru. 
 P�ívod vzduchu na chlazení je zajišt� n velkoprofilovým komínem o délce cca 20 m. 
Odvod tepeln�  opot�ebovaného vzduchu (spot�ebovaných v� tr� ) je do v� tracích komín� . Toto 
v� trání je v�� i hlubinnému úlo�išti samostatné. Stavba je na úrovni  570 m n. m.  
 Celková délka skladovacích chodeb 2 x 316 m, ra�ený profil  153,86 m2 , sv� tlý profil  
131,44 m2. Vzhledem ke konfiguraci terénu  bude podzemní sklad vyho�elého jaderného 
paliva zbudován hornickým zp� sobem.  

4. 2 Stru� ný popis stavebn� -technického � ešení 
 V první fázi výlomu bude provedena kalota na jednu polovinu rozp� tí klenby 
skladovací chodby na ší�ku p�i po� v�  6,6 m a výšku 5,46 m. 

 S postupem � elby bude budována svorníková výztu� o délce svorníku 4,5 m s hustotou 
svorník�  1 ks/1,3 m2 (typ nosníku TZD29). Ra�ba bude pokra� ovat výlomem celého profilu 
klenby a jejím vyztu�ením svorníky. Po vylomení celého horního profilu – výška 5,46 m bude 
na krátkých svornících (délka 1,5 m) ukotvena KARI sí�  100 x 100 x 6,3 mm. Bude 
následovat vyarmování a betoná� patek pro je�ábovou dráhu. Dále bude proveden zást�ik 
st�íkaným betonem do 5 cm. Na tento zást�ik bude aplikována st�íkaná nepropustná fólie. 

 V další fázi za pomoci posuvného bedn� ní bude provedena výztu� klenby litým 
betonem – tlouš� ka 350 mm. 

Spodní � ást profilu skladovací chodby bude vylomena najednou. Za postupu bude 
provedena svorníková výztu� bok�  svorníky o délce 4,5 m s hustotou svorník�  1 ks/1,3 m2. 
Po vylomení celé délky skladovací chodby bude na krátkých svornících (délka 1,5 m) 
ukotvena KARI sí�  100 x 100 x 6,3 mm. 

 Kone� ná úprava výztu�e bude provedena na bocích skladovací chodby, a to st�íkaným 
betonem o tlouš� ce 200 mm.  Po provedení vrstvy st�íkaného betonu bude ukotvena pojezdová 
kolej je�ábu. Podlaha ve skladovací chodb�  bude z litého betonu vyztu�eného ocelí (KARI sí�  
100 x 100 x 6,3 mm 2x). 

 Odvodn� ní a drená� bude provedeno euro�labem o hloubce 400 mm. Na bok ost� ní 
bude polo�ena bo� ní drená� pr� m� ru 150 mm (perforované trubky PVC 150 mm). Drená�ní 
potrubí bude p�ed zavá�ecím tunelem svedeno do centráln�  ulo�eného euro�labu. 

  
 Celková délka  skladovacích chodeb 2 x 316 m (rezerva + 2 x 316 m nenakresleno) 
Ra�ený profil 153,86 m2,  celkový výlom     97 240 m2 
    + operativní výlom v centrální � ásti    3 500 m3 
    + výlom pro v� trání      1 500 m3 
    celkem               102 240 m3 
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Obrázek 11: Skladovací chodba 

4.3 Zavá�ecí tunel – spojka skladu vyho� elého jaderného paliva a stavby „P� íprava 
 VJP k ukládání“ 
 Tento d� lní stavební objekt (zavá�ecí tunel) spojuje místo vykládky kontejneru z tak 
zvaného p�evozního vagonu do objektu skladu VJP a objektu „P�íprava VJP k ukládání“. 
 Zavá�ecí tunel je ur� en k p�evozu kontejneru s vyho�elým jaderným palivem 
a zárove�  k doprav�  dekontaminovaného prázdného kontejneru k vlakové vle� ce. 

 Zavá�ecí tunel má sv� tlý profil 56,5 m2 (výška 8,40 m, ší�ka 7,80 m). Zavá�ecí tunel 
má primární ost� ní svorníkové, sekundární ost� ní s vyztu�eným st�íkaným betonem a je 
vyztu�en ocelovou KARI sítí (2x).  

 Celková délka 550 m tunelu, celkový výlom je 36 680 m3, p�ípravné práce 2 000 m3, 
tj. celkem 38 680 m3. 

 

 

Obrázek 12: Zavá�ecí tunel 
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5 Popis technologie výstavby vybraných  podzemních objekt�  HÚ 
5. 1 Hloubení kruhové jámy s betonovou � i torkretovou obezdívkou  
 a) Zahloubení jámy z povrchu 
 Zahloubení jámy se provádí zpravidla do hloubky 40 – 50 m. V úvodní � ásti (do 
hloubky 10 – 15 m) se provede základ t� �ní v � �e v� etn�  zaúst� ní technologických kanál�  
(potrubní, elektrokanál, oh�ev vta�ných v� tr� ) a osazení kotev t� �ní v � �e. P�ístup pracovník�  
na � elbu je pomocí �eb�ík� . 

Pou�itá technologie bývá zpravidla: 

·  do hloubky cca 3 m (dle geologické situace pokryvu) se zahlubuje rypadlem se spodní 
l�íci, dále pak pomocí trhací práce. Odt� �ení rubaniny se provádí stavebními je�áby. 

·  do hloubky 40 – 50 m se hornina rozpojuje trhací prací, odt� �uje stavebními je�áby 
a betoná� se provádí ve dvou krocích. 

První krok je do hloubky dna základu t� �ní v � �e. Bedn� ní se provádí zpravidla 
d�ev� né.  

Pro betoná� druhého kroku se spouští na � elbu ocelové bedn� ní výšky 3 – 4 m. 
Hloubení pak pokra� uje po jednotlivých záb� rech (1 – 1,5 m) a po úsecích odpovídajících výšce 
bedn� ní se provádí betoná� pomocí potrubí spoušt� ného postupn�  s povrchu. 

 b) Zahloubení slepé jámy 
 Výlom se v prvé �ad�  provede po komín t� �ní v � �e (nap�íklad u jámy TJ - 1S z úrovn�  
575 m n. m. do úrovn�  625 m n. m.). Po dokon� ení výlomových prací na komínu t� �ní v � �e  
se provede zahloubení do hloubky 40-50 m. Hornina se rozpojuje trhací prací, odt� �uje  pak 
 provizorním  t� �ním  za�ízením (podobné za�ízení jako je stavební je�áb), betoná� se provádí 
ve dvou krocích. První krok pomocí d�ev� ného bedn� ní u t� �ního patra, dále pak ocelovým 
pomocným bedn� ním. 
 
 c) Hloubení jámy 
 P�ed zapo� etím vlastního hloubení se do jámy spustí (zpravidla dvouetá�ový) pracovní 
a ochranný poval, provede se uzav�ení ohlubn�  jámy a osadí se bu	  hloubicí nebo definitivní 
t� �ní v � � upravená pro hloubení. 
 Vlastní hloubení pak pokra� uje shodn�  jako v úseku pod základem t� �ní v � �e s tím, �e 
poval bývá vzdálen od � elby 20 – 40 m. Odt� �ování rubaniny se provádí hloubícím nebo 
definitivním t� �ním strojem pomocí okov�  objemu 0,5 – 2,0 m3 (dle pr� m� ru jámy). 

 P�i pr� chodu hloubení horizontem patra se zpravidla provádí rozst�el styku jámy 
s horizontem do vzdálenosti cca 10 m od okraje jámy. 

 d) Vystrojování jámy 
 Výstrojí jámy se rozumí osazení nosník�  do jámového profilu. Nosníky jsou situovány 
tak, aby na nich mohly být bezpe� n�  zachyceny pr� vodnice pro vedení dopravních nádob, 
potrubní �ady a kabely. 
 Vystrojování jámy se m� �e provád� t zárove�  s hloubením z pracovního povalu, nebo 
po vyhloubení jámy. Pro osazení nosník�  výstroje se p�i betoná�i v ost� ní jámy vynechávají 
kapsy. 

 Pokud bylo hloubení provád� no specielním hloubicím za�ízením, je toto po skon� ení 
hloubení a vystrojení jámy odstran� no a nahrazeno definitivním t� �ním za�ízením. Pracovní 
poval se po ukon� ení hloubení likviduje na � elb� . 
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5. 2 Výstavba úvodní � ásti t� �ních tunel �  a úpadnice (z areálu Rohozná)  
 Výstavba této � ásti t� �ních tunel�  s portálem a úpadnice s portálem, vzhledem 
k p�edpokládanému zv� trání a porušení p�ipovrchové � ásti horninového masívu, bude 
s velkou pravd� podobností probíhat hloubením v otev�ené zajišt� né stavební jám�  (od�ezu). 
 Hloubený úsek t� �ních tunel�  bude ukon� en portálem. Úpadnice bude mít p�echo-
dový �elezobetonový � i betonový prstenec. Stavební jáma bude realizována po etá�ích 
s p�echodovými lávkami. Rozd� lení stavební jámy na jednotlivé etá�e bude odpovídat 
konkrétním geologickým pom� r� m a korespondovat s geotechnickými vlastnostmi jedno-
tlivých partií horninového masívu. Okam�itá stabilita svahu bude dána vhodnou volbou 
sklonu v závislosti na hloubce a geologických podmínkách. Výška jednotlivé lavice ve 
svahování by m� la být cca 6 m. 
 

5.3 Výstavba rozm� rných d� lních d� l ra�bou s � len� ným pr�� ezem 
 V� tšina podzemních prostor pro objekt „P�íprava VJP k ukládání“ ra�ená na horizontu 
575 m n. m. bude vyra�ena konven� ní cyklickou ra�bou s � len� ným pr�� ezem. U � len� ných 
pr�� ez�  se pou�ívá široká škála variant ra�by - to znamená kombinace prostorov�  
uspo�ádaných kalot, z kterých se potom skládá po�adovaný  ra�ený a následn�  vyztu�ený  
d� lní prostor. 
 Systémov�  tedy jde o vertikální nebo horizontální � len� ní, resp. jejich kombinaci. 
Volba zp� sobu rozpojování horniny, délky záb� ru a zp� sobu zajiš� ování výrubu se odvine od 
konkrétních geologických podmínek a pot�ebného rozm� ru d� lního díla. 
 V t� chto podmínkách se osv� d� uje ra�ení s horizontáln�  � len� ným pr�� ezem po 
krátkých záb� rech. Primární ost� ní bude nutné zabudovat s minimálním odstupem za � elbou 
a v pracovní oblasti ho v p�ípad�  pot�eby zesílit. K zajišt� ní výrubu je nutné systémové 
kotvení, st�íkaný beton s pletivem a oblouková výztu�. Ve spodní � ásti výrubu bude z�ízena 
deska, nebo spodní klenba (protiklenba). Na následujícím obrázku 13 je schematicky 
znázorn� n cyklický postup ra�by s horizontálním � len� ním výrubu.   
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E
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Obrázek 13: Schéma ra�by t� �ního tunelu s horizontáln�  � len� ným pr�� ezem 
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 a) Definitivní zajišt� ní výrubu  (sekundární ost� ní) 
 N� které objekty jako nap�. zavá�ecí tunel, t� �ní tunely, klenby objektu Du SO 41 
(p�íprava VJP k ukládání) budou zajišt� ny také sekundárním ost� ním. 
 Sekundární ost� ní musí zajistit spolehlivou ochranu vnit�ního prostoru podzemního 
objektu b� hem celé doby jeho �ivotnosti. Tuto funkci p�ebírá od do� asného primárního ost� ní, 
které zajiš� uje výrub b� hem výstavby. Bude vybudováno z monolitického betonu s ocelovou 
výztu�í, chrán� ného proti podzemní vod� , která prosakuje p�es primární ost� ní, hydroizo-
la� ním plášt� m. 

 Ost� ní se budují do bedn� ní, v p�ípad�   tunel�  do kovových bednících voz�  (které jsou 
pr� jezdné). V p�ípadech, kdy to geologická situace a geomechanické podmínky dovolí, je 
jako sekundární ost� ní mo�né pou�ít  i st�íkaný beton s ocelovými výztuhami. 
 
 b) Je� ábové haly objektu Du SO 41 (p� íprava VJP k ukládání) 
 Velmi technicky náro� nou stavbou  je výstavba velkých hal v podzemí. Jde o haly 
o rozm� rech 85,0 m x 14,0 m s výškou 20 m, hala 47,0 x 14,0 m s výškou 23,5 m a hala 70,0 
m x 23,5 m s výškou 27,0 m. U t� chto rozm� rov�  rozsáhlých prostor halového typu se 
p�edpokládá tento postup výlomu:  

�  vyra�ení podstropní štoly v ose klenby, 
�  vyra�ení dvou patkových štol klenby, 
�  betoná� op� r klenby, 
�  výlom mezipilí�� , 
�  betoná� monolitické betonové klenby, 
�  odt� �ování lávek o mocnosti 3–5 m. 

 V pr� b� hu výlomu klenby bude strop zajiš� ován ty� ovými kotvami p�edpokládané 
délky 3 – 6 m, svorníky délky cca 2 m, ocelovými sít� mi a st�íkaným betonem. Strop kaverny 
bude definitivn�  zajišt� n monolitickou betonovou klenbou parabolického tvaru zakotvenou do 
bo� ních �elezobetonových patek, která bude betonována pomocí speciálního bedn� ní. Výlom 
lávek kavernového prostoru bude provád� n trhacími pracemi po stupních o výšce 3–5 m 
s pou�itím �ízeného výlomu za stálého m�� ení monitorujícího seismické zatí�ení betonu 
klenby. Kaverna bude z hlediska redistribuce nap� tí vlivem výlomu extrémn�  namáhána ve 
svých bocích, kde bude docházet k pr� hybu ost� ní do vyrubaného prostoru. Dob�e patrné je to 
na matematickém modelu nezajišt� ného výrubu o podobném tvaru a rozm� rech 
(viz následující obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Vektory deformací ve st� nách vyra�ené kaverny 
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 Proto bude nutné st� ny kaverny s postupujícím výlomem zajiš� ovat ty� ovými kotvami 
a st�íkaným betonem a podle výsledk�  statických výpo� t�  stabilizovat trvalými lanovými 
kotvami o odhadované délce 10–20 m. Schéma p�edpokládaného zajišt� ní a jednotlivých fází 
výlomu je na obrázku 15.  
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Obrázek 15: Schéma ra�by, primárního a definitivního zajišt� ní haly 109 v DuSO 41 

  

5.4 Ra�ba úklonných a vodorovných d� lních d� l pro dopravu a technické ú� ely  
 Jedná se o úklonnou spirální chodbu, dopravní chodby na ukládacím a technických 
horizontech, okru�ní chodbu a rozší�ené chodby pro remízy a odstavné plochy mechanism� . 
Tato d� lní díla budou ra�ena konven� ním cyklickým zp� sobem nej� ast� ji na plný profil. 
Vzhledem k p�edpokladu ra�by v pevném granitovém masivu, nebude výrub opat�en 
definitivním monolitickým ost� ním. Výrub bude opat�en pouze prvky primárního ost� ní. 
 Rozsah pou�ití jednotlivých prvk�  zajišt� ní stability výrubu bude záviset na výsledku 
zkoušek, na geotechnické prognóze stability výrubu a výsledcích geotechnických m�� ení, 
které budou provád� ny na stavb�  b� hem ra�by. Pro jednotlivé kvazihomogenní typy skalního 
masivu budou stanoveny technologické t�ídy zajišt� ní, které budou zohled� ovat: 

�  pevnost horninového masivu a jeho porušení, 
�  nap�� ový stav v neporušeném masivu, 
�  geometrickou charakteristiku díla, 
�  úrove�  a charakter nap�� ového stavu po provedení díla, 
�  velikost a druh nap�� ových zm� n b� hem provozu díla, 
�  trvanlivost výztu�e. 

 Jeliko� se jedná o d� lní chodby s po�adavkem na extrémn�  dlouhou �ivotnost, 
posouzení jejich dlouhodobé stability bude po� etn�  ov�� eno (nebo matematicky namode-
lováno). Zajišt� ní výrubu bude v� nována zvýšená pozornost. V místech s intenzivním 
tektonickým porušením � i alterací, a s tím souvisejícím významným poklesem pevnosti 
masivu, bude výrub zajišt� n kontinuáln�  po celém svém obvodu, p�edevším st�íkaným 
betonem se sítí a kotvami, v poruchových zónách p�íp. jehlami (ocelovou výztu�í sva�ovanou 
a kotvy). 
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 V úsecích, kde bude kvalitní masiv, nebude výrub vy�adovat systémové zajišt� ní. 
Razit bude mo�né plným pr�� ezem s delšími záb� ry. Proto�e rozpojování horniny a zajiš� o-
vání výrubu navzájem nekolidují, p�edpokládají se v t� chto úsecích vysoké razi� ské postupy 
10 a� 15 m za den. 

 Z d� vodu nebezpe� í vypadávání úlomk�  horniny ze stropu bude výrub v celé délce 
t� chto chodeb zajišt� n ve stropní � ásti pletivem, p�ichyceným krátkými kotvami a st�íkaným 
betonem. 

 

5.5 Vrtání velkoprofilových ukládacích vrt�  
 Ukládací chodby kruhového pr�� ezu budou hloubeny kolmo z páte�ních dopravních 
chodeb technologií velkopr� m� rového vrtání. V praxi se jedná o tzv. systém „Box Hole 
Boring“, kdy je vrtná souprava ustavena ve vrtné komo�e (viz obrázek 16) a ve sm� ru budoucí 
štoly se vrtá pilotní vrt, který se po nasazení rozši�ovacích dlát v jednom, nebo n� kolika 
stupních rozší�í na po�adovaný pr� m� r. Osazení vrtné soupravy a doprovodné technologie 
vy�aduje realizaci vrtné komory, která bude vyra�ena konven� ním zp� sobem.  
 Vrtací kolona sestává z ocelových trubek, stabilizátor� , vrtacího dláta pro pilotní vrt 
a antimagnetických ty� í, které umo�� ují pr� b� �nou kontrolu sm� ru vrtání fotoinklino-
metrickou sondou. Pokud b� hem vrtání pilotního vrtu dojde k zasti�ení pásma tektonicky 
narušených hornin, bude provedena technologická cementace vrtu a pou�it speciální 
polymerový výplach. S jeho pomocí bude dosa�eno vytvo�ení zpevn� ného stvolu vrtu 
a sní�ení infiltrace výplachu do tektonicky narušených hornin. B� hem vrtání pilotního vrtu 
bude pou�it vodní výplach.  
 Po odstran� ní centra� ních a antimagnetických ty� í bude vrtací dláto malého pr� m� ru 
zam� n� no za velké rozši�ovací dláto o pr� m� ru ukládací chodby, které je osazené 
roubíkovými kotou� i (viz obrázek 17). Chlazení vrtacích kotou��  a jejich o� iš� ování bude 
zajiš� ováno vodním výplachem a vrtná dr�  vytvo�ená v pr� b� hu rozši�ování pilotního vrtu 
bude odt� �ována kolovým p�epravníkovým naklada� em do kontejner� , které budou 
dopravovány k jám� .  
 

Obrázek 16: Schéma velkoprofilového vrtného stroje (Box Hole Borer) 
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Obrázek 17: Pohled do vyvrtané chodby (1), pohled na vrtné za� ízení (2) a schéma   
  velkoprofilového vrtného dláta s roubíkovými kotou� i (3).  
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6 Orienta� ní popis modul�  podzemní � ásti HÚ Hrádek 

6.1 Napojení na povrchový areál Rohozná 

  Modul M2 - Modul p�ípravy RAO a VJP  
 Modul p�ípravy RAO a VJP zajiš� uje  p�íjem, vylo�ení a skladování VJP v meziskladu 
umístn� ném v horké komo�e, p�íjem, p�ípravu a kontrolu prázdných UOS, jejich skladování, 
pln� ní, a jejich p�ípravu k ulo�ení v podzemí. Dále zajiš� uje dopravu a ukládání beton-
kontejneru RAO. Obsahuje následující DuSO: 

�  Du SO 35 - Remíza dopravních mechanizm�  pro úsek ukládání (horizont 150 m n.m.), 
�  Du SO 41 - P�íprava VJP pro ulo�ení (horizont 570 m n. m.),  
�  Du SO 43 - Centrum p�ípravy superkontejneru (horizont 150 m n. m.),  
�  Du SO 44 - Technické zázemí úseku ukládání (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 55 - � išt� ní vod RAO (horizont 570 m n. m.), 
�  Du SO 56 - Gará�e na úrovni 570 m n. m. a dílny. 

 
 

6.1.1 Du SO 35 - Remíza dopravních mechanizm�  pro úsek ukládání (150 m n. m.) 
 Remízy jsou umíst� ny p�i obou výjezdech z haly p�ípravy superkontejneru. Jsou 
dlouhé 37,7 m, mají ší�ku 14,0 m a sv� tlou výšku 6,25 m. Remízy budou zajišt� ny pouze 
primárním ost� ním ve strop� . Po� va bude vybetonována. 
Ra�ený profil: 85,7 m2, délka remíz 2 x 37,7  m, objem výlomu: 5 776  m3.  
 

6.1.2 Du SO 41 - P� íprava VJP pro ulo�ení (570 m n. m. )  
 Nejv� tším objektem je objekt horké komory a zárove�  p�ípravy UOS (ukládacího 
obalového souboru). Jedná se o halu 70x23,5 m o výšce 27,7 m, resp. 20,4 m. Tato kaverna 
bude zajišt� ná �elezobetonovou výztu�í. Komplex horké komory má ra�ený profil 615 m2 
(resp. 445 m2 v místech kde není pod� rov� ový kanál velkého profilu). Celkový výlom je cca 
40 000 m3. Sou� ástí horké komory bude za�ízení pro � išt� ní radioaktivních vod. 
  
 Dalším velkým objektem je provozní budova pro „P�ípravu vyho�elého jaderného 
paliva k ulo�ení“. Jedná se o objekt dlouhý 41,0 m, široký 22,0 m, s výškou 20,0 m (v� etn�  
filtra� ního za�ízení pro � išt� ní vyduchu).  Tato kaverna je zajišt� na �elezobetonovou výztu�í. 
Komplex provozní budovy má  ra�ený profil 660 m2. Celkový výlom je 27 500 m3. 
 
 Kaverny pro je�ábové haly 
 Jedná  se p�edevším o manipula� ní a skladovací prostory, které  budou mít malou 
stavební vestavbu. Haly mají rozm� r  85,0 x 14,7 m a výšku 20,4 m a 47,0 x 14,2 m a výšku 
23,7 m. Délka haly I   85 m, ra�ený profil  281 m2. Celkový  výlom cca 24 000 m3.  
  Délka haly II 47 m, ra�ený profil  328 m2. Celkový výlom  cca 15 500 m3. 
  Haly budou mít �elezobetonovou výztu� a budou vybaveny je�ábovými dráhami. 
Profily kaveren pro je�ábové haly jsou prezentovány na obrázku � . 18. 
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Obrázek 18: Profily kaveren pro je� ábové haly 
 

6.1.3 Du SO 43 - Centrum p� ípravy superkontejneru (horizont 150 m n. m.) 
 Objekt se nachází na horizontu 150 m n. m. (ukládacím horizontu). Hlavní � ást 
objektu DuSO 43 (Centrum p�ípravy superkontejner� ) tvo�í kaverna pro je�ábovou halu 
o rozm� rech 19,8 x 60,6 m a výšce 19,2 m. Pod podlahu haly jsou zahloubeny zavá�ecí 
chodba ÚOS, kobka p�ípravy superkontejneru a expedi� ní šachta. 

Ra�ený profil haly v� . patkových štol: 349,6 m2,délka haly: 60,6  m.  

Objem výlomu: 21 186 m3, objem výlomu zahloubených � ástí: 1 818 m3.  
      
  

6.1.4 Du SO 44 - Technické zázemí úseku ukládání (horizont 150 m n. m.) 
 Objekt DuSO 44 je stavebn�  spojen s objektem DuSO 43. V tomto objektu je 
umíst� no technické zázemí úseku ukládání (tj. místnost obsluhy ukládání, místnost havarijní 
o� isty, místnost radia� ní kontroly a místnost první pomoci).  

Objem výlomu (odhad)..................................................................2 300 m3.  

 
 

6.1.5 Du SO 54 - � išt� ní vod RAO (horizont 570 m n. m.) 
 Pro technologii � išt� ní radioaktivních vod je  projektován objekt u horké komory 
o rozm� rech 15,0 m x 3,5 m o výšce 4,0 m. Celkový vylomený objem je cca 210 m3. 
Vy� išt� né vody budou  vyvedeny p�es povrchový objekt. 
 Objekt pro technologii � išt� ní  radioaktivních vod  bude  vyztu�en  sekundárním 
ost� ním, které bude tvo�it st�íkaný beton (cca 0,20 m), ocelová sí�  (2x) a svorníky (kotvy). 
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6.1.6 Du SO 56 – Dílny a gará�e 
 Na úrovni 570 m n. m. budou zbudovány gará�e a dílny pro odvoz UOS (ukládání 
obalových soubor� ) a automobily, které budou slou�it personálu obsluhy pro jízdu na 
pot�ebné patro (ukládací úrove�  150 m n. m., úrove�  350 m n. m.). 

 Gará�  a dílny (I)  
 Pro automobily s nástavbou na  odvoz UOS:  délka 60,0 m, ší�ka 14,0 m, výška 6,2 m., 
profil cca 84 m2, celkový výlom je cca 5 000 m3.  
 
 Gará� a dílny (II) 
 Pro automobily nosnosti do 1 t pro osazenstvo a materiál:  délka  40,0 m, ší�ka 8,0 m, 
výška 5,0 m. Profil cca 40 m2, celkový výlom je cca 1 600 m3.  
 
 Gará� a dílny (I, II) budou vyztu�eny sekundárním ost� ním, které  bude tvo�it st�íkaný 
beton (cca 0,20 m) ocelová sí�  (2x) a svorníky (kotvy). 
 

6.2 Modul M10 - Modul dopravní 
 Dopravní modul zajiš� uje spojení mezi jednotlivými d� lními stavebními objekty, 
povrchovými areály (prost�ednictvím kolových (pásových) dopravních prost�edk� . Skládá se 
z horizontálních dopravních chodeb r� zných profil� , ze spirálních zavá�ecích chodeb 
(úpadnic) a výtahu. Sou� ástí tohoto modulu jsou i t� �ní tunely. Sou� ástí tohoto modulu jsou 
následující DuSO: 

�  Du SO 02 -Spojovací dopravní chodby, t� �ní tunely na horizontu 570/575 m n.m.,  
�  Du SO 04 - Spirální zavá�ecí chodba (úpadnice), 
�  Du SO 05 - Spojovací chodby na úseku výstavby (horizont 150 m n. m.),  
�  Du SO 06 - Spojovací chodby na úseku ukládání (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 16 - Okru�ní chodba (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 17 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce I, 
�  Du SO 19 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce II, 
�  Du SO 21 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce III, 
�  Du SO 22 - Dopravní chodba k vta�né jám�  VTJ-1, 
�  Du SO 23 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce IV – VIIa,VIIb, 
�  Du SO 24 - Zavá�ecí chodba zp� tné propojení k areálu p�ípravy VJP k ukládání, 
�  Du SO 25 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce RAO, 
�  Du SO 33 - Chodba plnících � erpadel backfillu (komory RAO), 
�  Du SO 39 - Spojovací chodby na horizontu 350 m n. m., 
�  Du SO 50 - Spojovací chodby na horizontu 120 m n. m.. 

 

6.2.1 Du SO 02 - Spojovací dopravní chodby a t� �ní tunely na horizontu 570/575 m n. m.  
 Spojení mezi areálem Rohozná a následn�  pak úrovní nára�í t� �ní slepé jámy (575 m 
n. m.) a napojení na Du SO 41 (úrove�  570 m n. m.) zajiš� ují dopravní tunely. Navrhuje se 
ší�ka 7,0 m, výška  6,0 - 7,0 m podle technologického vybavení. 
Délka  t� �ních tunel�   2 x 1 000m , ra�ený profil cca 46 m2 - to je  92 000 m3. 
Objízdná trasa - jáma  TJ -1S (575 m n. m.) -700 m - profil  cca 46 m2 to je 32 200 m3. 
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Obrázek 19: Profily spojovacích dopravních chodeb a úpadnice 

6.2.2 Du SO 04 - Spirální zavá�ecí chodba  (úpadnice)  
 Propojení horizontu 570 m n. m. s ukládacím horizontem 150 m n. m. a horizontem 
350 m n. m. zajiš� uje spirální  zavá�ecí chodba. Chodba bude slou�it p�edevším k doprav�  
USO a RAO na ukládací horizont, dále bude slou�it k doprav�  komponent na výrobu 
superkontejneru, bentonitových blok�  do ukládacích vrt� , backfillu a rozm� rných � ástí 
za�ízení pro ra�bu. Zavá�ecí chodba je navr�ena v ší�ce 7,2 m a výšce 7,0 m, ra�ené. Celková 
délka v� etn�  úseku bez klesání je 5 200 m. Klesání chodby maximáln�  povolené je 10 %. 
Chodba bude zavedena a� do haly centra p�ípravy superkontejneru.  
 Chodba bude zajišt� na primárním ost� ním (svorníky - kotvy, ocelová sí� , st�íkaný 
beton). Chodba bude vybavena  odvod� ovacím �lábkem. Pr� m� rný ra�ený profil 50 m2, délka  
5 200 m, to je celkem 260 000 m3. 
 

6.2.3 Du SO 05 - Spojovací chodby na úseku výstavby (horizont 150 m n. m.) 
 Na horizontu 150 m n. m. jsou spojovací chodby koncipovány s obousm� rným pro-
vozem. U t� chto chodeb bude stejný profil jako u zavá�ecí chodby (to je ší�ka 7,2 m, výška 
7,0 m). Chodba bude zajišt� na pouze primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , 
st�íkaný beton).  

 

6.2.4 Du SO 06 - Spojovací chodby na úseku ukládání (horizont 150 m n. m.) 
 Na horizontu jsou spojovací chodby koncipovány s obousm� rným provozem. U t� chto 
chodeb bude stejný profil jako u zavá�ecí chodby (to je ší�ka 7,2 m, výška 7,0 m). Chodba  
bude zajišt� na pouze primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , st�íkaný beton).  

6.2.5 Du SO 16 - Okru�ní chodba (horizont 150 m n. m) 
 Na horizontu 150 m n. m. jsou okru�ní chodby koncipovány s obousm� rným provo-
zem. U t� chto chodeb bude stejný profil jako u zavá�ecí chodby (to je ší�ka 7,2 m, výška 7,0 
m). Chodba  bude zajišt� na pouze primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , st�íkaný 
beton).  
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 Celkem bude vyra�eno v Du SO 05, Du SO 06 a Du SO 16 chodeb 3 100 m, ra�ený 
profil 50,0 m2, to je celkem 155 000 m3.  

6.2.6 Du SO 17 – Du SO 21  Zavá�ecí chodby k ukládacím sekcím 
 Na ukládacím horizontu HÚ Hrádek se p�edpokládá vybudování celkem 6 sekcí (I. a� 
VI.) pro ukládání vyho�elého jaderného paliva. 
 V zavá�ecích chodbách na horizontu 150 m n. m. u� nep�edpokládáme míjení dvou  
nákladních  vozidel. Její ší�ka bude 6,0 m, výška 6,0 m (musí být zajišt� na dobrá manévrovací  
schopnost dopravního prost�edku se superkontejnerem). Chodba bude zajišt� na pouze 
primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , st�íkaný beton). Ra�ený profil je 35 m2. 
 

6.2.7 Du SO 22 - Dopravní chodba k vta�né jám�  VTJ-1 
 V dopravní chodb�  na horizontu 150 m n. m. u� nep�edpokládáme míjení dvou  
nákladních  vozidel. Tato chodba zajiš� uje dopravní spojení s vta�nou jámou VTJ-1 a okru�ní 
chodbou pro dopravu materiálu a p�ípadn�  osob. Její ší�ka bude 6,0 m, výška 6,0 m (bude 
p�ípadn�  upravena dle technologie).  
 Chodba bude zajišt� na pouze primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , 
st�íkaný beton). Ra�ený profil je 35 m2. 
 

6.2.8 Du SO 23 - Zavá�ecí chodba - zp� tné p� ipojení k areálu p� ípravy VJP k ukládání 
 V této zavá�ecí chodb�   na horizontu 150 m n. m. u� nep�edpokládáme míjení dvou  
nákladních  vozidel. Její ší�ka bude 6,0 m, výška 6,0 m (musí být zajišt� na dobrá manévrovací  
schopnost dopravního prost�edku se superkontejnerem). Chodba bude zajišt� na pouze 
primárním ost� ním (svorníky, kotvy, ocelová sí� , st�íkaný beton). Ra�ený profil je 35 m2. 
 
 Celková délka zavá�ecích a dopravních chodeb Du SO 17- Du SO 24 je cca 10 000 m, 
to je celkový výlom 350 000 m3. 
 

6.2.9 Du So 25 - Zavá�ecí chodba ukládací sekce RAO (horizont 150 m n. m.) 
 Zavá�ecí chodba sekcí RAO byla ponechána v ší�ce 7,0 m. Zde se o� ekává v� tší 
frekvence dopravy, není vylou� ena doprava rozm� rných náklad�  a rovn� � zapl� ování komor 
backfillem bude mít v� tší nároky na dopravu materiál� .  
 Zajišt� ní  i úprava po� vy budou stejné, jako u nakládacích chodeb sekcí VJP. Ze 
zavá�ecí chodby Du SO 25 odbo� uje  vzh� ru úklonná chodba Du SO 33.  
Ra�ený profil:33,0 m2, délka zavá�ecí chodby:525  m, celkový objem výlomu:17 400  m3.  

 

6.2.10 Du SO 33 - Chodba plnících � erpadel backfillu (komory RAO) 
 Tato chodba odbo� uje ze zavá�ecí chodby Du SO 25. Na za� átku ji tvo�í úklonná 
chodba dlouhá 150 m, která za� íná na horizontu 150 m n. m. a kon� í na v� tracím horizontu 
 170/175 m n. m.  Na tuto chodbu navazuje chodba s odbo� kami  k v� tracím vrt� m komor. 
Ší�e chodeb je 8,0 m a odpovídá p�edpokládaným manipulacím p�i uzavírání komor s RAO 
(ost� ní - výztu� svorníky, ocelové sít� ). 
Ra�ený profil:36,9 m2, délka chodby: 325  m, celkový objem výlomu:29 500 m3.  
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Obrázek 20: Zavá�ecí chodby (profily zavá�ecích chodeb) 
 

6.2.11 Du SO 39 - Spojovací chodby na horizontu 350 m n. m. 
 Horizontální  spojovací  chodba  mezi spirální zavá�ecí chodbou  a nárazišt� m jámy 
v délce cca 220 m bude vyra�ena v profilu cca 50 m2 . Spojka k objektu podzemní laborato�e 

bude vyra�ena rovn� � v ší� i 7,0 m (profil 33 m2) - 140 m.  Chodba pokra� uje  profilem 9 m2 
a� k v� trací stanici cca 220 m. Celkem vylomený objem 17 600 m3. 
 

6.2.12 Du SO 50  - Spojovací chodby na horizontu 120 m n. m. 
 Horizontální spojovací chodba (na úrovni 120 m n. m.) mezi spirální zavá�ecí 
chodbou a nárazišt� m jámy v délce 2 x 220 m bude vyra�ena profilem 50 m2 (viz obrázek 19). 
Další spojovací chodby budou mít profil 9 m2 (2 x 500 m). Celkový vylomený objem bude 
31 000 m3.  
 
 

6.3 Modul M 11 - Modul ukládání VJP 
 Modul zajiš� uje ulo�ení superkontejneru v ukládacím vrtu. Modul se skládá z jednoho 
Du SO 18, (to je ukládací objekt na úrovni 150 m n. m.) a 7 sekcí ukládání. Ukládací vrty jsou 
ozna� ovány � íslem sekce a po�adovým � íslem. � íslování vrt�  za� íná v�dy od konce ukládací 
chodby (ukládání v sekci bude probíhat odzadu). Vrty v jedné �ad�  jsou levé a pravé. Sou� ástí 
tohoto modulu jsou následující DuSO: 

 

6.3.1 Du SO 18A  - Velkoprofilový ukládací horizontální vrt  
 V hlubinném úlo�išti Hrádek je uplatn� n koncept horizontálního ukládání VJP 
v superkontejnerech, který byl p�evzat ze švédského a finského projektu. Podle tohoto 
konceptu jsou superkontejnery ukládány ve velkoprofilových ukládacích horizontálních 
vrtech  za sebou, p�i � em�  mezi jednotlivými superkontejnery  jsou umís� ovány tak zvané 
distan� ní bloky s bentonitem 0,5 dlouhé. Ukládací vrty jsou vrtány z ukládacích nik, které 
jsou vyra�eny oproti sob�  po stranách zavá�ecí chodby po cca 25 m.  
 Manipula� ní niky budou vyra�eny klasicky s pou�itím trhacích prací, ze zavá�ecí 
chodby.  Ukládací vrt je velkoprofilový vrtaný o pr� m� ru 2,2 m,  délka 250 m. Na ukládacím 
horizontu (150 m n. m.). V ukládacích sekcích (sektory I. – VII) bude celkem odvrtáno 350 
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velkoprofilových vrt�  o úhrnné délce 87 500 bm. Na pokyn odpov� dného zástupce � R 
SÚRAO RNDr. J. Slováka je po� ítáno s 10 % rezervou.  
   

 

Obrázek 21: Profil ukládací niky se servisním stojanem a stínícím pouzdrem se super-
          kontejnerem (vlevo) a � ez ukládacím vrtem se zavá�ecím strojem (vpravo). 
 
 P�i standardním zp� sobu ukládání p�edpokládáme, �e k � elb�  vrtu budou zasunuty 
2 unifikované distan� ní bloky à 500 mm dlouhé a poté 1. superkontejner (SC o délce 5 000 
mm). P�ed ulo�ením dalšího SC bude zasunut p�íslušný po� et distan� ních blok�  (dle údaj�  na 
obrázku 22).  
 Po ulo�ení posledního superkontejneru budou mezi supekontejner a zátku vlo�eny 
distan� ní bloky: palivo z VVER 440 - 2 distan� ní bloky; palivo z VVER 1000 – 3 distan� ní  
bloky a palivo z  NJZ (palivo - nové jaderné za�ízení) - 6 distan� ních blok� .  
 P�edpokládáme, �e geologické podmínky nedovolí dodr�et standardní zp� sob ukládání 
v celé délce vrtu. Je velmi pravd� podobné, �e vrty se budou k�í�it s �adou puklin, porušených 
pásem a dalších litologických inhomogenit.  

 Výskyt t� chto nehomogenit bude v�dy dokumentován, jejich záva�nost bude 
vyhodnocována podle p�edem p�ijatého systému kriterií a následn�  budou p�ijímána opat�ení 
k eliminaci nebo zmírn� ní vlivu inhomogenit na proces ukládání.  

 Jednodušší opat�ení mohou spo� ívat v injektování puklin nebo porušených zón 
r� znými injektá�ními roztoky. Porušené zóny budou patrn�  sanovány ji� v pr� b� hu vrtání za 
pou�ití jílových nebo speciálních polymerových výplach� . Nejvíce horninových inhomogenit 
však bude stavebn�  vy�ešeno a� po dokon� ení velkoprofilového vrtu (to znamená postupn� ). 



D.  Podzemní stavby hlubinného úlo�išt�  
 

� íslo zakázky:           
33-1238-26-001 

Soubor: 002_D_TZ.doc Archivní � íslo:  ������������	
��	�  Index List � . 52 

 
 

Obrázek 22: Schéma ukládání SC v ukládacím vrtu 
 
 Schéma ulo�ení superkontejner�  s vyho�elým palivem (z VVER 440, VVER 1000 
a NJZ) a umíst� ní distan� ních blok�  v  ukládacích vrtech, (s projektovanou délkou 250 m),  je 
prezentováno na obrázku 23. 
 

 

Obrázek 23: Schéma ulo�ení superkontejner�  a distan� ních blok�  v zavá�ecích vrtech 
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 Záva�n� jší nehomogenity (zejména zvodn� lé pukliny) bude nutné vylou� it z prostoru pro 
ukládání. K odd� lení nevhodných úsek�  vrt�  budou pou�ívány odd� lovací zátky. Mezi zátkami tak 
vznikne úsek vrtu, kde nebude ulo�en �ádný superkontejner a tento úsek bude jen vypln� n bentonitem. 

  Po zapln� ní celé ukládací � ásti vrtu (240 bm) SC a zavezení p�íslušného po� tu 
distan� ních blok�  (podle typu VJP v superkontejnerech), bude vrt uzav�en ocelovo – beto-
novou zátkou cca (obrázek 24). 

 

Obrázek 24:  Rozší� ení vrtu pro zátku 
 
 Referen� ní projekt švédského SKB (hlubinného úlo�išt� ) uva�uje o pou�ití ocelové 
odd� lovací zátky vypouklé na stranu se zvýšeným hydrostatickým tlakem. Zátky se skládají 
ze segment�  a instalují se do lichob� �níkové drá�ky po obvodu vrtu (viz obrázek 25). 

 

 

Obrázek 25: Schéma odd� lovací zátky (vlevo) a drá�ky pro její instalaci. 
 

6.3.2 Du SO 18B  - Manipula� ní nika  
 Manipula� ní nika slou�í k p�elo�ení superkontejneru v ochranném pouzd�e z kolového 
dopravního prost�edku na servisní stojan a k vytla� ení superkontejneru z ochranného pouzdra 
na ukládací za�ízení. 

 

����������	
���	
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Obrázek 26: Schéma manipula� ní niky 
 
 Rozm� ry manipula� ní niky jsou: ší�ka 5,0 m, délka 24,0 m, výška 6,3 m - celkový 
objem výlomu jedné manipula� ní niky  je cca 1 000 m3. Pot�ebný prostor pro manipulaci 
zavá�ecího  vozidla i stojanu  s ukládacím strojem je zajišt� n uspo�ádáním manipula� ních nik 
proti sob� . 
 Manipula� ní nika bude mít výztu� - svorníkovou, ocelovou sí�  a st�íkaný beton. 
Ukládací vrt bude mít pr� m� r 2,166 m, délka vrtu bude 250 m. Efektivní délka manipula� ní 
niky je 24 m. Vrty jsou mírn�  uklon� ny sm� rem k jejich ústí cca 2 %. Odchylky od 
stanoveného pr� m� ru musí být minimální. Rozte�  vrt�  je od sebe navzájem 22 m.  
 Parametry ukládacího vrtu: ra�ený profil vrtu:                        3,70 m2 
                                            délka vrtu:                                        250  m  
                                                              objem výlomu:                                 925  m3  
                                                             drá�ka koncové zátky:                       10  m3 

                                                            celkový vyra�ený objem z 1 vrtu  :    935 m3 
 

6.4 Modul M 12 - Modul ukládání ostatních RAO 
 Tento modul zajiš� uje ulo�ení betonkontejner�  v ukládacích komorách a následné 
zapln� ní obsazených komor vhodným backfillem.  

 Backfill (pravd� podobn�  speciáln�  míchaný beton) bude pomocí mobilních � erpadel 
tla� en do komor v� tracími vrty. Dopravu backfillu p�edpokládáme prost�ednictvím 
autodomícháva�� . Modul zahrnuje celkem 32 ukládacích komor RAO (Du SO 26.1 a� 26.32) 

 Modul se skládá z ukládacích komor a spojovací páte�ní chodby. Ukládací komory 
� . 1 a� 32 jsou 10,5 m široké a 55,0 m dlouhé. V plné ší� i je komora dlouhá 46,5 m, poté se 
zu�uje do 5,0 m širokého ústí. Sv� tlá výška komory je 4,8 m.  
 Rozm� ry komory umo�� ují ulo�it v jedné �ad�  9 betonkontejner� , a to: 5 kus�  dole 
a 4 kusy naho�e. P�edpokládáme zajišt� ní stropu primárním ost� ním a betoná� po� vy (viz 
obrázek 27). 
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Obrázek 27: Komora pro ukládání ostatních RAO a páte� ní chodba 
 
Ra�ený profil komory pro 9  betonových kontejner�  ........................ 49,6 m2 

Délka komory: ....................................................................................55  m  
Celkový objem výlomu 1 komory:................................................... 2650  m3 

 
 Je uva�ováno i s komorami  pro ukládání  7 betonových kontejner�  (viz obrázek 28). 
Ost� ní t� chto komor by nemuselo být ve všech p�ípadech betonové. K výztu�i by sta� ily 
podle geologické situace svorníky, kotvy, ocelová sí�  a st�íkaný beton. 
Ra�ený profil komory pro 7 betonových kontejner�         32 m2 
Délka komory              70 m 
Celkový objem jedné komory      2 240 m3 
 

 

Obrázek 28: Komora pro ukládání ostatních RAO 
  
 Ukládací komory jsou propojeny páte�ní chodbou s k�í�i, které umo�� ují nacouvání 
dopravního prost�edku s betonkontejnerem do komory a jeho oto� ení. Páte�ní chodba je 5 m 
široká a její sv� tlá výška je 4,8 m. Zajišt� ní stropu bude primárním ost� ním a po� va bude 
vybetonována (viz obrázek 27). 
Ra�ený profil chodby: ...................................................................... 25,7 m2 

Délka chodby: ..................................................................................320  m  
Celkový objem výlomu: ................................................................20 410  m3 
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6.5 Modul M 13 - Podp� rné laborato� e 
 Do tohoto modulu jsou za�azeny dva objekty, podzemní laborato� a konfirma� ní 
laborato�, které zajiš� ují výzkumnou podporu a verifikaci postup�  ukládání VJP a RAO. 
Modul zahrnuje tyto objekty:   Du SO 42 - Podzemní laborato�  (horizont 350 m n. m.) 
        Du SO 45 - Konfirma� ní laborato�  (horizont 150 m n. m.) 
 

6.5.1 Du SO 42 - Podzemní laborato�  (horizont 350 m n. m.) 
 Objekt bude umíst� n v kavern�  nebo rozší�ených a zvýšených chodbách. V sou� asné 
dob�  není známa jeho p�esná velikost ani dispozice jednotlivých místností. 

Objem výlomu (odhad):................................................................ 13 200 m3 
 

6.5.2 Du SO - 45 Konfirma� ní laborato�  (horizont 150 m n. m.) 

 Laborato� je ur� ena k zhodnocení podmínek kone� ného ulo�ení VJP a RAO. Objekt 
bude umíst� n v kavern�  nebo rozší�ených a zvýšených chodbách. V sou� asné dob�  není 
známa jeho p�esná velikost ani dispozice jednotlivých místností. 

Objem výlomu konfirma� ní laborato�e (odhad): .......................... 15 300 m3 

 

6.6 M14 - Technické zázemí úseku výstavby 
 Tento modul zajiš� uje technickou podporu a zázemí pro úsek výstavby a zahrnuje 
následující objekty: 

�  Du SO 07 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 08 - Spojovací chodba s turniketem (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 10 - Dílny a opravny dopravních mechanizm� , sklad náhradních díl�  (horizont   

150 m n. m.), 
�  Du SO 11 - Remíza a odstavná plocha dopravních mechanizm�  (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 12 - Sklad PHM a mazadel (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 13 - Rozvodna (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 14 - Shromá�dišt�  osob a stanice první pomoci (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 15 - Zkušebna (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 34 - Remíza soupravy TBM (150 m n. m.), 
�  Du SO 36 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 350 m n. m.), 
�  Du SO 37 - Rozvodna (horizont 350 m n. m.), 
�  Du SO 46 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 120 m n. m.), 
�  Du SO 47 - Trafostanice a rozvodna (horizont 120 m n. m.), 
�  Du SO 52 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 575 m n. m.). 

 

6.6.1 Du SO 07 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S  ukládací horizont  
 St� �ejním podobjektem je nárazišt� , které bude vybudováno na horizontu 150 m n. m. 
a bude p�ímo navazovat na t� �ní jámu TJ-1S (Du SO 01). Nárazišt�  bude propojeno p�ímo 
nebo prost�ednictvím spojovacích chodeb modulu M10 s dalšími objekty. 
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 Nárazišt�  na horizontu 150 m n. m. bude slou�it k doprav�  pracovník�  do a z podzemí 
a pro dopravu materiál�  pot�ebných p�i � innostech na ukládacím horizontu. Pro dopravu 
pracovník�  bude nárazišt�  upraveno pro výstup lidí z dopravní nádoby. K manipulaci 
s materiály bude nárazišt�  vybaveno p�íslušnou p�ekládací technikou. 

 Sou� ástí tohoto nárazišt�  bude obcházka jámy (chodba 3,0 m široká a 3,0 m vysoká), 
která bude umo�� ovat pohyb okolo jámy a p�ístup do lezného odd� lení jámy.  

 Výrub nárazišt�  bude zajišt� n pouze primárním ost� ním ve stropní � ásti. Po� va bude 
vybetonována. Objem výlomu nárazišt� : 1 300  m3. 

������

Obcházka jámy

DuSO 07, 36, 46

Jáma

Nárazišt�Nárazišt�

 

Obrázek 29: � ez nárazišt� m t� �ní jámy 

6.6.2 Du SO 08 - Spojovací chodba s turniketem  
 Tento objekt na horizontu 150 m n. m. slou�í jako nouzové propojení pro pracovníky mezi 
úsekem výstavby a ukládání. Chodba je 36,0 m dlouhá, 4,0 m široká a 3,5 m vysoká. Je zajišt� na 
primárním ost� ním, po� va bude vybetonována. Objem výlomu:  460  m3. 

 

6.6.3 Du SO 10 - Dílny a opravny dopravních mechanizm� , sklad náhradních díl�   
 Objekt je situován na horizontu 150 m n. m. V objektu budou zajiš� ovány b� �né 
a st�ední opravy dopravních a ukládacích mechanizm�  pro úsek výstavby i provozu. Sou� ástí 
objektu bude i sklad náhradních díl� . Objekt tvo�í dv�  rovnob� �n �  probíhající haly pro opravy 
mechanism�  propojené nap�í�  objektem sklad�  (viz obrázek 30).  

 K halám oprav a údr�by p�ilehají široké chodby pro odstavení opravovaných 
mechanism� . Odv� trání haly, dílen a remíz je zajišt� no v� tracím komínem do systému 
v� tracích chodeb na horizontu  170 m  n. m./ 175 m n. m. 

Ra�ený profil remízy p�ed halou: ................................................... 113,8 m2 

Délka haly: ...................................................................................2x27,5  m 
St�ední � ást haly: ..............................................................................23,3  m 
Objem výlomu:...........................................................................  10 100  m3 
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Obrázek 30: � ez objektem DuSO 10 p� es spojovací halu se sklady 
 

6.6.4 Du SO 11 - Remíza a odstavná plocha dopravních mechanizm�   
 Pro remízu a odstavnou plochu (horizont 150 m n. m.) je vymezen 115,0 m dlouhý 
úsek chodby o ší�ce 14,0 m a sv� tlé výšce 6,25 m. Výrub remízy bude zajišt� n pouze 
primárním ost� ním ve stropní � ásti. Po� va bude vybetonována. 

Ra�ený profil remízy: ....................................................................... 85,7 m2 

Délka remízy: .................................................................................115,0  m 
Objem výlomu:.............................................................................. 9 856  m3 

 

6.6.5 Du SO 12 - Sklad PHM a mazadel  
 Sklad PHM a mazadel (Du SO 12) p�ilehá k remíze Du SO 11. Je situován na 
horizontu 150 m n. m. Objekt slou�í pro zajišt� ní pohonných hmot a mazadel pro 
mechanismy u�ívané p�i výstavb�  a b� �ném provozu podzemní � ásti HÚ. V� trání je zajišt� no 
v� tracím komínem do systému v� tracích chodeb na horizontu  170 m n. m./175 m n. m. 

Objem výlomu (odhad):..................................................................... 730 m3 

 

6.6.6 Du SO 13 - Rozvodna  
 Rozvodna na horizontu 150 m n. m. (Du SO 13) je umíst� na v prodlou�ení nárazišt�  
t� �ní jámy. Rozvodna je umíst� na v komo�e o ra�ené délce 30,0 m, ší�ce 14,3 m a výšce 
8,8 m. Výška místnosti rozvodny je 5,0 m. Komora bude zajišt� na primárním i sekundárním 
ost� ním. Po� va bude vybetonována. V� trání je zajišt� no v� tracím komínem do systému 
v� tracích chodeb na horizontu 170 m n. m./175 m n. m. (viz obrázek 31). 

Ra�ený profil komory: ..................................................................... 73,4 m2 

Délka komory: .....................................................................................30  m 
Objem výlomu:............................................................................... 2 200 m3 
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Obrázek 31: Profil komorou objektu Du SO 13  a Du SO 14 a Du SO 15  
 

6.6.7 Du SO 14 - Shromá�dišt�  osob a stanice první pomoci  
 Dalším objektem umíst� ným v blízkosti jámy na horizontu 150 m n. m. je objekt 
shromá�dišt�  osob a stanice první pomoci (Du SO 15). Tento objekt je umíst� n ve spole� né 
komo�e s Du SO 15. Komora je opat�ena vestavbou se t�emi podla�ími. Ra�ená ší�ka komory 
je 14,3 m, délka 46,2 m a výška 15,8 m. Komora bude zajišt� na primárním i sekundárním 
ost� ním. Po� va bude vybetonována. V� trání je zajišt� no v� tracím komínem do systému 
v� tracích chodeb na horizontu 170 m n.m./175 m n. m. (viz obrázek 31). 

 Objekt Du SO 14 slou�í jako shromá�dišt�  osob p�ed a po ukon� ení sm� ny, jako 
sociální zázemí pro výstavbové pracovníky (toalety, jídelna, odpo� inková místnost). Objekt je 
té� vybaven základními zdravotnickými pom� ckami pro p�ípad poskytnutí první pomoci p�i 
zran� ní pracovník� . Objekt bude pro p�ípad nep�edvídané události té� slou�it jako úkryt p�ed 
evakuací pracovník�  z podzemí. S jámou je spojen spojovací chodbou Du SO 08, p�es 
turniket je mo�ný obousm� rný pr� chod osob mezi úseky výstavby a ukládání.   

Ra�ený profil komory: ...................................................................... 213 m2 

Délka komory: ..................................................................................46,2  m 
Objem výlomu:............................................................................... 9 840 m3 

 

6.6.8 Du SO 15 - Zkušebna  
 Dalším objektem umíst� ným v blízkosti jámy na horizontu 150 m n. m. je objekt 
zkušebny (Du SO 15). Tento objekt je umíst� n ve spole� né komo�e s Du SO 14. Komora je 
opat�ena vestavbou se t�emi podla�ími. Ra�ená ší�ka komory je 14,3 m, délka 46,2 m a výška 
15,8 m. Komora bude zajišt� na primárním i sekundárním ost� ním. Po� va bude vybetonována. 
 V� trání je zajišt� no v� tracím komínem do systému v� tracích chodeb na horizontu 170 
m n. m./175 m n. m. 
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 V objektu zkušebny (Du SO 15) jsou provád� ny provozní zkoušky geologických 
a geotechnických charakteristik horninového masivu pot�ebné p�i výstavb�  úlo�išt� . Rovn� � 
zde bude soust�ed� no vybavení pro monitorování geodynamických vlastností horninového 
masivu.   

 Ve zkušebn�  jsou provád� ny té� zkoušky kvality ovzduší a d� lních vod v� etn�  
archivace záznam�  m�� ení a výsledk�  zkoušek. Technická data jsou uvedena u Du SO 14, 
jeliko� je objekt umíst� n ve spole� né komo�e. 

 

6.6.9 Du SO 34  - Remíza soupravy TBM  
 Na horizontu 150 m n. m. je umíst� na té� remíza soupravy TBM (Du SO 34), která 
bude vyu�ívána p�i vrtání velkoprofilových ukládacích vrt� . Zde bude té� probíhat základní 
údr�ba soupravy a její p�íprava pro další vrtání.  

 Pro remízu je vymezen 88,5 m dlouhý úsek chodby o ší�ce 140, m a sv� tlé výšce 
6,25 m (viz obrázek 32). Výrub remízy bude zajišt� n pouze primárním ost� ním ve stropní 
� ásti. Po� va bude vybetonována. 

Ra�ený profil remízy: ....................................................................... 85,7 m2 

Délka remízy: ...................................................................................88,5  m 
Objem výlomu:............................................................................... 7 585 m3 

 

 

Obrázek 32: Velkoprofilové vrtací za� ízení v remíze. Ilustra� ní foto. 

6.6.10 Du SO 36 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S  
 St� �ejním objektem na horizontu 350 m n. m. je nárazišt� , které bude navazovat na 
t� �ní jámu TJ-1S (Du SO 01). Nárazišt�  bude propojeno p�ímo nebo prost�ednictvím 
spojovacích chodeb modulu M10 s dalšími objekty. 

 Nárazišt�  na horizontu 350 m n. m. bude po dobu výstavby vybaveno za�ízením pro 
dopravu rubaniny z ra�by úpadnice a dopravu technologických za�ízení do p�e� erpávací 
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stanice. Dopravu bude zajiš� ovat klecové t� �ní za�ízení. Pro dopravu pracovník�  bude 
nárazišt�  upraveno pro výstup lidí z dopravní nádoby. 

 Sou� ástí nárazišt�  bude obcházka jámy (chodba 3,0 m široká a 3,0 m vysoká), která 
bude umo�� ovat pohyb okolo jámy a p�ístup do lezného odd� lení jámy.  

 Výrub nárazišt�  bude zajišt� n pouze primárním ost� ním ve stropní � ásti. Po� va bude 
vybetonována. Situace nárazišt�   viz obrázek 29. 

Objem výlomu  nárazišt� :.............................................................. 1 300  m3 

 

6.6.11 Du SO 37 - Rozvodna (horizont 350 m n. m.) 
 Rozvodna je umíst� na v komo�e o ra�ené délce 11,2 m, ší�ce 10,7 m a výšce 7,7 m. 
Výška místnosti rozvodny je 5,0 m. Komora bude zajišt� na primárním i sekundárním 
ost� ním. Po� va bude vybetonována. 

Ra�ený profil komory: ..................................................................... 73,4 m2 

Délka komory: ..................................................................................11,2  m 
Objem výlomu:................................................................................. 822  m3 

 

6.6.12 Du SO 46 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (� erpací horizont 120 m n. m.) 
 D� le�itým podobjektem je nárazišt� , které bude vybudováno na horizontu  120 m n. 
m. a bude p�ímo navazovat na t� �ní jámu  TJ-1S (Du SO 01). Nárazišt�  bude propojeno p�ímo 
nebo prost�ednictvím spojovacích chodeb modulu M10 s dalšími objekty. 

 Nárazišt�  na horizontu 120 m n.m. bude uzp� sobeno pro dopravu osob, materiál�  do 
� erpací stanice, t� �bu rubaniny z horizontu a odt� �ování propadu z t� �by rubaniny ze skipové 
stanice.  

 Sou� ástí nárazišt�  bude obcházka jámy (chodba 3,0 m široká a 3,0 m vysoká, která 
bude umo�� ovat pohyb okolo jámy a p�ístup do lezného odd� lení jámy.  

 Výrub nárazišt�  bude zajišt� n pouze primárním ost� ním ve stropní � ásti. Po� va bude 
vybetonována.  

Objem výlomu nárazišt� :............................................................... 1 300  m3 

 

6.6.13 Du SO 47 Trafostanice a rozvodna (horizont 120 m n. m.) 
 Trafostanice a rozvodna je umíst� na v jedné komo�e o ra�ené délce 30,0 m, ší�ce 
10,7 m a výšce 7,7 m. Výška místností je 5,0 m. Komora bude zajišt� na primárním 
i sekundárním ost� ním. Po� va bude vybetonována. 

 Hlavní transformovna a rozvodna bude zajiš� ovat zásobování podzemí elektrickou 
energií jak pro úsek výstavby, tak pro úsek ukládání. Na horizontu 120 m n. m. bude umíst� no 
� erpání d� lních vod. 

Ra�ený profil komory: ..................................................................... 73,4 m2 

Délka komory: .....................................................................................30  m 
Objem výlomu:............................................................................... 2 200 m3 
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6.6.14 Du SO 52 - Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S  
 St� �ejním podobjektem je nárazišt� , které bude vybudováno na horizontu 575 m n. m. 
a bude p�ímo navazovat na t� �ní jámu TJ-1S (Du SO 01). Nárazišt�  bude propojeno p�ímo 
nebo prost�ednictvím spojovacích chodeb modulu M10 s dalšími objekty a povrchovým 
areálem Rohozná. 

 Nárazišt�  na horizontu 575 m n. m. bude slou�it k doprav�  pracovník�  do a z pod-
zemí a pro dopravu materiál�  pot�ebných p�i � innostech na ukládacím horizontu. Pro dopravu 
pracovník�  bude nárazišt�  upraveno pro vstup a výstup lidí z dopravní nádoby. K manipulaci 
s materiály bude nárazišt�  vybaveno p�íslušnou p�ekládací technikou.  

 Sou� ástí nárazišt�  bude obcházka jámy (chodba 3,0 m široká a 3,0 m vysoká, která 
bude umo�� ovat pohyb okolo jámy a p�ístup do lezného odd� lení jámy.  

 Výrub nárazišt�  bude zajišt� n pouze primárním ost� ním ve stropní � ásti. Po� va bude 
vybetonována. 

Objem výlomu nárazišt� :............................................................... 1 300  m3 

Celkový objem výlomu náraziš� :.................................................... 5 200  m3 

 

6.7 Modul M 15 - Modul ra�by a transportu rubaniny na povrch 
 Tento modul zajiš� uje vlastní razící práce, manipulaci s rubaninou a její transport na 
povrch. St� �ejním objektem je t� �ní jáma TJ - 1S (DuSO 01) pro jízdu lidí, t� �bu rubaniny a 
spoušt� ní materiál� . Modul zahrnuje následující objekty: 

�  Du SO 01 - T� �ní jáma TJ-1S (575/350/150/120 m n.m.), podzemní v� � (zhlaví  625 m 
n.m.) + volná hloubka je 40 m   (+80m n. m.), 

�  Du SO 09 - Násyp do skipostanice s dozornou (horizont 150 m n. m.), 
�  Du SO 20 - Násyp do skipostanice s dozornou (horizont 120 m n. m.), 
�  Du SO 51 - Výsyp ze skipa s dozornou (horizont 575 m n. m.). 

 

6.7.1 Du SO 01 - T� �ní jáma TJ-1S 
 T� �ní jáma TJ-1S bude hloubena z nadmo�ské výšky 575 m n. m. Bude mít v� � 
v podzemí, která bude sahat do výšky 625 m n. m. (to je 50 m od zhlaví). Jáma bude 
prohloubena do hloubky 40 m pod � erpací horizont. Na horizontech 575 m n. m., 350 m n. m., 
150 m n. m. a 120 m n. m. budou vyra�ena nára�išt� . 

 Hloubka jámy od nárazišt�   575 m n. m. bude tedy 495 m. Celková hloubka jámy (od 
zhlaví) bude 545 m. Vnit�ní pr� m� r jámy bude 7,0 m, obezdívka bude provedena podle 
skute� ného stavu horninového masivu a p�edpokládá se zhruba v 15% betonová a dále v cca 
30% svorníková se sítí a st�íkaným betonem.  

 Jáma bude vybavena dvojím t� �ním za�ízením; pro jízdu lidí a spoušt� ní materiál�  
na horizonty 350 m n. m. a 150 m n. m. dvouetá�ovou klecí s protizáva�ím a pro t� �bu 
rubaniny z ukládacího horizontu (150 m n. m.) dvoj� inným skipovým za�ízením o u�ite� ném 
objemu dopravní nádoby minimáln�  10 tun (viz obrázek 30). 

Ra�ený profil: .................................................................................. 50,3 m2 

Hloubka jámy od zhlaví:   ................................................................ 545  m  
Celkový objem výlomu:………………………...... ……………  cca 27 500  m3 
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Obrázek 33: Profil t � �ní jámou TJ-1S 

6.7.2 Du SO 09 - Násyp do skipostanice s dozornou  
 Sou� ástí modulu ra�by je objekt Du SO 09 na horizontu 150 m n. m., která zajiš� uje 
pln� ní skipových nádob rubaninou. 

 Nad násypným komínem do skipostanice je umíst� na komora výsypu rubaniny 
s dozornou. V této komo�e je umíst� n pojezdný rošt o ší�ce 4,5 m. Ší�ka komory je 10,3 m 
a umo�� uje pohodlné míjení dvou dumper� . Sv� tlá výška komory je 6,25 m a m� la by 
odpovídat výšce pou�ívaných dumper�  se zdvi�enou korbou.  

 Pod tímto roštem je svislý komín, ústící do šikmého násypného komína. Vrchní pr�� ez 
komína odpovídá ploše pojezdného roštu, spodní pr�� ez odpovídá profilu šikmého komína 
(4,5 x 2,1 m). Výška svislého komína je 4,0 m. Ve svislém komín�  je osazena ocelová 
rozd� lovací klapka, usm� r� ující vysypávanou rubaninu bu	  do pravé, nebo levé sekce 
násypného šikmého komína (jedná se o dvoj� inné t� �ní za�ízení). Ovládání klapky je 
provád� no z dozorny.  

 Šikmý násypný komín ší�ky 4,5 m a výšky 2,1 m je po celé délce rozd� len na sekce 
ocelovou p�epá�kou. Úklon komína je cca 60° (aby byl bezpe� n�  zajišt� n pohyb rubaniny 
a nedocházelo k ucpávání sekcí). Šikmý násypný komín je v obou sekcích ukon� en 
uzavíracími klapkami. Šikmá délka komína je cca 25 m. Na úrovni cca 25 m pod horizontem 
150 m n. m. bude vylomena  komora násypu do skipu ší�ky 6,0 m, délky 10,0 m a výšky 3,0 
m. Zde bude umíst� no dávkovací za�ízení do skipu (váha a vynášecí pas) u obou sekcí 
šikmého komína. U násypu do skipu v jámovém profilu bude u obou sekcí instalováno 
za�ízení pro omezení propadu - p�ítla� ná klapka (viz obrázek 34). 

 V jám�  nad nárazišt� m 120 m n. m. bude ve skipové zátyni umíst� n jímací zásobník 
pro zachycování mo�ného propadu ze skipové t� �by. Propad bude vypoušt� n do kontejneru, 
umíst� ného pod zásobníkem na horizontu 120 m n. m. a klecovým t� �ním za�ízením 
dopravován na povrch. Spojení komory násypu s dozornou bude zajišt� no lezným odd� lením 
v násypném komínu. Únik bude zajišt� n lezným odd� lením t� �ní jámy. 

Objem výlomu (odhad):.................................................................. 2 440 m3 
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Obrázek 34: � ez skipovou stanicí 
 

6.7.3 Du SO 20 - Násyp do skipostanice s dozornou  
 Sou� ástí modulu ra�by je té� objekt Du SO 20 (Násypná skipová stanice), která 
zajiš� uje pln� ní skipových nádob rubaninou na úrovni  120 m n. m. (hlavní � erpací horizont). 

 Nad násypným komínem do skipostanice je umíst� na komora výsypu rubaniny 
s dozornou. V této komo�e je umíst� n pojezdný rošt o ší�ce 4,5 m. Ší�ka komory je 10,3 m 
a umo�� uje pohodlné míjení dvou dumper�  pokud jimi bude � erpací horizont vybaven. Sv� tlá 
výška komory je 6,25 m, na tomto horizontu je projektována p�evá�n�  kolejová doprava. Pod 
tímto roštem je svislý komín, ústící do šikmého násypného komína. Vrchní pr�� ez komína 
odpovídá ploše pojezdného roštu, spodní pr�� ez odpovídá profilu šikmého komína (4,5 x 2,1 
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m). Výška svislého komína je 4,0 m. Ve svislém komín�  je osazena ocelová rozd� lovací 
klapka, usm� r� ující vysypávanou rubaninu bu	  do pravé, nebo levé sekce násypného 
šikmého komína (jedná se o dvoj� inné t� �ní za�ízení). Ovládání klapky je provád� no 
z dozorny. Šikmý násypný komín ší�ky 4,5 m a výšky 2,1 m je po celé délce rozd� len na 
sekce ocelovou p�epá�kou. Úklon komína je cca 60° (aby byl bezpe� n�  zajišt� n pohyb 
rubaniny a nedocházelo k ucpávání sekcí). Šikmý násypný komín je v obou sekcích ukon� en 
uzavíracími klapkami. Délka komína je cca 25 m.  

 Na úrovni cca 25 m pod horizontem 150 a 120 m n. m. bude vylomena  komora 
násypu do skipu ší�ky 6,0 m, délky 10,0 m a výšky 3,0 m. Zde bude umíst� no dávkovací 
za�ízení do skipu (váha a vynášecí pas) u obou sekcí šikmého komína. U násypu do skipu 
v jámovém profilu bude u obou sekcí instalováno za�ízení pro omezení propadu - p�ítla� ná 
klapka.   

V jám�  pod nárazišt� m 120 m n. m. bude ve skipové zátyni umíst� n jímací zásobník 
pro zachycování mo�ného propadu ze skipové t� �by. Propad bude vypoušt� n do kontejneru, 
umíst� ného pod zásobníkem na horizontu 120 m n. m. a klecovým t� �ním za�ízením dopravo-
ván na povrch. Spojení komory násypu s dozornou bude zajišt� no lezným odd� lením 
v násypném komínu. Únik bude zajišt� n lezným odd� lením t� �ní jámy. 

6.7.4 Du SO 51 - Výsyp ze skipa s dozornou (t� �ní horizont) 
 Na horizontu 575 m n. m. je umíst� n tento objekt, který zajiš� uje vysypávání 
skipových nádob s rubaninou. 
 Pod výsypným komínem ze skipoklece je umíst� na komora výsypu rubaniny 
s dozornou. Ší�ka komory je 10,3 m a umo�� uje pohodlné míjení dvou dumper� . Sv� tlá výška 
komory je 6,25 m a m� la by odpovídat výšce pou�ívaných dumper� . Nad místem násypu do 
dumperu je šikmý násypný komín. Ve svislém komín�  je osazena ocelová uzavírací klapka, 
usm� r� ující vysypávanou rubaninu do dumper� . Ovládání klapky je provád� no z dozorny. 
Šikmý výsypný komín ší�ky 4,5 m a výšky 2,1 m. Úklon komína je cca 60° (aby byl bezpe� n�  
zajišt� n pohyb rubaniny a nedocházelo k ucpávání sekcí). Šikmá délka komína je cca 25 m. 
 Na úrovni cca 25 m nad horizontem 575 m n. m. bude vylomena  komora výsypu ze 
skipu. Zde bude umíst� no za�ízení umo�� ující výsyp ze skipoklece. U výsypu ze skipu 
v jámovém profilu bude u obou sekcí instalováno za�ízení pro omezení propadu - p�ítla� ná 
klapka. 
 

6.8 Modul M 16 - Modul v� trání 
 Modul zajiš� uje p�ívod � erstvých v� tr�  do podzemí na horizonty 575 m n. m., 350 m 
n. m., 150 m n. m., dále na horizont 120 m n. m., na kterém je umíst� na � erpací stanice. 
 Zárove�  je funkcí v� trání �ízená cirkulace � erstvých v� tr�  podzemními prostorami a 
odvod mdlých v� tr�  na den (výdušná d� lní díla). Vedle vlastních objekt�  modul v� trání 
vyu�ívá �adu stavebních objekt�  z jiných modul� . T� �ní tunely budou ventilovány 
samostatným v� tracím proudem (i samostatným v� tracím systémem). V�� i ostatnímu systému 
budou v� trn�  neutrální. (z povrchu 570 m n . m. na horizont 575 m n. m.). 

a ) Vta�ná d� lní díla: 
Du SO 03 - Vta�ná jáma VTJ-1, 
Du SO 03 - Vta�né chodby napojené na jámu TJ-1S (napojení na horizontech: 575 m n. m., 
350 m n. m., a 150 m n. m. – hlavní ukládací horizont). Napojení � erpacího horizontu 120 m 
na � erstvý vzduch je �ešeno samostatn� . 
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b) Výdušná d� lní díla: 
Du SO 03 - Výdušné  jámy VJ-1 a VJ- 2, 
Du SO 32 - V� trací stanice (v� trací horizont 170/175 m n. m.), 
Du SO 40 - V� trací stanice (horizont 350 m n. m.). 
  

 Celý modul v� trání obsahuje následující objekty : 
�  Du SO 03 – Vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy VJ-1 a VJ-2 (všechny jámy ukon� eny 

        volnou hloubkou 30 m  pod ukládacím horizontem 150 m n. m.), 
�  Du SO 24 - Odvod upot�ebeného vzduchu,  
�  Du SO 27 - V� trací komíny,   
�  Du SO 28 - V� trací chodby (horizont 150 m n. m., horizont 170/175 m n. m.), 
�  Du SO 30 - V� trací vrty komor ukládání RAO, 
�  Du SO 31 - V� trací chodby a komíny provozních objekt�  (v� trací horizont), 
�  Du SO 32 - V� trací stanice (v� trací horizont 170/175 m n. m.), 
�  Du SO 40 - V� trací stanice (horizont 350 m n. m.), 
�  Du SO 54 - Klimatizace - p�ívod � istého vzduchu, rozvody � istého vzduchu,  

      (klimatizace je zajišt� na projektem u vta�ných d� l). Dále bude provedena 
      klimatizace i u n� kterých provozních objekt� . 

 

6.8.1 Du SO 03 - Vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy VJ-1 a VJ-2 
 P�ívod � erstvých v� tr�  k horizontu 575 m n. m., kde bude zalo�ena t� �ní jáma TJ-1S, 
a k horizontu 150 m n. m. (ukládacím horizontu) bude zajišt� n vta�nou jámou VTJ-1. Rozvod 
v� tr�  zajiš� ují v� trací chodby. Vzhledem k plošné rozsáhlosti hlubinného úlo�išt�  budou 
vystav� ny dv�  výdušné jámy. Ve všech t�ech jamách bude umíst� no havarijní t� �ní za�ízení. 
Z toho d� vodu musí být tyto jámy pohloubeny minimáln�  o cca 30 m  pod úrove�  ukládacího 
patra (tak zvaná volná hloubka).  

 Ra�ený pr� m� r jam je 5,1 m a ra�ený profil je 20,4 m2. Výztu� jámových a komí-
nového profilu bude shodná s výztu�í jámy pro dopravu osob, materiál�  a t� �bu rubaniny 
(Du SO 01). Litý beton, � áste� n�  svorníky a st�íkaný beton. Vta�né chodby zajiš� ují p�ívod  
� erstvých v� tr�  k t� �ní jám�  TJ-1S (575 m n. m.). Chodby mají sv� tlý profil 13,6 m2. 

 Podobn�  jsou rozvedeny � erstvé v� try na horizontu 350 m n. m. (laboratorní patro) 

                   
 

Obrázek 35: Vta�ná jáma VTJ-1, výdušné jámy VJ-1 a VJ-2, vta�né chodby 
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Délka vta�né jámy VTJ-1 ..............................................................................................534 m 
Délka výdušných jam VJ-1 a VJ-2   .............................................................................1 160 m 
Celkem délka v� tracích jam …………............................................................................. 1 694 m 
Celkem vylomený objem (rezerva 2 000 m3).................................................................37 000 m3 

 
Délka vta�ných v� tracích chodeb........................................................................................700 m  
Celkem vylomených vta�ných v� tracích chodeb objem................................................. 9 500 m3 

 

6.8.2 Du SO 24 - Odvod upot� ebeného vzduchu z objektu p� ípravy VJP k ulo�ení  
 Pro odvedení upot�ebeného vzduchu z objektu „P�íprava VJP pro ukládání“ slou�í 
v� trací chodba a v� trací komín, která p�ivádí zne� išt� ný vzduch do objektu pro filtra� ní 
za�ízení a � išt� ní upot�ebeného vzduchu. Profil chodeb a v� tracích komín�  je projektován cca 
9,0 m2. Výztu� svorníky nebo st�íkaný beton a svorníky. P�íklad profil v� tracích chodeb:  
Ra�ený profil: .................................................................................. 9,70 m2 

Délka chodeb: ...................................................................................210  m 
Objem výlomu:............................................................................... 2 040 m3 

 

Obrázek 36: Profily v � tracích chodeb 
 

6.8.3 Du SO 27 - V� trací komíny  
 V� trací komíny spojují ukládací horizont (150 m n. m.) se sítí v� tracích chodeb na 
horizontu (170/175 m n. m.). Tento v� trací horizont je projektován, vzhledem k tomu, �e na 
ukládacím horizontu se nemohou s � erstvými v� try míchat v� try upot�ebené. V� trací komíny 
mohou být ra�ené i vrtané. Komíny jsou napojeny na dopravní chodby ukládacího horizontu, 
krátkými v� tracími rozrá�kami – profil cca 7 m2. Minimální profil 1,2 m2 komín� , reálný 
3,0 m2. 

Celková délka komín� : .......................................................................150 m 
Objem výlomu komín� :...................................................................... 450 m3 

Ra�ený profil chodeb: ...................................................................... 7,14 m2 

Celková délka chodeb: .........................................................................76 m 
Objem výlomu chodeb:...................................................................... 543 m3 

 

6.8.4 Du SO 28 - V� trací chodby (horizont 170/175 m n. m.) 
Tyto chodby zajiš� ují rozvod � erstvých v� tr�  a odvod mdlých v� tr�  z ukládacích sekcí 

na horizontu 150 m n. m. N� které chodby jsou spole� né pro dv�  sekce. Chodba je 
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projektována – ší�ka 3,0 m a výška 2,6 m. Pokud budou geologické podmínky vyhovovat, 
budou chodby ponechány bez výztu�e. 
Ra�ený profil: .................................................................................. 7,14 m2 

Délka chodeb: ...................................................................................800  m 
Objem výlomu:……………………………………………………….……5710 m3 

 

6.8.5 Du SO 29 - Hlavní a sb� rné v� trací chodby komor ukládání RAO (na ukládacím 
horizontu 150 m n. m.) 
 Objekt tvo�í hlavní v� trací chodba komor ukládání RAO, která odvádí mdlé v� try ze 
sekce RAO k v� trací stanici, a 8 sb� rných v� tracích chodeb. Hlavní v� trací chodba má délku 
790 m, profil je stejný jako u v� tracích chodeb sekcí VJP (7,14 m2; obrázek 36). Sb� rné 
chodby jsou kolmé k hlavní v� trací chodb�  a probíhají v�dy mezi � tve�icí ukládacích komor. 
 Do t� chto chodeb jsou zaúst� ny v� trací (té� plnící) vrty. Ka�dá z chodeb je 210 m 
dlouhá a má profil 7,14 m2. Chodby se nacházejí na úrovni 15 a� 20 m nad po� vou ukládacích 
komor.  
Ra�ený profil: .................................................................................. 7,14 m2 

Délka chodeb: ................................................................................3 700  m 
Objem výlomu chodeb:................................................................. 32 420 m3 

6.8.6 Du SO 30 - V� trací vrty komor ukládání RAO 
 Odvod mdlých v� tr�  z ukládacích komor RAO je zajišt� n trojicí v� tracích vrt�  z ka�dé 
komory. Celkem jsou komory odv� trávány pomocí 96 vrt�  18,5 m dlouhých o pr� m� ru 0,3 m. 

 Páte�ní chodba mezi komorami ukládání RAO je propojena s poslední sb� rnou 
chodbou vrtaným v� tracím komínem o pr� m� ru 800 mm v délce 10 m. 
Vrtaný profil: ................................................................................... 0,07 m2 

Délka vrt�  celkem: ........................................................................1 776   m 
Objem výlomu vrt� :........................................................................... 125 m3 

Objem výlomu komína:………………………………………………………8  m3  
Objem výlomu komína a vrt� :…………………………………………… 133 m3  
 

6.8.7 Du SO 31 - V� trací chodby a komíny provozních objekt�   
 Tento objekt je umíst� n na úrovni 170/175 m n. m. (15-20 m nad po� vou nárazišt�  
t� �ní jámy). Tvo�í jej hlavní v� trací chodba o ší�ce 3,5 m a výšce 3,0 m (9,7 m2; obrázek 36), 
krátké v� trací chodby k objekt� m o ší�ce 3,0 m a výšce 2,6 m (profil 7,14 m2) a vrtané 
komíny mezi objekty a v� tracími chodbami v� etn�  ra�eného sypného komína pro dopravu 
rubaniny z úrovn�  170/175 m n. m. na horizont 150 m n. m..  
 Hlavní v� trací chodba je vedena od k�í�e v� tracích chodeb komor ukládání RAO 
DuSO 27 a krátké v� trací chodby Du SO 31 do v� trací stanice Du SO 32. Celková délka této 
chodby, v� etn�  odbo� ky k sypnému komínu je 710 m. Krátké v� trací chodby s ra�eným 
pr�� ezem 7,14 m2 k objekt� m mají celkovou délku 176 m. 
 Sypný komín má rozm� r 4 x 2 m a šikmou délku cca 12 m. Vrtané komíny od objekt�  
mají pr� m� r 800 mm, 3 komíny jsou zaúst� ny do komor a 3 do dopravních chodeb. Max. 
délka komín�  je 10 m. 
Ra�ený profil I: .................................................................................. 9,7 m2 

Délka chodeb I: .................................................................................740  m 
Objem výlomu chodeb:................................................................... 7 180 m3 
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Ra�ený profil II: .............................................................................. 7,14 m2 

Délka chodeb II: ................................................................................176  m 
Objem výlomu chodeb:................................................................... 1 260 m3 

Objem výlomu sypného komína:......................................................... 96  m3 
Objem výlomu vrtaných komín� : ........................................................ 80  m3 

 

6.8.8 Du SO 32 - V� trací stanice (v� trací horizont 170/175 m n. m.) 
 Objekt v� trací stanice DuSO 32 bude, z d� vodu bezpe� nosti, umíst� n v podzemí. 
Ventilátor bude zajiš� ovat ve spolupráci s úsekovými ventilátory v� trání všech podzemních 
prostor. Objekt bude situován v t� sné blízkosti výdušné jámy na úrovni 170/175 m n. m. 
Vlastní objekt tvo�í komora o ploše 140 m2 a výšce 6,0 m. 
Objem výlomu v� trací stanice Du SO 32:......................................... 840  m3 

6.8.9 Du SO 40 - V� trací stanice (horizont 350 m n. m.) 
 Objekt v� trací stanice bude, z d� vodu bezpe� nosti, umíst� n v podzemí (posílení 
v� trání). Ventilátor bude zajiš� ovat ve spolupráci s úsekovými ventilátory v� trání všech 
podzemních prostor. Objekt bude situován v t� sné blízkosti výdušné jámy na úrovni 350 m n. 
m. Vlastní objekt tvo�í komora o ploše 140 m2 a výšce 6,0 m. 
Objem výlomu v� trací stanice Du SO 40:......................................... 840  m3 
 

6. 9 Modul M 17 - Modul � erpání d� lních vod 
 Tento modul zajiš� uje shroma�	 ování a odvedení (vy� erpání) d� lních vod na povrch. 
Sou� ástí modulu jsou následující DuSO: 
�  DuSO 38 � erpací stanice d� lních vod (horizont 120 m n. m.) 
�  DuSO 48 P�e� erpávací stanice d� lních vod (horizont 350 m n. m.) 
�  DuSO 49 �umpové chodby (horizont 120 m n. m.) 

 

6.9.1 DuSO 38 � erpací stanice d� lních vod (horizont 120 m n. m.) 
 V objektu DuSO 38 jsou umíst� na � erpadla, která slou�í k � erpání d� lních vod na 
horizont 350 m n. m., do p�e� erpávací stanice. Jde o komoru o ra�ené délce 26,3 m, ší�ce 10,7 
m a výšce 7,7 m. Komora bude zajišt� na primárním i sekundárním ost� ním. Po� va bude 
vybetonována.  
Ra�ený profil komory: ..................................................................... 73,4 m2 

Délka komory: ..................................................................................23,6  m 
Objem výlomu:.............................................................................. 1 730  m3 

 

6.9.2 DuSO 48 P� e� erpávací stanice d� lních vod (horizont 350 m n. m.) 
 V objektu DuSO 48 jsou umíst� na � erpadla, která slou�í k � erpání d� lních vod na 
povrch. Jde o komoru identickou s objektem DuSO 38. 
Ra�ený profil komory: ..................................................................... 73,4 m2 

Délka komory: ..................................................................................23,6  m 
Objem výlomu:.............................................................................. 1 730  m3 
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6.9.3 DuSO 49 �umpové chodby (horizont 120 m n. m.) 
 �umpové chodby slou�í ke shroma�	 ování d� lních vod z úseku výstavby i provozu 
HÚ. Chodby budou realizovány jako úrov� ové na horizontu 120 m n. m. Do �umpových 
chodeb bude té� p�e� erpávána d� lní voda zachycená v jámové t� ni. Chodby mají ší�ku 4,5 m 
a výšku 2,6 m.  

Ra�ený profil: ................................................................................ 10,25 m2 

Délka chodeb: ....................................................................................300  m 
Objem výlomu:............................................................................... 3 075 m3 

 

6.10 Orienta� ní bilance výlom�  
 

� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu m3 

Du SO 1 T� �ní jáma TJ-1S (545 bm)   27 500 

Du SO 2 Spojovací dopravní chodby, t� �ní tunely na horizontu 570/575 m. n. m. 124 200 

DU SO 3 V� trací jámy: vta�ná jáma VTJ-1 výdušné jámy VJ-1, VJ-2. Všechny jámy jsou 
dovedeny a� na ukládací horizont 150 m n. m.  DU SO 3 obsahuje také v� trací chodby. 

46 500 

Du SO 4 Spirální zavá�ecí chodba (úpadnice) 260 000 

Du SO 5 Spojovací chodby na úseku výstavby (horizont 150 m n. m.) 155 000 

Du SO 6 Spojovací chodby na úseku ukládání (horizont  150 m n. m.) spol. s Du SO 5 0 

Du SO 7 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 150 m n. m..) 1 300 

Du SO 8 Spojovací chodba s turniketem (horizont 150 m n. m.) 460 

Du SO 9 Násyp do skipostanice s dozornou (horizont 150 m n. m.) 2 440 

Du SO 10 Dílny a opravny dopravních mechanizm� , sklad náhradních díl�  (horizont 150 m n. m.) 10 100 

Du SO 11 Remíza a odstavná plocha dopravních mechanizm�  (horizont 150 m n. m.) 9 860 

Du SO 12 Sklad PHM a mazadel (horizont 150 m n. m.) 730 

Du SO 13 Rozvodna (horizont 150 m n. m.) 2 200 

Du SO 14 Shroma�dišt�  osob a stanice první pomoci (horizont 150 m n. m.) 9 840 

Du SO 15 Zkušebna (horizont 150 m n. m.) spol. s Du SO 14 0 

Du SO 16 Okru�ní chodba (horizont 150 m n. m.) spol. s Du SO 5 0 

Du SO 17 Zavá�ecí chodba ukládací sekce I 40 000 

Du SO 18 Velkoprofilové ukládací horizontální vrty s manipula� ními nikami (350)  677 250 

Du SO 19 Zavá�ecí chodba ukládací sekce II 40 000 

Du SO 20 Násyp do skipostanice (horizont 120 m n. m.) 2 440 
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� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu m3 

Du SO 21 Zavá�ecí chodba ukládací sekce III – VII 150 000 

Du SO 22 Dopravní chodby k vta�né jám�  VTJ-1 70 000 

Du SO 23 Zp� tné p�ipojení k areálu VJP k ukládání 120 000 

Du SO 24 Odvod upot�ebeného vzduchu, výdušné chodby a komíny 2 040 

Du SO 25 Zavá�ecí chodba ukládací sekce RAO (150 m n. m.) 17 400 

Du SO 26 Ukládací komory RAO (DuSO 26.1 – 26.32) 98 650 

Du SO 27 V� trací komíny (150 m n. m./175 m n. m.) 1 000 

Du SO 28 V� trací chodby (horizont  175 m n. m.) 5 710 

Du SO 29 Hlavní a sb� rné v� trací chodby komor ukládání RAO  32 420 

Du SO 30 V� trací vrty komor ukládání RAO 130 

Du SO 31 V� trací chodby a komíny provozních objekt�   - ukládací horizont 8 520 

Du SO 32 V� trací stanice (v� trací horizont  170  a 175 m n. m.) 840 

Du SO 33 Chodba plnících � erpadel backfillu (komory RAO) 29 500 

Du SO 34 Remíza soupravy TBM (vrtací souprava velkého profilu) 7 580 

Du SO 35 Remíza dopravních mechanizm�  pro úsek ukládání (horizont 150 m n. m.) 5 780 

Du SO 36 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 120 m. n. m.) 1 300 

Du SO 37 Rozvodna (horizont 350 m. n. m.) 820 

Du SO 38 P�e� erpávací stanice d� lních vod (horizont 350 m. n. m.) 1 730 

Du SO 39 Spojovací chodby na horizontu 350 m. n. m. 17 600 

Du SO 40 V� trací stanice (horizont 350 m. n. m.) 840 

Du SO 41 P�íprava VJP pro ulo�ení v� etn�  p�ekládacího uzlu, horké komory a souvisejících 
aktivních provoz�  (horizont 575 m n. m. ) 

107 000 

Du SO 42 Podzemní laborato� (horizont 350 m. n. m.)  13 200 

Du SO 43 Centrum p�ípravy superkontejneru (horizont 150 m n. m.)  23 000 

Du SO 44 Technické zázemí úseku ukládání (horizont 150 m n. m.) 2 300 

Du SO 45 Konfirma� ní laborato�  (horizont 150 m n. m.) 15 300 

Du SO 46 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 120 m n. m.) 1 300 

Du SO 47 Trafostanice a rozvodna (horizont 120 m n. m.) 2 200 

Du SO 48 � erpací stanice d� lních vod (horizont 120 m n. m.) 1 730 
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� íslo objektu Název d� lního stavebního objektu m3 

Du SO 49 �umpové chodby (horizont 120 m n. m.) 3 075 

Du SO 50 Spojovací chodby na horizontu 120 m n. m. 31 000 

Du SO 51 Výsyp ze skipa s dozornou (horizont 575 m. n. m.) 2 440 

Du SO 52 Nárazišt�  t� �ní jámy TJ-1S (horizont 575 m. n. m.) 1 300 

Du SO 53 P�ívod � erstvého vzduchu a odvod pou�itého vzduchu z objektu p�ípravy VJP k ukládání 
+ klimatizace, eventuáln�  � išt� ní vzduchu 1 000 

Du SO 54 � išt� ní vod RAO z objektu „P�íprava vyho�elého jaderného paliva k ukládání“ (horizont 
575 m n. m. ) 210 

Du SO 55 � išt� ní vod RAO na horizontu 150 m n. m. 2 300 

Du SO 56 Gará�e na úrovni 575 m n. m. + dílny 6 600 

Du SO 96 Zavá�ecí tunel – spojuje místo vykládky skladovacího kontejneru a „Sklad vyho�elého 
jaderného paliva“ a stavbu „P�íprava VJP k ukládání“ 38 680 

Du SO 97 
� išt� ní vod RAO z objektu sklad vyho�elého jaderného paliva a p�íprava vyho�elého JP 

k ukládání 3 500 

Du SO 98 P�ívod � erstvého vzduchu a odvod pou�itého vzduchu z objektu „sklad vyho�elého 
jaderného paliva“ 1 500 

Du SO 99 Sklad vyho�elého JP, skladovací chodby skladu vyho�elého jaderného paliva –   2 x 316 
m   97 240 

  Celkem 2 336 555 

 
 
 
 
 Celkový výlom v podzemí (sklad VJP a HÚ) bude cca 2 336 555 m3 rostlé horniny. Se 
zapo� tením 15% rezervy (nadvýlom apod.) se výlom bude pohybovat  okolo 2, 687 mil. m3 
rostlé horniny. � ást horniny (rubaniny) bude zalo�ena zp� t (ut� sn� ní betonkontejner� , 
ut� sn� ní skladovacích velkoprofilových vrt� ), � ást rubaniny po úprav�  bude pou�ita 
k zavezení  skladovacích chodeb skladu VJP. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 
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7 Popis d� lních provozních soubor�  (Du PS) 
 Technologické vybavení provozních soubor�  je uvád� no na úrovni sou� asných 
známých parametr�  s p�edpokládaným � i po�adovaným vývojem do budoucnosti. 

1. Du PS 01 – T� �ní za� ízení t� �ní jámy (575 m n. m.) t� �ní horizont + nárazišt�  na 
výjezdovém horizontu PS obsahuje t� �ní stroj pro t� �bu rubaniny, který je navr�en 
jako dvoulanový s t�ecím kotou� em s dopravní rychlostí 12 m/sec. Dopravní nádoby 
jsou skipové minimálního u�ite� ného obsahu 10 t. 

 Dále PS obsahuje t� �ní stroj pro dopravu osob a materiál� , který je navr�en jako 
 � ty�lanový s t�ecím kotou� em s dopravní nádobou – dvouetá�ovou klecí s protizáva-
 �ím. Dopravní nádoba bude konstruována tak, aby osazenstvo maximální 
 oblo�ené sm� ny mohlo být do podzemí dopraveno maximáln�  dv� ma jízdami. 
 Rychlost p�i jízd�  lidí bude 8 m/sec, p�i doprav�  materiál�  12 m/sec. Je t�eba mít na 
 z�eteli skute� nost, �e kapacita t� �ních za�ízení bude mít na rychlost výstavby HÚ 
 rozhodující vliv. Du PS 01 dále zajiš� uje manipulaci s dopravními nádobami,  za�ízení 
 pro dopravu rubaniny a zajiš� uje p�ekládku technologických za�ízení pro ra�bu. 

2. Du PS 03 – Nárazišt�  t� �ní jámy (350 m n. m.) laboratorní a p�e� erpávací horizont 
 PS zajiš� uje manipulaci s dopravními nádobami pro dopravu rubaniny (d� lní vozy 
 obsahu 1,8 m3), tj. jejich nará�ení a vyrá�ení z t� �ní nádoby a jejich nucený posun 
 (posunova� e, brzdidla, zábrany apod.). Rovn� � zajiš� uje p�ekládku technologických 
 za�ízení pro ra�bu (prvky výztu�e, vrtací a nakládací stroje) a provoz (technologie 
 vybavení p�e� erpávací a v� trací stanice) a dopravní prost�edky horizontální dopravy 
 (plošinové vozy apod.). 

3. Du PS 03 – Nárazišt�  t� �ní jámy (150 m n. m.) ukládací horizont 
 PS zajiš� uje manipulaci s technologickými prvky vybavení ukládacího horizontu pro 
 výstavbu (prvky výztu�e, vrtací , dopravní a nakládací technika) a pro provoz (prvky 
 zabezpe� ující ukládání VJP a RAO, zajišt� ní ukládacích vrt�  apod.). Vybavení 
 obsahuje zdvihací a p�ekládací mechanizmy. Na ukládací horizont bude dopravováno 
 nejv� tší mno�ství techniky a bude odt� �ena nejv� tší hmotnost rubaniny. 

4. Du PS 04 – Nárazišt�  t� �ní jámy ( 120 m n. m.) � erpací horizont 
 PS zajiš� uje manipulaci s dopravními nádobami pro dopravu rubaniny (d� lní vozy 
 obsahu 1,8 m3), tj. jejich nará�ení a vyrá�ení z t� �ní nádoby a jejich nucený posun 
 (posunova� e, brzdidla, zábrany apod.). Rovn� � zajiš� uje p�ekládku technologických 
 za�ízení pro ra�bu (prvky výztu�e, vrtací a nakládací stroje) a provoz (technologie 
 vybavení � erpací stanice, � erpání z jámové t� n�  a omezení propadu) a dopravní 
 prost�edky horizontální dopravy (plošinové vozy apod.). Musí být instalované za�ízení 
 pro omezení propadu. 

5. Du PS 05 – T� �ní za� ízení pro výdušné jámy a vta�né jámy 
 PS obsahuje t� �ní za�ízení pro havarijní jízdu osob z podzemí. Navr�en je jedno-
 bubnový t� �ní stroj. Dopravní rychlost 8 m/sec. Dopravní nádoba bude konstruována 
 tak, aby osazenstvo maximáln�  oblo�ené sm� ny bylo na povrch dopraveno 
 maximáln�  � ty�mi výtahy. 

6. Du PS 06 – Za� ízení opravny dopravních mechanizm�  
 PS obsahuje technologické vybavení pro b� �né a st�ední opravy dopravních 
 mechanizm�  pro výstavbu a provoz HÚ (za�ízení bude p�izp� sobeno pou�itým 
 dopravním mechanizm� m, krom�  specielních mechanizm�  se p�edpokládá vybavení 
 opravny soustruhem, bruskou, vrta� kou). 



D.  Podzemní stavby hlubinného úlo�išt�  
 

� íslo zakázky:           
33-1238-26-001 

Soubor: 002_D_TZ.doc Archivní � íslo:  ������������	
��	�  Index List � . 74 

 
 

7. Du PS 07 – Za� ízení remízy dopravních mechanizm�  
 PS obsahuje za�ízení pro b� �nou kontrolu dopravních mechanizm�  (tlakovzdušnou 
 p�ípojku s mo�ností hušt� ní pneumatik, agregát mytí techniky v� etn�  zachycování 
 kal�  atp.). 

8. Du PS 08 – D� lní mechanizmy  
 PS obsahuje mechanizmy pro z�izování podzemních prostor. Je uva�ována klasická 
 ra�ba horizontálních d� lních d� l pomocí trhací práce. Ukládání VJP se p�edpokládá do 
 horizontálních vrt�  (horizont 150 m n. m.), ukládání ostatních RAO (horizont 150 m 
 n. m.) do komor. Horizontální doprava v období výstavby bude na horizontu 350 m 
 n. m., na horizontu 150 m n. m. do doby zprovozn� ní skipostanice kolejová o roz-
 chodu trati 600 mm. V dob�  provozu bude na horizontu 350 m n. m. a na horizontu 
 150 m n. m.  (ukládání VJP a RAO) doprava kolová. Na horizontu 120 m n. m. se 
 p�edpokládá jen doprava kolejová. 
 Pro razicí práce se uva�uje s pou�itím vrtacích voz�  se dv� ma a� t�emi lafetami, 
 nakládacími bagry a výklopnými dumpery, p�ípadn�  s dumpery s nakládací l�íci. Na 
 vyztu�ování chodeb bude dle pot�eby pou�it litý � i st�íkaný beton. P�edpokládá se 
 pou�ití betonovacích d� l a torkretovacích stroj� . Mno�ství razicí techniky je závislé na 
 po� tu ra�ených � eleb. P�edpokládá se p�i maximálním rozvoji razicích prací na 
 horizontech 350 m n. m. a 150 m n. m. v provozu sou� asn�  na ka�dém z horizont�  
 � ty�i � elby. Je proto nutno  mít pro ka�dý horizont v rezerv�  jedno kompletní vybavení 
 � elby a rovn� � od ka�dého typu dopravního mechanizmu jeden zálo�ní stroj. Pro 
 volbu typu mechanizm�  pro ra�ení a dopravu v období výstavby budou rozhodující 
 rozm� ry ukládacích mechanizm�  RAO a VJP. 
 Pro transport superkontejner�  VJP (SC) a betonkontejner�  RAO k místu ukládání 
 budou pou�ity specielní zavá�ecí a ukládací mechanizmy. Jejich rozm� ry a jízdní 
 mo�nosti jsou rozhodující pro stanovení pr�� ezu podzemních chodeb. 

9. Du PS 9 – Trafostanice a rozvodna (150 m n. m.) 
 PS zajiš� uje napájení elektroza�ízení na horizontu 150 m n. m.. Hlavními spot�ebi� i 
 zde jsou: v� trací stanice na horizontu 170/175 m n. m. a � erpací stanice na horizontu 
 120 m n. m. Silové rozvody budou p�ivedeny t� �ní jámou a zokruhovány jámou 
 v� trní. 

10. Du PS 10 – Za� ízení zkušebny 
 Laborato� bude vybavena p�ístrojí a nástroji pot�ebnými k zajišt� ní projektovaných 
 úkol� . 

11. Du PS 11 – V� trací stanice (170/175 m n. m.) 
 PS obsahuje soustrojí ventilátoru a elektromotoru v� etn�  regula� ních za�ízení. 
 P�edpokládá se sací zp� sob v� trání s pou�itím axiálního ventilátoru o parametrech: 
 mno�ství dopravovaných vzdušin Q = 120 m3/sec, podtlak 
 p = 5000 Pa. Skute� né 
 parametry budou stanoveny na základ�  výpo� tu v� trní sít� . 

12. Du PS 12 – Za� ízení remízy TBM 
 PS obsahuje za�ízení pro b� �nou údr�bu a o� istu vrtacího za�ízení. P�edpokládá se 
 vybavení základním pot�ebným ná�adím a rozvodem stla� eného vzduchu. 

13. Du PS 13 – Souprava TBM 
 PS obsahuje komplet soustrojí na z�izování ukládacích vrt� .  
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14. Du PS 14 – Za� ízení remízy dopravních mechanizm�  úseku ukládání  
 PS obsahuje za�ízení pro b� �nou kontrolu dopravních mechanizm�  (tlakovzdušnou 
 p�ípojku s mo�ností hušt� ní pneumatik, agregát mytí techniky v� etn�  zachycování 
 kal�  atp.). 
15. Du PS 15 – Dopravní prost� edky pro p� epravu UOS, SC a betonkontejner�  
 PS obsahuje specielní dopravní prost�edky uzp� sobené pro p�epravu výše uvedených 
 OS. 
16. DuPS 16 – Rozvodna (350 m n. m.) 
 PS zajiš� uje napájení p�e� erpávací stanice a v� trací stanice. Silové kabely jsou 
 p�ivedeny t� �ní jámou a zokruhovány jámou v� trací. 

17. Du PS 17 – P� e� erpávací stanice (350 m n. m.) 
 PS zajiš� uje p�e� erpání d� lních vod z horizontu 350 m n. m. na povrch. P�edpokládá 
 se osazení p�e� erpávací stanice t�emi  agregáty (provoz, rezerva, oprava)  s výtla� nou 
 výškou minimáln�  300 m. Typ a parametry � erpadla budou stanoveny dle skute� ných 
 p�ítok� . � erpání vod se p�edpokládá pln�  automatizované  s napojením výtla� ných �a-
 d�  z horizontu 120 m n. m. do sacích hrdel agregát�  p�e� erpávací stanice. 

18. Du PS 18 – V� trací stanice (350 m n. m.) 
 PS zajiš� uje v� trání horizontu. P�edpokládá se, �e z vta�ného v� trního proudu 
 vedeného t� �ní jámou a úpadnicí bude odebráno cca 20 m3/sec. v� tr�  pro horizont. 
 Parametry v� tracího soustrojí musí zajiš� ovat odvedení mdlých v� tr�  do výdušné jámy 
 tak, aby nedocházelo k ovlivn� ní výdušného v� trního proudu (p�etla� ování) z ní�e 
 le�ících horizont� . Skute� né parametry ventilátoru budou stanoveny na základ�  
 výpo� tu v� trní sít� . 

19. DuPS 19 – Za� ízení podzemní laborato� e  
 Prozatím není specifikováno. (350 m n. m.) 

20. Du PS 20 – Dopravní, zvedací a manipula� ní za� ízení v hale p� ípravy SC 
 Prozatím není specifikováno. 

21. Du PS 21 – Za� ízení konfirma� ní laborato� e 
 Prozatím není specifikováno. 

22. Du PS 22 – � erpací stanice (120 m n. m.) 
 PS zajiš� uje � erpání d� lních vod z horizontu 120 m n. m. do p�e� erpávací stanice. 
 P�edpokládá se osazení � erpací stanice t�emi agregáty (provoz, rezerva, oprava) 
 s výtla� nou výškou minimáln�  250 m. Typ a parametry � erpadla budou stanoveny dle 
 skute� ných p�ítok� . 

23. Du PS 23 – � erpání z jámové t� n�  
 PS zajiš� uje � erpání d� lních vod z jámové t� n�  t� �ní jámy do úrov� ových �umpových 
 chodeb na horizontu 120 m n. m. P�edpokládá se osazení jámové t� n�  dv� mi ponor-
 nými � erpadly (provoz, rezerva) s výtla� nou výškou cca 90 m. Typy a parametry 
 � erpadel budou stanoveny dle skute� ných p�ítok� . 

24. Du PS 24 – Trubní � ady � erpání vod 
 PS zahrnuje �ady � erpání z jámové t� n� , z � erpací stanice na horizontu 120 m n. m. 
 do p�e� erpávací stanice na horizontu 350 m n. m. a odtud na povrch do � istírny 
 d� lních vod. Dimenze trubních �ad�  bude provedena dle skute� ných p�ítok�  d� lních 
 vod. Paraleln�  budou vedeny dva �ady (provoz, rezerva), p�ípadn�  t� i bude-li 
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 rozhodnuto o separátním � erpání vod z ukládacích ploch z horizont�  ukládání VJP 
 a RAO (v p�ípad�  mo�né kontaminace vod). 

25. Du PS 25 – Rozvody 6 kV 
 PS zahrnuje silové rozvody jamami na horizonty do trafostanic a dále k nejv� tším 
 spot�ebi�� m (ventilátory, � erpadla), pokud budou motoricky napojeny na 6 kV. 
 Rozvod musí být jamami zokruhován. 

26. Du PS 26 – Rozvody NN 
 PS zahrnuje nízkonap�� ové rozvody z trafostanic v podzemí k jednotlivým odb� rním 
 míst� m. 

27. Du PS 27 – Rozvody slaboproudu 
 PS �eší rozvody v jednotlivých objektech ( jedná se o rozvody k �ídícím a kontrolním 
 prvk� m). 

28. Du PS 28 – Trubní rozvody po�ární vody 
 PS dle vyhlášky � BÚ � . 22/1989 Sb. v platném zn� ní § 172, odst. 2-4 rozvod zajiš� uje 
 na nárazištích jednotlivých horizont�  stálou mo�nost odb� ru vody v mno�ství nejmén�  
 400 l/min. p�i hydraulickém p�etlaku 0, 25 MPa. Tyto parametry budou zajišt� ny 
 odbo� kami z trubních �ad�  � erpání vod s p�íslušnými regula� ními ventily. 

29. Du PS 29 - Trubní rozvody stla� eného vzduchu 
 PS zahrnuje trubní rozvody od kompresorovny na povrchu na jednotlivé horizonty 
 v� etn�  horizontálních rozvod�  k míst� m spot�eby. Hlavní rozvod bude veden t� �ní 
 jámou a zokruhován jámou v� trní. Dimenze rozvod�  bude provedena dle plánované 
 spot�eby. 

30. Du PS 30 – Osv� tlení 
 PS zahrnuje osv� tlení podzemních d� lních d� l a komor. Jedná se p�edevším o stálé 
 osv� tlení v komorách, na nárazištích, násypu do skipostanice a hlavních dopravních 
 chodbách. Rozvody osv� tlení musí být provedeny tak, aby zajiš� ovaly samostatné 
 osv� tlování jednotlivých úsek�  podzemí. Krom�  stabilního osv� tlení podzemních 
 prostor musí mít ka�dý pracovník v podzemí své osobní p�enosné svítidlo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
. 
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8 Uzavírání  ukládacích  sekcí 
 Uzavírání ukládacích sekcí je záv� re� ným krokem technologického postupu ukládání. 
Tyto � innosti budou provád� ny hornickými postupy a postupy podzemního stavitelství.  

 Po zapln� ní všech ukládacích vrt�  v sekci a po uplynutí stanovené doby monitorování 
zapln� né sekce bude celá sekce uzav�ena. Uzav�ení zapln� né sekce má vedle bezpe� nostních 
d� vod�  i technické opodstatn� ní, nebo� : 

�  odpadá údr�ba opušt� ných chodeb, 
�  eliminují se p�ípadné problémy se stabilitou ukládacích chodeb a nik, 
�  omezí se pot�eba v� tr� . 

 Uzavírání sekcí s VJP a sekcí s RAO bude provedeno odlišným zp� sobem. 

 

8.1 Uzavírání sekcí s VJP 
 Uzavírání sekcí s VJP zahrnuje následující � innosti: 

�  zapln� ní po� áte� ních úsek�  ukládacích vrt�  mezi jejich ústím a koncovou zátkou 
a zajišt� ní ústí vrt� , 

�  zapln� ní manipula� ních nik, 
�  zapln� ní k�ídla v� trací chodby, 
�  zapln� ní zavá�ecí chodby. 

 Ukládací sekvence je v�dy ukon� ena ur� itým po� tem distan� ních blok�  a koncovou, 
ocelovo - betonovou zátkou. Zátka je umíst� na 7,5 m od ústí vrtu. Prostor p�ed zátkou má 
objem cca 29,5 m3.  

 P�edpokládáme, �e prostor p�ed zátkou bude zalo�en drcenou horninou s jílovým 
pojivem, která bude ve vrtu zhut� ována specializovaným, mobilním p� chovacím strojem. 
V ústí vrtu p�edpokládáme ukotvení lehké ocelové armatury a zast�íkání torkretem. Toto 
„ví � ko“ pouze zabrání vypadávání zakládky v mezidobí p�ed úplným zalo�ením manipula� ní 
niky. 

 Niky, k�ídlo v� trací chodby a ukládací chodba budou zalo�eny sm� sí drcené horniny 
a jílu v plném profilu. Sm� s bude na místo dopravována kolovým dopravními prost�edky 
v sypkém stavu a pomocí zakládacího stroje s pásovým dopravníkem vršena do chodby. 
Zárove�  bude vibrátorem sp�a�eným s dopravníkem zhut� ována. 

 Zalo�ené úseky chodeb budou od provozované � ásti HÚ odd� leny betonovou p�í� kou.  

 

8.2 Uzavírání sekcí s RAO 
 Volný prostor mezi betonkontejnery v komo�e s RAO bude rovn� � v ur� ité fázi 
provozu úlo�išt�  vypln� n vhodným backfillem. Uzavírání komory s RAO zahrnuje následující 
� innosti:  uzav�ení vstupu do komory a vypln� ní volného prostoru komory. 

 Zapln� ná komora bude ve vstupu uzav�ena betonovou p�í� kou, která bude slou�it jako 
bedn� ní. U stropu bude do uzáv� ry vlo�ena ocelová trubka, která bude slou�it jako 
odvzduš� ovací a kontrolní otvor. 
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 Komora bude poté zapl� ována výpl� ovou sm� sí, která bude do komory vtlá� ena 
pomocí � erpadel odvzduš� ovacími vrty. Sm� s bude k � erpadl� m dopravována autodomí-
cháva� i. 

 Jako výpl� ová sm� s bude pou�it nejspíše beton, lze však uva�ovat i o popílku, sm� si 
jemn�  drcené horniny (odpad p�i vrtání horizontálních ukládacích vrt� ) a vhodného pojiva 
(cement, jíl) apod. 
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P�íloha � . 1  Povrchová situace hlubinného úlo�išt�   
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P�íloha � . 2 T� �ební horizont 575 m n. m.  
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P�íloha � . 3 Laboratorní horizont  350 m n. m. 
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P�íloha � . 4  Ukládací horizont 150 m n. m. 
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P�íloha � . 5  � erpací horizont 120 m n. m.  
 

 


