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CSAMT controlled-source audio-frequency magneto-telluric (geofyzikalni prizkumna
metoda)

CBU Cesky barisky ufad

CD Ceské drahy

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

Csup Ceskoslovensky uranovy pramysl

CUZAK Cesky Ufad zem&méfitsky a katastralni

DMR digitalni model reliéfu

DOP dipolové odporové profilovani (geofyzikalni prizkumna metoda)

DPzZ dalkovy prlizkum Zemé

EBSD electron backscatter diffraction (difrakce zpétné odrazenych elektron() pouziva
se pro krystalografickou analyzu vzorki

EVL evropsky vyznamna lokalita v ramci systému Natura 2000

GIS geograficky informaéni systém pro ziskavani, ukladani, analyzu a
vizualizaci dat, ktera maji prostorovy vztah k povrchu Zemé.

GPS globalni polohovaci systém

HU hlubinné ulozisté

HYPL obecné uzivana zkratka pro zavére&nou zpravu: Prochazka J. et al. (2010):
Projekt priizkumnych praci na hypotetické lokalité. CGS Praha.

CHKO chranéna krajinna oblast

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod

IAEA International Atomic Energy Agency

ICUTJ identifikadni Gislo Uzemné technické jednotky

ICzUJ identifikaéni &islo zakladni uzemni jednotky

IUGS International Union of Geological Sciences

JE jaderna elektrarna

KOP komplexni odporové profilovani (geofyzikalni prlizkumna metoda)

MAAE Mezinarodni agentura pro atomovou energii (anglicky IAEA)

MPO CR ministerstvo primyslu a obchodu CR

MZe CR ministerstvo zemédelsvi CR

MZP CR ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

NP narodni park

NPP narodni pfirodni pamatka

NPR narodni pfirodni rezervace

PP pfirodni park

PR pfirodni rezervace

PUzzzK prizkumné Uzemi pro zvlastni zasah do zemské kiry

QA projekt kvality

RAO radioaktivni odpad

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni - pravouhla soufadnicova

sit pouzivana v geodézii na tizemi CR a SR

SMO-5

statni topograficka mapa v méfitku 1:5000
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smlouva o dilo

Statni ufad pro jadernou bezpe&nost

Sprava ulozist radioaktivnich odpadu

uzemni systém ekologické stability

ustfedni seznam kulturnich paméatek Ceské republiky (www.npu.cz)
Ustiedni Ustav geologicky Praha (pozdéji prejmenovan na CGS)
vertikalni elektrické sondovani (geofyzikalni prizkumna metoda)
metoda velmi dlouhych vin (geofyzikalni prizkumna metoda)
vyhofelé jaderné palivo
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zakladni baze geografickych dat - digitalni topograficky model
uzemi Ceské republiky odvozeny ze Zakladni mapy CR 1:10 000
zvlasté chranéné uzemi
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1.1 Vymezeni Uzemi a administrativni udaje

Prazkumné tzemi pro zvlastni zasah do zemské kary (PUZZZK) Cihadlo je situovano zhruba
mezi obcemi Destna, Mostedny, Najdek a Studnice. Uvnitf PUZZZK se nachazeji obce
Lodhéfov, Najdek a CasteCne i MosteCny. Prlzkumné uUzemi ma tvar nepravidelného
Sestiuhelniku o vymére 26,09454 km? (Tab. 1, Obr. 1,).

Tab. 1 Vymezeni PUZZZK Cihadlo (dle Rozhodnuti MZP CR o PUZZZK)

bod X Y
1. 1138 309,00 715 462,00
2. 1143 333,00 715 688,00
3. 1144 873,00 715 227,00
4, 1145 790,00 716 123,00
5. 1146 352,00 717 785,00
6. 1139 004,00 720 224,00

Prizkumné uUzemi zasahuje do katastralnich Uzemi téchto obci: De$tna u Jindfichova
Hradce, Jizna, Lodhéfov, Mostecny, Najdek u Lodhéfova, Studnice u Lodhéfova a Svétce.
Dotcené obce jsou situovany v JihoCeském kraji (CZ031), v okrese JindfichGv Hradec
(CZ0313). Vyméry katastralnich uzemi dotéenych obci, které zasahuji do PUZZZK jsou

uvedeny v Tab. 2.

Tab. 2 PUzZzzK Cihadlo — vyméry katastralnich uzemich dot&enych obci (dle Rozhodnuti MZP CR

o PUZZZK)
Plocha uzemi % Kod
Obec Kod obce 2 plochy Katastralni Gzemi katastralniho
obce [km“] . . .
PU uzemi
Destna 543151 | 5217411 | 19,98 |fU Destnau Jindrich. 625744
Hradce
. Jizna 661481
Pluhlv Zdar 546968 2,356508 9,03 —
Mostecny 721948
Lodhérov 546968 686352
Lodhéfov 546666 14,878511 57,03 |Najdek u Lodhéfova 686361
Studnice u Lodhéfova 758477
Svétce 561029 3,642110 13,96 |Svétice 760323
celkem: 26,09454 100,00

Prizkumné Gzemi je zobrazeno na téchto listech zakladnich map CR M 1: 10 000: 23-31-14,
23-31-15, 23-31-19, 23-31-20 a 23-31-25. V Gauss - Krlgerové zobrazeni (v soufadnicovém
systému S-42) zasahuje Uzemi PUZZZK na listy: M-33-104-B-b a M-33-105-A-a.
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Obr. 1 Schématické znazornéni topografické situace PUZZZK Cihadlo

1

Lokalita Cihadlo

Topograficka situace

: ,’ [ Hranice obce

Seznam soufadnic vymezeni
prizkumného Gzemi (S-JTSK)
Cislo bodu Y X

1 715462 1138309
2 715688 1143333
3 715227 1144873
4 716123 1145790
5 717785 1146352
6 720224 1139004

2
0 1km
L sss—

Mapovy podidaa & Cesxy Glaa zeméméhcky a xamszan)
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1.2 Cil geologickych praci a pozadavky na vystupy resSeni
geologického ukolu

Cilem planovanych praci v této etapé je ziskani geologickych, strukturnich, hydrogeologickych,
geochemickych, geomechanickych a geofyzikalnich dat a jejich interpretace tak, aby byla
vyuzitelna pro bezpeénostni a inzenyrské porovnani posuzovanych lokalit pro vybudovani
hlubinného ulozisté pro VJP a RAO, které nelze ulozit do stavajicich ulozist.

Projekt geologickych praci je zpracovan pro etapu vyhledavani. Technické prace, tak jak jsou
definovany vyhl. 369/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist nebudou provadény.

Vzajemné porovnani studovanych PU bude provadéno v souladu s dokumentem PoZadavky,
indikatory vhodnosti a kritéria vybéru lokalit pro umistnéni hlubinného ulozisté (Vokal et al.
2015), ktery je dostupny na www.surao.cz.

Dulezitym vystupem této etapy bude rovnéz upfesnéni a lokalizace pro provedeni technickych
praci v etapé prizkumu, za predpokladu, Ze toto PUZZZK bude na zakladé provedeného
bezpeénostniho a inZenyrského porovnani vybrano do dalSi etapy praci jako vhodné.

Planované priizkumné metody a &innosti byly definovany v Zadosti o stanoveni priizkumného
Uzemi (Slovak J. a Ondfik, J. 2013) a potvrzeny a dopinény rozhodnutim MZP CR o stanoveni
PUZzzzK Cihadlo (C.j. 67530/ENV/13 1132/510/13, viz P¥iloha 1). V souladu s vy$e uvedenymi
dokumenty budou realizovany nasledujici okruhy ¢innosti:

e studium, zhodnoceni a reinterpretace pfedchazejicich geologickych a geofyzikalnich
zavérecnych zprav, posudkl a méfeni,

e aplikace metod dalkového priizkumu (DPZ),

o zakladni geologicky vyzkum a ucelové geologické mapovani,

e zakladni hydrogeologicky prizkum a hydrogeologické mapovani,

e povrchovy geofyzikalni prazkum,

¢ aplikace metody plosné geochemie,

e studium a analyzy vzorkd hornin a vod,

¢ tvorba databazi relevantnich geologickych objektu a jev,

e prubézné a zavérecné komplexni hodnoceni vysledku praci.

Pfed zahajenim vlastnich terénnich praci bude provedeno studium, zhodnoceni a/nebo
reinterpretace vSech existujicich relevantnich podklad(l, tedy geologickych, strukturnich,
hydrogeologickych, hydrologickych, geofyzikalnich, inzenyrsko-geologickych zprav a map,
stavebné-geologickych, resp. geotechnickych posudki, primarnich dat, vlastnosti hornin a vod
apod.

V ramci aplikace metod dalkového prizkumu budou vyuzita vhodna druzicova data, optimalni
pro studium strukturnich poméra (radarova data s dlouhou vinovou délkou). Rovnéz budou
vyuzity letecké barevné ortofotosnimky Uzemi a digitalni model reliéfu.

V ramci zakladniho geologického vyzkumu a mapovani bude provedeno studium a mapovani
hornin podkladu, pokryvnych utvarl a strukturné-geologickych pomérd. Jednotné meéfitko
mapovych vystupl bude 1:10 000. V mistech, kde to bude ucelné, muze byt méfitko
i podrobnéjsi. Vytvoreni geologické mapy ma kli¢ovou roli. Geologicka mapa bude zakladnim
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podkladem pro vétSinu naslednych c¢innosti. Metodika jejiho zpracovani se bude fidit
dokumenty SURAO (Prochazka J. a kol. 2004: Seznam pro vybrané Géelové mapy 1:10 000
potfebnych pro vybér lokalit HU a popis jejich odborné napiné - Smérnice pro vybrané uéelové
mapy, Prochazka J. a kol. 2010: Projekt pruzkumnych praci na hypotetické lokalité, dale jen
HYPL).

V ramci geologického mapovani pokryvnych utvard bude rovnéz sestavena inZenyrsko-
geologicka rajénova mapa, ktera je nezbytnym podkladem pro planovani a projektové prace
v souvislosti s umisténim povrchového arealu. Pro sestaveni této mapy budou vyuzity
informace ziskané z vySe uvedenych terénnich praci.

Hydrogeologické prace budou zaméfeny na poznani, popis a zobrazeni vyskytu a rezimu
podzemich a povrchovych vod, hydraulickych parametri horninového prostiedi a chemického
sloZeni vod v prizkumném Uzemi. StéZejni bude sestaveni uCelové hydrogeologické mapy.
Kromé mapy bude provedeno zhodnoceni existujicich hydrogeologickych a hydrologickych dat
a reambulace publikovanych hydrologickych a hydrogeologickych map stfednich méfitek.
Rovnéz bude vytvofena databaze relevantnich hydrogeologickych objektl v uzemi. B&hem
fedeni ukolu bude rovnéz provadén hydrogeologicky monitoring.

Vyznamnou soucasti praci bude povrchovy geofyzikalni prizkum. Budou pouzity takové
metody, u kterych |ze pfedpokladat, Ze poskytnou nova data o zkoumaném uzemi. Jednotlivé
metody budou realizovany bud na celém PUZZZK, nebo jen na vybranych profilech, s vyjimkou
intravilanG obci a vylougenych UGzemi definovanych v rozhodnuti MZP (viz Pfiloha 1).
Geofyzikalni metody budou slouzit k lokalizaci a sledovani pribéhu tektonickych linii
na povrchu i v hloubce masivu, k fyzikalnimu rozliSeni zastoupenych variet hornin a sledovani
jejich rozhrani, stanoveni mocnosti a zvodnéni zvétralinového nebo kvartérniho pokryvu apod.

Analyzy vzork( hornin a vod budou zaméfeny na studium petrografie hornin, na mikrostrukturni
charakteristiku, geochemii hornin, na stanoveni petrofyzikalnich, mechanickych, deformacnich,
a technologickych vilastnosti, resp. na chemizmus vod. Analytické prace budou realizovany
v ramci vétSiny specifikovanych &innosti, zejména pro geologii obecné, hydrogeologii, ploSnou
geochemii a inZenyrskou geologii.

Budou vytvofeny databaze sledovanych parametri a jednotlivé databaze budou naplfiovany

archivnimi daty z pfedchazejicich vyzkumi a novymi daty ziskanymi v ramci FeSeni tohoto
ukolu.

Projektované geologicko-prizkumné prace budou vychazet zlogiky a metodik popsanych
v HYPL (Prochazka et al. 2010), pfipadné z dalSich vyzkumnych praci (napf. Kopackova et al.
2010).

Vysledky geologickych praci budou zpracovany a vyhodnoceny formou dil€ich technickych
zprav, mapovych listll, geovédnich databazi a shrnujici zavérecné zpravy.

Podrobnéji jsou pozadavky na vystupy FfeSeni z jednotlivych okruhl geologickych praci
uvedeny v kapitolach 2 a 4.
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wr waswyrs

geologickymi pracemi z hlediska jejich vyuzitelnosti pro reseni
geologického ukolu

Hlavnim zdrojem informaci o pfedchazejicich vyzkumech hodnoceného uzemi jsou archivy
CGS-Geofond Praha a dil¢i registry, archiv DIAMO, s. p. Dolni Rozinka, GEOMIN, s.r.o.
Jihlava, Prirodovédecké fakulty Karlovy univerzity Praha a archiv SURAO Praha. Vétina
reSerSnich praci je sumarizovana v kritickych reSersich zr. 1997 a 2005 (Woller et al. 1997,
Skorepa et al. 2005).

Geologie

Pfedmétné Gzemi je zobrazeno na Pfehledné geologické mapé 1:200 000, na listech Ceské
Bud&jovice (Cech V. et al. 1962) a Jindfichdv Hradec (Dudek A. et al. 1962). Nové&jsi
geologické mapovani v podrobné&jsi mirce bylo realizovano v ramci souboru geologickych map
1:50 000 Ceského geologického Ustavu 1 : 50 000, list 23-31 (Sobéslav) a 1:25 000 list
Destna.

Mezi nejstarsi publikované prace z SirSi oblasti zajmového Uzemi patfi pfispévky vénované
prevazné petrografické a tektonické charakteristice granitoidnich hornin a to v izké navaznosti
na provadéné geologické mapovani a moznosti jejich technického vyuziti (napf. Zelenka 1924;
Koutek 1925; Kratochvil 1923 a Maroschecek 1933). Mezi starS§i prace vénované
charakteristice komplexti metamorfovanych hornin jizni ¢asti moldanubika patfi napfiklad
publikace Suesse (1926) a Dudka (1958). Sn a W zrudnéni v okoli Destné studovali Kebrt
(1978) a Lhotsky (1982). Prispévek k regionalni mineralogii granitoidd zajmové oblasti napsal
Laznicka (1961), felzickymi Zilnymi horninami oblasti se zabyval Kle¢ka et al. (1986). Souborné
prace vénované definici a klasifikaci granitoidd moldanubického plutonického komplexu
publikoval napfiklad Holub et al. (1995). Odborné prace vénované problematice sloZeni,
petrogeneze a geochronologie granitoidnich hornin v SirSi zajmové oblasti publikovali Finger
(1986); Klecka et al. (1991); Kle¢ka a Matéjka (1995); Breiter a Scharbert (1998); Kiotzli et al.
(2001); René (2000); Matéjka et al. (2003); René et al. (2008); Finger et al. (2009) a Verner et
al. (2010). Tihové ucinky granitoidl centralni Casti moldanubického plutonického komplexu
a interpretaci hluboké stavby oblasti feSila Mottlova (1985). Obsahem radioaktivnich prvki
a jejich distribuci v dvojslidnych granitoidech SirSi oblasti se zabyval nap¥. Breiter et al. (1998).
Slozenim a petrogenezi granitoidl klenovského plutonu se zabyval René et al. (1999).
Interpretaci strukturniho a Casového vyvoje eisgarnskych granitoidd v centralni casti
moldanubického plutnického komplexu je vénovana prace Zaka et al. (2011). Krehkym
porusenim granitoidd moldanubického plutonického komplexu s obecnymi implikacemi geneze
a propagace extenznich fraktur se zabyval Bahat et al. (2003).

Obecné mozno konstatovat, Ze geologicka prozkoumanost je v $ir§im okoli PU nizka a vrtnich
praci je minimum. Céasteéné je to dano absenci nerostnych surovin v oblasti. V minulosti
probihala na fadé mist drobna tézba stavebnich surovin. V soucasnosti jsou vesmés opustény
a z velké Casti zavezeny a rekultivovany.

Hydrogeologie

Hydrogeologicka vrtna prozkoumanost PU Cihadlo je nerovhomérna a nedostateéna. Vétsinou
jde o bodové udaje s malym hloubkovym dosahem. Hydrogeologické prace se vétdinou
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zabyvaly mélkou zvodni, vazanou na kolektor zvétralinového pokryvu a zony povrchového
rozpojeni hornin skalniho podlozi s kombinovanou prualinové-puklinovou propustnosti. Zvodnéni
vlastniho skalniho masivu je ovéfeno pouze nékolika jednotlivymi vrty.

Na =zakladé bodovych hydrogeologickych informaci Ize pouze orientané popsat
hydrogeologické vlastnosti do hloubky maximalné 120 m. Systematické udaje o hydraulickych
vlastnostech hlubSich €asti hydrogeologického masivu zcela chybi.

Geofyzika

Vétsina geofyzikalnich praci v $ir§im okoli PU byla zaméFfena na feSeni problematiky
uranoveho loziska Okrouhla Radoun, pfipadné vyhledavaciho prizkumu na uran a kamen
(lokalita Destna).

V ramci pfipravy programu Geobariéra bylo realizovano komplexni zpracovani starSich
leteckych méfeni (radiometrie, magnetometrie) a regionalnich tihovych méfeni. Jejich
vysledkem byli geologicky neinterpretované mapy izolinii, které vSak prehledné shrnuji vSechna
dfive naméfena data, ktera byla nékdy roztrousena ve vice zpravach. Nové geofyzikalni méreni
v PU bylo realizovano v r. 2003-2004.

Nové poznatky o hlubinné stavbé masivu poskytly také vysledky mezinarodniho seismického
projektu CELEBRATION 2000.

Geochemie

Vyzkumné geochemické studie se tykaly pfedevsim geochemie hornin, izotopové geochemie,
geochronologie a geochemie mineralu.

Data geochemického prizkumu Ize podle méfitka rozdélit na regionalni a detailni. Regionalni
studie predstavuji mineralogické a chemické analyzy SlichG a chemické analyzy FeciStnich
sedimentl ze dna vodoteCi. Tyto analyzy jsou vyuzitelné pro vymezeni mineralogickych
a chemickych nehomogenit horninovych masivd, geochemickych anomalii, zén alteraci,
metalogeneticky aktivnich zlomu apod.

InZzenyrska geologie

InZenyrskogeologicka prozkoumanost zajmového uzemi je jenom velmi sporadicka. Prace se
zaméfenim na posouzeni zékladovych pud pro bézné typy staveb prakticky chybéji. Informace
0 horninovém masivu jsou omezeny na urCeni stupné zvétrani. Vysledky fyzikalné-
mechanickych zkouSek granitoidl, zaméfené na posouzeni kvality kamene ve svrchni Casti
horninového masivu (cca do hloubky 60 m) jsou soucasti technologického vyhodnoceni ve
zpravach o geologickém prizkumu. Obecné inZzenyrsko-geologické charakteristiky se nachazeji
v nékterych hydrogeologickych a loZiskovych posudcich.

Detailngj$i hodnoceni $irSiho okoli lokality Cihadlo (Lodhéfov) bylo realizovano v ramci
programu GeoBariéra v letech 2003-2008. V Tab. 3 a 4 jsou uvedeny prehledy dualezitych
archivnich zprav.
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Tab. 3 Piehled archivovanych geologickych zprav v databaze SURAO

Archiyni cislo
SURAO

Nazev vystupu

16/13

Aktualizace predbézné studie proveditelnosti HU RAO ve vybranych
lokalitach, zavére¢na zprava, svazek 1-6. Svazek 4 — lokalita Lodhéirov
Autor: Kraji¢ek L., T-plan, 2013

6/12

Ovéieni plo$né a prostorové lokalizace HU - Lokalita Lodhéfov - Cihadlo
Studie
Autofi: Holub J., Ondfik J.,EGP Invest, s.r.o., Diamo, s.p., 2012

55/10

Aktualizace predbézné studie proveditelnosti umistnéni HURAO ve
vybranych lokalitach (DRAFT)
Autor: Kraji¢ek, L.,T-Plan, 2010

49/09

Zhotoveni digitalnich map geologické, vrtné a geofyzikalni prozkoumanosti
Diléi ukoly: Blatno, Bozejovice, BudiSov, Lodhéfov, Paéejov, Rohozna
Autor: OndFik, J., DIAMO, s.p. 2009

03/08 04/08

Projekt: Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzZeni lokalit
pro umisténi hlubinného ulozisté

Sprava: Kriticka reserse archivovanych geologickych informaci, Lokalita ¢.
7 — Lodérov, stav k 24.9.2003

Autor: Skofepa J. a kol., Geobariéra, 2003

49/05
50/05
51/05

Projekt: Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzZeni lokalit
pro umisténi hlubinného ulozisté

Sprava o feseni a vysledcich projektu, svazek A: Souhrnna sprava +
mapové prilohy

Autor: Skofepa J. a kol., Geobariéra, 2005

13/04

Projekt: Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzeni lokalit
pro umisténi hlubinného ulozisté

Analyza druzicovych a leteckych snimka (Morfometricka analyza lokalit)
Autor: KuCera L., GISAT, 2004

18/04

Letecky geofyzikalni priazkum

Komplexni geologicka interpretace geofyzikalnich dat
Ulozisté — letecka geofyzika

Autor: Barta L., G Impuls, GeoBariéra, Mc PHAR, 2003

19/04

Helicopter-borne data, lokality 1-6
Autor: McPHAR, 2003

20/04

Priloha €. 2 k 18/04
Mapové prilohy (pfedbézné mapy)
Autor: McPHAR, 2003

57/03
58/03

Projekt: Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzZeni lokalit
pro umisténi hlubinného ulozisté

Vymezeni stretll zajma. Zavére€na sprava etapy (svazek A)

Prilohy a dokladova €ast (svazek B)

Autor: Kraji¢ek L. a kol., GeoBariéra, 2005

01/98

Kriticka reSerSe archivovanych geologickych informaci. Oblast ¢. 7.
Klenovsky masiv. Ukol Cislo: 59 94 0001
Autor: F. Woller et al. (UJV Rez), 1997
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Tab. 4 Archivované geologické zpravy (CGS-Geofond Praha, Geomin, s.r.o. a DIAMO, s.p., Pfirodovédecka fakulta University Karlovy Praha)

Knihovna Signatura /
/ Autori g f . Vydavatel Nazev zpravy Souhrn
Archi rok vydani
rchiv
= . Neni X Zakladni geologicka mapa CR 1:25.000, list . . . X . , .
CGS Burianek D. et al. pfifazena CGS 23323 Nova Véelnice Zakladni geologicka mapa Ceskeé republiky 1:25 000
Geofond Lhotsky. P GF P051048 Ustfedni ustav \évglzgﬁg\ifaz;uggée{::év(Eifgse Jsiﬁgﬁl;nheg\, Dvé popsané prazkumné ryhy - 150m orientace strukturnich prvk( a méfeni. Pfiloha 1 - mapa
y, P. (1985) geologicky, Praha Hradec) dokumentaénich bodu. PFiloha 3 - dokumentace ryh.
Pfiloha 2 - Geologicka mapa lokalit Okrouhla a Dolni Radoun 1:10000. Pfiloha 3 - mapa dok.
bodu s lokalizaci vrt(i a terénnich bodu. PFiloha 4 - geologicka fez. Pfiloha 1 (str. 78-122)
popis vrtl véetné zamérfeni a zachycenych litologii. Uréeni plvodu autogama anomalii a
. . . , , S — . vyhledani poruchovych zén S-J sméru, projevujici se jako zény zvysené elektrické vodivosti.
Geofond Kristiak, J.: Gervena, A. | O T(gé:z% granove doly £2padnt. | ¥ysledky z geoelekiriekyoh mefent z okoll Podand interpretace vysledka z méfeni v r. 1963 U Horni Radouné a jeho roz&ieni v r. 1965 k
( ) Y Okrouhlé Radouni. V r. 1967 provedeno mérfeni v siti profilu po 100 m V-Z na ploSe 12 km2
mezi Bezdéchovem a Kostelni Radouni metodou KOP v usporadani AO=80 m, MN=20 m a
TURAM. Podrobny popis tektonickych zén. Vysledky béZné zpracovany. Zprava je soucasti
prace P. MRAZEK: Zprava o geologickém mapovani 1:10 000 v okoli Okrouhlé Radouné -
Geologicka dokumentace prizkumnych praci - K., H., O. Radoun, Lodhéfov. Zprava -
GF P062356 Uranov¥ orazkum Zprava o geologickém mapovani a podrobny popis vrtnych jader + vrtna dokumentace (str. 106-148), ryh a Sachtic (str. 75-105).
Geofond Holovka, D.; Kristiak, J. 1989 Ligeprec ' vyhledavacim prdzkumu na Useku Kostelni Velké desky - podrobné geologické mapy v méfitku 1:10000 a na pfilozenych prlsvitkach
( ) Radoun mapy geofyzikalni a geotechnické. Soucasti jsou i 2 vrtné fezy prochazejici prizkumnym
uzemim Cihadlo.
Zprava o pruzkumu kamene. P¥il. 1 - pisemna dokumentace ke geologické mapé, pisemna
dokumentace ryh a dok. bodu. Pfiloha 5 - geofyzikalni parametry loziska, isolinie zdanlivého
odporu a symetricka a kombinované profilovani. Pfiloha 6 - soufadnice prlizkumnych dél.
Barta. V.- Rvbafik. V.- GF Pfiloha 16 - geologicka mapa loZiska s vyznaCenymi strukturnimi znaménky. Pfiloha 18 -
Geofond Toula’ J'_’ Vgndra ’J " FZ005138 | Geoindustria, Praha Destna - surovina: kamen Technicka mapa praci (ryhy, vrty aj.), ktera je nutna pro lokalizaci jednotlivych dél. Pfiloha 19 -
o T (1964) loZiskovy Fez. Pfiloha 20 - vysvétlivky ke geotechnickym profilim. Pfiloha 20 (VII) -
geotechnické profily (ryhy a vrty) s peclivé vedenou strukturni dokumentaci!l. V doplfiku ke
zprave (PFiloha 24) a v ni vloZené pfiloze doplriku €. 3 na str. 11 - petrofyzikalni parametry
horniny.
BreiFer, K Déda’égk, K Geofyzika, Brno + oo - . C wa g - oX.
Janak, F.; Manova, M; Pfirodovéaecké fakulta | Letecky aeofvzikalni vvzkum a qeologicka Geofyzikalni mapovani okoli Jindfichova Hradce - z velké ¢asti zastihuje lokalitu Cihadlo.
G Pokorny, L.; Pospisil, M.; GF P075262 . X . y geotyzika Yz 9 a1 Geofyzikalni mapy 1:50000 koncentraci K,U,Th a jejich pomérové mapy, anomalie deltaT a
eofond . St 1. University Karlovy, interpretace jihozapadni Moravy - Il. ¢ast L - L P T
Prochazka, J.; Rejl, J.; (1991) NN o gama aktivity, anomalie gamaspektrometrické a aerospektrometrické. Déale pak regionalni
s . Praha + Ustfedni ustav | (Jindfichohradecko) L " . o P
Rejl, L.; Saic, S.; Sobotka, . schematické mapy magnetometrické a gravimetrické + tektonicka interpretace.
L &Py . geologicky, Praha
M.; Stovi¢kova, N.
Strukturni schéma Ceského masivu na
. —— . zakladé geofyzikalnich indikaci, etapa 1983: oo L . . - " - "
Bll‘zkovsky,, M.,. Noyotny, GF P044333 | Geofyzika Brno, Gtvary | Sestaveni map geofyzikalnich indikaci v Geofypkalm mapovani 1:200000 na mape 23 - Jihlava. P¥iloha 1 -.tlhovg anomalie. Pnlpha 6
Geofond A.; Pokorny, L.; Rejl, L.; . v o e . . . , - gravimetrie. Pfiloha 11 - magnetometrie. Pfiloha 16 - aeromagnetika. Pfiloha 21 - analyza dT
Salansky, K (1984) spravy a fizeni (PR) méfitku 1:200 000 (systém zakladni mapy a indikace tektonickych struktur. Pfiloha 23 - vyskyt U mineralizace
¥ B CSSR) na listech Jihlava, Brno, Gottwaldov, y ' ysKy '
TFebori a Znojmo, technicka zprava
Gravimetrické mapovani moldanubika mezi ooy L . . “r s D . .
Kadlec, E.; Rejl, L.; GF P042180 | Geofyzika Brno, zavod | Jindfichovym Hradcem, Tresti, Dagicemia | Ceofyzikaini mapovani 1:25000 - lokality Lodhéfov a DeStna. Priloha 1 - Gravimetricke mapy
Geofond X v . . . X M23-102-B-b (Destna), M33-102-B-d (Lodhéfov), M33-103-A-c (Kostelni Radoun). Pfiloha 6 -
Sedlak, J. (1983) Brno Novou Bystfici (Etapova zprava za léta 1981 a p , ' RN =
1982) tabulky hustotnich parametrd hornin v ramci jednotlivych map.
23-31 .
Geofond Novak, M. (1984) Zakladni mapa CSSR 23-31 Sobéslav [Registracni geologicka mapal
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Knihovna Signatura /
/ Autofi g - Vydavatel Nazev zpravy Souhrn
. rok vydani
Archiv
ikova- : 23-314
Geofond g“gt";‘f"a Schulmannova, (230?; y Geologicka mapa 23-314 Destna Zakladni geologicka mapa eské republiky 1:25 000
- 23-32 . . .
Geofond Hron, J.; Tyracek, J. (1995) 23-32 Kamenice nad Lipou [Geologicka mapal
. 23-33 Zakladni mapa CSSR 23-33 Veseli nad o .
Geofond Novak, M. (1984) Luznici [Registracni geologicka mapal
23-33 , . _—
Geofond Malecha, A. (1991) 23-33 Veseli n. Luz. [Geologicka mapal
M-33-103-A-
Geofond Suk, M. c M-33-103-A-c (Nova Vcelnice) [Geologicka mapa]
(1972)
Masek, J.; Holasek, O.; 23-31 o X .
Geofond Malecha, A. (1996) Geologicka mapa CR 23-31 Sobéslav
ikova- : 23-314 .
Geofond g“gt";cl"’a Schulmannova, (203; N Mapa dokumentacnich bodd 23-314 Destna | Zakladni geologicka mapa Geské republiky 1:25 000
Geofond Dudikova-Schulmannova, 23-314 Vysvétlivky k zakladni geologické mapé CR
B. et al. (2011) 1:25 000 23-314 DeStna
Geofond Hron, J.; Tyracek, J.; 23-32 Geologicka mapa CR 23-32 Kamenice nad
Hradecky, P. (1995) Lipou
Geofond Malvecha, A.; Holasek, O; (1991) Gevol_oglcka mapa CR 23-33 Veseli nad
Masek, J. Luznici
Barta, J.; Cerny, J.; Dufek,
J.; Konopacova, K; Provedeni geologickych a dalSich praci pro Na 6ti vybranych lokalitach vytipovany a podrobné vyhodnoceny 1-2 zizené prostory
Geofond Kraji¢ek, L.; Maarova, I.; | GF P113920 Aquatest zhodnoceni a zGzeni lokalit pro umisténi potencialné vhodné pro situovani hlubinného Ulozi§té. Letecké geofyzikalni méfeni a jeho
Marek, J.; Navratilova, V.; (2005) q hlubinného uloZist&, zprava o vysledcich interpretace, terénni rekognoskace a VDV méfeni, potencialni stfety zajmU. (Posudek ma 3
Skofepa, J.; Slovak, J.; projektu svazky.)
Tesaf, M.
e s . T . Geologicka mapa okoli Nové VEelnice 1:50000, popisy hornin, fotodokumentace, ideovy profil
PfF UK Pletanek Z. 216/RP395/ UK G(va_ologlcko I02|§kove pomery Sirsiho okoli synklinalni zénou (Suk 1974), popis hydrotermalnich alteraci, analyzy hornin laserovou
(1980) loZiska Okrouhla Radoun : 1 .
mikrospektralni analyzou, 58 str.
215/DP . . . . . . . , ; o . Y \
. . Geologicko-petrografické poméry na 8. patfe | Dokumentace Celeb, rozraZek, geochemické analyzy, RTG, litologické popisy, mapy pfekopd,
PFF UK Novak L. 1324 UK . . . )
(1978) uranového dolu Okrouhla-Radoun mapa Vlll.patra 1:1000, 76 str.
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Knihovna Signatura /
/ Autofi g - Vydavatel Nazev zpravy Souhrn
Archi rok vydani
rchiv
3 216/RP238 Loziskové geologicka charakteristika Planimetrické analyzy minerall, zavislost obsahu U na intenzité hematizace, obsahu siry,
PfF UK Sedina M. 1976 UK uranového zrudnéni v okoli Okrouhlé uhliku, alterace, geochemické analyzy na obsah U, mapa VIII patra 1:200, 1:1000, geologicka
(1976) Radoun mapa okoli loZiska 1:10000, 65 str.
215/DP . C . . - . , . . . .
. C Mineralogické a geochemické poméry Spektralni termické analyzy, koncentrace prvku, akustické dekrepitace, RTG, odrazivost
PiF UK Solnicky J. 2244 UK B . ; . - : ; p .
(1972) uranového loziska Okrouhla Radoun coffinitu, profily okoli rudnich zén 1:30, 98 str.
: 55-10 . Aktualizace Pfedbézné studie proveditelnosti | Vstupni podklady pro nasledné porovnani lokalit z hlediska umisténi povrchoveho arealu a
SURAO Krajicek, L. (2010) Atelier T-plan, s.r.o umisténi HURAO ve vybranych lokalitach technicko-ekonomickych aspektt jeho propojeni s podzemni &asti HU
. o 49-09 Zhotoveni digitalnich map geologické, vrtné a | Shrnuti mapové, vrtné a geofyzikalni prozkoumanosti (mapy a databazi obsahuji externi
SURAO Ondfrik, J. (2009) DIAMO geofyzikalni prozkoumanosti soubory - dodané SURAO)
) 50/05 Provedeni geologickych a dalSich praci pro
SURAO Skorepa et al. 2005 sdruzeni Geobariéra zhodnoceni a zuzeni lokalit pro umisténi HU,
(2005) Svazek B - Lodhéfov
M-J-9/ Ei[aaerlg\éy lfélrizl::gv . ZavérecCna zprava o geologickém mapovani a
DIAMO Holovka, D.; Kristiak, J. 07_LAO3 N y vyhledavacim priizkumu na Useku Jindfichv
podnik, zavod VIl
(1986) Pfibram Hradec
Generalni Feditelstvi
uranového primyslu, . . e
DIAMO Mrazek, P. M-O-5/ Geologicky prazkum, Zpra’va o} geolpglckem mapovani 1:10000 v
07_LAO1 . . okoli Okrouhlé Radouné
zavod VIII - Haje u
Pribrami
CSUP, oborovy podnik
Pfibram, odstépny
. MP-11/ | zavod Geologicky Zprava o rekognoskaci uzemi vychodné od
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2.1 Vychozi udaje o uzemi

21.1 Fyzicko-geografické poméry

Z geomorfologického hlediska patfi zajmova oblast k provincii Ceska vysogina, soustava Il
Cesko-moravska vrchovina, podsoustava 1IC Ceskomoravska vrchovina, celek [IC
Kfemesnicka vrchovina. MenSi ¢ast uzemi (na SV) je soucasti podcelku 1IC-1B Pacovska
pahorkatina a do jizni ¢asti Uzemi zasahuje podcelek IIC-1A Jindfichohradecka pahorkatina
(Demek a kol. 1987).

Kfemesnicka vrchovina a Bozejovska pahorkatina (okrsky Pacovské pahorkatiny) jsou tvofeny
hlubinnymi vyvielinami centralniho moldanubického plutonu s metamorfovanym plastém. Jizni
(mensi) ¢ast uzemi tvofi Jindfichohradecka pahorkatina, nalezi k okrsku Jindfichohradecka
kotlina. Jde o kotlinovou sniZeninu s lalokovitymi vybéZky k severu, tvofenou granitoidy, zbytky
neogennich sedimentl a kvartérni terasové ulozeniny Nezarky. Reliéf je tvofen dvéma
paralelnimi hibety pfiblizné severojizniho sméru oddélenymi tektonicky podminénym udolim
Lodhéfovského potoka. Nejvy$Si body lezi v severni Casti zajmového uzemi: Nejdecké Cihadlo
(692 m), Pandv vrch (649 m) a Certiiv Kamen (659 m).

Klenovsky masiv jako celek vytvafi napadné vystouply Usek terénu s pievazné zaoblenymi
vrcholy. VétSina uUzemi v okoli uvedenych navr§i je zalesnéna. Souvisle odlesnéna
a zemé&délsky obhospodafovand jsou pouze Uzemi v okoli osad Lodhéfov, PluhGv Zdar
a Destna, s mélkymi pudami na eluvialnich zvétralinach nebo deluviich granitoidi. Mocnost
eluvialnich zvétralin a deluvialniho plasté se na vétSiné uzemi pohybuje v rozmezi 2 — 5 m,
maximalné v8ak cca 10 m. Dosah silnéjSiho povrchového navétrani granitoidnich hornin byl
dosud ovéfen jen ojedinéle. V okoli nejvysSich zalesnénych vrcholl se vyskytuji balvanité
rozpady granitoidd a deluvia na svazich ¢asto obsahuiji podil velkych zaoblenych balvanu.

Uzemi nalezi do povodi Vlitavy. Vlastni zajmové Uzemi je odvodiiovano Nezarkou, SV okraj
polygonu pravostrannym pfitokem Nezarky — Kamenici. Z vodnich toku, které uzemim
protékaji, jsou nejvétsi Lodhéfovsky potok, Radourisky potok, Ratmirovsky potok, Struha a
Regice. V Uzemi se nachazeji 3 soustavy rybnikd a drobnéjsich vodnich ploch.

Klimatické charakteristiky zajmového uzemi (Quitt a kol. 1971) odpovidaji mirné teplé oblasti
MT 7 (severni &ast PU) a MT 9 (jizni ¢ast PU). Léto je dlouhé (40 - 50 letnich dnQ), teplé
(primérna teplota v cervenci je 17-18°C) a suché az mirné suché. Srazkovy Uhrn ve
vegetacnim obdobi dosahuje 350 — 450 mm. Zima je kratka (30 - 40 ledovych dnd), mirna
(pram. teplota v lednu je —3° az -4° C), sucha s kratkou dobou trvani snéhové pokryvky (50 - 80
dna). Srazky v zimnim obdobi se pohybuji mezi 200-250 mm. Trvani pfechodného obdobi je
kratké s mirnym az mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem.
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2.1.2 Geologické a tektonické poméry

V horninovém podlozi PUZZK Cihadlo vystupuji horniny dvou geologickych jednotek. Jedna se
o granitoidy centralniho moldanubického plutonu a metamorfované horniny moldanubika.
Magmatické horniny jsou reprezentovany postkoliznimi peraluminickymi granity (typ Eisgarn;
subtyp Klenov, Des$tna) jako produkty casteCného taveni metasedimentarnich sekvenci
okolnich hornin jednotvarné skupiny. Jedna se o €asti klenovského plutonu, ktery pozici,
slozenim i genezi naleZi jednomu z nejrozsahlejSich magmatickych téles variského orogenniho
pasma - moldanubickému plutonickému komplexu (MPK). MPK zaujima v eroznim fezu
rozlohu véts$i nez ~10 000 km? a to na uzemi Ceské republiky, Rakouska a Némecka. MPK je
kompozitnim télesem, které tvofi cela fada dil€ich intruzi (plutonu, pnu, sheetd a zil) s mirné
variabilnimi  texturnimi, petrologickymi a geochemickymi charakteristikami. Ve zcela
zjednoduSeném schématu jsou granitoidy MPK ¢&lenény na porfyrické I/S granitoidy typu
Weinsberg, dvojslidné peraluminické granitoidy typu Eisgarn a vapenato-alkalické granitoidy
typu Mauthausen. Granitoidy typu Eisgarn se vyskytuji v rdznych texturnich varietach s velmi
mirnymi odchylkami v petrochemickém sloZeni. Jedna se naptiklad o subtyp CiméF, Mrakotin,
Klenov (oznaCovan také jako subtyp Destna) a Landstejn. Geneze prevazné vétsiny
granitoidnich hornin CMPK je v regionalnim schématu interpretovana jako produkt ¢asteCného
taveni kontinentalni kary, s omezenym pfispévkem (misenim) plastovych komponent. Existujici
radiometricka stafi z oblasti MPK ukazuji, Zze hlavni ¢ast magmatického komplexu byla
vmisténa v Casovém rozmezi 330-324 Ma. Téleso klenovského plutonu spada do centralni
Casti MPK a je tvofeno granitoidy typu Eisgarn (subtypem Klenov), jehoz geneze byla spojena
s Caste€nym tavenim hlubSich ¢asti metasedimentarnich sekvenci jednotvarné skupiny
moldanubika. V kontrastu s dalSimi typy granitoidt typu Eisgarn se horniny nalezici subtypu
teplotami krystalizace granitového magmatu. Kontakty granitoidd klenovského plutonu maji
intruzivni charakter a upadaji pod stfednimi uhly k ZSZ-SZ. V ramci klenovského plutonu byly
identifikovany €astené asimilované xenolity okolnich metamorfovanych hornin moldanubika
(migmatitd a migmatitizovanych pararul) o rozmérech né&kolika metr(i az stovek metri. Uginky
kontaktni metamorfézy nebyly pozorovany. Kontakty granitoiddi maji pfevazné intruzivni
charakter, upadaji pod mirnymi az stfednimi uhly k Z az k SSZ. Stavby v granitoidech maji
charakter magmatickych aZz submagmatickych staveb. V severozapadni Casti klenovského
plutonu upadaji pod mirnymi az stfednimi uhly k SZ a nesou magmatické lineace definované
linearni prfednostni prostorovou orientaci vyrostlic Zivel a biotitu s mirnymi Uklony k SZ. Misty
byly pozorovany reliktni magmatické foliace strmé orientace ve sméru SV-JZ. Metamorfované
horniny moldanubika maji omezeny vyskyt v severni a jihozapadni &asti PUZZK. Jsou
reprezentovany sillimanit-biotitickymi pararulami ve variabilni mife migmatitizace a sillimanit-
biotitické migmatity s cordieritem. V téchto horninach se ojedinéle nachazeji vlozky erlan,
kvarciti a amfibolitu.

Pokryvné utvary maji na uzemi maly rozsah a jsou zpravidla vazany na ploSné omezené
vyskyty v podobé denudacnich reliktd. Relikty neogennich sedimentl lezici na podlozi
krystalinika jsou vazany zejména na severozapadni okraj klenovského plutonu. Jedna se o
fluvialni pisky a stérky, patrné o zbytky sedimentd fluvialnich systému odvodhujicich oblasti
tehdejsi Ceskomoravské vysodiny. Vyskyt kvartérnich sedimentd byl ovlivnén
geomorfologickymi jevy a antropogenni €innosti. Recentni tvorba vodnich nadrzi a stim
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souvisejici zmény spadovych kfivek toki mely za nasledek vy$Si akumulaci fluvialnich
a splachovych sedimenta.

Struktury kifehké tektoniky jsou reprezentovany zlomovymi plochami, které nej¢astéji upadaji
pod strmymi az stfednimi Uhly k ~SZ nebo JV. Nesou striace (ryhovani) strmé orientace,
nejCastéji po spadnici zlomovych ploch, pfevazné s indikatory poklesové kinematiky.
Prostorova distribuce téchto struktur je rovnomérna. Mezi nejvyraznéjSi projevy patfi
Lodhéfovsky zlom nebo zlomové pasmo, které je vyvinuté podél vychodniho okraje
klenovského plutonu. DalSi skupinu tvofi zlomy, které upadaji pod strmymi az stfednimi uhly
k ~JJZ az ZJZ, které nesou subhorizontalné orientované striace a variabilni indikatory pohybu.
Dominantnim souborem puklin jsou subvertikalni extenzni pukliny, pfevazné bez mineraini
vyplné. V tomto pfipadé je mozné pozorovat tfi hlavni trendy v orientaci extenznich puklin:
~SZ-JV, ~JZ-SV a pukliny subhorizontalni orientace
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Obr. 2 Geologicka mapa $irsiho okoli PUZZZK Cihadlo
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2.1.3 Hydrogeologické poméry

Z hlediska hydrogeologie nalezi uzemi k zakladni hydrogeologické mapé 1:200 000 list 23
(Myslil a kol. 1986), k oblasti Povodi Vitavy - €.h.p. 1-07-03 Nezarka a ¢€.h.p. 1-07-04 Luznice
od Nezarky po usti, hydrogeologicky rajon 651 Krystalinikum v povodi Luznice.

Hydrogeologicka prozkoumanost je omezena pouze na svrchni ¢ast granitoidniho masivu do
hloubky prvnich desitek metrd. NejhlubSi vrt s pouziteinymi daty je hluboky 120 m.
Pfipovrchovou zonu zvétravani granitu celkové oznadit jako prostfedi se slabou prilinovou
propustnosti. Vydatnosti &erpanych objektli se pohybovaly v rozmezi 0,1-1,5 I.s". Podle
velikosti hydraulickych parametrd a z plosného vyvoje kolektoru mizeme soudit, Ze moznosti
tohoto svrchniho kolektoru jsou znatné omezené a Ze zde nedochazi k vyznamnéjSim
akumulacim podzemni vody.

Pro hydrogeologické hodnoceni hlubSich struktur lokality neni dostatek podkladu. Z hloubek do
80 m jsou k dispozici pouze ojedinélé udaje o zvodni, bez vzajemné navaznosti. Pro obéh
podzemnich vod je dllezita pomérné fidka sit nejmladSich otevienych puklin. Ze situovani
hlubsich jimacich objektu je zfejmé, ze tektonikou a rozpukanim nedotéené Casti uzemi jsou
prakticky bez obé&hu podzemni vody. Z hlediska vodohospodaiského Ize oblast povazovat za
hydrogeologicky deficitni. Je pfedpoklad, Ze v zajmovém uzemi se nevyskytuji hydrogeologicky
anomaini struktury s vysokou propustnosti.

2.2 Postup reSeni geologického ukolu, specifikace pouzitych metod
a vystup

Geologické prace, vsouladu s cili definovanymi v kapitole 1.2, jsou planovany tak, aby
v maximalni mozné mife a s minimalni mirou nejistoty v dané fazi vybéru lokality dokazaly
objektivné pfinést uceleny pohled na studované uzemi, poskytly data pro pfipravované
multikriterialni srovnani lokalit a umoznily definovat homogenni horninové bloky, které budou
ovéfovany v navaznych etapach prlzkumu pro zvlastni zasah do zemské kury (tzv. etapa
prizkumu a etapa podrobného prizkumu). Zvoleny pfistup vychazi z potfeby ziskani informaci
pro naplnéni cild ukolu.

Postup feSeni geologického Uukolu vychazi z hlediska logiky, postupnosti a zvolenych
prizkumnych metodik z HYPL (Prochazka J. et al. 2010). Je pfizpusoben rozsahu praci
a asovému omezeni, které jsou uvedeny v rozhodnuti o stanoveni PUZZZK. V pfipadé rozdild
mezi timto projektem a HYPL plati udaje uvedené v tomto projektu.

Néktera povrchova geofyzikalni méfeni nelze v projektu dostateéné specifikovat a lokalizovat
s ohledem na jejich podminénost pfedchozimi prubéznymi vysledky FeSeni geologického ukolu,
nebot geofyzikalni méfeni je vyhodné lokalizovat na profilech pfiblizné kolmych na pfevladajici
smér geologickych struktur (tektonickych poruch, litologickych rozhrani, zon duktilni deformace
apod.). Projekt proto bude, v souladu s §4 odst. 4 vyhladky &. 369/2004 Sb., dopracovan
neprodlené po dosazeni téchto vysledka.

Reseni jednotlivych druht geologickych praci je formalné éasové a obsahové rozdéleno do tii
zakladnich fazi, a to: (i) pfipravné, (ii) realizacni a (iii) interpretacni, které se navic mohou
¢asové nebo obsahové délit na nékolik dilich fazi. PodrobnéjSi popis obsahu, pouzitych
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metodik, jejich cild a planovanych vystupl je uveden v nasledujicich kapitolach v €lenéni dle
Rozhodnuti o stanoveni PUZZZK (viz Ptiloha 1). B&hem terénnich prizkumnych praci budou
maximalné respektovany strety zajml a sezénni charakter pfevazujicich ekonomickych aktivit
obyvatelstva. Pfedpoklada se, ze celkova doba feSeni projektu bude 18 mésicl, pficemz
terénni prace jsou planovany na rok 2016, tj. na 12 mésicu.

2.2.1 Studium, zhodnoceni a reinterpretace existujicich archivovanych praci

V archivech a databazich organizaci CGS-Geofond Praha, DIAMO, s.p., GEOMIN, s.r.o.
Jihlava, Prirodovédecké fakulty Karlovy univerzity Praha a SURAO se nachazi nékolik desitek
zavéreCnych a dil¢ich zprav z geologickych, loziskovych, hydrogeologickych, geofyzikalnich
a inzenyrsko-geologickych ukolt. Obsahuji mnohé cenné relevantni informace zejména
o horninovém prostfedi, podzemni a povrchové vodé, morfologii a geodynamickych jevech.
Mnoha primarni geofyzikalni data mohou byt reinterpretovana moderngjSimi postupy
a softwary. Tyto podklady, spolu s publikovanymi geologickymi a jinymi mapami, budou slouzit
jako vstupni informace pro planovani terénnich praci. Seznam relevantnich dokumentu a jejich
stru¢né hodnoceni je uvedeno v kap. 1.3.

Soucasti zhodnoceni pfedchazejicich etap geologickych praci je kratka rekognoskace terénu.
Ugelem je seznameni se s litologickymi varietami hornin, jejich fyzickym stavem, tektonickym
postizenim, charakterem a mocnosti produktd zvétravani a morfologii terénu.

2.2.2 Dalkovy prazkum Zemé (DPZ)

Data z dalkového prizkumu Zemé se v poslednich dekadach stala zdrojem informaci v mnoha
oborech lidské €innosti, a to v€etné geologie, geografie, studiu dynamiky vyvoje povrchu Zemé
apod. Nejnoveéjsi druzice pofizuji opticka a radarova data s prostorovym rozliSenim vySSim nez
1 m, ktera jsou vyuzitelnda pro spojeni s podrobnym geologickym mapovanim v méfitku
1:10 000. Lehce dostupné aktualni obrazové zaznamy jsou efektivnim doplrikem klasickych
metod terénniho geologického vyzkumu a mapovani. V obecné roviné budou aplikovany
metodické postupy pro tektonickou analyzu a interpretaci druzicovych snimku dle zavérecné
zpravy Hrkalova et al. (2010).

Cile praci

Hlavnim cilem etapy je zjistit mozné indikace geologickych rozhrani metodami DPZ. Nasledné
bude provedena morfostrukturni analyza PUZZZK s pfesahem maximaln& 5 km vné hranic.
Podkladem pro zpracovani budou druZicové radarové snimky nové generace (Alos Palsar, L-
pasmo), pfipadné jina vhodna data, digitalni model reliéfu &tvrté nebo paté generace (CUZAK)
a barevné letecké ortofotosnimky.

Metodika zpracovani

Provadéné cinnosti budou navazovat na pfedchazejici prace realizované v ramci programu
GeoBariéra (Kucera et al. 2003) a dil€ich projektu realizovanych v lokalitach Boletice (Hrkalova
et al. 2010) a Kravi Hora (Navratiliova 2011). Tyto prace byly zalozeny na vizualni
a automatické interpretaci zpracovanych dat DPZ (optickd a radarova druZicova data,
stereodvojice leteckych snimkl(, DMR, geologicka a geofyzikalni data). Nové technologie
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a postupy zpracovani umoznuji automatickou extrakci linearnich struktur, pficemz vysledky
nejsou zatizeny subjektivnim pohledem interpretatoru.

Radarova data nové generace s vysokym rozliSenim (Alos-Palsar, L-pasmo) budou zpracovana
metodou automatické extrakce lineamentld pomoci dvoustupriové transformace. Povrchové
morfometrické tvary budou odvozeny s pomoci analyzy lidarového DMR a nasledné probéhne
jeji vizualni interpretace. Budou zkonstruovany stinované reliéfni mapy s minimalné &tyfmi
sméry osvitu. Pfedpoklada se, Zze porovnanim a analyzou takto ziskanych dat s optickymi
druZicovymi daty (napf. Landsat-7) a s nové pofizenymi daty z geologického a geofyzikalniho
prizkumu, budou ziskany nové informace, zejména o strukturné-tektonickych pomérech
hodnoceného Gzemi do vzdalenosti cca 5 km vné hranic PUZZZK.

Vystupy

e Syntetickd mapa celkové strukturni interpretace lineamentl s pfifazenym geologickym
(strukturnim) vyznamem v PUZZZK (v mé&fitku 1:10 000) s vysvétlivkami;

e Mapa identifikovanych lineamentu SirSiho okoli prizkumného Uuzemi vychazejici z analyzy
radarovych dat a vizualni interpretace DMR (v méfitku 1:25 000);

o Mapa tektonické €lenitosti a intenzity poruseni hornin vychazejici z geostatistického
vyhodnoceni identifikovanych lineamentd (v méfitku 1:25 000);

o dilCi zavére€na zprava k mapam (vysvétlivky).

2.2.3 Zakladni geologicky vyzkum a mapovani

Geologicka mapa predstavuje zakladni mapové dilo v ramci souboru map realizovanych pro
potfeby studia prizkumnych Gzemi pro umistnéni HU. TvoFi vstupni informaci o geologické
stavbé, tektonickych pomérech a tvofi zakladni mapovy podklad pro mapy odvozené (napf.
hydrogeologické, geofyzikalni, geochemické a inzenyrsko-geologické). Vlastni napln
tvori topograficky podklad, na kterém je zobrazeno rozSifeni jednotlivych litologickych typd,
jejich vzajemny vztah, pribéh struktur kiehké a duktilni tektoniky a dalSi doplfujici udaje.
Metodika mapovacich praci se bude fidit ,Smérnici pro sestaveni Zakladni geologické mapy
Ceské republiky v méfitku 1:25 000“ (Hanzl et al. 2009), dale zavéreénou zpravou HYPL
(Prochazka et al. 2010) a také G&elovym internim predpisem SURAQ: ,Smérnice pro sestaveni
ugelovych geologickych map na studijnich lokalitach programu vyvoje HU VAO v CR*
(Prochazka et al. 2004). Soubor uvedenych praci pod oznagenim ,geologické mapovani“ bude
probihat na celém Uzemi PUZZZK.

Cile praci

Hlavnim cilem praci je sestavit odkrytou a zakrytou geologickou mapu prizkumného uzemi
v méfitku 1:10 000. V mistech, kde to bude ucelné, mlze byt zpracovana mapa v podrobnéjSim
méfitku. Zakladnimi prvky mapy budou litologické typy hornin a jejich variety, litologické
hranice, struktury dokladajici vnitfni stavbu horninovych bloku, struktury kifehké a duktilni
deformace hornin. Bude rovnéz slouZit jako podkladova mapa pro jiné typy map (napf.
hydrogeologickou, nebo inZenyrsko-geologickou). Soubor geologickych map bude verifikovan
syntézou vSech pouzitych metod geologického prizkumu (geofyzikalni prace, hydrogeologické
prace, ploSna geochemie, dalkovy prizkum Zemé) a jako takovy bude predstavovat hlavni
vystup geologickych praci.
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Metodika zpracovani

Geologické mapovani

Vlastni mapovaci prace budou probihat s pouzitim metod geologického mapovani, strukturni
petrologické, geochemické analyzy. Pro hodnoceni podminek vystavby povrchového arealu
a dopravni infrastruktury bude zpracovana inzenyrsko-geologicka mapa (Caste¢né odvozena
z geologické mapy), podrobnéji viz kap. 2.2.7.

Kromé metod obvyklych laboratornich metod budou aplikovany metody AMS a EBSD. Zavazna
metodika mapovani vyzaduje hustotu 25 dokumentaénich bodd/km? (v terénech s jednoduchou
geologickou stavbou) a pokryti mapovacimi turami s maximaini vzdalenosti sousedicich tur cca
250 m. Bude pouzit topograficky podklad SMO-5 1:5 000. Poloha jednotlivych dokumentaénich
bodi a mapovacich tras bude zaznamenavana GPS pfistrojem s pfesnosti £5 m. Mapovaci
tury a body budou zakresleny do topografického podkladu 1: 5 000. Dokumentacni body budou
zaznamenany do mapovaciho deniku. Finalni mapové vystupy budou zkresleny
a vektorizovany na topografickém podkladu ZABAGED 1:10 000. Bude vedena databaze
dokumentacénich bodu, ktera bude pravidelné aktualizovana. Ze stézejnich dokumentacnich
bodid budou odebirany dokladové vzorky. V pfipadé prfitomnosti vice litologii na
dokumentaénim bodu pak budou odebirany vzorky z kazdé jednotlivé litologie. Z vychozovych
partii budou odebirany orientované vzorky. Mapové dilo bude vektorizovano v prostiedi ArcGIS
s pfimou vazbou na vedenou databazi dokumentacnich bodd. Pfislusné textové vysvétlivky
budou sledovat osnovu v metodickém pokynu (Hanzl et al. 2009). Soucasti vystupl
z geologického mapovani bude samostatnd mapa dokumentacénich bodd. V ni budou
znazornény informace shromazdéné v ramci terénniho vyzkumu a mapovani, napf. pfirozené
a umeélé geologické objekty - odkryvy, defilé, vykopy, zarezy, vrty apod., mista odbéru
dokumentaénich, petrografickych, resp. geochemickych vzorkd apod. V dokumentaéni mapé
budou také udaje prevzaté z jinych zdroju, které byly vyuzity jako podklad pro sestaveni mapy.

Vzhledem k malé odkrytosti terénu nelze v nékterych &astech prizkumného uUzemi splnit
pozadavek na pocCet dokumentacnich bodl pro geologickou mapu v méfitku 1:10 000.
Vysledny soubor geologickych map bude tvofit zaklad pro dalSi upfesnéni geologické stavby
v méfitku 1:10 000 v navaznych etapach geologického prizkumu s pouzitim technickych praci
za predpokladu, Ze bude lokalita vybrana pro dalSi prace.

V ramci geologického mapovani pokryvnych utvar(, geodynamickych jeva a dalSich slozek
geologického prostfedi bude sestavena ucéelova inzenyrsko-geologicka mapa M 1:10 000 (viz
kap. 2.2.7).

Strukturni analyza

Strukturni analyza bude aplikovana za ucelem ziskani komplexni strukturni charakteristiky
horninového prostfedi a kvantifikace tektonického poruSeni. Tato metoda zahrnuje
dokumentaci makroskopickych struktur a odbér vzorkd probéhne soubézné s geologickym
mapovanim. Vysledkem bude soubor genetickych typl strukturnich element(, které budou
detailné zdokumentovany ve formé strukturni databaze prostorové napojené na geologickou
mapu. Soucasti bude také laboratorni analyza stavby hornin, a to jednak metodou anizotropie
magnetické susceptibility pro magmatické horniny, tak i mikrostrukturni analyzou (polarizaéni
mikroskop, EBSD - difrakce zpét odrazenych elektront). Vlastni strukturni dokumentace bude
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spocivat v analyze prostorové orientace a charakteru planarnich i linearnich staveb duktilni,
kfehce-duktilni a kfehké tektoniky, jejich Cetnosti a relativnich prostorovych vztah(. V pripadé
identifikovanych prvkl kifehké tektoniky (extenzni a stfizné pukliny, zlomové zény) bude navic
posouzena jejich mineralni vyplf, Cetnost v jednotlivych smérech na jednotku délky, mira
pfipadného zvodnéni. VySe uvedeny datovy soubor tektonickych méfeni poslouZi jako zakladni
vstupni prvek pro konstrukci geologické mapy. V pfipadé ziskani dostateCného mnoZstvi
kvalitnich kinematickych dat z kfehkych struktur bude provedena paleonapjatostni analyza.
Ziskana meéfeni budou vizualizovana pomoci konturovych diagraml (program SpheriStat,
StereoNet aj.). Terénni strukturni data budou korelovana a pouzita k ovéfeni dat DPZ,
a v pripadé krehké tektoniky také k vytyCeni a definici geofyzikalnich profilid. Zlomové indikace
vy$Siho fadu (zlomy) budou verifikovany vzdy shodou nékolika prizkumnych metod (mapovani,
DPZ, soubor geofyzikalnich méfeni, ploSna geochemie).

Petrologicka analyza

Makroskopicky a mikroskopicky popis hornin bude proveden podle standardnich postupl
(Prochazka et al. 2010). Z kazdého typu horniny budou zhotoveny lesténé vybrusy, které budou
nasledné studovany metodou klasické polarizacni a elektronové mikroskopie. Vysledkem bude
stanoveni mineralniho sloZeni horniny, hlavnich, vedlejSich i akcesorickych mineralld véetné
jejich mikrochemismu, popis mikroskopické stavby horniny, jeji pfesna klasifikace dle
klasifikace IUGS. Petrograficky popis bude dale zaméfen na zjisténi vazeb mezi makroskopicky
patrnymi prvky strukturni stavby masivu (orientace ploch foliace, puklin, lineaci) a vnitini
stavbou horniny (morfologicka orientace zrn, orientace mikroporuseni). Pozornost bude
vénovana popisu stupné zvétrani hornin ve vazb& na vysledné fyzikalné — mechanické
vlastnosti.

Geochemicka analyza

Cilem je ur€eni geochemickych charakteristik mapovanych hornin a byva nedilnou soudasti
geologického mapovani. PFinasi upfeshujici data pro spravnou klasifikaci hornin a pro
pochopeni jejich plosné variability. Chemismus hornin odrazi také trendy ve zvétravani
a alteraci. Vzorky pro zakladni horninovou geochemii budou odebrany v hustoté minimainé
2vzorky na km? kazdy horninovy typ bude podroben komplexnimu petrograficko-
mineralogickému studiu. Horninové geochemické vzorky budou zpracovany jednotnou
laboratorni metodikou. Analytické frakce budou archivovany za ucelem mozného opakovani
analyzy. Vzorky budou podrobeny témto analyzam v minimalné nasledujicim spektru prvku:

Silikatova analyza: SiO,, AlLO3, TiO,, Fe,03, FeO, MgO, MnO, CaO, Na,O, K0,
P,0s, S-celk., S%, F, Cl, H,O*, H,O", CO,,

Analyza stopovych prvku:  Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu,Hf, Hg, Li, Mo, Ni,
Pb, Rb, Se, Sb, Sn, Sr, U, Ta, Th, V, W, Y, Zn, Zr, Au

Prvky vzacnych zemin: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Chemické analyzy budou provedeny vyhradné v akreditovanych laboratofich. Vyhodnoceni
bude provadéno pomoci pfislusnych diagraml ve standardnich softwarech, napf. GCDKit 3.0

(Janousek et al., 2011).

33



Evidenéni oznaceni:

SURAO TZ 18/2015

| SURAQ | Projekt geologickych praci PUZZzK Cihadlo

Vystupy

e Geologicka mapa 1:10000 (Odkrytd geologicka mapa, Zakrytd geologicka mapa,
Strukturné-geologicka mapa);

o dilCi zavére€né zpravy k mapam (vysvétlivky);

e Mapa dokumentacnich bod;

e soubor mapovych podkladl se zakreslenymi mapovacimi turami;

e databaze geologické dokumentace;

e navrh technickych praci do dalSi etapy prazkumnych praci;

¢ hmotna dokumentace (s pfedepsanym systémem Cislovani) v€etné seznamu.

2.2.4 Hydrogeologicky priizkum a mapovani

Cilem hydrogeologického prizkumu je poznani proudéni podzemni vody v horninovém
prostfedi. Terénni hydrogeologicky prizkumu ziskava informace o hranici hydrogeologického
povodi Uzemi a prostorové orientaci hydraulicky vyznamnych puklin a puklinovych zon,
o hydraulickych vlastnostech hornin, mezi néz patfi hydraulicka vodivost a porovitost. V textu
nize je uveden zakladni soubor hydrogeologickych a hydrologickych praci planovanych
v PUZZZK. V zasadé Ize tyto prace rozélenit na &tyfi integralni ¢asti:

A. Validace a reambulace hydrogeologickych a vodohospodarskych map;
B. Vytvorfeni databaze hydrogeologickych méficich a jimacich objekt;

C. Sestaveni Ugelové hydrogeologické mapy M 1:10 000.

D. Hydrologicka, hydrogeologicka a meteorologicka méfeni

V ramci téchto praci je nutné pocitat i s provedenim dalSich praci vyplyvajici z rozhodnuti
o stanoveni PUZZZK, které byly Zadateli uloZeny. Bliz&i specifikace na provedeni t&chto praci
je uvedeno v kapitole 2.2.11., jedna se predevS§im o provedeni kompletniho monitoringu
povrchovych a podzemnich vod v PUZZZK.

A. Validace a reambulace hydrogeologickych a vodohospodafiskych map
Cile praci
Cilem praci je ziskani podkladu pro vytvofeni hydrogeologické mapy M 1:10 000.

Metodika zpracovani

Existujici hydrogeologické mapy 1:50 000 v oblasti do 5 km od hranice PUZZZK budou pouzity
jako zdroj pro zakladni predstavu o hydrogeologickych pomérech v okoli PUZZZK. Do té&chto
map budou doplnény hydrogeologické objekty (vrty a zachycené prameny), které byly ziskany
po datu ukonCeni mapovani na jednotlivych listech.

Publikované vodohospodarské mapy 1:50 000 v oblasti do 5 km od hranice PUZZZK budou
pouzity pro inventarizaci vodohospodarskych objektl a pro posouzeni moznosti jejich ovlivnéni
pfipadnym prizkumem nebo stavbou hlubinného ulozisté. Aktualizace map bude zaméfena
hlavné na zmény jednotlivych vodohospodarskych dél vyzna&enych na pfedmétnych mapach,
se zvlastnim zfetelem na zmény, které se tykaji feSeného Ukolu. Jedna
se zejména o: (a)ochranna pasma vodarenskych zdroju, (b) hranice novych
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hydrogeologickych rajénd, (c) revize hranic povodi podle novych udaja CHMU, (d) aktualni
mista odbérl a vypousténi odpadnich vod, (e) situace klimatickych a synoptickych stanic, (f)
mista monitoringu chemického stavu podzemnich vod, (g) aktualizovana mista monitoringu
CHMU. Vsechny ziskané udaje budou pouZity pro konstrukci souboru hydrogeologickych
map M 1:10 000.

Vystupy

¢ aktualizovana databaze hydrogeologickych objektd v existujicich hydrogeologickych
mapach;

e aktualizovana databaze vodohospodarskych objektl v existujicich vodohospodarskych
mapach.

B. Vytvoreni databaze hydrogeologickych méricich a jimacich objektu

Cile praci

Vytvofenim nové databaze budou aktualizovany stavajici informace o méficich a jimacich
objektech v uzemi ureném pro hydrogeologické mapovani, pfip. budou ziskana nova
relevantni data. Zaroven se predpoklada, Zze z aktualizace evidence méficich objektd budou
vytipovany perspektivni body pro mozné dalSi navazujici etapy prazkumu.

Metodika zpracovani

Evidence hydrogeologickych méficich objektld a jimacich objektd bude provedena v uzemi, kde
bude provadéno hydrogeologické mapovani. Tvorba databaze bude probihat soucasné
s hydrogeologickym mapovanim. Evidované objekty budou zafazeny do databaze
dokumentacnich bodi a bude posouzena jejich reprezentativnost a vyuzitelnost pro
sestavovani hydrogeologického koncepéniho modelu a dals$i moznych navazujicich etap
geologickych prizkum(. Zvlastni pozornost bude vénovana objektim sledovanym CHMU.
Soucasti praci bude pasportizace studni individualniho zasobovani. Bude proveden
jednorazovy odbér vody se zakladnim chemickym rozborem (v akreditované laboratofi v CR)
a pravidelné méfeni HPV s minimalni pfedpokladanou frekvenci 3 mésice.

Vystupy
e aktualizovana databaze méficich a jimacich objektu;
e pasporty studni individualniho zasobovani vodou;
e zaznamy chemickych a bakteriologickych rozbort vody;
e zaznamy méfeni hladiny podzemni vody;
¢ mapa dokumentacénich boda.

C. Ucelova hydrogeologicka mapa M 1:10 000
Cile praci

Cilem praci je sestaveni souboru hydrogeologickych map M 1:10 000; porozuméni, popis
a zobrazeni vyskytu arezimu podzemnich a povrchovych vod, hydraulickych parametrt
horninového prostfedi a chemického sloZzeni vod ve zkoumaném Uzemi.
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Metodika zpracovani

Zakladni hydrogeologické mapovani bude provedeno do map v méfitku 1:10 000. Bude
sestaven standardni soubor hydrogeologickych map v€etné vysvétlivek a dilCich zavérecnych
zprav, a to:

o Hydrogeologicka mapa;
Hydrochemicka mapa;
Hydrologicka mapa;

o Dokumentacni mapa.

Pro dosazeni cild budou vyuzity archivni podklady, terénni mapovaci prace, analytické prace
a poznatky jinych geologickych disciplin. Zejména terénni prace budou vykonavany v uzké
soucinnosti se zakladnim geologickym mapovanim. Mapované Uzemi bude dokumentovano
z hlediska klimatického, hydrologického a hydrogeologického obéhu vod. Pfed vlastnim
mapovanim bude vykonana validace vSech relevantnich hydrogeologickych, hydrologickych
a vodohospodarskych map a evidence hydrogeologickych méficich objektl a jimacich objektu.
V ramci klimatické dokumentace budou sbirana teplotni a srazkova data. V pfipadé
hydrologického hodnoceni budou sbirana data o pritocich v povrchovych tocich, vydatnosti
pramenu a fyzikalné-chemickych parametrd vod. V pfipadé hydrogeologickych praci budou
zpracovany data vrtné databaze, pouzitelné vrty budou rekognoskovany a pasportizovany.
Budou evidovany jimaci objekty a na vybranych mistech pak méfena uroven hladiny podzemni
vody. V identifikovanych zénach hlubsiho obéhu bude realizovan odbér vzorkd vod pro uréena
jejich stafi.

Hydrogeologicka mapa

V hydrogeologické mapé budou zobrazeny vSechny rozhodujici hydrogeologické informace,
zejména: (a) typy hydrogeologického prostfedi (prostorové uspofadani, rozsah kolektorQ
aizolatorl a typ propustnosti), (b) hydraulické vlastnosti kolektorld kvartérnich sediment(
a hornin v zéné rozvolnéni, (c) hydrogeologické hranice, (d) hloubka hladiny podzemni vody
a smér jejiho proudéni, (e) mista infiltrace a drenaze, (f) prameny a studny. Pribéh mapovani
bude zavisly na roéni dobé&, tj. na mnozstvi vody v PUZZZK. Vlastni mapovani prob&hne
ve dvou etapach, a to v jarnim obdobi (bfezen-duben) a koncem léta (srpen-zafi), kdy je
mozné vylouc€it sezonni vlivy z prvni etapy. Budou odebirany vzorky na jednorazové stanoveni
zakladniho chemismu vod. Hladiny podzemni vody se pFedpoklada méfit v minimalnim
intervalu tfi mésice.

Hydrochemicka mapa

V hydrochemické mapé budou zobrazeny vSechny rozhodujici hydrochemické informace,
zejména: (a) typ podzemni, resp. povrchové vody, (b) zastoupeni hlavnich rozpusténych sloZzek
podzemnich, resp. povrchovych vod, (c) pH, (d) celkova mineralizace, (e) nestandartni hodnoty
chemickych a fyzikalné-chemickych parametra vod, (f) radioaktivita vod, (g) indikace hlubokého
obéhu podzemich vod, (h) zdroje znecisténi podzemnich vod.
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Hydrologicka mapa

V hydrologické mapé budou zobrazeny vSechny rozhodujici hydrologické informace, zejména:
(a) méfici stanice (srazky, vypar, limnigrafy, vodocty, apod.), (b) vodni sit, (c) prameny, (d)
vodni zdroje, (e) ochranna pasma vodnich zdroju, (f) objekty na vodnich tocich, (g) hranice
hydrologickych povodi a rozvodnic, (h) inundacni uzemi a jiné udaje.

Mapa dokumentacnich bodu

V mapé dokumentaénich bodl budou znazornény informace shromazdéné v ramci
hydrogeologického, hydrologického a hydrochemického mapovani (napf. pfirozené a umélé
objekty povrchovych a podzemnich vod, vodarenské a vodohospodarské objekty,
meteostanice, mista odbéru vzorkd podzemnich a povrchovych vod pro chemické analyzy,
zdroje znecCisténi podzemnich a povrchovych vod, apod.). V dokumenta¢ni mapé budou také
Udaje prejaté z jinych zdrojl, které byly vyuzity jako podklad pro sestaveni hydrogeologické
mapy.

Vystupy
e Hydrogeologicka mapa 1:10 000 s legendou;
e Hydrochemicka mapa 1:10 000 s legendou;
¢ Hydrologicka mapa 1:10 000 s legendou;
e Mapy dokumenta¢nich bodt M 1:10 000 s legendou;
o dili zavéretné zpravy k mapam,;
e databaze dokumentacénich bodU;
e zaznamy rezimnich méfent;
o databaze klimatickych dat CHMU;
e chemické a bakteriologické analyzy vod.

D. Hydrologickd, hydrogeologicka a meteorologicka méreni

Do této kategorie praci zahrnujeme vedkeré metody a postupy vedouci k ziskani informaci
o klimatickych, hydrologickych a hydrogeologickych pomérech v PUZZZK, které maiji pfimou
vazbu na proudéni podzemnich vod. Mezi nejdllezitéjSi méfené parametry patfi srazkové
uhrny, evapotranspirace a prutoky na vodnich tocich. Tato data jsou nezbytna pro sestaveni
hydrologické bilance Uuzemi a jsou pfimo vyuzivana pfi definovani hraniénich podminek pro
kalibraci a verifikaci matematickych modell proudéni podzemnich vod, které se planuji pouzit
v ramci hodnoceni Gzemi a vybéru lokalit HU. Jednim z vysledkid hydrologického mapovani
bude ziskani podkladi pro vymezeni hydrologického Uzemi, které bude vhodné pro sledovani
odtoku povrchovych vod.

Metodika zpracovani

V ramci pfedbézného zhodnoceni Uzemi a z vysledkd mapovacich hydrogeologickych tur bude
vytvofena databaze vSech dostupny objektl vyuzitelnych pro hydrogeologické a hydrologické
prace. Nasledné probéhne vytipovani perspektivnich objektd k trvalému pozorovani
a stanoveni pfislusnych monitorovacich prvkl na nich.

Zasadnim parametrem pro hydrologicka méreni je stanoveni hydrologické bilan¢ni rovnice.
V pribéhu mapovacich praci budou proto malé vodni toky osazeny provizornimi prepady,
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na kterych bude sledovan odtok. Priblizné hodnoty specifického odtoku stanovené z téchto
méfeni umozniuji srovnani jednotlivych malych povodi a predbézné zhodnoceni
antropogenniho vlivu, vlivu morfologie a geologické stavby na odtokové poméry. Osazeni
vodnich toku provizornimi pfepady je vhodné zahajit ihned po zahajeni vyzkumnych praci.

Po ukon&eni mapovani jsou vybrany vhodné objekty pro dlouhodobé monitorovani hladin
podzemni vody, vydatnosti zdrojl a jejich fyzikalné chemickych a chemickych vlastnosti. Jejich
cilem je ziskat informace o rezimu podzemnich vod a jeho vazbé& na atmosférické srazky
lokalité. Zasadni vyznam bude mit méfeni teploty vody u pramen(, které indikuje hloubku
cirkulace podzemni vody. Sit pramenu a studni s alespori omezenym rezimnim méfenim
by méla byt z po€atku co nejsirSi, aby bylo mozné identifikovat objekty vazané na hlubSi obé&h
podzemnich vod a na ty pak zaméfit kontinualni monitoring na stabilné instalovaném mérném
zafizeni. PFfi opakovaném meéfeni je tfeba zachovat pokazdé presné stejny postup, pouzivany
pFistroj a misto méfeni. U ploSnych pramenu se soustfedénou drenazi, ktera je jeho soucasti
je vhodnéjsi méfit tuto drenaz, nez celkovy odtok z pramenisté.

Pokud nebude mozné zajistit vhodna data z existujicich klimatickych stanic v PUZZZK, bude
potifeba doplnit monitorovaci sit o meteorologicka stanovisté vybavena pfistroji pro sledovani
klimatickych veli€in. Jedna se zejména o srazkomérné stanice monitorujici objem destovych
srazek, jakozto vstupl vod do horninového prostiedi. VSechny srazkomérné stanice by mély
umoznovat pfenos namérenych dat, aby k nim byl online pfistup pfes internet.

Vystupy

e databaze pozorovacich objektu;
e vybudovani méficich bodu a meteostanic;
e zaznamy rezimnich méfeni.

2.2.5 Povrchovy geofyzikalni prazkum

Soubor geofyzikalnich praci provedenych v PUZZZK bude &lenén na ffi integralni ¢asti:
A. Reinterpretace archivnich geofyzikalnich leteckych, pozemnich a karotaznich méfeni;
B. Nové realizovany terénni geofyzikalni prazkum a méfeni;

C. Syntéza a geologicka interpretace archivnich a nové ziskanych dat.

A. Reinterpretace archivnich geofyzikalnich leteckych, pozemnich a karotaznich méreni

Reinterpretace geofyzikalnich praci bude zaméfena na pfehodnoceni pozemniho a leteckého
geofyzikalniho méfeni a vSech dostupnych vysledk( geofyzikalnich praci. Primarni data
a vysledky geologicko-geofyzikalni interpretace z minulosti budou pfehodnoceny s pfihlédnutim
k nejnovéjSim geologickym poznatkim a za pouziti novych postupt a softwaru.

Cile praci

Budou reinterpretovana zejména nasledujici dostupna archivni data:

o letecka geofyzikalni méfeni ziskana v ramci sdruzeni GeoBariéra: gama spektrometrie,
magnetometrie, elektromagnetické dipolové méfent;
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e pozemni geofyzikalni méfeni ziskana vramci ostatnich projektl: gravimetrie,
magnetometrie, reflexni a refrakéni seismicka méfeni, DOP, VES, VDV a jiné;
e karotazni méfeni ziskana v ramci ostatnich projektd.

DalSim zdrojem primarnich geofyzikalnich dat je archiv spole¢nosti DIAMO, s.p..

Metodika zpracovani

V rdmci této etapy praci budou ziskana véechna dostupna data z PUZZZK a blizkého okoli (do
5 km od hranice PUZZZK), pfi¢emz budou brany v ivahu zejména poznatky o geologické
stavbé a o tektonickych a hydrogeologickych pomérech hodnoceného uzemi a blizkého okoli.
Rovnéz budou pouzity nejnovéjsi interpretacni postupy a softwary na zpracovani dat. Vystupy
praci této etapy budou pouzity zejména pfi hodnoceni hlubinné stavby prizkumnych Gzemi, jeji
vnitini stavby a fyzického stavu horninovych masivl. Vysledky se také pouziji pfi planovani
novych geofyzikalnich méfeni.

Vystupy

e databaze archivovanych dat;

e mapy a fezy reinterpretovanych méfeni s vyzna€enim strukturnich prvkd (tektonické linie,
litologické rozhrani apod.);

o dil€i zavérecna zprava véetné grafickych pfiloh.

B. Nové realizovany terénni geofyzikalni prizkum a méreni

Terénni geofyzikalni prace budou mit regionalni charakter, pfesto je nutné pro korelaci
anomalii, pro extrapolaci a interpolaci interpretovanych struktur volit pfiméfenou vzdalenost
bodli a profili. PUZZZK bude pokryvat sit zakladnich paralelnich profilii, jejichz smér bude
pficny (kolmy) ke sméru prevladajicich geologickych struktur (zejména tektonickych poruch),
které vyplynuly jednak z reinterpretace archivnich geofyzikalnich dat a také z geologickych
studii . Pro vysledovani pfipadnych pfi¢nych strukturnich prvkd se vytyci sit’ profild kolmych
na zakladni profily (j. rovnobé&znych s hlavnim smérem struktur). Vyjimky z pravidelného
soufadného systému jsou mozné z duvodu zastavby &i velkych terénnich prekazek.

Mé&reni na regionalnich profilech — zakladnich paralelnich a na né kolmych profild - bude
sestavat z méfeni DOP, VDV a magnetometrie. Na zakladé vysledk( zakladniho souboru
geofyzikalnich metod a po konzultacich s geology fFeSicich hlubinnou stavbu budou
z vytyCenych profild vybrany tfi interpretacni profily (dva ve sméru zakladnich profili a jeden
ve sméru kolmém). Na téchto profilech budou aplikovany metody gravimetrie se zahusténym
krokem 25 m, reflexni a refrakéni seismika, komplexni odporova méfeni.

B.1 Plosny tihovy priizkum (gravimetrie)

Gravimetrie predstavuje jednu ze zakladnich geofyzikalnich metod, ktera indikuje v horninovém
prostfedi pFedevSim hustotni rozhrani, hloubkovy dosah studovaného télesa a pomaha
zhodnotit jeho strukturni stavbu. Kombinace gravimetrického prizkumu s dalSimi
geofyzikalnimi metodami pfinasi nezbytnd data pro tvorbu syntetickych vystupl, jakym
jsou geologicka mapa a 3D geologicky model lokality.
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Cile praci

Gravimetrie jako jedna z mala geofyzikalnich metod poskytuje geologickou interpretaci
studovanych anomalii v prizkumném uzemi do hloubek cca 1 km. Metoda detekuje vertikalni
i horizontalni ohrani€eni studovanych téles, zarovern pomuze vymezit a popsat projevy
pfipadnych kfehkych struktur.

Metodika zpracovani

Prizkum bude realizovan plo$né v pravidelné siti 200x200 m v celé oblasti PUZZZK.
U méfenych bodU bude s dostate¢nou presnosti zaznamenana jejich poloha. Tihové méfeni
bude navazano na body tihového bodového pole CUZK. PFi zpracovani budou rovnéz vyuZita
data z archivnich méfeni v PUZZZK a jeho okoli (v rozsahu do 15 km).

Vystupy

e primarni a procesovany datovy soubor;

¢ Mapa uplinych Bouguerovych anomalii;

¢ Mapa horizontalnich tihovych gradient(;

e Mapa regionalniho tihového pole;

¢ Mapa rezidualnich tihovych anomalii;

¢ Mapa indikaci hustotnich rozhrani;

o dil¢i zavéredna zprava v€etné grafickych pfiloh.

B.2 Dipdlové odporové profilovani (DOP)

Jde o rutinné pouzivanou geofyzikalni metodu. Principem je méfeni mérného odporu
horninového prostfedi, ktery zavisi jednak na litologické naplni, tak i na obsahu vody
v horninovém prostfedi. Interpretace vysledk méfeni umozfiuje hodnotit intenzitu poruseni
horninovych masiva, vy€lenit homogenni horninové bloky a identifikovat zlomy nebo zlomové
zény.

Cile praci

Cilem praci je ziskani kvalitativné novych poznatkd o stupni a intenzité poruseni horninovych
masivd, a také indikace poruchovych zén v ramci PUZZZK.

Metodika zpracovani

Mé&feni bude provadéno na celém Gzemi PUZZZK mimo mist nevhodnych (napf. potrubi,
elektrické vedeni nebo intravilany obci) v profilech vzdalenych 200 m. Na tyto profily budou
vedeny profily svazovaci v pfiéném sméru. Krok méfeni bude 20 m.

Vystupy

e primarni a procesovana data;

e kfivky namérenych hodnot zdanlivych mérnych odpora;

¢ mapa zdanlivého mérného odporu;

o odporoveé profily a jejich geologicko-geofyzikalni interpretace;
o dilCi zavéreCna zprava.
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B. 3 Profilova magnetometrie

Metoda je zaloZzena na méfeni projevl geologickych struktur v magnetickém poli Zemé. Metoda
ma pomérné velky hloubkovy dosah, proto pfispéje k feSeni geologické stavby oblasti.
Vysledky magnetometrie podaji informace o litologické homogenité horninového prostfedi,
pfipadné detekuji tektonicka rozhrani.

Cile praci

Magnetometricka méfeni umozni indikovat pfipadné projevy zlomd a zlomovych zén a zpfesni
pfedstavu o strukturnim planu GUzemi. Pomoci této metody budou indikovana také pfipadna
zilna télesa.

Metodika zpracovani

Méfeni bude probihat na regionalnich zakladnich geofyzikalnich profilech kontinualné v celém
PUZZZK (mimo mist nevhodnych, napt. sité nebo intravilany obci), a to sou¢asné s méfenim
VDV. Vzdalenost paralelnich profili bude pfiblizné 200 m. Celkova délka profild bude max. 195
km v souladu s HYPL (Prochazka et al. 2010). Na tyto profily budou vedeny pfi¢né profily
svazovaci.

Vystupy

e primarni a procesovany datovy soubor;

e geomagnetické anomalie AT,;

¢ horizontalni gradienty anomalii AT,;

e dil¢i zavére€na zprava s geologicko-geofyzikalni interpretaci vysledk( méfeni.

B. 4 Profilovani metodou velmi dlouhych vin (VDV)

Metoda VDV patfi do skupiny elektromagnetickych metod vyuzivajici frekvenéni
elektromagneticka pole. Jako zdroj primarniho pole se pouZivaji existujici pole vojenskych
navigacnich radiostanic, které pracuji v rozsahu velmi dlouhych vin (frekvence: 3 Hz az 30
kHz). V krystalinickych horninach jde o efektivni metodu zejména pro mapovani zvodnélych
a jinak vodivych struktur. Metoda VDV tak zpfesriuje poznatky o zlomovych zénach a pfispiva
k doplnéni strukturné geologického modelu studované lokality.

Cile praci

Cilem praci je ziskani indikaci zlomu a podrobné predstavy o strukturné-tektonickych
pomeérech studovaného uzemi.

Metodika zpracovani

Méfeni metodou VDV bude provadéno na vyznacenych regionalnich geofyzikalnich profilech.
Mé&fenim bude vytvaren spojity (kontinualni) zaznam. Na tyto profily budou vedeny pficné
svazovaci profily. Méfeni bude provadéno v zavislosti na dostupnosti signalt z vysilaca.

Vystupy

e primarni a procesovany datovy soubor;

e kfivky naméfenych fyzikalnich parametr (kontinualni zaznam);
e mapa vodivych projevl tektonickych poruch;
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e geologicko-geofyzikalni interpretace vysledkt méreni;
o dilCi zavéreCna zprava v€etné grafickych pfiloh.

B.5 Profilovani metodou refrakéni a reflexni seismiky

Seismicka méfeni budou provedena za Ucelem ziskani informace z hlubsich &asti PUZZZK.
V souCasné dobé existuji dvé zakladni seismické metody - reflexni a refrakéni. Mélké Casti
zkoumaného uzemi budou studovany detailngji refrakéni seismikou. Metodou reflexni seismiky
budou zkoumany hlubsi partie do hloubky cca 1 km.

Cile praci

Hlavnimi cili pouziti této metody je uréeni homogenity, resp. heterogenity horninového
prostfedi, detekce pribéhu tektonickych linii (smér, hloubka) a pfipadné mocnost kvartérniho
pokryvu, a to na zakladé rychlosti Sifeni seismické podélné P-viny.

Metodika zpracovani

Minimalné tfi interpretacni seismické profily budou vedeny kolmo k predpokladanym hlavnim
smérim tektonickych linii v uzemi v celkové délce 15 km. Pfesna lokalizace profild bude
stanovena po reinterpretaci archivnich geofyzikalnich dat, plosného geofyzikalniho méfeni
a méfeni na regionalnich geofyzikalnich profilech. Budou vyty€eny za spoluucasti strukturniho
geologa. K zajisténi dostateCné silného seismického signalu bude pouzivano dostateéné
robustni seismické kladivo nebo jiny vhodny uderovy zdroj, ktery nebude pfedstavovat
»technické prace“ ve smyslu § 2 pism. b) vyhlasky &. 369/2004 Sb. Pouziti vybusnin neni v této
etapé prlizkumu pfipustné.

Vystupy

e primarni a procesovana seismicka data;

o seismické profily, fezy a jejich geologicko-geofyzikalni interpretace;

e dil¢i zavére€na zprava vcetné grafickych pfiloh.

B.6 Multielektrodové odporové méreni (,,multikabel”)

mérfenym profilem. Obecné jde o méfeni zdanlivych mérnych odpord pro rizné hloubkové
dosahy (délky elektrodového uspofadani) simultanné v fadé bodu na profilu (jedna se o tzv.
multielektrodové usporadani + méfeni vertikalniho elektrického sondovani do velkych hloubek).

Cile praci

Cilem praci je roz€lenéni horninovych masivl v mistech méfenych profilll na bloky odpovidajici
jednotlivym litologickym typum, ovéfeni charakteru poruchovych zon zjisténych jinymi
metodami.

Metodika zpracovani

Metoda bude vyuzita na vybranych interpretacnich profilech simultannim méfenim zdanlivych
mérnych odporl pro rizné hloubkové dosahy (délky elektrodového uspofadani) v fadé bodu
na profilu (jedna se o tzv. multielektrodové usporadani).
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Vystupy

e primarni a procesovana data;

e mapove vystupy;

e geologicko-geofyzikalni interpretace vysledkt méreni;
o dil¢i zavére€na zprava v€etné grafickych pfiloh.

B.7 CSAMT - Controlled-Source Audio-Frequency Magneto-Telluric) Audio magneticko-
teluricka metoda s vlastnim zdrojem

Metoda CSAMT patfi do skupiny magnetotelurickych metod vyuzivajicich umély zdroj
elektromagnetického signalu. Ve srovnani s pfirozenymi zdroji elektromagnetického pole
je frekvence signalu generovaného umélym zdrojem nezavisla a stabilni. Frekvence
vyuzivaného signalu je v rozsahu 1 Hz az 8192 Hz.

Cile praci

Touto metodou je mozné vymezit geologické struktury, vymapovat homogenitu horninovych
celkl do hloubky cca 1,5 km a detekovat pfipadné tektonické poruchy.

Metodika zpracovani

Méfeni bude provadéno v fadé bodu na vyznacenych regionalnich paralelnich profilech. Zdroj
elektromagnetického pole bude nepohyblivy. U méfenych bodl bude s dostate¢nou presnosti
zaznamenana jejich poloha.

Vystupy

e primarni a procesovana data;

e vertikalni a horizontalni odporovy fez;

e 2D a 3D model;

e geologicko-geofyzikalni interpretace vysledkt méreni;
o dilCi zavére€na zprava v€etné grafickych pfiloh.

C. Analyza a syntéza archivnich a nové ziskanych geofyzikalnich dat s daty DPZ
a vysledky strukturné-geologického prizkumu

Cile a metodika praci

Hlavnim vystupem geofyzikalnich praci v ramci stavajiciho projektu bude reinterpretace
archivnich praci, analyza a syntéza nové ziskanych dat z geofyzikalnich terénnich méfeni
jednotlivymi metodami, vysledkd DPZ a strukturné-geologického prazkumu.

Pfedpoklada se, Ze vysledkem této cCinnosti budou kvalitativné nové, nebo upfesiujici
predstavy o strukturné-geologickych pomérech PUZZZK a zejména o jeji hlubinné stavbé.
Vysledky budou pfimo vyuzZitelné jako vstupni data do 3D geologického modelu Uzemi.

Vystupy
e Synteticka mapa geofyzikalnich indikaci 1:10 000;
o dilCi zavérecna zprava.
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2.2.6 Metoda ploSné geochemie

Metoda ploSné geochemie je zalozena na studiu distribuce a koncentrace prvkd v eluviu
horniny, pfipadné v pidnim pokryvu. Pomoci této metody je mozné identifikovat zény pfinosu
prvkd a jejich akumulace, pfipadné vynosu prvku, které jsou kontrastni vuci svému okoli.
Po vyhodnoceni koncentrace prvkl lIze vysledky metody uspéSné korelovat s geologickou
stavbou (indikace zilnych téles) nebo se strukturnim planem oblasti (indikace prvk( zlomové
tektoniky).

Cile praci

Hlavnim cilem praci je sestaveni Mapy geochemickych anomalii a Mapy geochemickych
nehomogenit, a to v méfitku 1:10 000. Mapovaci prace vramci metody ploSné geochemie
sleduji dva cile. Prvnim je identifikace nehomogenit (zlomu a Zilnych téles, zon alteraci apod.),
které maji odezvu v pfipovrchové ¢asti lokality. Druhym, neméné dulezZitym cilem je ziskani dat
pro tvorbu geochemického modelu lokality, tj. geochemického pozadi. Na zakladé malych
odchylek v geochemickém slozeni zvétralé ¢asti horninovych masivl Ize také odlisit pfipadné
petrografické variety hornin.

Metodika zpracovani

Bude aplikovana metoda ptidni metalometrie v siti cca 200 x 100 m (tj. cca 55 bodd na km?).
Realizace geochemickych praci bude probihat v Uzké soucinnosti s geofyzikalnim terénnim
prizkumem a v zasadé na geofyzikalnich profilech. Geochemickym vzorkovanim bude pokryto
celé tzemi PUZZZK vyjma nevhodnych mist (inzenyrské sité, intravilany obci, chranéna uzemi
apod.).

Vzorky budou odebirdny v souladu s vyhlaSkou €. 369/2004 Sb.. Dle § 2b této vyhlasky
spovrchovy odbér vzork( hornin, pud a sedimentu vodnich toku, pokud je provadén rucnim
naradim, neni klasifikovan jako technické prace®. Odbéry vzorkd budou provadény rucnim
vrtakem se strojnim pohonem, ktery je klasifikovan jako ru¢ni odbérné zafizeni. Odbéry budou
pfevazné z eluvia, tj. z hloubek cca do 1,5 - 3 m pod terénem. Na kazdém z bodu bude
odebiran vzorek na chemickou analyzu o vaze cca 500 g a dokumentacni vzorek, slouzici ke
zpfesnéni geologické mapy. Analytické prace budou provedeny v akreditované laboratofi
v Ceské republice nebo v zahraniéi. Sou¢asné s odbéry vzorkil se bude provadét dokumentace
odvrtaného profilu, zaméfena pfedevsSim na jeho makroskopicky popis a mocnost kvartérniho
pokryvu. Na kazdém vzorkovacim bodé bude jako soucéast geochemického prizkumu
provedena i gamaspektrometrie a méfeni radioaktivity U, Th a K.

Vystupy

e Mapa geochemickych anomalii M 1:10 000 s legendou;

e Mapa geochemickych nehomogenit M 1:10 000 s legendou;
e databaze mélkych vrtu;

e databaze geochemickych analyz;

e soubor dokumentaénich vzorkd;

o dilCi zavérectna zprava.
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2.2.7 Inzenyrsko-geologicky prizkum a mapovani

Ackoliv mezi cili geologickych praci neni explicitné vyjmenovana Inzenyrsko-geologicka
rajonova mapa (viz kap. 1.2), bude v ramci geologického mapovani pokryvnych utvarl tato
mapa zpracovana, protoze je vhodnym podkladem pro planovani umisténi povrchového arealu
a pro zajisténi souvisejicich projektovych praci. Pro sestaveni této mapy, odvozené
z geologické mapy, budou vyuZity relevantni informace ziskané vramci zakladniho
geologického mapovani.

Cile praci

Hlavnim cilem praci je sestaveni Inzenyrsko-geologické rajonové mapy 1:10 000, jejiz soucasti
je zakladni charakteristika hlavnich litologickych typd hornin a zemin vyskytujicich
sevPUZZZK. Neméné& dllezitym cilem je orientaéni stanoveni geotechnickych
a technologickych vlastnosti potencialnich hostitelskych hornin v uzemi.

Metodika zpracovani

Metodika sestaveni mapy se bude Fidit Smérnici pro sestaveni Zakladni geologické mapy
Ceské republiky 1:25 000 (Hanzl, P. et al. 2009). Podkladem pro vyé&lefiovani inZenyrsko-
geologickych rajont v ramci mapy bude geologicka mapa, archivni podklady (zejména vrtna
prozkoumanost), mocnost kvartérnich sedimentt zjisténych v ramci praci ploSné geochemie,
a terénni mapovani. Mapovani se soustfedi v prvni fadé na rozSifeni a mocnost kvartérnich
sedimentl a na projevy minulych nebo sou¢asnych geodynamickych procest v uzemi. V mapé
budou vyc¢lenény inZenyrsko-geologické rajony a podrajony. Rajony budou vycClenény na
zakladé shodnosti nebo podobnosti litologie a geneze hornin a zemin vystupujicich pfi povrchu
uzemi. Podrajony jsou modely vertikalni skladby zakladové pudy v rajonech kvartérnich hornin.
Nezbytnymi soucastmi mapy jsou udaje o hydrogeologickych pomérech v uzemi (hloubky
hladiny podzemni vody, jeji agresivni vlastnosti, smér proudéni, zamokfené inundaéni uzemi,
schopnost vsakovani vod apod.). Dulezitou soucasti mapy budou udaje o geodynamickych
jevech.

Soucasti praci vramci pfipravy inzenyrsko-geologické rajonové mapy M 1:10 000 bude
stanoveni fyzikalné-mechanickych, deformacnich, tepelnych, technologickych
a petrofyzikalnich vlastnosti potencialnich hostitelskych hornin. V ramci terénnich praci budou
odebirany reprezentativni nezvétralé vzorky hlavnich litologickych typd hornin, které budou
podrobeny zkoumani v laboratofich mechaniky hornin. Minimalni pocdet zkouSek kazdého
jednotlivého parametru bude pét. Vzorky kaZzdého litologického typu budou odebirané
z vicerych odkryv( tak, aby se postihla variabilita parametrt v ramci litologického typu.

Vystupy

¢ InZenyrsko-geologicka rajonova mapa M 1:10 000 s vysvétlivkami;

o dil€i zavérecna zprava s vysvétlujicim textem a seznamem rajond a podrajonu;

¢ Mapa dokumentacnich bodd;

e zaznamy laboratornich zkou$ek hornin;

e charakteristika hmotnostnich, pevnostnich, deformacnich, tepelnych, technologickych
a petrofyzikalnich vlastnosti potencialnich hostitelskych hornin v prizkumném uzemi.
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2.2.8 Studium a analyzy vzorkt hornin, zemin a vod

Laboratorni studium vzorkd hornin, zemin a vod patfi k standardnim metodam geologického
prizkumu. Zkouma se zejména mineralogické a chemické slozeni, fyzikalni, mechanické,
deformacni, tepelné a technologické vlastnosti. Ze vzork( se obvykle vyfezavaji vybrusy (tenké
vzorky o tloustce desetin mm, pravidelna téliska (krychle, valeCky), nebo se rozmélfuji
na analyticky jemny prasek.

Pro potfeby geologického, hydrogeologického a inZenyrsko-geologického mapovani a metody
plosné geochemie budou odebirany vzorky hornin, zemin a vod na laboratorni analyzy.

Horniny budou odebirany z povrchovych odkryvl(. Pro potfeby ploSné geochemie budou
odebirany zeminy vzniklé rozpadem plvodni horniny (eluvium). Vody budou odebirany
z pfirozenych pramenu a studni. Vzorky hornin budou vesmés malych rozmért (cca 20x10x10
cm nebo méné), jenom vyjimecné vétsi. Analyzy budou provadény v akreditovanych
laboratofich a v&deckych institucich v CR, pfipadné v zahraniéni.

BlizSi popis metodik odbérli a planované vystupy jsou uvedeny v kap. 4.1, 2.2.3,2.24 a 2.2.7.

2.29 Tvorba databazi relevantnich geologickych objekttl a jevu

V ramci komplexu geologickych praci bude shromazdéno velké mnozstvi riznych informaci,
ato jak hmotnych (vzorky hornin), tak i pisemnych (dokumentacni deniky) a digitalnich
(zaznamy o laboratornich zkouskach, terénnich mérenich, fotodokumentace, apod.). Tato data
budou utfidéna a ulozena do vhodnych databazi tak, aby byla trvale uchovana pro budouci
pouZiti a pfipadné doplhovana v dalSich etapach praci.

Veskera ziskana geovédni data budou prib&zné ukladana do databazi primarnich dat SURAO
tak, aby bylo mozné zpétné verifikovat geologické interpretace. V tomto systému budou
shromazdény vysledky tykajici se vyhledavani lokality pro HU v CR. Predavani dat a jejich
standardizace bude probihat v souladu s pfedpisem SURAO - PoZadavky, indikétory vhodnosti
a kritéria vybéru lokalit pro umistnéni hlubinného ulozisté (Vokal et al. 2015).

2.2.10 Pribézné a zavérec¢né hodnoceni vysledkt praci

Realizace projektu geologickych praci je asové a obsahoveé rozdélena do tfi fazi: (i) pfipravné,
(i) realizaéni a (iii) interpretacni. Toto ¢lenéni je viceméné formalni a mize se pro jednotlivé
okruhy Cinnosti liSit, zejména pracnosti nebo podilu a naro€nosti terénnich a laboratornich
praci.

fesi Kap. 6 (Tab. 17).

Prvni pribézna zprava shrne vSechny poznatky ziskané predevSim studiem a zhodnocenim
archivnich dat béhem pfipravné faze. Specifikuje metodiku jednotlivych druhl terénnich praci,
zhodnoti prvotni vysledky dalkového prizkumu Zemé, zhodnoti existujici hydrogeologicka data
a mapy, definuje zasady uchovavani dat, apod.
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Druha prabézna zprava bude obsahovat zejména vysledky vSech terénnich a laboratornich
praci a méfeni in-situ a jejich pribézné vyhodnoceni. Budou vytvofeny struktury databazi
vSech sledovanych parametr( a tyto databaze budou ¢astecné naplnény.

ZavéreCna zprava bude obsahovat vSechny poznatky ziskané béhem feSeni geologického
Ukolu. Po celkovém zhodnoceni potencialu prizkumného Uzemi bude rozhodnuto o pfipadném
pokracovani priizkumu v dalSi etapé praci.
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Identifikace soucasti Zivotniho prostfedi z hlediska informaci o stavu vyuziti zajmového uzemi,
stavajici infrastruktury a prvkd ochrany Zzivotniho prostfedi bude metodicky a obsahové
vychazet z pozadavkl danych vyhl. €. 368/2004 Sb. V zajmu komplexniho podchyceni v§ech
udaji o vyuziti uzemi a jeho limitech vyplyvajicich z tzemné planovaci dokumentace dle
zakona €. 183/2006 Sb. budou sledovany i vSechny podstatné rozvojové zaméry v dané lokalité
zjiStované od majiteld a spravcl siti. Pfehled o chranénych objektech, geofaktorech a stretech
zajmt v PUZZZK podava Obr. 3.

3.1 Objekty a uzemi chranéna zvlastnimi predpisy

3.1.1 Chranéna uzemi prirody

A. Zvlasté chranéna uzemi

Velkoplo$na a maloplo$na zvlasté chranéna uzemi se v prizkumném Gzemi Cihadlo ani
v nejbliz§im okoli nevyskytuiji.

B. Soustava NATURA 2000

V pfedmétném prizkumném uzemi se nenachazeji zadné evropsky vyznamné lokality (EVL)
ani ptaci oblasti NATURA 2000. NejblizSi vyhlaSenou EVL je LuZzi u Lovétina o rozloze 5 ha a
nejblizSi ptaci oblasti je Treborsko s rozlohou 47 360 ha.

C. Uzemni systém ekologické stability (USES)

Z prvk( USES jsou v zajmovém tzemi v ramci biogeografického regionu zastoupeny regionalni
biokoridory a biocentra - krajinné celky charakterizované reprezentativnimi rozmanitymi typy
biochor. Nadregionalni biokoridory a biocentra nejsou popsany. Pfehled regionalnich biocenter
a biokoridoru je v Tab. 5.

Tab. 5 Prehled regionalnich biocenter a biokoridori v PUZZZK Cihadlo

Cislo dle L L .
UTP &R Regionalni biocentrum Vymeéra (ha) Poznamka
693 Regionalni biocentrum zmens$eni rozsahu
DeStenska hora do cca 50 ha

Regionalni biokoridor

RK 466 Regionalni biokoridor neni jednoznacné | zmenseni Sirky

vymezen biokoridoru na cca 50 m
RK 468 | Regionalni biokoridor neni jednoznacne | zmenseni Sirky
vymezen biokoridoru na cca 50 m
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Obr. 3 Lokalizace stfett zajmt v PUZZZK Cihadlo

Lokalita Cihadlo
Strety zajmu
Stav v roce 2012
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D. Pfirodni parky
Ptirodni parky v PUZZZK nebyly zfizeny.

E. DalSi zadkonem chranéna uzemi
E.1 Nerostné suroviny a horninové prostredi

Pfehledy dobyvacich prostord, chranénych lozZiskovych uzemi, lozisek nerostnych surovin
a zdroju, poddolovanych uzemi a prizkumnych Uzemi (pro zvlastni zasahy do zemské kury)
registrovanych v centralni relaéni databazi Ceské geologické sluzby z plochy zajmového Uzemi
lokality Lodhéfov jsou uvedeny v predesié kapitole.

P¥i severozapadnim okraji PUZZZK Cihadlo je lokalizovano loZisko stavebniho kamene Destna
(3157100), které je souCasné dobé téZzeno v ramci dobyvaciho prostoru Destna (70845).
Lozisko je otevieno sténovym lomem o 2 etazich. Prace postupuji smérem k J na vrchol
zalesnéné elevace Strazka. LoZisko je soucasti centralniho moldanubického plutonu a lezi pfi
jeho SZ okraji, blizko styku s okolnimi rulami a migmatity. Vlastni Zulovy masiv je tvofen
dvojslidnym drobné az stfedné zrnitym granitem, misty v drobné porfyrickém vyvoji. Zakladni
tektonické struktury v zZulovém masivu sleduji sméry S-J a SZ-JV. Vyuziti tohoto relativné
velkého loziska je dlouhodobé a v ramci schvaleného dobyvaciho prostoru nejsou prakticky
zadné vaznéjsi strety zajmu, kromeé vykupu lesnich pozemk v pfedpoli lomu.

Vychodné od PUZZZK Cihadlo je situovano loZisko U rud Okrouhla Radouri. Je zde evidovano
celkem 13 hlavnich dualnich dél, ktera byla vyrazena v ramci ovéfovani a tézby uranového
zrudnéni. VSechna tato duini dila byla po kon&eni tézebnich praci zajisténa a jsou ve spravé
statniho podniku DIAMO, odstépny zavod SUL, Pfibram.

E.2 Ochrana kulturnich pamatek a historickych hodnot

V dotéeném prlizkumném uUzemi se nenachazi zadna krajinna pamatkova zéna. V ramci
zastavéného uzemi sidel se nevyskytuje ani méstska Ci vesnicka pamatkova rezervace nebo
zbna. V obci Dolni Radouri (mimo PU) je navrzeno vyhla$eni vesnické pamatkové zony.

V PUZZzK Cihadlo nejsou evidovany narodni kulturni pamatky. V obci Lodhéfov se nachazi
kostel sv. Petra a Pavla, fara a venkovska usedlost; v obci Najdek kaple.

Mimo zastavéné uUzemi sidel jsou evidovany dvé kulturni pamatky, a to boZzi muka
v katastralnim uzemi Dolni Radoun, umisténa u rybnika v lokalit¢ Na DrahySce. Druhou je
kaple Svatého Jana Nepomuckého, situovana pfi silnici na Bezdéchov, v katastralnim duzemi
Horni Radour (ob& pamatky lezi mimo PUZZZK Cihadlo).

Z hlediska vyskytu archeologickych nalezist neni ve sledovaném uUzemi evidovana zadna
archeologicka lokalita zapsana v USKP.

E.3 Zvlastni zajmy

V pfedmétném uzemi nebyly zjistény Zadné vojenské objekty ani plochy civilni obrany
podléhajici ochrané dle §29 zak. &. 222/1999 Sb. o zajistovani obrany Ceské republiky.
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3.1.2 Ochranna pasma technickych zarizeni a staveb

Vodni rezim a ochrana vod, ochranna pasma vodnich zdroju

V prizkumném Uzemi se nachazeji 3 vodovodni systémy napajené z mistnich vodnich zdroja.
Prvnim je vodovod pro obec PluhQiv Zd'ar, Mosteény a Jiznou se dvéma vodnimi zdroji (jednim
pod hrazi Velkého Dvorakovského rybnika, druhym v Klenovském lese jizné od Shouralého
rybnika). Druhym je vodovod pro obec Destna se zdroji v okoli DeStenské hory, tfetim vodovod
pro obce Najdek a Lodhéfov se zdroji severné od Najdeku. Tyto zdroje maji vyhlaSena
ochranna pasma Il. stupné.

Vychodné od PUZZZK Cihadlo se nachazeji jesté vodni zdroje, napaijejici vodovody pro obce
Okrouhla Radouri, Horni Radouri a Kostelni Radouri, na svazich Timova kopce a Certova
kamene a vodni zdroj pro obec Dolni Radoun vychodné od Lodhéfova s vyhlasenymi
ochrannymi pasmy.

Energetika a spoje

V pfedmétném Uzemi jsou situovany ftfi trasy nadzemnich rozvodl elektrické energie
s ochrannymi pasmy. Prva trasa vysokého napéti 22 kV je vedena po vychodnim okraji
Lodhéfova a napaji trafostanice v Lodhéfové a Najdku. Dalsi trasa vysokého napéti 22 kV
pFipojuje obec Pluhliv Zdar a pokraduije jizné od rybnika Kuzel do lokality Prokopsky dviir. Treti
trasu tvofi pfipojka k trafostanici v sidle Mostec¢ny.

Vychodné od prizkumného uzemi, probiha trasa dvojitého vedeni 22 kV, propojujici obce Dolni
Radoun, Kostelni Radoun, Okrouhla Radourn a Horni Radoun a s ni paralelni trasa 2 x 22 kV,
vedena kolem zastavénych uUzemi sidel z vychodni strany a ukonCena v trafostanici
severovychodné od Okrouhlé Radouné.

Telekomunikaéni rozvody jsou v pfedmétném Gzemi kabelizovany. Na kété Najdecké Cihadlo
je umisténa telekomunikacni véz.

Plynovody

Vyznamnym liniovym prvkem v uzemi je koridor tranzitniho plynovodu (ve spravé TRANSGAS
a.s.) prochazejici zapadné od Lodhéfova a dale mezi obcemi Pluhiiv Zdar a Mosteény. Koridor
je tvofen tfemi vysokotlakovymi plynovody s jednim dalkovym kabelem. Na trase tranzitniho
plynovodu se na zapadnim okraji Lodhéfova nachazi stanice katodové ochrany s elektrickymi
pfipojkami a anodovym uzemnénim.

Kromé popsaného tranzitniho plynovodu prochazeji feSenym uzemim 2 trasy vysokotlakych
plynovodd. Jedna trasa probiha jizné od Pluhova Zdaru k Novému rybniku, kde pak se stadi
paralelné s tranzitnim plynovodem, s nimzZ pokraéuje k Lodhéfovu. U Lodhéfova se tato trasa
kfizi s dal8im vysokotlakym plynovodem prochazejicim feSenym tuzemim od jihu k severu.

Dopravni infrastruktura — silni¢ni sit

Prizkumnym Gzemim prochazeji silnice Il. a lll. tfidy. V severojiznim sméru je stfedem lokality
vedena silnice 11/128 Pacov - JindfichGv Hradec - Nova Bystfice. Lokalita je dale obsluhovana
silnicemi 11/12840 Najdek - Lodhéfov, 111/12841 Tulapy — Studnice, 111/12842 Mostecny -
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PluhGv Zdar a z vychodni strany silnici 111/12812 Okrouhld Radoun — JindfichGv Hradec.
Napojeni na silni¢ni sit I. tfidy zajiStuje silnice 11/128 s navaznosti na silnici 1/23 v Jindfichové
Hradci (cca 5 km jizné od lokality).

Dopravni infrastruktura — Zeleznicni sit

Prizkumnym uzemim neprochazi Zadna Zelezni¢ni trat. Pfiblizné 5 km jiZné od obce Lodhéfov
je situovana Zelezniéni trat &. 225 Veseli nad Luznici — Jihlava. Vychodné od PU je vedena
Uzkorozchodna regionalni trat €. 228 Jindfichiv Hradec - Obratan.

Dopravni infrastruktura — letecké& doprava

Ve sledovaném uzemi neni situovano zadné zafizeni civilniho letectvi ani do néj nezasahuje
Zadné vyskové ochranné pasmo.

Prehled objektl chranénych zvlastnimi predpisy s velikosti jejich ochrannych pasem je uveden
v Tab. 6.
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Tab. 6 Obecné vymezeni ochrannych pasem (podle Vesely P., DIAMO 2009)

OBJEKT

DRUH OBJEKTU

HORIZONTALNE

OBECNE

MINIMALNE

VERTIKALNE

rozmér v [m]

VYMEZENI

rozmér v [m]

STANOVUJICi NEBO
VYHLASUJICI ORGAN

vodarenské nadrze

cela plocha pfi maximalnim vzduti

Statni hranice

Vodni zdroje vyuzivané pro ostatni nadrze 100 od odbérného zafizeni
zasobovani pitnou vodou, ochranné vodni toky s jezovym vzdutim 200 m proti a 100 m po proudu, $itka 15 m v toku min. 1/2 $ifky v misté odbéru Vodopravni urad
pasmo . stupné vodni toky bez jezového vzduti 200 m proti a 50 m po proudu, Sitka 15 m v toku min. 1/3 Sifky v misté odbéru
zdroj podzemni vody 10 od odbérného zafizeni
Prirodni lIé€ivy zdroj mineralni vody 50 kruh o r=50 m, v ném 10x10 m pasmo fyzické ochrany
Zdroj mineralni vody a plynu 50 kruh 0 r=50 m, v ném 10x10 m pasmo fyzické ochrany Ministerstvo zdravotnictvi CR
Prirodni lé€ivy zdroj peloida hranice lozZiska peloidd
i o 1,5 vodovodni fady a stoky do 500 m ey
Vodovodni fady a kanalizaéni stoky 3 Vodovodni Fady a stoky nad 500 m Vodopravni ufad
Kulturni pamatky nedefinovan ochranné pasmo vyhlasuje obecni Ufad s rozSifenou pisobnosti po dohodé s org. pamatkové péce
fxex P . pfirodni pamatka a rezervace 50 od hranic Vznika ze zakona nabytim pravni
Zvlasté chranéna uzemi - — - n - - . .
narodni pfirodni pamatka a rezervace 50 od hranic moci 0 Uzemnim rozhodnuti
Pamatné stromy r=10 x @ kmene 130 cm nad zemi Orgén ochrany pfirody
I p podzemni 1,5 po stranach krajniho vedeni
Telekomunikaéni vedeni - - ——
nadzemni neni explicitné stanoveno
1 kV az 35 kV v€. — pro vodiCe bez izolace 7 od krajniho vodi¢e na obé strany
1 kV az 35 kV v€. — pro vodice s izolaci zakladni 2 od krajniho vodic¢e na obé strany
1 kV az 35 kV v€. — pro zavésna kabelova vedeni 1 od krajniho vodice na obé strany
Elektriza&ni tava — nadzemni 35 kV az 110 kV v&. 12 od krajniho vodi¢e na obé strany
ekirizac ss::igea —haaze 110-220 KV VE. 15 od krajniho vodice na obé strany
220-400 kV V€. 20 od krajniho vodi¢e na obé strany
nad 400 kV 30 od krajniho vodi¢e na obé strany
zavésna kabelova vedeni 110 kV 2 od krajniho vodic¢e na obé strany
zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 od krajniho vodi¢e na obé strany
Elektrizacni soustava — podzemni do 110 kV v¢. 1 po obou stranach krajniho kabelu Vznika ze zakona nabytim pravni
vedeni nad 110 kV 3 po obou stranach krajniho kabelu moci o Uzemnim rozhodnuti
venkovni U>52 kV 20 od oploceni nebo vnéjSiho lice obvodového zdiva
e C . stozarova U>1 kV a <62 kV 7 na uroven nizkého napéti
Elektrizacni soustava — elektrické - ~— - ——— -
. kompaktni a zdéna U>1 kV a <52 kV 2 na uroven nizkého napéti
stanice — -
vestavéna 1 od obestavéni
vyrobna elektfiny 20 kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva
nizko a stredotlaké plynovody a pripojky 1 na obé strany od padorysu
. P . ostatni plynovody a pfipojky 4 na obé strany od plGdorysu
Plyndrenska zafizeni technologické objekty 4 na vSechny strany od pudorysu
zvlastni pripady v blizkosti t&Zeb. objektd, vod. dél a staveb 200 stanovi ministerstvo az do té hodnoty
. e . zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 vodorovna vzdalenost svislé roviny vedené kolmo k zafizeni na obé strany
Teplarenska zafrizeni — - > -
vymeénikova stanice 2,5 od pudorysu stanice
vzletové a pfistavaci drahy del$i nez 1 800 m 300 po obou stranach, 400 m od koncu drahy
. . vzletové a pristavaci drahy kratSi nez 1 800 m 150 po obou stranach, 400 m od koncd drahy - Lo .
Letisté a letecké stavby = - - - Urad pro civilni letectvi
vzletové a priblizovaci prostory 600 po obou stranach, délka 15 km
vzletové a priblizovaci prostory 300 po obou stranach, délka 5 km
celostatni 60 od osy krajni koleje na obé strany 30 m od hranic obvodu drahy
regionalni 60 od osy krajni koleje na obé strany 30 m od hranic obvodu drahy
celostatni > 160 km 100 od osy krajni koleje na obé strany 30 m od hranic obvodu drahy
vlecka 30 od osy krajni koleje na obé strany
Drahy specialni dréha 30 od hranice obvodu drahy Drazni Gfad
tunel specialni drahy 35 od osy krajni koleje na obé strany
lanové 10 od nosného lana, dopravni lana nebo osy krajni koleje
tramvajové 30 od nosného lana, dopravni lana nebo osy krajni koleje
trolejbusové 30 od krajniho trolejového dratu na obé strany
dalnice, rychlostni silnice, rychlostni mistni komunikace 100 od osy pfilehlého pasu na obé strany 50 i . . _—
. . — - — - o — n ~ vznika ze zakona nabytim pravni
Pozemni komunikace silnice |. tfidy a ostatni mistni komunikace |I. tfidy 50 od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho p4su na obé strany 50 - . .
— o — - = —— - < moci 0 Uzemnim rozhodnuti
silnice Il. a lll. tfidy a ostatni mistni komunikace |l. tfidy 15 od osy vozovky nebo prilehlého jizdniho pasu na obé strany 50
. e krematoria 100 okolo -
Krematoria a pohrebisté CohTebistd 700 oKkolo Stavebni dfad
hraniéni pruh 1 od hranice vznika ze zakona

volna kruhova plocha

od hrani¢niho znaku

mezinarodni smlouvy

55




56



SURAQ

Projekt geologickych praci PUZZZK Cihadlo

Evidenéni oznaceni:

SURAO TZ 18/2015

3.2 Geofaktory zivotniho prostredi

3.2.1 Nerostné suroviny

V rdmci ukolu ,Zhotoveni digitalnich map geologické, vrtné a geofyzikalni prozkoumanosti
(Ondkik et al. 2009) byly pracovniky Ceské geologické sluzby — Geofondu zpracovany podklady
pro mapy geofaktorl. Pracovniky o.z. GEAM byly nasledné vyhotovena mapy geofaktor(

v méfitku 1:50 000, které byli v r. 2013 aktualizovany (Tab. 7).

Tab. 7 Geofaktory - piehled hodnocenych vrstev (databaze CGS — Geofondu)

Zkratka Nazev vrstvy Pocet objek-tu-
bod linie polygon

Dpte dobyvaci prostory tézené X X 1
Dpne dobyvaci prostory netézené X X 1
Chlu chranénd loZiskova uzemi X X 1
Lozv loziska nerostnych surovin vyhradni 0 X 2
Lonb loZiska nerostnych surovin nebilancovana 0 0 3
Lozz loziska zrusena 4 0 3
Pran progndézni zdroje neschvalené 0 0 1
Prun prognézni zdroje negativni neperspektivni 0 0 8
Podu poddolovana uzemi 5 X 2
Hldd hlavni ddini dila 19 X X
Haldy haldy 1 X X

Vysvétlivky k udajim v tabulce: ,,Cislice” = poCet objektu, , 0“ = Zadny objekt, , x* = vrstva neexistuje

Zakladni informace o objektech v jednotlivych vrstvach jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach

¢. 8 az 14.
Tab. 8 Poddolovana uzemi
KLIC |MAPA |ZAKRES |NAZEV SUROVINA ROZSAH |PROJEVY [ROK | SIGNATURY
Radoufka -|. o . GF  P101169
2407 |23-33 |12 Novy Dvar Zelezné rudy ojedinély | propadliny | 2004 GF P021535
2412 [23-33 |13 Radoufika | Zelezné rudy ojedinély | haldy 2004 | GF P101169
2430 |23-34 |2 Honi polymetalicke | -0 gingly | zadné 1987 | GF P101169
Skytchov rudy
2437 |23-34 |3 JaroSov  nad ojedingly |zadné  |1987 | GF P101169
Nezarkou
2456 [23-32 |2 Véelnicka ojedinély | propadiiny | 1987 | GF P101169
GF P062356
, o GF P025343
2435 [23-32 |1 g:;%ﬂa ;‘:&?:“"”' systém hf;dé gy | 1967 | GF P030770
y propadiiny GF P027326
GF P043241
Kamenice . . C . GF P021535
2468 |23-32 |3 nad Lipou Zelezné rudy ojedinély | propadliny | 2003 GF P101176
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Tab. 9 Loziska nerostnych surovin

KLIC

‘Kuchoz |CISL07GF

‘CISﬁLOZ |NAZEV7LOZ ‘TEZBA

|ORGAN IZACE

‘SUROVINA ‘NEROST ‘SIGNATURY

a) loZiska nerostnych surovin vyhradni

souiasnd KAMENOLOMY CRstavebnl’ GF FZ005138
340209 |255285 315710000 3157100 |Destna ovrchova P70 Ostrava “kamen Zula GF P016766
P Svinov GF P019062
- dosud Hanson CR,a.s.,|stavebni |granitoid [GF FZ005447
340525 1255539 1304850000 3048500 DIVEIKORY | \ies0n0  |Veseli nad Luznici  |kamen  |adamelit [GF P023540
b) loZiska nerostnych surovin nevyhradni
338704 |254099  |513070001 5130700 \'\;g\elliice povrchova [neuvedena Stérkopisky|pisek GF FZ002925
338705 |254099  |513070002 |5130700 \'\/lg;/fr‘]ice povrchova [neuvedena Stérkopisky |pisek GF FZ002925
344054 258219 514130003  |5141300 |Nezarka |°°%YY  |heuvedena sterkopisky P  |GF Po18966
netézeno Steérk
c) loZiska nerostnych surovin vyhradni — zrusena
. KAMENOLOMY CR .
Horni . stavebni |,
342294 1256860 316620000 |3166200 . povrchova |s.r.o., Ostrava —| |, Zula GF P023540
Radoun . kamen
Svinov
Okrouhla radioaktivni] brannerit
334877 |251122 (912310000 9123100 N hlubinna DIAMO, s. p. . coffinit, |GF P043241
Radoun suroviny -
uraninit
330629 (254845  [940150000 (9401500 [2oomd  -dosud neuvedena  [VOMAMOVAS 1 eeiit |GF PO97480
Svétce netézeno ruda
341233 256034 912250000 |9122500 |1OM ~ (dosud DIAMO, 5. p.  [2dioaktivni GF P051065
Radoun netézeno suroviny |y rudy
kamen pro| rano-
334874 1251119 912240000 9122400 |Div¢i Kopy |povrchova neuvedena kamenicko giorit GF P026130
u vyrobu
. . stavebni |,
334937 |251161 913340000 (9133400 [Drunce povrchova neuvedena Kamen zula GF P023540
Jarosov stavebni
341268 |256061 914740000 (9147400 |nad povrchova neuvedena Kamen Zula, rula |GF P023540
NeZarkou
Tab. 10 Dobyvaci prostory (netézené a tézené)
KLIC KLIC_DPR | CISLO_GF POPIS NAZEV_DP KNIHA ORGANIZACE NEROST | STAV_VYUZ | SUROVINA
KAMENOLOMY
Horni ’ CR S.r.o zastavena | stavebni
41251 40756 8707650 70765 . nevyhrazené 7 zula e .
Radouri Ostrava - tézba kamen
nerosty .
Svinov
KAMENOLOMY
/ CR s.r.o stavebni
41312 | 40817 8708450 70845 | Destna nevyhrazené T zula tézené \
Ostrava - kamen
nerosty .
Svinov
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Tab. 11 Odvaly
KLIC NAZEV NKU MAPA SUR_DRUH DATUM_PORIZENI
3012 Odval jamy €. 9 Okrouhla Radouri 23-323 radioaktivni suroviny 2005
Tab. 12 Chranéna loziskova uzemi
KLIC KLIC_CHL CISLO_GF CIS_CL NAZEV_CL SUROVINA
39451 | 41529 7048500000 04850000 Divéi Kopy stavebni kamen
- - - - Okrouhla Radouri radioaktivni suroviny

Tab. 13 Progndzni zdroje

Kuc  |kuc Loz [oisLo GF |cis Loz [NAZEV LOZ [TEZBA  |ORGANIZACE|[SUROVINAINEROSTISIGNATURY
a) prognozni zdroje neschvalené
\V&elnicka -|dosud stavebni  |Zula,
335876 (251810 027800000 (9278000 |, o netszeno [Neuvedena e matit [CF POS7673
b) prognézni zdroje negativni
338698 (254094 103130301 |1031303 [Jarosov - naddosud .o oqena  [sterkopisky PSR |GF P020301
Nezarkou netézeno Stérk
338699 (254094 103130302 [1031303 [J2rosov naddosud .o oqena  [sterkopisky PSR |GF P020301
Nezarkou netézeno Stérk
340236 [255307 103310900 [1033109  |Zirovnice dosud | vedena  [SBVEPNT L0 IGF Po11911
netézeno kamen
Zirovnice -|dosud R W
340425 |255457 103130602 |1031306 Kamenice netézeno neuvedena Stérkopisky [Stérk GF P024378
KLIC  |KLIC_LOZ [CISLO_GF [CIS_LOZ [NAZEV_LOZ [TEZBA |ORGANIZACE|SUROVINANEROST|SIGNATURY
b) prognézni zdroje negativni
340427 [255457 103130604  [1031306 ﬁ'm"“"?e sdosud o vedena [stérkopisky[stérk  |GF P024378
amenice netézeno
340428 [255457 103130605 [1031306 ﬁ'm"“"?e fdosud o vedena [stérkopisky[stérk  |GF P024378
amenice netézeno
340429 [255458 103130800 |103130 [Jar0S0v naddosud o o qon, [StAvebnimigmatit|op boogssg
Nezarkou netézeno kamen rula
- drivejsi stavebni
343501 [257825 103110700 (1031107  Veelnicka  [J00A0 neuvedena |t 2T rula GF P025331
Tab. 14 Hlavni ddIni dila
KLIC | NAZEV OKRES LOKALITA | MAPA SUROVINA DRUH_DILA | ROK
6703 | Jama¢. 65 Jindfichav | Okrouhla 23.32 | fedioakivAl i ama 2001
Hradec Radoun suroviny
6704 | Jama¢. 11 Jindrichav | Okrouhla 23-32 radioaktivni t&2ni jama 2001
Hradec Radoun suroviny
6705 | Jamat. 9 Jindfichtv ) Okrouhla =}y 5p | radioaktivil it jama 2001
Hradec Radoun suroviny
6706 Surfé. 5 Jindfichlv Okrouhvla 23.32 radloa.ktlvnl [v)ruzk.umna 2000
Hradec Radoun suroviny Sachtice
6707 | VK5—3/0—10 Jindrichtv: | Okrouhla 23-32 radioaktivni vétraci komin | 2001
Hradec Radoun suroviny
6708 | VK5-3/0-10-1 Jindrichav | Okrouhla 23.32 | redioakivAl - giraci komin | 2001
Hradec Radoun suroviny
6709 Surf&.64 Jindfichlv Okrouhvla 23-32 radlogktlvm E)ruzk.umna 2001
Hradec Radoun suroviny Sachtice
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6710 | VK5-2/0-5 Jindrichv | Okrouhla 23-32 radioaktivn vétraci komin | 2001
Hradec Radoun suroviny
6711 Surfe. 8 Jindfichlv Okrouhvla 23-32 radloe.xktlvm E)ruzk.umna 2001
Hradec Radoun suroviny Sachtice
6712 | VK5—3/0— 11 Jindrichdv: | Okrouhia 2332 | radioaktivni vétraci komin | 2001
Hradec Radoun suroviny
6713 Surf &. 66 Jindfichlv Okrouhvla 23-32 rad|o§kt|vn| E)ruzk}Jmna 2001
Hradec Radoun suroviny Sachtice
6714 Surfe 7 Jindfichlv Okrouhvla 23-32 radlogktlvm E)ruzk.umna 1995
Hradec Radoun suroviny Sachtice
6715 Surfé 6 JindfichGv Okrouhvla 23-32 rad|o§kt|vn| E)ruzk.umna 2000
Hradec Radoun suroviny Sachtice
7623 | Vodna - Zatisi Pelhfimov Kamenice |3 35 Jelezné rudy | Sachta 2001
nad Lipou
7624 | Vodna - u pily Pelhfimov Kamenice | 53 35 Jelezné rudy | Sachta 2001
nad Lipou
9308 | Honi Skrychov 154 Jindfichdv: | Horni 2334 | elezné rud sachta 2001
v Hradec Skrychov Y
9324 Jarosov nad  Nezarkou | Jindfichtv Jargsov nad 23-34 Selezné rudy Sachta 2001
155 Hradec Nezarkou
9407 | Radoufika 152 Jindrichtv Radouiika | 23-33 selezné rudy | Sachta 2001
Hradec
g40g | Radoufika - Novy Dvur | Jindichav Radouiika | 23-33 seleznérudy | jiné 2001
151 Hradec

3.2.2 Geodynamické jevy

Vzhledem k morfologii Uzemi a litologickému charakteru pokryvnych utvart a hornin podlozi se
v PUZZZK Cihadlo nenachazeji ?4dné svahové deformace a ani vyrazna plo$na nebo
hloubkova eroze.

3.2.3 Radonové riziko

Pfrevazujici radonovy index v Uzemi budované magmatickymi horninami je 3 (vysoky). Jenom
malé Uzemi na severnim okraji budované metamorfity spada do kategorie 2 (stfedni).
Radonovy index byl vypocitan na zakladé koncentrace radonu v pudnim vzduchu
a plynopropustnosti pdd. Detailni informace o radonovém riziku v PUZZZK na
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon.

3.3 Identifikace a aktualizace stiettl zajmu a vstupy na pozemky

Ve smyslu zdkona &. 62/1988 Sb., v platném znéni, jsou organizace provadéjici geologické
prace spojené se zasahem do pozemku povinny uzavfit s vilastnikem, resp. najemcem
pozemku pisemnou dohodu o podminkach provadéni praci.

Vyhlaska 369/2004 Sb., v § 2 (vyklad pojmu) odst. b) uvadi:

Technickymi pracemi - prace spojené se zasahem do pozemku (zejména kopané zarezy,
kopané sondy a ryhy, strojni vrty, Sachtice, Stoly, upadnice, jamy nebo jina dilni dila
a stielné prace pouzivané pri provadéni geologickych praci), pokud jsou provadény
pomoci strojnich mechanismu a zarizeni. Za technické prace se nepovaZuje povrchovy
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odbér vzorku hornin, pid a odbér sedimentii povrchovych toku, pokud je provadén
ruénim naradim, a z povrchu provadéna méreni a pozorovani pristroji nebo jejich
prislusenstvim.

Geologické prace projektované na PUZZK (mapovani, geofyzikalni méfeni, odbér
geochemickych vzorkU) nejsou podle zminéné vyhlasky zasahem do pozemku a proto pisemna
dohoda s vlastnikem, resp. najemcem pozemku neni vyZadovana. Vzhledem k charakteru
prizkumu bude u metody ploSna geochemie a geofyzikalnich méfeni konzultovan vstup na
dotéené pozemky. Méfeni bude provadéno ve vhodném mimovegetacnim obdobi, resp. tésné
po sklizni. S ohledem na charakter projektovanych praci nelze ocekavat jakékoli trvalé
poskozeni pozemkau.
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Zasady a zplsob odbéru, €islovani a skladovani vzorkl hornin je podrobné popsan v projektu
HYPL (Prochazka et al. 2010). Jednotné a unikatni Cislovani geologické dokumentace a vzorku
umozni rychlou identifikaci a orientaci a zamezi nahodné zaméné vzork(. Spolehlivy
a jednoznacny systém Cislovani vzorkl je zakladem pro tvorbu a bezproblémové vyuzivani dat
v prostfedi GIS.

4.1 Odebirani vzorkl hornin, zemin a vod a jejich oznaceni

V pribéhu praci budou pro potieby sestaveni geologické, hydrogeologické,
inZenyrskogeologické a geochemické mapové dokumentace odebirany a nasledné zpracovany
vzorky hornin, zemin a vod. Po ukonCeni praci bude ¢&ast vzorku uloZzena v archivu
objednatele.

Kazdy vzorek bude opatfen predtisténou etiketou s popisem (evidenéni Cislo, hornina, jméno

pracovnika, datum apod.) pro nasledujici ucely:

e dokumentacéni vzorky do skladu hmotné dokumentace o rozméru min 10x10x5 cm, cca 200
vzorkUl (z kazdého tfetiho dokumentacniho bodu);

e vybrusovy material: pfedani vlastnich vybrusi (zakryté, lesténé), pokryti vybrusy minimalné
10%, geologickych dokumentacnich bod, tj. cca 60 ks;

e vzorky pro ulomkovou geochemii: pfedani analytickych praska (kvartl), pokryti analyzami
minimalné 10% geologickych dokumentacnich bodu, tj. cca 60 ks.

Pro studium a hodnoceni geotechnickych parametri hornin budou odebirany a dokumentovany
vzorky hlavnich litologickych typu hornin. Budou odebirany jenom horniny bez zjevné alterace
nebo zvétrani. Kazdy vzorek bude opatfen etiketou s litologickym popisem, jménem vzorkafe,
lokalizaci pomoci GPS apod.) a bude provedena fotodokumentace mista odbéru a samotného
vzorku. Vzorek musi byt dostate¢né velky, aby bylo mozné z ného vyfezat potfebné mnozstvi
zkuSebnich télisek na zjistovani fyzikalnich, mechanickych, deformacnich, technologickych
a tepelnych parametrd. Optimalni velikost vzork( je cca 30 x 30 x 20 cm (30-40 kg).

Pfi terénnich pracich budou odebirany také vzorky povrchovych a podzemnich vod pro
chemické a bakteriologické analyzy. Stabilizované vzorky vody budou odebirany do
standardizovanych odbérnych nadob. Zaznamenan bude popis mista odbéru, fotografie
a lokalizace pomoci GPS. Preprava vzorki do laboratofi probéhne neprodlené po jejich
odbéru. Jako vhodné feSeni pro transport vzorkdl v optimalnich podminkach mohou poslouzit
pfenosné chladici boxy a zafizeni. Vzorky musi byt vzdy odebrané v potfebném mnozZstvi
a stavu, tak aby to odpovidalo pozadavkum laboratornich analyz. VeSkeré takto odebrané
vzorky a pfedavané do laboratofe musi byt fadné oznaceny a zdokumentovany. Vzorky vody
budou analyzovany primarné v akreditovanych laboratofich v CR a pfipadné jinych
zahraniénich laboratofi, pokud se v ramci CR takova laboratof nenajde.

Pomoci ru¢niho Edelmanova vrtdku budou odebirany vzorky eluvia (silné zvétrané
az rozlozené horniny). Vzorek na chemickou analyzu bude mit cca 250-300 g. Bude v dvojitém
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uzaviratelném polyetylénovém sacku a bude opatien etiketou s popisem (evidencni Cislo,
hornina, jméno pracovnika, datum apod.). Uprava vzorku na analyzu (sudeni, osivani, drceni
na analytickou frakci) bude provedena podle standardizovanych postupd. Vzorky analytickych
praskiu vSech dokumentovanych bodu budou odevzdany k archivaci do skladu hmotné
dokumentace. Misto odbéru bude standardné dokumentovano (litologicky popis, fotografie,
lokalizace pomoci GPS). Sou€asné s odbéry budou zdokumentovany profily mélkych vrtd.

Jednotné a unikatni Cislovani dokumentacnich bodl, geologické dokumentace a vzork
je dllezitym faktorem udrzitelnosti informace v datovém ulozisti, které umoznuje snadnou
kontrolu vysledku i postupu praci. Jeho vyznam pro tento typ geologickych praci je jesté zvySen
skute€nosti, Ze se jedna o mimofadné rozsahly a na kvalitu praci velmi narocny ukol
s dlouhou dobou trvani. Kazdy dokumentovany geologicky objekt bude unikatné zakodovan
a od tohoto kédu se budou odvijet i kddy nasledné (vzorkl, analyz). Kazdy vzorek bude mit své
oznadeni po celou dobu zpracovani a archivace. Pfifazeny kéd bude slozen z kédu PUZZZK,
kodu typu prace a poradového Cisla. Vyjimku tvofi Cislovani opérné sité pro geofyziku
a geochemii. Tato sit' bude Cislovana jako profily (zleva doprava) a body na profilu od jihu
k severu. Kazdy bod by tak mél byt identifikovan kédem lokality a typu prace, pofadovym
Cislem profilu a bodu na profilu. Pfiklady kédovani objektl jsou uvedeny v Tab. 15.

Tab. 15 Kédy pro jednotlivé typy dokumentace

Typ prace Koéd Pocet Cislic Priklad
mapovaci bod G 3 8G001
hydrogeologicky bod H 3 8H001
inzenyrsko-geologicky bod I 3 81001
plodna geochemie CH 242 P02*-01*
geofyzika F 2+2 F02*-01**

Pozn.: * poradi profilu, ** pofadi méreni na profilu

Navrh kédl analytickych metod pro dokumentované vzorky s pfikladem cCislovani prvniho
vzorku je uveden v Tab. 16 (Prochazka et al. 2010).

63



| SURAQ | Projekt geologickych praci PUZZzK Cihadlo

Evidenéni oznaceni:

SURAO TZ 18/2015

Tab. 16 Kédy analytickych metod pro dokumentované vzorky

Geologie — povrch
GE

14GE0001

dokladovy vzorek

vybrus

mineralogie

WR geochemie

petrofyzika

Voda — srazky
HS

14HS0001

z&kladni analyzy

stopové prvky

izotopy

radioaktivita

specialni analyzy

Vody — povrchové vzorky
HP

zakladni analyzy

stopové prvky

izotopy

radioaktivita

14HP0001 specialni analyzy
Geochemie dokladovy vzorek
CH

14CH0001 geochemie

Geotechnika (inzenyrska
geologie)

ME

14ME0001

vnitini stavba a anizotropie horniny

pretvarné vlastnosti horniny, mérna a objemova hmotnost

triaxialni test horniny, parametrické testy pro méfeni napéti in-situ

porozita

nasakavost (jako funkce &asu)

tepelna vodivost, tepelna kapacita, tepelna roztaznost

abrazivita

4.2 Skladovani vzorku a archivace digitalnich dat

Vlastnikem odebranych vzorkd, dokumentace a archivnich dat bude SURAO. Vzorky budou
skladovany odpovidajicim zpusobem ve skladu hmotné dokumentace tak, aby se nesnizila
jejich dokumentacni hodnota, a byly pouzitelné i v budoucnu pro pfipadné dalSi analyzy.
V8echny vzorky musi byt Fadné zaevidovany a zdokumentovany pfed jejich pfijetim do skladu
hmotné dokumentace. Dlouhodobé skladovani odebranych vodnich vzorkl se nepredpoklada.
Kratkodobé skladovani vzorkd béhem jejich transportu a pfedani do laboratofe musi probihat
v co nejkratSi dobé od doby jejich odebrani.

Digitalni data, pisemna a hmotna dokumentace bude uchovavana v souladu s vnitfnimi
predpisy SURAO (Mik$ova 2013, Prochazka 2004 a 2010).
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Vlastni prace pfi naplhovani obsahu projektu geologickych praci budou zajiStovany
organizacemi, které maji zavedeny a pouzivany systém managementu kvality spliujici
pozadavky normy ISO 9001 (v platném znéni).

Pfed zahajenim vlastnich praci bude vypracovan Plan kvality, zavazny pro vSechny zu€astnéné
organizace. V planu budou zohledn&ny pozadavky vyhlasky SUJB &. 132/2008 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist. V Planu kvality musi byt stanoveny rozhodujici vystupy, ¢innosti a jejich
sled a vazby a zpUsoby zabezpecovani kvality pfi plnéni ukolu.

Vybrany dodavatel praci musi zajistit odborné vedeni praci a potfebnou kontrolu po celou dobu
realizace praci, ve vSech fazich - pfipravné, realizaéni a interpretacni. Prace musi probihat
v souladu s platnymi tuzemskymi legislativnimi poZadavky, pfip. mezinarodnim doporuéenim,
tykajicimi se této oblasti.

Postup praci a ziskané vysledky budou dokumentovany v dil€ich a zavéreénych zpravach,
grafické dokumentaci a zdrojové databazi. Vystupy, pfedavana primarni data a hmotna
dokumentace bude kompatibilni s poZzadavky a metodickymi postupy SURAO. Pozadované
vystupy jsou podrobnéji popsany v kap. 2.2.1 az 2.2.11. Zpusob evidence a archivace dat
a hmotné dokumentace je podrobnéji popsana v kap. 4.1 a 4.2.
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Tab. 17 Casovy harmonogram fe$eni geologického ukolu

GEOLOGICKY PRUZKUM - lokalita CIHADLO

2015

VI
2015

VIL.
2015

VIII..
2015

IX
2015

X
2015

XI.
2015

XIl.
2015

2016

I
2016

.
2016

V.
2016

V. VI
2016 2016

VL.
2016

Vil
2016

IX.
2016

2016

XI.
2016

XIl.
2016

l.
2017

1.
2017

.
2017

V.

2017

V.
2017

VI
2017

Pfipravné c¢innosti

Obdobi feSeni projektu

Zpracovani vysledného
hodnoceni

A PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA A ADMINISTRATIVA
A1 Reseni stfettl zajma (dopravni a energetické napojeni,
. C . X X X
vlastnictvi pozemk)
A.2 |Nalezova databaze AOPK CR X
A3 Vypracgvéni prOJek:cu geologickych praci véetné X X X X
mapovych podkladu )
A 4 Odevzdani projektu geologickych praci na MZP (k
. , . ~ ’ X
odsouhlaseni) a na kraj (na védomi)
A.5 | Projednani projektt geologickych praci s obcemi X
A6 Zapracovani relevantnich pozadavkl obci do projektu x
) geologickych praci
A.7 | Vybér poskytovatele geologickych praci po kone¢ném rozhodnuti
A.8 | Vybér poskytovatele feSeni stfetl zajmu v terénu po kone¢ném rozhodnuti X X X
A9 Upresnen[ prOjektL’J s vybranym poskytovatelem 5 M n e FeZera
geologickych praci
B. | TERENNi GEOLOGICKE PRACE A ZPRACOVANI
B.1 Geologické mapovani a tektonicka analyza
B.1.1 | Strukturné-geologickd mapa M 1:10 000
B.1.2 | Strukturné-geologickd mapa M 1:10 000 X X X
B.2 | Dalkovy prlizkum Zemé&
B.2.1 | Syntetickd mapa tektonické &lenitosti tzemi ‘ | X | X X ‘ | ‘ X X ‘ ‘
B.3 Geofyzikalni méreni
B.3.1 Relnterp’retace geo’f)v/z[kalmch leteckych, x x x
pozemnich a karotaznich dat
B.3.2 Terénni ggofyz!lgglnl mérfeni (komplex metod) x x x x x x x x x
a zpracovani dil€ich map
B.3.3 | Syntetickd mapa geofyzikalnich indikaci X X
B.4 Hydrogeologické prace
B.4A Revalidace hydrogeologickych a vodohospo-
4. L X X
darskych map
B.4.2 | Databaze hydrogeol. méficich a jimacich objektt X X
B.4.3 | Zakladni hydrogeologickd mapa 1:10 000 X X X X X X X X
B.5 Plosna geochemie
B.5.1 | Mapa pudni metalometrie ‘ | ‘ X X ‘ X | X X X ‘ X X X X ‘ ‘
B.6 |Inzenyrsko-geologické prace
IG rajonova mapa M 1:10 000 a studium vlastnosti
B.6.1 ; X X X X X X X
hornin
B.7 |Dilci etapové zpravy X X
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pokraovani Tab. 17

, o . ~ V. VI. VII. VIII.. IX. X. XI. XIl. I 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. l. 1. 1. V. V. VI.
GEOLOGICKY PRUZKUM - IOkallta CIHADLO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Predprojektové obdobi Obdobi iFeseni projektu Zpracor:/anl vysle:dneho
odnoceni
B.8 | Souhrnna zavérec¢na zprava (poskytovatel geologickych praci)
B.9 | Souhrnna zavérec€na zprava a textoveé a grafické pfilohy X X X
B.10 | Oponentni fizeni X
c ZHODNOCENI VYSLEDKU A ZUZENi POCTU , , »
) LOKALIT

Vysvétlivky:

Pfipravna faze vécného reseni geologického ukolu

Realizacni faze vécného feseni geologického ukolu

Interpretacni faze vécného reSeni geologického ukolu

Vyznamem dUlezita ¢innost
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Dle pozadavku §4 vyhl. 369/2004 Sb. se cena a rozpocet geologickych praci uvadi, pokud jsou
objednavatelem pozadovany. Specifikace ceny véetné jednotkovych cen a vykon( (zejména
geofyzikalnich praci) bude souéasti SoD s vybranym dodavatelem.
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MINISTERSTVO
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Plzen dne 16.10.2014
C.j.: 773/520/13, 67691/ENV/13

ROZHODNUTI

Ministerstvo zivotniho prostfedi (dale ,,ministerstvo®) jako pfislusny spravni organ podle
ustanoveni § 4a odst. 2 zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale ,,geologicky zakon) v ndvaznosti na ust. § 22a odst.1 t€hoz zakona a ust. § 11
odst. 1 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle ,,horni zdkon*),

stanovi
vsouladu s ust. § 4a a § 22a geologického zikona zadavateli, Ceské republice — Spravé
uloZist’ radioaktivnich odpadi, Dlazdéna 6, Praha 1, ICO: 66000769,

prazkumné uzemi Certovka

pro zvlastni zasahy do zemské kiiry pro realizaci geologickych praci s cilem zjisténi vhodnych
geologickych, strukturnich, geomechanickych, geochemickych a hydrogeologickych
podminek pro moznost vybudovani podzemniho tulozist¢ vyhotelého jaderného paliva a
ostatnich radioaktivnich odpadu - etapa vyhledavani.

Prizkumné tGzemi se vymezuje podle § 4a odst. 4 geologického zadkona nasledujicimi
vrcholovymi body a jejich soufadnicemi (S—JTSK):

Vrchol Souradnice
Y X
1 819 430,00 1 026 850,00
2 815 885,00 1 028 565,00
3 815 888,00 1 030 080,00
4 817 000,00 1 033 000,00
5 819 940,00 1 033 000,00
6 822 800,00 1 026 800,00

Plocha prizkumného tizemi S = 29,071111 kmz,

z toho v obci (kod) a k.4 (kod):
Blatno (566004)

Lubenec (566438)

Tis u Blatna (559482)

Zihle (559695)

13,424151 km?

9,499686 km?

4,787860 km?

1,359414 km* tj. 4,68 %

. 46,18 %

. 32,67 %

. 16,47 %

k.a. Blatno u Podbotan (605433)
k.a. Malmeéfice (605441)

k.a. Lubenec (687910)

k.. Drahonice u Lubence (631728)
k.u. Lezky (680834)

k.u. Vitkovice u Lubence (687936)
k.u. Kracin (767077)

k.a. Tis u Blatna (767085)

k.G. Novy Dvir u Zihle (796867)
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Kraj (kod): Ustecky (CZ042), okres (kod): Louny (CZ0424) — Blatno, Lubenec 5
Plzensky (CZ032), okres (kod): Plzen-sever (CZ0325) — Tis u Blatna, Zihle

Doba platnosti rozhodnuti o stanoveni priizkumného uzemi Certovka se stanovi do
31.12.2016.

Pro provadéni geologickych praci na prizkumném uzemi Certovka se stanovuji nasledujici
podminky:

Na plose prizkumného uzemi nebudou provadény technické prace, tj. prace spojené se
zasahem do pozemku, ve smyslu § 2 pism. b) vyhlasky ¢. 369/2004 Sb., o projektovani a
vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktori a o postupu pii
vypocétu zasob vyhradnich lozisek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale ,,vyhlaska®). Mohou
byt provadény pouze prace, které se za technické nepovazuji, a to:

- Studium, zhodnoceni a reinterpretace existujicich podkladi

- Aplikace metod dalkového prizkumu véetné vyuziti druzicovych dat

- Geologické mapovani do méfitka 1: 5 000

- Hydrogeologické a hydrologické mapovani do méfitka 1 : 10 000

- Povrchové geofyzikalni méteni

- Analyzy vzorkd odebranych v pritbéhu geologického mapovani, kdy odbér vzorki bude
provadén ru¢né, maximalné za pouziti ruéniho naradi

- Zéavérecné hodnoceni vysledku praci a vytvoreni ptipovrchového modelu lokality

Nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti je mapa navrhovaného prizkumného tizemi v méfitku
1:25 000 s vyznac¢enymi vrcholovymi body prizkumného tizemi.

Odiavodnéni

Ceska republika — Sprava tilozist radioaktivnich odpadii, Dlazdéna 6, 110 00 Praha I,
ICO: 66000769, zastoupena na zakladé mandatni smlouvy GEOMIN s.r.o., Znojemska 78,
586 01 Jihlava, ICO: 60701609 (dale ,,zadatel nebo ,,SﬁRAO“), podala dne 25.09.2013
7adost o stanoveni prizkumného tzemi Certovka pro zvlastni zasahy do zemské kiry pro
realizaci geologicko-prizkumnych praci s cilem zjiSténi vhodnych geologickych,
strukturnich, geomechanickych, geochemickych a hydrogeologickych podminek pro moznost
vybudovani podzemniho ulozisté vyhotrelého jaderného paliva a ostatnich radioaktivnich
odpadut (dale ,,PUZZZK*), podle obsahu zadosti pro etapu vyhledavani na dobu do konce
roku 2016 o vyméte 29,071111 km?, a to na Gzemi obei Blatno, Lubenec, Tis u Blatna a
Zihle. Pfedlozena zadost obsahovala vsechny naleZitosti stanovené ust. § 4 odst. 2
geologického zakona.

Podminka vzesla z zadosti a z pozadavku tcastnikl fizeni, aby z rozhodnuti bylo ziejmé,
Ze na stanoveném prizkumném tzemi nebudou v etapé vyhledavani probihat technické prace
ve smyslu vyhlasky. Zadatel proti takové podmince nic nenamital. Dale vzhledem k tomu, Ze
zplnomocnény zastupce SURAO na jednani dne 22.05.2014 nékolikrat do protokolu uvedl, ze
se v této etap¢ vyhledavani nebude provadét plosna geochemie, ale az v dalSich etapach, pro
které bude opét podana zadost o stanoveni PUZZZK, neuvedlo ji ministerstvo ve vy&tu praci
v podminkéch tohoto rozhodnuti (viz protokol zjednani pot. ¢. 50 spisu). Toto sdéleni do
protokolu povazuje ministerstvo za zménu (zuZeni) projednavané zadosti ze strany Zadatele ve
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smyslu § 45 odst. 4 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢&jsich predpist (dale
,»Spravni rad).

Ministerstvo oznamilo pfipisem ¢.j. 873/520/13, 74406/ENV/13 a 874/520/13,
74407/ENV/13 oba ze dne 18.10.2013 zahajeni spravniho fizeni ucastniktim fizeni, tj. zadateli
a obcim Blatno, Lubenec, Tis u Blatna a Zihle, a zarovei dotéenym organiim statni spravy
pfipisem ¢.j. 875/520/13, 74408/ENV/13 z téhoZ dne. Soucasné€ jim zaslalo kompletni kopie
zadosti a stanovilo jim lhitu k vyjadieni 1 mésic ode dne doruceni. Ptipisem &.j. 876/520/13,
74411/ENV/13 ze dne 18.10.2013 oznamilo zahijeni fizeni t€m spolklim - obcanskym
sdruzenim, kterd maji podanou generalni zadost o poskytovani informaci ve smyslu § 70
zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale
,»Zakon o OPK*). K ucasti ve spravnim fizeni se pfihlasila ob¢anska sdruzeni Calla - Sdruzeni
pro zachranu prostiedi, Frani Sramka 35, Ceské Bud&jovice (dale ,,OS Calla®) a SOS
Lubenec, Pod Trati 191, 439 83 Lubenec. Dodatec¢né se k ucasti v fizeni ptihlasily spolky -
obCanska sdruzeni Za zachranu kostela sv. Jilji, o.s., Chysska 109, 439 83 Lubenec,
Severocesky OCELOT, o.s., Malméfice 57, 441 01 Podborany, Tranquillite, o.s., Siroka 59,
364 53 Vale¢ a AREA viva, o.s., Vale¢ 7, 364 53 Vale¢. ObCanskym sdruzenim ministerstvo
zaslalo kopie zadosti a usnesenim ¢.j. 1068/520/13, 85437/ENV/13 ze dne 25.11.2013 jim
urcilo lhtitu k vyjadieni 1 mésic ode dne doruceni.

Krajsky ufad Usteckého kraje (dale ,,KUUK®) uvedl ve vyjadieni ¢j. 3858/ZPZ/2013/Sik
ze dne 23.10.2013, Ze nema namitek k predlozenému navrhu na stanoveni prizkumného
uzemi Certovka.

Krajsky ufad Plzefiského kraje (dale ,,KUPK®) jako spravni orgin na useku ochrany
piirody a krajiny sdélil ve vyjadfeni &j. ZP/11225/13 ze dne 04.11.2013, Ze se na plose
zaméru stanovit PUZZZK Certovka v k.. Tis u Blatna nachazeji roztrousené &etné lokality
vyskytu riznych zvlast¢ chranénych druht rostlin (napf. prstnatec majovy, upolin evropsky,
kosatec sibifsky). Podle ust. § 49 odst. 1 zakona o OPK jsou tyto rostliny chranény
v podzemnich i nadzemnich Castech a ve vSech vyvojovych stadiich, chranén je i jejich
biotop. Bez ptislusné vyjimky spravniho organu nelze zasahovat do lokalit s vyskytem zvlasté
chranénych druhti rostlin a ZivoCichl. Z hlediska ostatnich vefejnych zajml na ochrané
zivotniho prostedi chranénych KUPK nebyly sdéleny z4dné dalsi pfipominky ani namitky.

MgU Kralovice ve vyjadieni &.j. 0ZP/20120/13 Kou ze dne 07.11.2013 sdélil, Ze se v k.u.
Kragin, Tis u Blatna a Novy Dvir u Zihle nachazi piirodni park Horni Stiela, ktery byl
vyhlaSen vroce 1967 z dtivodi uchovani biologickych, estetickych a krajinnych hodnot.
Realizaci projednavaného zaméru dojde ke sniZzeni vnimani téchto pozitivnich hodnot zdejsi
krajiny. Vyznamny krajinny prvek ,Moktfady v Tisu u Blatna“ byl ufadem zaregistrovan
vroce 2003 zdivodu ochrany vyskytujicich se ohrozenych mokfadnich druhl rostlin a
chranénych druhti Zivogichd (pozn. ministerstva — koresponduje s vyjadienim KUPK). Déle
se v projednavaném uzemi v k.u. Tis u Blatna nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje pro
vodovod pro OMD Tis u Blatna. Zasobovani pitnou vodou ve vSech tfech vySe jmenovanych
k.u. je zajistovano z individualnich zdrojt, stejny zptisob se predpoklada i do budoucna.

Obvodni bansky utad pro Gzemi kraji Plzenského a Jihoceského ve svém stanovisku ¢.j.
SBS/31318/2013/0BU-06/1 ze dne 12.11.2013 uvadi, Ze se v zdjmovém tizemi nachazi dva
dobyvaci prostory pro dobyvani vyhradniho loziska granodioritu, a to Tis u Blatna s aktivni
téZbou a zatim netéZeny Tis u Blatna 1.
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Obvodni bafisky ufad pro tizemi kraje Usteckého ve vyjadfeni ¢.j. SBS/3 1249/2013/0BU-
04/1 ze dne 12.11.2013 sd€luje, Ze nema ke stanoveni PUZZZK Certovka zadné pfipominky.

Dne 18.11.2013 oznamila Advokatni kancelat Sikola a partnefi, s.r.o., Udolni 33, Brno,
ICO: 28359640 (dale ,,AK Sikola®), Ze v zahdjeném spravnim fizeni zastupuje na zakladé
ptilozenych plnych moci obce Lubenec a Tis u Blatna a ob¢anska sdruzeni SOS Lubenec, Za
zachranu kostela sv. Jilji, Severo€esky OCELOT a AREA viva, a souc¢asné pozadala jménem
obci o prodlouzeni lhity k vyjadfeni. Ministerstvo zadosti vyhové€lo usnesenim ¢.j.
1037/520/13, 82809/ENV/13 ze dne 26.11.2013. Nasledné pak 03.12.2013 oznamila AK
Sikola, Ze zastupuje na zékladé plné moci i ob&anské sdruzeni Tranquillite.

Ministerstvo primyslu a obchodu (dale ,,MPO*) (odbor hornictvi a stavebnictvi) ve
stanovisku &.j. 43634/13/31100 ze dne 21.11.2013 uvadi, e se v navrzeném PUZZZK
nachazi vyhradni lozisko Tis u Blatna se stanovenymi dobyvacimi prostory a prognoézni
zdroje nevyhrazenych nerost Malmétice-Jansky vrch a Lezky. Navrh neodporuje Surovinové
politice v oblasti nerostnych surovin a jejich zdroji a MPO snavrhem souhlasi bez
pripominek.

MeU Podbotany ve vyjadieni &.j. OZP-Vyj-194/13-Sla ze dne 23.10.2013 upozornil na
ptirodni rezervaci Blatensky svah — sutovy les a na Mokfady Blatenska, napt. Raselinisté
Jeleni skok, Jeleni skok — tiné, Jeleni skok — ostficova louka, Tisky potok atd.), kde jsou
chranény moktadni a radeliniitni druhy rostlin. M&U pozaduje provést biologické hodnoceni
zdjmové lokality PUZZZK Certovka. Déle zde bylo upozornéno na piipadny postup z
hlediska ochrany lesa. Z hlediska ostatnich slozek ochrany zivotniho prostfedi nebyly
uvedeny zadné ptipominky.

AK Sikola ve vyjadieni dorué¢eném dne 03.12.2013 zaslala nasledujici pfipominky:
1) Zadost je v rozporu s usnesenim vlady &. 955 ze dne 20.12.2012 (dale ,,usneseni 955%),
kterym byl schvalen Plan &innosti SURAO na rok 2013, tiilety plan a dlouhodoby plan, podle
kterého méla SURAO podat zadost o stanoveni PUZZZK teprve po ziskani souhlasu obci.
Vzhledem k tomu, ¢ SURAO souhlas obci Lubenec a Tis u Blatna neziskalo a tyto obce
deklaruji, ze takovy souhlas odmitaji poskytnout, k cemuz je zavazuji vysledky mistnich
referend, je postup SURAO nezakonny. Zastupce ma za to, Ze vlada citovanym usnesenim
deklarovala vetejny zdjem na ochrané téch lokalit, u nichz souhlas obci nebyl ziskén. Tento
vefejny zajem prevysuje zdjem na dalsim prizkumu v lokalité Certovka.
2) S odkazem na str. 4 zadosti Zadatel pozaduje stanoveni prizkumného uzemi pro dvé etapy,
vyhledavani a geologicko-prizkumnou, a to na dobu 2013-2018. V rozporu s timto
vymezenim v kap. 7 své zadosti vymezuje pouze popis praci pro etapu vyhledavani, nikoliv
pro etapu geologicko-prizkumnou. V tabulce 4 na str. 8 zadosti zadatel odkazuje na nové
koncepce pro piipravu, vystavbu a provoz hlubinného ulozisté (dale ,,HU*), kdy do roku 2018
maji byt provedeny ob¢ etapy, pfi¢emZ priizkumna jen na 4 vybranych lokalitach. Toto zjevné
implikuje skute¢nost, Ze lokalita Certovka ma postoupit do dalsi faze vybéru lokality pro HU.
Zadost je do znatné miry zmateéna & vniting rozporna. Bud® Zadatel vadné vymezil dvé
etapy, prestoze mél v imyslu zadat pouze o etapu prvni — vyhledavani, nebo zcela chybi popis
praci druhé etapy — geologicko-prizkumné.
3) Do spisu musi byt zafazeny vSechny dokumenty, na které zadost odkazuje, aby se k nim
ucastnici mohli vyjadrit. Jde zejména o dokumenty uvedené v ptiloze A, B a C Zadosti a
materidly zmifiované v kap. 3, 4, 7.1 a 8.1 zadosti. K odkazu na novou koncepci nakladani s
vyhotelym jadernym palivem a ostatnimi radioaktivnimi odpady uvedla, ze ji dosud zadny
kompetentni organ nepfijal.
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4) Dale navrhla doplnéni a provedeni diikazt a podkladd pro rozhodnuti a to o:

- Zadost o vyjmuti lokality Certovka ze seznamu lokalit vhodnych pro vybudovani HU
radioaktivnich odpadi

- Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzeni lokalit pro umisténi
hlubinného tlozisté, Svazek A Souhrnna zprava (Skofepa a kol., 2005)

- Provedeni geologickych a dalSich praci pro hodnoceni a zuzeni lokalit pro umisténi
hlubinného ulozisté, Svazek D Lokalita ¢. 14 - Blatno (Skotepa a kol., 2005)

- Oponentsky posudek na vySe uvedenou zpravu (Melichar, 2005)

- Vysledek zavazného referenda v obci Lubenec, které nezavazuje obec pouze k vyjadieni
negativniho stanoviska, ale vyjadiuje dalsi vetfejny zajem, ktery prevySuje zajem na dalSim
prizkumu v lokalité Certovka.

- Vybérové fizeni na metodiku vybéru lokality. V tomto bod¢ namitla znacnou
nesystematiénost, s jakou piistupuje SURAO k vybéru vhodnych lokalit. Poukazala na véstnik
vefejnych zakazek, kde Ize ze zakazek SURAO zjistit, 7e vyhledava dalsi lokality v §ir§im
okoli jadernych elektraren. Z citaci uvedenych v tomto bodu podle AK Sikola jednoznaéné
vyplyvéa, Ze na konci roku 2015 zde mize byt nékolik novych lokalit s Grovni védomosti o
nich srovnatelnou s tim, co je jiz dnes znamo o 7 posuzovanych lokalitach. Z toho pak
dovozuje, ze SURAO priizkumné tizemi, o néz 7ad4, de facto nepotiebuje. Jinak by se staré a
nové lokality nemohly v roce 2016 potkat na stejné startovni ¢aie. Proto je vyhledavani
v lokalité Certovka neekonomické, neti¢elné, neefektivni a v rozporu se zakladnimi zdsadami
hospodateni s vefejnymi prostiedky.

- Nejsou uvedeny a zaneseny viechny zajmy, snimiz je navrzené PUZZZK ve stietu.
Navrhuje posouzeni uplnosti USES, posudek o dopadech na piirodni park Horni Stiela a
posouzeni dopadt do dalSich slozek zivotniho prostfedi. V tomto bodu uvedla, Ze je tfeba
doplnit zadost o stiety zajma, které chybi v mapé stfetti z4jmut a v kapitole 8.2 zadosti.

Pokud bude provadéna i 2. etapa prizkumu, pak je nutno specifikovat konkrétni prizkumné
prace a chranéné zajmy ve smyslu zakona o OPK, které mohou byt pracemi 2. etapy dotceny.
Dale pak posoudit jeji vliv na zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. a provést
biologické hodnoceni jako podklad pro fizeni o vyjimce podle ust. § 56 zakona o OPK. Tyto
informace je nutno znat pied zapocetim geologicko-prizkumnych praci v 2. etape.

5) K popisu planovanych geologickych praci, v odstavci ¢) chybi navaznost na fyzikalni
vlastnosti hornin kiehkych struktur a zon poruseni v jejich okoli. V odstavci e) neni uvedeno,
jakym zptisobem bude provadén seismicky prizkum. D4 se provadét pomoci odstielu nalozi
nebo pouzitim vibra¢nich aparatur na povrchu. Oba zplsoby jsou problematické a tesi se
odstfelem nebo jinym zpiisobem uvolnéni energie nebo zaznamem ve vrtech. Provadét vrty v
této etap¢ vSak neni mozné. Zastupce povazuje za sporny piinos plosné geochemie (odstavec
f), ktery povede ke zptfesnéni geologické mapy a k analyze toho, jak horniny zvétravaji. Za
nedostate¢ny povazuje popis analyzy vzorkil odebranych v pribéhu geologického mapovani
(odstavec g). Nejsou nastavena kritéria (odstavec h), podle kterych bude SURAO hodnotit
zvazované lokality.

6) Zavérem s ohledem na shora uvedené zastupce ucastnikii fizeni pozaduje, aby ministerstvo
podanou zadost o stanoveni PUZZZK v lokalité Certovka zamitlo s odkazem na to, Ze dalsi
zajem pievysuje zajem na dal§im prizkumu.

OS Calla ve vyjadfeni doru¢eném dne 27.12.2013 zaslalo nasledujici pfipominky:
a) Podana zadost je nezakonna, nebot je v zasadnim rozporu s vladou schvalenym
dokumentem Plan Cinnosti Spravy ulozist’ radioaktivnich odpadii na rok 2013, trilety plan a
dlouhodoby plan, podle kterého bude SURAO jednat s obcemi s cilem ziskéani jejich souhlasu
a k tomuto piedpoklada uzavieni pisemnych dohod (cituje pasaz z planu &innosti). SURAO i
stat tak podle sdruzeni deklarovaly ochranu vefejného zajmu dotcenych obci do doby, nez
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bude upravena nevyhovujici legislativa. Obce pisemné dohody se SURAO neuzaviely, a proto
nemohla podat zadost.

b) Jak je uvedeno v piedlozené zadosti (str. 4), tyka se etapy geologickych praci: vyhledavani
a geologicko-prizkumné, a tyto by mély probihat v letech 2013 az 2018. To je ovSem v
rozporu s casti 7. Cil a rozsah geologickych praci, kde je popisovana pouze etapa
vyhledavani. Diky tomuto zjevnému nedostatku zadosti nem¢lo byt fizeni zahajovano a tato
méla byt vracena zadateli k doplnéni, je matouci pro v§echny t€astniky.

¢) Tabulka ¢&. 4, ktera uvadi harmonogram &innosti a praci pii prizkumu a vystavbé HU,
neodpovidd vladdou piijaté Koncepci naklddani s vyhofelym jadernym palivem a
radioaktivnim odpadem v CR. Pfipomina, Ze i k dnes platné Koncepci nakladani s vyhotelym
jadernym palivem a radioaktivnim odpadem v CR vydalo v roce 2001 ministerstvo
nesouhlasné stanovisko v procesu hodnoceni vlivli koncepce na Zivotni prosttedi.

d) Je mu znamo, ze souhlas nemohla dat obec Lubenec, protoze zde prob¢hlo v roce 2012
mistni referendum zavazujici predstavitele obce, a to snegativnim vysledkem. Obavy
obyvatel obci byly potvrzeny, kdyz v Predbézné studii proveditelnosti - lokalita Blatno
(RNDr. Libor Kraji¢ek a kol., 2006) jsou identifikovany mozné vyrazné socioekonomické
dopady do zivota dotéenych obci: ,,Mezi neptiznivé vlivy, které budou snizovat atraktivitu
mista k bydleni nebo rekreaci muze patiit pfiliv méné kvalifikovanych pracovnich sil s
moznou niz§i socialni adaptabilitou, pokles cen bytl a rekreacnich objektt. ... ,,Vzhledem
k vysokému rekreacnimu potencidlu ,,$irSi lokality Blatno* existuje vysoké riziko jeho
»psychologické degradace® vcetné ztraty trzni hodnoty rekrea¢nich nemovitosti.“ Vyznam
vysledku mistniho referenda nelze zuzovat pouze na jeho primarni zékladni funkci
predpokladanou zakonem  22/2004 Sb., tedy Ze zavazuje organy obce k né&jakému
konkrétnimu jedndni. V Sir§i souvislosti je vysledek referenda kvalifikovanym vyjadfenim
vetejného zajmu obyvatel obce.

e) Zadost odkazuje na celou fadu dokumentil. Pozaduje je doplnit do spisu, aby se s nimi
mohli vSichni Ucastnici seznamit a nasledn¢ se k nim fadné vyjadfit. Jde zejména o
dokumenty, z nichZ vyplyva piehled vybranych doposud provedenych akci na lokalit¢ a v
oblasti geologickych vyzkumi k vyhledani vhodné lokality pro hlubinné tlozisté, jejichz
seznam je uveden v textové piiloze C). Dale mezi dokumenty, které podle jeho presvédéeni
musi byt zaloZzeny do spisu, patii Plan ¢innosti Spravy ulozist na rok 2013, tfilety plan a
dlouhodoby plan.

f) Rozsah praci specifikovanych v kap. 7.2 Rozsah a zplisob provadéni geologickych praci v
etapé vyhledavani na str. 9-11 neodpovida etapdm a rozsahu, jak jsou uvedeny v ,,Projektu
prazkumnych praci na hypotetické lokalité” (Prochazka J. a kol., 2010), kterou si nechal
zadatel zpracovat a posléze ji prezentoval starostiim a obyvatelim obci.

g) Nebylo provedeno doplnéni prizkumu ani dopracovan teoreticky ptredpoklad povahy
hlubsich partii masivu, jak je navrZzeno v praci Provedeni geologickych a dalsich praci pro
hodnoceni a zuzeni lokalit pro umisténi hlubinného tlozist¢ (Skofepa a kol., 2005) a
v oponentském posudku na tuto zpravu Doc. RNDr. Rostislava Melichara, Dr., podle né¢hoz je
nutné provést analyzu tektonického poruseni a analyzu geometrie jednotlivych zlomi
tak, aby se zbytec¢né neinvestovalo do nakladnych prizkumnych praci.

h) V popisu planovanych geologicko-prizkumnych praci v kapitole 7 zadosti jsou zminény
jen neinvazivni metody sb&ru vzorki hornin. P vyméfe priizkumného tzemi 29,071111 km?
by $lo o cirka 2470 sond pro geochemickou analyzu. OS Calla ma obavu, zda je opravdu
pujde provést pouze ruéng, event. ru¢nim vrtakem.

Zada doplnit

i) ucelnost téchto vrtd, jejichz provedeni podle nazoru OS Calla povede jen k upfesnéni a
analyze toho, jak zvétravaji horniny,

j) jakym zptsobem bude provadén seismicky prazkum,
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k) jaké vzorky se budou odebirat, jaky vztah maji mit ke strukturdm pozorovanym pfi
mapovani a jaké fyzikalni vlastnosti maji byt studovany.
1) Nejsou nastavena kritéria, podle kterych bude SURAO hodnotit zvazované lokality, lisi se
rozsah praci u jednotlivych lokalit. Podle Véstniku vefejnych zakidzek SURAO podalo mésic
po podani zadosti informaci o budouci zakazce na ,,Provedeni geologického prizkumu 7
lokalit pro zvlastni zasah do zemské klry pro ukladani radioaktivnich odpadti v podzemnich
prostorech v etapé€ vyhledavani“ jehoZz obsahem je nejen jeho provedeni, ale i vyprojektovani
prizkumu. Podle nazoru OS Calla neni-li zndm projekt prizkumu, nelze prizkumné tzemi
stanovit.
m) Dalsi zakazka uvedena ve Véstniku ,,Zhodnoceni geologickych a dalSich informaci
vybranych ¢asti ¢eského Moldanubika z hlediska potencialni vhodnosti pro umisténi HU*
znamena vyhledavani dalsich lokalit. Z obsahu zakazky OS Calla dovozuje, 2¢ SURAO
nepotiebuje etapu vyhledavani v lokalité Certovka, jinak by se staré a nové lokality nemohly
v roce 2016 setkat na stejné startovni Care. Provadét zbyteéné vyhledavaci prace by bylo
neekonomické, neucéelné, neefektivni a v rozporu se zakladnimi zasadami hospodaieni s
vetejnymi prostredky.
n) Navrhované prizkumné tizemi zasahuje do Pfirodniho parku Horni Stfela. Zasadhne také
Ptirodni rezervaci Blatensky svah a nadregionalni a regionalni biokoridory a biocentra jako
prvky Uzemniho systému ekologické stability. V Zadosti neni nijak feSeno, jaké dopady na
tyto chranéné zajmy mohou mit chystané geologicko-priizkumné prace v ramci navrhovaného
prizkumného izemi. Je nutné tyto dopady presné vyhodnotit.
0) Navrhuje provéfit, zda kapitola 8 Strety zajmd, geofaktory, chranénd uzemi a ochranna
pasma, konkrétn¢ 8.2 Ochrana pfirody a krajiny (v€etn¢ mapy stfetl zajmii) obsahuje
opravdu viechny stanovené prvky USES, zaméfit se i na piipravované a posoudit dopady
stanoveni prizkumného tizemi do dalSich slozek ochrany zivotniho prostfedi a pfirody a
krajiny.
p) Nerozumi, co piesné v Tabulce ¢.5, v pfipad¢ regionalniho biocentra Jeleni skok znamena
poznamka: ,,zmensSeni rozsahu do cca 50 ha“ a v pfipadech regionalnich biokoridorit RK
1032 a RK 1090 poznamky: ,,zmenseni Sifky biokoridoru na cca 50 m*. Jaky konkrétni zasah
nastane do téchto prvka USES v disledku stanoveni prizkumného tzemi? Jak by mél byt
dopad limitovan a kompenzovan?
q) Ackoliv se zadost odvolava na ,,Projekt prizkumnych praci na hypotetické lokalite*
(Prochazka J. a kol., 2010), neni v zadosti v planu geologicko-prizkumnych praci dostate¢né
feSena Cést ,,Stfety z4jm1, ndhrady Skod* - pozaduje doplnit do Zadosti.

Zavérem, vzhledem k vySe zminénym davodim pozaduje, aby spravni orgdn zadost o
stanoveni priizkumného izemi pro zvlastni zasahy do zemské kiiry Certovka po provedeném
dokazovani a doplnéni spisu na zakladé vySe uvedenych pfipominek zamitl.

MPO (odbor elektroenergetiky) ve stanovisku ¢.j. MPO/52371/13/32100 ze dne 09.01.2014
sdéluje, Ze predloZeny navrh na stanoveni PUZZZK Certovka je v souladu s Usnesenim vlady
Ceskeé republiky ¢. 955 ze dne 20.12.2012 a Ze k nému nema pfipominky.

MPO (odbor surovinové a energetické bezpecnosti) ve stanovisku ¢.j. MPO 52372/2013 ze
dne 18.01.2014 sdéluje, Ze z hlediska své plisobnosti nemé namitek ke stanoveni PUZZZK
Certovka, pouze upozoriiuje na t&zené vyhradni loZisko kamene Tis u Blatna a na net&zené
vyhradni loZisko cihlatské suroviny Zihle.

Ministerstvo nasledné zaslalo zadateli podklady shromazdéné ve véci a usnesenim ¢.j.
93/520/14, 5264/ENV/14 ze dne 23.01.2014 jej vyzvalo, aby se ve 1hité do 28.2.2014 vyjadril
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k zaslanym podkladim. Poté, co byla Zadateli na jeho zadost usnesenim ¢.j. 215/520/14,
15029/ENV/14 ze dne 06.03.2014 prodlouzena lhiita, vyjadril se dopisem ze dne 17.03.2014.

K jednotlivym bodiim obsazenym ve vyjadieni OS Calla ze dne 27.12.2013 uvadi SURAO
nasledujici:
Ad. a) Namitka je nespravna. Tvrzeni OS Calla o nezékonnosti zadosti je v rozporu
s ptisluSnymi ustanovenimi geologického zakona, které upravuji podminky pro stanoveni
PUZZZK. Zidost SURAO byla podana opravnénym subjektem (§ 4 odst. 1 geologického
zékona) ve véci, v niz zdkon stanovi povinnost pozadat o stanoveni prizkumného tzemi.
Zadost mé naleZitosti stanovené geologickym zakonem. Dokument ,,Plan &innosti Spravy
ulozist’ radioaktivnich odpadt ...“ neni zdkonem (ani jinym podzdkonnym obecné zavaznym
pravnim ptedpisem), a to ani po jeho schvaleni vladou. Navic OS Calla zaméiuje provadéni
geologickych praci a vybér lokality pro hlubinné ulozisté. Provedeni geologického priizkumu
je cinnost, ktera obstara ¢ast podkladti pro nasledné rozhodovani. Vlastni vybér lokality
nebude soucasti provedeni a vyhodnoceni geologickych praci.
Povinnosti spravniho orginu je posoudit Zadost o stanoveni PUZZZK zhlediska jeji
zakonnosti. To v daném pfipadé znamend, ze spravni organ je povinen piezkoumat, zda
spliluje pozadavky kladené na naleZzitosti zadosti, tak jak tyto nalezitosti plynou z ustanoveni
§ 4 geologického zakona. Zaroven je povinen posoudit, zda nejsou naplnény divody pro
zamitnuti zadosti vyplyvajici z ustanoveni § 4a odst. 5,6 geologického zakona.
Spravni orgdn neni povinen, ani opradvnén, zkoumat, zda byly naplnény urcité strategické
postupy predpokladané z nejriznéjSich koncepcnich ¢i strategickych dokumentd (napt. ze
zmin&ného planu &innosti SURAO). Posouzeni, do jaké miry doglo k naplnéni planu ¢innosti
SURADO, je predmétem dohledové &innosti Rady SURAO.
K obsahu planu &innosti SURAO na rok 2013 uvedl, Ze se jednd o plan piipravovany v
poloviné roku 2012. Pfedpokladal jiny typ geologickych prizkumnych praci a jiny predmét
zadosti — predpokladaly se geologické prace vcetné hlubokych vrtli a dalSich technickych
praci se zasahy do pozemki. Predpokladalo se podani Zadosti pouze ve 4 lokalitach.
Vzhledem k tomu, Ze nedoslo k souhlasu viech obci ani na jedné lokalité, byl postup SURAO
modifikovan tak, Ze pfi zuzovani potencialnich lokalit v prvni etapé budou provadény
geologické prace bez zasahu do pozemkii, coz bylo zohlednéno v Planu &innosti SURAO pro
rok 2014. Vyse uvedené je dokladem toho, Ze plan Cinnosti jako urcity typ strategického
dokumentu podléha svému vyvoji v zavislosti na fad¢ okolnosti.
Ad. b) Namitka je nespravna. Rizeni o zadosti bylo na zakladé podané zadosti zadatele fadné
zahajeno, tudiz pfedmétem fizeni nadale disponuje pouze zadatel a neni dan davod, pro ktery
by fizeni nemélo déale pokradovat. Podle § 4 odst. 2 pism. e) geologického zakona musi
zadatel v zadosti uvést, o jakou etapu geologickych praci se jedna. Jak plyne z kap. 7 podané
zéadosti, tato zadost se tyka vylucné etapy vyhledavani ve smyslu § 3 odst. 2 pism. a)
Vyhlasky, viz citace: ,,V ramci podané zadosti o stanoveni prizkumného uzemi pro zvlastni
zasahy do zemské kiiry na lokalité Certovka bude provedena Givodni etapa vyhledavani, ktera
bude zahrnovat pouze prizkumné prace bez zasahu do pozemku.”“ Z komplexniho obsahu
zadosti je zcela zjevné a nelze o tom mit zadné pochybnosti, Ze jejim predmétem je pouze
etapa vyhledavani. Z Zadosti jednozna¢né plyne, Ze teprve podle vyhodnoceni vysledkt této
prvni etapy prizkumnych praci a jejich vzajemného srovnani budou tyto prace pokracovat na
zakladé novych zadosti etapou prizkumu ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) Vyhlasky na ctyfech
lokalitach. Zadost nijak neimplikuje skute¢nost, Ze by méla lokalita Certovka postoupit
do dalsi etapy priazkumnych geologickych praci. Lze pfipustit, Ze kap. 5 Zadosti mlize sama o
sob¢ ptsobit ponékud zavadéjicim dojmem, nicméné v kontextu vSech ostatnich ¢asti zadosti
nelze ucinit jiny z&veér, nez ze zadost se tyka vyhradné etapy vyhledavani.
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Ad. ¢) Namitka je nespravna a argumentace je pro vedené spravni fizeni irelevantni — netyka
se véci. Koncep¢ni materidly vztahujici se k hlubinnému ulozisti se netykaji harmonogramu
provedeni geologickych praci v prizkumném tizemi. V souladu s § 6 véta prvni vyhlasky se
geologické prace provadéji podle jejich schvaleného projektu, samotné stanoveni PU ZZZK
bez schvaleného projektu geologickych praci Zzadatele k zahdjeni geologickych praci jesté
neopraviiuji. Harmonogram pruzkumnych praci je podle § 5 odst. 1 pism. j) vyhlasky az
soucasti projektu geologickych praci. Je logické, Ze projekt geologickych praci nemuze
zadatel zpracovat diive, nez rozhodnuti o stanoveni PU ZZZK nabude pravni moci.

Ad. d) Namitka je nespravné a argumentace je pro vedené spravni fizeni irelevantni — netyka
se véci. Pro vedené fizeni neni pozadovéan souhlas obci, nybrz dotéené obce maji postaveni
ucastnikd fizeni.

Vysledkem mistniho referenda miize byt vazanost predstaviteli obce vysledkem mistniho
referenda pfi vykonu samostatné ptisobnosti, v ostatnich pfipadech mize mit jen konzultativni
povahu. V daném piipadé bylo pfedmétem mistniho referenda ulozeni urCitého postoje obce
k zalezitosti patiici do pravomoci statni spravy, tudiz referendum mohlo mit pouze
konzultativni povahu.

V této souvislosti upozoriiuje na odiivodnéni rozsudku Méstského soudu v Praze ze dne 27.
cervna 2013 ¢.j. 11 A 69/2012, kde se uvadi, ze mistni referendum umoziuje obCantim se
vyjadrtit k samostatné plsobnosti obce, s ohledem na to, ze vSak dana otazka do samostatné
pusobnosti nespadd, mize mit pouze tzv. konzultativni povahu. Podle Rozsudku vysledek
referenda zavazuje vylu¢né organy obce, které maji povinnost zastupovat zdjem vyjadieny
v mistnim referendu.

V souvislosti s tim je podle SURAO dale nutno vzit v potaz ustanoveni § 14 odst. 2 pism. ¢)
geologického zakona, ze kterého vyplyva, ze vyhledavani a prizkum geologickych struktur
vhodnych pro ukladani rizikovych a radioaktivnich odpadi je vefejny zajem, pricemz obec
haji v ramci spravniho fizeni svlij partikularni zajem, ktery ma samoziejmé moznost jako
ucastnik fizeni vyjadrit.

Ad. e) Zadost ma viechny naleZitosti stanovené zakonem. Pokud Zadatel, ve snaze 1épe
slozitou problematiku osvétlit tak, aby byla srozumitelna i neodborné veiejnosti, podal
nékteré informace navic nad rozsah zdkonem stanoveného obsahu Zadosti, jejich nepochopeni
ucastnikem fizeni nemuze byt divodem pro jakékoliv dopliiovani zadosti, ktera je ve vztahu
k pozadavklim stanovenym geologickym zakonem uplna. Pokud pozaduje Ucastnik fizeni
informace o pfedchozich geologickych pracich, ma moznost si je obstarat cestou podle § 12
geologického zdkona. Za tucelem zajisténi co nejvetsi transparentnosti a informovanosti
vefejnosti umistil zadatel na své internetové stranky celou fadu odbornych dokumentt
tykajicich se této problematiky, vyhotovenych nad ramec povinnych piiloh zadosti, pfi¢emz
kazdy ucastnik i vefejnost maji moznost se s t¢mito materialy volné seznamit. Popis postupu
pii geologickych pracich bude teprve obsahem projektu geologickych praci (viz § 6
vyhlasky).

Ad. f) Namitka je nespravnd. Soucasti zadosti neni, a nemize byt, projekt geologickych praci.
Ten muze zadatel zpracovat az poté, kdy mu jsou formou stanoveni priizkumného tzemi
udélena vylu¢nd prava k prizkumu v definovaném uzemi. Citovany projekt je obecnym
metodickym materidlem, ktery vSak neni pro zadatele zavazny, ma pouze osvétovou
informacni hodnotu.

Skute¢nost, ze projektovani geologickych praci nasleduje az po stanoveni prizkumného
uzemi, plyne iz ustanoveni § 5 odst. 3 vyhlasky, které stanovi, ze rozhodnuti o stanoveni
pruzkumného uzemi je ptilohou projektu. Z toho vyplyva, ze projekt nemize byt zpracovan
pfed stanovenim priizkumného Gzemi.

Ad. g) Ze strany OS Calla jde o nepochopeni véci. Otdzka vyuziti citovaného doporuceni se
tyka az provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, tudiz se tyka az dalsi faze navazujici
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na stanoveni PUZZZK, nikoliv stanovovéani prizkumného tzemi. Navic ma pouze povahu
metodického doporuceni. Pozadované doplnéni nema zadny vztah k vedenému fizeni, protoze
predmétem tohoto fizeni neni povoleni zadnych geologickych praci. OS Calla na jednu stranu
pozaduje doplnéni urcitych geologickych praci, na druhou stranu ovSem jejich provedeni
brani tim, Ze nesouhlasi se stanovenim PU ZZZK.

Ad. h) Metodika praci bude pfedmétem projektu geologickych praci. Podle § 5 odst. 1 pism.
h) Vyhlasky projekt geologickych praci obsahuje mj. ,,specifikaci a metodiku odbéru vzork,
misto a zplsob jejich uchovavani, pokud je odbér vzorkd projektovan®. Projekt geologickych
praci musi byt podle § 4 odst. 6 geologického zdkona zpracovan po sezndmeni se s vysledky
dosavadnich praci a také po zjiSténi pripadnych stfetth zajmli. Zminovanou problematiku nelze
tesit pred stanovenim prizkumného tzemi. Déle je nutno uvést, ze provadéni domnélych vrti
v intravilanech obci je ni¢im nedolozena spekulace. Ugelem stanoveni PUZZZK pro etapu
vyhledavani je mj. i vymezit v ramci této etapy stiety zajmut pro dal$i prizkum - viz ust. § 2
odst. 4 pism. a) geologického zakona. Pro kazdy piipad plati, Zze pred stanovenim PUZZZK
pro etapu vyhledavani nemohou byt stiety zajma plné vymezeny.

Ad. i) Namitka se viibec netyka se pfedmétu fizeni, nebot’ jeho pfedmétem neni povolovani
geologickych praci. Za metodiku geologickych praci a za hospodarnost nakladani
s finan¢nimi prostfedky zodpovida zadatel. K pozadovanému doplnéni neni zadny dtivod.

Ad. j) Metodika praci bude teprve predmétem projektu geologickych praci. Projekt musi
zpracovat odborn¢ zplsobila osoba - odpoveédny feSitel geologickych praci ve smyslu § 3
odst. 1 geologického zakona. Pokud by snad mély byt provadény seismické prace s vyuzitim
odstfelti, musi na né byt zpracovdna samostatnd dokumentace podle banskych pravnich
predpisit a prace by musely byt povoleny v samostatném spravnim fizeni, ke kterému je
kompetentni mistn¢ piislusny obvodni bansky ufad - viz § 27 zakon ¢. 61/1988 Sb., o
hornické Cinnosti, vybusninach a o statni baiské sprave, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
»Zakon o hornické ¢innosti). O téchto skutecnostech nemiize rozhodovat MZP v fizeni o
stanoveni prizkumného tizemi.

Ad. k) Metodika praci a zptisob vyhodnoceni vysledkli bude teprve pfedmétem projektu
geologickych praci. Projekt musi zpracovat odborné zplsobila osoba - odpoveédny fesitel
geologickych praci ve smyslu § 3 odst. 1 geologického zdkona. Namitka sdruzeni OS Calla
se netyka pfedmétu fizeni.

Ad. 1) Zptisob vyhodnocovani vysledkt praci, které dokud neni stanoveno prizkumné tizemi
ani nemohou byt vyprojektovany, neni predmétem fizeni. Obecna kritéria jsou zndma a
publikovana, ptficemz konkrétni zplsob vyhodnoceni musi odpovidat az prizkumem
zjisténym faktim a nelze jej stanovit dopiedu. Projekt geologickych praci mutze byt
vyhotoven teprve poté, kdy bude PUZZZK stanoveno, nikoliv dfive. Obsah Vé&stniku
vetejnych zakdzek nema pro posouzeni zdkonnosti podané zadosti Zadnou relevanci. Namitka
OS Calla se netyka predmétu fizeni.

Ad. m) Namitka OS Calla se netyka predmétu ¥izeni. Rizeni je vedeno o podané zadosti a ani
spravni organ, natoZ uastnik Fizeni, nemohou pozadovat jiny obsah Zadosti. Zadny pravni
predpis nestanovi povinnost souladu zadosti s pfedchozimi metodickymi materialy a zdanlivy
nesoulad neni pfedmétem fizeni. Obsah Véstniku vefejnych zakazek nema pro posouzeni
zakonnosti podané zadosti zadnou relevanci.

Ad. n) Ochrana zivotniho prostfedi je nepochybné vefejnym zajmem, nicméné ministerstvo
je povinno zohlednit i naléhavy vefejny zdjem na vybudovani ulozisté radioaktivnich odpadu,
a tim splnéni povinnosti statu, kterou mu uklada atomovy zédkon a mezinarodni smlouvy.
Prizkumné uzemi je pravni institut, ktery sdm o sobé nemulzZe fyzicky zasahnout do
uvedenych tzemi ochrany pfirody. Do téch by mohly az nasledné zasahnout vyprojektované
prace. OvSem pii projektovani je dana povinnost zjistit vSechny stiety zajmd, tedy i stfety se
z4jmy na ochranu pfirody a krajiny, a prace projektovat tak, aby byly v souladu s predpisy
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vymezujicimi ochranu piirody a krajiny. Takovy postup je stanoven § 6, §14 a §22
geologického zakona. To, ¢eho se OS Calla dozaduje, bude soucasti postupu podle § 6 a § 14
geologického zakona a uvedeny problém nelze pfenaset do fizeni o stanoveni prizkumného
uzemi, které neni fizenim o povoleni geologickych praci.

Vznikne-li v budoucnosti konkrétni zamér hlubinného ulozist€¢ v dané lokalité, bude
nepochybné pfedmétem posuzovani vlivl na zivotni prostiedi podle zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivlli na zivotni prostiedi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zédkont (zakon o
posuzovani vlivil na zivotni prostfedi), ve znéni pozd¢jSich ptedpisi (dale ,,zdkon o EIA®).
S ohledem na skutecnost, Ze v soucasné chvili dosud nelze o konkrétnim zaméru hovofit, je
blizs$i posuzovani dopadl na Zivotni prostiedi vylouceno (viz i odiivodnéni vysSe uvedeného
rozsudku, dle néhoz EIA bude pfichazet v ivahu az v okamziku, kdy bude dany zamér
konkretizovan).

Ad. o) Pfedmétem posuzovani véci nemohou byt ,,pfipravované* (tedy neexistujici) prvky
USES. Navic uvazované geologické prace nemohou mit na USES zadny vliv. Zjistovani a
feSeni stietli zajmu spada podle geologického zakona az do ¢innosti uvedenychv§ 6 a § 14 a
neni soucasti fizeni o stanoveni prizkumného tizemi.

Ad. p) Zda budou jakékoliv prace projektovany do uvedeného biokoridoru lze zjistit az pfi
projektovani, s ohledem na prokazanou potifebu praci na jedné stran€¢ a moznosti vyiesit
konkrétni stfet zajmll na stran¢ druhé. Bez vyfeSeni stietu zajmu nelze zadné prace provadét
(§ 14 a § 22 geologického zakona). Stanoveni prizkumného uzemi nezaklada opravnéni
zadatele na uskute¢néni jakéhokoliv zasahu do biokoridoru (a jinych chranénych tzemi)
v rozporu s jeho zédkonem stanovenou ochranou.

Ad. q) Namitka OS Calla se netyka predmétu fizeni. Pozadavek jde nad zdkonem stanoveny
obsah zadosti. Strety zajmu se podle geologického zakona zjistuji az pti projektovani (§ 6), a
fesi se pii provadeni praci (§ 14 a § 22 geologického zakona). Otazka potencionalni ndhrady
Skody mutze byt feSena teprve v okamziku, kdy tato Skoda vznikne. Navic se jedna o
soukromopravni otazku, kterou nelze ucinit predmétem vedeného spravniho fizeni.

Dale Zadatel uvedl sviij vyklad k problematice stietll zajmu:

Stiety z4jmu ve vztahu k provedeni zamyslenych geologickych praci. Zjisténi a vyporadani
téchto stietll je soucasti ¢innosti subjektu provadejiciho geologické prace, podle § 6, § 14 § 22
geologického zakona. Ugelem je pii projektovani zjistit stiety zajmii a prace projektovat tak,
aby s ohledem na moZnosti vyfeSeni stfetli zajml bylo mozné projektované prace provést v
misté, rozsahu a zptisobem, ktery povede k dosazeni cile geologickych praci. Nasledn¢ podle
§ 14 a § 22 geologického zakona pied provedenim praci stfety zajmu vyfesit a prace provadét
tak, aby byly provedeny v souladu se zdkonnou ochranou konkrétnich zajmu, které by mohly
byt provedenim geologickych praci dotCeny (§ 7 odst. 3 Vyhlasky).

Stiety zajmu ve vztahu k vyuziti vysledkl provedenych a vyhodnocenych geologickych praci.
Jedna se o stiety, které nepodminuji provedeni geologickych praci, ale mohou mit vliv na
zamér, pro jehoz realizaci byly geologické prace provedeny. Tyto stiety zajml jsou
zjistovany az ve vztahu k dosazenym vysledktim geologickych praci a uvadi se v zavérecné
zprave - § 11 odst. 2 a ptiloha ¢. 3 bod 4.2 Vyhlasky. Tyto tidaje o stietech zajmu se vyuziji
jak pro nasledné geologické prace - § 32 odst. 4 pism. a) geologického zakona, tak zejména
pro vypracovani naslednych dokumentaci pro fizeni podle zvlastnich zakonl — podle zakona o
EIA, horniho zékona, stavebniho zakona, zakona o hornické ¢innosti, vodniho zakona a
dalsich zakond. V neposledni fadé potom slouzi jako informace pro osobu, ktera provedeni
geologickych praci objednala (§ 9a odst. 4 geologického zékona), aby mohla posoudit
ucelnost dal§iho provadéni geologickych praci.
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Z uvedeného je ziejmé, Ze v okamziku stanoveni PU ZZZK je§té nemohou byt stiety zajmi
vymezeny a vytreSeny, nebot’ jejich vymezeni a vyfeSeni je mozné teprve nasledné poté, co
bude PU ZZZK stanoveno

K jednotlivym bodiim obsazenym ve vyjadfeni AK Sikola ze dne 02.12.2013, uvadi
SURAO nasledujici:

Ad. 1) Rizeni je vedeno k zadosti, jejimz obsahem disponuje zadatel. Pfezkum zadosti ze
strany spravniho organu je omezen na posouzeni, zda zadost spliiuje pozadavky kladené na
nalezitosti zadosti, tak jak tyto nalezitosti plynou z ustanoveni § 4 geologického zakona.
Zaroven je povinen posoudit, zda nejsou naplnény divody pro zamitnuti zadosti vyplyvajici z
ustanoveni § 4a odst. 5,6 geologického zakona. Spravni organ neni povinen, ani opravnén,
zkoumat, zda byly naplnény urcité strategické postupy predpokladané z nejriiznéjsSich
koncepénich ¢i strategickych dokumentd. Plan ¢innosti SURAO neni planem geologickych
praci, ale planem vybéru lokality. Provedeni vyhledavani vhodného horninového masivu neni
vybérem lokality, jde pouze o zajisténi geologickych podkladii nutnych pro posouzeni, zda
jsou splnéna geologicka kritéria pro nasledny vybér lokality. Jde o zjiStovani, zda ve
vytipovanych uzemich existuje kvazihomogenni masiv, ktery ma vlastnosti vhodné pro vybér
lokality. Provedeni geologickych praci nelze zaménovat za vybér lokality, protoze vlastnosti
horninového masivu jsou pouze jednim kritériem pro vybér lokality. Ve stadiu pied
provedenim prizkumu, kdy existence vhodného masivu v konkrétni lokalité neni prokazéana,
neexistuji ani kandidatni lokality. Zadatel dale konstatuje, Ze usneseni vlady, neni obecng
zavaznym piedpisem a zavazuje jen Cleny vlady, jimz je adresovan (cituje rozsudek
Nejvyssiho soudu 29 Cdo 1114/2000 ze 6.9.2001 a Ustavniho soudu sp. Zn. I. US 482/97 ze
dne 30.4.1998). Plan cinnosti je strategicky dokument, ktery podléhd svému vyvoji a
aktualizaci. Pro stanoveni prizkumného Gzemi zdkon neuklada ziskat souhlas obci. Referenda
zavazuji pouze predstavitele obce jako ucastnika fizeni. V daném piipadé se jednd o
pfenesenou pravomoc obce, proto ma referendum pouze konzultativni povahu. Na tomto
misté uvadi, Ze geologické prace pro nalezeni vhodného horninového masivu pro vybudovani
ulozisté radioaktivnich odpadt jsou vefejnym zajmem - viz § 14 odst. 2 pism. e) geologického
zakona. Zajistit ulozeni radioaktivnich odpadti uklada atomovy zakon statu a stat je v uvedené
véci vazan mezindrodnimi smlouvami. Radioaktivni odpad zde existuje, protoze elektrickou
energii tento stat vyrabi do znacné miry v jadernych elektrarnach. Vefejny zajem na nalezeni
vhodného uzemi pro vybudovani hlubinného tlozisté je tedy nesporny a nemize ustupovat
lokalnim z4jmim obce. K otdzce vetejného zajmu na provedeni prizkumnych praci, jakoz i
na samotném vybudovani hlubinného ulozisté, je vyjadfeni zadatele uvedeno nize jako
samostatny odstavec.

Ad. 2) Jak plyne z kap. 7 podané Zadosti, tato zadost se tyka vylu¢né etapy vyhledavani ve
smyslu § 3 odst. 2 pism. a) Vyhlasky, viz citace: ,,V rdmci podané zadosti o stanoveni
priizkumného izemi pro zvla§tni zasahy do zemské kiiry na lokalité Certovka bude provedena
uvodni etapa vyhledavani, ktera bude zahrnovat pouze prizkumné prace bez zasahu do
pozemku.“ Z komplexniho obsahu zadosti je zcela zjevné a nelze o tom mit Zadné
pochybnosti, ze jejim piedmétem je pouze etapa vyhledavani. Z Zadosti jednoznaéné plyne, Ze
teprve podle vyhodnoceni vysledk této prvni etapy pruzkumnych praci a jejich vzajemného
srovnani budou tyto prace pokracovat na zakladé novych zadosti etapou prizkumu ve smyslu
§ 3 odst. 2 pism. b) vyhlasky na &tyfech lokalitach. Zadost nijak neimplikuje skute¢nost, Ze by
méla lokalita Certovka postoupit do dal$i etapy priizkumnych geologickych praci. Lze
pfipustit, Ze kap. 5 Zadosti miZze sama o sob¢ plsobit ponékud zavadéjicim dojmem, nicméné
v kontextu vSech ostatnich ¢asti zadosti nelze ucinit jiny zavér, nez ze zadost se tyka vyhradné
etapy vyhledavani.
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Ad. 3) Zadost byla nad ramec zdkonem stanoveného obsahu Zadatelem vybavena i nékterymi
informacemi a odkazy, v dobré vife, Ze napomohou ucastniktim fizeni se v okolnostech véci
lépe orientovat. Ucastnici Fizeni se snaZi tuto snahu zneuzit proti zadateli tim, Ze je
pozadovano doplnit do spisu mnozstvi dalSich informaci, které se fizeni netykaji a nebudou
podkladem pro vydani rozhodnuti. Konstatuje, ze podana Zzadost je uplna (viz § 4
geologického zakona) a neni zadny dtivod dodavat dalsi materialy. Pokud obce maji v umyslu
ziskat dal$i informace, mohou pfi jejich ziskani postupovat zékonnou cestou, tedy podle § 12
geologického zékona. Navic konstatuje, ze veSkeré potiebné informace mohou ziskat na
internetovych strankach zadatele.

Ad. 4.1) Navrh je nediivodny. Tvrzeni, Ze ,lokalita Certovka“ je nevhodna k provedeni
geologického prizkumu neni vécné dolozen a je tedy nepfezkoumatelny. Uvadény autor
navrhu (ing. Jifi Svejkovsky) navic neni osoba, ktera ma pro zvlastni zasahy do zemské kary
odbornou zpusobilost (§ 3 zakona o geologickych pracich) — viz seznam odborn¢ zptisobilych
osob zvefejnény ministerstvem na internetové strance.

Ad. 4.2, 4.3 a 4.4) Zhodnoceni vysledki pfedchozich geologickych praci, véetné oponentnich
posudkd, které jsou citovany, bude az soucasti projektovani (viz § 6 zakona o geologickych
pracich a § 4 vyhlasky. Metodika praci je soucasti projektu geologickych praci - § 5 odst. 1
pism. f) vyhlasky a ten podle § 5 odst. 3 vyhlasky nelze zpracovat pied stanovenim
pruzkumného uzemi. Zpracovani projektu geologickych praci je odborna cinnost, kterou
mize provést pouze osoba s odbornou zpisobilosti (,,odpovédny fesitel geologickych praci®).

Ad. 4.5) Je nutno konstatovat, ze vysledky referend obci automaticky nepfedstavuji vetrejny
zéjem. Tento zavér byl ucinén i Méstskym soudem v citovaném rozsudku, podle néhoz obce
mohou chranit vefejny zajem, ale nepostaci pouhé vysloveni nesouhlasu, nybrz obce museji
vzdy uvést konkrétni argumentaci o ohrozeni vefejného z4jmu, samotné vysloveni nesouhlasu
vetejny zajem nezaklada. Naproti atomovym zakonem a mezindrodnimi smlouvami ulozena
povinnost statu vyporadat se vzniklymi radioaktivnimi odpady, a to bezpecnym a udrzitelnym
zpusobem, tzn. podle vSeobecné piijimaného stavu poznani formou hlubinného uloziste.
Geologické prace, jejichz cilem je nalezeni vhodného horninového masivu pro vybudovani
hlubinného wlozist¢ radioaktivnich odpadt, jsou jednou z aktivit, ktera napliiuje povinnost
statu stanovenou zakonem, pravnimi predpisy Evropské unie a mezindrodnimi smlouvami. Ze
jde o vetejny zajem, vyplyva i z ustanoveni § 14 odst. 2 pism. e) geologického zakona.

Ad. 4.6) Nazory obci a obcanskych sdruzeni na systematicnost ¢i nesystematicnost ¢innosti
SURAO pii vybéru lokalit se netykaji vedeného fizeni. Rizeni neni vedeno k vybéru lokalit,
ale ke stanoveni prizkumného uzemi. Otazka zadavani vetejnych zakazek neni predmétem
fizeni a spravni organ neni opravnén se jakkoliv odchylovat od pfezkumu Zadosti dle
zékonnych kritérii danych geologickym zdkonem.

Ad. 4.7) Problematika feSeni stfetl zajmil se netyka vedeného fizeni. Podle § 6 geologického
zékona se stiety z4jmu zjistuji az vaci konkrétnim projektovanym pracim a projekt se
prizptisobuje moznosti jejich vyfeSeni. Ustanoveni § 14 a § 22 stanovi povinnost pii
provadéni geologickych praci postupovat v souladu se zadkony chranicimi zakonem chranéné
zajmy. To znamen4, Ze bez vyieseni zjisSténych stfetl z4jmu nelze geologické prace provést.
Namitka obci se netykd vedeného fizeni, protoZze smeéfuje az na zakonem stanovené
povinnosti, které¢ v§ak je mozné plnit aZ po stanoveni prizkumného uzemi. Pfipominame, ze
v tomto fizeni se zadné prace nepovoluji a smysl fizeni je uveden v § 4 odst. 4 geologického
zakona — je jim stanoveni vyluéného prava zadavatele k provadéni praci, nikoliv jejich
povolovani. Obecné Ize uvést, ze i¢elem stanoveni PU ZZZK pro etapu vyhledavani je mj. i
vymezit v ramci této etapy strety zajmu pro dalsi pruzkum - viz ust. § 2 odst. 4 pism. a)
geologického zékona. Plati, ze pied stanovenim PU ZZZK pro etapu vyhledavani nemohou
byt stiety zajmtl pln€ vymezeny.
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Ad. 5): Namitka je nedtivodnd. Obce zcela zaménuji ramcové vymezeni rozsahu a zplisobu
provadéni praci v zadosti o stanoveni prizkumného uzemi s projektem geologickych praci.
To, &eho se obce dozaduiji, bude uvedeno aZ v projektu geologickych praci. Zadatel vsak neni
opravnén zahajit projektovani pfed udélenim prizkumnych prav. Pokud jde o seismicky
pruzkum, pokud by mél byt provadén pomoci trhacich praci, vyzadoval by zpracovani
dokumentace podle banskych pravnich pfedpisit a povoleni podle § 27 zakona o hornické
ginnosti, vydané obvodnim baiiskym ufadem. Zadatel se diivodnd domnivd, Ze v tomto
spraévnim fizeni se neni mozné zabyvat uZziteCnosti ¢i neuzitecnosti konkrétniho druhu
geologickych praci bez odpovidajicich odbornych znalosti o situaci na konkrétni lokalité.

K zavérem pozadovanému doplnéni zadosti neni diivod. Zadost méd vSechny zadkonem
stanovené nalezitosti a spravni organ, ktery je také ustfednim spravnim ufadem pro geologii,
ma podle naseho nazoru z zadosti a ze své uredni ¢innosti dostatek podkladd pro rozhodnuti.

Ke stanoviskim dotCenych organt statni spravy obecné zadatel uvedl, Ze podle jeho
nazoru je dot¢enym organem pouze obvodni bansky ufad. VSechny potiebné podklady kromée
udaje o vedeném fizeni o stanoveni dobyvaciho prostoru a stanovenych dobyvacich
prostorech ma spravni organ k dispozici ze své ufedni Cinnosti. Vyjadieni dotcenych organd
se vesmes tykaji stfetli z4jmt s provadénim geologickych praci, tj. véci, o které fizeni neni
vedeno, protoze se v fizeni zadné konkrétni prace nepovoluji. Budouci zjisténi a vyfeSeni
stietd z4jmi je povinnosti konkrétniho realizatora geologickych praci, kterou musi provést za
finan¢ni prostfedky zadavatele, a to aktualné¢ a konkrétné¢ ve vztahu k mistu realizace
konkrétniho druhu praci. Neni zadny dévod k tomu, aby povinnost realizatora geologickych
praci suplovaly organy vefejné moci z vefejnych prostfedkd, navic pfed¢asné a nekonkrétné a
u praci bez zasahu do pozemku i nedivodné.

Nakonec povazoval Zadatel za vhodné vyjadfit se k otazce vefejného zajmu na vystavbé
HU vdané lokalité, jako k neuréitému pravnimu pojmu. K tomu vyuzil citace nilezu
Ustavniho soudu, Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, némeckého Spolkového
ustavniho soudu, Evropského soudu pro lidska prava a dale citace z evropské a ¢eské odborné
literatury. Je skuteénosti, ze Ceska republika je stitem, na jehoZ Gizemi vznikaji radioaktivni
odpady, vcetné vysoce aktivnich odpadi tvofenych vyhotelym jadernym palivem vzniklym v
diisledku provozovani jadernych elektraren Temelin a Dukovany. To znamend, 7e Ceska
republika musi stejné jako staty nachazejici se v obdobné situaci feSit otazku nakladdani se
vzniklymi radioaktivnimi odpady, jedna se tedy o plnéni vefejného ukolu. V budoucnosti je
predpokladan dalsi rozvoj jaderné energetiky, coz potvrzuje nutnost nalezeni trvalého feSeni
problému nakladani s radioaktivnimi odpady. Tento problém vSak bude nutné fesit bez ohledu
na dalsi rozvoj jaderné energetiky, a to s ohledem na existenci jadernych elektraren na tizemi
CR. I za stavajici produkce a existence radioaktivnich odpadil a stavajicich pravnich a
mezinarodnich zavazki statu se s nimi musi bezpeéné vypotadat. Nalezeni lokality pro HU
nema zadnou alternativu, je proto vefejnym zajmem nejvyssi priority. Podle souc¢asného stavu
poznani je celosvétové povazovano za nejrealngj$i variantu zneSkodnéni vysoce
radioaktivnich odpadd jejich ulozeni v HU, tj. trvale je izolovat od Zivotniho prostiedi bez
umyslu jejich vyjmuti. Princip HU je zaloZen na pasivni bezpe¢nosti. Ulozny systém se sklada
z multibariérového systému tvotfeného vhodnou kombinaci umélych a geologickych bariér.
Ulozisté musi byt schopno zajistit dostateénou izolaci proti Gmiku radionuklidé do okolniho
prostfedi po desitky tisicli az sto tisic let, kdy poklesne jejich rizikovost na bezpecnou
hodnotu. Kone¢nému vybéru lokality musi pfedchazet ditkladny geologicky prizkum.
Ustanovenim § 25 atomového zékona je zalozena odpovédnost stitu za bezpecné ulozeni
radioaktivnich odpadd. Za tcelem zajistovani ¢innosti spojenych s ukladanim radioaktivnich
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odpadti byla ministerstvem primyslu a obchodu ziizena SURAO jako organiza¢ni slozka
statu. V Koncepci nakladani s radioaktivnimi odpady a s vyhofelym jadernym palivem
schvalené usnesenim vlady CR &. 487/2002 dne 15.05.2002, pro trvalé zneskodnéni
radioaktivnich odpadii je doporudovano v souladu s celosvétovym piistupem HU. Rovnéz
politika izemniho rozvoje schvalend v roce 2008 predpoklada feSeni problému nakladani s
vysoce radioaktivnimi odpady jejich ulozenim v HU. Predpoklada, Ze z lokalit s vhodnymi
vlastnostmi horninového masivu a s vhodnou infrastrukturou pro vybudovani HU bude
proveden vybér dvou nejvhodnéjsich pro jeho realizaci.

Ceské republika je dale povinna plnit zavazky, které pro ni vyplyvaji ze Spole¢né imluvy o
bezpecnosti pfi naklddani s radioaktivnimi odpady z roku 1997. Podle celosvétove
uznavaného nazoru lze pozadavky, které plynou z mezinarodni smlouvy, naplnit pouze
uloZenim vysokoaktivniho odpadu a vyhotelého jaderného paliva v HU.

a nejudrzitelngjsi alternativou v konecné fazi naklddani s vysokoaktivnim odpadem a
vyhotelym palivem povazovanym za odpad hloubkové geologické ukladani.

Zadatel shrnuje, Ze veskeré kroky sméfujici k umisténi a vystavbé HU jsou vedeny vefejnym
z4jmem na zajiSténi bezpecného a udrzitelného nakladani s vysokoaktivnim odpadem a
vyhofelym jadernym palivem. Zakonnou a logickou podminkou zajisténi dlouhodobé
bezpeénosti HU je provedeni geologického prizkumu ve vytipovanych lokalitéch.

Vetejné zajmy definované ve vyjadrenich uc€astnik nepievysuji vefejny zajem na dalSim
priizkumu, ¢i na budoucim umisténi a provozu HU. Nejriizngjsi stiety se zajmy na ochranu
piirody a krajiny, jakoz i stfety se zajmy obci, které bude nutno vymezit a vyfeSit v radmci
projektovani geologickych praci, nevybocuji z obvyklych zajmi, které existuji v jakékoliv
libovolné lokalité na izemi CR. O tom svédéi skuteénost, e obsahy namitek jsou totozné ve
vech fizenich vedenych ve véci stanoveni PU ZZK. V ramci CR neexistuji lokality, kde by
nebyly dany zadné strety se zajmy na ochranu pfirody a krajiny ¢i se zajmy obci.

Tim ministerstvo povazovalo potiebné podklady pro vydani rozhodnuti za shromazdéné,
coz oznamilo vSem ucastnikim fizeni pfipisem ¢.j. 313/520/14, 23312/ENV/14 ze dne
28.03.2014 a v souladu s § 36 odst. 3 spravniho fadu jim poskytlo lhitu 1 mésic ode dne
doruceni k vyjadieni se k podkladiim rozhodnuti.

AK Sikola dopisem doruéenym dne 07.04.2014 podala navrh na nafizeni vefejného
ustniho projednani. V dopise uvedla, Ze povazuje dosavadni postup ministerstva za zjevné
rozporny se zakonem. Podle jejiho nazoru v ptipade€, Ze ministerstvo hodlalo Zadost projednat
bez natizeni ustniho jednani, pak bylo povinno lhiitu k vyjadfeni stanovit usnesenim podle §
36 odst. 1 spravniho fadu. Tim, ze tak neucinilo, nemtze byt ukonéeno dokazovani a ucastnici
mohou nadéle navrhovat dikazy a ¢init jiné navrhy. Dale uvadi, ze je si védoma toho, ze
nema narok pozadovat, aby ustni projednani bylo vetejné, povazuje vSak za nezbytné, aby
bylo umoznéno ob¢antim, aby mohli kontrolovat, zda obce haji jejich zajmy, jak je k tomu
zavazuji platna mistni referenda. AK Sikola dale uvedla, Ze vefejné ustni projednani navrhuje
z divodu slozitosti problematiky a existenci fady nevyjasnénych bodl vztahujicich se k
7adosti SURAO a jejich podkladd. Navrhuje vyslech svédka, pana Ing, Jitiho Svejkovského.
Na zavér AK Sikola uvedla, Ze do doby natizeni tistniho jednani ve véci, nebude &init zadna
podani ve véci vic¢i ministerstvu. Pies to dopisem doruc¢enym dne 30.04.2014 pozadala o
prodlouzeni lhiity pro vyjadfeni k podkladiim rozhodnuti, a to vzhledem ke komplikovanosti
predmeétu fizeni a s tim, Ze teprve po Ustnim jednani jsou ucastnici fizeni, které zastupuje,
pfipraveni vyjadfit se k podkladim rozhodnuti. Ministerstvo odpovédelo piipisem ¢.j.
406/520/14, 31375/ENV/14 ze dne 13.05.2014 s tim, ze vSichni Gcastnici probihajiciho fizeni
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budou mit moznost vyjadfit se k véci na ustnim jednani a poté jim bude poskytnut dostateény
¢asovy prostor pro vyjadieni se k podkladiim rozhodnuti pted jeho vydanim.

Dne 02.05.2014 bylo ministerstvu doruceno vyjadieni OS Calla, kde navrhuje, aby

ministerstvo naridilo vefejné ustni jednani ve véci s tim, Ze povazuje konani ustniho jednani, a
to vetejného, nejen za vhodné, ale pfimo za nezbytné ke splnéni ucelu fizeni a k uplatnéni
prav podatelt. Déle navrhuje, aby jako svédek byl vyslechnut Pavel Gebauer, feditel sekce
energetiky Ministerstva primyslu a obchodu, aby jednim z podkladt pro rozhodnuti byl i
navrh projektu geologickych praci v lokalité Certovka a aby jako na véci nezavisly svédek
vyslechnut Mgr. Mat&j Machek Ph.D. z Geofyzikalniho istavu Akademie véd CR, v.v.i., a
to vzhledem k jeho odbornosti a znalosti postupti prizkumnych praci a jejich
potencialnich dopadd.
Dale vyjadiilo nazor, ze s ohledem na skute¢nost, ze Zadatel odmitd sd€lit podrobnosti o
prizkumech, které maji probihat, nelze ,kvalifikovan¢ posoudit miru dopadti do vefejného
zajmu obyvatel dotéenych obci a ochrany Zivotniho prostiedi“. Zada proto, aby jednim z
podkladti pro rozhodnuti byl i nadvrh projektu geologickych praci. Nasledné cituje stejnou
judikaturu jako AK Sikola, tykajici se §kodlivého zasahu do pfirozeného vyvoje zvlasts
chranénych zivocicha.

Dopisem doru¢enym ministerstvu dne 06.05.2014 pozadala AK Sikola o zaslani do datové
schranky vSech dokumentd doloZenych ministerstvu organy vetfejné spravy. Ministerstvo
pozadavku vyhovélo ptipisem ¢.j. 436/520/14, 32686/ENV/14 ze dne 13.05.2014.

Nasledn€ ministerstvo usnesenim poznamenanym do spisu ¢.j. 449/520/14, 33822/ENV/14
ze dne 13.05.2014 zamitlo ndvrh AK Sikola a OS Calla na konani vetejného ustniho jednani,
nebot’ oba navrhovatelé nejsou legitimovani k podani takového navrhu.

S ohledem na pifedmét vedeného fizeni ministerstvo vsak ¢asteéné vyhovélo navrhu OS
Calla a AK Sikola a piipisem &.j. 451/520/14, 33831/ENV/14 ze dne 13.05.2014 naiidilo
nevetejné Ustni jednani na den 22.5.2014 v 9:30 hod., na které byli pozvani vSichni ucastnici
fizeni a dotCené organy.

Pied jednanim zaslalo MPO jako ziizovatel SURAO dopliiujici stanovisko &.j. MPO
23687/2368714 ze dne 20.05.2014, kde uvadi, e piedlozeny navrh na stanoveni PUZZZK
Certovka je vsouladu s Usnesenim vlady Ceské republiky &. 955 ze dne 20.12.2012.
Konstatuje, ze navrh je v souladu i s platnou Politikou uzemniho rozvoje 2008 a s navrhem
jeji aktualizace, kde je stanoven tkol pro MPO vybrat ve spolupraci se SURAO do roku 2020
dvé vhodné lokality pro vybudovani HU radioaktivnich odpadi.

Z ustniho jednani byl sepsan protokol, jehoz kopie byla pfedana vSem zucastnénym na
jednani. AK Sikola a OS Calla navrhli v ptedchozich vyjadfenich provedeni diikazu
vyslechem svédkii ¢i znalcti. Ministerstvo zamitlo provedeni téchto dikazi s tim, ze s divody
se vyporada v rozhodnuti ve véci. Ministerstvo dale uvadi namitky z jednani, které nejsou
uvedeny ve vyjadfenich ucastnikl fizeni, a dal§i vyroky ucastnikd, které se tykaji pfimo
zadosti, jeji zmény ¢i upravy:

OS Calla — pokud ministerstvo dospéje k zavéru, Ze tento vefejny zajem pievysi nad ostatnimi
vefejnymi zajmy, musi byt jednoznacn€ uvedeno, o jaky rozsah préace jde, v jakém terminu,
bude piesn¢ stanoveno, Ze se nejedna o technické prace.
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AK Sikola — pozaduje, aby byl projekt geologickych praci alespoit ve fazi navrhu zpracovan
jesteé pred stanovenim prizkumného uzemi, zakon tento postup nevylucuje.

SURAO — n&kolikrat sdélila, Ze se v této etapé nebude délat plogna geochemie, ale az v
dalsich etapach.

Na ustnim jednani dne 22.05.2014 ptedlozil pan starosta stanovisko obce Blatno, které je
soucasti protokolu jako jeho ptfiloha a obsahuje nasledujici:
1. Obec k Vyzvé ucastniklim fizeni ze dne 28.03.2014 pod ¢.j. 313/520/14, 23312/ENV/14
neuplatnila zadné pfipominky a vzala na védomi souhrn pfipominek a stanovisek vSech
dotéenych instituci.
2. Piedlozené piipominky k predkladateli zadosti o PU (SURAO) byly vypoiadany. Ze strany
piislusného odboru MZP nebylo v zadosti o PU shledano zavaznych pochybeni, &i jinych
zavaznych skute¢nosti, nebo poruseni zakona pro stanoveni PU v lokalité Certovka.
3. Na zékladé znamych poznatkd a skute¢nosti Obec Blatno souhlasi se stanovenim PU 1.
etapy v lokalité Certovka, za podminek difve uplatnénych do atomového zékona, tj.
a) Neinvazivni pruzkumy 1. etapy budou provedeny ve vSech dotéenych lokalitach
vytypovanych pro HU radioaktivnich odpadii.
b) Dotéenym obcim bude nalezet financni piispévek podle atomového zakona, ptipadné dalsi
ujednané podpory.
c)Vysledky 1. etapy pruzkumii budou projednany ve vsSech dotéenych obcich, pracovni
skupiné pro dialog o HU, piislusnych organech statni spravy a kompetentnich vyborech
Sendtu a Poslanecké snémovny.
4. Obec podporuje vznik samostatného zakona o ,,Hlubinném ulozisti“, ktery by mél posilit
prava obci a zajistit transparentni podminky pro vybér a umisténi HU v dalsich etapach
procesu.

Dne 03.06.2014 byly ministerstvu doru¢eny namitky k protokolu vznesené AK Sikola. Na
zakladé téchto namitek, které se tykaly formalnich nedostatkii protokolu, byl protokol ¢.j.
499/520/14, 36118/ENV/14 opraven usnesenim poznamenanym do spisu ¢.j. 705/520/14,
51071/ENV/14 ze dne 16.07.2014.

Dne 09.06.2014 bylo ministerstvu doru¢eno vyjadieni KUUK ¢&j. 2112/ZPZ/2014/V-2079
ze dne 09.06.2014, kde je uvedeno, Ze se na dot¢eném uzemi nachédzi pfirodni rezervace
Blatensky vrch, regionalni a nadregionalni USES a lokality chranénych druhd Zivogichti a
rostlin. Orgén ochrany pfirody, vodniho hospodafstvi a statni spravy lest zde pfipominaji
zékonny postup v piipadé, Ze by geologické prace fakticky zasahly do z4jmu chranénych
témito organy. Jako organ vykonavajici statni spravu v oblasti posuzovani vlivil na zivotni
prostiedi uvadi, e stanoveni PUZZZK nemutize zdsadné ovlivnit Zivotni prostfedi, proto podle
§ 1 odst. 2 zédkona o EIA nepodléhd posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi podle tohoto
zékona.

Ptipisem ¢.j. 635/520/14, 46346/ENV/14 ze dne 27.06.2014 bylo ucastnikiim fizeni
oznameno, ze byly shromazdény vSechny podklady pro rozhodnuti o zadosti, byli upozornéni
na moznost vyjadtit se k podkladim pro vydani rozhodnuti, k ¢emuz jim byla poskytnuta
lhita 1 mésic ode dne doruceni ptipisu.

Dne 11.07.2014 pozadala AK Sikola o prodlouzeni lhity k vyjadeni k podkladiim pro
rozhodnuti. Ministerstvo zadosti vyhovélo piipisem ¢.j. 688/520/14, 49691/ENV/14 ze dne
24.07.2014, kterym vSem tcastniktim fizeni prodlouzilo lhitu k vyjadieni stejné.
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Dne 15.08.2014 se vyjadtilo OS Calla. Doplnilo sva ptedchozi vyjadieni takto:
a) Postup ministerstva, kdy nevyzvalo Zadatele k doplnéni podkladd, povazuje za postup v
rozporu se spravnim rad.
b) Nesouhlasi s nazorem, ze projekt geologickych praci 1ze zpracovat az na stanoveném
prizkumném uzemi.
¢) Pozaduje, aby v piipadé stanoveni PUZZZK byly vyloudeny technické prace a nebyly
povoleny plosné geochemické prace.
d) Tvrdi, ze postup SURAO je v rozporu s politikou uzemniho rozvoje, nebot’ ta pocita s
vybérem lokality za ucasti obci, tedy s respektem k jejich nazoru, a nikoliv za ticasti coby
pouhého ucastnika spravniho fizeni.
e) Znovu upozornuje s odkazem na judikaturu na povinnost ministerstva posoudit zasah do
vefejnych zajmi, ke kterému dojde nejen prizkumem, ale samotnym uloZenim jaderného
paliva.
f) Pozaduje doplnit data z nalezové databaze zvlast€¢ chranénych druhtt AOPK. Existujici
judikatura dovozuje, Ze z&jmy ochrany zvlasté chranénych druhti musi byt hajeny jiz v
uvodnich fazich schvalovaného procesu zaméru.

Dne 15.08.2014 bylo doru¢eno ministerstvu vyjadieni AK Sikola, kde uvadi:
1) Rozpor zadosti SURAO a § 45 spravniho fadu, odkazuje na str. 4 zadosti, kde Zadatel uvadi
dv¢ etapy, vyhledavaci a geologicko-prizkumnou, a to na dobu 2013-2018, dale pak na ¢ast 5
zédosti na str. 8, kde je uvedena doba geologickych praci celkem 2013-2018. V rozporu
s timto vymezenim v kap. 7 své zadosti vymezuje pouze popis praci pro etapu vyhledavani.
Tyto skutecnosti jsou matouci jak pro ucastniky fizeni, tak pro dotéené organy. Ministerstvo
zvolilo nespravny postup, kdyz nepostupovalo podle § 45 odst. 2 spravniho fadu a nevyzvalo
zadatele k odstranéni nedostatk@i podani. Spravni organ je piedmétem fizeni vazan a nemuze
s nim manipulovat.
2) Vnitiné rozporné vymezeni metodiky provadénych geologickych praci spatiuje v tom, ze
zadatel uvadi ,,geologické prace bez zasahu do pozemku* vyhlaska pouziva pojem ,,prace
spojené se zasahem do pozemku® a pii Gstnim jednani pouziva ,,..bez zasahu do zemské kiry,
tj. neinvazivnimi metodami“. Ministerstvo za zadatele odstranuje nedostatky a vnitini rozpory
zadosti, kdyz v protokolu z ustniho jednani uvadi, Ze bude proveden prizkum vyhradné¢ bez
technickych praci. Tento postup je vrozporu se zasadou vézanosti spravniho organu
pfedmétem Zadosti a je tudiz nezdkonny.
3) Uvadi diivody pro zamitnuti zadosti, a to:
- Poruseni Usneseni vlady ¢. 955, kdy zadatel porusil § 26 odst. 4 atomového zakona a § 21
zékona €. 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev. Nejedna se o formalni poruseni, kdyz zlehcovani
a relativizace usneseni vlady prispiva ke znevérohodnéni zadatele a podkopava autoritu statni
spravy obecng.
- Pfevaha verejného zajmu na racionalnim nakladani s vefejnymi prosttedky, nebot’ mél sviij
zamer v fizeni konfrontovat s vysledky diive provedenych praci z let 2002 - 2005, vzhledem
k provedeni téchto praci by se méla Zadost vztahovat na etapu prizkumu.
4) Trva na tom, aby ministerstvo vzhledem k vyse uvedenému a k podkladiim shroméazdénym
v fizeni podanou Zadost o stanoveni PUZZZK Certovka zamitlo.

Nasledné ministerstvo pfistoupilo k vypracovani a vydani rozhodnuti.
Podle § 4 odst. 8 geologického zékona pro zadost o stanoveni prizkumného uzemi pro

zvlastni zésahy do zemské kiiry plati obdobny postup jako pro vyhledavéani nebo priizkum
lozisek vyhrazenych nerostil (§ 4 odst. 2 geologického zakona). Pti rozhodovani o stanoveni
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PUZZZK v lokalité Certovka postupovalo ministerstvo ve smyslu ust. § 22a odst. 1
geologického zakona obdobné jako podle ustanoveni § 4a a 4b geologického zakona, kdyz
zvlastnimi zasahy do zemské kiry se podle § 34 odst. 1 pism. b) horniho zakona rozumi také
zfizovani, provoz, zajisténi a likvidace zatizeni pro ukladani radioaktivnich a jinych odpadt v
podzemnich prostorech. Na zvlastni zasahy do zemské kury, a tedy i na hlubinné ulozisté
radioaktivniho odpadu, véetné vyhledavani a prizkumu provadéného pro tyto ticely se podle §
34 odst. 2 horniho zakona vztahuji pfiméfené mimo jiné také ustanoveni § 11 horniho zakona.
Podle § 11 odst. 1 horniho zékona je vyhledavani a prizkum, v tomto ptipad¢ pro zvlastni
zasahy do zemské kiiry, mozné provadét pouze na prizkumném uzemi, které bylo stanoveno
podle zvlastnich predpist, tj. podle geologického zakona.

Podle § 4 odst. 2 geologického zakona musi pfedlozena zadost o stanoveni prizkumného
uzemi obsahovat:
a) navrh prizkumného tuzemi s jeho zakresem do mapy povrchové situace ve vhodném
méfitku (v tomto piipadé min. 1 : 25 000 — izemi mensi nez 50 km?), s vypodtem plosného
obsahu uzemi, a soufadnice vrchold prizkumného uzemi vymezeného ptimymi ¢arami,
b) druh zvlastniho zasahu do zemské kiry,
c) zékres hranic dobyvacich prostorl, chranénych loziskovych tzemi, popfipadé jinych
chranénych Gizemi nebo ochrannych pasem v navrhovaném prizkumném tzemi a vycet téchto
uzemi,
d) udaje o zadateli a doklady o jeho opravnéni pro podnikani v oboru hornické ¢innosti,
e) etapu praci, cil, rozsah a zpusob provadéni praci a dobu, na kterou se o stanoveni
prizkumného Gzemi zada,
f) rozde€leni plosného obsahu uizemi pro prizkum do izemi jednotlivych obci.

Piedlozena Zadost o stanoveni PUZZK Certovka obsahovala viechny shora vyjmenované
nalezitosti, a proto ministerstvo neshledalo divod pro preruSeni fizeni a nafizeni jejiho
doplnéni o dalsi podklady tak, jak to pozadovali nékteti ucastnici fizeni i dotéené organy
statni spravy. Vypotradani namitek a ptipadnych pozadavki je uvedeno v nasledujici casti
odtivodnéni tohoto rozhodnuti.

Podle § 4a odst. 5 geologického zakona ministerstvo zadost zamitne v ptipadech
geologickym zakonem stanovenych, a to v ptipad¢, ze
a) navrzené prizkumné uzemi se zcela nebo z¢asti prekryva s uzemim jiz stanovenym pro
stejny nerost jinému zadavateli nebo se stanovenym dobyvacim prostorem, v tomto piipadé
pro ZZZK pro stejny ucel,
b) na lozisko byl udélen pfedchozi souhlas k podani navrhu na stanoveni dobyvaciho prostoru
jiné osob¢ nez zadateli,
¢) zadatel neprokaze pozadovanou beztuhonnost nebo opravnéni k hornické ¢innosti,
d) u vyhledavani lozisek ropy nebo plynu Zadatel neprokdze technickou nebo finan¢ni
zpusobilost a
e) zadateli bylo v poslednich deseti letech zruseno prizkumné uzemi podle § 21 geologického
zakona.

V probihajicim fizeni zadny z vyse uvedenych divodi pro zastaveni fizeni nenastal.
Podle § 4a odst. 6 geologického zakona Ministerstvo zadost o stanoveni prizkumného

uzemi dale zamitne zejména v ptipadé, ze prizkum je v rozporu se statni surovinovou
politikou, statni politikou Zivotniho prostfedi, zajmy obrany statu, zahrani¢nimi z&vazky statu
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nebo pokud dalsi vefejny zajem prevysi zajem na dalSim prizkumu a nasledném vyuziti
loziska, v tomto ptipadé lokality.

Uvedené statni politiky prizkum pro ucely zjisténi vhodnych podminek pro vybudovani
HU nefe$i a ministerstvo rovnéz v pribéhu fizeni nezjistilo zadny rozpor obou politik se
stanovenim PUZZZK. Stanoveni PUZZZK rovnéz neni v rozporu se zajmy obrany statu a ani
se zahraniénimi zavazky statu. Ministerstvo proto dale zkoumalo, zda existuje dal$i vefejny
zéjem, ktery by pfevysil zajem na prizkumu pro zvlastni zdsahy do zemské kiry a nasledném
vybudovani HU.

Podle ust. § 25 zékona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho
zafeni a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakonld (atomovy zékon), ve znéni pozdéjsich
predpist, stat ru¢i za podminek stanovenych timto zakonem za bezpecné ukladani vSech
radioaktivnich odpadi, véetné¢ monitorovani a kontroly ulozist’ i po jejich uzavieni, stat tim
tedy prevzal odpovédnost za ukladani radioaktivnich odpadi vcetné vyhoielého jaderného
paliva. Ve smyslu ust. § 26 atomového zakona ziidilo MPO k 01.06.1997 jako statni
organizaci SURAO. Od roku 2000 je SURAO ve smyslu § 3 odst. 1 a § 51 zakona 219/2000
Sb. organizacni slozkou statu. Pfedmétem &innosti SURAO jsou &innosti uvedené v § 26 odst.
3 atomového zékona, tzn. zajiStovani vsech Cinnosti spojenych a nakladanim s radioaktivnimi
odpady vcetné vyhotelého jaderného paliva a s jejich bezpeénym ukladanim v souladu s
pozadavky jaderné bezpecnosti, ochrany obyvatelstva a Zivotniho prostfedi pred
potencialnimi negativnimi vlivy téchto odpadi.

Dne 18.06.2001 vstoupila v platnost (i v CR) Spole¢na imluva o bezpe&nosti pfi nakladani
s vyhotelym palivem a o bezpec¢nosti pii nakladani s radioaktivnimi odpady, ktera byla piijata
ve Vidni dne 05.09.1997. Cilem této imluvy je 1) celosvétové dosahnout a udrzovat vysokou
uroven bezpec€nosti pii nakladani s vyhofelym palivem a radioaktivnimi odpady cestou
posileni narodnich opatfeni a mezinarodni spoluprace, véetn¢ piipadné technické spoluprace
vztahujici se k bezpe€nosti; 2) zajistit, aby v pribéhu vsech fazi nakladani s vyhotelym
palivem a radioaktivnimi odpady existovaly uc¢inné zabrany proti potencialnim rizikim tak,
aby jednotlivci, spoleCnost a zivotni prostiedi byli chranéni proti $kodlivym ucinkim
ionizujiciho zafeni, a to v soucasné dob¢ i v budoucnu takovym zplisobem, aby potieby a cile
soucCasné generace byly naplnény, aniz by byla ohroZena schopnost budoucich generaci
napliiovat svoje potieby a cile; 3) zabranit havariim s radiologickymi nésledky a zmirnit jejich
nasledky, pokud takové nastanou v pribéhu kterékoliv faze nakladani s vyhotfelym palivem
nebo radioaktivnimi odpady.

Koncepce nakladani s radioaktivnimi odpady a vyhofelym jadernym palivem v Ceské
republice byla schvalena usnesenim V1ady Ceské republiky ze dne 15. kvétna 2002 &. 487.
Cilem koncepce je:

» stanovit strategicky opodstatnéné, védecky, technologicky, ekologicky, finanéné a
spolecensky pfijatelné zasady pro nakladani s radioaktivnimi odpady a vyhotelym jadernym
palivem v CR,

* vytvorit zakladni systémovy ramec pro rozhodovani organti a organizaci odpovédnych za
nakladani s radioaktivnimi odpady a vyhotelym jadernym palivem v CR,

* srozumitelnym zplsobem sdé¢lit informaci o dlouhodobém feSeni zptisobu nakladani s
radioaktivnimi odpady a vyhotelym jadernym palivem vSem dotéenym subjektim i Sirsi
vetejnosti.

K ukladani vyhotelého jaderného paliva a vysoce aktivnich odpadt uvadi, ze v mezinarodnim
meétitku je za nejredlnéjsi variantu zneSkodnéni vyhotfelého jaderného paliva a vysoce
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Mapa geofyzikalni prozkoumanosti PUZZZK Cihadlo
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2 Hranice prizkumného Gzemi
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[—] AGP - autogama prizkum
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| GGP - geclogicko-geofyzikalni prace
i."2 GPJ - gama prizkum v amkach
i} GS - gamaspektrometrie
") HGP - gama prizkum v sondach do 10 m
[ kP - metoda kombinovaného profilovani
MG - magnetometrie
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Mapa vrtné prozkoumanosti PUZZZK Cihadlo
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Ortofotografické zobrazeni PUZZZK Cihadlo
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